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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zespotu boisk ,Moje boisko - Orlik 2012” na
terenie PSP nr 30 w Radomiu przy ul. Piastowskiej, polegajgca na:

- wymianie nawierzchni boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej,

- wymianie bramek,

- remoncie pitkochwytow.

2. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- mapa zasadnicza

- pomiary i ogledziny

3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji obejmuje czesé¢ dziatki nr 402/5 i 350/45 potozonych w Radomiu przy

ul. Piastowskiej.

Na terenie inwestycji, w sgsiedztwie istniejacego budynku szkoty znajduje sie zespét boisk w
kompleksie sportowym , Moje Boisko - Orlik 2012”.

W skfad kompleksu wchodza:

- boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 30,0x62,0 m,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10 m,

- budynek zaplecza sportowego

Teren inwestycji posiada niezbedne uzbrojenie.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Planowane roboty budowlane nie spowodujg zadnych zmian w istniejgcym

zagospodarowaniu dziatki, oraz nie wptyng na sposob funkcjonowania terenu.

5. Zakres projektowanych robét budowlanych

5.1. Wymiana nawierzchni boiska pitkarskiego z trawy syntetycznej

Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z trawy syntetyczne;.

Zdemontowang trawe syntetyczng oraz zasypke z granulatu gumowego nalezy przekazaé¢ do
utylizacji, podmiotowi uprawnionemu do takiej dziatalnosci.

Wyréwnacé zapadniete lub wychylone obrzeza o wymiarach 8x30 cm na krawedziach boiska.



Wyréwnac nieréwnosci powierzchni boiska drobnym kruszywem famanym, a nastepnie cate
istniejgce podtoze boiska dogesci¢. Wykonac nowg wierzchnig warstwe z kruszywa
tamanego drogowego (miatu kamiennego) frakcji 0-4 mm o bardzo dobrej przepuszczalnosci,
wolnego od zanieczyszczen glinami i itami.

Do wyréwnania powierzchni boiska i wykonania nowej warstwy przeznaczy¢ ilo$¢ kruszywa
odpowiadajgcg sredniej grubosci 2,0 cm.

Na wyprofilowanym podtozu zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetyczne;.

Wymagania dotyczace trawy syntetycznej
Zamontowac¢ nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych nie gorszych

parametrach:

wysokos¢ widkna — min. 50 mm

e gestos¢ (ilos¢ wiokienna na 1 m?) - min. 130 000;
e gestos¢ (ilosc splotow na 1 m?) - min. 10 500;

e grubos¢ widkien: min. 300 mikrondw ;

e rodzaj i przekrdj witdkna: widkna monofilowe z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajgcym lub widkna o przekroju: diamentowym (karo),
prostokgtnym; owalnym; w ksztaicie litery S; V; C; X

e ciezar widkna (DTEX) - min. 13 000;
e widkna runa nawierzchni: 100% wtdkien monofilowych, 100% polietylen;

e wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu w kolorze szarym, czarnym lub w odcieniach zieleni o frakcji 0,5
—-2,5mm

e kolor nawierzchni — zielony w dwdch odcieniach;

¢ linie biate wklejone w nawierzchnie.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia powinna spetniac¢
nastepujgce wymagania potwierdzone dostarczonymi dokumentami:

1. Certyfikat lub deklaracja na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014,

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetyczne;.
3. Atest higieniczny dla oferowanej nawierzchni — trawy i wypetnienia.

4. Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x20 cm z metrykg
producenta.

5.2. Remont pitkochwytow
Istniejgce ogrodzenie wzdtuz dtuzszych bokéw boiska z przestami z siatek zgrzewanych

panelowych 3D jest w bardzo ztym stanie. Przesta sg niekompletne i w zdecydowanej



wiekszosci uszkodzone i zdeformowane. Przesta nalezy zdemontowac, a na istniejgcych
stupach zamontowac¢ nowe pitkochwyty z siatki polipropylenowe;j.

Za bramkami znajdujg sie zniszczone pitkochwyty z siatki polipropylenowe;j.

Istniejacg konstrukcje stalowg pitkochwytow nalezy wyregulowac i usztywnic¢ poprzez
zamontowanie dodatkowych elementéw z profili stalowych zamknietych 40x80x3
ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor zielony, zblizony do koloru
istniejgcych elementéw.

Zamontowac trzy oddzielne pola pitkochwytow: srodkowe wysokosci 6,0 m i dwa skrajne
wysokosci 4,0 m.

Na pitkochwyty zastosowaé nowe siatki wysokiej wytrzymatosci polipropylenowe srednicy
min. 4,0 mm lub polietylenowe $rednicy min. 3,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony. Na
obwodzie kazdego pola pitkochwytéw linka stalowa ocynkowana $r. 4,0 mm w powtoce z
tworzywa mocowana do stupéw z profili zamknietych na catym obwodzie.

Modernizacje pitkochwytéw za bramkami wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.

5.3. Wymiana bramek

Wymienic istniejgce bramki o wymiarach 5,0x2,0 m na nowe bramki tulejowane o wymiarach
5,0x2,0 m i gtebokosci minimalnej: dot 150 cm, gora 80 cm. Rama bramki wykonana z
owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i stupki potgczone
naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych.
Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na
warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztgczne bramki ocynkowane.

W sktad kompletu wymaganego przez Inwestora wchodzg: rama gtéwna bramki, wsporniki
siatki i tgcznik bramki, dwie tuleje oraz siatka w kolorze biatym.

Bramka musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 749:2006.

5.4. Roboty towarzyszace

Teren poza krawedziami boiska na szerokosci minimum 50 cm poza ogrodzeniem nalezy
oczysci¢ z mieszaniny osadow organicznych, granulatu SBR i gruntu, do poziomu 5 cm
ponizej krawedzi obrzeza, wyplantowac i zasia¢ trawe. Spowoduje to odstoniecie przeset
ogrodzeniowych i zapewni poprawe odprowadzania wéd opadowych poza boisko.

Oczysci¢ korytko odwodnienia liniowego z osadow organicznych i granulatu SBR.



