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Orlik 2024 - PSP nr 27 ul. Sadkowska PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Remont boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej
1| kalkulacja |SST 2.1 |Wymiana bramek do pitki noznej osadzonych w tulejach - komplet z |szt.
d.1|witasna siatka
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 kalkulacja |SST 2.1 |Demontaz sztucznej trawy z segregacjq granlatu SBR i piasku. m2
d.1|wtasna
30.0%¥62.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
3|klakulacja |SST 2.1 |Transport zrolowanej sztucznej trawy , granulatu SBR i piasku w doce- |t
d.1|witasna lowe miejsca utylizacji przez uprawnione podmioty.
30.0*62.0%0.04*1.05 t 78.12
RAZEM 78.12
4 kalkulacja |SST 2.1 |Usrednione koszty utylizacji sztucznej trawy, granulatu SBR i piasku. |t
d.1|wtasna
78.12 t 78.12
RAZEM 78.12
5/KNR 2-31 |SST 2.1 |Przestawienie ( kraweinikéw) obrzezy betonowych na tawie betono- |m
d.1/1201-03 wej wystajacych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regu-
analogia lacja zapadnietych obrzezy
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 2-31 |SST 2.1 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - wyréwnanie i dogeszczenie ist-
niejgcej podbudowy
30.0*62.0 m? 1860.00
RAZEM 1860.00
7/KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm - kruszywo |m2
d.1/0110-03 frakcji 0-4 mm
30.0*62.0 m? 1860.00
RAZEM 1860.00
8/KNR 2-23  |SST 2.1 |Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.1/0110-04 cy - kruszywo frakcji 0-4 mm
Krotnos¢ =3
-30.0%62.0 m?2 -1860.00
RAZEM -1860.00
9|/KNR 2-23  |SST 2.1 |Nawierzchnia z trawy syntetycznej - nowa nawierzchnia m2
d.1/0303-05
30.0%*62.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
2 Ogrodzenie, pitkochwyty
10(KNR 2-25 |SST 2.1 |Demontaz siatki pitkochwytow m2
d.2/0307-03
za bramka- (18.0+22.50)*6.0 m2 243.00
mi
RAZEM 243.00
11|kalkulacja [SST 2.1 |Wymiana uszkodzonych obejm do mocowania paneli do stupéw szt.
d.2|wasna
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11'|NNRNKB SST 2.1 |Siatka pitkochwytéw: oczka 10 cm, kolor zielony, polipropylenowa m?2
d.2|202 1622a- Srednicy min.4,0 mm lub pietylenowa srednicy min. 3,0 mm, na obwo-
01 analogia dzie linka stalowa ocynkowana w powtoce z tworzywa (sr. z oplotem
min. 4,0mm)
za bramka- (18.0+22.50)*6.0 m?2 243.00
mi
RAZEM 243.00
3 Roboty towarzyszace
12 kalkulacja |SST 2.1 |Oczyszczenie z osadéw organicznych i granulatu SBR korytek odwod- |m
d.3|witasna nienia liniowego z osadnikiami z demontazem i ponownym montazem
rusztow.
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32.5 m 32.50
RAZEM 32.50
13|KNR 2-01  [SST 2.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.3|0307-01 (kat.gr.I-1l) - mieszanina osadéw organicznych i granulatu SBR wzdtuz
krawedzi boiska
0.20*0.05*(64.0%2-32.5) m3 0.96
RAZEM 0.96
14 KNR 2-01  [SST 2.1 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.3|0301-01 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-1l) - zatadunek z odktadu
mieszaniny osadow organicznych i granulatu SBR
0.96 m3 0.96
korytko 0.15*%0.15*32.5 m3 0.73
RAZEM 1.69
15/KNR 2-01  [SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il - wywiezienie mieszaniny osadéw organicznych i granulatu SBR
1.69 m3 1.69
RAZEM 1.69
16|kalkulacja [SST 2.1 |Koszty utylizacji mieszaniny osadéw organicznych i granulatu SBR t
d.3|wtasna
1.69 t 1.69
RAZEM 1.69
17|KNR 2-01  [SST 2.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.3|0307-01 (kat.gr.I-11) - wyprofilowanie terenu wzdtuz krawedzi boiska
(64.16*2-32.5)*0.5*0.10 m3 4.79
2*31.16*0.5%0.10 m3 3.12
RAZEM 7.91
18/KNR 2-01  [SST 2.1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-ll
7.91 m3 7.91
RAZEM 7.91
19/KNR 2-01  |SST 2.1 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1ll m?2
d.3/0506-07
(64.16*2-32.5)*0.5 m? 47.91
31.16*0.5*2 m?2 31.16
RAZEM 79.07
20/KNR 2-01  |SST 2.1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
79.07 m?2 79.07
RAZEM 79.07
21|KNR 2-31 |SST 2.1 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m?
d.3(1211-03 mentowo-piaskowej - rozebranie i ponowne utozenie nawierzchni z
analogia kostki - regulacja opaski
5.0 m? 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.3|1203-02 wypetnieniem spoin piaskiem
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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