PRZEKROJ POPRZECZNY BOISKA
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proj. trawa syntetyczna

proj. kruszywo famane frakcji 0- 4 mm $redniej gr. 2,0 cm

istn. kruszywo tamane frakcji 0- 4 mm gr. 4 cm

istn. kruszywo tamane frakcji 4 - 31,5 mmgr. 5 cm

istn. kruszywo tamane frakcji 31,5- 63 mm gr. 10 cm

istn. piasek zageszczony gr. 10 cm

grunt rodzimy

istniejgce ogrodzenie stalowe
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istniejgce obrzeza 8x30

zapadniete i wychylone do przestawienia
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teren po regulacji
plantowany i obsiany trawg

istniejgca tawa betonowa
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istn. pitkochwyt wysoko$ci 6,0 m
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istniejace obrzeza 8x30

teren po regulacji
plantowany i obsiany trawag

zapadniete i wychylone do przestawienia

.

Obiekt:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
PRZY P.S.P. NR 27 W RADOMIU

Adres inwestycji :

Radom

ul. Sadkowska 16

obreb ewid. - 0032 Dzierzkéw 2
czes$é dziatki : 225/2, ark. nr 44
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