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SPIS TRESCI:

do projektu wykonawczego - branzy drogowej budowy drogi le$nej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu leSnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej dla budowy drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu le$nego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec;  obreb: 0028 - Grabowy Las; Dziatki nr 174, 175, 176, 181, 182, 183

Inwestor: Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

1. PODSTAWA PRAWNA

— Projekt budowlany DL nr 69;

- Zatozenia przedprojektowe z dn. 18.05.2023 r. dotyczace budowy drogi le$nej nr 69 wg DSD
na terenie leSnictwa Grabowy Las przedstawione przez Inwestora;

- Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Piotr Namyslak, aktualna na dzien 15.12.2023r. (ldentyfikator
pracy geodezyjnej: GK.6640.1471.2023_1 02.01.2024r.);

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pracownie Geologiczng Norbert
Lemanowicz; 26-600 Radom, ul. Wilcza 8.

- Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja terenu inwestycji;

- Szczegébtowa niwelacja terenu wykonana przez geodete;

- Uzgodnienia z zarzadca drogi tj. Nadle$nictwem Dobieszyn;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Potsztywnych wersja:
11.03.2013 opracowanych dla GDDKIA;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa
IBDM 1995r.

- Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-2 MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010.

- Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane spoiwem hydraulicznym — IBDiM
W-wa 2010r.

— Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

- inne przepisy odrebne w tym techniczno-budowlane, polskie normy i zasady
wiedzy technicznej,

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w potudniowej czesci Gminy
Stromiec, w obrebie Grabowy Las, na terenie Nadlesnictwa Dobieszyn (Jedn. ewid.:

3
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stanowig witasnos¢ Skarbu Panstwa, bedace w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dobieszyn. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

Droga przebiega na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, le$nictwa Grabowy Las
i przebiega przez oddziaty 165, 166, 167, 178, 179, 180 i tagczy sie z drogami lesnymi
nr19i27.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W obecnym stanie droga lesna o dtugosci ok. 0,89 km stanowi droge
0 nawierzchni gruntowe] (w czesci przebiegajgcg linig oddziatowg), okresowo
przejezdna o szerokosci ok. 3,0 m, bez poboczy, nie okopang rowami. Brak
istniejgcych obiektdéw infrastruktury na drodze.

Przedmiotowy odcinek drogi biegnie wyjezdzonym $ladem po nawierzchni
gruntowej i w catosci przebiega przez tereny lesne nadlesnictwa Dobieszyn. Brak
wokot jakiejkolwiek zabudowy, gk, pastwisk czy pol uprawnych.

Projektowana inwestycja jako droga gruntowa w Iokalnym ukfadzie
komunikacyjnym petni funkcje dojazdu do istniejgcych oddziatow lesnictwa Grabowy
Las oraz tgczy sie z drogami lesnymi nr 19 i 27. Brak mozliwosci petnienia funkcji
w regionalnym uktadzie komunikacyjnym, poniewaz droga nie jest planowana
do dopuszczenia dla ruchu publicznego oraz droga bedzie tzw. drogg bez przejazdu
z planowanym na jej kohcu placem do zawracania.

Na projektowanym odcinku, droga objeta zakresem opracowania posiada
nieutwardzong nawierzchnie gruntowg. Aktualnie dziatki nie sg zagospodarowane.
Teren przylegty nie jest zabudowany ani uzbrojony. W sgsiedztwie i pasie drogi nie
sg prowadzone zadne istniejgce rodzaje uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Po wybudowaniu droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesnej oraz dojazdu
pozarowego oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywdz drewna samochodami
wysokotonazowymi.

Na w/w odcinku wystepuje znikome natezenie ruchu pojazdéw ze wzgledu
na brak dopuszczenia ruchu publicznego (odcinkiem poruszajg sie gtownie pojazdy stuzbowe
nadlesnictwa oraz pojazdy stuzace Scince i wywozowi drewna), nieutwardzong nawierzchnie
i utrudniony z tym przejazd oraz mozliwo$¢ uszkodzenia pojazdu.

Proponowany wariant budowy drogi nie wymaga wyburzen budynkéw ani
obiektow budowlanych. Omawiany teren charakteryzuje sie brakiem wystepujgcych
kolizji z infrastrukturg techniczna.

Majgc wszystko powyzsze na uwadze, teren nadaje sie do planowanej
inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa odcinka drogi lesnej (gruntowej) nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, lennictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec przewiduje:
— budowe odcinka drogi o dtugosci ok. L=900,00m, w tym:
0 szerokos¢ jezdni: 3,50 m, z poszerzeniami na tukach kotowych,
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0 jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego ze spadkiem
jednostronnym / obustronnym wynoszgcym 3%,
[0 pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego gr. 9cm, plus opaska
oporujgcg o szerokosci 0,25 m z gruntu rodzimego;
— budowe petli do zawracania o promieniu 12 m potgczong ze statg sktadnicg
drewna,
- budowe rowdéw odwadniajgcych wzdiuz projektowanego odcinka drogi
po obu stronach jezdni,
— budowe zjazddw (5 szt. diugich, 4 szt. krotkich) wraz z przepustami,
— budowe mijanek (w ilosci 2 szt.),

5.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dokumentacja geotechniczna zostata wykonana przez Pracownie Geologiczng
Norbert Lemanowicz; 26-600 Radom, ul. Wilcza 8.

Wykonano 7-em otworéw geotechnicznych @85mm do gtebokosci 3,0m ppt.
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych
Ln situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia okreslono
za pomocg sondowania sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na parametr
gruntu. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;j.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa | — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych
piaskéw drobnych i pylastych Ip =0,50

Warstwa Ill — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” Ze wzgledu na stopien
plastycznosci warstwe te podzielono na trzy podwarstwy:

Podwarstwa Ill a — piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina w stanie twardo-
plastycznym I =0,20

Podwarstwa Ill b — pyt, glina w stanie plastycznym | =0,30-0,35
Podwarstwa lll ¢ — pyt piaszczysty w stanie plastycznym I =0,45

WNIOSKI:
. W obszarze badan projektowana jest nawierzchnia drogowa.
Il. W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta
w otworach badawczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 na gtebokosci 1,8-2,1m ppt.
lll. Nalezy liczy¢ sie ze zmiang poziomu wody gruntowej +0,5m w stosunku do stanu
obecnego (potowa grudnia 2023r).

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom



,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

IV. Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych piaski drobne
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych i grupy nosnosci Gy.

V. Wedtug Katalogu Wzmocnieri i Remontdw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych piaski pylaste
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci
i grupy nosnosci Gy.

VI. Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontdéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych gliny, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste (podwarstwa Ill a) w stanie twardo-plastycznym nalezy
zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych lub bardzo wysadzinowych i grupy no$nosci

Go.

VIIl. Wedtug Katalogu Wzmocnier i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych gliny i pyty
(podwarstwa lllb i llic) w stanie plastycznym nalezy zaliczy¢é do gruntéw
wysadzinowych i bardzo wysadzinowych i grupy nosnosci Gs.

VIIl.  Grupe nosnosci warstwy | (nasyp organiczny) okresli projektant.

IX. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
X. Kategorie geotechniczng okresli projektant obiektu.
XIl. Gtebokos¢ strefy przemarzania h, =1,0m ppt.

Projektowana inwestycja zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1 jako obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, kitéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej grupie
znajdujg sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysokosci 3.0m
wykonywane w szczegélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
ukfadaniu rurociggow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Grunt
niebudowlany Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wtasnym zakresie (i na wlasny koszt),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Warunki gruntowe: PROSTE
Kategoria geotechniczna: |

6. STAN PROJEKTOWANY

Planowane zadanie obejmuje budowe drogi lesnej nr 69 o nawierzchni
z kruszywa tamanego na terenie obrebu Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las o dtugosci
0,89 km (DSD nr 69) o nosnosci umozliwiajgcej wywdz drewna samochodami
wysokotonazowymi, spetniajgcej kryteria okreslone dla drog przeciwpozarowych.
Parametry techniczne drogi zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla drog
lesnych wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:
a) szerokos¢ jezdni: 3,5 m;
b) pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe lub jednostronne 3%;
c) szeroko$¢ poboczy - 0,75 m z kruszywa tamanego gr. 9cm, plus opaska
oporujacyg o szerokosci 0,25 m z gruntu rodzimego;
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d) spadek poprzeczny poboczy: 6%;

e) konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego o tgcznej grubosci 27cm
utozonej na warstwie istniejacego podtoza typu Gy;

f) odwodnienie  korpusu drogowego do  nowoprojektowanych  rowdw
odwadniajgcych, zakonczenie przepustdéw: przyczétki betonowe skrzydetkowe
lub brukowanie;

g) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow:

— promienie  wyokrgglen  krawedzi jezdni na  skrzyzowaniach
przecinajacych sie pod katem prostym - minimum 12 m;

- promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych
prostopadle do osi projektowanej drogi -11 m;

— dtugosé zjazdow minimum do konca wyokragglenia krawedzi jezdni lub
o dtugosci 12 m od krawedzi;

— dodatkowe zjazdy o dtugosci 30-40 m (w tym odcinek o dtugosci 25-30 m
bez rowdw przydroznych) w ilosci 5 szt.;

h) droga lesna bez mozliwosci przejazdu (do drogi publicznej lub innej drogi lesnej)
zakonczona bedzie petla do zawracania o promieniu 12 m potaczong ze statg
sktadnicg drewna;

i) parametry geometryczne mijanek: szerokos¢ 3 m, dtugo$¢ odcinka prostego
23 m, skosy zjazddéw i wjazdow 1:7;

Parametry geometryczne i techniczne drogi:

» Klasa drogi - brak

» Kategoria drogi - brak

» Kategoria ruchu -KR 2

* Predkosc¢ projektowa - 30 km\h

» Dtugosc projektowanego odc. drogi - ok. 900,00m

* Szerokos¢ jezdni - 3,50m

» Szerokos¢ pobocza -0,75m

» Szerokos¢ opaski oporujgce; -0,25m

* Nawierzchnia jezdni oraz poboczy - gruntowa - kruszywo
* Odwodnienie - dwustronny réw

* Szeroko$é rowu odwadniajgcego @™ 112-113 5 40m

» Spadki poprzeczne jezdni: - jednostronny/obustronny 3%
» Spadki poprzeczne projektowanego pobocza - 6%

6.1. Plan sytuacyjny

Projektowany odcinek drogi sktada sie z jednej prostej o dtugosci 900,00m.
Przebieg i geometrie ulicy pokazano na rys. nr 1.
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6.2. Ulica w przekroju podtuznym

Niwelete ulicy nawigzano maksymalnie do istniejgcego terenu uwzgledniajgc
warunki gruntowe i istniejgce zagospodarowanie. Na catej dtugosci ulicy niwelete
skorygowano do prawidtowego profilu podtuznego i poprzecznego oraz poprowadzono
wg linii wyrdwnawczej rob6t ziemnych co ogranicza roboty do wartosci niezbednych.

Spadki podtuzne niwelety w na catym projektowanym odcinku mieszczg sie
w granicach spadkéw dopuszczalnych i wynoszg od 0,3% do 1,04% — zatamania
niwelety wyokrgglono tukami pionowymi o promieniach:

Od Rmin = 2 Ooom dO Rmax = 5 Ooom

6.3. Przekrdj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz
spadkdw poprzecznych. Jezdnia na projektowanym odcinku ma szerokos$¢ wynoszacag
3,5m o spadku poprzecznym dwustronnym/jednostronnym 2-3% w kierunku rowu
odwadniajgcego.

Projektowane pobocza o szerokosci 0,75m wraz z opaskg oporujgca
szerokosci 0,25m ze spadkiem w kierunku projektowanych rowéw wynoszgcym 6%.

7. KONSTRUKCJA

Materiaty na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt ulicy
opracowano na podstawie badan geotechnicznych, norm, wytycznych oraz katalogéw
technicznych (WPD-3 i Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic,
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — zgodnych
zDz. U. Nr43z 14 maja 1999 r.). Grunty wystepujace w poblizu po uwzglednieniu warunkdéw
geotechnicznych i odwodnienia zakwalifikowano do Grupy Gi. Obcigzenie ruchem dla
kategorii KR-2.

Konstrukcja nawierzchni drogi w KM 0+0.00 do KM 0+225.00
KM 0+525.00 do KM 0+900.00 L= 600,00m:
» Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm —gr.9cm
»  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm —gr. 18 cm
* Warstwa nasypu z gruntu G4
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego G

Razem = gr.27 cm
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Konstrukcja nawierzchni drogi w KM 0+225,00 do KM 0+525,00 L=300,00m:
» Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm

miatowana miatem 0/4mm —gr.9cm
» Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm —gr. 18 cm
» Warstwa wzmacniajagca z gruntu stab. cementem o R=2,5MPa —gr. 20 cm
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego Gy
Razem = gr.47cm
Konstrukcja pobocza:
« Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm "eSoMO%ae gtaly mech.  — gr. 9 cm
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego Gj
Razem = gr.9cm

Konstrukcja opaski oporujacej:
» Opaska oporujgca z gruntu rodzimego —gr.9cm
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego G

Razem = gr.9cm

Szczegbtowe przekroje poszczegdlnych warstw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

8. ODWODNIENIE

Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy oraz opaski
oporujgcej zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego i dalej
poprzez rowy odprowadzajgco-rozlewajgce w najnizszych punktach niwelety
na wtasne tereny lesne w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sagsiednich.
Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona spada zwiekszajgc matg retencje
| poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestyciji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania rowéw i bezawaryjnego
odbioru wdéd opadowych i roztopowych z budowanego odcinka drogi oraz terenéw
objetych oddziatywaniem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych,
do obowigzkéw Inwestora nalezy:
utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym rowdéw,
stata konserwacja rowow polegajgca na wykaszaniu roslinnosci, odmulaniu
dna w miare potrzeb,

- wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego urzadzeh wodnych,

- sprawdzanie droznosci przepustow (jezeli wystepu;ja).

Z uwagi na fakt, iz powyzszymi obowigzkami zajmowac¢ sie bedzie zarzadca
drogi tj. Nadlesnictwo Dobieszyn, nie ma obowigzkéw w stosunku do os6b trzecich.
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9. BILANS TERENU

Bilans terenu dla inwestycji ksztattuje sie nastepujgco:

* powierzchnia w granicach opracowania: - 16 000,00 m? = 1,60 ha
* nawierzchnia ttuczniowa jezdni: - 3735,00 m?
» gtéwna jezdnia proj. drogi -3 470,00 m?
> mijanki - 265,00 m?
« pobocza: -1 260,00 m?
» opaska oporujgca: - 962,00 m?
« nawierzchnia zjazdow: -1300,00 m?
» zjazdy dt. do 12m - 400,00 m2
» zjazdy dt. do 40m - 900,00 m2
« sktadnica przyzrebowa - 633,00 m?
« istn naw. drogi lesnej nr 19 - 135,00 m?
* pow. biologicznie czynna: -7 975,00 m?
»  pow. rowuy dno + skarpy -5260,00 m2
> Zzielen -2 642,00 m2
> istn. row do biezacej konserwacii - 73,00 m2

co stanowi okoto 50% powierzchni w granicy opracowania terenu.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Roboty
ziemne policzono na podstawie przekroi poprzecznych w tabeli rob6t ziemnych. Grunt
niebudowlany w ilosci 3 341,08m? (humus = 3 341,08m3) wykonawca wywiezie poza teren
budowy w uzgodnieniu z inwestorem i zutylizuje we wtasnym zakresie (na wiasny koszt),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Na to nalezy przygotowaé nasypu
budowlanego z gruntu G; w ilosci 1 713,97m? a zuzycie na miejscu wynosi 551,20m>.

11. UWAGI WYKONAWCZE

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materialy budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wielko$¢ oraz rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét oraz
kosztorysie ofertowym. Sposéb wykonania rob6t oraz wymagania dla poszczegoinych
rodzajow robot przedstawiono w ,,Specyfikacji technicznej robot drogowych’.
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Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikaciom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny byé uwzglednione w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Mateusz Piekarski mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAZ/0365/PWBD/22
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Wspdirzedne punktdédw gidéwnych trasy

Projekt: rsBudowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, les$nictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”.
ZA}OM TYP WSPORRZEDNE : X (N) Y (E)
1 5720342,890 7508668, 500
2 5720835,410 7507915, 230
3 5720857, 310 7507881, 750
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Elementy trasy

Projekt:

ELEMENT
Prosta

Prosta

nBudowa drogi les$nej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lednego
Dobieszyn, les$nictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”.

oD DO
0,00 900,00 L=900, 00m
900,00 940,00 L=40,01m
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ELEMENTY NIWELETY

Projekt: rsBudowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Gmina Stromiec”.

Dobieszyn,

lednictwa Grabowy Las,

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0,00 14,00 1,040 14,00

tuk wypukty 14,00 86,00 36,00 5000, 00 0,13
max. pik. 66,000 rzed. 143,206

prosta 86,00 110,00 -0,400 24,00

tuk wklesty 110,00 150,00 20,00 5000, 00 0,04
min. pik. 130,000 rzed. 143,030

prosta 150,00 270,00 0,400 120,00

tuk wypukity 270,00 310,00 20,00 5000, 00 0,04
max. pik. 290,000 rzed. 143,590

prosta 310,00 385,00 -0,400 75,00

tuk wklesty 385,00 415,00 15,00 2500, 00 0,04
min. pik. 395,000 rzed. 143,230

prosta 415,00 498,75 0,800 83,75

tuk wypukty 498,75 531,25 16,25 2500, 00 0,05
max. pik. 518,750 rzed. 144,060

prosta 531,25 827,12 -0,500 295,87

tuk wypukty 827,12 842,88 7,88 5000, 00 0,01

prosta 842,88 894,85 -0,815 51, 96

tuk wklesty 894,85 905,15 5,15 2000, 00 0,01

prosta 905,15 940,00 -0,300 34,85
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TABELA HUMUSU

Projekt: »Budowa drogi led$nej nr 69 wg DSD na terenie obrebu les$nego
Dobieszyn, lednictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”.

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. HUM.PROJ. OBJ.HUM.ISTN. OBJ.HUM.PROJ.
[m?] [m?] [m] [m’] [m’]

0,00 3,09 0,00
10,00 30, 90 0,00

10,00 3,09 0,00
26,00 88,06 0,00

36,00 3,68 0,00
24,00 88,42 0,00

60,00 3,68 0,00
26,00 95,78 0,00

86,00 3,68 0,00
28,00 103,15 0,00

114,00 3,68 0,00
26,00 88,06 0,00

140,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

165,00 3,09 0,00
28,00 86,52 0,00

193,00 3,09 0,00
26,00 80, 34 0,00

219,00 3,09 0,00
22,00 67,98 0,00

241,00 3,09 0,00
27,00 83,43 0,00

268,00 3,09 0,00
27,00 95, 58 0,00

295,00 3,99 0,00
25,00 99,75 0,00

320,00 3,99 0,00
25,00 88,50 0,00

345,00 3,09 0,00
35,00 108,15 0,00

380,00 3,09 0,00
28,00 86,52 0,00

408,00 3,09 0,00
19,00 58,71 0,00

427,00 3,09 0,00
11,00 33,99 0,00

438,00 3,09 0,00
27,00 83,43 0,00

465,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

490,00 3,09 0,00
26,00 80, 34 0,00

516,00 3,09 0,00
24,00 74,16 0,00

540,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

565,00 3,09 0,00
24,00 84,96 0,00

589,00 3,99 0,00



21,00 83,79 0,00

610,00 3,99 0,00
24,00 84,96 0,00

634,00 3,09 0,00
26,00 80, 34 0,00

660,00 3,09 0,00
24,00 74,16 0,00

684,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

709,00 3,09 0,00
24,00 74,16 0,00

733,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

758,00 3,09 0,00
27,00 83,43 0,00

785,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

810,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

835,00 3,09 0,00
25,00 77,25 0,00

860,00 3,09 0,00
25,00 193,50 0,00

885,00 12,39 0,00
15,00 185, 85 0,00

900, 00 12,39 0,00
7,00 54,18 0,00

907, 00 3,09 0,00
23,00 71,07 0,00

930, 00 3,09 0,00
10,00 30, 90 0,00

940, 00 3,09 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m’] = 3341, 08

PROJEKTOWANY [m’] = 0,00
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Projekt: »Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu les$nego
Dobieszyn, le$nictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”.
POWIERZCHNIE [m’] ODLEGZOSC OBJETOSCI [m’] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA NADMIAR (*) BILANS
MIEJSCU
0,00 0,44 1,03 0,00
10,00 13,44 5,16 5,16 -8,28
10,00 2,25 0,00 -8,28
26,00 33,18 38,56 33,18 5,37
36,00 0,30 2,97 -2,91
24,00 18,08 59,63 18,08 41,55
60,00 1,21 2,00 38, 64
26,00 30,10 52,31 30,10 22,22
86,00 1,11 2,02 60,86
28,00 28,97 55,59 28,97 26,62
114,00 0,96 1,95 87,48
26,00 24,79 35,21 24,79 10,42
140,00 0,95 0,76 97,89
25,00 13,39 30,25 13,39 16,86
165,00 0,13 1,66 114,76
28,00 8,89 36,97 8,89 28,08
193,00 0,51 0,98 142,84
26,00 23,75 20,17 20,17 -3,58
219,00 1,32 0,57 139,26
22,00 23,78 14,21 14,21 -9,57
241,00 0,84 0,72 129,69
27,00 24,97 16,50 16,50 -8,47
268,00 1,00 0,50 121,22
27,00 55, 84 10,92 10,92 -44,92
295,00 3,13 0,31 76,30
25,00 70,56 10,27 10,27 -60, 30
320,00 2,51 0,51 16,00
25,00 65,77 7,60 7,60 -58,17
345,00 2,75 0,09 -42,17
35,00 58,79 20,59 20,59 -38,20
380,00 0,61 1,08 -80, 37
28,00 17,69 28,61 17,69 10,93
408,00 0,65 0,96 -69,44
19,00 13,47 16,08 13,47 2,61
427,00 0,77 0,73 -66,83
11,00 12,47 6,05 6,05 -6,42
438,00 1,50 0,37 -73,25
27,00 65,70 4,96 4,96 -60,74
465,00 3,37 0,00 -133,99
25,00 61, 64 4,41 4,41 -57,23
490,00 1,57 0,35 -191,22
26,00 24,68 24,76 24,68 0,08
516,00 0,33 1,55 -191,14
24,00 24,69 23,49 23,49 -1,20
540,00 1,72 0,41 -192,34
25,00 45,99 9,46 9,46 -36,52
565,00 1,95 0,35 -228,86
24,00 36,39 17,48 17,48 -18, 90
589,00 1,08 1,11 -247,77



21,00 35,75 18,68 18,68 -17,08

610,00 2,33 0,67 -264,85
24,00 47,76 13,78 13,78 -33,98

634,00 1,65 0,48 -298,83
26,00 40, 97 13,54 13,54 -27,43

660,00 1,50 0,57 -326,26
24,00 41,32 11,19 11,19 -30,13

684,00 1,95 0,37 -356, 39
25,00 43,43 11,64 11,64 -31,79

709,00 1,53 0,57 -388,17
24,00 35,01 15,60 15,60 -19,41

733,00 1,39 0,74 -407, 58
25,00 41, 44 13,93 13,93 -27,51

758,00 1,93 0,38 -435,009
27,00 44,95 10,97 10,97 -33,99

785,00 1,40 0,43 -469,07
25,00 35,26 11,27 11,27 -23,99

810,00 1,42 0,47 -493,07
25,00 34,97 11,45 11,45 -23,52

835,00 1,38 0,45 -516,58
25,00 56,16 6,78 6,78 -49, 38

860,00 3,11 0,09 -565, 97
25,00 192,092 2,65 2,65 -190,28

885,00 12,32 0,12 -756,24
15,00 175,35 1,92 1,92 -173,43

900,00 11,06 0,14 -929,67
7,00 46,25 1,88 1,88 -44,37

907,00 2,16 0,40 -974,04
23,00 36,89 13,20 13,20 -23,69

930,00 1,05 0,75 -997,73
10,00 8,52 8,20 8,20 -0, 32

940,00 0,65 0,89 -998,04

RAZEM 1713,97 715,93 551,20

Nadmiar NASYP 998, 04m’

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PLAN SYTUACYJNY

kala 11000 DROGI LESNEJ NR 69 ( DOBIESZYN, GRABOWY LAS), GMINA STROMIEC

Jednostka ewidencyjna: 140105_2 Stromiec

Obreb: 0028 Grabowy Las skala 1:1000
dziatka nr 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184 oraz dziatki znajdujgce sie

w granicach obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji.

Identyfikator pracy geodezyjnej: GK.6640.1471.2023

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH Zjazd KMJ0+882.75

Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich:PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 15.12.2023r.

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizac)i e

Opis stuzebnosci gruntowych: niniejsza nieruchomosc nie jest obcigzona
stuzebnosciami gruntowymi
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istniejNce rowy odwadniajNce Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

j_i - zjazdy Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Faza:
Q Sl _ przepusty T 500 s Plan sytuacyjny WYKONAWCZY
)
P T . hektometry Projektowal : mgr inz. Jakub Piekarski  MAZ/0365/PWBD/22

. Asystent proj.: inz. tukasz Piekarski
- teren wolny od zadrzewienia SYSTeM Proyr mgr nz. muRasz Fekarsk

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
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o

Przekrdo] normalny A—A
KM 0+0,00m do KM 0+150,00,

L 150,00 m

Lo S0
LD VVES
3 SRc

13,3 + 15,3

1,022,004, 15 10 3,5 L L0, 15 04,1020,

4 1 1 1 4 4 4 4 4 4

025, ,0,75, L0,75 , , 0,25
7 7 7 7
Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
s Teren wolny Row Opaska Opaska Row Teren wolny ﬁl&\&”‘
od drzew gruntowa gruntowa

+0.00

I SS : S ‘ )
S ‘ L 4,06 L -
7
Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm Warstwa gorna z kruszywa tamanego 4/31,5mm

Przeciwskarpa o spadku od 1:1,5 do 1:3

miatowana miatem O/4mm gr. 9 cm. w zaleznosci od uksztaftowania terenu

Warstwa dolna z kruszywa famanego

, 31,5/63mm gr. 18 cm.
Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm. Warstwa nasypu z gruntu typu G

Istniejace podtoze typu GI Istniejace podtoze typu GI

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.0 26—600 RADOM
ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

I @ S @ [F I kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Tytut Faza:

ysunku:  Przekrd] normalny A—A WYKONAWCZY

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

04.2024. 1:50 4 22




Przekro

°

normalny B—B

L = 450,00 m

KM 04+1250,00m do KM 0+220,00,
KM 04+525,00m do KM 0+900,00

,UW /f'/ )

A

Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Istniejace podtoze typu GI

¥

7

Warstwa gbérna z kruszywa famanego

miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm.

4/31,5mm

Warstwa dolna z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa nasypu 7z gruntu typu G

Istniejace podtoze typu GI

12,3 = 17,3
L10+2,0,04, 1,0 , 10 3,5 L 10, 10 04,10+20,
4 4 1 4 4 4 4 4 1 4
0,25, ,0,75, ,0,75 , , 0,25
7 7 7 7

Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
Teren wolny Row Opaska Opaska Teren wolny
od drzew gruntowa gruntowa od drzew

-0.11 6% 00 3% SO0V 3% 005 o —0.11

Przeciwskarpa o spadku od
w zaleznosci

1:1,5 do 1:3
od uksztattowania terenu

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a

!p@@ @[F! kom. 662 006 989

tel(048) 33-14-737

email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Tytut

Faza:

rysunku: Przekrd] normalny B—B WYKONAWCZY
Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22
Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski
Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
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Przekro

°

normalny C—C

KM 04225,00m do KM 0+520,00,

L 500,00 m

12,3 ~ 14,3
1,020 04, 10 , 10 3,5 L, L0, 1,0 04,1,0+2,0,
7 T 7 7 7 7 T 7
025, ,0,75, L0,75 , , 0,25
7 7 7 7
Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
Teren wolny Row Opaska Opaska Row Teren wolny
od drzew gruntowa gruntowa od drzew
+0.00
- T <= e
| ST~ St |
Przeciwskarpa o spadku od 1:1,5 do 1:3
w zaleznosci od uksztaftowania terenu
Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm 1 1

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu GI

Istniejace podtoze typu G2

Warstwa goérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm qgr. 9 cm.

Warstwa dolna 7z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

e _ ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM
Istniejace podfoze typu GZ

ul. Torunska 12a
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Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Faza:
I;;‘:tnku: Przekréj] normalny C—C WYKONAWCZY
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Przekro|

normalny z m

anka

mijanka 1F KM 0+295,/2
, 12,3 = 17,3 Y
4 1
. 10 ,10:2004, 10 , 10 3,5 ., 3,0 L 10, 10 04,1020, 10
4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4
0,25, ,0,75, 0,75, , 0,25
7 7 7
Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Mijanka Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
~ Opaska ~
Teren wolny Row Opaska gruntowa Row Teren wolny
od drzew gruntowa od drzew

Podbudowa z kruszywa tamanego

Fe e T
| \\\\\
7
. . y
Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm 1

Gruntu stabilizowany cementem

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu GI

Istniejace podtoze typu G2

Warstwa goérna z kruszywa famanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa dolna z kruszywa tamanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa wzmacniajgca 7z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

Istniejace podtoze typu G2

011 ez —0.05

°

r

s +0.00 .

janka 2P — KM 0+42595,/5

—0.14 4 |

7,06

Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Istniejace podtoze typu G1

Warstwa goérna z kruszywa famanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa dolna z kruszywa tamanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu G1

Istniejace podtoze typu G

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a

!p@@ @[F! kom. 662 006 989

tel(048) 33-14-737

email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Faza:
Tytut
rysunku:  Przekrd] normalny z mijankg

WYKONAWCZY

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
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Betonowe zakonczenie przepustu 9500

tawa z kruszywa famanego

Szczeqdl przepustu pod drodgg
Przekro) A—A

31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego

Pilasek zageszczany warstwami gr. 210cm.

St 1
Warstwa gérna 7z kruszywa famanego 4/31,5mm %agg%o = < \/
miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm. %@g%%@%%%s%@av N

Przepust ¢500 z rur PEHD

Podsypka piaskowa gr. 5cm

0/31,5mm gr. 20 cm.

fawa fundamentowa z kruszywa famanego

Istniejace podtoze typu GI1

szerokosci min.

80 cm.

Opaska gruntowa

g
(@)
YanR Qg (.
3086%@9 0560 %go %GEDO
33 O, SB Oy O30
N TSN gﬁag 3
BELER G o 0% >
© %oﬁgobaéé% R 0o O
ho S50 98 g =
ngg‘QD 86000‘98@ - g g 6560 aYe )
o BABRR 30008 ‘
0% Ug B 3 N
D520 QUUQO ao -
A © Qa0 o ‘ 3/
05 %583/ 8% mMin, cm,
\
I
/ N
I
)
2 S N
AN f’.) I
’\ .
A

Betonowe zakonczenie przepustu ¢500

polnym na podsypce cem.—piaskowe] gr.

L, Min.
7

80 cm.
7

Umocnienie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy brukiem

10cm.

zamiennie kamien hydrotechniczny frakcji

100-200 mm.

|Poster]

kom. 662 006 989

-~
ip)
qu
ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.0 26—600 RADOM
= ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737
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Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego
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iazdem

=

Szczeqdtl przepustu pod 7
Przekro] A—A

AN

09560

S Jive= e
Lo

- oY Warstwa gérna z kruszywa famanego 4/371,5mm
gj(?g}@go@g%@& miatowana miatern 0/4mm gr. 9 cm.
(5@0[%5@30‘2%@3@ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
5.5\ °55 0% et 31.5/63 18 9
s \ ool 5/63mm gr. cm. =
o |1 090 2o 8 . . 2. &0
O oo SOSUER Piasek zaggszczany warstwami gr. 210cm. RS
P REFOoNT P t 8500 PEHD |
A Doango%gog)sog%o rzepus Z rur 0.3
j&7 MoRe D R )
(SR O%Qg;{)gogg?iyw Podsypka piaskowa gr. Scm Q%%O
QQOV 008% lawa fundamentowa z kruszywa tamanego Oj%o% ‘ 37
0/31,5mm gr. 20 cm. A St
Istniejace podtfoze typu GI I I
Y A
I
|
_____________ . —— S
I I
Betonowe zakonczenie przepustu 9500
. — Betonowe zakonczenie przepustu 9500
tawa z kruszywa famanego W d O I< Z g O IY

szerokosci min. 80 cm.

______ ,Mmin. 80 cm.
7 7

Pobocze

Umocnienie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy brukiem
polnym na podsypce cem.—piaskowej gr. 10cm.

zamiennie kamien hydrotechniczny frakcji 100-200 mm.

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

I @ S @ Eﬁl kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, gmina Stromiec.

Tytut Faza:
r;sunku: Szcegb! przepustu pod zjazdem WYKONAWCZY

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
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PREFABRYKOWANE ZAKONCZENIA
PR/ZEPUSTU 950

/60
240
2
Ip \
Q)
@
fos! Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
<00 Jest jako zakonczenie przepustu
¢ rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
o E zbrojona drutem stalowym sr. 8mm
— i wldknem polipropylenowym.
960 110
1180 Masa : 380 kg
Wymiary elementu:
- szerokosé : 1180 mm
- diugosé : 660 mm
- wysokos¢ : 880 mm
PRZEKROJ 4-A
110
A8
& = 7
® -
D
e Ql 8
Nelmip]
2 o
9 ///////////// g
/60 o0 B0
1180 660

ul. Torunska 12a
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Faza:

?y/::fnku: Prefabrykowane zakonczenie przepustu WYKONAWCZY
Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ /0365/PWBD/22
Asystent proj.: mgr inz. tukasz Piekarski
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PIK. 0,00

Pole pow. WYKOP = 1,03m2

Pole pow. NASYP = (,44m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,05
142,05
142,68
142,74
142,79

e e

RZEDNE SPODU
PROJ, NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

142,77
142,77
142,794

ODLEGEDOSCI

75 142,78

10

0,00

PIK. 10,00

Pole pow. WYKOP = 0,00m2

Pole pow. NASYP = 2,25m2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,15
142,15
142,78
142,84
142,89
142,84

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

142,271
74

ODLEGL.OSCI

1=

"

{142
142,76+

75 142,767

\\\\\\\\\

0,00

PIK, 36,00

Pole pow. WYKOP = 2,97m2
Pole pow. NASYP = 0,30m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,68m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

P.P. = 131,00m

A

PIK., 86,00

Pole pow. WYKOP = 2,02m2

Pole pow. NASYP = 1,1im2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,68m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

PIK. 140,00

Pole pow. WYKOP = 0,76m2

Pole pow. NASYP = (,95m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,15
142,80
142,06
142,06
143,01
143,07
143,12
143,07

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,15
142,83
142,11

142,11

143,06
143,12
143,17
143,12

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,04

T e e e

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ, NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

143,15 1
143,26+
143,25
143,20
143,13 1

RZEDNE TERENU

143,10 -
143,07

RZEDNE TERENU

,994
142,96+

ODLEGEDOSCI

75 143,17

-1,75

00
0,00

-6,15
6,15

ODLEGEOSCI

75 143,07

-1,75

00
0,00

-6,19
6,19

ODLEGEDOSCI

10

-1,75
0,00

PIK. 60,00

Pole pow. WYKOP = 2,00m2

Pole pow. NASYP = 1,21m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,68m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

PIK. 114,00

Pole pow. WYKOP = 1,99m2

Pole pow. NASYP = 0,96m2
Pole pow., HUMUS ISTN. = 3,68m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

PIK. 165,00

Pole pow. WYKOP = 1,66m2

Pole pow. NASYP = 0,13m2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,10
142,77
142,14
142,14
143,09
143,15
143,20
143,15

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,96
142,63
142,00
142,00
142,95
143,01
143,06
143,01

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,08
143,13
143,08

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

,05

143,10 -
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142,96+
142,971

RZEDNE TERENU
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-1,75
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PIK, 193,00

Pole pow. WYKOP = 0,98m2

Pole pow. NASYP = 0,3Im2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,24

v et v e~

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

21
143,23+

ODLEGEDOSCI

0,00

PIK. 219,00

Pole pow. WYKOP = 0,57m

Pole pow. NASYP = 1,32m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,30
143,35
143,30

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

ODLEGLOSCI

143,25+

\\\\\\\\\

0,00

PIK. 241,00

Pole pow. WYKOP = 0,72m2

Pole pow. NASYP = 0,84m?
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

PIK., 295,00

Pole pow. WYKOP = 0,3Im2
Pole pow. NASYP = 3,13m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,99m
Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

PIK., 345,00

Pole pow. WYKOP = 0,09m2

Pole pow. NASYP = 2,75m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,43

v et~ v e

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,39
143,54
143,39
142,76
142,76
143,38

T e

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,61

v et v e

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ, NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

,284
143,30+

RZEDNE TERENU

143,24+
143,25
143,35
143,38

RZEDNE TERENU

29
143,28+

ODLEGEOSCI

10

0,00

ODLEGEDOSCI

0,00

ODLEGEOSCI

10

)

0,00

PIK. 268,00

Pole pow. WYKOP = 0,30m2

Pole pow. NASYP = 1,00m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

PIK. 520,00

Pole pow. WYKOP = 0,31m2

Pole pow. NASYP = 2,3Im2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,99m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

PP. = 131,00m

PIK. 380,00

Pole pow. WYKOP = 1,08m2

Pole pow. NASYP = 0,6Im2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,49
143,54
143,49
143,43

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,77
142,77
143,40
143,46
143,51
143,46
143,31
142,68
142,68

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,33
142,33
143,16
143,22
143,27
143,22

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

143,39

RZEDNE TERENU

143,30+
143,294
143,30+
143,23
143,254

RZEDNE TERENU

143,18 -
143,18 1
143,20+
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PIK. 408,00

Pole pow. WYKOP = 0,96m2

Pole pow. NASYP = (0,65m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m
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PIK. 427,00

Pole pow. WYKOP = 0,73m2

Pole pow. NASYP = (,77m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,67
142,67
143,30
143,36
143,41

e e

RZEDNE SPODU
PROJ, NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU 8 88 &
i =
ILEGEI b2nSSOR | oo cwemney
PPeTITD S SdldoosTinod
PIK., 438,00
Pole pow. WYKOP = 0,37m2
Pole pow. NASYP = 1,30m2

Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,75
142,75
143,38
143,44
143,49
143,44

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

143,254
,09+

ODLEGL.OSCI

1=

"

143
143,28+

75 143,257

\\\\\\\\\

0,00

PIK. 465,00
Pole pow. WYKOP = 0,00m2
Pole pow. NASYP = 3,37m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PIK. 516,00
Pole pow. WYKOP = 1,59m2
Pole pow. NASYP = 0,33m

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PIK. 965,00
Pole pow. WYKOP = 0,35m2
Pole pow. NASYP = 1,95m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

PIK. 610,00
Pole pow. WYKOP = 0,67m2
Pole pow. NASYP = 2,33m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,99m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

PIK. 660,00
Pole pow. WYKOP = 0,57m2
Pole pow. NASYP = 1,30m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

PP, = 131,00m

PIK. /09,00
Pole pow. WYKOP = 0,57m2
Pole pow. NASYP = 1,33m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

PIK. /58,00
Pole pow. WYKOP = 0,38m2
Pole pow. NASYP = 1,93m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

PP, = 131,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

143,63
143,58

v et v e
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143,38

v e~ e e
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143,14
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v et
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142,90

v et v e

RZEDNE SPODU
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RZEDNE SPODU
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RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI
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PIK. 634,00 PIK, 684,00 PIK, /33,00 PIK, /89,00
Pole pow. WYKOP = 0,48m2 Pole pow. WYKOP = 0,37m2 Pole pow. WYKOP = 0,74m? Pole pow. WYKOP = 0,43n2
Pole pow. NASYP = 1,65m2 Pole pow. NASYP = 1,95m2 Pole pow. NASYP = 1,39m2 Pole pow. NASYP = 1,40m2

142,91

Pole pow., HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 131,00m

143,40
143,46
143,31
143,46

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,52
142,52
143,15
143,21
143,26
143,21

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,28
142,28
142,91
142,97
143,02
142,97

RZEDNE PROJEKTOWANE

142,02
142,02
142,65
142,71
142,76
142,71

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI
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< < < <+
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Pole pow. NASYP = 1,97m2 Pole pow. NASYP = 1,72m2 Pole pow. NASYP = 1,08m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2 Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2 Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,99m2
Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2 Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2 Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2
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PIK. 810,00
<= N1
Pole pow. WYKOP = 0,47m2
Pole pow. NASYP = 1,42m2

Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2
Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

PP. = 130,00m
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PIK., 859,00

Pole pow. WYKOP = 0,45m2

Pole pow. NASYP = 1,38m?
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow, HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 130,00m

PIK, 885,00

Pole pow. WYKOP = 0,12m2

Pole pow. NASYP = 12,32m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 12,39m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

P.P. = 130,00m

PIK, 907,00

Pole pow. WYKOP = 0,40m2

Pole pow. NASYP = 2,16m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ, = 0,00m2

P.P. = 130,00m

y!

PIK. 940,00

Pole pow. WYKOP = 0,89m2

Pole pow. NASYP = (0,65m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

RZEDNE PROJEKTOWANE
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PIK. 860,00

Pole pow. WYKOP = 0,09m2

Pole pow. NASYP = 3,1im2
Pole pow, HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 130,00m

PIK. 900,00

Pole pow. WYKOP = 0,14m2

Pole pow. NASYP = 11,06m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 12,39m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 130,00m

PIK. 930,00

Pole pow. WYKOP = 0,75m

Pole pow. NASYP = 1,05m2
Pole pow. HUMUS ISTN. = 3,09m2

Pole pow. HUMUS PROJ. = 0,00m2

P.P. = 130,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE
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