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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie firmy Z.T.H. "POSTER" sp. z 0.0. z
Radomia.

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowang
nawierzchni¢ drogowa drogi lesnej. Zgodnie ze zleceniem odwiercono siedem otworow
geotechnicznych do glebokosci 3,0m. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien
zageszezenia okre§lono przy pomocy sondowania sonda SD10. Wyniki sondowan
przeliczono na parametr gruntu. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki
obrotowej. Prace terenowe wykonano w grudniu 2023r pod nadzorem mgr Norberta
Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacje¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren robot polozony jest w Grabowym Lesie gm. Stromiec. Opracowanie dotyczy
drogi le$nej nr 69.

Wedlug J. Kondrackiego omawiany teren potozony jest w obrebie makroregionu Niziny
Srodkowe i Wschodnie, w mezoregioniec Rownina Radomska. Jest to rownina o
charakterze denudacyjnym pokryta na przewazajagcym obszarze osadami z ostatnich faz
zlodowacenia srodkowo - polskiego.

W odlegtosci okoto 990m na N od otworu badawczego nr 1 przeptywa rzeka Dyga.
Rzedne terenu 141,7-143,7m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem strukturalnym obszar badan polozony jest w Niecce radomskiej. Jest to
basen sedymentacyjny zalozony w utworach kredowych, a wypehliony osadami
trzeciorzgdu 1 czwartorzedu. Dla niniejszego opracowania znaczenie majg utwory
czwartorzgdowe.

Czwartorzed obszaru badan reprezentowany jest przez nasyp oraz lezace pod nim
utwory wodnolodowcowe w postaci piaskdw oraz morenowych w postaci glin, piaskow

gliniastych 1 pylow.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta w
otworach badawczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 1 nr 7 na glebokosci 1,8-2,1m ppt. Nalezy
liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej £0,5m w stosunku do stanu obecnego

(potowa grudnia 2023r).

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych ,,in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien zageszczenia gruntow okreslono
przy pomocy sondowania sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na parametr
gruntu. Stopien plastycznosci okre§lono przy pomocy $cinarki obrotowe;.

2. Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej
warstwy.

Warstwa II - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci $rednio zageszczonych
piaskow drobnych i pylastych 1p=0,50

Warstwa III — utwory morenowe, konsolidacja typ ,.B” Ze wzgledu na stopien

plastycznos$ci warstwg te podzielono na trzy podwarstwy:



Podwarstwa IIl a — piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina w stanie twardo-

plastycznym 11 =0,20

Podwarstwa II1 b — pyl, glina w stanie plastycznym 11=0,30-0,35

Podwarstwa Il ¢ — pyt piaszczysty w stanie plastycznym [1=0,45

Parametry geotechniczne na zataczniku nr 4.

VI.  WNIOSKI

10.
11.

W obszarze badan projektowana jest nawierzchnia drogowa.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadta w otworach badawczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 na
glebokoscei 1,8-2,1m ppt.

Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej £0,5m w
stosunku do stanu obecnego (potowa grudnia 2023r).

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontdéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych piaski drobne (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntow
niewysadzinowych 1 grupy nosnosci G1.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontdéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych piaski pylaste (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntow
watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci 1 grupy nosnosci G1.
Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych gliny, gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste (podwarstwa
IIT a) w stanie twardoplastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntow
wysadzinowych lub bardzo wysadzinowych i1 grupy nosnosci G2.
Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontdéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych gliny 1 pyty (podwarstwa III b 1 III ¢) w stanie
plastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych 1 bardzo
wysadzinowych i grupy nosnosci G3.

Grupe nosnosci warstwy I (nasyp organiczny) okresli projektant.
Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Kategori¢ geotechniczng okresli projektant obiektu.

Glgbokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wojewddztwo:mazowieckie
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Wojewddztwo:mazowieckie
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Wojewddztwo:mazowieckie
Gtebokosc: 3,0m

Miejscowosc¢:Grabowy Las
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Rodzaj wiercenia:
Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

Miejscowosc¢:Grabowy Las
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Rodzaj wiercenia:
Wiercit:
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7. . . . 5000
Przekrodj geotechniczny w skali 1: 357
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Grabowy Las Zat nr 4
. . PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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