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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2023r. poz. 682) ja nizej podpisany oswiadczam, iz projekt zagospodarowania

terenu dla inwestycji p.n.: ,,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, le$nictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz

ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Uprawnienia budowlane

‘;‘ '?;u do projektowania i kierowania robotami
o ° mgr inz. budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej
o = : : drogowej bez ograniczen
o § Jakub Piekarski

Q
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® POLSEKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8DG-WHM-SY7 *

Pan JAKUB PIOTR PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0582/22

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 14:02:25 roku
przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragiifowy

str. 5


Mateusz
Pisanie tekstu
str. 5


,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla budowy drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu lesSnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec;  obreb: 0028 - Grabowy Las; Dziatki nr 174, 175, 176, 181, 182, 183

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Stromiec - Uchwata nr XIV/63/2003 Rady Gminy Stromiec z dnia 11.12.20083r.

Inwestor: Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lennictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Zadanie przeznaczone do realizacji jest uwzglednione w Projekcie Docelowej
Sieci Drogowej Nadlesnictwa Dobieszyn oraz w Planie Urzgdzania Lasu Nadle$nictwa
Dobieszyn na lata 2020-2029. Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi nie jest
ujete w planie 4-letnim finansowo- gospodarczym na lata 2024-2027. Nadlesnictwo
Dobieszyn droge nr 69 umiesci w planie prowizorium na rok 2024 r. oraz na lata
2025 - 2028.

Po wybudowaniu projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesne;
oraz dojazdu pozarowego, w zwigzku z powyzszym bedzie spetniac kryteria okreslone
dla drég przeciwpozarowych oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywo6z drewna
samochodami wysokotonazowymi. Dodatkowo wykonanie drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi w lennictwach Grabowy Las oraz Zawady umozliwi realizacje
parametrow okreslonych w § 8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2006r. w sprawie szczegbtowych zasad zabezpieczenia ppoz. laséw dla | kategorii zagrozenia
pozarowego. Wybudowanie drogi pozwoli na zageszczenie sieci drogowej oraz umozliwi
wywéz drewna z powigzanych z nig skfadnic, niezaleznie od pory roku i warunkéw
pogodowych.

1.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w pofudniowej czesci Gminy
Stromiec, w obrebie Grabowy Las, na terenie Nadlesnictwa Dobieszyn (Jedn. ewid.:
stanowig witasnos¢ Skarbu Panstwa bedace w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dobieszyn. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

Droga przebiega na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las
| przebiega przez oddziaty 165, 166, 167, 178, 179, 180 i tagczy sie z drogami lesnymi
nri19i27.

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom
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1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem (Nr SA.20.30.2023 zawarta w dniu 05.10.2023r.);

- Zalozenia przedprojektowe z dn. 18.05.2023 r. dotyczace budowy drogi lesnej nr 69
wg DSD na terenie le$nictwa Grabowy Las przedstawione przez Inwestora;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Piotr Namys$lak, aktualna na dzien 15.12.2023r. (Identyfikator
pracy geodezyjnej: GK.6640.1471.2023_1 02.01.2024r.);

- Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja terenu inwestycji;

- Szczego6towa niwelacja terenu wykonana przez geodete;

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682);

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478);

- Rozp. M. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

— Rozp. M. Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegéfowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2022 poz. 1065);

— Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

— przepisy odrebne, w tym techniczno - budowlane, Polskie Normy i zasady
wiedzy technicznej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W obecnym stanie droga lesna o dtugosci ok. 0,89 km stanowi droge
0 nawierzchni gruntowej (w czesci przebiegajgca linig oddziatowg), okresowo
przejezdna o szerokosci ok. 3,0 m, bez poboczy, nie okopang rowami. Brak
istniejgcych obiektdéw infrastruktury na drodze.

Fot. nr 1, 2: Widok drogi planowanej pod inwestycje (Droga lesna nr 69 (DSD nr 69)

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom
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Fot. nr 5, 6: Widok drogi planowanej pod inwestycje (Droga le$na nr 69 (DSD nr 69)

Przedmiotowy odcinek drogi biegnie wyjezdzonym sladem po nawierzchni
gruntowej i w catosci przebiega przez tereny lesne nadlesnictwa Dobieszyn. Brak
wokot jakiejkolwiek zabudowy, gk, pastwisk czy pol uprawnych.

Projektowana inwestycja jako droga gruntowa w lokalnym uktadzie
komunikacyjnym petni funkcje dojazdu do istniejgcych oddziatow lesnictwa Grabowy
Las oraz tagczy sie z drogami lesnymi nr 19 i 27. Brak mozliwosci petnienia funkciji
w regionalnym ukfadzie komunikacyjnym, poniewaz droga nie jest planowana
do dopuszczenia dla ruchu publicznego oraz droga bedzie tzw. drogg bez przejazdu
z planowanym na jej koncu placem do zawracania.

Na projektowanym odcinku, droga objeta zakresem opracowania posiada
nieutwardzong nawierzchnie gruntowg. Aktualnie dziatki nie sg zagospodarowane.
Teren przyleglty nie jest zabudowany ani uzbrojony. W sgsiedztwie i pasie drogi nie
sg prowadzone zadne istniejgce rodzaje uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Po wybudowaniu droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesnej oraz dojazdu
pozarowego oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywéz drewna samochodami
wysokotonazowymi.

Na w/w odcinku wystepuje znikome natezenie ruchu pojazdéw ze wzgledu
na brak dopuszczenia ruchu publicznego (odcinkiem poruszajg sie gtownie pojazdy stuzbowe

8
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nadle$nictwa oraz pojazdy stuzace $cince i wywozowi drewna), nieutwardzong nawierzchnie
i utrudniony z tym przejazd oraz mozliwos¢ uszkodzenia pojazdu.

Proponowany wariant budowy drogi nie wymaga wyburzen budynkéw ani
obiektow budowlanych. Omawiany teren charakteryzuje sie brakiem wystepujgcych
kolizji z infrastrukturg techniczna.

Majgc wszystko powyzsze na uwadze, teren nadaje sie do planowanej
inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zadanie obejmuje budowe drogi lesnej nr 69 o nawierzchni
z kruszywa tamanego na terenie obrebu Dobieszyn, le$nictwa Grabowy Las o dtugosci
0,89 km (DSD nr 69) o nosnosci umozliwiajgcej wywdz drewna samochodami
wysokotonazowymi, spetniajgcej kryteria okreslone dla drég przeciwpozarowych.

Parametry techniczne drogi zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla drég
lesnych wykorzystywanych jako dojazdy pozarowe w tym:

a) szerokos¢ jezdni: 3,5 m;

b) pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe lub jednostronne 3%;

c) szerokos¢ poboczy - 0,75 m z kruszywa tamanego gr. 9cm, plus opaska
oporujgcyg o szerokosci 0,25 m z gruntu rodzimego;

d) spadek poprzeczny poboczy: 6%;

e) konstrukcja nawierzchni drogi z kruszywa tamanego o tgcznej grubosci 27cm
utozonej na warstwie istniejgcego podtoza typu G1;

f) odwodnienie  korpusu drogowego do  nowoprojektowanych  rowéw
odwadniajgcych, zakonczenie przepustéw: przyczétki betonowe skrzydetkowe
lub brukowanie;

g) skrzyzowania i zjazdy wg ponizszych parametrow:

- promienie  wyokrgglen  krawedzi jezdni na  skrzyzowaniach
przecinajagcych sie pod katem prostym - minimum 12 m;

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych
prostopadle do osi projektowanej drogi -11 m;

- dtugosé zjazdow minimum do konca wyokragglenia krawedzi jezdni lub
o dtugosci 12 m od krawedzi;

- dodatkowe zjazdy o dtugosci 30-40 m (w tym odcinek o dtugosci 25-30 m
bez rowdw przydroznych) w ilosci 5 szt.;

h) droga lesna bez mozliwosci przejazdu (do drogi publicznej lub innej drogi lesnej)
zakonczona bedzie petlg do zawracania o promieniu 12 m potgczong ze statg
sktadnicg drewna;

i) parametry geometryczne mijanek: szerokos¢ 3 m, diugos¢ odcinka prostego
23 m, skosy zjazddéw i wjazdow 1:7;

Dtugos¢ budowanego odc. drogi wynosi okoto 900,00m a szacowana zajetosé
terenu w granicach opracowania wynosi okoto 16 000,00 m? = 1,60 ha.
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Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy oraz opaski
oporujgcej zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego i dalej
poprzez rowy odprowadzajgco-rozlewajgce w najnizszych punktach niwelety
na witasne tereny lesne w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.
Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona spada zwiekszajgc maftg retencje
| poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestyciji.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowany odcinek drogi wyposazony bedzie w jezdnie (nawierzchnia twarda
nieulepszona z kruszywa), pobocza wraz z opaskg oporujgca, sktadnice drewna, zjazdy
oraz row odwadniajacy.

3.2. Sposob odprowadzania sciekow

Podczas eksploatacji drogi i towarzyszacej jej infrastrukturze nie bedag
wytwarzane zadne $cieki.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej
Zz kruszywa o szerokosci 3,5m, z obustronnymi poboczami szer. 0,75m z opaska
oporujgcg o szer. 0,25m oraz obustronnym rowami odwadniajgcymi, zjazdami
do istniejgcych drog lesnych oraz poszczegblnych oddziatow lesnych.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowany odcinek drogi le$nej nr 69 nie ma bezposredniego potgczenia
z drogami publicznymi. Dostep do drogi publicznej odbywa sie poprzez drogi lesne
nr19i27.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren przylegty nie jest zabudowany ani uzbrojony. Nie wystepujg tutaj zadne
kolizje z istniejgcy infrastrukturg techniczna.

Projekt nie zakltada wykonania zadnych nowych sieci badz urzadzen uzbrojenia
terenu.

Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy, opaski
oporujgcej oraz zjazdéw zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu
przydroznego i dalej na witasne tereny lesne nalezace do Inwestora w sposob

10

Z.TH. POSTER" Sp.z0.0.
ul. Toruriska 12A, lok. 203, 26-600 Radom



,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich. Pozwoli to na zatrzymywanie wody
tam gdzie ona spada zwiekszajgc mafg retencje i poprawiajgc stosunki wodne
w miejscu inwestycji

W celu zapewnienia prawidtiowego funkcjonowania rowdw i bezawaryjnego
odbioru wdéd opadowych i roztopowych z budowanego odcinka drogi oraz terenéw
objetych oddziatywaniem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych,
do obowigzkéw Inwestora nalezy:

- utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym rowdéw,

- stata konserwacja rowow polegajgca na wykaszaniu roslinnosci, odmulaniu

dna w miare potrzeb,

- wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego urzgdzen wodnych,

— sprawdzanie droznosci przepustow (jezeli wystepuija).

Z uwagi na fakt, iz powyzszymi obowigzkami zajmowac sie bedzie zarzadca
drogi tj. Nadlesnictwo Dobieszyn, nie ma obowigzkéw w stosunku do os6b trzecich.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Zakres planowanych rob6t nie wnosi istotnych zmian do istniejgcego
zagospodarowania i sposobu wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Nie bedzie
ono stanowito znaczgcego, wyrdzniajgcego sie elementu krajobrazu tego regionu.
W stosunku do stanu istniejgcego, uksztattowanie powierzchni terenu nie zmieni sie
zasadniczo. Zmiany wynikajgce z koniecznosci budowy drogi nie przyczynig sie
do nieodwracalnego przeksztatcenia tego terenu. Zmiany te nie wptyng rowniez
na roslinnos¢ tego obszaru. Przedsiewziecie realizowane bedzie w istniejgcym sladzie
drogowym istniejgcej juz drogi z poszerzeniem w terenie w miejscu sktadnic i zjazddw,
ktéry ma charakter miejscowy (zjazdy/sktadnica - drzewostan) w zwigzku, z czym niema
podstaw, aby uznaé, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wptyw na roslinnos¢ lesna.

Planowana inwestycja pomimo przebiegu istniejgcym $ladem, w miejscu
poszerzen terenu przez skfadnice, zjazdy oraz rowy odwadniajgce zwigzana bedzie
z wycinkg drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z tym
ze inwestycje realizujg Lasy Panstwowe na swoich terenach lesnych nie ma potrzeby
uzyskiwania zgody na planowang wycinke a pozyskany w ten sposéb materiat
zostanie zagospodarowany przez inwestora.

Ze wzgledu na ogélny brak miejsca w granicach opracowania inwestycji
a przede wszystkim na juz istniejagce, bardzo geste zadrzewienie terenu wokét,
po zakonczeniu budowy nie zaplanowano nowych nasadzeh uzupetniajgcych
w zamian za ubytek czesci drzew.

4. BILANS TERENU

Bilans terenu dla inwestycji ksztattuje sie nastepujgco:

» powierzchnia w granicach opracowania: - 16 000,00 m? = 1,60 ha
* nawierzchnia ttuczniowa jezdni: - 3735,00 m?
» gtéwna jezdnia proj. drogi -3470,00 m2
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» mijanki - 265,00 m?
« pobocza: -1 260,00 m?
» opaska oporujgca: - 962,00 m?
* nawierzchnia zjazdow: -1 300,00 m?

> Zzjazdy dt. do 12m - 400,00 m2

» zjazdy dt. do 40m - 900,00 m2
« sktadnica przyzrebowa - 633,00 m?
* istn naw. drogi lesnej nr 19 - 135,00 m?
« pow. biologicznie czynna: -7 975,00 m?

»  POW. rowuy dno + skarpy -5260,00 m?

> zielen - 2642,00 m2

> istn. row do biezacej konserwacii - 73’00 m2

co stanowi okoto 50% powierzchni w granicy opracowania terenu.

5. INFORMACJE | DANE
5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowa inwestycja wymaga spetnienia wszystkich ograniczen i zakazéw
zapisanych w MPZP Gminy Stromiec (Uchwata nr XIV/63/2003 Rady Gminy Stromiec z dnia
11.12.2003r.).

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie w strefie laséw i dolesien
oznaczonej na planie symbolem (LS) i miesci sie w dozwolonych rodzajach
zainwestowania przytoczonego planu (art. 18, ust. 1) - przeznaczenie podstawowe pod
funkcje gospodarki le$nej.

Po wybudowaniu projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesnej
oraz dojazdu pozarowego, w zwigzku z powyzszym bedzie spetniac kryteria okreslone
dla drég przeciwpozarowych oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywo6z drewna
samochodami wysokotonazowymi. Dodatkowo wykonanie drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi w lennictwie Grabowy Las umozliwi realizacje parametrow
okreslonych w § 8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r.
w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia ppoz. lasow dla | kategorii zagrozenia pozarowego.
Wybudowanie drogi pozwoli na zageszczenie sieci drogowej oraz umozliwi wywédz
drewna z powigzanych z nig sktadnic, niezaleznie od pory roku i warunkéw pogodowych.

Zadanie przeznaczone do realizacji jest uwzglednione w Projekcie Docelowej
Sieci Drogowej Nadlesnictwa Dobieszyn oraz w Planie Urzgdzania Lasu Nadle$nictwa
Dobieszyn na lata 2020-2029. Zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi nie jest
ujete w planie 4-letnim finansowo- gospodarczym na lata 2024-2027. Nadle$nictwo
Dobieszyn droge nr 69 umiesci w planie prowizorium na rok 2024 r. oraz na lata
2025 - 2028.

Biorgc wszystko powyzsze na uwadze planowana inwestycja spetnia wszystkie
ograniczenia i zakazy zapisane w MPZP, nie ma ujemnego wptywu na srodowisko
i nie ogranicza interesu 0sob trzecich.
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5.2. Dane informujgce o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

Dziatki, na ktérych planowana jest realizacja inwestycji (Jedn. ewid.: 140105_2
do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie podlega ograniczeniom i zakazom wynikajgcym z potrzeby
ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej. Teren, na ktérym przewidziano przedsiewziecie,
potozony jest poza zasiegiem oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami
odrebnymi.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Dziatki stanowigce teren inwestycji (Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec; obreb: 0028 -

teren przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploataciji gorniczej.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Dla planowanego przedsiewziecia jakim jest budowa odcinka drogi gruntowej
(proj. nawierzchnia z kruszywa) o dtugosci ok. 900,00m nie jest wymagana Decyzja
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Zgodnie
z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (art. 2 ust. 2a/2b - Dz. U.
22022 r. poz. 988) droga o nawierzchni z kruszywa tamanego nie jest drogg o nawierzchni
twardej tylko drogg o nawierzchni gruntowej, w zawigzku z czym nie wypetnia ona
zapisOw art. 3 ust. 1 pkt. 62 i nie mozna zakwalifikowaé jej do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w mys$l Rozp. Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839). Tym samym zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) nie jest wymagane
uzyskanie Decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie znaczgco negatywnie na srodowisko,
w tym zdrowie i warunki zycia ludzi wokét.

Projektowana budowa, nie znajduje sie w obszarze chronionym. Teren objety
opracowaniem nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki
krajoznawcze i obszary objete ochrong przyrody na podstawie prawa miedzynarodowego.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci
z hatasem. Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie
dla zdrowia oraz higieny uzytkownika projektowanego obiektu i jego otoczenia.
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Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla uzytkownikéw jak
i terenéw sgsiadujgcych.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen
gazowych i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

Wszystko to sprawia, ze nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska
podczas realizacja i eksploatacji inwestycji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Po wybudowaniu projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesne;
oraz dojazdu pozarowego, w zwigzku z powyzszym bedzie spetniac kryteria okreslone
dla drég przeciwpozarowych oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywo6z drewna
samochodami wysokotonazowymi. Dodatkowo wykonanie drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi w lennictwach Grabowy Las oraz Zawady umozliwi realizacje
parametréw okreslonych w § 8 Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r.
w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia ppoz. lasow dla | kategorii zagrozenia pozarowego.
Wybudowanie drogi pozwoli na zageszczenie sieci drogowej oraz umozliwi wywdz
drewna z powigzanych z nig skladnic, niezaleznie od pory roku i warunkéw
pogodowych.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (§ 3 ust. 1 - Dz.U. 2021 poz. 1722).

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Informacja dotyczaca wymagan ochrony osob trzecich

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania
z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

UWAGA:
Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg budowg nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby, ktéra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Materiaty budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.2. Inne dane obiektu budowlanego — istniejgca i projektowana infrastruktura

Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje nie wystepujg
urzadzenia podziemne i nadziemne, ktdre wymagatyby przetozenia, zabezpieczenia
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badz likwidacji w taki sposodb, aby nie kolidowaty z projektowanym zakresem robot
drogowych.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zn. zm.).

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego: budowa odcinka
drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lennictwa Grabowy
Las, Gmina Stromiec, miesci sie na dziatkach na ktoérych zostat zaprojektowany tj.
na dziatkach nr 174, 175, 176, 181, 182, 183 (Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec; obreb: 0028 -
Grabowy Las).

Uzasadnienie:

Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowaé
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru ponad to, co juz
znajduje sie w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek
sgsiednich oraz pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

- Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stromiec -
Uchwata nr XIV/63/2003 Rady Gminy Stromiec z dnia 11.12.2003r.;

- Zatozeniami przedprojektowymi z dn. 18.05.2023 r. dotyczace budowy drogi le$nej nr 69
wg DSD na terenie lesnictwa Grabowy Las przedstawione przez Inwestora;

- Prawem budowlanym, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023r. poz. 682);

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne, wydang przez Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie;

- Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r., poz. 916);

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023r. poz. 1478);

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 z poz. zm.);

- Rozp. M. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679);

- Rozp. M. Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2022 poz. 1065);

- Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

- Uzgodnieniami z inwestorem;

— innymi przepisami odrebnymi w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej.
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Projektowane obiekty nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko i nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikéw i zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie. Obiekty nie bedg ograniczac
zabudowy na dziatkach sasiednich. Inwestycja nie bedzie realizowana w terenach
chronionych a zatem nie naruszy przepisbw odrebnych. Projektowana droga wraz
z towarzyszaca infrastrukturg, swym istnieniem i sposobem uzytkowania przyniesie
zmniejszenie emisji hatasu oraz zanieczyszczen powietrza poprzez poprawe
ptynnosci ruchu. W znaczacy sposob poprawi sie réwniez komfort i bezpieczenstwo
poruszajgcych sie po niej uzytkownikow.

Wszystko to sprawia, ze obszar oddziatywania w/w obiektu budowlanego
zamyka sie w granicach terenu objetego wnioskiem, potozonym na dziatkach nr 174,
175,176, 181, 182, 183 (Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec; obreb: 0028 - Grabowy Las).

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Piekarski

Projektowat:
mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAZ/0365/PWBD/22
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

kala 11000 DROGI LESNEJ NR 69 ( DOBIESZYN , ZAWADY i GRABOWY LAS), GMINA STROMIEC

Jednostka ewidencyjna: 140105_2 Stromiec .

Obreb: 0028 Grabowy Las skala 1:1000
dziatka nr 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184 oraz dziatki znajdujgce sie
w granicach obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji.

Identyfikator pracy geodezyjnej: GK.6640.1471.2023

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH Zjazd KM o+_aez,75
Uktad wspdtrzednych prostokatnych plaskich:PL-2000 L=40m.

Sytuacja zgodna z terenem na: 15.12.2023r. 11
Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizac)i e !

Opis stuzebnosci gruntowych: niniejsza nieruchomosc nie jest obciazona

stuzebnosciami gruntowymi Zjazd |KM 0+426,00

L=40m.

Dane podmiotu: ALEX Ustugi Geodezyjne koniec drogi lesnej nr. 69
Aleksandra Namyslak X = 5720835,410 (1

26-600 Radom, ul. Dzielna 4 Y = 7507915,230
NIP 948-260-68-16 REGON 364560688 Rt

Réw odprowadzajacy wode KM 0+395,00 Mijanka 1P KM 0+295,75 Réw odprowadzajacy wode KM 0+130,00
L =25m. z niecka 3x5m. nast wodl 300,00m. | pocz. opr. 295,75 m. L =25m. z niecka 3x5m.

21,0 . 23,0 . 21,0 . m
17 1(P) ! 17 1

Petla do zawr. KM 0+865,50 Mijanka 2P KM 0+595,75
poprz. mijanka w odl. 269,75 m. petla w odl. 269,75 m. ‘ poprz. w odl. 300,00 m.

23,0 L 21,0 L <
1(P) ! 17 7
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Dane wykonawcy: GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Piotr Namyslak
Zasw. GGK nr 20108
26-600 Radom, ul. Dzielna 4
tel. 0503 577 988

Radom, dnia 15.12.2023r. ZJadeKM O O e o o Yt i i : ; o > g
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Poswiadczm, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku I\ \/
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera H H \ . _
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany i wpisany do ewidencji I I \ 3 m ’ »
materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. I H R 3 . H H przepust @ 500 dl. 6m
Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci \. : X < Zjazd KM 0+583,00
karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. L=12m.

T \ / g S ' 1< \ \ KM 0+0,00
e T . . \

% poczqtek drogi lesnej nr. 69
przepust @ 500 dt. 6m . . - " X = 5720342,890
< Y = 7508668,500

przepust @ 500 df. 6m 3

Zjazd KM 0+220,80
L=12m.

podtoze G1
stabilizacja

stabilizacja

U1

3

KM 0+940,00 Réw odprowadzajacy wode KM 0+908,85
STAROSTA BIALOBRZESKI koniec zjazdu L = 20m. z niecka 3x5m.
5720857,310 3

. — . 7507881,750 \
Identyfikator ewidencyjny materiatu P.1401.2024.1 .\

Organ prowadzacy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

Réw odprowadzajacy wodg KM 0+857,00
L =25m. z nieckg 3x5m.

Réw odprowadzajacy wode KM 0+395,00 Réw odprowadzajacy wode KM 0+130,00
L =25m. z nieckg 3x5m. L =25m. z nieckg 3x5m.
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Nr oraz data protokotu z uzyskania GK-6640-1471-2023_1 ‘
pozytywnego wynku weryfikacji prac 02.01.2024 r. 11 Legenda:
ALEX Ustugi Geodezyjne -~ -granice dziajek
Wykonawca prac geodezyjnych Aleksandra Namyslak Zjazd KM 0+862,75 | <
26-600 Radom, ul. Dzielna 4 L= 40m. - granica aktualizacji mapy
NIP 948-260-68-16 REGON 364560688

E
L |

- granica opracowania

er deraeion sawodowyeh Piotr NamySlak (dz.nr 174 ;175 ;176 ; 181 ; 182 ; 183)
b Y ZaSw. GGK nr 20108

kierownikaprac | =~ 4V LOOUNRINEVIVO L 92 T . . R
} . - istniejNce drogi

,,,,,,,,,,,,,,,,,

. | -drogaleSnanr69 wg DSD

[ 777777777777777 ] - poszerzenia i mijanki

[::::::::] - skjadnica przyzriibowa

Elektronicznie . -
podpisany przez QA [~ -pobocze z opaskN oporujNcN

Ve L/,74 &/ Piotr Namyslak - pobocze gruntowe ul. ToruGska 12a tel(048) 33-14-737

Data: 2024.01.02 ] P
11:01:20 +01'00" = - rowy odwadniajNce I @@ @ Dal kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl

ZAKELADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

% - istniejNce rowy odwadniajhce Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego
j_i - zjazdy Dobieszyn, lesnictw Zawady i Grabowy Las, gmina Stromiec.

. Tytut Faza:
@ > - przepusty I 500 r;/sunku: Projekt zagospodarowania terenu BUDOWLANY

P 1 - hektometry Projektowal : mgr inz. Jakub Piekarski  MAZ/0365/PWBD/22

. Asystent proj.: inz. tukasz Piekarski
- teren wolny od zadrzewienia SYSTeM Proyr mgr nz. muRasz Fekarsk

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2023r. poz. 682) ja nizej podpisany oswiadczam, iz projekt architektoniczno

budowlany dla inwestycji p.n.: ,,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz

ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

I Uprawnienia budowlane
= - do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
§ mgr inz. ) . w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
£ | Jakub Piekarski
s MAZ/0365/PWBD/22

<

=

o

(O]

o

(-4

(=
= Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
N .. w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
2 mgr inz. , w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych
£ | Wiadystaw Krol
5 GP-111-7342/142/94

RADOM — 21 marca 2024 r.
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla budowy drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu lesSnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec; obreb: 0028 - Grabowy Las; Dziatki nr 174, 175, 176, 181, 182, 183

Inwestor: Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

. droga wraz z elementami z nig zwigzanymi - |V, XXV kat. ob. bud.
* rowy - XXVII kat. ob. bud.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lennictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Przedmiotowy odcinek drogi biegnie wyjezdzonym $ladem po nawierzchni
gruntowej i w catosci przebiega przez tereny lesne nadlesnictwa Dobieszyn. Brak
wokot jakiejkolwiek zabudowy, gk, pastwisk czy pol uprawnych.

Projektowana inwestycja jako droga gruntowa w lokalnym uktadzie
komunikacyjnym petni funkcje dojazdu do istniejgcych oddziatow lesnictwa Grabowy
Las oraz tgczy sie z drogami lesnymi nr 19 i 27. Brak mozliwosci petnienia funkcji
w regionalnym uktadzie komunikacyjnym, poniewaz droga nie jest planowana
do dopuszczenia dla ruchu publicznego oraz droga bedzie tzw. drogg bez przejazdu
z planowanym na jej kohcu placem do zawracania.

Po wybudowaniu droga bedzie petni¢ funkcje gtéwnej drogi lesnej oraz dojazdu
pozarowego oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywdz drewna samochodami
wysokotonazowymi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budowa odcinka drogi lesnej (gruntowej) nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, lennictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec przewiduje:
— budowe odcinka drogi o dtugosci ok. L=900,00m, w tym:
0 szerokos¢ jezdni: 3,50 m, z poszerzeniami na tukach kotowych,
[0 jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego ze spadkiem
jednostronnym / obustronnym wynoszgcym 3%,
0 pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego gr. 9cm, plus opaska
oporujgcg o szerokosci 0,25 m z gruntu rodzimego;
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

- budowe petli do zawracania o promieniu 12 m potgczong ze statg sktadnicg
drewna,

- budowe rowdéw odwadniajgcych wzdiuz projektowanego odcinka drogi
po obu stronach jezdni,

- budowe zjazddw (5 szt. diugich, 4 szt. krotkich) wraz z przepustami,

— budowe mijanek (w ilosci 2 szt.),

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry geometryczne i techniczne drogi:

» Klasa drogi - brak

» Kategoria drogi - brak

» Kategoria ruchu -KR 2

* Predkosc¢ projektowa - 30 km\h

» Dtugosc projektowanego odc. drogi - ok. 900,00m

* Szerokos¢ jezdni - 3,50m

» Szerokos¢ pobocza -0,75m

» Szerokos¢ opaski oporujgce; -0,25m

* Nawierzchnia jezdni oraz poboczy - gruntowa - Kruszywo
* Odwodnienie - dwustronny réw

* Szeroko$é rowu odwadniajgcego @Y 112113 5 40m

» Spadki poprzeczne jezdni: - jednostronny/obustronny 3%
* Spadki poprzeczne projektowanego pobocza - 6%

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Dokumentacja geotechniczna zostata wykonana przez Pracownie Geologiczng
Norbert Lemanowicz; 26-600 Radom, ul. Wilcza 8.

Wykonano 7-em otwordéw geotechnicznych @85mm do gtebokosci 3,0m ppt.
Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych
Ln situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowe;j
przewiercanych gruntéw (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia okreslono
za pomocg sondowania sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na parametr
gruntu. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Warstwa | — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci srednio zageszczonych
piaskow drobnych i pylastych Ip =0,50
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

Warstwa Ill — utwory morenowe, konsolidacja typ ,B” Ze wzgledu na stopien
plastycznosci warstwe te podzielono na trzy podwarstwy:

Podwarstwa Ill a — piasek gliniasty, glina piaszczysta, glina w stanie twardo-
plastycznym I =0,20

Podwarstwa lll b — pyt, glina w stanie plastycznym I, =0,30-0,35

Podwarstwa lll ¢ — pyt piaszczysty w stanie plastycznym I =0,45

WNIOSKI:

V.

V.

VL.

VIl.

VIIL.
IX.

Xl.

W obszarze badan projektowana jest nawierzchnia drogowa.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta
w otworach badawczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 na gtebokosci 1,8-2,1m ppt.
Nalezy liczy¢ sie ze zmiang poziomu wody gruntowej £0,5m w stosunku do stanu
obecnego (potowa grudnia 2023r).

Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych piaski drobne
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych i grupy nosnosci Gy.
Wedtug Katalogu Wzmocnienr i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych piaski pylaste
(warstwa Il) nalezy zaliczy¢ do gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci
i grupy nosnosci Gj.

Wedtug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych gliny, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste (podwarstwa Ill a) w stanie twardo-plastycznym nalezy
zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych lub bardzo wysadzinowych i grupy no$nosci
Go.

Wedtug Katalogu Wzmocnieri i Remontéw nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych gliny i pyty
(podwarstwa lllb i llic) w stanie plastycznym nalezy zaliczy¢é do gruntéw
wysadzinowych i bardzo wysadzinowych i grupy nosnosci Gs.

Grupe nosnosci warstwy | (nasyp organiczny) okresli projektant.

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

Kategorie geotechniczng okresli projektant obiektu.

Gtebokos¢ strefy przemarzania h, =1,0m ppt.

Projektowana inwestycja zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 27 kwietnia

2012r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1 jako obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej grupie
znajdujg sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysokosci 3.0m
wykonywane w szczegdélnosci przy budowie droég, pracach drenazowych oraz
ukfadaniu rurociggow.
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Grunt
niebudowlany Wykonawca wywiezie i zutylizuje we wtasnym zakresie (i na wiasny koszt),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Warunki gruntowe: PROSTE
Kategoria geotechniczna: |

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz najnowszymi wytycznymi w zakresie budowy drog lesnych.

Dla planowanego przedsiewziecia jakim jest budowa odcinka drogi gruntowej
(proj. nawierzchnia z kruszywa) o dtugosci ok. 900,00m nie jest wymagana Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Zgodnie
z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (art. 2 ust. 2a/2b - Dz. U.
22022 r. poz. 988) droga o nawierzchni z kruszywa tamanego nie jest drogg o nawierzchni
twardej tylko drogg o nawierzchni gruntowej, w zawigzku z czym nie wypetnia ona
zapisOw art. 3 ust. 1 pkt. 62 i nie mozna zakwalifikowac¢ jej do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko w my$l Rozp. Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839). Tym samym zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) nie jest wymagane
uzyskanie Decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
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Realizacja przedsiewziecia nie wptynie znaczgco negatywnie na srodowisko,
w tym zdrowie i warunki zycia ludzi wokét.

Projektowana budowa, nie znajduje sie w obszarze chronionym. Teren objety
opracowaniem nie przebiega przez rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki
krajoznawcze i obszary objete ochrong przyrody na podstawie prawa miedzynarodowego.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci
z hatasem. Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie
dla zdrowia oraz higieny uzytkownika projektowanego obiektu i jego otoczenia.
Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla uzytkownikéw jak
i terenéw sgsiadujgcych.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen
gazowych i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

Wszystko to sprawia, ze nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska
podczas realizacja i eksploatacji inwestycji.

9.1.Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Projektowany obiekt nie bedzie zasilany w wode. Brak $ciekéw socjalno —
bytowych z projektowanego obiektu. Brak $ciekow przemystowych.

Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy oraz opaski
oporujacej zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego i dalej
poprzez rowy odprowadzajgco-rozlewajgce w najnizszych punktach niwelety
na wtasne tereny lesne w sposob uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sagsiednich.
Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona spada zwiekszajgc matg retencje
i poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestycji.

9.2.Rodzaj i ilos¢ emisji zanieczyszczen gazowych.

Obiekt swym istnieniem nie bedzie emitowa¢ zadnych zanieczyszczen
gazowych.

Po wykonaniu przedsiewzigcia, dzieki lepszej organizacji ruchu, dobremu stanu
nawierzchni, sprzyjajgcemu poruszaniu sie pojazdéw z jednakowg optymalng
predkoscig, emisja spalin do powietrza, hatasu, wibracji oraz innych zanieczyszczen
ze zrodet komunikacyjnych ulegnie znacznemu zmniejszeniu w stosunku do stanu
przed realizacja.

9.3.Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

W czasie uzytkowania w projektowanym obiekcie nie bedg wytwarzane odpady.
Odpady powstate podczas budowy bedg gromadzone selektywnie i przekazywane
uprawnionym odbiorcom zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779). Brak
odpaddw niebezpiecznych.
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9.4.Wiasciwosci akustyczne oraz parametry emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci
z hatasem.

Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje zadne zagrozenie dla
zdrowia oraz higieny uzytkownika projektowanego obiektu i jego otoczenia. Realizacja
inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla uzytkownikéw jak i terenow
sgsiadujgcych.

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen
gazowych i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

9.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zakres planowanych rob6t nie wnosi istotnych zmian do istniejgcego
zagospodarowania i sposobu wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Nie bedzie
ono stanowito znaczgcego, wyrdzniajgcego sie elementu krajobrazu tego regionu.
W stosunku do stanu istniejgcego, uksztattowanie powierzchni terenu nie zmieni sie
zasadniczo. Zmiany wynikajgce z koniecznosci budowy drogi nie przyczynig sie
do nieodwracalnego przeksztatcenia tego terenu. Zmiany te nie wptyng rowniez
na roslinnos¢ tego obszaru. Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym
istniejgcej juz drogi z poszerzeniem w terenie w miejscu sktadnic i zjazddéw, ktéry
ma charakter miejscowy (zjazdy/sktadnica - drzewostan) w zwigzku, z czym nie ma podstaw,
aby uznag, ze inwestycja moze miec¢ negatywny wptyw na roslinnosc¢ lesna.

Planowana inwestycja pomimo przebiegu istniejgcym $ladem, w miejscu
poszerzen terenu przez skfadnice, zjazdy oraz rowy odwadniajgce zwigzana bedzie
z wycinkg drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z tym
ze inwestycje realizujg Lasy Panstwowe na swoich terenach lesnych nie ma potrzeby
uzyskiwania zgody na planowang wycinke a pozyskany w ten sposéb materiat
zostanie zagospodarowany przez inwestora.

Ze wzgledu na ogélny brak miejsca w granicach opracowania inwestycji
a przede wszystkim na juz istniejgce, bardzo geste zadrzewienie terenu wokét,
po zakonczeniu budowy nie zaplanowano nowych nasadzen uzupetniajgcych
w zamian za ubytek czesci drzew.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze GZWP - Niecki radomskiej
(nr zbiornika: 405; wiek utwordéw: Crs; szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 820 [tys. m3/dobg];
$r gtebokos¢ ujec: 30-70m) i nie wptywa negatywnie na jej stan zasobdw oraz czystosc.

Biorac wszystko powyzsze na uwadze inwestycja nie wptynie negatywnie
na stan gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto.

Nie dotyczy.

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature.

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
12.1. Odwodnienie

Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy oraz opaski
oporujgcej zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego (szerokosci 2,40m
i nachyleniu skarp 1:1,5-1:1:3) i dalej poprzez rowy odprowadzajgco-rozlewajgce
w najnizszych punktach niwelety na wiasne tereny lesne w sposdb uniemozliwiajgcy
zalewanie dziatek sgsiednich. Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona
spada zwiekszajgc matg retencje i poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestyciji.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Po wybudowaniu projektowana droga bedzie petni¢ funkcje gtdéwnej drogi lesnej
oraz dojazdu pozarowego, w zwigzku z powyzszym bedzie spetniac kryteria okreslone
dla drég przeciwpozarowych oraz posiada¢ parametry umozliwiajgce wywo6z drewna
samochodami wysokotonazowymi. Dodatkowo wykonanie drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi w lennictwie Grabowy Las umozliwi realizacje parametrow
okreslonych w § 8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r.
w sprawie Szczegdfowych zasad zabezpieczenia ppoz. lasow dla | kategorii zagrozenia pozarowego.
Wybudowanie drogi pozwoli na zageszczenie sieci drogowej oraz umozliwi wywédz
drewna z powigzanych z nig sktadnic, niezaleznie od pory roku i warunkéw pogodowych.

Projekt nie wymaga takze uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j (§ 3 ust. 1 - Dz.U. 2021 poz. 1722).

13.1. Wymagania budowlane.

Nie stawia sie wymagan odnosnie klasy odpornosci ogniowej dla
poszczegodlnych elementéw przedmiotowego obiektu budowlanego oraz
wyposazenia w instalacje techniczne i przeciwpozarowe.
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13.1.1.  Podreczny sprzet gasniczy.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne oraz

gasnice przenosne. Zaleca sie gasnice ptynowe lub pianowe, dopuszcza sie gasnice
proszkowe ABC.

13.1.2. Oznakowanie obiektu.

Teren budowy nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

13.2. Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe wykorzystywane podczas
budowy powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci oraz
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC
np. ITB i CNBOP lub deklaracje zgodnosci producenta.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegllnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materialy budowlane uzyte do budowy winny odpowiada¢ atestom
technicznym. Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wielkos¢ oraz rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze rob6t oraz
kosztorysie ofertowym. Sposéb wykonania rob6t oraz wymagania dla poszczegoinych
rodzajow robot przedstawiono w ,,Specyfikacji technicznej robot drogowych’.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé Polskim Normom,
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Normom Branzowym, Specyfikaciom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatow lub urzadzen winny by¢é uwzglednione w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawecy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Piekarski

Projektowat:
mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAZ/0365/PWBD/22
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CZESC DROGOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego dla budowy drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie obrebu leSnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec.

Jedn. ewid.: 140105_2 Stromiec; obreb: 0028 - Grabowy Las; Dziatki nr 174, 175, 176, 181, 182, 183

Inwestor: Nadlesnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7
26-804 Stromiec

1. Podstawa prawna

— Zatozenia przedprojektowe z dn. 18.05.2023 r. dotyczace budowy drogi lesnej nr 69 wg DSD
na terenie leSnictwa Grabowy Las przedstawione przez Inwestora;

- Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Piotr Namyslak, aktualna na dzien 15.12.2023r. (ldentyfikator
pracy geodezyjnej: GK.6640.1471.2023_1 02.01.2024r.);

- Wizja lokalna, wykonanie pomiaréw oraz inwentaryzacja terenu inwestycji;

- Szczegétowa niwelacja terenu wykonana przez geodete;

- Uzgodnienia z zarzadca drogi tj. Nadlesnictwem Dobieszyn;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Potsztywnych wersja:
11.03.2013 opracowanych dla GDDKIA;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - W-wa
IBDM 1995r.

- Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-2 MMA — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010r.

- Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010.

- Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane spoiwem hydraulicznym — IBDiM
W-wa 2010r.

- Poradnik techniczny ,DROGI LESNE” DGLP Warszawa - Bedon 2006 r.;

— inne przepisy odrebne w tym techniczno-budowlane, polskie normy i zasady
wiedzy technicznej,

2. Stan projektowany

Budowa odcinka drogi lesnej (gruntowej) nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego
Dobieszyn, lennictwa Zawady i Grabowy Las, Gmina Stromiec przewiduje:
- budowe odcinka drogi o dtugosci ok. L=900,00m, w tym:
[0 szerokos¢ jezdni: 3,50 m, z poszerzeniami na tukach kotowych,
0 jezdnia o nawierzchni z kruszywa naturalnego ze spadkiem
jednostronnym / obustronnym wynoszgcym 3%,
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[0 pobocza szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego gr. 9cm, plus opaska
oporujgcg o szerokosci 0,25 m z gruntu rodzimego;

- budowe petli do zawracania o promieniu 12 m potgczong ze statg sktadnica
drewna,

- budowe rowéw odwadniajgcych wzdtuz projektowanego odcinka drogi
po obu stronach jezdni,

— budowe zjazddw (5 szt. diugich, 4 szt. krotkich) wraz z przepustami,

— budowe mijanek (w ilosci 2 szt.),

2.1. Plan sytuacyjny

Opracowywany odcinek drogi w planie nie zatamuje sie w zadnym punkcie.
Odcinek prostej od poczatku opracowania do konca drogi wynosi L=900,00 m.

Przebieg i geometrie ulicy pokazano na rys. nr 3.

2.2. Droga w przekroju podiuznym

Niwelete drogi nawigzano maksymalnie do istniejgcego terenu uwzgledniajgc
warunki gruntowe i istniejgce zagospodarowanie. Na catej dtugosci drogi niwelete
skorygowano do prawidtowego profilu podtuznego i poprzecznego oraz poprowadzono
wg linii wyrdwnawczej rob6t ziemnych co ogranicza roboty do wartosci niezbednych.

Spadki podtuzne niwelety na catym projektowanym odcinku mieszczg sie
w granicach spadkéw dopuszczalnych i wynoszg od 0,3% do 2,0% — zatamania
niwelety wyokrgglono tukami pionowymi o promieniach:

Od Rmin = 1 500m dO Rmax = 5 Ooom

2.3. Przekrdj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz
spadkdw poprzecznych. Jezdnia na projektowanym odcinku ma szerokos$¢ wynoszacag
3,5m o spadku poprzecznym dwustronnym/jednostronnym 3% w Kkierunku rowu
odwadniajgcego.

Projektowane pobocza o szerokosci 0,75m wraz z opaskg oporujgcg szerokosci
0,25m ze spadkiem w kierunku projektowanych rowéw wynoszacym 6%.

3. Konstrukcja

Materiaty na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt drogi
opracowano na podstawie badan geotechnicznych, norm, wytycznych oraz katalogéw
technicznych (WPD-3 i Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic,
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — zgodnych
zDz. U. Nr43z 14 maja 1999 r.). Grunty wystepujace w poblizu po uwzglednieniu warunkéw
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geotechnicznych i odwodnienia zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla
kategorii KR-2.

Konstrukcja nawierzchni drogi w KM 0+0,000 do KM 0+225.,00
KM 0+0,525 do KM 0+900.00, L= 600.00m:
» Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm —gr.9cm
» Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm —gr. 18 cm
» Warstwa nasypu z gruntu typu G
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego G

Razem = gr.27 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi w KM 0+0,225 do KM 0+525,00, L= 300.00m:
» Warstwa gérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm

miatowana miatem 0/4mm —gr.9cm

» Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm —gr. 18 cm
» Warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o R=2,5MPa —gr. 20 cm
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego Gy

Razem = gr.47cm

Konstrukcja pobocza:

« Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm "eSoO%ae gtaly mech.  — gr. 9 cm
» Warstwa nasypu z gruntu typu G
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego G1/Go

Razem = gr.9cm

Konstrukcja opaski oporujacej:
e Opaska oporujgca z gruntu rodzimego —gr.9cm
» Podtoze istniejgce z gruntu rodzimego G1/Go

Razem = gr.9cm

Szczegotowe przekroje poszczegdlnych warstw pokazano na rysunkach
konstrukcyjnych.

4. Odwodnienie

Woda opadowa z jezdni projektowanego odcinka drogi, poboczy oraz opaski
oporujacej zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego i dalej
poprzez rowy odprowadzajgco-rozlewajgce w najnizszych punktach niwelety
na wtasne tereny lesne w sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich.
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,Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrebu lesnego Dobieszyn, lesnictwa Grabowy Las, Gmina Stromiec”

Pozwoli to na zatrzymywanie wody tam gdzie ona spada zwiekszajgc maftg retencje
i poprawiajgc stosunki wodne w miejscu inwestycji.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Roboty
ziemne policzono na podstawie przekroi poprzecznych w tabeli rob6t ziemnych. Grunt
niebudowlany wykonawca wywiezie poza teren budowy w uzgodnieniu z inwestorem
i zutylizuje we wiasnym zakresie (na wiasny koszt), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Mateusz Piekarski mgr inz. Jakub Piekarski

Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAZ/0365/PWBD/22
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o

Przekrdo] normalny A—A
<M 0+1250,00m do KM 0+4+225,00,
KM 0+525,00m do KM 0+4+900,00

L = 450,00 m s

12,3 = 17,3
1,020 04, 10 , 10 3,5 L, L0, 1,0 04,1,0+2,0,
4 4 1 4 4 4 4 4 1 4
025, ,0,75, L0,75 , , 0,25
7 7 7 7

Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
Teren wolny Row Opaska Opaska Row Teren wolny
od drzew gruntowa gruntowa od drzew

017 on —0.05__ 3% +0.00 3% _ 005 g _g11

e =T - //7 —————— e
I \\\\\\\\ ////// - I
L 4,06 L .
7 7 Przeciwskarpa o spadku od 1:1,5 do 1:3
_ w zaleznosci od uksztaftowania terenu
Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm Warstwa gorna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm.
Warstwa dolna z kruszywa famanego
, 31,5/63mm gr. 18 cm.
Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm. Warstwa nasypu z gruntu typu G
Istniejace podtoze typu GI Istniejace podtoze typu GI

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

I @ S @ [F I kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictw Zawady i Grabowy Las, gmina Stromiec.

Tytut Faza:

ysunku:  Przekrd] normalny A—A BUDOWLANY

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

Sprawdzit :  mgr inz. Wradystaw Krol GP—I=7342/142/94

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

03.2024. 1:50 4 26




Przekrd] normalny A —A
KM O0+0,00m do KM 04+150,00,

L = 150,00 m

Lo S0
LD VVES
3 SRc

4,06 ,

Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Istniejace podtoze typu GI

7

Warstwa gorna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa dolna z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa nasypu 7z gruntu typu G

Istniejace podtoze typu GI

13,3 + 15,3

102,004, 15 . 10 3,5 L L0, 15 04,1020,

4 1 1 1 4 4 4 4 4 4

025, ,0,75, L0,75 , , 0,25
7 7 7 7
Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
s Teren wolny Row Opaska Opaska Row Teren wolny ﬁl&\&”‘
od drzew gruntowa gruntowa

+0.00

—

Przeciwskarpa o spadku od

1:1,5 do 1:3
w zaleznosci od uksztafttowania terenu

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a

!p@@ @[F! kom. 662 006 989

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

tel(048) 33-14-737

email: zth-poster@wp.pl

Dobieszyn, lesnictw Zawady i Grabowy Las, gmina Stromiec.

Faza:
I;;‘:tnku: Przekré] normalny A—A BUDOWLANY
Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ /0365/PWBD/22
Sprawdzit :  mgr inz. Wradystaw Krol GP—I=7342/142/94
Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski
Data: Skala: Nr rys. Str.
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°

Przekrdo] normalny 8—08
KM 0+225,00m do KM 0+4+525,00, ook
L = 300,00 m %ﬂ&?f%ﬂ“‘“

12,3 ~ 14,3
2 L10+2,0,04, 1,0 , 10 3,5 L 10, 10 04,10+20,
5 7 T 7 7 7 7 T 7
0,25, ,0,75, ,0,75 , , 0,25
7 7 7 7

Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
Teren wolny Row Opaska Opaska Row Teren wolny
od drzew gruntowa gruntowa od drzew

=

Podbudowa z kruszywa tamanego L

Przeciwskarpa o spadku od 1:1,5 do 1:3
w zaleznosci od uksztattowania terenu

L ) Gruntu stabilizowany cementem L
Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm 1 1

Warstwa goérna z kruszywa tamanego 4/31,5mm
miatowana miatem 0/4mm qgr. 9 cm.

Warstwa dolna 7z kruszywa famanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu GI

Istniejace podtoze typu G2

cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

e _ ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM
Istniejace podfoze typu GZ

ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

I @ S @ [F I kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl
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rysunku: Przekrd] normalny B—B BUDOWLANY
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Przekro] normalny z m

anka

mijanka 1F KM 0+295,/2
‘ 15,3 + 17,3 ¥
, 1,0 102004, 10 , 10 3,5 ., 3,0 L 10, 10 04,1020, 10
4 4 1 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4
0,25, ,0,75, 0,75, , 0,25
7 7 7
Przeciwskarpa Skarpa Pobocze Jezdnia Mijanka Pobocze Skarpa Przeciwskarpa
Opaska
Teren wolny Row Opaska gruntowa Row Teren wolny
od drzew gruntowa

od drzew

Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu GI

Istniejace podtoze typu G2

et
g |
Podbudowa z kruszywa tamanego
4 - 4
L 7)60 Gruntu stabilizowany cementem L
7 7
Warstwa goérna z kruszywa famanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.
Warstwa dolna z kruszywa tamanego
31,5/63mm gr. 18 cm.
Warstwa wzmacniajgca 7z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm
Istniejace podtoze typu G2
mijanka 2P — KM 0+4+595,/5
oz —0.05__ 3% +0.00, 3% —0.14 o |

Opaska oporujgca z gruntu rodzimego gr. 9cm

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (niesortowane)
stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Istniejace podtoze typu G1

) 7,06

Warstwa goérna z kruszywa famanego 4/31,5mm
miatowana miatem O0/4mm gr. 9 cm.

Warstwa dolna z kruszywa tamanego
31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa nasypu z gruntu typu G1

Istniejace podtoze typu G

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a

!p@@ @[F! kom. 662 006 989

tel(048) 33-14-737
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Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictw Zawady i Grabowy Las, gmina Stromiec.
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Betonowe zakonczenie przepustu 9500

tawa z kruszywa famanego

Szczeqdl przepustu pod drodgg
Przekro) A—A

31,5/63mm gr. 18 cm.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego

Pilasek zageszczany warstwami gr. 210cm.

St 1
Warstwa gérna 7z kruszywa famanego 4/31,5mm %agg%o = < \/
miatowana miatem 0/4mm gr. 9 cm. %@g%%@%%%s%@av N

Przepust ¢500 z rur PEHD

Podsypka piaskowa gr. 5cm

0/31,5mm gr. 20 cm.

fawa fundamentowa z kruszywa famanego

Istniejace podtoze typu GI1

szerokosci min.

80 cm.

Opaska gruntowa

g
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Betonowe zakonczenie przepustu ¢500

polnym na podsypce cem.—piaskowe] gr.

L, Min.
7

80 cm.
7

Umocnienie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy brukiem

10cm.

zamiennie kamien hydrotechniczny frakcji

100-200 mm.

|Poster]

kom. 662 006 989
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I;;‘:tnku: Szcegd! przepustu pod drogq BUDOWLANY
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iazdem

=

Szczeqdtl przepustu pod 7
Przekro] A—A

AN

09560

S Jive= e
Lo

- oY Warstwa gérna z kruszywa famanego 4/371,5mm
gj(?g}@go@g%@& miatowana miatern 0/4mm gr. 9 cm.
(5@0[%5@30‘2%@3@ Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
5.5\ °55 0% et 31.5/63 18 9
s \ ool 5/63mm gr. cm. =
o |1 090 2o 8 . . 2. &0
O oo SOSUER Piasek zaggszczany warstwami gr. 210cm. RS
P REFOoNT P t 8500 PEHD |
A Doango%gog)sog%o rzepus Z rur 0.3
j&7 MoRe D R )
(SR O%Qg;{)gogg?iyw Podsypka piaskowa gr. Scm Q%%O
QQOV 008% lawa fundamentowa z kruszywa tamanego Oj%o% ‘ 37
0/31,5mm gr. 20 cm. A St
Istniejace podtfoze typu GI I I
Y A
I
|
_____________ . —— S
I I
Betonowe zakonczenie przepustu 9500
. — Betonowe zakonczenie przepustu 9500
tawa z kruszywa famanego W d O I< Z g O IY

szerokosci min. 80 cm.

______ ,Mmin. 80 cm.
7 7

Pobocze

Umocnienie skarpy, dna rowu oraz przeciwskarpy brukiem
polnym na podsypce cem.—piaskowej gr. 10cm.

zamiennie kamien hydrotechniczny frakcji 100-200 mm.

ZAKLADY TECHNICZNO—HANDLOWE POSTER sp.z.o.o 26—600 RADOM

ul. Torunska 12a tel(048) 33-14-737

I @ S @ Eﬁl kom. 662 006 989  email: zth-poster@wp.pl

Temat: Budowa drogi lesnej nr 69 wg DSD na terenie obrgbu lesnego

Dobieszyn, lesnictw Zawady i Grabowy Las, gmina Stromiec.

Tytut Faza:
r;sunku: Szcegb! przepustu pod zjazdem BUDOWLANY

Projektowat : mgr inz. Jakub Piekarski MAZ/0365/PWBD/22

—{ Sprawdzit :  mgr inz. Wradystaw Krol GP—I=7342/142/94

Asystent proj.. mgr inz. Mateusz Piekarski

Data: Skala: Nr rys. Str.

03.2024. 1:50 9 41




PREFABRYKOWANE ZAKONCZENIA
PR/ZEPUSTU 950

/60
240
2
Ip \
Q)
@
fos! Zelbetowa Scianka oporowa stosowana
<00 Jest jako zakonczenie przepustu
¢ rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
o E zbrojona drutem stalowym sr. 8mm
— i wldknem polipropylenowym.
960 110
1180 Masa : 380 kg
Wymiary elementu:
- szerokosé : 1180 mm
- diugosé : 660 mm
- wysokos¢ : 880 mm
PRZEKROJ 4-A
110
A8
& = 7
® -
D
e Ql 8
Nelmip]
2 o
9 ///////////// g
/60 o0 B0
1180 660

ul. Torunska 12a
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INWESTOR:

Nadlesnictwo Dobi (}gruw
adiesniCciwo bobieszyn
ul. Dobieszynek 7 \}

: 1924-2024
26-804 Stromiec Lasdw Panstwowych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres rob6t wehodza:
roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, roboty ziemne i budowlane.

Na cykl technologiczny robét sktada¢ sie beda 4 operacje:
— czynnosci przygotowawcze jak:
zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow
— roboty rozbiérkowe i ziemne jak:
rozbiérka czesciowo istniejgcych nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie
(np. zageszczanie, korytowanie) podtoza,
— roboty budowlane jak:
wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza i nawierzchni, przepustdéw, oznakowania drogowego,
— uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie prowadzonych rob6t nie znajduje sie zadne uzbrojenie podziemne co nie wyklucza
mozliwosci pojawienia sie jakiej$ niezinwentaryzowanej sieci w rejonie prowadzonych prac.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozenie moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu
kabli energetycznych lub sieci gazowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych roboét jest:

— prace ziemne w poblizu istniejacego kabla energetycznego i sieci gazowej wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem
pracownika lub ulatniania sie bgdz wybuchu gazu,

— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

— najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujacy na wstecznym biegu",

— przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szczego6lne;j
ostroznosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sga w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,nstruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikébw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

6.1. Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystgpieniem do wznoszenia konstrukcji, wykonawca-kierownik budowy powinien
wykonac¢ nastepujgce czynno$ci:
- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczeg6lnych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy budowy,
- wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
- zapewni¢ tagcznos$¢ telefonicznag.
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— zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadac
ogdlnym warunkom bhp a w szczegolnosci powinno przewidywac:

- pomieszczenie na szatnie,

- urzgdzenia do mycia ciata,

- ustep.

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaroéw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. 1los¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0 m od statego stanowiska pracy. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-sanitarnych. Do celéw higieniczno-
sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 |/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp.
otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie
od 1 listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikédw wykonujacych prace
o wysitku fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej
1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorédw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
ostoniete w okresie zimowym.

6.2. Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robo6t.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej
niz1 m.
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Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie
do tworzenia nawiséw gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy
tych pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie oséb w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng, elektryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym
terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostka zarzgdzajgca dang
instalacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie
osobe nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka betonowa)
przewaznie sg roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozgcych lub
maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogdt na wstecznym biegu i dlatego
obstugujgcy pracownicy powinni zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé, aby unikngé najechania
na nich sprzetu roztadowujgcego.

Przy robotach brukarskich — uktadajgcy betonowg kostke lub ptyty powinni otrzymywaé
nakolanniki.

6.3. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewtasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
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— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
— niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewta$ciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatéw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

» dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

+ dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1/ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2/ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw

tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7.

8.

Podstawa prawna opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94
z pbézn. zm.),

art. 21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (DZ.U. z 2000r.Nr 106 poz.-1126
z pbézn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkdédw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 p6z. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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s 3
Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WP.ZUZ.4210.171.2024.MS2

DECYZJA

o o ]
Piotrkéw Trybunalski, dnia ) .08.2024r.

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6, ust. 7 i ust. 8,
art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414, art. 415, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Mateusza Piekarskiego, petnomocnika Nadlesnictwa Dobieszyn, ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj. rowéw drogowych w zwigzku
z inwestycjg polegajacg na budowie drogi lesnej nr 69 na terenie Nadle$nictwa Dobieszyn, na dziatkach
o numerach ewid. 174, 175, 176, 181, 182, 183 obreb 0028 Grabowy Las w gminie Stromiec,

orzekam:

Udzieli¢ Nadlesnictwu Dobieszyn, ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie na dziatkach o numerach ewid. 174, 175, 176, 181, 182, 183 obreb 0028 Grabowy Las
w gminie Stromiec, urzgdzen wodnych tj. obustronnych rowdw przydroznych otwartych drogi le$nej nr 69

0 parametrach:

— rowy o przekroju trapezowym,
— szerokos¢ dna rowow: 0,40 m,
— nachylenie skarp: 1:1,5+1,3
— gtebokoéé: 0,40 — 1,00 m.

— wykaz projektowanych rowow:

Wspétrzedne geodezyjne

'Wsrpé{rzedihe Qeédézyjne :

Lp. | Oznaczenie | poczatku rowu konca rowu Dtugo$¢ [m] |

| X : Y X Y |
i RP1  5720352,67  7508660,76  5720849,97  7507950,08 925
2, RP2 5720854,29 7507943,47 5720846,38  7507905,68 45
g RL1 5720346,06 7508656,43 5720797,66  7507915,88 910
4. RL2 5720801,98  7507909,26 5720839,77  7507901,36 45
| 5. RPP1 5720417,93 7508562,25 5720438,43 750857565 25
6. RPP2 5720562,53 7508340,18 5720583,45  7508353,86 25
7. RLP1 5720410,13 7508557,15 5720389,63  7508543,75 25
8. RLP2 5720555,58 7508335,63 5720534,65  7508321,95 25
9. RLP3 5720808,41 7507948,95 5720787,49  7507935,27 25
10. RLP4 5720836,79  7507905,56 5720820,05 = 7507894,61 20

Zobowigza¢ Wnioskodawce do:

1. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszym
pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Zgtoszenia wykonanych urzgdzen wodnych do Zarzgdu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Zespotu Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tych

urzgdzen.

3. Utrzymywania wykonanych urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym i petnej droznosci.

Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.
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2. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu moze spowodowaé jego ograniczenie
lub cofniecie bez odszkodowania.

3. Za wszelkie szkody zwigzane z realizacjg udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.

4. W stosunku do pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych nie ma obowigzku ustalania
czasu obowigzywania, jednakze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizaciji
przedsiewziecia nie rozpoczagt wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzeh stato sie ostateczne.

Pouczenie

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej
zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej oraz § 2. Decyzje
rozstrzygajg sprawe co do jej istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposdb konczg sprawe w danej instancji.

Strong niniejszego postepowania administracyjnego jest jedynie Wnioskodawca. Majgc na uwadze
art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Zgodnie z art.127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja wydana w pierwszej
instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstgpit z powodu uwzglednienia w catoSci zgdania strony,
jest ostateczna.

Wobec powyzszego niniejsza decyzja stata sie ostateczna z dniem jej wydania.

Whiesiono optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokoSci 286,00 zt (stownie ztotych: dwiescie
osiemdziesigt sze$c), zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

TR

-

VREKTO

G

Otrzymuijg:
L Nadlesnictwo Dobieszyn za posrednictwem petnomocnika Pana Mateusza Piekarskiego ul. Toruniska 12A/203, 26-600
Radom
2. aa

Do wiadomosci:
1. aa (Kataster) + 1 egz. operatu CD (po uprawomocnieniu sie decyzji)
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