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dźwigu platformowego

mocowana do ściany

PROJ POWIĘKSZENIE
ISTN. OTWORU

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
DEMONTAŻ OKŁADZINY BOCZNEJ,
PROJ OBNIŻENIE PROGU O 15 CM
(DO POZIOMU CHODNIKA)

DEMONTAŻ ŁUKOWEJ OBUDOWY
PODCIĄGU ORAZ SŁUPÓW,
SŁUPY OBUDOWAĆ PŁYTĄ,
PROJ. STOLARKA W ŚWIETLE
PODCIĄGU
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- ZMIANY BUDOWALNE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DO USUNIĘCIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
(PODCIĄGI, SŁUPY) OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF

Sd1 - ŚCIANA DZIAŁOWA 1 - gr.15cm
PODWÓJNE OPŁYTOWANIE GK NA RUSZCIE STALOWYM
gr. 10cm WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ

ŚCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE WZMOCNIONE
PŁYTĄ STALOWĄ DO USUNIĘCIA

BETON C20/25
ZBROJENIE stal AIIIN
HEA 140 stal S235
DWUTEOWNIKI 140 stal S235
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