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17,43 m²

1733 W
+20 °C

1A
46,10 m²

5358 W
+20 °C

1

16,66 m²

1698 W
+20 °C

2

18,10 m²

1907 W
+20 °C

3

Lcałk=88,6 m
ΦH=714 W

[10 cm]
8,3 m²
1A-1-1

Lcałk=90,1 m
ΦH=790 W

[10 cm]

1A-1-2
9,2 m²

Lcałk=89,6 m
ΦH=569 W

7,0 m²
10 cm

1-3-2

Lcałk=90,8 m
ΦH=670 W

8,2 m²
10 cm

1-3-1

Lcałk=109,3 m
ΦH=822 W

[10 cm]
9,5 m²
3-1-1 Lcałk=107,8 m

ΦH=739 W

[10 cm]
8,6 m²
3-1-2

Lcałk=60,8 m
ΦH=547 W

[10 cm]
7,3 m²
1-2-2

Lcałk=60,8 m
ΦH=505 W

[10 cm]
6,7 m²
1-2-1

Lcałk=82,7 m
ΦH=636 W

[10 cm]
7,8 m²
1-1-1

Lcałk=83,9 m
ΦH=695 W

[10 cm]
8,5 m²
1-1-2

1-1 1-2 1-3

1A-1
2-1

3-1

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem R I
6-obwodowym Inox Flow (seria UFST) z grupą pompową
z termostatycznym trójdrogowym zaworem mieszającym
Kvs=1,6.

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem R II
 6-obwodowym Inox Flow (seria UFST) z grupą pompową
z termostatycznym trójdrogowym zaworem mieszającym
Kvs=1,6.
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Istniejace piony grzewcze - do wymiany

Istniejace piony grzewcze - do wymiany

Wytyczne elektryczne
montaż gniazda elektrycznego 230V
zasilanie rozdzielacza R I
1~230V, 50Hz, 16A
Pobór mocy = 45 W

Wytyczne elektryczne
montaż gniazda elektrycznego 230V
zasilanie rozdzielacza R I
1~230V, 50Hz, 16A
Pobór mocy = 45 W

Wymiana grzejnika żeberkowego na
grzejnik modernizacyjny typu
22/554/1400 o wydajności Q=2904 W
(tz/tp= 90/70°C) prod. Vogel&Noot

Lcałk=66,4 m
ΦH=679 W

8,5 m²
10 cm

2-1-2

Lcałk=66,7 m
ΦH=592 W

7,3 m²
10 cm

2-1-1

LEGENDA:

Rozdzielacz w szafce podtynkowej

Obszary ogrzewania płaszczyznowego

Przyłącza instalacji ogrzewania podłogowego

UWAGI:
1) Izolacja rurociągów:
Materiał o przewodności I=0,035W/m²K
Grubości izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej

do 22 mm - 20 mm
do 35 mm - 30 mm
do 100 mm - równe średnicy wewn.
ponad 100 mm   - 100 mm

Grubość izolacji rur przechodzących przez ściany lub stropy,
prowadzonych w bruzdach ściennych, skrzyżowania przewodów - min.50
% w/w.
2) Instalacje do rozdzielacza ogrzewania płaszczyznowego wykonać w
systemie KAN-therm UltraLine z rur wielowarstwowych z wkładką
aluminiową spawaną doczołowo PE-RT/AL/PE-RT. System UltraLine do
łączenia poszczególnych elementów składowych wykorzystuje technikę
nasuwanej tulei.
3) Pętle ogrzewania podłogowego wykonać z rur  pięciowarstwowych w
systemie KAN-therm PE-RT BlueFloor z zewnętrzną warstwę  EVOH,
stanowiącą barierę antydyfuzyjną.
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