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Istniejąca kotłownia
parametry wody - 90/70 °C
Δp=87,80kPa

Istniejący rozdzielacz
parametry wody - 90/70 °C
Δp=87,80kPa
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Istniejąca kotłownia
parametry wody - 90/70 °C
Δp=87,80kPa

Istniejący rozdzielacz
parametry wody - 90/70 °C
Δp=87,80kPa
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Szafka podtynkowa z rozdzielaczem R I
6-obwodowym Inox Flow (seria UFST) z grupą pompową
z termostatycznym trójdrogowym zaworem mieszającym
Kvs=1,6.

Szafka podtynkowa z rozdzielaczem RII
6-obwodowym Inox Flow (seria UFST) z grupą pompową
z termostatycznym trójdrogowym zaworem mieszającym

Kvs=1,6.
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.  - INSTALACJA PROJEKTOWANA

LEGENDA:

Istniejąca instalacja grzewcza tz/tp=90/70°C

Instalacja grzewcza do demontażu lub wymiany

Istniejący grzejnik żeberkowy do likwiadacji

Projektowana instalacja grzewcza tz/tp=90/70°C
z rur stalowych Kan-therm Steel łaczonych przez
zaprasowywanie
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