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INSTALACJE TELETECHNICZNE

LP Numer rys. | TEMAT SKALA
RZUTY
1 T-01 Rzut partfaru — instalacje 1:100
teletechniczne
SCHEMATY
2 T-02 Schemat systemu SSP i DSO -
Schemat systemu LAN, CCTV ,
3 T-03  |kpisswiN -

; . PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych insta-
lacji teletechnicznych dla zadania ,Przebudowa pomieszczen oraz wejscia bocznego
budynku UM Poznania”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg wykonania projektu jest:

- Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.
Obowigzujgce prawo budowlane i przepisy wykonawcze Ustawa, Prawo
budowlane (Dz.U.Nr. 89 07/1994, poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami ).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. poz. 462 z dnia 27.04.2012 r.).
Projekt architektoniczno - budowlany budynku

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania Projektu Wykonawczego wchodzg instalacje:
- system sygnalizacji pozarowej (SSP),
dzwiekowy system ostrzegawczy DSO
system okablowania strukturalnego LAN,
system KD,
system CCTV.
system SSWiN.

1.4.FAZA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Techniczny.
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< OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

2.1.SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP

Projektowany system sygnalizacji pozarowej zapewnia petng ochrone obiektu —
projektem niniejszym objeta jest cze$¢ biurowa utworzona z pomieszczen zajmowanych
wczesniej przez bank, w obiekcie jest obecny system SSP firmy ESSER ktéry realizuje
petng ochrone obiektu i obecna instalacja stanowi jego przebudowe . System
sygnalizacji pozarowej wykonany w oparciu o Specyfikacje Techniczng ,PKN — CEN
TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesé 14: 2020 Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” . Aktualnie instalacja
sygnalizacji pozarowej potgczona jest w ramach monitoringu pozarowego ze
Stanowiskiem Kierowania Komendanta PSP.

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery,
elementy sterujgce i wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze
pozarowe, wewnetrzne sygnalizatory  optyczne, wskazniki zadziatania, zwalniaki,
sterowniki, sitowniki) posiadajg certyfikaty wydane przez CNBOP ( lub ITB) . Wszystkie
elementy petli central SSP wyposazone sg w integralne izolatory zwar¢ podnoszac tym
samym stopien niezawodnosci systemu. Zastosowano kable typu YnTKSYekw petli
dozorowej réwniez posiadajgce certyfikaty CNBOP.

Trasy kabli ognioodpornych wykonane sg jako certyfikowane zespoty kablowe o
odpornosci ogniowej 90 minut ( certyfikowane korytka oraz uchwyty kablowe
przeznaczone do ukfadania/mocowania wskazanych typdw kabli zgodnie z
wytycznymi producenta) .

Ze wzgledu na charakter budynku podstawowg czujkg chronigcg lokale jest
czujka dymu przystosowana do wykrywania pozarow od TF1 do TF5 Stosowane sg
czujki punktowe podwdjna optyka/temperatura typu 1Q8 O2T  .Ochronie podlegajg
réwniez przestrzenie nadsufitowe ( w przypadku obecnosci sufitu podwieszanego
gdy przestrzen nad sufitem przekracza 800mm gtebokosci lub gdy w przestrzeniach
tych sg prowadzone kable bezpieczenstwa) , w tych obszarach instalowane sg dwie
warstwy czujek (montowane na suficie podwieszonym oraz montowane na stropie
wilasciwym wyposazone w zewnetrzne wskazniki zadziatania). Linie dozorowe
okablowane bedg certyfikowanym przewodem YnTKSYekw. Elementem
sygnalizacyjnym jest system DSO.

Zgodnie z normg PN/EN, specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 :2020
przyjeto nastepujgce zasady:
* powierzchnia dozorowania czujki dymu w pomieszczeniach maksimum 60m2,
najdalszy punkt potozony 6,2 metra od czujki,
» czujki dymu w waskich korytarzach w odlegtosci max. 12,4 metréw od siebie,
* reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowane na wysokosci 120 cm od posadzki
przy wyjsciach, na drogach ewakuacyjnych, w przedsionkach klatek schodowych.
Maksymalna odlegtos¢ z dowolnego punktu do najblizszego ROP to 30 metréw.
« czujki dymu montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od $cian, w gérnych 10%
wysokosci pomieszczenia, wolna przestrzen pod czujkg minimum 0,5 metra w kazdym
kierunku,



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ORAZ WEJSCIA BOCZNEGO BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

Sposob alarmowania realizowany przez system SSP:

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz
umozliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego
bez koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto
dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu
pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej CSP .
Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana
jest wtedy dokfadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy |l stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu |l stopnia powoduje
bezzwitoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzadzen transmisji alarmow do najblizszej jednostki Pahstwowej Strazy Pozarnej.
Dodatkowo wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie z matrycg
sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg
obowigzek potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej
interwenciji. Przyjeto, Ze czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik
ochrony musi podej$¢ do centrali i wcisng¢ przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi.
Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm
Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne z
brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne
znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru
nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie
czasu niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i
okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 4 minuty. W tym czasie drugi z
pracownikow stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prdébie neutralizaciji
zagrozenia we wilasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie
najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w celu
wcisniecia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci
podjecia akcji gasniczej we wiasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do
pracownika petnigcego dozor w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu
przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system
przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.
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Centrala systemu sygnalizacji pozarowej realizuje w zakresie alarmowania
pozarowego nastepujgce funkcje sterujgce i detekcyjne:
« wczesne wykrycie zrodfa potencjalnego pozaru z doktadnym okresleniem jego
miejsca powstania (detekcja) ,
dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
automatyczne powiadomienie Jednostki PSP,
automatyczne sterowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku w
tym: uruchomienie systemu DSO, odblokowanie przej$¢ na drogach
ewakuacyjnych.
llos¢ czujek w obszarze przebudowy nie ulega zmianie, niektére czujki nalezy
przemiesci¢ do nowych lokalizacji oraz doda¢ jeden wskaznik zadziatania czujki.
Petla rozbudowana jest o jeden modut WE/WY 4G2R wyposazony w izolator zwaré
przeznaczony do odblokowywania przejs¢ objetych systemem kontroli dostepu w
przypadku alarmu pozarowego |l stopnia. Zastosowane czujki typu 1Q8 O2T posiadajg
integralne izolatory zwarc.

2.2, SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Zatozenia projektowe

System okablowania ma integrowa¢ potgczenia teleinformatyczne kategoria 6 /
klasa E nieekranowane rozmieszczone w poszczegodlnych pomieszczeniach.
Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektowaé zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby mozna byto uzyska¢ od producenta certyfikacje instalacji na okres
minimum 25 lat, zalecenia:

gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach

podczas dostawy, instalacji bgdz 20-letniej eksploatacji wykryte zostang wady

lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);
gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state
badZz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 20 lat
bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi
wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej klasy
wydajnosci);

gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania

przez okres 20 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspétczesne i opracowane

w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemoéw okablowania

w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej status
Certyfikowanego Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 20 letniej
gwarancji systemowej.

System okablowania strukturalnego zaprojektowac¢ z wykorzystaniem osprzetu
nieekranowanego kategoria 6 / klasa E, a w szczegolnosci nieekranowanych gniazd i
paneli rozdzielczych kategorii 6/ klasa E, oraz skretki nieekranowanej U/UTP kategorii 6
/ klasa E.

Standardowe przytgcze elektryczno - logiczne (PEL) sktada¢ sie bedzie z
jednego, dwéch lub trzech gniazd komputerowych RJ45 i gniazd zasilania
dedykowanego.

Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewniaC mozliwosc
zastosowania dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantowaé¢ powtarzalne
parametry pasma roboczego, tj. Klasy E oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow
transmisyjnych proponowanych modutow gniazd z obowigzujgcymi normami producent
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ma posiadac¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane laboratorium
badawcze, (np.: DELTA, GHMT, ETL), dotyczgce zgodnosci komponentowej z normag
ISO/IEC 11801 Amd.2 dla kategorii 6.

Media sieci teleinformatycznej
Okablowanie miedziane sieci teleinformatycznej w oparciu o czteroparows,
nieekranowang skretke symetryczng U/UTP 4x2x0,57, LSOH, Kat. 6/ Klasa E.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podtgczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za

posrednictwem punktow elektryczno - logicznych (PEL) skfadajgcych sie z gniazd
teleinformatycznych i elektrycznych. Gniazda instalowane bedg w kanatach kablowych ,
puszkach nasciennych lub podtogowych.
Dotgczenie komputera do sieci nastepuje za pomocg kabla dystansowego odpowiednigj
kategorii o dtugosci okoto 2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rézni sie on jedynie
tym, ze przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi
dystansowemu elastycznos¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia
podczas eksploatacji. Kablem tym tgczymy komputer (lub inne urzgdzenie) z gniazdem
zainstalowanym w pomieszczeniu a odpowiadajgcy gniazdu port w wezle podtgczamy
do odpowiedniego urzgdzenia.

System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego
celu jednolity system numeracji np.; jak na rysunkach.
Sposob numeracji gniazdek:

- Kazdy przebieg nowego PEL-a (punkt elektryczno-logiczny) opisanego na rysunku
jako gniazda sieciowe RJ45 kat 6; rozszyty na nowym panelu RJ45 — 48 portéw
kat.6 o wysokosci 2U, opisany jako przebieg: A1-01, A1-02...

- Kazdy przebieg nowego PEL-a (punkt elektryczno-logiczny) opisanego na rysunku
jako gniazda sieciowe RJ-45 kat 6 sys. kolejkowego; rozszyty na nowym panelu
RJ45 — 24 porty kat.6 o wysokosci 1U, opisany jako przebieg: A1K-01, A1K-02,

Punkt dystrybucyjny

Urzadzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w
istniejgcej szafie dystrybucyjnej IDF-A zainstalowanej w pomieszczeniu 48.
Dystrybucyjna szafa logiczna to istniejgcg szafa stojgca 19"o wysokosci 42U, wszyst-
kie nowe przebiegi logiczne zakoriczone zostang w istniejgcej szafie logiczne;.

W szafie zamontowane bedg urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet
komutacyjny dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego
pomieszczen.

W szafach dla organizacji przebiegow kabli krosowych przewidziano odpowiednie
panele o wysokosci 1U wyposazone w prowadnice kablowe,.

Szczegoty dotyczgce rodzaju i rozmieszczenie elementéw pasywnych

okablowania strukturalnego pokazano na rysunku szafy dystrybucyjnej .
Dla czesci komputerowej przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych
kabli krosowych zakonczonych obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla
zestawianego potgczenia kategorii. Krosowanie czesci komputerowej bedzie odbywaé
sie miedzy panelami rozdzielczymi, a urzgdzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z
wykorzystaniem odpowiednich organizatoréw kabli.
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Sposéb rozprowadzenia okablowania

Okablowania strukturalne oraz pozostatego okablowania staboprgdowego
prowadzi¢ w korytach kablowych w miedzystropiu a w wybranych pomieszczeniach
schodzi¢ do kanatu nasciennego lub puszek w listwach kablowych.

2.3.SYSTEM CCTV
System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP. System ten
nalezy zintegrowac¢ z istniejgcym w obiekcie systemem IP firmy HIKVISION.
Wszystkie kamery zasilane w standardzie PoE z 24 portowego przetgcznika
zainstalowanego w szafie dystrybucyjnej i zasilanego napieciem gwarantowanym.

Zastosowano kamery wewnetrzne o nastepujgcych minimalnych parametrach:

« przetwornik 2.7" 5MP Progressive Scan CMOS,

« rozdzielczos¢: 2592x1944 20kl/s,

- system Skanowania Progresywny,

- stosunek Sygnat/Szum: 56dB,

- migawka Automatyczna/reczna: 1/3~100000s,

« czutosc Kolor: 0.005lux/F1.5,

- montaz Obiektywu 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem),

- typ przestony Automatyczny,

- obrot obrazu 0°, 90°, 180°, 270°,

- zmiennoogniskowy (Motozoom),

- menu OSD wielojezykowe w tym polski,

« komunikacjia CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urzgdzenia mobilne: iOS,
Android,

« przetwornik 2.7" 5MP Progressive Scan CMOS,

« rozdzielczosc¢: 2592x1944 20kl/s,

- system Skanowania Progresywny,

- stosunek Sygnat/Szum: 56dB,

- migawka Automatyczna/reczna: 1/3~100000s,

« czutos¢ Kolor: 0.005lux/F1.5,

- montaz Obiektywu 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem),

- typ przestony Automatyczny,

. obrét obrazu 0°, 90°, 180°, 270°,

« zmiennoogniskowy (Motozoom),

- menu OSD wielojezykowe w tym polski,

- komunikacja CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P urzadzenia mobilne: iOS,
Android,

Archiwizacja obrazu realizowana przez istniejgcy system rejestrujgcy
HIKVISION rozbudowany o obstuge szesciu dodatkowych kamer.
W szafie monitoringu w pom. 54 zamontowane beda urzadzenia aktywne oraz
pasywny osprzet komutacyjny dedykowany do obstugi systemu CCTV-IP.

2.4. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Projekt zaktada budowe systemu kontroli dostepu w oparciu o system KD
jednostronny oraz dwustronny pozwalajgcy wejs¢ osobg uprawnionym do pomieszczen
chronionych.

Opis wykonania instalacji systemu kontroli dostepu
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Przy wytypowanych drzwiach wewnatrz budynku w wejsciach na obszary chronione
przewidziano KD jednostronng oraz dwustronng .

Kazda ze stref (ciggi komunikacyjne, oddzielne pomieszczenia), do ktorej wejscie
wymaga kontrolowania, staje sie dostepna wytgcznie dla uprawnionych oséb. Oprocz
sterowania zaporami fizycznymi (drzwi, Sluzy) systemy kontroli dostepu umozliwiajg
rowniez identyfikacje osob i rejestracje ruchu. Wystarczy przydzieli¢ kazdemu
pracownikowi wtasny kod cyfrowy, ktérym otwiera drzwi, wtasng karte zblizeniowa,
nadajnik z charakterystycznym kodem itd.

Karty zblizeniowe zawierajg w sobie uktad z wpisanym kodem. Dziatajgc na
zasadzie indukcji magnetycznej (najczesciej) pobierajg energie z czytnika i wysytajg
nastepnie swoj kod. Dzieki takiemu rozwigzaniu karty te nie wymagajg wktadania do
czytnika. Wystarczy zblizenie karty do czytnika. Zastosowany standard kart MIFARE .
Projektowany system zintegrowac z istniejacym w obiekcie systemem UNICARD.

Zasada pracy systemow kontroli dostepu polega na koniecznosci wprowadzenia
znakow identyfikujgcych do czytnika. Niezaleznie od tego, czy osoba pragngca wejs¢
do chronionego obszaru wprowadzi kod z klawiatury, czy kod zostanie wczytany z karty
magnetycznej lub zblizeniowej, czy tez bedzie nadany drogg radiowg czytnik musi
otrzymacé odpowiedni kod. Nastepnie czytnik przesyta otrzymany kod do sterownika
(kontrolera). Czytniki dotgczone do sterownika sg rozrozniane za pomocg
identyfikatoréw, zatem system wie, gdzie zgtosit sie uzytkownik. W procesie konfiguraciji
systemu kazdemu czytnikowi mozna zadeklarowaé indywidualng nazwe oraz typ
(wejscie, wyjscie, wyjscie stuzbowe). Po otrzymaniu kodu sterownik podejmuje
odpowiadajgca temu kodowi decyzje o otwarciu przegrody.

Czytnik kart zblizeniowych jest wyposazony w antene umozliwiajgcg odczyt.

Ponadto sterowniki sg najczesciej przystosowane do wspétpracy z czujnikiem otwarcia
drzwi w celu ciggtej kontroli stanu zamkniecia drzwi. Dodatkowo sterowniki
wspoOtpracujg z przyciskiem wyjscia, majg wyjscie sterujgce elektrozaczepami, wyjscie
do wspoétpracy z systemem alarmowym oraz wyjscie alarmowe. W trybie sieciowym jest
mozliwa rejestracja zdarzen podziat uzytkownikéw na grupy i definiowanie zmiennych w
czasie praw dostepu (harmonogramow czasowych). Funkcje sg osiggalne w pracy
sieciowej pod kontrolg komputera zarzgdzajgcego.

Ponadto odpowiedni program moze rejestrowac¢ catos¢ ruchu w chronionym obszarze
(réwniez nieuprawnione proby wejsc). Informacje o zaistniatych zdarzeniach sg w takim
przypadku archiwizowane, aby moglty by¢ w kazdej chwili przekazane osobie
zarzgdzajacej systemem w postaci odpowiedniego raportu.

System kontroli dostepu stuzy do kontrolowania przejs¢ oddzielajgcych strefe
niechroniong od chronione;.

Przegrody stosowane w systemie kontroli dostepu muszg by¢ odporne na narazenia i
by¢ przystosowane do natezenia ruchu wystepujgcego na kontrolowanym przejsciu.
Jezeli zadaniem systemu jest ochrona wiekszych wartosci, wowczas drzwi muszg byc¢
odpowiednio odporne na proby sforsowania, no i oczywiscie odpowiednio osadzone. W
przypadku wszystkich przegréd musi by¢ rozwigzany problem ewakuacji ludzi w
przypadku zagrozenia (np. pozaru). W przypadku pozaru przegroda (niezaleznie od
tego czy sg to drzwi, czy bramka obrotowa) musi "ustgpi¢". Drzwi muszg miec
mozliwos¢ otwarcia awaryjnego. Moze to nastepowaé za pomocg przycisku
ewakuacyjnego dla kontroli dwustronnej lub przycisku albo klamki dla kontroli
jednostronne;j.

Zaktada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie akcesoria
elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

- samozamykacz,
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- przejscie jednostronne - elektrozaczep z czujnikiem otwarcia, gatke lub pochwyt od
strony  wejscia, gatka lub pochwyt oraz przycisk wyjscia i przycisk ewakuacyjny od
strony wyjscia ( za wyjatkiem przejscia CK/3 — tu nie ma przycisku ewakuacyjnego).

- przejscie dwustronne - elektrozaczep z czujnikiem otwarcia, gatke lub pochwyt z obu
stron, przycisk ewakuacyjny od strony wyjscia na kierunku ewakuacji.

Drzwi wejsciowe dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w przycisk wejscia , przycisk
podigczony do modutu 10700-4 , system KD za pomocg stykow modutu 10700-4 daje
bezpotencjatowy sygnat ,otwérz” do sterownika drzwi . Poza godzinami pracy system
KD nie generuje sygnatu ,otwoérz”.

Okablowanie wykona¢ przewodami jak na rysunku. Okablowanie nalezy wykonac jako
podtynkowe w rurce ochronnej w czesci ponizej sufitdw podwieszanych, w przestrzeni
nad sufitami podwieszanymi okablowanie prowadzi¢ w korytkach kablowych dla
instalacji staboprgdowych.

Ewakuacja ze stref objetych kontrolg dostepu

W przypadku zagrozenia pozarowego lub zagrozenia o innym charakterze strefe
zabezpieczong punktem KD jednostronnej lub dwustronnej kontroli dostepu mozna
opusci¢ wykorzystujgc przycisk wyjscia ewakuacyjnego , przejscie takie jest
odblokowywane takze przez system SSP w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

2.5. SYSTEM SSWiN

ANALIZA ZAGROZEN
Charakterystyka obiektu
Fragment budynku UM.

Przebudowywany fragment budynku bedzie podlegat ochronie SSWiIN.
W przebudowywanym fragmencie budynku rozmieszczone zostang kamery
pozwalajgce sledzi¢ osoby znajdujgce sie wewnatrz , sg rowniez istniejgce kamery
zewnetrzne i wewnetrzne obserwujgce obrys budynku oraz ciggi komunikacyjne.
Fragment budynku bedzie wyposazony w urzgdzenia alarmowe nadzorujgce stan
bezpieczenstwa obiektu, sprzet telewizji dozorowej CCTV IP, elementy obstugowe
systemu SSWiN oraz KD.

Ocena poziomu bezpieczenstwa obiektu
Charakter obiektu i jego przeznaczenie generujg wobec siebie zagrozenia o
charakterze kryminalnym, w tym gtownie: wtamaniem, kradziezami, podpaleniem.

Okreslenie kategorii zagrozenia, klasy systemu i urzadzen

Na podstawie przeprowadzonych rozwazan analizowany obiekt mozna zaliczy¢ do
kategorii zabezpieczen Grade 2 dla instalacji o Srednim stopniu ryzyka. Zastosowany
system sygnalizacji wkamania i napadu powinien mie¢ cechy systemu Grade 2 —
potencjalny intruz lub wtamywacz posiada ograniczong wiedze na temat systemoéw
alarmowych oraz ma dostep do narzedzi podstawowych i przyrzgddw recznych.

Strefy nadzoru systemu alarmowego nadzorowane bedg przez urzadzenia Grade 2.
Dodatkowo obszar dozorowy zostanie uzupetniony o urzgdzenia innych systeméw
zabezpieczenia elektronicznego tj. system telewizji dozorowej CCTV IP i KD co w
znacznym stopniu obniza poziom ryzyka wtamaniem lub zagrozenia innymi czynami
przestepczymi.

Opis sSrodkéw organizacyjno - technicznych neutralizujagcych potencjalne
zagrozenia
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Do neutralizacji potencjalnych zagrozen zastosowane zostang nastepujgce systemy
zabezpieczenia:

system sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN,

system nadzoru wizyjnego CCTV IP,

system kontroli dostepu KD.

Koncepcja SSWIN

System sygnalizacji wtamania i napadu ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1
dla systemow alarmowych:

- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywa¢ alarm w przypadku przerwy,
zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisiji,

- samoczynnie kontrolowac linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw prgdowych, jak i
zwar¢ oraz zachwiania parametréw linii dozorowej,

- zapewnia¢C zdalny dostep do urzadzen wykorzystywanych w systemach
alarmowych tylko przy pomocy klawiatur (szyfratorow), Ilub w przypadku
zastosowania systemow rozbudowanych za pomocg dedykowanych do systemu
programéw komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do zarzadzania
systemem,

- mie¢ mozliwosc¢ testowania sprawnos$ci centrali alarmowej, podcentrali, zasilacza,
akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorow akustycznych i
optycznych (linie powinny byc¢ testowane kazda oddzielnie),

- posiadaCc centrale alarmowe 2z rejestrem wszystkich zdarzeh o pojemnosci
umozliwiajgcej ich rejestracje,

- mie€¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odpornos¢ na
urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwo$ci,

- utrzymywac¢ nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektow wojskowych,

- zapewnia¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu,

- mie¢ zasilanie awaryjne ze zrodta rezerwowego, ktére zapewni normalng prace
systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrale alarmowe oraz inne urzgdzenia decyzyjno-nadzorujgce prace systemu
alarmowego powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniu chronionym. Kazde
urzgdzenie alarmowe powinno byC wigczone do wejscia centrali alarmowej
rozroznianego jako jedna linia alarmowa.

Zastosowane urzgdzenia muszg spetniac¢ standard urzgdzen profesjonalnych i posiadac
certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucije.
Wymagania obejmujg nastepujgce obszary:

- ochrona obiektu jest realizowana za pomocg czujek ruchu, czujek magnetycznych.

- sygnaty z systemu alarmowego sg przekazywane do nastepujgcych punktow:

- do zewnetrznego centrum odbioru alarméw linig telefoniczng lub radiowa,

- do stanowiska stuzby ochrony (recepcji) przy pomocy modutu ETHRNET po przez
LAN,

Centrala SSWIN jest centralg istniejacg typu Integra 128 , projektuje sie rozbudowe o 2
expandery i zasilacz do nich. Zainstalowane zostang pasywne czujki ruchu na
podczerwien z optykg lustrzang  oraz kontaktrony okienne. System rozbudowany
zostanie takze o 2 manipulatory strefowe.

Szczego6towe wymagania techniczne
ZastosowaC mikroprocesorowg centrale alarmowa min. Grade 2, wyposazong w
odpowiedni zasilacz, w niezbedne do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i
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transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim, obudowe z opisami w jezyku
polskim. Czujki PIR Grade 2.

Na zewnagtrz obiektu umiesci¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. Do centrali alarmowej
podtgczy¢ zestaw urzadzen przeznaczony do transmisji sygnatow alarmowych do
zewnetrznego centrum odbiorczego alarméw (typ zalezny od firmy ktéra zostanie
wybrana do ochrony obiektu).

Centrale wyposazy¢ w komplet akumulatoréw do zasilania awaryjnego systemu na czas
24 h.

Wybér systemu SSWIN

Dla realizacji systemu ochrony wybrano zaawansowany wielofunkcyjny system
spetniajgcy powyzsze warunki. Proponowany system sygnalizacji wtamania i napadu
bedzie zabezpieczaC wydzielong powierzchnie budynku oraz mienie wartosciowe
znajdujgce sie w jego wnetrzu.

Powierzchnie bedg chronione czujnikami PIR i czujkami magnetycznymi
(kontaktronami) ktére sg rozmieszczone zgodnie z ich przeznaczeniem i danymi
technicznymi dostarczonymi przez producenta.

Kazdy z czujnikéw bedzie podtgczony do osobnego wyjscia w centrali, co pozwali na
doktadng identyfikacje miejsca wtamania oraz awarii, moduty ETHERNET i Klawiatura
M1i M2 rowniez.

Dodatkowy zasilacz dla modutow rozszerzen bedzie posiadata akumulatory, ktore
zapewnig prawidtowg prace systemu po zaniku zasilania podstawowego. Zastosowanie
technologii linii dwuparametrycznej pozwoli na rownoczesng ochrone catego
okablowania zwigzanego z systemem pod wzgledem sabotazowym.

Manipulatory posiadaja wyswietlacze ciektokrystaliczne, ktére pozwolg na swobodne
poruszanie sie po funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika i utatwig obstuge
systemu. Rozbrojenie i zazbrojenie systemu dla projektowanej strefy bedzie sie
odbywato przez manipulatory M1 i M2. Okablowanie systemu sygnalizacji wtamania i
napadu zostanie wykonane przy uzyciu przewodow kabelkowych YTDY.

Centrala alarmowa jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem obiektow. Nadzor ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ réwniez kontroli prawidtowego funkcjonowania
obiektu w czasie catej doby. W sposdéb ciggly jest kontrolowany stan instalacji
alarmowej. Naruszenie ktorego$ z elementéw skitadajgcych sie na system alarmowy,
wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegoélnych czujek
i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowa¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢
dotgczone rézne czujki, rodzaj i sposéb alarmowania zalezy od oprogramowania
centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego.

Wszystkie alarmy bedg zapamietane w pamieci centrali alarmowej. System tak
zaprojektowano, aby w przypadku alarmu wystepowata jednoznaczna identyfikacja
miejsca zdarzenia. Kazda czujka podigczona jest do centrali alarmowej. Kompletna
informacja o miejscu wystgpienia alarmu z doktadnoscig do jednej czujki pojawi sie w
postaci komunikatu na wyswietlaczu LCD konsoli obstugowe;j.

Zasilanie systemu SSWiN

Expandery bedg zasilane z zasilacza 230V/12V DC zasilanego napieciem
przemiennym 230 V , 50 Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator o odpowiedniegj
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtiowg
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 24 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 20 min. w stanie alarmowania.
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Z uwagi na to ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmieni¢ swoja
konfiguracje proponuje sige, aby bilans energetyczny systemu zostat wykonany w
dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac instalacyjnych i
montazowych.

Baterie akumulatorow nalezy dobra¢ wg. wzoru:
Q = 1,25(lata + Idtd) [Ah]  gdzie:
- la catkowity prad pobierany przy zaniku zasilania podstawowego w stanie dozoru,
- ta wymagany czas dozoru,
- Id catkowity prad pobierany w stanie alarmowania,
- td wymagany czas alarmowania.
Uwaga:
Przetgczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktocen
pracy systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrédet zasilania systemu do zasilania
innych urzgdzen niezwigzanych z systemem.

Zasady reagowania

W przypadku alarmu wiamania lub sabotazu nalezy postepowac zgodnie z przyjetymi w
jednostce procedurami.

W przypadku sygnalizowania przez system awarii nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o
tym fakcie serwis w celu naprawy.

Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Instalacja montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktora
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikdw.

Montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta,
ale w szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-
2,4 m, konsol obstugowych na wysokosci 130-150 cm.

Podczas wykonywania montazu urzgdzen nalezy uwzgledni¢ wystrdj i architekture
wnetrza pomieszczenia chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczgce
instalacji systeméw alarmowych zawarte w normach.

Uzytkownicy systemu powinni zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce zagadnienia:
Optyka czujek ruchu oraz kamer nie powinna byC zastonieta przez meble, zaluzje itp.,
szczegolnie podczas remontéw. Systemy powinny podlegaé okresowej kontroli i
konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i
obstugi. Zalecane okresy konserwacji i przegladow to: konserwacje kwartalne i
przeglady raz w roku. Konserwacja powinna by¢é dokonywana przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje i uprawnienia

2.6. SYSTEM DSO
W obiekcie jest zainstalowany system DSO VARIODYN. System wyposazony jest w
gtosniki firmy PARTNER typu DELF 165/6 PP1 i WAC 165/6 PP1. W
przebudowywanym obszarze uzyte sg gtosniki WAC 165/6 PP1 . Linie gtosnikowe LG20
i LG21 zostang uzupetnione o dwa gtosniki WAC 165/6 PP1 , niektora gtosniki nalezy
przemiesci do nowych lokalizacji.
System DSO w obstugiwanych pomieszczeniach winien zapewnia¢ poziom dzwieku nie
nizszy niz 65 dB przy poziomie zrozumiatosci mowy RASTI>0,5.
W przypadku uruchomienia systemu DSO inne zrodta dzwieku muszg zostac
bezwzglednie wytgczone.
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2.7.BUDOWA TRAS KABLOWYCH
W obiekcie prowadzona jest duza ilos¢ tras kablowych branzy elektrycznej i teletech-
nicznej. Trasy kablowe z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna podzieli¢ na nastepu-
jace grupy :
1. poziome trasy kablowe prowadzone w korytkach stalowych ,
2. poziome trasy kablowe prowadzone w rurkach peszla oraz kanatach kablowych .

W przypadku tras wymienionych w punktach 1 | 2 to trasy te wymagajg doktad-
nej koordynacji miedzybranzowej na etapie ich wykonania. Przewody instalacji nisko-
pradowych winny by¢ prowadzone w odlegtosci co najmniej 0,2 metra od przewodow
instalacji silnoprgdowych jezeli sumaryczna dtugo$¢ rownolegtej trasy tych przewo-
dow jest wieksza niz 15,0 metra. Jedynie krétkie odcinki ponizej 15,0 metra dtugosci
mogg by¢ uktadane w odlegtosci mniejszej niz 0,20 metra od siebie.

W przypadku sygnatéw wrazliwych na zaktocenia stosowac¢ kable ekranowane , ekran
kabla winien by¢ uziemiony z jednej strony , tak aby na koncach ekranu nie powstawa-
ta réznica potencjatow.

Proces uktadania koryt kablowych winien by¢ skoordynowany w trakcie prowa-

dzenia budowy. Kierownik robét elektrycznych winien pokierowac¢ procesem koordyna-
cji wtym zakresie ( koordynacja miedzy branzg elektryczng i staboprgdows).
Celowe wydaje sie powierzenie uktadania koryt gtéwnych tras kablowych wykonawcom
branzy elektrycznej ( majg wiecej koryt kablowych) , prace te winny by¢ wykonywane w
Scistym porozumieniu z kierownikiem robot staboprgdowych. Wszelkie prace przy bu-
dowie tras kablowych nalezy koordynowaé z branzg instalacji wentylacyjnych i sanitar-
nych.

Rurki instalacyjne RL przeznaczone do prowadzenia okablowania mocowac¢ do
Scian oraz stropu za pomocg uchwytow przewidzianych przez producenta rurek do ich
montazu. Miejsce instalacji rurek koordynowacé z potozeniem instalacji elektrycznych
oraz wentylacyjnych i sanitarnych. Rurki prowadzi¢ réwnolegle do osi budynku.

W przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego ( Sciany , stropy) nale-
zy uszczelnic przejscia do poziomu odpornos$ci ogniowej Sciany lub stropu przy pomocy
materiatéw posiadajgcych niezbedne certyfikaty i dopuszczenia. Stosowacé systemy Hil-
ti CFS-IS oraz CKS-F FX zgodnie z wytycznymi Hilti zawartymi w Zeszytach Danych
Technicznych autorstwa firmy HILTI.

2.8.WYTYCZNE NORMATYWNE

Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem
budowlanym:

- PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne”.
PN-EN 50174-1 - »lechnika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego . Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera
informacje, ktérymi nalez sie kierowac, aby zapewnic prawidtowe funkcjonowanie
sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich stosowania dla
zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania, testow oraz napraw
eksploatacyjnych.
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PN-EN 50174-2-2010/A1:2011 - ,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnagtrz budynkéw.”

PN-EN 50131:2009 - Systemy Alarmowe .

PKN — CEN TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: 2020
Systemy sygnalizacji pozarowej . Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru i konserwacji

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 roku ( Dziennik Ustaw pozycja 1289 z dnia 22 listopada
2012r) , ktore to rozporzgdzenie dokonato zmian w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury zz dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

PN-EN 50849:2017-04 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

= UWAGI OGOLNE
Nalezy zastosowac kable i przewody wyprodukowane zgodnie z dyrektywa
unijng CPR.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowigzujgcymi.
Wszystkie materialy zastosowane do budowy niniejszego obiektu muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskim
Prawem.
Wszystkie nazwy wtasne firm oraz technologii i systemow zostaly uzyte w
niniejszym projekcie budowlanym jako referencyjne, a nie obligatoryjne.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczen do stosowania w budownictwie zgodnych z polskimi normami oraz
prawem. Jako$¢ musi by¢ porownywalna do odnosnikow projektowych.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Bednarek
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