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CZESC OPISOWA

ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Podstawy opracowania
Wytyczne projektu architektonicznego.
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczen oraz wejscia bocznego w

budynku UM przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.
Normy, instrukcje, literatura
Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RAM — WIN.
Warunki gruntowo-wodne oraz posadowienie obiektu

Gruntu nie zbadano, zakres opracowania znajduje sie w istniejacym budynku. Wykonywana

przebudowa nie wptywa na zmiane posadowienia obiektu.
Zatozenia konstrukcyjne
Uktad technologiczny :

Projektuje sie przebudowe pomieszczehi holu wejsciowego w budynku Urzedu
Miejskiego znajdujgcego sie w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 17 . Projektuje sie nowe otwory

drzwiowe , przebudowe schodéw wejsciowych i nowy podnosnik mocowany do $ciany budynku.
Zakres prac

Czes$¢ konstrukcyjna:

- projekty wymianu do podparcia nowego biegu schodéw za pomoca belki HEA 140, stalS235
- projekt nadproza stalowego w miejscu wykucia sciany nosnej na parterze,
-projekt nadproza strunobetonowego w miejscu wykucia $ciany nosnej na parterze,

-podnosnik mocowany do $ciany budynku zgodnie z wytycznymi producenta.



7. Stan projektowany

71. Nadproze stalowe na parterze -2x dwuteowniki 140 (stal S235):

VI.

VII.

VIIIL.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt odcigzyé mur poprzez wiasciwe
podstemplowanie stemplami systemowymi. Podstemplowanie winno
obejmowac trakty z obu stron $ciany zaréwno na kondygnaciji, na ktérej jest

wykonywany otwoér jak i kondygnaciji znajdujgcej sie ponizej.

Wycigé bruzde wyzszg o ok. 5 cm od belki z jednej strony Sciany, oczyscic¢
mur, nawilzy¢ i skropi¢ emulsjg cementowa.
Na scianach nalezy utozy¢ pierwsza belke wykonang z dwuteownika 1140,

nastepnie na catej diugosci belki nalezy co okoto 50cm wbic¢ kliny stalowe

miedzy belke a spoczywajgcy nad nig mur.

Wypetnié szczeliny miedzy murem i kohcami belek gestg zaprawg cementowg
Rz=8,0 MPa.

Nastepnie zala¢ rzadkg zaprawg wolng przestrzen za belkg, a pozostatg nad
nig szczeline wypetni¢ bardzo gestg zaprawg cementowg 8,0MPa i doktadnie
ubié.

Po uptywie 5 dni w ten sam sposéb utozy¢ drugg belke — dwuteownik 1140 z
drugiej strony sciany.

Belki $ciaggng¢ srubami z pretow 12 co okoto 50cm.

Po zakonczeniu uktadania belek i zwigzaniu zaprawy rozebra¢ mur pod
belkami tak ostroznie aby nie doszto do uszkodzenia i zarysowania istniejgce;j

Sciany.
Belki obrzuci¢ zaprawg cementowa.

Od spodu na potkach belek nalezy utozyé¢ siatke i catosé otynkowac.

7.2 Nadproza strunobetonowe NSB 140:

Przed przystgpieniem do wykonania robét odcigzyé mur poprzez wiasciwe podstemplowanie

stemplami systemowymi. Podstemplowanie winno obejmowac trakty z obu stron Sciany zaréwno

na kondygnaciji, na ktérej jest wykonywany otwor jak i kondygnacji znajdujgcej sie ponizej

W miejscu projektowanego otworu nalezy wykonac bruzde , niezwtocznie umiesci¢ nadproza

strunobetonowe. Wypetni¢ szczeliny miedzy murem i koncami belek gestg zaprawg cementowg

Rz=8,0 MPa

Po zakonczeniu uktadania belek i zwigzaniu zaprawy rozebra¢ mur pod belkami

tak ostroznie aby nie doszto do uszkodzenia i zarysowania istniejgcej Sciany.



8.

7.3 Schody zelbetowe:

Nalezy wykona¢ schody zelbetowe z betonu C20/25 , zbrojone stalg AllIN, oparte na

stropie przejazdu i podescie poziomu zerowego

Ewentualne podparcie biegu schodéw na podescie poziomu 0,00 za pomocg podciggu
HEA 140 (stal S235) lub w inny sposéb, bedzie mozna zadysponowaé w trakcie budowy po
wykonaniu odkrywek i wizycie projektanta.

7.4 Sciana w sali spotkan:

Decyzja o rozbiérce Sciany w sali spotkanh zostanie podjeta w trakcie budowy po dokonaniu

odpowiednich odkrywek i wizycie projektanta.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb oraz w sposéb zapewniajgcy
statecznos$¢ obiektu na kazdym etapie budowy.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz
» Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Uzyte materiaty i wyroby powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne od stosowania na terenie
Polski.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne i materialowe nalezy uzgodni¢ z projektami w ramach

nadzorow autorskich.
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