H Rozdzielacz: Rozdz: I
ROZdZIelaCZ | Typ: Rozdzielacz UFST Uktad
Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym 35-60 °C Z dotu miesz.
Pompa: WILO, Bieg: min, V: 0,10 pomp.
!_ ...................................................................................... T dm3/S, H: 9’25 kpa
i e e IR . [ L - Pompa: WILO, Bieg: min, m': 367,45
! . Do ! kg/h, H: 9,25 kPa
Zawor (Zasilanie): Nastawa: obr
, 2N : , 2N SN Brak 0 ' '
| | | | , .
g?:{(og (Powrot): Nastawa: obr.
POM 1 POM 1 POM 1 POM 1 ‘ POM 1 POM 1 ’ T . _—
. . . 2 . . emperatury -str. wtérna
1-2-1 1-2-2 1-3-2 1-3-1 1-1-1 1-1-2 (Ogrzewanie): 40,0 / 30,0 °C
Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7
wiaczenie instalacji do ) [Przeplyw masowy: 63,6 kg/h
istniejace] instalacji grzewcze] Min. dyspozycyjna réznica cisnien: 1,54 kPa
pr— pr— p— P P p— Dyspozycyjna réznica cisnien: 2,03 kPa
Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap Nastawa
efekt. ukt. uzyskana zaw. (2)
ogrzewania
m m?2 cm w kg/h kPa 1/min
1|PG/Ch 1-3-1|Sala obstugi 90,8 8,2 10 670 72,6 5,0 1,19
. 2|PG/Ch 1-3-2|Sala obstugi 89,6 7,0 10 569 70,8 4,7 1,13
g 3|PG/Ch 1-2-2|Sala obstugi 60,8 7,3 10 547 45,3 1,1 0,69
T 4|PG/Ch 1-2-1|Sala obstugi 60,8 6,7 10 505 45,5 1,1 0,75
= 5|PG/Ch 1-1-2|Sala obstugi 83,9 8,5 10 695 67,6 4,0 1,06
% 6|PG/Ch 1-1-1|Sala obstugi 82,7 7,8 10 636 65,6 3,8 1,06
Rozdzielacz: Rozdz: II
: Typ: Rozdzielacz UFST Uktad
ROZdZIGlaCZ ” Zestaw rozdzielaczowy: Z zestawem pompowym 35-60 °C Z dotu miesz.
Pompa: WILO, Bieg: min, V: 0,12 pomp.
I_ ......................................................................................... B dm3/S, H: 12,72 kPa
i [ . e 9 Pompa: WILO’ B|eg min, m: 414,71
i | T | kg/h, H: 12,72 kPa
' | S?\/\I/(o(r) (Zasilanie): Nastawa: obr.
a LEGENDA:
A Zawor (Powrot): .
— \7;‘ — \7;‘ N Brak O Nastawa: obr.
Temperatury -str. wtérna ;o o/ 35 g oc —— Przylacza instalacji ogrzewania podtogowego
POM 2 POM 2 POM 3 POM 3 ‘POM 1A’ ‘POM 1A’ (Ogrzewanie): #0:0/ 30, ntalacia zasiaria | oonrolu wod azeing d
211 212 312 341 1A4-2 1A-1-1 Szafka rozdzielacza: KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP SWP-OP 11/7 ———— Tlagazasianalpowrol Wody grzenej o
Przepltyw masowy: 69,7 kg/h rozdzielacza ogrzewania plaszczyznowego tz/tp=40/30°C
Min. dyspozycyjna réznica ci$nien: 1,92 kPa —_—— — Instalacja sterowania
wigczenig instalacji do D i 55ni iEpmiaa.
yspozycyjna roznica ciSnien: 1,92 kPa ) )
Isneface]instaleci grzewczej Nr Typ Do odb. Opis pom. L Pow. Odst. Moc m Ap |Nastawa Rozdzielacz w szafce podtynkowe]
— — — — — — efekt. ukt. uzyskana! zaw. (2)
ogrzewania
m m?2 cm w kg/h kPa 1/min
1|PG/Ch 3-1-1[Sala spotkar'\ 2 104,0 8,9 10 731 83,1 7,2 1,31 RASCH Ul Teczova 8 80275 Pozra
2|PG/Ch 3-1-2|Sala spotkan 2 102,7 8,1 10 663 81,0 6,8 1,31 AECSEES tel 660 233 456, 608 359 613 biuro@rascharchitekipl
3|PG/Ch 2-1-2|Sala spotkan 1 66,4 8,5 10 679 53,9 14 0,88 B84 Przebudowa pomieszczen oraz wejécia bocznego
< 4[PG/Ch 2-1-1|Sala spotkan 1 66,7 7,3 10 592 53,8 1,4 0,88 budynku UM Poznania
e 5[PG/Ch 1A-1-1|Sala obstugi 88,5 8,3 10 677 70,4 4,6 1,13 oalzzca jedn. ewid.: Miasto Poznan, obreb: 51-Poznan, arkusz: 29,
6|PG/Ch 1A-1-2[Sala obstugi 90,0 9,2 10 749 72,5 4,9 1,19 dziatka nr ewid. 14/1, adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
o sladum: PT - Projekt Techniczny
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