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ISTNIEJĄCY PODEST
(poza zakresem)

PŁYTA PODESTU
DO ODTWORZENIA

P1

8x16,0/30,0

P1'

STROPODACH D1:
ISTNIEJĄCY STROPODACH
 - DACHÓWKA CERAMICZNA
 - WIĘŹBA DREWNIANA
 - W-WA OCIEPLENIA
 - OBUDOWA Z PŁYT G-K

SUFIT S3
 - ISTNIEJĄCY STROP MASYWNY

SUFIT S2
 - ISTNIEJĄCY STROP MASYWNY
 - PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
 - SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY

POSADZKA P3
 - PŁYTY GRESOWE WIELKOFORMATOWE 6mm
 - W-WA BETONU Z SYSTEMEM OGRZEWANIA
   PODŁOGOWEGO 7cm
 - FOLIA PE
 - WEŁNA SKALNA (KAMIENNA) POSADZKOWA 5cm
 - ISTNIEJĄCE WARTSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

POSADZKA P1'
 - PŁYTY KAMIENNE (GRANIT IZERSKI) 2cm
 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONU 3cm
 - ODTWORZENIE PODESTU/
   /PŁYTA ŻELBETOWA - 15cm
 - PUSTKA POD PODESTEM
 - ISTNIEJĄCY STROP NAD PIWNICĄ

POSADZKA P1
 - PŁYTY KAMIENNE (GRANIT IZERSKI) 2cm / 
/ WYCIERACZKA SYSTEMOWA WPUSZCZANA
 - WARSTWA WYRÓWNAWCZA  BETONU 3cm
 - ISTNIEJĄCY STROP NAD PIWNICĄ

S3

S3

D1

37
0

31
0

OBNIŻONA POSADZKA

349

HEA140

ul. Za Bramką

ZAKRES OPRACOWANIA
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UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC

ROZBIÓRKOWYCH PODESTU I SCHODÓW

NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTÓW W CELU

ROZPOZNANIA UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO
I WERYFIKACJI PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA

3x NSB140
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