
YnTKSYekw 1x2x0,8

Czujka dymu optyczno-optyczna-termiczna IQ8 O2T

Ręczny ostrzegacz pożarowy IQ8

Wyniesiony wskaźnik zadziałania
czujki 781814

ROP  x 2

pętla istniejaca

O2T x 8
O2T+ wsk. zadz. x 5

elementy istniejace, zdemontowne 2 czujki oraz 2 czujki z wskaźnikami zadziałania  

Głosnik DSO nascienny  WAC
165/6 PP1

LG21

4 x głosnik istniejacy 1 x głosnik projektowany

LG20

2 x głosnik istniejacy 1 x głosnik projektowany
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Przebudowa pomieszczeń oraz wejścia bocznego
budynku UM Poznania

mgr inż. Przemysław Głowiński 1254/98/U
 sprawdzający:

jedn. ewid.: Miasto Poznań, obręb: 51-Poznań, arkusz: 29,
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PT - Projekt Techniczny

T-02SCHEMAT SYSTEMU SSP I DSO

jeden zdemontowany wskaźnik zadziałania montować do czujki proj_2  ODBLOKUJ CK1,CK2,CK3
ODBLOKUJ CK4

element do rozbudowy

Moduł 4WE/2WY  EBK 4G2R


