INSTALACJE SANITARNE
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.CZESC OPISOWA
.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

OPRACOWANIE NINIEJSZE ZOSTALO WYKONANE NA PODSTAWIE:

e projektu architektoniczno-budowlanego,
e wytycznych Inwestora,

e uzgodnieh miedzybranzowych,

* norm i przepiséw.

OPRACOWANIE NINIEJSZE ZOSTALO WYKONANE NA PODSTAWIE:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

* PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
*  PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*  PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

* PN-EN-12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, zeszyt 1 do 10 oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczefnstwa w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wiasciwymi przepisami.



.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych dla przebudowy
pomieszczen oraz wejscia bocznego budynku UM Poznania jedn. ewid.: Miasto Poznan, obreb: 51-
Poznan, arkusz: 29, dziatka nr ewid. 14/1, adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

.3 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA | CHLODU
Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla sezonu grzewczego:

e strefa klimatyczna Il

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna (zima) t,=-18C
e wilgotnos¢ wzgledna ,»=100%

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna (lato) t,=+30°C
* wilgotnos¢ wzgledna 1=45%

Dla potrzeb bilansowych przyjete zostaly nastepujagce temperatury obliczeniowe powietrza
wewnetrznego:

e pomieszczenia sali obstugi i sal spotkan (zima) +20°C

¢ pomieszczenia sali obstugi i sal spotkan (lato) +26°C

Zbilansowana warto$¢ zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewania i wentylacji dla pomieszczen

WYynosi:
e ogrzewanie i wentylacja: Q=11,2kw
* chiodzenie: Q.,=12,0 kW

.4 INSTALACJE GRZEWCZE

OGRZEWANIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
Pomieszczenia przewidziane do przebudowy ogrzewane sa przy pomocy grzejnikéw zeliwnych
zeberkowych. Grzejniki zasilane sa z instalacji grzewczej, dla ktérej Zzrodtem ciepta jest kociot gazowy

zlokalizowany w piwnicy budynku. Parametry instalacji grzewczej wynosza 90/70°C.

Przez omawiane pomieszczenia prowadzone s3 trzy piony grzewcze zasilajgce grzejniki kolejnych
kondygnacji.

OGRZEWANIE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
W ramach modernizacji i przebudowy pomieszczen przewiduje sie wymiane pionéw grzewczych na
odcinku, na ktérym przechodzg przez przebudowywane pomieszczenia. Pion oznaczony numerem 89



nalezy wymieni¢ od poziomu prowadzonego w przestrzeni piwnicy. Nowe piony nalezy wykonaé z rur
stalowych typu Kan-therm Steel. Montaz instalacji oparty jest na technice Press, czyli
zaprasowywania na rurze ztgczek.

W pomieszczeniu Pokoju konferencyjnego przewiduje sie wymiane grzejnika zeberkowego na
grzejnik ptytowy modernizacyjny.

Zrodtem ciepta dla pozostatych pomieszczen bedzie ogrzewanie podtogowe. W przypadku niskich
temperatur zewnetrznych, t.j. ponizej: (£) - 5°C dla Sali obstugi i () - 10 °C dla Sal spotkan
utrzymanie temperatury na poziomie + 20 °C wymagac bedzie dodatkowego dogrzania uktadem
klimatyzatoréw freonowych (opis uktadu w pkt. 5.0).

Z uwagi na konieczno$¢ obnizenia parametru instalacji podtogowej zaprojektowano rozdzielacze typu
UFST z grupg pompowa z zaworem trojdrogowym. Dodatkowo na zaworze wlotowym rozdzielacza
montowac¢ glowice termostatyczng z czujnikiem przylgowym mocowanym do belki zasilajacej
rozdzielacza w celu kontroli i regulacji temperatury.

Petle grzewcze rozprowadzone zostang z dwéch projektowanych rozdzielaczy ogrzewania
podfogowego.

Petle ogrzewania podiogowego nalezy wykonaé za pomoca rur o $rednicy 16x2,0mm z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa  (prod. Kan-therm). Wszystkie wyodrebnione pola
jastrychu oddzieli¢ dylatacjami.

Jako wykonczenie posadzek przyjeto w obliczeniach ptytki gresowe.

Kazda z petli posiada¢ bedzie wtasny zawér nastawczy z nastawg wstepng. Dla wszystkich petli
ogrzewania podfogowego przewidziano zawory precyzyjnej regulacji z przeptywomierzem,
montowane na belce zasilania, oraz zawory z sitownikami montowane na belce powrotu, sterowane
termostatami pokojowymi.

Montaz rur grzewczych odbywaé sie bedzie na folii z naniesionym rastrem 10x10 cm ufatwiajgcym
uktadanie rur. Przed roztozeniem petli nalezy zamontowac¢ samoprzylepne paski brzegowe wzdtuz
Scian, o$cieznic drzwiowych. Foliowa stopke paska brzegowego nalezy uktadac na ptycie systemowej
w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci. Nastepnie nalezy utozyé folie systemows. Kazdy
kawatek folii nalezy potaczyé za pomoca tasmy samoprzylepnej. Rura grzewcza rozwijana jest ze
zwoju, uktadana na folii systemowej zgodnie z wyliczonymi nastawami i mocowana za pomocga szpilek
TACKER (uchwytow). Rury nalezy podtaczy¢ do kréécow rozdzielacza ogrzewania podtogowego za
pomoca Srubunkoéw podtaczeniowych.

Na tak przygotowany ukfad nalezy wylac¢ jastrych (Uwaga! W trakcie wylewania jastrychu rury
powinny by¢ pod cisnieniem). Do jastrychu nalezy dodac plastyfikator, ktory ogranicza skurcz
posadzki i zapobiega rozszerzaniu ptyty grzewczej na skutek rdéznicy temperatur. Montaz petli
grzewczych i automatyki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta systemu.
Uwaga! Jastrych po wylaniu nakryc foliag na okres minimum 7 dni. Pierwsze grzanie moze odby¢ sie
po 21 dniach.



Zaprojektowano rozdzielacze, do ktérych zostang podpiete petle ogrzewania ptaszczyznowego.
Rozdzielacze wraz z zaworami termoelektrycznymi, zaworami regulacji hydraulicznej oraz
sterownikami dla obstugiwanych pomieszczen nalezy umiesci¢ w szafkach podtynkowych rozdzielaczy
(prod. Kan-therm).

Jako zawory odcinajace stosowac nalezy kurki kulowe, mosiezne, chromowane, o potaczeniach
gwintowanych.

Po montazu instalacji nalezy dokonac regulacji hydraulicznej poprzez wykonanie nastaw na zaworach
regulacyjnych.

IZOLACIJE
Wymieniane piony instalacji grzewczej nalezy izolowa¢ termicznie. Rurociagi izolowa¢ izolacja z pianki
poliuretanowej (0,035 W/m2K) w ostonie z folii aluminiowej. Przyjmowac¢ nalezy nastepujace grubosci

izolacji :

do DN20 -20 mm

DN25-DN35 -30 mm

DN35-DN100 - réwna $rednicy wewnetrznej

Grubo$c izolacji rur przechodzacych przez Sciany lub stropy, prowadzonych w bruzdach $ciennych,
skrzyzowania przewodéw mozna zmniejszy¢ do 50% w/w wartosci. Przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢
warstwy izolacyjne;j.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ tak, aby uzyskaé naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.

W miejscach przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane, nalezy prowadzi¢ je w tulejach
ochronnych. W miejscach tych niedopuszczalne jest taczenie przewodéw. Przestrzen pomiedzy rura, a
tuleja ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonano rure.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ z
uzyciem rozwigzan systemowych np. HILTI, tak aby osiggnaé klase odpornosci ogniowej danej
przegrody.

PROBY CISNIENIOWE

Obwody grzewcze, po wykonaniu, a przed zabetonowaniem, nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez
wykonanie wodnej préby ciSnieniowej przy ciSnieniu minimalnym prébnym réwnym cisnieniu
roboczemu + 0,2 MPa, a nie mniejszym niz 0,4 MPa. Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie
uzupetni¢, gdyz moze nastgpi¢ jego spadek na skutek rozszerzalnosci rur. Czas préby wynosi 24
godziny. Préba ci$nieniowa jest pozytywna, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie wystapit
wyciek wody i ci$nienie prébne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1 bar na godzine.

WYGRZEWANIE JASTRYCHU
Pierwsze grzanie instalacji powinno nastgpi¢ przed utozeniem oktadziny podtogowej, jednak nie
wczeséniej niz 21 dni po ufozeniu jastrychu - w przypadku jastrychéw cementowych i 7 dni w



przypadku jastrychéw anhydrytowych. Dziatania przeciagéw na wiazacy jastrych nalezy unikac.
Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna sie temperaturg 25°C, ktorg nalezy utrzymywac przez 3 dni. Przez
nastepne 3 dni bedzie utrzymywana maksymalna temperatura zasilania, do czasu az zostanie
stwierdzone, Ze jastrych wykazuje zalecang dla uktadania wykfadziny wilgotno$¢. Do pomiaru
wilgotnosci nalezy w powierzchni grzewczej przewidzie¢ odpowiednie miejsca (3 na 200 m2
wzglednie jedno na mieszkanie/pokdj). Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

WYTYCZNE BRANZOWE
Nalezy wykonac¢ przerwy dylatacyjne pomiedzy poszczegdlnymi obszarami petli, w przejsciach drzwi,
oraz innych miejscach wskazanych na rysunkach.

W rejonie szafki rozdzielacza nalezy przewidzie¢ gniazdo elektryczne w celu zasilenia rozdzielacza
regulacji.

.5 INSTALACJA KLIMATYZACIJI

INSTALACJA ISTNIEJACA

W przebudowywanych pomieszczeniach znajdujg sie klimatyzatory przeznaczone do demontazu.
Klimatyzatory zasilane s3 z jednostki zewnetrznej typu mini SMMS MCY-MAPO601HT (prod. Toshiba).
Jednostka zewnetrzna zlokalizowana jest na podwoérzu. Przewody freonowe od jednostki zewnetrznej
do budynku prowadzone s3 w rurze ostonowej pod terenem.

INSTALACJA PROJEKTOWANA

Zaprojektowano jeden ukfad klimatyzacji dla wszystkich pomieszczen w oparciu o urzadzenia
freonowe typu miniVRV (prod. Daikin). Przewidziano montaz szesciu jednostek wewnetrznych
montowanych w suficie podwieszanym lub na stropie (w miejscu, gdzie nie przewidziano wykonania
sufitu podwieszanego). Zastosowano jednostki kasetonowe z nawiewem czterostronnym.

Instalacja moze pracowac jako grzewcza do zewnetrznej temperatury -20°C.

Jednostke zewnetrzng uktadu klimatyzacji nalezy zamontowa¢ w miejscu likwidowanego urzadzenia i
w miare mozliwosci wykorzystaé rure ostonowg prowadzong pod terenem podwoérza do
przeprowadzenia instalacji freonowej zasilajacej projektowane jednostki wewnetrzne.

Instalacje freonowa wykonac z rur miedzianych w zwojach, atestowanych dla chtodnictwa, taczonych
za pomoca lutu twardego.

Instalacje dla parteru rozprowadzi¢ w posadzce parteru, instalacje dla pietra prowadzi¢ w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego.

W trakcie montazu nalezy unikac¢ niepotrzebnej zmiany poziomow, oraz zmian trasy przewodow.

Mocowanie instalacji rurowej do $cian lub elementéw konstrukcyjnych, wykonaé¢ za pomoca
odpowiednich uchwytéw instalacyjnych do rur izolowanych.

W trakcie montazu nie dopusci¢, aby do uktadu dostaty sie czynniki obce (oleje mineralne, woda).

Lutowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dla tego typu instalacji. Po lutowaniu nalezy
przeprowadzié¢ przedmuch azotem.



Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji (préba ciSnieniowa
sprezonym azotem do cisnienia 38 bar przez co najmniej 24 h). Z przeprowadzonych préb nalezy
sporzadzi¢ protokoty. Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje chtodniczg napetni¢ freonem R32.Po
probach szczelnos$ci wykonac izolacje zimnochronng piankg kauczukowsa.

Grubosc izolacji 13mm w zaleznosci od przyjetego systemu dla kazdej rury, oraz izolacja wspdlna. Dla
rur prowadzonych na zewnatrz budynku grubos¢ izolacji 20mm, z zabezpieczeniem izolacji przed
czynnikami atmosferycznymi.

Uwaga:

Materiaty i urzadzenia zastosowane do montazu musza by¢ najwyzszej jakosci, oraz musza spetniacé
niezbedne atesty, dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Catos¢ prac zwiagzanych z instalacja freonowa nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie w wykonywaniu instalacji chtodniczych.

.6 UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji nalezy
potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Architektem wnetrz oraz Inwestorem. Doktadna lokalizacja oraz typy
urzadzen zostang potwierdzone po wykonaniu projektu Architektury wnetrz.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do uwag zawartych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
zawartych w opisie technicznym oraz wszystkich uwag naniesionych na poszczegélne rysunki.

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego, dla poszczegoélnych robét, przepisu lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.

Montazu urzadzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz wytycznymi
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

Przejécia rurociggébw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w zaleznosci od
materiatu rurociggu odpowiednim gatunkiem masy uszczelniajacej zgodnej z odpornoscia przegrody.
Zabezpieczenie wykonac zgodnie z aprobata techniczng wyrobu i instrukcja producenta.

llekro¢ rurociagi przechodzg przez istniejace przegrody budowlane to nalezy uwzgledni¢ wykonanie
otworéw w tych przegrodach facznie z wykonaniem docelowego zabezpieczenia konstrukcyjnego
przegrody zgodnie ze sztuka budowlang (je$li wymagane) oraz uzupetnienia elementami takimi
samymi jak $ciana przestrzeni wokot instalacji po jej wykonaniu.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw



z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.”
(wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej) oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Dokumentacja sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, stad nalezy z niej korzystac jako z jednego
spdjnego kompletu dokumentacji.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw zaréwno z zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to
przed przystgpieniem do rob6t musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do
realizacji bez uwag.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowata:

Anna Lassa

WKP/0147/PO0S/16

upr. do proj. bez ograniczen

w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,inst.
i urz. cieplnych, went., gaz., wod. i kan.



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ORAZ WEJSCIA BOCZNEGO BUDYNKU URZEDU MIASTA POZNANIA
PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU

.CZESC RYSUNKOWA



