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PAB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa
inwestycji:

 nr uprawnień: opracowanie:
OKK/UpB/12/2006

 stadium:

mgr inż. arch. Ewelina Rasch

29/WPOKK/2019mgr inż. arch. Grzegorz Rasch

Przebudowa pomieszczeń oraz wejścia bocznego
budynku UM Poznania

RZUT PARTERU - PODSTAWOWY 02

 sprawdzający:

ŚCIANY PROJEKTOWANE
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DO USUNIĘCIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
DO ZACHOWANIA

32
5

375

32
5

205

221

221

PROJ. PODCIĄG w
g PT

ZABUDOWA MEBLOWA

OBUDOWA PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ

GK
F

STOLARKA ISTNIEJĄCA
BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

S01

S02

PROJ. DRZWI WG RYSUNKU
 SZCZEGÓŁOWEGO

215
90

221

215
90

90

230

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
1/01
1/02
1/03
1/04
1/05

HOL WEJŚCIOWY
SALA OBSŁUGI

SALA SPOTKAŃ 1
SALA SPOTKAŃ 2

POKÓJ KONFERENCYJNY

KAMIEŃ NATUR.
GRES
GRES
GRES

WYKŁ. DYWANOWA

POW.
15,4
65,4
16,6
18,2

137,2   RAZEM
21,6

STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
(PODCIĄGI, SŁUPY) OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF

POMIESZCZENIA OBJĘTE
OPRACOWANIEM

U L .  Z A  B R A M K Ą

K O M U N I K A C J A  W E W N Ę T R Z N A  U R Z Ę D U  M I A S T A

0,00

-1,30

Sd1 - ŚCIANA DZIAŁOWA 1
PODWÓJNE OPŁYTOWANIE GK NA RUSZCIE
STALOWYM GR 10 CM WYPEŁNIONE WEŁNĄ
MINERALNĄ

200

397

GKF

ZMIANY BUDOWALNE

UWAGA
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ SPRAWDZIĆ WYMIARY
NA MIEJSCU

STOLARKA ISTNIEJĄCA

BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

Hp= 398 cm Hp= 350 cm

K O M U N I K A C J A  W E W N Ę T R Z N A

U R Z Ę D U  M I A S T A

ŚCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE

-1,36

215

1/04
SALA SPOTKAŃ 2
A: 18,22 m2

1/03
SALA SPOTKAŃ 1
A: 16,66 m2

1/02
SALA OBSŁUGI
A: 65,41 m2

1/01
HOL WEJŚCIOWY
A: 15,41 m2

1/05
POKÓJ KONFERENCYJNY
A: 21,55 m2

16
180

70
90

25
60

70

30
0

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ;
DEMONTAŻ OKŁADZINY BOCZNEJ,
PROJ OBNIŻENIE PROGU O 15 CM
(DO POZIOMU CHODNIKA)

PROJ POWIĘKSZENIE
ISTN. OTWORU

DEMONTAŻ ŁUKOWEJ OBUDOWY
PODCIĄGU ORAZ SŁUPÓW;
SŁUPY OBUDOWAĆ PŁYTĄ;
PROJ. STOLARKA W ŚWIETLE PODCIĄGU

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW
I POSADZKI PRZY WEJŚCIU DO POZIOMU -1,28 CM
(na gotowo)

PLATFORMA
DO WÓZKÓW
INWALIDZKICH
WG P.T.

LINIA PROJ. SUFITU
PODWIESZANEGO

PROJ POMNIEJSZENIE
ISTN. OTWORU

OBNIŻENIE W POSADZCE
POD PLATFORMĘ

PRZEKRYCIE KANAŁU
INSTALACYJNEGO W POSADZCE


