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Gniezno, 20.11.2020r.

Gmina Gniezno
ul. Reymonta 9-11 '
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE
budowy o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Piekary
do urzadzen elektroenergetycznych
stanowigcych majatek Gminy Gniezno

LOKALIZACJA OBIEKTU
Piekary
dz. nr 129/55, 129/52 — droga gminna

WYTYCZNE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zasilanie oswietlenia wykonac¢ zalicznikowo z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego nr 10/6/1
zlokalizowanego na dz. nr 129/44

Budowa szafki oswietleniowej SO na dz. 129/55 obok ztacza kablowo — pomiarowego

Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S301 6 A

Stupy oswietleniowe BETA 6/1/1,5 oraz BETA 7/1/1,5

Oprawa o$wietleniowa LED typ CORONA STREET

Kabel oswietleniowy typu YAKY 4 x 25 mm2

YVVVVY V¥

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujgcych w tym srodowisku.

Z ¥ "FAdita
Zastepfial

Data wazno$ci warunkow: 2 lata od daty ich wydania.




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Gniezno, 13.10.2020 r.
Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51 .
62-200 Gniezno
tel. 61 850 40 00
80783/2020/0D5/ZR6

Gmina Gniezno
Aleje Wladyslawa Stanislawa Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Piekary, , dz. nr 129/52, 129/55, 130
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowg 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV ZKP-21/1 nr X/6/1 - zasilanie 06-1099 - Piekary D
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejace zlacze ZKP-21/1 nr X/6/1 na dzialce nr 129/44 wymienié¢ na zlgeze typu SKP4-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlgcza SKP wyprowadzi¢ linie zalicznikows do szafki o$wietleniowej SO zlokalizowanej
przy SKP.
111. MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej i zegara sterujacego,
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

80783/2020/0D5/ZR6 UTBD LS Strona 1
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste GnieZnieniskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.711.2020

Termin zakoriczenia narady: 2020-12-03

Whnioskodawca: Projekty i Nadzory w branzy elektrycznej Andrzej Kabacinski
62-200 GNIEZNQ, ul. Jarzebowa 14, wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Piekary, dz.129/52, 129/55
Rodzaj i funkcja przewodu: oswietenie drogowe
Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Monika Majewska, Dyrektor PZGKKiN

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imie
i nazwisko osoby, ktora ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Pawet Woroch

1. |STK "Satpol" pozytywne bez uwag
Jan KaczkowskKi Brak uwag
2. [(DUON Dystrybucja S.A nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
3. |Gmina tubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
4. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
5. |ENERGA - Operator S.A. RD nie dotyczy
Stupca
Nie dotyczy
Andrzej Siepielski
6. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci |pozytywne bez uwag
Telewizyjnej "PIEKARY"
Brak uwag
Piotr Cieslewicz
7. |ENEA Operator sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzic
recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac
normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie
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na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem,

Jan Kaliski

8. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Aneta Rekruciak Nie dotyczy
9. |UM Gniezno - Referat Drog nie dotyczy
Gminnych
Nie dotyczy
Katarzyna Kroma
10. |Hawe Telekom nie dotyczy
Bartosz Pietka Nie dotyczy
11. [Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy
12. |Powiatowy Zarzad Drog nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
13. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe nie dotyczy
Sp. z 0. 0. Kalisz
nie dotyczy
Waldemar Frankowski
14. |Zaktad Gospodarki Komunalnej |nie dotyczy
Witkowo
nie dotyczy
Danuta Gérska-Ciesielska
15, {Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek nie dotyczy
16. |Zaktad Ustug Komunalnych i nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka
nie dotyczy
Ewelina Bogajewska
17. |RCI Bydgoszcz nie dotyczy
Marcin Pietrowski nie dotyczy
18. |Instytut Chemii Bioorganicznej |nie dotyczy
Polskiej Akademii Nauk
Nie dotyczy
Marek Kuberka
19. |PWIK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami

W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,
na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK
Sp. z 0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna
infrastruktura wodociggowa.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci od
infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w
Gnieznie,

Szczegotowy przebieg infrastruktury

adu Eeode;}i,
| Nigruchomosdl



wodociagowej/kanalizacyjnej, bedacej w
eksploatacji PWIiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw

prébnych.

O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomic¢
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, z minimum 7-
dniowym wyprzedzeniem, podajac numer
telefonu do osoby, ktora sprawowaé bedzie
nadzér nad prowadzonymi robotami.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do
istniejacej infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badz metodg
przecisku lub przewiertu, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do
istniejacej infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nowo
budowane urzadzenia uktada¢ w dodatkowej
rurze ochronnej.

PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie nie ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie przez PWiK
urzadzen obcych, spowodowane wykonaniem
ich niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz uwagami zawartymi w niniejszym
uzgodnieniu. Jednoczesnie, inwestor ponosi
petng odpowiedzialnosc za uszkodzenie
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez PWIK Sp. z 0.0. w
Gnieznie, spowodowane w trakcie wykonywania
robot, a takze za szkody, ktére w przysztosci
mogtyby powstac na skutek prowadzonych
prac.

20. |[ENEA Operator S.A.RD Mogilno [nie dotyczy

Krzysztof Winiarski nie dotyczy

21. |System gazociagow nie dotyczy
tranzytowych 'EUROPO LGAZ"

Nie dotyczy

Wactaw Kotcon

22:

PSG Gniezno

Wojciech Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy
ustali¢ na podstawie prébnych przekopow.

W poblizu sieci gazowej roboty ziemne
wykonywac recznie.

Na czas wykonywania robot sie¢ gazowg
zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowigzujgcymi przepisami.
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Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej
sieci gazowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
O terminie rozpoczecia robét powiadomié
pisemnie Gazownie w Gnieznie,
W miejscu skrzyzowania przewiertu z istniejaca
siecig gazowa prace ziemne
wykonywac recznie w wykopie otwartym.

23. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski nie dotyczy
24. |Servcom S.A. pozytywne bez uwag

Arkadiusz Ktosin

25. |UPC Polska pozytywne bez uwag .
Btazej Liberski Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
26. [P.U.H WODKAN pozytywne bez uwag
Tomasz Szustek Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
27. |Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zioZzono****,

e zipgioRo****,

****niewtasciwe skresli¢

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly:

1. Orange Polska
INEA S.A. — Brak osoby upowainionej do reprezentowania sp6tki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodnié elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych —
projekt uzgodnic elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl

4. UPC Polska/Ericsson — Btazej Liberski

5. P.U.H WODKAN

Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrg; >nia; terpnu pienskieg:
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. BB k \P
f;aim 5K
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Informacje dodatkowe: IE
i

sess

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sg jednomyéine i pozytywne,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiaéciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U,2018.1614 z p6én. zm.).
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pozytywnie zweryfikowany.

zZlozenie falszywego oSwiadczenia.

Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kibrych rezultaty zawiera aperat {echniczny

Jednoczesnie informuje, Ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci kame| za

"1d zqloszenia prac GK.1.6640.3816.2020

Organ slutby geodezyjnej, kiory

olrzymal zgloszenie STAROSTA GNIEZNIENSKI

Wykonawca prac geodezyjnych 62-200 Gniezno, ul. Chudoby 16/1

USLUG] GEODETYIKE Kanella Maciel

Tel. 785 407 815, biuro@kapella-geo.pl
NIP 784-241 BWO‘.J 301319013

pozytywnej weryfikacji

identyfikator ewidencyjny
materialu zasobu - operatu
technicznego

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

62-240 T/ fomeszno
Nr yor. 13019

Nr oraz dz;a:po - E- E;nt;a Prolokot weryfikacjl
dokumentu zawierajacego wynik | NF .o, " S




Zbiorcze zestawienie wlaécicieli gruntow

Nr . s Adres do
Lp dziatki Instytucja / osoba udzielajaca zgody korespondencji
1. 129/52
. . al. Reymonta 9-11
Gy 62-200 Gniezno
2. 129/55
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Gminy Gniezno ,
Gming Ghiezno, dnia 26.11.2020

RG.721.349.2020 R

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2020 roku poz. 256) art. 39 ust. 3i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt.2, ust 3i 15, art. 43 Ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2068) po rozpatrzeniu wniosku ziozonego
przez petnomocnika pana Andrzeja Kabacirfiskiego w dniu 24.11.2020 r,, dziatajgcg z upowaznienia inwestora:
Enea Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznar
Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51
62 — 200 Gniezno

zezwalam

na lokalizacje linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV zwigzanej z budowa oswietlenia
w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Piekary (dz. ewid. nr 129/52, 129/55 Piekary, Gmina
Gniezno),w zwigzku z Przebudowa drogi gminnej w zakresie o$wietlenia drogowego, w miejscu
przedstawionym na dotgczonej do niniejszej decyzji mapie zasadniczej w skali 1:500 z uwzglgdnieniem
nastepujgcych warunkéw:

1. Uzgodnieniaz wiaécicielami urzadzen technicznych przebiegu projektowanej lokalizacji przytgcza
elektroenergetycznego __ P
Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu przed obsuwaniem.
Zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow.
Uszkodzone elementy pasa drogowego wymieni¢ na nowe.
Wykop w pasie winien mie¢ forme waskoprzestrzennego.

Przejécie poprzeczne pod nawierzchnig drogi zabezpieczy¢ rurg ostonows.

o o@e oA WM

Grunt w wykopie zageszcza¢ warstwami 20 — 30 cm do maksymalnego wskaZnika zaggszczenia
w jezdni do min.0,98.

8. Pobocze gruntowe odtworzy¢ poprzez posianie trawy.

9. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robot.

10. Zabrania sie lokalizowania obiektéw wyniesionych ponad nawierzchnie jezdni.

11. Oznakowania oraz zabezpieczenia prowadzonych robét.

12. Przywrécenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonaniu prac.

Sprawe prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl




13. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

14. Stosowa¢ przewody i inne elementy infrastrukturalne o zywotnoéci ¢o najmniej 50 lat.

15. Wszelkie odksztatcenia w miejscu robdt w ciggu 24 miesiecy od zakoriczenia prac beda usuwane
na koszt inwestora robot.

16. Prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

17. Roboty wykonac¢ przy zajeciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowania utrudnien
w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenistwa w stosunku
do uczestnikéw ruchu.

18. Podczas robo6t nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktéry nie znajduje sie w
obrebie wykonywania robét instalacyjnych. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwlocznie teren drogi posprzatad.

19. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegotowymi. Zachow:.
normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.

20. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi wiasciciel przylacza elektroenergetycznego
zobowigzany zostanie do pokrycia kosztow przebudowy lub przetozenia ww. urzadzenia
wynikajacych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

21. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie inwestora o obowigzku:

»  Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonawstwa robét
budowlanych.

*  Uzyskania na etapie wykonawstwa w Urzedzie Gminy Gniezno decyzji na prowadzenie
robét i zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzagdzenia obcego w pasie drogowym.
Whiosek w sprawie skfada Inwestor zadania, na co najmniej 14 dni przed planowanym
zajeciem pasa drogowego zwigzanym z wykonawstwem robét.

= Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia ohbcego pobrana bedzie oplata

przewidziana w Uchwale NR XXI/149/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2020 roku

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z
2018 roku poz. 2068 t.j.) zabrania sig lokalizacji w pasach drogowych obiektéw budowlanych, umieszczania
urzgdzen, przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 39 ust. 3 w/w ustawy dopuszczono
lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdcy drogi wydawanym
w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 39 ust. 3a tejze ustawy w decyzji okresla sie w szczegélnosci:

rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.




Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w
nim urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji, zachodzg przestanki okreélone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajagce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym ww. urzadzenia infrastruktury technicznej. Lokalizacja nie powinna
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
whnioskujgcg ww. warunkow.

Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo wykonawstwa robot budowlanych
nalezy sie zwrécié do Wojta Gminy Gniezno przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot, o wydanie
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i umieszczenie W nim urzadzenia obcego. Niniejsza decyzja
wazna jest dwa lata od dnia wydania.

Od decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu,
Al. Niepodlegtoéci 16/18 w ciggu 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojta Gminy
Gniezno. Jednoczeénie informuje, ze strony postepowania mogg zrzec sig¢ prawa odwotania. Zrzeczenie sie
prawa odwotania przez wszystkie strony postepowania skutkuje tym, Ze niniejsza decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do odwotania nastepuje w formie oéwiadczenia, ktére winno zostac

skierowane do tut. Organu przez uptywem term?p%*qpﬂvypjg}iegia odwotania.
? ;/,«-’-.“\’.\_ A

'

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej = cz. Il ust.44 kol.4 pkt 9 zatacznika do Ustawy o oplacie skarbowej (Dz, U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze m.}.

1. Plan sytuacyjny z przedstawiong lokalizacjg przytacza gazowego w skali 1:500 - 1 egz.
Otrzymuja:
1 Andrzej Kabaciriski
ul. Jarzebowa 14
62-200 Gniezno
2. Aa (Bernadetta Zakrzewska)

Sprawe prowadzi: Bernadetta Zakrzewska, Referat Gospodarki i Rozwoju, tel. 61 424 57 57 email: b.zakrzewska@ug.gniezno.idsl.pl



Gniezno, dnia: 04.12.2020r.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Andrzej Kabacinski
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 154/89/PW
wydane przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu w dniu 25.04.89 roku
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane, teks jednolity (Dz. U.nr 156 poz. 118z 2006 r.)
zgodnie z art.20 ust.4

OSWIADCZAM

ze dokumentacja techniczna o$wietlenia drogowego
w miejscowoséci Piekary dz. 129/52, 129/55
opracowany dla Gminy Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJE

mgr inz. Andr
upr. bud. nr 271/82,
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Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym:

WKP-154-MYF-4J5 *

Pan Andrzej Kabacifiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1850/01

adres zamieszkania ul. Jarzebowa 14, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

7aéwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | o‘patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opetrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwelifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wizasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaéwizdczeniu mozna sprawdzit zs pomocg numeru weryfikacylnego zeswladczenia na
stronie Polskig) lzby Intynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Intynierow
" Budownictwa. ; ek e . vy s e vy s i g -

Poagl just preiciany
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9. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

9.1 Nazwa inwestycji

Budowa o$wietlenia drogowego w m. Piekary dz. 129/52, 129/55, 130, gm. Gniezno.

9.2 Adres inwestycji

m. Piekary, gmina Gniezno, powiat gnieZnienski, woj. wielkopolskie

9,3Inwestor

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

9.4Podstawa opracowania

@

zlecenie Inwestora

warunki przytgczenia nr 80783/2020/0D5/ZR6 z dnia 13.10.2020r.
wydane przez RD Gniezno

mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

uzgodnienia z wlascicielem dziatki

wizja lokalna w terenie

decyzje urzedowe

obowigzujace normy i przepisy

9.5Zakres opracowania

projektowana linia kablowa nn 0,4kV
uktadanie kabli

uktad pomiarowy

ochrona przeciwporazeniowa
projektowane stupy oswietleniowe
projektowane oprawy

uwagi koncowe



10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Przedmiot opracowania

r

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego w
m. Piekary. W celu realizacji zadania przewiduje sie:

¢ budowe linii kablowej nn 0,4kV;

e budowe szafki o$wietleniowej;

¢ budowe stupow oswietleniowych.

10.2 Projektowana linia kablowe nn 0,4kV

Ze 7lacza kablowo - pomiarowego SKP4-2P zalicznikowo wyprowadzi¢ kabel
zasilajgcy szafke o$wietleniowg SO. Szafke zlokalizowaé obok w/w zlacza. W celu
zasilenia projektowanych stupéw o$wietleniowych poprowadzi¢ dwa obwody
o$wietleniowe linig kablowg typu YAKY 4x25mm?.

Projektowana linia kablowa bedzie zasilana z istniejacej stacji transformatorowe;
15/0,4 kV nr 06-1099 ,Piekary D", z moca transformatora 400 kVA.

Trasa kabla oraz miejsce lokalizacji projektowanego stupa pokazano rysunku E1.

10.3 Ukladanie kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ $ciSle wedlug trasy
pokazanej na rys. E1. Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci
80 cm oraz szerokoéci 40 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktada¢ linig falistg z
zapasem 1-3% dtugosci wykopu. W miejscach zmian kierunkéw kabli nalezy zachowac
minimalne promienie zgiecie kabla. Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru
technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed
zasypaniem sprawdzi¢: cigglo$¢ zyl i zgodnoé¢ faz, pomiar rezystancji izolacji, proby
napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Energetyki, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 25 cm warstwg rodzimego
gruntu. Nastepnie calg jego trase pokry¢ niebieskg folig. Pozostalg czes$¢ rowu
kablowego zasypa¢ ziemig rodzima ubijang warstwami.

Na catej dlugosci kabla, w odstepach nie wigkszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zatomy do rur itp.), nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe.

Powinny one posiada¢ informacje dotyczace symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla
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zgodnie z norma, znaku fazy w przypadku kabli jednozylowych oraz roku ulozenia
kabla. '

Kabel energetyczny prowadzi¢ razem z ocynkowang bednarka FeZn 25x4 w jednym
rowie. Kable prowadzone po tej samej trasie nalezy prowadzi¢ w jednym wykopie, przy
zachowaniu normatywnych odlegtoéci. W miejscach wystgpienia kolizji uzbrojen
podziemnych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania i zblizenia kabli z
instalacjami podziemnymi poprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT DVK 75, zgodnie z
norma kablowg SEP-E-N-004. Ponadto, stosowa sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach. W przypadku zblizenia projektowanej linii kablowej do punktow

geodezyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich ochrone.

10.4 Uklad pomiarowy
Uklad pomiarowy do pomiaru energii elektrycznej zuzytej przez projektowane
o$wietlenie drogowy znajduje sie w ztaczu SKP4-2P nr X/6/1. Platnikiem za energie jest

Gmina Gniezno.

10.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawows tj. przed dotykiem bezposrednim zrealizowano poprzez
izolowanie cze$ci czynnych.

Jako ochrone dodatkowsg tj. przed dotykiem po$rednim zrealizowano poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania. W tym celu zaprojektowano bezpieczniki oraz
wytgczniki nadmiarowo-pradowe.

Ponadto wszystkie konstrukcje wsporcze, osprzet elektryczny, metalowe obudowy
aparatéw, ktére moga by¢ pod napiecie wskutek uszkodzenia izolacji powinny by¢
podiaczone przewodami ochronnymi do uziemionego zacisku ochronnego oraz
przewodu neutralnego. Innym sposobem ochrony przeciwporazeniowej jest

zastosowanie aparatéw posiadajacych II klase ochronnosci.

10.6 Slupy o$wietlenia drogowego typu ELMONTER BETA

Stupy zabudowac na dzialce gminnej nr 129/521129/55.

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe drogowe stalowe, oS$miokatne firmy
ELMONTER. Zastosowano stupy typu BETA 6/1/1,5 o wysokosci stupa (liczonej z
wysiegnikiem) rownej 6 m, jednym ramieniu i wysiegnikiem o dtugosci 1,5 m oraz jeden
stup BETA 7/1/1,5 o wysokoéci stupa (liczonej z wysiegnikiem) réwnej 7 m, jednym

ramieniu i wysiegnikiem o dtugo$ci 1,5 m.



Stupy sa wyposaione w tabliczki bezpiecznikowe TB, w ktérych nalezy wyposazy¢ w
zaciski przytgczeniowe oraz wkladki topikowe Bi 6A. Oprawy oswietleniowe zasili¢ od
tabliczki bezpiecznikowej TB za pomocag przewodu kabelkowego YDYp 3x2,5mm? o
dtugoéci 7m lub 6m. Kazdy stup nalezy uziemi¢ spelniajagc warunek R < 10Q. Stupy

o$wietleniowe powinny by¢ posadowione na fundamentach betonowych F-100.

10.7 Oprawy oswietleniowe

Na stupie zamontowa¢ ledowa oprawe firmy Lena Lighting typu Corona Street 52W.
Mocowanie oprawy na uchwycie montazowym o $rednicy ®60 kloszem do dotu lub na
wysiegniku. Uchwyt montazowy zakladany na wierzchotek stupa. Oprawa uliczna
przeznaczona jest do instalacji na zewnatrz. Idealnie sprawdza si¢ przede wszystkim w
o$wietlaniu chodnikéw, ciagéw pieszych, Sciezek rowerowych. Charakteryzuje sig
znacznymi oszczedno$ciami energii elektrycznej ze wzgledu na Zrédto Swiatla w
technologii LED. Szczelno$¢ komory optycznej i komory osprzetu wynosi IP66. Oznacza
to, Ze jest ona odporna na deszcz, pyt i strugi wody, natomiast stopiefi odpornosci
udarowej jest na poziomie IK08, co czyni jg wandaloodporng. Oprawa Corona Street
posiada regulacje kata nachylenia, co pozwala uzyska¢ optymalng wydajnosc
fotometryczng. Taka elastycznos¢ zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsylu
fotometrycznego do rzeczywistych potrzeb oSwietleniowych konkretnej powierzchni.
Lampa pracuje przy napieciu znamionowym 230 V. Dopuszczalne jest zastosowanie
opraw innego producenta, jesli parametry nowych opraw beda odpowiadac tym, ktore
dobrano w projekcie. Szczegdty wg karty katalogowe;j.

10.8 Uwagi konicowe

e zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz normami

e przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z uwagami
podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w poszczeg6lnych
uzgodnieniach

e prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowej

e skrzyzowania i zbliZzenia do istniejgcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych oséb, do ktérych nalezg dane urzadzenia

e po zakonczeniu prac nalezy przywrocic poczatkowy stan nawierzchni

e jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych
nalezy uzgodni¢ z projektantem

e wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg powinien
wykonaé uprawniony geodeta




11. OBLICZENIA TECHNICZE

Zestawienie mocy
Moc obliczeniowa proj. o§wietlenia ulicy: 208 W

11.1 Dobor kabla nn 0,4 kV
Dobieram kabel zasilajgcy oswietlenie drogowe typu YAKY 4x25 mm?, ktorego

obciazalno$¢ dtugotrwata ls wynosi 99 A.
99A>1A4

Kabel dobrano prawidtowo.

11.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

OBWOD I
Lp. Element sieci Diugosé [km] R [Q)/km] X [Q/km]
1 | transformator 400 kVA - 0,0047 0,0174
2 | YAKY 4x 240m? 0,520 0,125 0,10
3 | YAKY 4x120mm? 0,110 0,253 0,10
4 | proj. YAKY 4x25mm? 0,115 1,200 0,10

Korzystajac ze wzorow:
R, =Ry + 2 Ryylia+ 2 Rz bz [Q]
X;=Xe1+2-Xpz o + 2 Xiez " Lz [€]

Z=\RZ+X2[Q]

£ e 0,8- Uy (]
Z
I, = kI, [A]
ofrzymano:
R, = 0,47 ) Lw=3716A4
X, =017 I, =604
Z=0490

Aby  zaprojektowany obwdd  spelnial  wymagania  skuteczno$ci  ochrony
przeciwporazeniowej musi by¢ spelniony warunek:
Iﬂ, < IZW
604 <37164
Dobrany wytacznik S301 C 6A speinia warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym

od wymaganego (tj. 5 s).




OBWOD II

Lp. Element sieci Dlugoéé¢ [km] R IQ/km] 4 X [Q/km]
1 | transformator 400 kVA - 0,0047 0,0174
2 | YAKY 4x 240m? 0,520 0,125 0,10
3 | YAKY 4x120mm? 0,110 0,253 0,10
4 | proj. YAKY 4x25mm? 0,119 1,200 0,10

Korzystajac ze wzorow:
R, =Ri1+ 2 Ryplya + 2" Ryz " I3 [Q]
Xy =Xe1+ 2 Xyp " lyo + 2 Xz~ Lz [1]
Z =Rz + X2 [Q]
] . 018 k Uf A
zw Z [ ]
a = k-1, [A]
otrzymano:
R, = 0,476 Q I, =364,7A
X,=0170Q I, =604
Z=0510
Aby  zaprojektowany obwdd spelnial wymagania skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej musi by¢ spetniony warunek:
Ie < Lo
60 A < 364,74

Dobrany wylgcznik S301 C 6A speilnia warunek wyltgczenia zwarcia w czasie krotszym

od

wymaganego (tj. 5 s).

11.3 Obliczanie spadkéw napiec

Wzor do obliczen:

200- 3Pl k (9%
= (]
% y-s- U2
OBWOD I
kb Bddral e D{ugos[cr:n t}dcmka Spadel; (;;?piqma
2 | szafka oswietleniowa SO - proj. stup oéw. I/1 25 0,01
3 proj. stup oéw. 1/1 - proj. stup o$w. 1/2 YAKY drZomma 85 0,02




otrzymano:

Z AUs, = 0,03% < 5%

Wyliczony spadek napiecia mie$ci si¢ w normie.

OBWOD II
; Diugoéc odcinka | Spadek napiecia
Lp. Odcinek Typ przewodu [m] (%]
2 szafka oéw. SO - proj. stup osw. 1I/1 ) 62 0,02
3 proj. stup oéw. I1/1 - proj. stup osw. 1I/2 YARY4x2hmnz 52 0,03

otrzymano:

Z AUs, = 0,05% < 5%

Wyliczony spadek napiecia mieSci si¢ w normie.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ’

11.1Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z poézniejszymi zmianami
art.20 pkt.11b; art.21 a pkt.4.1a

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

11.2Zakres rob6t budowlano- montazowych oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowe linii kablowej nn 0,4 kV,
ustawienie stupéw os$wietleniowych oraz montaz opraw os$wietleniowej. Kolejnos¢
wykonywania robét:

e & e © © e o © © & e @& @& © & e o o

przejecie planu budowy od inwestora;

oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

wytyczenie miejsca ustawienia stupéw i przebiegu kabla nn 0,4 kV;
wykonanie wykopu pod stupy o$wietleniowe;

wykonanie wykopu pod kabel nn 0,4 kV;

montaz fundamentu stabilizujgcego;

ustawienie stupow oswietleniowych;

utozenie bednarki ocynkowanej na catej dtugosci wykopu;
utozZenie linii kablowej nn 0,4 KV;

zasypanie rowu kablowego;

wykonanie uziemienia stupow;

podigczenie kabla w stupa o$wietleniowego;

montaz przewodow do wysiegnikéw typu YDYp 3x2,5mm?
montaz drogowych opraw oSwietleniowych;

planowanie terenu po wykonanych pracach;

dokonanie pomiaréw powykonawczych;

zinwentaryzowanie wykonanego o$wietlenia;

przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

11.3Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

® o o o o

linia elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV;
sie¢ wodociagowa;

sie€ gazociggowa;

sie¢ kanalizacyjna;

ogrodzenia;

rowy;
wijazdy na posesje.

11.4Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

czynne wjazdy na posesje;
czynne drogi gminne;

UWAGA! Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac wediug
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, ktérg posiada Zaktad Energetyczny ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Gniezno.



11.5Zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano -
montazowych

e prace wysokoSciowe

e roboty prowadzone w pasie drogowym

Wystepujace zagrozenia w czasie robét ziemnych dotycza prowadzenia wykopow
pod fundamenty, stawiania slupéw oraz montazu opraw. Przy czynnym ruchu
drogowym zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikow pasa
drogowego przez caly okres prowadzenia robét. W zwigzku z zagrozeniami, ktore
wystepuja wazne jest, aby:

¢ odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ roboty w czasie catego okresu

prowadzenia robot;
e prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

L ]

11.6Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci energetycznej
szkolenia oraz instruktazu pracownikéw udziela kierownik budowy z uprawnieniami
budowlanymi w tej specjalnoéci wraz z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w
ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych nalezy kierowa¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach oraz
doéwiadczeniu zawodowym. Ponadto wymaga sie, aby stosowa¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia do danego rodzaju robot. Kierownik budowy zobowigzany jest do
zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzetu BHP oraz ubran ochronnych wedtug
rodzaju wykonywanych prac na budowie, w szczegélnodci tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenie pracownikéw przeprowadza sie, gdy:

e pracownik po raz pierwszy wykonuje dana prace na danym stanowisku pracy

- odcinku robét;

e przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynno$ci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegolnie prac:

e w glebokich wykonach o gtebokosci do 3 m;
montazowych z udzialem dzwigéw i sprzetu ciezkiego;
wykonywanych sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami itp.;
przy stawianiu stupow;
w sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujacych droge
- zabezpieczenie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP.

11.7Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

e na calej dtugoéci wykopu powinny by¢ zatoZone stupki z taSma koloru
czerwono - bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenistwem,

e w miejscu przecisku pod droga powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki
drogowe informujace o przecisku,

e w celu dojécia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone kladki
komunikacyjne z poreczami.



11.8Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaiqu niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia s
Dla spelnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczefistwu w zakresie BHP w
planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane Z:

e spelnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano - montazowych;

e spelnienie wymogéw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych i budowlanych;

e spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz. U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Srodki techniczne dotycza:

e zapewnienia odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét;

e stosowania odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej
technologii robot;

e stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe;

e zatrudnienia pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami do danego rodzaju
robot;

e prowadzenia nadzorui dyscypliny pracy przez kierownika budowy;

e stosowanie odziezy ochronnej i kamizelek odblaskowych oraz rekawic i
butéw ochronnych, obowiazkiem na budowie jest noszenie okrycia gtowy -
kask.

Ponadto nalezy:

e wyznaczy¢ osobe do wykonania oznakowania, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego 1 utrzymania tego oznakowania w odpowiednim stanie;

¢ zabezpieczy( statg tacznoéé i staty dozor osobowy dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na
zaktécenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku
robét usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BPH pozaru, awarii itp.

e przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzadzonego przez kierownika budowy.

11.9Informacja dodatkowe

e materialy i wyroby niezbedne do wykonania celow inwestycyjnych nalezy
zlokalizowaé w wyznaczonym miejscu, wszystkie materiaty muszg by¢
zabezpieczone przed kradzieza, miejsce sktadowania materialéw wyznacza
Inwestor — np. umieszczenie barakowozu,

e érodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowac sie w
miejscu wyznaczonym np. barakowéz, powinny znajdowac sie w petni
wyposazona apteczka, koc gaéniczy i inne niezbedne do ratownictwa
materialy okre$lone w przepisach BHP,

e miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidtowe;j eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.
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Zestawienie podstawowych materiatow
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Inwestor:

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Data:
11.2020

Obiekt:

Przebudowa drogi zwigzana z budowa oswietlenia
drogowego w m. Piekary dz. 129/52, 129/55, 130

Skala:

Rysunek nr;

Temat rysunku;

Plan sytuacyiny

Projektowat:

magr inz. A. Kabacinski
upr. 154/89/PW




