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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA STS-02.

ROBOTY MURARSKIE
KODY CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

SPIS TRESCI
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru roboét
blacharsko - dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,Remont wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. rtm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej majacy na celu przywrécenie stanu technicznego
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami”.

1.2. Zakres Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- rozbidrke elementéw murowanych (komindw)

- wykucie strzepi

- przygotowanie zapraw,

- uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach

- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

- Element murowy — drobno-lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich
kierunku odniesionym do utoZzenia elementu w murze.

- Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

- Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
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- Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezenh wystepujgcych w murach.

- Wytrzymatos¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

- Znormalizowana wytrzymatos¢ elementdéw murowych na sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymato$ci rwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zarowno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

- Zaprawa murarska to zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wilasciwosci uzytkowe).

- Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

- Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zaprawa.

1.5. Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa:
PT i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Wymagania dotyczg klasy cegly zwyktej i klinkierowej, marki zaprawy
oraz specjalnych wymagan wskazanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby i materiaty dodatkowe.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy murowe - rodzaje elementéw murowych

Surowiec uzyty do wykonania robét murowych -ceramiczny o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 771-1.

Wielko$¢ elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu
jedna reka,

— $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki peine) uktadane
oburgcz przy murowaniu.

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane przez kilku
murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Wyroby ceramiczne.

Pustaki z ceramiki poryzowanej powinne odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Wymiary typ 25: L= 250mm, s = 375mm, h = 238mm);

* Wymiary typ 11,5: L= 498 mm, s = 115mm, h = 238mm;

* Wymiary typ 8: L= 498 mm, s = 80mm, h = 238mm);

* Wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 15,0 MPa;

* Nasigkliwos¢ nie powinna byé mniejsza niz 6%;

* Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen na
powierzchniach w postaci odpryskow, ztuszczen rys i peknie¢. Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do
muréw fundamentowych i piwnic.
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Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.

* Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzeh po
badaniu

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llo$¢ cegiet niespetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

- mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe nie mogg przekracza¢ wartos$ci:

* na dtugosci (250mm) £7mm

* na szerokosci (120mm) £5mm

* na grubosci (65mm) 4mm

Cegta budowlana KLINKIEROWA petna, licowa klasy 45 wg PN-B-12008:1996

* Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 4,4 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet badanych
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 45 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak jakichkolwiek
uszkodzen po badaniu

* Posiadajg odpornos$¢ na dziatanie kwasow i zasad

* Majg ksztalt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,
* Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie mogg przekracza¢ wartosci:

* na dlugoéci (250mm) +6mm

* na szerokosci (120mm) +4mm

* na grubosci (65mm) £3mm

2.2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i rownych
krawedziach. Mogg by¢ produkowane z betonu zwyktego, nie zawierajgcego w przypadku dodatkéw popiotow
lotnych nadmiernego stezenia naturalnuch pierwiastkéw promieniotworczych.

Przetom pustaka powinien wykazywac wiasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadno$¢ przemieszczania
wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementéw.
Powierzchnie zewnetrzne pustakéw powinny by¢ bez rakdw, guzow lub wgtebien, krawedzie nieposzczerbione,
naroza - niepoobijane.

Nasigkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna miesci¢ sie w granicach od 10-20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

- wymiaréw i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkosci i liczby peknieé

- przetomu

- wytrzymatos$ci na Sciskanie

Ze wzgledu na skurcz, nie nalezy bloczkéw wbudowywac wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich produkcji.
2.2.4. Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe w ksztalcie litery L typu N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu B20 zbrojonego stalg 34GS, i St0S.

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowac zaprawy cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 NA. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Rodzaje zapraw murarskich:

— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

— zaprawa cementowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa wapienna,

— oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i
nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od

tej liczby. Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy.
Dobdr zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem

stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardniatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg

w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci
zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardniatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

2.2.6. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi
czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

2.2.7. Inne wyroby i materiaty

Do robot murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okre$lone w PN-EN 13055,

— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich

norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
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murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania

odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Place skladowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobow niemrozoodpornych Iub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajoéw, typéw, odmian,

klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzagdkowany, zapewniajgcy tatwosé
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu lub w
workach skladowanych na paletach.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skifadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Zestawienie
materiatéw -zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg zatgczong do projektu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tate murarska, tate
wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomow
poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski,
katownik murarski, wykroj.

- Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

- Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, packe
murarskg, drgg murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

- Do murowania: kielnie murarska, czerpak, fopate do zaprawy, rusztowania.

Zestawienie sprzetu zgodnie z dokumentacja kosztorysowg zatgczong do projektu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-
12030.
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Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdow w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t murowych

* mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

» elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

» elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupoéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

* kominy ponad dachem murowane z cegty petnej murowacéw taki sposéb, aby spoiny stykaty sie z licem cegly
* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢é wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez

producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.3. Organizacja rob6t murowych

» wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

* praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,

5.4. Mury z ceramiki poryzowanej

Murowanie $cian odbywa sie na zaprawie w spoinach poziomych, natomiast spoiny pionowe sg wykonywane
na styk, bez wypetnienia zaprawg. Grubos$¢ spoin poziomych - 12mm z dopuszczalng odchytkg +5 i -5mm. W
Scianach warstwowych do tgczenia zastosowac kotwy ocynkowane 4,5 co 50cm w pionie i poziomie.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktdére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomoéw.
Poziomg izolacje przeciwwilgociowg ukfada sie na $cianie fundamentowej pod pierwszg warstwg pustakow -
uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi byé rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg
niwelatora. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢é pustaki, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego
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wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig
wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢é w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem
wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z
zaprawa. Rozpoczg¢ nalezy od utozenia warstwy wyrdwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow. W kazdym narozniku najlepiej jest utozyé
minimum trzy warstwy pustakow zanim wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Pustaki w naroznikach muszg
by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw
we wszystkich naroznikach.

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy pustakédw w narozniku. Kontrole poziomego utozenia pustakéw pomiedzy naroznikami,
umozliwi rozciggniecie sznurka murarskiego.

Murowanie Scian z ceramiki poryzowanej nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec tylko do taczenia kolejnych warstw pustakow,
nakfadajgc jg kielnig murarskg, koniecznie réwnomiernie, na catg gérng powierzchnie juz utozonej warstwy
elementow. Grubos¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12
mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réownego 250 mm.
Za niepoprawne uwaza sie rozkfadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Uwaga! zaprawe nalezy ukfada¢ na
catej szerokosci muru. Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe tgczy sie ze sobg tylko na piéro i wpust. Ich
boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze pofgczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymato$¢ i
szczelnos¢ muru. Aby unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba

wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.
Podczas murowania scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie pustaka dopasowuje sie do wysokos$ci sznurka i utozenia innych pustakow, korzystajgc przy tym z
gumowego miotka.

Murowanie Sciany pomigedzy naroznikami wykonuje sie dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze
warstwy pustakow. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakéw w naroznikach jest identyczny. Pomoc
w tym mogg pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany nalezy zawsze rozpoczynac¢ od naroznikéw. Pustaki uktada sie w
kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych
ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywaé, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4
hu (gdzie hu jest wysoko$cig pustaka) tj. o 10 cm. Zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie
wynoszgce pot pustaka w dwoch sasiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej
dtugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajgcych w postaci pustakéw docinanych, ktére
zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie
elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny
pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w
srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywaé z
wmontowaniem kotew ocynkowanych 4,5 co 0,5m w pionie i poziomie.

$ciany dziatowe buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych). Przedtem nalezy
w nich zamontowa¢ stalowe kotwy ocynkowane. Jednym kohcem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej
pozioma spoine sciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie sciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany
dziatowej ewentualng szczeling pomiedzy Sciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarskg lub
piankg montazowa. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy
pustakow i swiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢
"korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlnosci nalezy unika¢ sytuaciji, w
ktoérej wody opadowe dostajg sie w drgzenia pustakow i zawilgacajg od wewnatrz sciane.

Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do stosowania pustakéw nieprzycinanych.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sg to nie tylko
potgczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktérych wyprofilowana
na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadkg czotowg powierzchnig
innego, na przykfad w narozach i skrzyzowaniach $Scian.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéw w scianach nie zaleca sie stosowacé elektronarzedzi z udarem - nalezy
stosowac wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym. Aby wykonaé bruzdy pod przewody instalacyjne,
trzeba zrobi¢ w Scianie dwa réwnolegte naciecia pitg tarczowg. Potem za pomocg miotka i przecinaka wybija
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sie fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde mozna wktada¢ rury instalacji wodnej,
kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd mozna

uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na powierzchni scian i przykry¢ tynkiem.

5.5. Mury z cegly petnej

5.5.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna
10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.5.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepi zazebione boczne.

5.6. Mury z bloczkéw betonowych

Mury z bloczkéw betonowych nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegoélnych warstw
do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gorne;.

Do murowania $cian zaleca sie stosowac zaprawe cementowg, przestrzegajac zasade aby wytrzymatosé
zaprawy nie byta wieksza od wytrzymatosci pustakow.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy bloczki oczysci¢ z kurzu. Wigzanie bloczkédw powinno by¢ zgodne
z zasadami wigzania pospolitego cegiet. Grubo$¢ spoin poziomych moze wahaé sie w granicach od 10 - 15mm,
a grubos¢ spoin pionowych od 10 - 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny by¢
przesuniete co najmniej o 8cm. Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
scian. W $cianach grubosci 24cm i mniejszej nie dopuszcza sie wykonania bruzd, przebic i wnek z wyjgtkiem
gniazd i przebi¢ dla przewoddw instalacji elektryczne.

5.7. Ogolne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizsze;j
niz 5 N/mmz2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.

$cianka powinna by¢ potgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
Scianki dziatlowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych.
Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie
jak:

5.9.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

- w wysokoséci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.9.2. Grubos$é muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentac;ji projektowe;.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2 i 1 elementu
murowedo,

- +10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.9.3. Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)
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W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;:

* szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.9.4. Grubos$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- W spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci spoin,
zaréwno

poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na
gtebokos¢ 5-10mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 rnm i nie wiekszag niz 20 mm.

5.9.5. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacii technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobow i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie robét murowych
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Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie
z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

« deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

* zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

* deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Materiaty ceramiczne - przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci
zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczy¢
prawidiowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubosci murdéw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac S$rednig
arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢é z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku
murow licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢
spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos$é spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m)
i liczby warstw murowych; $rednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy
odcinek muru; w przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

10
STS-02



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
LREMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ MAJACY NA
CELU PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.”

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni krawedzi muru - nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm,;
badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy - nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosci poszczegoélnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji

nieotynkowanych.

7.2.2. Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.3. scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.4. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego

stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu.

Wysokosci innych Scian nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym
ustawiona jest

Scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.5. Stupy oblicza sie w metrach ich wysokosci.

7.2.6. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg

one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie projektowanych otworow okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2,

Z powierzchni $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- oparc ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

Przy potrgcaniu otwordéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otwordéw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otwordéw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle
oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw rownoramiennych.

Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug projektowanych
wymiaréw

w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7.2.7. Potrgcane otwory w scianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy,
oblicza sie w sztukach.

7.3. W przypadku robét remontowych jednostkg obmiaru jest m?2 scianki oraz m3 $ciany

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wewnetrzne czesci murow
warstwowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robot

murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych -Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych -Cze¢s¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw -Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw - Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobieranig probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/Al:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/Al-.2007(11} jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okres$lenie zawartoSci powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych | czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze§¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréow - Czg¢s¢ 11: Okreslenie wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkoéw rozpuszczalnych w zaprawie.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie.

PN-EN 1Q52-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
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PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cz¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢§¢ 1: Wymagania i
metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(11) Kominy - System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czg$¢ 2:

Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(11) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U} Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow budynkow - Cze¢é¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o okre§lonym sktadzie materialowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy drobnowymiarowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych

1 preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogblne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ A - Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
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murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.
10.5 Dokumenty odniesienia

- Projekt techniczny pn: ,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. rotm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej
majacy na celu przywrécenie stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami’.
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