Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ MAJACY NA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA STS-4.

ROBOTY CIESIELSKIE
KODY CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie

SPIS TRESCI
1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
blacharsko - dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,Remont wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. rtm. W. Pileckiego w Rudzie Slagskiej majgcy na celu przywrécenie stanu technicznego
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami”.
1.2. Zakres Specyfikacji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodine dla robot budowlanych i
porzgdkowych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) a takze dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wywozem i utylizacjg gruzu
Zakres robot obejmuje:

¢ Wymiane deskowania potaci dachowej

¢ Wymiane uszkodzonych elementow wiezby dachowej
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie procedur oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” a takze
zawarte w przepisach i normach.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczagce robo6t podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows:
PT i STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
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wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Do pracy kierowa¢ wykwalifikowanych pracownikéw dopuszczonych do pracy na wysokosci. Pracownikéw
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej oraz zabezpieczenia zbiorowe stosownie do wystepujgcych zagrozen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Wykaz niezbednych materiatdbw wynika z przyjetych rozwigzan projektowych oraz dokumentaciji
kosztorysowej. Do wykonania roboét przyjeto drewno impregnowane w klasie C22 dla desek oraz C27 dla bali
i krawedziakéw przewidzianych do naprawy elementéw wiezby dachowej. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
materiatéw stosowanych w robotach ciesielskich:
2.3. Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku bedg krawedziaki sosnowe wykonane
z tarcicy obrzynanej klasy Il klasy C27. Nie wolno stosowac¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
wiezby dachowej mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno przeznaczone
do wykonania elementéw konstrukcyjnych miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwajne,
czerwien, zgnilizne migkkg, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢
zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.
2.4. tgczniki
Do fgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak gwozdzie,
sworznie, wkrety i Sruby stalowe.
2.4.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.4.3. Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.4.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. W projekcie
przyjeto impregnat do drewna zabezpieczajgcy przed szkodliwym dziataniem ognia, owadoéw grzybéw domo-
wych i plesniowych. Impregnat powinien zawiera¢ nastepujgce substancje biologiczne czynne:

o tetraboran disodowy,

o czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki,

o butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu
Preparat do impregnacji musi by¢ dopuszczony do stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na
pobyt osdb co musi potwierdza¢ odpowiedni atest higieniczno sanitarny.
2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukgiji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym poditozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii.
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Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby
nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$é sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz
20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych po-
mieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét ciesielskich: narzedzia reczne oraz elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdélne” pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw dostosowac do dtugosci przewozonych elementéw drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Remont wiezby dachowej i wymiana deskowania

Przygotowanie drewna do zabudowy.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by¢ sktadowane na réwnych
podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie ze sobg.
Czofa poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem
impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach. Widoczne
elementy konstrukcji dachu musza by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrukcji czynnosci
elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np: $ciecia koncoéw, nawiercanie
otworéw itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy wykonaé prébny montaz elementéw w potrzebne
zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca
zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegodlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow.

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: - gesto$¢ pozorna,
- wilgotnosé, - wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie, - twardos¢. Prébki do badan powinny by¢
pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone powinny byé za pomocg
tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny
by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg
badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy.
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawic¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 6.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: - Jakosci zastosowanego drewna, - Jakosci stopnia impregnacji
drewna, - Jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukcji, - Wymiaréw zastosowanych przekrojow
drewna, - Doktadnosci montazu poszczegolnych elementéw konstrukciji.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Jednostkami obmiarowymi s3:

¢ 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego

e 1 m2 deskowania potaci dachowej

¢ 1 mb wykonanych zabezpieczen na krawedziach dachow i rusztowan

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina pkt 8.
8.2. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania roboét ciesielskich

Ceny jednostkowe obejmuja:
e dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,
e wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan,
e wykonanie nowych elementéw wiezby dachowej,
e prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych
z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - STO pkt 9.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste, PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
10.5 Dokumenty odniesienia
- Projekt techniczny pn: ,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. rotm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej
majacy na celu przywrécenie stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami”.
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