PRACOWNIA INZYNIERSKA

41-709 RUDA SLASKA, UL. PILECKIEGO 21-23

MODYLION NR PROJEKTU 22/PT/09

Marek Wisniowski

2. Spis tresci

I e o = T Y AU (011 1
Y o1 30 o =Ty of SR 2
N @ IV - o [or =T Y (=l oo 1=] G = 41 e 1V 3
4. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do 1zby .......occeveeieeeiiiecieece e, 4
T DT o1l o o =TSP 8
5.1. Podstawa opracowania 8
5.2.  Klauzule do projektu 8
T o oY 1=] A =Tl o o or.d o VAR 9
6.1.  Ekspertyza techniczna obiektu 9
6.2.  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe 10
N Vo] o To 1 n YA o0 Lo (o1 VY] - T o [ IO PSSR 11
T U] o Yo ] VA=Y 1= 1 Y/ o o T PSRRI 17
9. Informacja do PlanU biOz.........ccoiiiiiiiiiie e e e e br e e e e e e e sebaeeeeans 26

Spis rysunkow

Branza budowalna

RYS. PT/09 - 01 Plan SYLUBCYJNY .ocveveeieieeieiereieetiie st iesstees et tssssesssssssessesasesesassssssssesesssssessssssesssesssesssssasasns 29
Rys. PT/09 - 02 Rzut poddasza — WieZba daChOWE .......c..ceuueeerireveieerie ettt er vt seasee et b e e 30
RYS. PT/09 - 03 RZUL DACHU .uvieetiececte ettt sttt s et et s s s st et sassna s s et e st s ens 31
RYS. PT/09 - 04 POAdASze. PrzeKrQ] A-A ...ttt se sttt s s v s ste s st s st see s snssesans 32
Rys. PT/09 - 05 Klatka schodowa: rzut piwnic, rZut PArteru .......cceeeeeveeeeeereeeeierere s rer e sereae s v 33
Rys. PT/09 - 06 Klatka schodowa: rzut | pietra, rzut [l PIELra ....ccueeccevceeeereeeee et s erene 34
Rys. PT/09 - 07 Klatka schodowa: rzut Ill pietra, rzut poddasza .......c.cceeevevireeeverreesennese et erens 35
Rys. PT/09 - 08 Klatka sSChodowa. Przekroj 1-1 .......cccoueviieiveceiecieeeieieriee ettt s er et seases et reae e 36
Rys. PT/09 - 09 Stolarka bUudOWIANa ...t et s en st s sae st 37
Branza elektryczna

Rys. PT-09 — IE-01 Rzut piwnicy, parteru — plan instalacji elektrycznej ......ccceevveeeececieveveericeienne 38

Rys. PT-09 — IE-02 Rzut I, Il pietra — plan instalacji elektrycznej ... 39
Rys. PT-09 — IE-03 Rzut Il pietra, poddasza — plan instalacji elektrycznej ......ccocveeevveeceeeciesvvenseseciennns 40

Rys. PT-09 — IE-04 Schemat ideowy — wytgcznik gtdwny PWP+RGHADM ......cccvveivrinenenennreresieneinnens 411

Rys. PT-09 — IE-05 Schemat ideowy — Tablica mieszkaniowa TM .......cccccceceininineiveirese s sesessienens 42

PROJEKT TECHNICZNY Strona | 2




PRACOWNIA INZYNIERSKA
41-709 RUDA SLASKA, UL. PILECKIEGO 21-23
MODYLION NR PROJEKTU 22/PT/09

Marek Wisniowski

3. Oswiadczenie projektantow
Ruda Slaska, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z inz. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r, poz.
2351 z pdzn. Zmianami) oswiadczam, ze
PROJEKT TECHNICZNY PT:

,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. rtm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej majgcy
na celu przywrdcenie stanu technicznego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Adres inwestycji: Ul. rtm. W. Pileckiego 21-23; 41-409 Ruda Slaska
Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWE)J
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z 0.0
Adres inwestora: Ul. 1 Maja 218; 41-710 Ruda Slaska
ZESPOL PROJEKTOWY
Branza: Imie i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien Data i podpis
Konstrukcja: mgr inz. Marek Wisniowski

Upr. bud. nr SLK/4322/PBKb/15 specjalno$¢: konstrukcyjno —
budowlana do projektowania b/o

Instalacje mgr inz. tukasz Marcinkowski

elektryczne: uprawnienia budowlane nr SLK/7788/PWBE/18 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji,
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b/o
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4. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do Izby

EE- LA RoA

OXAESOWA

| ra B A

SLKQKKT13 432202 Katowice, dnia 22 czerwea 20151
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust, 2, 3.4, art. 13, art. 14 ust 1 pkl 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1954 r, Prawo
budowlane (Dz U z 2013 r, poz. 1409 z pakn. zm), § 107§ 12 ust. 1 pki. 1 rezporzadzenia Minista
Infrastuktury | Rozwoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawe samodzielnych funkcii technicznych
w budewnictwie (DzA). 7 2094 r. pox. 1278) orar na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, Inymerdw budownictwa
ora: urbanistow (DzLL z 2013 r, poz. 932 z pdén zm.), po ustaleniu, ze zosisly speinione warunki
w zakresie preygolowana zawodowese oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowdana
2 wynikiam pozylbywnym

Pan Marek Wisniowski
mgrinz. budownictws
. dinea 24 maja 1967 w Rudrin Shskis

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/I4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez sgraniczen

Zakres uprawnien

- Sporkgdzanie projektu architektoriczno = budowlanego w odriesianiu da konstruksji obiekty,

- sporzgdzenie projekiu zagospodarowsnia dzislki ub tersnu widacznie w zakresie uzyskars)
specjainase

- sprawdzanie projekidw budowlanych w o zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowtans|
| sprawowania nadzoru autorskiego

- sprawawame kontroli techniczne| utrzymania obsekitw budowlanych

UZASADNIENIE

Wowyniku pozylywnago postepowania kwaifikacyinegn | pozytywnego wyniky egzaminug ze #najpmaicl
procesu budowlanego oraz praktycznego zastoscwania wiedizy techniczne) wydanie ninlejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnians

Od - nidegeze) decyzy sfudy praws  odwelisia oo Krajows) Komigi Kwelftecyne Polekial izby  Indynierow
Boudewniniwg w Warszawe, za podrednichvam Okregowsl Koongl KwalifRacyied U w Kalowipach w iemmie
T4 dniod dnia jef dorpczenia

Oitrzymuja: T Shkiad orzekajacy OKK

| 9 Fan Marek Wisniowskl ¥ / =
Basenowa 41 T L—J"— 1 e e
41-711 Ruda Sigska et Y )

2 Okregowa Rada lzby
3 Ghéwmy Inspektor Z
MNadzory Budowianego IM-rHja

4 afa -t : b

3 :;'.C -
mgr ink Zbigniew’l:l_zi%s:uicz
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Zaswiadczenie

o mumerze weryfikacyjmym:

SLK-TYE-WW5-955 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLE/BO,/1101,/03
adres zamieszkania ul. Basenowa 41, £1-711 Ruda S'Ia_ska

jest cztonkiem élqskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Roman Kanwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowsj izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgn-dmz art. 5 ust 2 usiawy ¢ dnia 12 wrzednia 2001 r. 0 podpise elektvoniczrym (De. U, 2000 N 130 poz. 1450} dame & postac:
it roniczne) apatraons berpiecrym podpisem Hektranicengm wonyllkowanym prey pomocy wainego kwaldikowanogo certyfikatu o
rommiTwaine pod wTgipdem shuticw prawrych dokumentom cpatrzanym pocplsami wiasnorgomyml )

werylikat|g poprawnosc danych w ninlejsrym 2atwiadcreniu modna sprawdzic za pomocy numery wenydikecyjnego mdwiadoiena na
stromie Polchie| Ry Inzynesrow Budownictwa www.pliboorg.ol lub kontaltujac sig ©bilurem wiaiziwe) Okrggowey tzhy Intyniorow

Sudpwnictwa
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-SIJ{PDKWHH nazmsana DECYZJA Halowicn, dnia 12 czerwca 2048 1

Ma podatawee art 12 ust. 20 3 4, at 13, &t 14 ust, 1 phi. dc ustewy z dnia T lipca 1994 r. Prawo
budowdane (Dzl, z 2007 r, poz. 1332 z phin zm ) & 10 | § 14 usl 5 rozporzgdzenia Ministra
Infraabiakiury | Rozwol 2 dmsa 11 wizebnia 2014 1 w sprawie samodiieinych Tunkes iechnicznych
w budowmctwie (Drl. 2z 2014 r., poz. 127B) oraz na podstawie arl, 24 ust 1 pkt 2 uslawy
2 dnia 16 grudna 2000 r. o samorzadach zawodowych amchitekidw oraz REymErow Dudowniciva
Dzl 'z 2006 r., pof 1725 = pé2m 2m), po  ustslenlu, e zostaly spednione  warumki
w rakresie przygolowania zawodowego oraz DO ZioTenid Bgzaminu na uprawndena  budowlane
Z.wrynikierm. pozyiparym

Pan Lukasz Marcinkowski

migr inz. elekirotechniki
ur, dnia 20 maga 1800 w Bylomey

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/TTEA/PWEE/8
do projektowania i kierowania robotami budowlamymi
w specfalnosci instalacyjne| w zakresie secl, instatac)i | urzadzen
slektrycznych | elekiroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
projakiowania obéekiu budowlanego | klerowansi robotami budcwianymi Dwiazanym: Z obleklem
budtgwdanym, akim Jak. secl instalck | wegdeends elekinycine | elekbowmyolycne, w Lym
kolgjowe, olajhusowe | tramwaiowe swci fakoying, sl rakopng melra wraZ 2 ngtataciami
| urzgdzenami technicznymi zasiania w tym kowjowe), rolejbusowe) | ramvajewe] Skt rakoying,
sieci Irakcyine melra oraz elekirycanego ogrotwania Hrazdow,
- sprawdzanie projekitw budowlanych i sprawawanie nadzor avlorskiego,
- kerowans wylwarzamem konsirukcynych elemenidw butowianych ofae nadedr | konirola
technic e wylwarzania tych sleminldws,
- wykonywanie redzon imvestorskiego,
- sprawowane kontrod techiczng UZyMana obiekiow budowianych z zastrezenem art 62
wsl B ustawy,
Ma podstawie §10 rozporzadzenis Minisira Infrasiukiury | Rozwou z dna 11 wizesnsa 2014 r
w sprawie samodzetnych funikcll techriczrveh w badowniciwie - uprswnienia nénsisze Upsawniajg
do sporzadzanca projEkite zagospodarowanis deiglki lub terenu wylacenie w Zakresss uzyskane|

specjaingdc
UZASADNIENIE

W wyniku pozyiysniego postepowants hwallfkacyjnege | pozylywnego wyniku egraming 2 Fnagpmosc
procesu  budowianego Ofae prakiycaneqd  Zastpsowanis wiedzy technicznej wydanie ninigjszych

Buokremschng w Warszewns, rammWKMMWMWWWm
14 dhni ol ciradas Jef dorposersa,

Zgodrda 7 & 1278 kpa, w Irakche Disgu fermmy o winesionis odwidamna simns mode BEec g prawe do
WriimmeT  oovodksnia orpanyg pomimistracy poblcengy,  kidry  wydal decyrie (i Mm Fomigl
xmﬂmﬁwmmmwmmm W iy weppadin, 7 dviier dorpanonia orpanaud
mmrnmummmmmm:mmummpm ey stage

sip osfaleciis | prvomiocna. oG fip ponadio, 7e jorel w wyrky riodenis odwinderandd o BRacem S
ihistanda daCyE0 wryska prrymioly oslsecrnoded | prawomoencicd - Zamyka o mwnied oroge do raskardenia ey
da sqoty sariErBERTegD
Dirzymiugg: R
1 Emmmummw If‘}" s
a Jana ; ? i
umamnﬂslqm =i wm.wwv
2 Chrggowa a lzby ) e B ™
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POLSEKA
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Zaswiadczenie

© UM weryfRacyjrym:

SLK-6W5-LMG-117 *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-945 Piekary é]qskie

jest cztonkiem ﬂlaskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-30.

Zaswiadozenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-D5-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskizj Okregowej izby Inzynierdw Budownictis.

Zgodnie 2 art, 7B K.

§ 1. Do zachowana elekironicne| farmy caynnoto prawns| wystarcsa slodenie otwiadozenia woll w postaci elektronicone] | opatrzenie ga
wwalifikowanym podpisem elektranicznym

4 2. Diwiadczonie woll ztotone w farmie elektronicene| jest rawnowarng @ chwiadczersem wall zlozonym w formie paemne|

* Weryfkack poprawnoio danych & niniejszym @wadoeniy modna sprawd2id za pomoc namen weryhlacyinego zatwiadorenia na

swronie Palskie) Izhy Infynierow Budowniciwa www.piboorg.pl lub kontaktuge s 7 bherem wizdcwe] Okregows| by Indynierdw
Bucowniciwa.
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5. Dane ogdlne

5.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3:

« Umowa na opracowanie projektu wykonawczego.

« Decyzja nr 152/2022 PINB w Rudzie Slaskiej.

o Ekspertyza techniczno — budowlana wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
potozonego przy ul. W. Pileckiego 21, opracowana w lutym 2022r.

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdz.
zmianami).

o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 ze zmianami).

o Ogledziny obiektu przeprowadzone w maju i czerwcu 2022r.

o Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

« Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Rudzie Slaskiej.
» Inwentaryzacja obiektu w zakresie objetym projektem.

5.2. Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktérych wymieniono z nazwy producentdéw, technologie lub materiaty, sg
podane jako przyktadowe i stuzg do wskazania niezbednych parametréw, rozwigzan i wtasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowa¢ inne produkty czy technologie innych
producentéw, pod warunkiem zachowania parametrow niegorszych lub réwnowaznych w stosunku do
produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie odstepstwa od wymagan podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zachowania minimalnych wymagan przyjetych w projekcie. W przypadku wystgpienia innych
warunkéw wykonania robdt anizeli przyjeto w dokumentacji projektowej, nalezy niezwtocznie
powiadomié¢ autora opracowania.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczegétowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z braku jednoznacznosci podanych rozwigzan, niescistosci lub uzasadnionych wnioskéw Wykonawcy
i Inwestora. Ewentualne zauwazone niescistosci nie mogg by¢ podstawg wadliwego wykonania robot.
Odstepstwa od wymagan zawartych w projekcie mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i elementdw drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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6. Projekt techniczny

6.1. Ekspertyza techniczna obiektu
Stan techniczny budynku w czesciach wspdinych
W celu okreslenia stanu technicznego obiektu w czesciach wspdlny dokonano ogledzin:

Pokrycia dachowego,

Komindw na strychu i ponad dachem,

Wiezby dachowej,

Nawierzchni z ptytek w klatce schodowej,

Posadzki w piwnicach;

Tynkdéw scian i sufitow w klatce schodowej,

Wycioréw kominowych,

Stolarki okiennej w klatce oraz drzwi wejsciowych do budynku,
Instalacji elektrycznej w klatce schodowe;j.

AN NI NI NI N Y N N N

Do opracowania projektu remontu budynku niezbedne jest uwzglednienie zapisdw zawartych
w:

— ekspertyzie technicznej opracowanej dla przedmiotowego budynku,

— Decyzji nr 152/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. wydanej przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Rudzie Slgskiej,

— piSmie z dnia 30 maja 2022r., dotyczagcym wytycznych konserwatorskich do wykonania
remontu przedmiotowego budynku.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, ktére zagrazatyby
bezpieczenstwu uzytkowania i znajdowaty sie w stanie przed- lub awaryjnym. Wiezba
dachowa nie posiada elementéw, ktére zagrazatyby statecznosci konstrukcji drewnianej
dachu. Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej karpidwki w skrzydle pétnocno —
wschodnim zostato wymienione i nie budzi zastrzezen. Podczas naprawy pokrycia,
wymieniono facenie pod dachowke oraz zamontowano folie paroprzepuszczalng. Skrzydto
potudniowo — zachodnie jest pokryte starg dachéwka karpiéwka, posiadajacg liczne ubytki
i nieszczelnosci. Stan techniczny pokrycia wymagajacego przeprowadzenia prac remontowych
dotyczy zaréwno czesci dachu nad klatkg nr 21 jak i 23.

Kominy, cho¢ wymagajg interwencji to nie stwarzajg obecnie zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Kominy podlegajg okresowej kontroli. Zgodnie z zaleceniami mistrza kominiarskiego przewody
nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z obecnie obowigzujgcymi przepisami. Pozostate
sktadniki podlegajace ogledzinom i ocenie to elementy wykoniczeniowe, zapewniajgce
komfort uzytkowania obiektu.

Podtynkowe rozdzielnice elektryczne nalezy zastgpi¢ nowymi, zapewniajgcymi zamkniecie
i zabezpieczajgcymi przed dostepem oséb niepowotanych. Zwraca sie uwage, ze brak
zamknie¢ czy wrecz catych drzwi zamykajacych rozdzielnice elektryczng nie jest wynikiem
naturalnego zuzycia tych elementéw.

Obite i utamane ptytki podtogowe, ubytki tynkéw, nieestetyczny wyglad powierzchni
malowanych $cian i sufitow, braki i ubytki stolarki okiennej, zdekompletowane szafki
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rozdzielnic, przypadkowe malowidta (blizej nieokreslone grafiki, pozbawione wyrazu
artystycznego) na powierzchniach otynkowanych oraz ptytek przyborskich, to efekt sposobu
uzytkowania budynku przez zamieszkujgcg w nim spotecznosé, nie posiadajgcg wyksztatconej
Swiadomosci kulturowej, o zasiedleniu obiektu objetego ochrong konserwatorska.
Szczegdtowy opis uszkodzen wyzej wymienionych elementéw zawarty zostat w ekspertyzie
technicznej przywotanej w punkcie 5.1 projektu. Ekspertyza ta jest jedng z podstaw
opracowania projektu.

Whnioski

W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, ktére zagrazatyby
bezpieczenstwu uzytkowania i znajdowaty sie w stanie przed- lub awaryjnym. Z uwagi jednak
na mozliwos$¢ dalszej, postepujgcej destrukcji potgczonej z aktami wandalizmu nalezy
przystgpi¢ do robdt naprawczych, poczynajgc od wymiany pokrycia dachowego
i zabezpieczenia obiektu na okoliczno$s¢ oddziatywania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym, wymiang pokrycia dachowego
bedzie objety budynek przy ul. Pileckiego 21 oraz 23 w czes$ci pokrytej starg dachdwka.
W trakcie wymiany pokrycia nalezy dokonaé oceny stanu technicznego elementéw wiezby
dachowej i podjac¢ decyzje w zakresie wymiany poszczegdlnych jej elementéw.

Budynek w omawianym zakresie, obecnie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia oraz nie
zagraza bezpiecznemu uzytkowaniu. Wyartykutowane w punkcie 6.1 uszkodzenia wystepujgce
na dzien opracowania dokumentacji, majg natomiast zwigzek z komfortem w zakresie
uzytkowania obiektu. Porazenie prgdem elektrycznym z niezabezpieczonej czesci instalacji
elektrycznej moze mie¢ miejsce w przypadku celowego i Swiadomego z nig kontaktu.

W celu zabezpieczenia obiektu zaleceniem bedzie odtworzenie w klace schodowej nr 23
stolarki okiennej, ktorej obecny stan bedzie w okresie zimowym powodowaé nadmierne
wychtodzenie obiektu. Stan techniczny stolarki jest efektem daleko idgcej dewastacji przez
substancje zamieszkujgcg obiekt. W zwigzku z brakiem charakterystycznych, skosnych pekniec
$cian, brakiem przetamania ptaszczyzn posadzek i podtdg, stan podtoza gruntowego uwaza sie
za stabilny i nie stanowi obecnie zagrozenia tak dla catego budynku jak i dla projektowanych
naprawczych robot budowlanych.

Ogodlna ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku nie budzi obaw
w zakresie, o ktérym mowa w artykule 5, ust. 1 Ustawy ,,Prawo budowlane”.

6.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Wytyczne dotyczace wykonania budowlanych robdt naprawczych i remontowych zawarte
zostaty w:

e Decyzji nr 152/2022 wydanej przez PINB,

e pismie z dnia 30.05.2022 i 10.08.2022r.(znak AZ.4125.242.2022) Biura MKZ w Rudzie
Slaskiej.

Wytyczne obejmujg zaréwno zakres prac jak i zalecenia materialowe. Ponadto

projektowane prace nie wprowadzajg zmian w istniejgcych oraz nowych statych
i tymczasowych schematach statycznych. Obcigzenia nie ulegng zmianie. Projekt réwniez

PROJEKT TECHNICZNY Strona | 10



PRACOWNIA INZYNIERSKA
41-709 RUDA SLASKA, UL. PILECKIEGO 21-23
MODYLION NR PROJEKTU 22/PT/09

Marek Wisniowski

nie wprowadza nowych elementéw zagospodarowania dziatki, nowych elementéw
wyposazenia obiektu potgczonego technologiczne z istniejaca jego infrastrukturg. Warunki
ochrony pozarowej rowniez nie ulegng zmianie.

Prace konieczne do wykonania podzielona na:

e Budowlane,
e Elektryczne.

Warunki ochrony pozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie drég ewakuacyjnych oraz wody na cele
pozarowe nie ulegng zmianie. Nie mniej jednak z powierzchni strychdow nalezy usungé
wszystkie stare i zbedne sprzety wyposazenia lokatorskiego. W przypadku zaprészenia ognia,
beda jego zarzewiem i bedg podtrzymywacé palenie. Wszystkie elementy drewnianej wiezby
dachowej nalezy zaimpregnowaé, w tym na okolicznos$¢ dziatania ognia.

Wymagania w zakresie projektu technicznego

Z uwagi na zakres objety projektem oraz brak zwigzku przyczynowo -skutkowego, w projekcie
technicznym nie zamieszczono informacji dotyczacych:

o Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej;

e Warunkdéw geotechnicznych oraz sposobu posadowienia obiektu budowlanego;

e Rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych zewnetrznych i wewnetrznych przegréd
budowlanych — nosnych;

e Podstawowych parametréw technologicznych oraz wspdtzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z obiektem;

e Rozwigzan budowlanych i techniczno — instalacyjnych nawigzujgcych do warunkéw
terenu wystepujgcych wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzan techniczno —
budowlanych w miejscach charakterystycznych i o szczegdlnym znaczeniu;

e Rozwigzan niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego;

e Sposobu powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych w obiekcie;

e Rozwigzania i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowga, majacg wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem;

e Danych dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

e Charakterystyki energetycznej budynku.

7. Roboty budowlane

Wymiana posadzek w piwnicach

Posadzki w piwnicach sg okresow Intensywnych opadach
i roztopach wilgo¢ na posadzc piwnicy wska uzycie izolacji
podpos j zke w piwnicy nalezy wymienié na nowga, w sposdb opisany poni
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ki na podtozu gruntowym rozebraé. Przegtebi¢ podtoze o 10cm i w :
Na tak przygotowany zu wykonac podsypke piaskowa, zageszc artosci Is 20,95.
Nastepnie wykonac izolacje z foli 3mm. Folj C na sciany. Na folii utozy¢
styropian do posadzek o grubosci 5cm : kona¢ nowg posadzke betonowa
o grubosci 10cm z betonu rojong siatkg do posadze Srednicy nie mniejszej
i nie wiekszych niz 15x15cm.

Posadzka w klatce schodowej

Wszystite hody w budynku prowadzace na kondygnacje mieszkalne, prges®8woch
pierwszych na pdMesge budynku sg obtozone kafelkami, w kolorze biatyss i na stopniach
posiadajg wymiary 16,5XM8Qx2,2cm. Antyposlizgowos¢ g®NVnia ryflowana struktura.
Praktycznie w kazdym biegu, précz OWeéegh ostatpi a)dujg sie uszkodzone ptytki. Z uwagi
na walory historyczne ich odtworzepiss® 78%ayieniu z ofertg na rynku obecnie jest
niemozliwe. Réwniez asoriys Producenta zabudoWe ptytek podtogowych firmy
Villeroy & Boc g zmianie. Obecnie produkuje on ceramik zvtkowa oraz ptytki
podtogguee®o wnetrz bardzo wysokiej jakosci wyznaczajgc trendy we wzornicCtigg\Wyroby te
Pfzeznaczone sg dla innej grupy odbiorcéw.

W powyzszej sytuacji, zgodnie z ustaleniami z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabyje®
WRudzie Slaskiej, istniejacg oktadzine schodéw i spocznikéw z kafelek, na kondykngs#Pparteru,
pierwsZemg drugiego i trzeciego pietra nalezy wymienié, zastepujac je p ami gresowymi
o wymiarach Z0%8Qcm i grubosci 9mm (np. firmy RAKO, czeskiegg@fducenta). Przyjete w
projekcie kafelki s odP®mge na scieranie (PEI IV), mrozoodpg#fe oraz antyposlizgowe (R10,
R11). Cechy te pozwalajg na zast®agwanie ich w miejsgg®Wwzmozonym natezeniu ruchu, czyli
w klatce schodowej oraz uzyskaty pozytYweg rekemendacje Biura MKZ. Ze wzgledu na rdéznice
w grubosci ptytek, zabudowanych (2,21 oPesgie dostepnych na rynku, konieczna jest
catopowierzchniowa wymiana ok{z y schodéw i spOmgikow w klatce schodowej. W celu
zachowania historycznego systectwa epoki, z ktorej pochodzi O®eygek, zgodnie z zaleceniem
MKZ okfadzina na dy#®h ostatnich biegach schodéw prowadzgcych z Tesietra na poddasze
oraz spocznikge#®w tym rejonie, z uwagi na najmniejsze uszkodzenia, zostanl® howana.
Pojedype?® uszkodzone ptytki nalezy wymienié i zastgpi¢ materiatem pochodzgcym z od2y
szych kondygnacji.

g okfadzine z ptytek zréinicowac kolorystycznie: na spocznikach zbudo
26723)) ana

tek;

v oczysci¢ podtoze b
V' wyréwnald untowacé podtoze;
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7y¢ ptytki podtogowe na kleju, mrozoodporne, odporne na Scieranie PEI IV (wg PN-

pojedynczych ptytek, oczyszczenie podto
nizszych kondygnaciji.

iekszej ilosci ptyte togowych i ich zdeponowania
y rowniez w innych budynkach, g odobny materiat zostat

Nalezy rozwazy¢ mozliwosé pozys
na okolicznosé naprawy ok
zastosowany.

Uzupetnienie ubytkow w scianach

iana i uzupetnienie cegiet w piwnicach

W miejS®g zejscia schodéw do piwnicy po prawej stronie, w Scianie byty wymienione ceglyf
ktorych klasawgdzni sie od cegiet uzytych do wzniesienia budynku. Cegty te nalezyg®ykuc
i zamurowac cegiNglasy nie mniejszej niz 20 na zaprawie cementowo — wapienngf#marki 15.

Nadproze pomiedzy ganfegi w piwnicy na wprost choddw nalezy uzupelC. W wyniku robot
instalacyjnych w nadprozu w o otwory, przez ktore przeprowadgefie zostaty instalacje. Do
naprawy uzyc¢ cegiet klasy nie mniejagej niz 20 na zaprawie cegg#htowo — wapiennej marki 15.
Dopuszcza sie zabetonowanie ubytkd adprozu betgs®m klasy C16/20 po wczesniejszym
zabezpieczeniu instalacji tulejami ochronMugi ly#® otulinami termoizolacyjnymi. Usungé
z nadproza pianke poliuretanowa.

Po prawe;j stronie zejscia do piwnicy ze#duje sie pozion™hruzda o dfugosci 4,0m ze Sciggiem
stalowym. Bruzde nalezy odkudjsflyczyscic¢ ze starej zaprawWwsciag stalowy pokryé warstwa
sczepng do ochrony zbrojgffa i zarzuci¢ silng zaprawg cementoWg lub zabetonowaé masg
betonowg C16/20. Zgh€tonowang bruzde zlicowad z powierzchnig $cia

Ubytki cegie} $cianach, w tym otwory ,zamurowane” cegtg utozOwg na piance
poliuretaMwej, podkucia Scian dla réznych instalacji uzupetni¢ poprzez zamurowsgie cegfa
pes@ klasy nie mniejszej niz 20 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 15.

Klatka schodowa

chodowej nalezy uzupetnic ubytki cegtami petnymi klasy 20 na zapra
—wapiennej mar

W klatce schodowej nalezy w

zone wyczystki kominowe.
Prawidtowos¢ ;

obot potwierdzi¢ pozytywnym protokotem ko
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Roboty tynkarskie

P™gicach przyjeto usuniecie pozostatych na scianach tynkdw, okoto 50% powierzchni ora
wykonanie ™eagch na catej powierzchni scian. Na sufitach przyjeto uzupetnieniegfikow
w niezbednym zaRMesie (okoto 25% powierzchni) oraz przetarcie pgae®tatej czesci.
W piwnicach wykonac tynki ™megej kategorii ostatecznie malowane ga#®iem wapiennym.

W klatce schodowej na powierzchni $cia yierdza sie Juoki tynkdw na powierzchni okoto
30%. Kolejne 30% to tynki luzne i spekane, ktgiP®glezy odkué. Pozostatg powierzchnie tj.
okoto 40% nalezy przetrze¢. Nowe typkis®ykonac jako tymki wewnetrzne lll-ciej kategorii
(obrzutka narzut i gtadz). Na pgw€rzchni sufitow na stropach b®megowych wymieni¢ 50%
tynkdw na nowe, pozosia#®powierzchnie przetrzec i catos¢ pomalowac. SuTTyegalowac farbg
emulsyjng do wuae®rz. Na scianach klatki schodowej do wysokosci 1,5m a w ubiKaw na
potpie do 2,0m wykona¢ lamperie jako powierzchnie zmywalng. Powyzej, $ciany
prdlowac farbg emulsyjng do wnetrz.

Na poddaszu, na sufitach tynk wymieni¢ wraz z deskowaniem. Z uwagi na brak ogrzewania

w klatce schodowej, tynki nalezy wykona¢ na mokro, jako cementowo- wapienne na siatce
metalowej (Ledéchowskiego lub Rabitza).

Przemurowanie kominow

Na strychu oraz ponad dachem nalezy przemurowac¢ kominy przy uzyciu cegly petnej
kominowki klasy co najmniej 35 na zaprawie cementowej. Kominy ponad dachem, zgodnie
z opinig konserwatorskg wykonac jako nietynkowane, spoinowane. Na strychu kominy zaleca
sie wymurowac z cegty petnej klasy 20, ,kominéwki”, na puste spoiny i otynkowaé zaprawa lI-
giej kategorii (obrzutka i narzut). Kominy zakonczy¢ czapkami murowanymi. W przypadku
uzycia cegiet klinkierowych, do murowania i spoinowania uzy¢ zaprawy do klinkieru,
z dodatkiem trasu. Kominy ponad dachem odtworzy¢ pod wzgledem wymiarowym. Wykonac¢
nowe fawy kominiarskie.

Pokrycie dachowe

Projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego w niewyremontowanej czesci budynku nr
21 oraz nad klatkg nr 23.

Nowe pokrycie wykona¢ z dachdéwki karpiéwki uktadanej w koronke. Nalezy catkowicie
wymieni¢ wszystkie taty. Przyjeto taty o wymiarach przekroju 5x6cm. Maksymalny rozstaw
tat: 31cm . Nowe dachowki dopasowaé pod wzgledem kolorystycznym oraz szerokosci do
dachéwek zastosowanych w naprawionej czesci dachu.
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Wraz z wymiang pokrycia zabudowaé¢ nowe elementy takie jak: deski okapowe, obrébki
blacharskie (w tym: pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego, obrébki komindw, obrdbki
kosza zlewowego) rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie ogniomuru.

Wykonanie robét:

Istniejace pokrycie dachowe rozbiera¢ symetrycznie wzgledem kalenicy, aby nie dopusci¢ do
jednostronnego obcigzenia wiezby pokryciem dachowym. Po rozebraniu pokrycia doktadnie
obejrze¢ w naturalnym swietle elementy wiezby drewnianej, szczegdlnie w miejscach
zaciekdw?!. W przypadku stwierdzenia wad drewna spowodowanych eksploatacjg nalezy:

e belki krokwiowe wzmocni¢ poprzez nadbicie z boku belkami o wysokosci istniejgcych
krokwi, tj. 16cm i szerokos$ci 63mm;

e pozostate uszkodzone elementy konstrukcyjne wiezby nalezy zastgpi¢ elementami
drewnianymi o identycznym przekroju.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na krokwie potaci ponocno — zachodniej. W przypadku ich
uszkodzenia, niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu. Wszystkie elementy drewnianej
wiezby oczyscic i zaimpregnowac preparatami solowymi (np. Fobos 4M). Impregnacji poddaé
wszystkie drewniane elementy wiezby, zaréwno istniejgce jak i nowe. Do wzmocnienia
elementdéw wiezby drewnianej nalezy uzy¢ drewna klasy co najmniej C24.

W nastepnej kolejnosci:

v' Do goérnej powierzchni belek krokwiowych zamocowaé folie paroprzepuszczalng
0S4> 0,10 i o paroprzepuszczalnosci co hajmniej 80g/m?/24h. Folie uktadaé od okapu
do kalenicy, zachowujac wskazane przez producenta zaktady pomiedzy kolejnymi

pasami.

v' Po utozeniu folii dachowej, do krokwi przybié¢ kontrtaty 2,5x5cm gwozdziami
60x2,5cm.

v Przybié taty 5x6cm, w rozstawie nie przekraczajgcym 31cm gwozdziami 100x4.

v' Zamocowa¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.0,5mm.

v' Utozy¢ pokrycie z dachowki karpiéwki 38x18cm w koronke.

v' Zabudowa¢ w pokryciu, w rejonie klatki nr 21 i 23 wytazy dachowe.

v" Na potaci dachowe wykona¢ dojscia do komindw.

v" Zamocowa¢ odwodnienie dachu z PVC: rynny 150, rury spustowe ¢110mm. Miejsce
podtgczenia odprowadzenia wody z powierzchni dachu nie ulegnie zmianie.

v" Po wymianie pokrycia dachowego ptaskie zadaszenia absyd kryte papg na lepiku

zakonserwowa¢ materiatem  bitumicznym, opartym na rozpuszczalnikach
organicznych.

Wraz z wymiang pokrycia nalezy wymieni¢ instalacje odgromowg w sposdb opisany
w projekcie, w czesci dotyczacej branzy elektrycznej. Nalezy rowniez zabudowaé dwa maszty
antenowe: jeden dla klatki nr 21, drugi dla klatki 23.

! Po rozebraniu pokrycia nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na gérng powierzchnie belek krokwiowych, murtat
i wieszarow w , ktérych ogledziny nie byty mozliwe pod istniejgcym przekryciem.
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Stolarka okienna i drzwiowa w klatce schodowej

Z uwagi na stan techniczny okien i drzwi w klatce schodowej, bedg one podlegaé wymianie.
Nalezy zachowa¢ wytyczne wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Rudzie
Slaskiej. W projekcie przyjeto:

a: z PVC zachowujac oryginalne ksztatty, wymiary i podziaty. Po
mieé charakter konstr S naklejan : wy podziatowe nie
mogg mie¢ wymiaréw maisi S rubosci. Wymagany
stolarki okiennej : zielony.

e do budynku: zaleca sie wymieni¢ na nowe, m
odzwierciedlajgcymi istn

ycinami

Zarowno okna w klat Jak i drzwi nalezy
drewani inno skutkowac dtuzszg zywotnoscia.

Ine, inne niz

Pozostate drzwi wewnatrz budynku w czesciach wspélinych

W proygkcie przewiduje sie réwniez wymiane drzwi do ubikacji na potpietrach i drzwi do
piwnicy. WNym przypadku nalezy zastosowac:

- do ubikacji: drzwMglytowe petne o wymiarach 80x200 z o$cieznicami metalowyg#

- do piwnicy: drzwi ptytoWgetne metalowe ocynkowane, o wymiarach 1@88x200 z oscieznica
metalowa.

Roboty instalachygg#®sanitarne

W klatce schodowej na potpieis®Ch znajdujg sie instalacje R@galizacyjne, wykonane przez
lokatoréw we wtasny akresie, w sposob odbiegajgcy od Sgsad dobrych praktyk
stosowanych w budgsictwie. Zaréwno przejscia przez sciany i stropy , pofagzenia elementow
instalacji, jakg®ich rozmieszczenie wymagaja przebudowy, polegajacej ™, wykonaniu
tulejowgsfICh przejs¢ przez przegrody, zastosowaniu petnowartosciowych Meriatow
ins#acyjnych oraz formalno — prawnego uprzadkowania ,przerébek” lokatorskich.
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8. Roboty elektryczne
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Instalacje mgr inz. tukasz Marcinkowski
elekiryczne: - ) )
uprawnienia budowlane nr SLK/7788/PWBE/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji,
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b/o
Zawartos¢ opracowania
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2. OPIS OGOLNY

.1 Podstawa opracowania

ktady budowlane budynku

Rozliczeniowy pomiar enerdi elektrycznej
- Whytacznik gtéwny budynku
- Rozdzielnia Gtéwna RG

- Tablice mieszkaniowe

- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego w czesci
- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Instalacja domofonowa

- Instalacja odgromowa

- Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV
- Kod 45315700-5 - Prace dotyczgce wykonania inst
- Kod 45311100-1 - Prace dotyczace okablowania
- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wyk

nia instalacji elektrycz

3. OPIS TECHNICZNY

apiecie zasilania 400/230V
moc zainstalowana dla budynku 15 x 5,5 kW + 3 x 12,5 kW (lokale uzytkowe)
+5,0 kW (ADM) = 125,00 kW
zapotrzebowanie na klatke schodowa 55,0 kW
uktad sieci zewnetrznej TN-C
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- uktad sieci wewnetrznej TN-C-S
- &chrona przed porazeniem - szybkie wytaczenie napiecia
- zabWgpieczenie przedlicznikowe 19x g5 A

3.3 Stan istniejac

Budynek przy ul. Pileckiedgw Rudzie Slgskiej jest budynkiem jedno-klatkowyg# Budynek jest zasilany
ze ztgcza kablowego ZK (wtasWQs¢ TAURON), ktére jest zlokalizowane przy wgfsciu do budynku. Podczas
wizji na budynku stwierdzono stan techniczny instalacji elektryczngf’w czesciach wspélnych tzn.
klatka schodowa, poddasze, ganek\jiwniczny.

3.4 Zasilanie

Budynek zasilany bedzie tak jak dotychczas z Wgniejgflego ztacza kablowego ZK. Ze ztgcza nalezy
wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x50 mm? jako nowe zasilagg budynku. Kabel wprowadzi¢ do projektowanego
ztacza z gtéwnym wytgcznikiem prgdu PWP. Zgodnj€'z rys@gkiem nr E-01 nalezy zabudowac projektowana
rozdzielnie gtéwng z gtéwnym wytgcznikiem pggfu i tablicanWlicznikowymi — PWP+RG+ADM. Rozdzielnie
gtéwna nalezy wykonac¢ w obudowie termgyfwardzalne;.

3.5 Gtéwny wytacznik pradu

W miejscu wskazanym na plg#fie rys. nr E-O1 na zewnatrz budynku, nalezy zaBydowac wytacznik gtéwny
dla obiektu wraz z rozgfielng gtdéwna. Wytacznik gtéwny PWP nalezy zaBydowaé w obudowie
termoutwardzalnej naj#fndamencie. Nalezy zastosowaé obudowe o wymiarach 400x30x245mm ze szybg
bezpieczna, o odpgyfiosci IK 10 i ochronie IP44. W ztgczu nalezy zabudowac roztgcznik ¥gOA jako gtéwny
wytacznik prady” budynku, zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E-04. W zigc% kablowym
z wytgcznikieg# PWP nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na N i PE. W zwigzku z powyzszym rozdzielnie nalezy
uziemic¢ pg#y pomocy uziomu szpilkowego. Opornos¢ wykonanego uziemienia musi byé mniejsza od 10 Q.
Rozdzig#ie przystosowac do plombowania przez stuzby techniczne TAURON.

Ze #Macza PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel N2XH 5x35 mm?. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni gtéwnej
@G+ADM.

3.6 RoNmielnie gtdwne RG+ADM, pomiar energii elektrycznej

W miejscu wskazany planie rys. nr E-01 na zewnatrz budynku, nalezy zabudowac proig®®wang
rozdzielnie gtéwng RG+ADN™Rgzdzielnie gtéwng nalezy wykona¢ w obudowie tggutwardzalnej.
W rozdzielni gtéwnej RG nalezy %aygdowal zabezpieczenia przedlicznikgus® zalicznikowe, tablice
licznikowe (nalezy zabudowa¢ tablice trojfddage), tablice administrg@f®g ADM. Rozdzielnie gtdéwng RG
wykonac zgodnie z rys. nr E-04. Z rozdzielni gtowMsiBG nalga™WVyprowadzi¢ przewody typu N2XH 5x6
mm?, ktére bedy zasilaé poszczegdlne lokale mige?Ramg, przewdd nalezy wprowadzié do tablic
mieszkaniowych TM. Przewidziano ewen Y wzrost mocy, ®giane zasilania z jednofazowego na
zasilanie tréjfazowe poszczegdlnychsffieszkan. W rozdzielni gtéwne[aglezy przewidzie¢ miejsce dla
ewentualnych wszystkich za##®pieczen 3 fazowych. Rozdzielnie gtéwng R a7y uziemic. Opornosc
wykonanego uzieggi#®a musi by¢ mniejsza od 10 Q. Rozdzielnie gtéwng przystosowdagpo plombowania
przez stuzpys®®Chniczne TAURON.
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3 Tablice mieszkaniowe

W miejs§ wskazanym na planie rys. nr E-02, E-03 nalezy zainstalowaé tablice mieszkaniowe TM. Tabljge
TM nalezyS\gabudowaé w poszczegdlnych mieszkaniach nad drzwiami. Dopuszcza sie zmiane lokajfacji
tablic mieszk@iowych, zmiane tg nalezy ustali¢ z uzytkownikiem lokalu mieszkalnego. Tablice y#konac
jako natynkow®, Do tablic TM nalezy podtaczy¢ istniejgce obwody mieszkaniowe i w@rowadzi¢
projektowany przeydd zasilajagcy N2XH 5x6 mm?2. Projekt nie obejmuje wymiany instalacjfelektrycznej
w poszczegdlnych migzkaniach i nie jest przedmiotem zlecenia. Tablice wykonaé zgodg#e z schematem
ideowym rys. nr E-05. T&glice wykonac jako natynkowg, w obudowie z tworzywa sztyg€nego, z minimum
S12.

3.8 Tablica administracyjna ADN

Tablice administracyjng zaprojektowar§ razem z rozdzielnig gtéwng J. Obwody administracyjne bedg
zabezpieczone wytgcznikami S 301. sktad instalacji adminispfacyjnej wchodzi numer posesyjny,
oswietlenie podstawowe i awaryjne klatkiNchodowej, poddasg oraz oswietlenie ganka piwnicznego
i bokséw piwnicznych. Instalacje na klatce sch&Jowej nalezy gykonac pod tynkiem, natomiast instalacje
w piwnicy i poddaszu jako natynkowg. W tablicl adminigfracyjnej projektuje sie jedno gniazdo 230V.
W tablicy ADM nalezy zabudowac¢ ogranicznik mocy ORJ. Jodatkowo nalezy wymienié¢ przyciski dzwonkowe
do mieszkan. Dzwonki nalezy zabudowac w tablicy T

3.9 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Kable zasilajgce w piwnicy budynku ezy wprowadzi¢ w rurd® ochronnych. Instalacje na klatce
schodowej nalezy prowadzi¢ pod tynlg€m. Natomiast na poddaszu, w Wgmieszczeniach piwnicy instalacje
nalezy prowadzi¢ na uchwytach ngi/nkowo.

3.10 Instalacja oswietlenia pfdstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenjf podstawowego nalezy wykonaé¢ przewodami mied2&nymi typu YDY
o przekrojach 3,4x205 mm?i izolacji 750V. Oprawy o$wietleniowe nalezy zabudowaé Agodnie z planem
umieszczonym gfa rys. nr E-01, E-02, E-03. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z€\gbowigzujaca
normg PN-IEgF60364-5-559:2003.
Na klatcegchodowe] nalezy zastosowaé oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o minNgalnym
strumigfiu 1300lm i 4000K z cztonem awaryjnym. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tyMgiem.
W cg#fsciach wspolnych (wspdlne WC) nalezy zabudowaé oprawy z zaréwkg LED o mocy 12W, 4009,
840Im.

atomiast w piwnicach i poddaszu nalezy zastosowac oprawy kanatowe LED IP65, 4000K o mocy max
12W, minimum 840Im. Oprawy nalezy sterowac¢ natynkowym hermetycznym wytgcznikiem swiatta.
Dodatkowo projektuje sie w kazdej komodrce piwnicznej jeden punkt swietlny wraz z wytgcznikiem
Swiatta. Catosci instalacji elektrycznej w piwnicy i strychu nalezy prowadzi¢ natynkowo na uchwytach.
W piwnicy, boksach piwnicznych, strychu nalezy zastosowac osprzet szczelny.

Jako podswietlany numerator budynku nalezy zastosowac oprawe hermetyczng ze zrédtem sSwiatta LED
z czujnikiem zmierzchu o minimalnym strumieniu 1380 Im, 4000K, IP65.
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3.11 Ochrona przepieciowa

Jak§, ochrone od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej RG ochronniki

przepigciowe klasy B i C.

3.12 Instalagja domofonowa

Zgodnie z ustalerfgm z Inwestorem nalezy wykonac instalacje domofonowa. Instalacje nalezy #ykona¢ pod

tynkiem. Nalezy zasNgsowa¢ domofon cyfrowy. Zasilanie domofonu nalezy wykona¢ przewgflem YDY 3x1,5
mm? z tablicy ADM.NQomofon cyfrowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z schematem blojfwym. Instalacje

domofonowg wykonaé Bgzewodem YTKSY 3x2x0,8mm?2.

kolejne | 4
nifony | ! A
ax 255) 1 i ia o
+ - | -
J o
! E{_ ! .E’; _E-i-
E 3
=1 N —| | |
A -
| Elektrozaczep — 1 Cls! o
|12V, max 1A S+ <
2
Zasilacz E'
do centrali i = ol P =
= W N A =
11,5VAC | s _
0,8A i "4 —
H’* =
1
_J_—t | A3 _‘1: |
230V = | o | |
50Hz _';;;'..i |
(o] =4 i |
Wejscie d = F‘ =
(otw. drzwi lub dzwonienie | [ G ) \
e Centgflla S 12V~E-Loc+x [m; l:'!-L.
Zaciski Centrali
asete z klawiaturg

abudowacd przed wejsciem do budynku. Nalezy zabudowac

BRAILLE'A. Stuchawki domofonowe w mieszkaniach zabudow& w uzgodnieniu
korycie PCV

Kasete przyzywows

wyposazong w jegf
z uzytkownikiegflokalu mieszkalnego. Instalacje domofonowa nalezy prowadzi¢ w pioni@

60x40, natongfast w pionie nalezy utozy¢ korytko PCV 20X30.

Koryta te ynozliwig w przysztosci montaz kabli instalacji niskoprgdowe;j.

3.13¥0Ochrona przeciwporazeniowa

godnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Zastosowane wkfadki bezpiecznikowe maja
zapewnic¢ dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne z norma. Przed oddaniem instalacji elektrycznej
do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
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przewodow pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy czym rozdziat przewodu
&hronno-neutralnego PEN, na neutralny N i ochronny PE wystepuje w ztgczu z wylgcznikiem
gtoynym. Miejsce rozgatezienia przewoddw N i PE nalezy uziemi¢ R<10Q

3.14 Instilacja potaczen wyréwnawczych

Dla ochrony pMgciwporazeniowej nalezy wykonac gtéwna szyne wyréwnawczg GSU zgodnie zgOrma PN-IEC
60364-4-41 oraz RN-IEC 60364-7. W rozdzielni gtéwnej RG nalezy zabudowac gtéwng szynegfziemienia GSU.
Gtéwng szyne uzidiajgca nalezy wykona¢ z ptaskownika miedzianego. Szyne nalgly zamocowac na
wspornikach izolacyjMych w rozdzielni gtéwnej RG. Do szyny wyrdwnawczej nalezfpodigczyé wszystkie
czesci przewodzace, tzn\przewod uziemiajacy, przewdd ochronny, metalowe rugf innych instalacji, przy
uzyciu objemki wykonanéynp. z ptaskownika perforowanego. Dodatkowo ng¥fzy zabudowac potgczenie
bocznikujgce (wyréwnawcze)]\yodomierza. Potgczenia wyréwnawcze powinnyfoy¢ potagczone z elementami
przewodzacymi mozliwie jak naflizej miejsca wprowadzenia ich do budyn

Pofaczenia wyréwnawcze nalezy Wykona¢ linkg Lgyzo 6mm? taczonychfdo obuddw wszystkich urzadzen
elektrycznych nie bedacych normaln® pod napieciem. Przewdd potagzen wyréwnawczych nalezy potaczyé
z ptaskownikiem ocynkowanym 30x4§orowadzonym wzdtuz kffrytarza piwnicy. Z korytarza piwnicy
potgczenia wyréwnawcze (ptaskownik ocf\gkowany) nalezy potg€zy¢ do GSU za pomoca linki Lygzo 16mm?2.

3.15 Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy zamontowaé zwody poziome wykoyfage z drutu stalowego ocynkowanego @8. Dach pokryty
dachdéwka, zwody poziome nalezy zamocowac g8 ponlyca systemowych uchwytéw przystosowanych do
dachéwki, uchwytéow odciggowych oraz ztg€z rynnowWgh. Kominy murowane nalezy ostoni¢ przez
zastosowanie zwoddw pionowych nie izolgfanych, ktore nawgzy przymocowaé do komina, dtugosé¢ zwodu
wystajgcego ponad komin powinna byégieksza od 1,0 m. ZWgdy pionowe nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi ztgczami krzyzowymi. Metgfowe wywietrzniki dachoweNgalezy przytaczyé do zwoddw poziomych.
Instalacje wykonad zgodnie z rys. nrg€-03 rzutu dachu. Rysunek ujety W projekcie remontu dachu.

Przewody odprowadzajgce nalgZy wykonac z drutu stalowo ocynkoWanego ¢8 Zwody pionowe nalezy
prowadzi¢ w rurce ochrongfej niepalnej ¢18 pod styropianem.. ZWgQd pionowy nalezy zakonczyc
ztaczem kontrolnym dryf-ptaskownik. Ponizej ztgcza kontrolnego WNglezy zmontowal przewdd
uziemiajgcy wykonany gptaskownika stalowo ocynkowanego 30x4 tgczacy\Wrzewody odprowadzajace
z uziomem. Przewj#ziano 4 przewoddw odprowadzajgcych. Przewody \dprowadzajgce nalezy
poprowadzi¢ w mj#jscach wskazanych na rys. nr |IE-03.

Uziomy pionowgfnalezy wykonac¢ w miejscach pokazanych na rysunku. Uziomy pion&ye nalezy wykonac
za pomocg ugfomu szpilkowego. Uziomy pionowe nalezy wbija¢ w grunt w odlegtosci imum 1,5 m od
budynku. Potaczenie uziomu ze ztgczem kontrolnym nalezy wykonaé bednarkg FeZn 30x&m. Bednarke
nalezy Yfozy¢ bezposrednio w gruncie i na elewacji. Przewdd uziemiajgcy nalezy chroni¢ p%ed korozjg
przezomalowanie farba antykorozyjna.

PgfZakorczeniu prac nalezy teren przywrdcic¢ do stanu pierwotnego

3.16 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi normami PN-ICE60364 oraz
przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP
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podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalg
NZkona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji, skutecznosci ocpfony
prz&iwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Pgfewody
i kableNgv remontowanym lokalu nalezy uktada¢ pod tynkiem pionowo i poziomo. Poziggfle odcinki
instalacjiWg Scianie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pigfowe odcinki
instalacji naNgzy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prosgfpadle od puszki
do wytgcznika, 8gzdzielni.

Wszystkie zainstalvane urzgdzenia powinny posiadac atest.

Protokoty z pomiar8 wykonanych instalacji nalezy dostarczy¢ Inwegforowi w dokumentacji
powykonawczej.

3.17 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlamMynie wptynie negatywyfle na istniejgce warunki srodowiskowe.

3.18 Demontaze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elektpfzNgj nalezy zdemontowaé elementy starej instalacji
elektrycznej: oprawy, tablice, wytaczniki Swighta. SpraWydzic i potwierdzi¢ odtgczenie instalacji od zrédtfa
zasilania.

4. Obliczenia techniczn@

I, = 100 A (zamontowac wktadki bezpiecznikowe w ztaczu ZK3A)
ana linia kablowa YAKY 4 x 50 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej

14=152 A
lg = 88A<l, = 100A< Ig =152 A

4.2 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajgcego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxU?
AU% = 55000x10x100/35x50x400% = 0,20 %
0,20 % < Udop =2%
4.3 Obliczenie spadku napiecia od ztgcza WG do konca tablicy TM

AU% = 55000x10x100/35x50x400? + 55000x10x100/35x55x400% +12500x33x100/55x6x400% =
1,16 %
1,16 % < Udop = 4%
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5. Zestawienie materiatow
Oznaczenie w
Lp. Wyszczegodlnienie Katalog Jednr a llos¢ dokumentacji
y projektowej
Instalacje elektryczne
1 |Gtéwny wytacWik pradu, rozdzielnia gtéwna zgodnie kol 1 PWP+RG
z rysunkiem |E-04 P +ADM
2. | Tablica mieszkaniowa kpl 15 ™
3. |Oprawa LED z czujnikiem Nchu i zmierzchu 4000K, minig@m kol 1 3
1380Im 1P65 P
4. |Oprawa LED 4000K, max 12W, n\g 840Im, IP 65 kpl 16 1
5 |Oprawa z zaréwkg LED o mocy max I3, 4000y min. 1300Im,
: s . . . kpl 14 2
z czujnikiem zmierzchu i ruchu z cztonerMawfryjnym 1h
tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynyo ol
6. p 7
16 A; 230 V; IP20
tacznik klawiszowy, natynkow:
7. szt 6
16 A; 230 V; IP44
9. | Puszka p/t FI 60 szt 22
9. | Puszka p/t FI 80 szt 20
10. | Puszka n/t IP 4 szt 20
11. | Przycisk ggt dzwonkowy szt 15
12. | KabeldfAKY 4x50 mb 10
13. pel N2XH 5x35 10
Kabel N2XH 5x6 mb 465
15. | Przewod YTKSY 3x2x0,8 mb 13§
16. | Przewod YDYzo 3x1,5 mb 58
17. | Przewod N2XH 3x1,5 mb 122
18.. | Przewdd N2XH 4x1,5 mb 138
19. | Przewod YDY 2x1,5 mb 30
20. | Rura PCV FI 75 mb 10
21. | Gtéwna szyna uziemiajgca montowana w RG mb 1
22. | Przewdd Lgyzo 6 mb 12
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A

23. | PNNewOd Lgyzo 16 mb 20
24. | Bedngka ocynkowana 30x4 I 0 16
- Kase'ta o%yzywowa z klawiaturg w jezyku Brajla wraz kpl 1
z zasilaczem
33. | Unifon kpl 15
34 | Elektrozaczep kpl 1
35 | Koryto PCV 60x40 mb 50
36 | Korytko PCV 20x30 mb 50
37. | Materiat pomocniczy kpl 1
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9. Informacja do planu bioz

NAZWA ZADANIA:

OBIEKT:
LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ MAJACY NA CELU
PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
UL. RTM. W. PILECKIEGO 23-21
41-709 RUDA SLASKA

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.o.

UL. 1 MAJA 218, 41-710 RUDA SLASKA

Opacowanie Data i podpis

mgr inz. Marek Wisniowski
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

Specjalno$é¢: konstrukcyjno — budowlana do projektowania

czerwiec 2022r.
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu wraz z wymiang pokrycia dachowego
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

+  rozbiérkowych

+  murarskich

+ instalacyjnych elektrycznych: zasilania, odgromowej, domofonowej

+  tynkarskich

+ malarskich

+ ciesielskich

+ dekarskich

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektéw mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robdét budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, zwigzane z wykonaniem prac na wysokosci, z drabin malarskich, uzywaniem
elektronarzedzi, chemii budowlanej, z uzyciem palnikéw do klejenia papy termozgrzewalne;j.

W wyniku wymienionych robdét mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci,
poparzeniem, uszkodzeniem ciata wskutek stosowania elektronarzedzi i porazenia pradem
elektrycznym a takze mozliwoscig zatrucia lub wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania
impregnatéw i Srodkéw chemicznych, materiatéw malarskich (impregnaty, farby, rozpuszczalniki).
Podczas robodt elektrycznych istnieje zagrozenia porazenia pradem elektrycznym. Dodatkowe
zagrozenie stanowig transportowe roboty reczne poziome i pionowe, przez co nalezy zwrdci¢ uwage na
mase poszczegdlnych elementdw, ktdre bedg podnoszone i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Zabezpieczyc
rusztowania przed nieupowaznionym wejsciem. Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dla robédt
wykonywanych na wysokosci. Teren zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze i niepetnosprawne, ktére mogga byé obecne na posesji
w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowad tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do robdt mogacych spowodowac zagrozenie, nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, montazowych, oraz
obstugi elektronarzedzi. Szkolenie powinno obejmowa¢ tematy zwigzane ze stosowaniem
elektronarzedzi, Srodkdéw chemicznych, ich przechowywaniem i transportem. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej w postaci okularéw
ochronnych, rekawic i hetmdéw ochronnych a takze stosowania odziezy i obuwia roboczego bez luznych
fragmentdw, ktdore mogtyby by¢ wciggniete przez wirujgce czesci maszyn.

Bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi sprawowaé bedzie kierownik
budowy/robdt.

7. Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych:

PROJEKT TECHNICZNY Strona | 27



PRACOWNIA INZYNIERSKA
41-709 RUDA SLASKA, UL. PILECKIEGO 21-23
MODYLION NR PROJEKTU 22/PT/09

Marek Wisniowski

Podczas prowadzenia robot materialy, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami
ochronnymi oraz oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw
i piktogramow. Stosowac srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazyé pracownikow
w $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac
i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz,
zorganizowaé pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz socjalne. Z uwagi na wystepujace zagrozenia,
celowe bedzie opracowanie przez kierownika budowy/robét projektu organizacji i bezpiecznego
wykonania prac rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i montazowych.

Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie
W pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby biura budowy.
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