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Lqcznik oswietleniowy, jednobiequnowy

&
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008,
E

lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44 PN E——s
MODYLION [5RenEise g

Oprawa kanafowa LED P34, max 12W, min 840im, 4000K OBIEKT: WIELORODZINY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: RUDA SLASKA UL. ROTMISTRZA PILECKIEGO 23

PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU BUDYNKU ~ [STADIUM:

Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu, ruchu oraz modufem aw MESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJITTECANCANY

DATA: SKALA:

max 19W, min 1300Im KLATKA SCHODOWA: RZUT PWNIC, RZUT PARTERU |g62022 | 1:50

- " n OPRACOWANIE - NR RYS:
PROJEKTANT mgqr inz. tukasz Marcinkowski E=01

Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu max 13W, min 1380im, 4000K upr.do proj. nr SLK,/7788 /PWBE /18
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tqcznik odwietleniowy, jednobiequnowy
lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; IP44

Oprawa kanafowa LED P54, max 12W, min 840im, 4000K

°

erzchu, ruchu oraz modufem aw

Oprawa LED z czujnikiem zm
max 19W, min 1300Im

Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu max 13W, min 1380im, 4000K

-~ -&

PRACOWNIA INZYNIERSKA
gOU M HLHO / MAREK WISNIOWSKI
M1-711 Ruda Sigska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZIINY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: RUDA SLASKA UL. ROTMISTRZA PILECKIEGO 23

PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU BUDYNKU STADIUM:
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PROJEKT TECHNICZNY
KLATKA SCHODOWA: DATA: SKALA:
RZUT | PIETRA, RZUT II PIETRA 06.2022 1:50
OPRACOWANIE - NR RYS:
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Marcinkowski )
upr.do proj. nr SLK/7788 /PWBE /18
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Lqcznik oswietleniowy, jednobiegunowy
lub natynkowy (n) 16 A; 250 V; P44

Oprawa kanafowa LED IP54, max 12W, min 840im, 4000K

Oprawa LED z czujikiem zmierzchu, ruchu oraz modufem aw

max 19W, min 1300Im
Oprawa LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu max 13W, min 1580im, 4000K

M

PRACOWNIA INZYNIERSKA
MODYLION Feenangnsizs
#1—711 Ruda Slgska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZIINY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: RUDA SLASKA UL. ROTMISTRZA PILECKIEGO 23

PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

upr.do proj. nr SLK/7788,/PWBE/18

KLATKA SCHODOWA: DATA: SKALA:

RZUT Il PIETRA, RZUT PODDASZA 06.2022 1:50
OPRACOWANE — NR RYS:

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Marcinkowski E-03




