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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA STS-01.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot

blacharsko - dekarskich zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,,Remont wielorodzinnego budynku

mieszkalnego przy ul. tm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej majgcy na celu przywrécenie stanu

technicznego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami”.

1.2. Zakres Specyfikaciji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujgcych robét blacharsko dekarskich, zwigzanych z pokryciem dachu

w niewyremontowanej czesci i obejmuje:

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbidrka istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpidwki wraz z obrébkami blacharskimi 5,0cm

- rozbidrka tat pod pokrycie,

- montaz okienek wytazowych,

- utozenie na belkach krokwiowych folii paroprzepuszczalnej o Sd = 0,10,

- zamocowanie kontrtat 2,5 x 5,0cm,

- przybicie tat w rozstawie 29,0 + 31,0cm,

- utozenie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki w koronke,

- zabudowe wyposazenia dachu: taw i stopni kominiarskich,

- wykonanie obrébek blacharskich: pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego obrobki koszowej, kominéw,
wytazéw dachowych oraz ogniomuru,

- wymiana rur spustowych,

- wymiana rynien dachowych

- konserwacje daszkéw parterowej przybuddwki po stronie zachodniej budynku.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do robét blacharsko - dekarskich oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogélne” a takze

zdefiniowanymi ponizej:
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1.5. Wymagania dotyczace robé6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg: PB, PT, STO i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dodatkowo roboty prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Wymagania dotyczg materiatow dekarskich: dachéwki ceramiczne;j
— karpiowki, blachy ocynkowanej, tgcznikéw, hakéw, rynien i rur spustowych oraz specjalnych wymagan
wskazanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach blacharskich:
- Blacha stalowa ocynkowana powlekana o grubosci 0.5mm do obrébek blacharskich,

- Gotowe elementy: rynny i rury spustowe z PVC-U o $rednicy g150mm — rynny i 110mm rury spustowe wraz
z hakami i uchwytami dedykowanymi do przyjetego systemu orynnowania. Kolor: ciemny, brgzowy, zblizony
do RAL 8017,

— Wyroby i materiaty dodatkowe: haki do rynien, obejmy do rur, gwozdzie, wkrety, tasma uszczelniajgca
potagczen dachu ze Sciang i kominami, denko zamknigcia gasiora,

- Dachéwka ceramiczna karpidwka o wymiarach :szerokosc¢: 18,0cm, dlugos¢ 38,0cm, kolor czerwony
naturalny, masa 1,6kg/szt.,

- Gasiory dachowe, w kolorze dachowki. Dtugos¢ 36,5cm, wysokos¢ 14,0cm, szerokosé 22,4cm ilosé: 3
szt./mb kalenicy,

- Roztwér asfaltowy do izolacji pokry¢ z papy. Wymagania wg normy PN-74/B-24622 lub rownowaznej,
- Klej bitumiczny,

- Wytazy dachowe,

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz posiada¢
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materialy do robét dekarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatéw jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtaciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz

symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania, wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét blacharsko - dekarskich

Materiaty i wyroby do robét blacharsko dekarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Place do przechowywania materiatéw powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi
spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typow, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzagdkowany, zapewniajgcy tatwos¢
dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Zestawienie materiatow -zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg zatgczong do projektu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t dekarskich

Do wykonywania robot dekarskich nalezy stosowac:

- Nozyce do ciecia blachy reczne i elektryczne

- Urzgdzenie do giecia i profilowania blachy

- Rusztowania systemowe

- Elektronarzedzia

- Podnosnik montazowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiatly do robét dekarskich mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

z odpowiednim sposobem zabezpieczenia tadunku na czas transportu.

Zatadunek i wytadunek elementéw blacharsko dekarskich, pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzagdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw dekarskich przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozKki.

Warunki transportu materiatéw dekarskich pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych, dotyczgcych tych wyrobéw. Transport
materiatéw do robét blacharsko dekarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie, deformacje, pekniecia i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unikaé nalezy:
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- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
— przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét blacharsko — dekarskich — zalecenia ogolne

Pokrycie dachu rozpocza¢ od przygotowaniu podktadu z tat 4x6¢cm przybitych do krokwi, w rozstawie nie
przekraczajgcym 31cm. ROwnosc¢ potaci ptaszczyzny z tat powinna by¢ raka aby przeswit pomiedzy fatg a
tatg kontrolng o dlugosci 3,0m nie byt wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy
niz 10mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia pofaci dachowej. Podktad powinien by¢ zdylatowany

w miejscu dylatacji konstrukcyjnych oraz mieé¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia.

Krycie dachéwkg na sucho mozna wykonywac o kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury, a przy
uzyciu zapraw do uszczelniania stykow i wykonywania obrdbek blacharskich - przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.

Przed rozpoczeciem uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrobki blacharskie na okapach,

w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych
przez pokrycie dachowe, z mozliwos$cig zastosowania fartuchow blaszanych od strony okapu. Dachéwki
uktadac¢ prostopadle do okapu w taki sposéb aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegdinych rzedéw byt
poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
Odlegtosc¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna byé wieksza niz
1cm. Dopuszczalne odchyitki od kierunku poziomego wynoszg 2mmna 1m i 30mm na catej dtugosci rzedu.
Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio
do pochylenia potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej lub cynkowej, o szerokosci
co najmniej 20cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny byé zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi, wbitymi w deske okapowa.

Przy kryciu dachéwkg karpiowka podwdjnie w koronke, na kazdej tacie powinny by¢ zawieszone dwa rzedy
dachéwek. Poszczegdlne rzedy dachowek, réwnolegte do okapu, powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
potozone rzedy dachowek na dtugosé 10 + 14cm. Prze$wity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu
sg niedopuszczalne.

W przypadku daszkéw na poziomie parteu nalezy przewidzie¢ ich konserwacje poprzez smarowanie dachu
krytego papa, nalezy przewidzie¢ jego konserwacje srodkami przeznaczonymi do tego celu.

Roboty konserwacyjne powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.
Robdét tych nie nalezy wykonywaé w niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak mgta, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Prace wykonywac w sposéb podany przez
Producenta materiatéw bitumicznych przeznaczonych do konserwacji dachow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej - czes¢ ogolna pkt 6.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przywotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: -
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych -
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
6.2 Kontrola robét zanikowych pokryé dachowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
rob6t z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej i dotyczy odbioru przygotowania podtoza oraz
wykonania kolejnych warstw pokrycia.
6.3 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw pokrycia dachowego
sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych, oraz spetniajg wymagania deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub certyfikatow.
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robot zanikajacych na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét. Przed
przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku
budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 7.
7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét blacharsko — dekarskich:

Jednostki obmiarowe:

w m?2 mierzy sie: powierzchnie poszczegdélnych rodzajow pokrycia obrébki niesystemowe;
W m mierzy sie: rynny rury spustowe, faty drewniane;

w szt. mierzy sie uchwyty, obejmy drobne elementy, kominki wentylacyjne itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior pokrycia z dachéwek

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno byé przeprowadzone za pomocg miarki

z podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego i zyiki z tworzywa sztucznego ¢0,8 + 1,0mm, lub drutu

napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w co najmniej trzech rzedach,

na kazdej potaci dachu.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

a w przypadku pojawiajgcych sie watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania przez pomiar na zgodnosc¢

z dopuszczalnymi odchytkami dla pokryé z dachdwek: dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego

wynoszg 2mm na 1m i 30mm na catej dtugosci rzedu.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzié¢

wzrokowo, a w przypadku watpliwosci co do prawidtowego wykonania — poprzez pomiar na zgodnos¢

Z wymaganiami podanymi powyze;j.

Przeswity w stykach pionowych i poziomych pomiedzy dachéwkami sg niedopuszczalne.

Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg. Odchylenia od linii prostej przy sprawdzaniu tatg o dtugosci

2,0m nie powinny by¢ wigksze niz +1,0cm.

Sprawdzenie rownosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty.

8.4 Odbidr konserwaciji pokrycia z papy

Sprawdzenie polega na wizualnej ocenie doktadnosci catej powierzchni dachu. Pokrycie powinno by¢ fatd,

pecherzy, rys i peknie¢ oraz uszkodzen mechanicznych. Nie powinno by¢ réwniez odgie¢ papy przy

obrébkach i miejsc niepokrytych posypka mineralna.

8.5 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér robot obejmuje:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych

- Sprawdzenie mocowania elementéw do Scian

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci z przewodami kanalizacyjnymi instalacji deszczowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami) lub réwnowazna

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze lub réwnowazna.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych lub rownowazna

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania lub réwnowazna

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym lub réwnowazna

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej lub rownowazna

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazna.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej lub réwnowazna.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne lub réwnowazna

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne — wybér pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych lub réwnowazna.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — czes¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla zadania:
REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RTM. W. PILECKIEGO W RUDZIE SLASKIEJ
MAJACY NA CELU PRZYWROCENIE STANU TECHNICZNEGO ZGODNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r -w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2015r — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016r -w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie Il
OWEOB

Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — tom |, czes¢ 3: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady- 1990 rok.

10.5 Dokumenty odniesienia

- Projekt techniczny pn: ,Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. rotm. W. Pileckiego w Rudzie Slgskiej
majacy na celu przywrécenie stanu technicznego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami’”.
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