Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 1 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urzgd Miasta Grudzigdza
INWESTOR:
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / ZADANIE: potrzeby sekcji zeglarskief ELEKTRYK
GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140
ADRES INWESTYCJI:
ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz
ZAKRES OPRACOWANIA: Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne

NAZWA | KODY CPV

GRUPA ROBOT: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KLASA ROBOT: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

KATEGORIA ROBOT: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE
| SANITARNE

45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
45333000-0 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

GRUPA ROBOT: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ...

KLASA ROBOT: 45230000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

KATEGORIA ROBOT: 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
45231220-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIAGOW

Imie i nazwisko Podpis

AUTOR OPRACOWANIA inz. Jacek Wojtakowski

15.12.2021 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 2 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

Wyikaz
SPECYFIKACIH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA “Rozbudowa z przebudowa bazy szkoleniowej na
potrzeby sekcji zeglarskiej ELEKTRYK GRUDZIADZ”

ROBOTY INSTALACYJNE

STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

STS — 02.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA

STS - 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

STS — 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STS — 05.00 INSTALACJA GAZOWA

STS - 06.00 ROBOTY BUDOWLANE

STS - 07.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
STS - 07.01 ROBOTY ZIEMNE
STS - 07.02 PRZYtACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
STS - 07.03 PRZYtACZE | ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNEJ

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng (STI)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robét zwigzanych z
budowa instalacji sanitarnych, doktadniej potraktowane w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokotami odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlno$ci z: projektu budowlanego, projektéow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdét budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy. klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robot.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspbfzalezno$¢ czynnoSci obstugi, przegladéw | zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie
mayjg spetnic roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0go6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt maftej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegofowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
Jjednostek przedmiarowych robot budowlanych.
Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
Jjakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.
Wspoiny Stownik Zamdéwien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
WiaSciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonaweca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg
budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych os6b
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrbéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkowa.
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Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokofu przekaze Wykonawcy, w terminie okre$lonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatow, sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koricowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoteczno$ci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowazZnieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robdt, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wfaSciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla 0soéb
upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robét w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wta$ciwe warunki
socjalne, odziez roboczg jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajgce wykonywanie robot
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania przepisow ochrony p.poz. Odpowiednie
postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie | utrzymywanie sprawnego  sprzetu
przeciwpozarowego) oraz skfadowania materiatow. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na materialy tatwopalne, ktore
sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robé6t albo
przez personel wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatyw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegoélnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoScig przy wykonywaniu robot budowlanych. Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania
materiatow o takich wiasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujace wymagania:
bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegréd.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszag
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje
zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 7  Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

ktorych zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartoSciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot oraz aby byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rGwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego podczas
robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalenn w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jako$C sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okre$lonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caly czas
trwania rob6t, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczgce uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig
dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzern mechanicznych bgdz zmiany parametrow technicznych
uzytych do prac materiatéw. llo$¢ srodkow transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych
przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkoéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposéb jakoSciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze
przystgpic¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
konieczno$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zaswiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwtfocznie, nie pozniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Po zakoriczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzagtniecie terenu budowy stanowi wymoég
okres$lony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Dla
celdow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakoSci robot i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakoSci robot. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng iloS¢ pomiarow i badan przy uzyciu
wilasciwego sprzetu i urzgdzer. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdét bedzie posiadac atest producenta
okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow Ilub badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce
Jjedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegotowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, materialy dostarczone na budowe. Materialy uzyte do robdt powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczego6towych lub po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodno$ci i zatgczonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobieristwvem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materialy, ktére posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
speftniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
Jjednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu
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wszystkich prac. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sq wpisywane do
ksigzki obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot. Obmiaru robot zanikowych nalezy wykonac¢ w
czasie ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi bigd lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych
robo6t. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robot, obmiaréw robé6t nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru
robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadno$cig pomiaru. Dtugo$ci pomiedzy poszczegblnymi punktami nalezy
obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawaé¢ w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].
lloSci, ktére majg byc¢ obmierzane wagowo, bedg okres$lane w [kg] lub [t].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiada¢ $wiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen
tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robot wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy robot,
¢) odbiér ostateczny robot,
d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jako$ci oraz zgodno$ci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdinego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidftowo$ci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robdt, np. do celéw miesiecznych ptatnosci
faktur przej$ciowych. Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnos$ci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robdét. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robdot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni
ma obowigzek dokonac odbioru robot. Ptatno$¢ za wykonane czes$ciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego
dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakoSci, wartosci oraz zgodnos$ci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych roboét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robodt, jest protokot robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczng,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STI,
atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gofowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przediozonych dokumentéw: protokotow odbioru cze$ciowego, prob szczelnosci, protokotow pomiaréw i
badan, certyfikatow deklaracji zgodno$ci. Z przeprowadzonych czynnos$ci sporzgdza sie protokot zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wfasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnoSci
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczatek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robét w celu stwierdzenia usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynno$ci spisywany jest protok6t na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce, bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu
oferfowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okre$lone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi naktadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamoéwienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowiska pracy),

e  koszty poSrednie, w skfad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikOéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkbw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki i obowigzkowe skiadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamoéwieniem ztozonym na podstawie projektow oraz nie byly objete
przedmiotem zamobwienia okre$lonego na podstawie danych projektéw jak tez nie byty uwzglednione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1i 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamowienie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robdt dodatkowych

W przypadku konieczno$ci udzielenia Wykonawcy zamoéwienn dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym i
nieprzekraczajgcych tacznie 20% realizowanego zamoéwienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktorych
wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzielic zamowienia z wolnej reki.
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Na realizacje ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegoéfowego zakresu i formy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych;
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);
0. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[$)]
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Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200 - 5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzad Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wodociggowa:

e dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggowey,

e dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowey,

e jzolacja przewoddw instalacji wodociggowej,

e  proby szczelnosci.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706

— Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okreS$leniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogéine":

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w
zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim
powinna odpowiadac woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego a instalacja wody zimnej pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna
wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury, np.
wodomierza.

Urzgdzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemoZliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody, np. zawor antyodprezeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowey.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowey.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczgcy zrédto wody z instalacjg wodociggows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujgcy sie umownie statym
przeptywem wody i statg Srednicg.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw czerpalnych w obrebie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplng.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji
wodociggowych, szczegbétowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania ogoélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.
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Woda doprowadzana bedzie na teren inwestycji z istniejacej sieci wodociggowej PVC ¢160, zlokalizowanej w ul.
Spacerowej, za posrednictwem projektowanego przytacza wody. Zaprojektowano przytacze wody z rur PE100 SDR11 De110
w wykonaniu do wody pitnej. Wiaczenie do sieci istniejace] wykona¢ poprzez wstawienie tréjnika kohierzowego
DN150/DN100. W migjscu wlaczenia zamontowaé zasuwe odcinajacg Zeliwng koinierzowg DN100 PN10, z Zeliwa
sferoidalnego, klinowa, z gtadkim i wolnym przelotem i miekkim uszczelnieniem kiina. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng, zamontowang na plytce betonowej. Wokét skrzynki armatury wodociggowej
zZlokalizowanej w terenie nieutwardzonym nalezy wykonaé zabruk z kostki betonowej ,,POLBRUK" gr. 6cm w obrzezu
betonowym trawnikowym 8x30cm. Lokalizacje zabudowanej na wodociagu armatury nalezy trwale oznakowaé zgodnie z PN-
86/B-09700.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za po$rednictwem wodomierzy zamontowanych w studni wodomierzowej,
zZlokalizowanej na terenie nieruchomosci. Zaprojektowano studnie prefabrykowang z kregéw betonowych. Strop studni
zaizolowaé cieplnie od wewnatrz styropianem o grubosci 10cm. Studnie nalezy zaizolowaé na zewnatrz dwukrotnie lepikiem
lub abizolem ,R+P". Na stropie studni zamontowa¢ wiaz Zeliwny $600 klasy D400. Studnie wodomierzowa wyposazyé w rury
nawiewne i wywiewne DN100. Nawiew powinien znajdowaé sie na wysokosci 0,3m nad dnem a wywiew pod stropem.
Przejscia przewoddw wodociggowych przez $ciane studni wykonaé jako szczelne.

Przewiduje sie montazu dwéch zestawéw wodomierzowych:

1) na cele socjalno-bytowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS6,3 DN25, prod.
APATOR S.A,

2) na cele przeciwpozarowe zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem typ MASTER C+ JS16 DN40, prod.
APATOR S.A.

Woda doprowadzana bedzie do budynku:

1) na cele socjalno-bytowe przewodem wykonanym z rur PE De63,

2) na cele przeciwpozarowe, przewodem wykonanym z rur PE De90.

Przejécia przewodow przez $ciany przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych rurach ochronnych.

Wodociag ukiada¢ na glebokosci min. 1,6m, mierzonej od poziomu terenu do wierzchu rury. Na wysokosci 20cm nad

gorng krawedzia rur ufozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego, o szerokosci 200mm, z zatopiong
wktadka metalowa. Koricowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.
Przewody wodociagowe ukiada na przygotowanym podiozu piaszczystym — nalezy wykonaé podsypke piaskowa o grubodci min. 15cm.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nienonych, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podioza. Po uloZzeniu przewodow
wodaciagowych nalezy wykonaé obsypke na wysokosé min. 30cm i ulozyé tasme sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wkiadkg metaliczng,
Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawiera¢
materialow mogagcych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Obsypke i zasypke nalezy starannie zagesci¢ do min. 85%
ZPPr. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopu w trakcie prowadzenia
robét ziemnych.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na rynku polskim.

Istniejace kable teletechniczne, elektroenergetyczne, telefoniczne w miejscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
wodociggowymi nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, nakiadanymi potdwkowo. Roboty w obrebie istniejgcego
uzbrojenia wykonywaé recznie. Roboty podiegajg podlegajg odbiorowi przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.

Wykonany wodociag poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 30 min. zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ plukanie przewoddw. Woda pluczaca po zakonczeniu
plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekji przewodu, proces ten nalezy przeprowadzié przy uzyciu wodnych roztworéw chloru przez okres 24h. Po
zakonczeniu dezynfekeiji i spuszczeniu wody, nalezy przeprowadzié ponowne plukanie przewodu.

Trasa przewodu wodociggowego powinna zostaé geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy i rzednych posadowienia armatury wodociggowej.
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Przewody wodociagowe doprowadzone bedg do pomieszczenia kottowni. Na gidwnym przewodzie zasilajgeym instalaci
na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowaé zestaw zawordéw odcinajgcych DNSO, filtr siatkowy Y222P D50, izolator
przeptywow zwrotnych typ BA2760 DN50 oraz zawodr elektromagnetyczny DANFOSS EV220B DN50, sterowany presostatem,
odcinajacy przeptyw wody na cele socjalno- bytowe w przypadku pozaru. Na gtéwnym przewodzie zasilajacym instalacji na
cele przeciwpozarowe nalezy zamontowaé zestaw zaworéw odcinajgcych DNG5, filtr siatkowy Y333P DN65 oraz zawér
zwrotny antyskazeniowy typ EA426 DN65.

Instalacja wody do celéw socjalno-bytowych

Gléwne przewody rozdzielcze instalacji wodociagowej prowadzone bedg pod stropem pomieszczen zlokalizowanych na
parterze budynku. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym odwodnienie instalacji. Przewody
nalezy mocowa¢ za pomocg podpdr statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Zastosowaé
zawieszenia HILTI. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materialu, z ktérego wykonany
jest przewod. Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacie wydiuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensaciji zastosow
kompensatory mieszkowe lub U-ksztattowe.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone natynkowo zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Przewody instalacji wody cieplej prowadzone natynkowo zaprojektowano z rur z
polipropylenu  zbrojonych wiéknem szklanym, systemu KAN-therm PP Glass, taczonych poprzez zgrzewanie mufowe.
Przewody prowadzone w przegrodach zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w systemie KAN-therm Press.
Dopuszcza sie zastosowanie rur innego producenta pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych.

Rurociagi zamocowaé do konstrukeji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkladka gumowa, stosowanie obejm bez
wkiadki jest niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewodow nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Podczas montazu przewoddw przestrzega¢ zasad kompensacii.

W przypadku uktadania rur w cianach grubosé tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla $rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla
wigkszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwtaszcza przy wigkszych $rednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.
Podczas montazu przewodéw nalezy stosowaé sie do szczegdtowych wytycznych producenta systemu.

Armatura :
= odcinajgca - kulowa; rednice do 50 mm — gwintowane, $rednice od 65 mm i wigksze — kotnierzowe; zainstalowana
na rozgalezieniach przewodow rozdzielczych, na odgalezieniach obstugujacych grupe punktéw czerpalnych,
= odcinajaco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pionéw,
= gpustowa, instalowana w najnizszych punktach instalaci.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtémym zanieczyszczeniem
zaprojektowano wyposazenie:

= wszystkich punktow czerpalnych ze ztaczka do weza w izolatory przeptywdw zwrotnych typ HA,

= naprzewodzie zasilajgcym stacje zmigkczania wody w pomieszczeniu kottowni - izolator przeptywdw zwrotnych typ

CA,

= naprzewodzie doprowadzajacym wode zimng do podgrzewacza cieplej wody - zawdr zwrotny antyskazeniowy typ
EA,

= naprzewodzie zasilajgcym budynek w wode na cele socjalno-bytowe i technologiczne - izolator przeptywéw
zwrotnych typ BA,

= naprzewodzie doprowadzajgcym wode na cele przeciwpozarowe - zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA.

W sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano zawory czerpalne ze zlaczkg do weza. Wszystkie zawory
czerpalne wyposazy¢ w izolatory przeptywéw zwrotnych typ HA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie cenfralnie w pomieszczeniu kottowni. Na przewodzie doprowadzajacym wode
zimng do ukladu przygotowania cieplej wody zamontowat zawér antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA
Zaprojektowano instalacje c.w.u. z obiegiem cyrkulacyjnym, cyrkulacje cieptej wody wymuszaé bedzie pompa cyrkulacyjna.

Na odejéciach od gtéwnych przewoddw rozdzielczych wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory odcinajace kulowe. W
celu zrbwnowazenia przeplywu wody w zaleznoSci od temperatury na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowanc
termostatyczne zawory regulacyjne MTCV firmy Danfoss. W migjscach montazu zaworow w przestrzeni sufitu podwieszanegc
nalezy wykonac otwory umozliwiajace dostep do zawordw.
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W miejscach przejsé rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polgczenie na przewodzie.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypelni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rury.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd. Zastosowaé nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

Parametry sprawnosci instalacji c.w.u.

- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta dia przygotowania cieptej wody w Zrodtach g

Lp. Rodzaj zrédta ciepta NHa
1 Kotly gazowe kondensacyjne 0 macy ponad 50 kW 0,90

- Sprawno$é przesylu cieptej wody uzytkowej nug

Lp. Rodzaj instalacji ciepte] wody Nwgd
Centralne przygotowanie cieplej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi, piony

1 instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane-instalacje mate do 30 punktow 0,70
poboru ciepte] wody

- Sprawnosci akumulacii ciepta w systemie cieplej wody nws

Lp. Parametry zasobnika cieptej wody i jego usytuowanie Nws .
1 Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 0,84 |

Instalacja wodociagowa ppoz.

Zapotrzebowanie wody do celow p.poz. wynosi Qu = 3dm3/s przy zatozeniu jednoczesnosci poboru wody z dwadch
sasiednich hydrantow wewnetrznych. Wewnetrzng instalacje hydrantowa w budynku zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998.

Przewody instalacji wodociggowe] ppoz. prowadzone bedg pod stropem pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym odwodnienie instalacji. Przewody nalezy
mocowaé za pomocg podpodr statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Zastosowaé zawieszenia
HILTI. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewoddéw na
podporach nie moga byé wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewnigjacy wiasciwg kompensacie wydiuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensacji zastosowaé kompensatory
mieszkowe lub U-ksztattowe.

W miejscach przej$é rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy osadzié tuleje ochronne umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Przestrzen migdzy rurg a tulejg ochronng wypeinié¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rury.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako systemowe o klasie
odpormosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowaé nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

W budynku przewidziano zabudowe hydrantéw wewnetrznych HP33 (w wersji wykonania prawej lub lewej) z
wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym
z plomba), wg PN-EN-671-1, z wezem poisztywnym wody tlocznej o diugosci 30 m.
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Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$ zaworu znajdowala sie na wysokosci 1,35m.
Nasada ttoczna powinna byé skierowana do dolu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $ciany lub
obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym miejscu mniejsze niz 0,2 MPa
(2 bary) i nie wieksze niz 0,7MPa (7 bar) .

Izolacja przewodéw

Rurociagi zaizolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubo$é izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przewody wodociagowe zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji Thermaflex. Minimalna grubo$¢ izolacji dla przewodow wody
cieplej wynosi:

- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm - giz = 20 [mm],

- dla $rednicy wewnetrznej przewodu 22-35mm - giz = 30 [mm],

- dla $rednicy wewnetrznej przewodu 35-100mm — giz = $rednicy wewnetrznej rury.

Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowaé przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej réwnej polowie grubo¢
podanych powyzej.

Przewody instalacji wody zimnej i przeciwpoZarowej zaizolowaé przy zastosowaniu izolacji Thermaflex o grubosci gz = 13 [mm].

Do izolacji cieplnej armatury i polaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne. lzolowaé
zawory oraz inng wystepujaca armature.

Roboty izolacyjne wykonaé nalezy po przeprowadzeniu prob szczelnodci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepingj
maja by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Na plaszczach ochronnych rurociggéw umiescic nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-
01270. Znaki wykonaé nalezy jako strzatki dlugosci 10cm i szerokosci 3cm. Kolory strzalek odpowiada¢ powinny wymaganiom
normy PN-70/M-01270.

Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11,

PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,

PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,

PN/M-75180, PN/M-75206.

Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

Izolator przeptywdéw zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,

Przewody z rur stalowych ocynkowanych i tworzyw sztucznych - wg katalogu producenta systemu,
tgcznik przewodow stalowych i tworzywowych - wg katalogu producenta systemu.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecer zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
ufozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$c¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod faricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byc¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.
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Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dfugotrwatym
Sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokoSci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Armature nalezy skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 st.C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych oraz instalacja z rur stalowych
ocynkowanych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i Kksztattek, wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, wykonac bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac otwory w S$cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw
wodociggowych. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezpos$rednio na Scianach, w bruzdach Scian lub
warstwach podfogowych w rurach ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gfadkie,
pozbawione poréw, wgfebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymogow odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwréci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztattek, na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, nie
wystepowaty wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wypfywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogfoby spowodowac zwarcie podczas
tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw fgczonych za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

WysokoS$c¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podfogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z
instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeleniami wg punktu 2. Montaz
instalacji wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych" oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potgczenia rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie
dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PP-metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez zgrzewanie
rur i ksztattek roznych systeméw. Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy izolowaC termicznie otulinami ze
spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Montaz licznika wody oraz izolatora przeptywu zgodnie z
informacjg producenta. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac prébe szczelno$ci wg wymogdw zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage,
ze w nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach (niewykonczone skrzydfo budynku szkofy), przewody zasilajgce
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO "Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnos$ci wodg o temperaturze 60 st.C, przy ciSnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dfugo$c rurociggow nalezy liczy¢ od koncowki

ostatniego fgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggow do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewngtrz budynku) do koncoéwki podejscia do poszczegdinych
punktoéw czerpania wody.

Dtugo$c rurociggow oblicza sie w metrach ich dtugos$ci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajow
rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikow oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie
natomiast do dfugosci rurociggéw armatury kotnierzowey.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 18 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurociggdw a niezaleznie od tego, do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow podejsc. Odrebnie nalezy liczy¢ podejscia wody zimnej
i podejscia wody ciepfej.

Dtugosc rurociggow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub kompletach. Probe
szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow
budynkoéw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Badania powinny objgc¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartoSci cisSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moZzliwoscig
pogorszenia jakoSci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$c instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc odczytu + 0,5 st.C,
e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajgcych doktadnosc odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

Odbiér czeSciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robdt. Bedag
to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Do takich robét nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach $ciennych. Odbioru nalezy dokonac¢ przed zamurowaniem
bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakorczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napefnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru koricowego nalezy
uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa,

SST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzic¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robét instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP).

. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowey.
. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

0. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzgzone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine

wymagania dotyczgce urzgdzeri zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
12. PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS — 02.00 INSTALACJA KANALIZACYJNA
CPPV 45332300 - 6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z wewnetrzng kanalizacjg sanitarng:

e dostawa i montaz urzgdzen wewnetrznej instalacji kanalizacji,

e dostawa i montaz orurowania wewnetrznej instalacji kanalizacji.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w: PN-92/B-
01707 - |Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogélne":

Instalacje kanalizacyjng — stanowi ukfad pofgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. .

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pfynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewodd odptywowy (poziom) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekow z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub
innych odbiornikow.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, w ktorej Scieki odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjnej.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania S$ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

Przewodd wentylacyjny kanalizacji — przewod tgczgcy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-gospodarczych z atmosfers,
stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
szczegotowg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej winny spetniac wymagania ogoélne zawarte w
STS - 00.00 pkt 2.
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Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-

85/C-89205,PN-81/C-89203.
Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2004

Muszle ustepowe - wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703, PN-

86/B-75704.

Wpusty Sciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.
Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.

Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251:2005.
Armatura odptywowa - wg PN-85/M-75178.

INSTALACJE KANALIZACYJUNE

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PVC $160,
zZlokalizowanej w ul. Spacerowe;.

Scieki sanitarne z budynku doplywaé bedg grawitacyjnie do przepompowni $ciekéw sanitarnych PS. Przewody
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), o
Sciance lite], wg PN-EN 1401-01:1999, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Na trasie przewodow
zaprojektowano studnig kanalizacyjng rewizyjng S1, wykonang z kregéw betonowych $1200, zgodnie z PN-B-10729:1999.
Zastosowaé studzienke kanalizacyjng prefabrykowang z kregéw betonowych z betonu B45, taczonych na uszczelkg. Dno
studni — prefabrykowane, monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Wiaczenia rur z tworzyw sztucznych do studni
wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelkami. Studnie wyposazyé we wiaz Zeliwny ¢600 z zamknigciem
zatrzaskowym, klasy D400. Pokrywe studzienng nalezy posadowic na pierscieniu odcigzajacym.

Z przepompowni PS $cieki przepompowywane bedg przewodem tocznym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;
ci$nieniowej PVC ¢160. Zaprojektowano przylacze z rur PE100 SDR11 De63 o cidnieniu nominalnym 10 bar w wykonaniu do
kanalizacji ciénieniowej, zgodnie z normg PN-EN 12201 cze$¢ 1-5. taczenia rur i zmiany kierunku nalezy wykonywaé przy pomocy
ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewania czolowego. Stosowane do budowy kanalizacji tiocznej ksztaltki z polietylenu PE o wysokigj
wytrzymatosci PE100 PN10 cisnieniowe powinny odpowiadaé normie PN-EN 122202 cze$¢ 1-5 - zgrzewane elekirooporowo, doczolowo
lub faczone na kotnierze.

Przewody kanalizacyine uklada¢ na glebokosci min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do wierzchu rury. Przewody nalezy
ukladaé na podsypce z gruntéw sypkich grubosci min. 15 cm. Po utoZeniu przewodu wykona¢ obsypke z materiatow sypkich na wys. 30
cm ponad wierzchrury. Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie
powinien zawieraé materialéw mogagcych uszkodzié przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Obsypke i zasypke nalezy starannie
zagescic, stopien zageszczenia min. 85% ZPPr. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagescié do
min. 95% ZPPr.
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W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopu w trakcie prowadzenia robot
ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne, w celu okredlenia rzeczywistej
rzednej posadowienia istniejacego uzbrojenia.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim.

Isiniejace kable teletechniczne, elektroenergetyczne, telefoniczne w migjscu skrzyzowania z projektowanymi przewodami
kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, nakiadanymi potéwkowo. Roboty w obrebie istnigjacego
uzbrojenia wykonywaé recznie. Roboty podlegaja podlegaja odbiorowi przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem poddaé nalezy probie szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji ciénieniowej.

Szczelnodé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m® dla przewodéw,
- 0,2 I/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnosé przewoddw tlocznych i cisnieniowych powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia proébnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosié 1,5 ci$nienia roboczego,
niej mniej niz 1MPa.

Trasa przewoddw kanalizacyjnych powinna zosta¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpoczeciem robdt, a przed
zasypaniem wykopu nalezy wykonaé inwentaryzacie geodezyjna trasy i rzednych posadowienia.

Podposadzkowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, kanalowych,

gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), ze Scianka litg, taczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-
01:1999. Przewody odplywowe nalezy prowadzié rownolegle bad? prostopadle do fundamentéw i przegrod budowlanych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem
wypetnié masg plastyczna.
Na przewodach odplywowych zamontowaé czyszczaki dla umozZliwienia czyszczenia przewodéw. Czyszczaki nalezy
umieszczaé w odlegtosciach nie wigkszych niz co 15m. Czyszczaki nalezy wyprowadzié do poziomu podtogi i zamknag za
pomocy szczelnego zamkniecia. Przewody w ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci min.
20cm.Po utozeniu wykona¢ obsypke na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury. Przy wykonywaniu obsypki grunt zaggszcza¢
warstwami nie grubszymi niz 30cm. Minimalna gteboko$¢ ulozenia pozioméw kanalizacyjnych winna wynosi¢ 50cm liczac od
powierzchni podiogi do wierzchu przewodu.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru projektuje sie z rur i ksztattek PVC wg PN-74/C-89200. Piony
kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje ze szczelnym korkiem wg PN-74/C-89203, wyprowadzi¢ ponad potaé dachowg i zakonczy¢
zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PVC wg PN-81/C-89203. Piony obudowaé, w obudowach przewidzie¢
otwory umozliwiajace dostep do rewizji.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z rur o $rednicach zgodnych z wymaganiami, tj. dla umywalek ¢40,
zZlewow, zlewozmywakow, pisuaréw, natryskow ¢p50, misek ustepowych ¢110. Spadki podejs¢ min. 2%.

Scieki z pomieszczenia kottowni odprowadzane beda poprzez studzienke schladzajacg o $rednicy ¢$800. Studzienke
przykryé nalezy blachg stalowg ryflowang grubosci 5mm. Przewody doprowadzajace $cieki do studni schtadzajacej wykonat z
rur zeliwnych. Minimalna gteboko$¢ utozenia przewodow Zeliwnych winna wynosié 30cm liczac od powierzchni podtogi do
wierzchu przewodu.

Wykona¢ odprowadzenia z zawordw antyskazeniowych BA, ze stacji zmiekczania wody oraz z zawordw bezpieczenstwa
podgrzewaczy wody, podigczenia te nalezy zasyfonowa¢. Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzi¢ do projektowanego
pionu kanalizacyjnego. Na pionie zabudowaé zasyfonowany kréciec do odprowadzania skroplin, wyposazony w lejek. Skropliny
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odprowadzi¢ nad lejek przy zachowaniu pustki powietrznej. Wysoko$¢ krééca do odprowadzenia skroplin dostosowaé do
urzadzenia wentylacyjnego.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé nastepujace przybory sanitarne:
= miski ustepowe wiszace ze stelazem montazowym,
= pisuary nascienne ze stelazem montazowym,
= umywalki ze stelazem montazowym,
= do umywalek nalezy zastosowaé baterie stojace jednouchwytowe z otwarciem czasowym, w wykonaniu
antywandalowym,
= do pisuaréw — zawory z otwarciem czasowym, w wykonaniu antywandalowym.

Zlewy zlokalizowane w pomieszczeniach porzadkowych zamontowaé na wysokesci 0,5m od poziomu podiogi do krawedzi
przyboru.

Typy przyboréw sanitarnych i armatury nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przejscia przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowaé nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajgcv
odpowiednie dopuszczenia. ]

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prdbie szczelno$ci: podejscia | przewody spustowe w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, przewody odptywowe — poziomy poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w ST/ - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod faricuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zZmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod
zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym
podfozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,56 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w
stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skiadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami. Urzgadzenia sanitarne z tworzy sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0 st.C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i
ksztafttek, wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac
otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposoéb zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
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Powierzchnie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002.

W przypadku potgczen kielichowych nalezy zwrécic szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w Kielich.
Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego musza byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sig klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentéw okreSlonych przyborow i urzgdzen.
Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny byc¢ gfadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Piony wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych, natomiast
podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ tuz nad posadzkg w Scianie, w bruzdach Sciennych lub pod posadzkg. Wentylacje
i podejscia pod przybory wykonac z rur do kanalizacji wewnetrznej.

Kanalizacja wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakoriczone rurami wywiewnymi. Przewody kanalizacyjne utozone
pod posadzkg nalezy wykonac z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej. Rury uktada¢ z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5%
dla rur $r. 160mm. Przewody kia$¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. Przed zabetonowaniem posadzki rury
kanalizacyjne nalezy przykry¢ warstwg nadsypki piaskowej o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Poziome przewody kanalizacyjne
nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. PodejScia i piony nalezy
sprawdzic¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Dtugosc rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w [m] wyodrebniajgc iloSci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur,
ich Srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do dfugosci rurociggbw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementéw. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej Srednicy. Liczba podejsc
odptywowych od urzadzeni (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z
danego urzgdzenia. Dtugo$c rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogoéinej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie,
natomiast, podej$¢ do urzadzen (przyboréw) stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo jak umywalki i pisuary.
Uzbrojenie rurociggow (wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy) oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy. Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy, itp.) oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzgdzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00. badania przy odbiorze instalacji
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz.
Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Odbiér czesSciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Do takich robdt nalezy montaz instalacji w wykopach pod posadzkg budynku. Odbioru nalezy dokonac przed wykonaniem
posadzki.

Odbiér koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu wszystkich rob6t montazowych. W ramach odbioru
koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzen, prawidtowosc
wykonania potgczern, wielko$¢ spadkow przewoddw, odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,
prawidtowo$¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegto$¢ miedzy uchwytami, prawidtowo$c zainstalowania przyborow i
urzgdzen, zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowg, SST, WTWIiO, normami i instrukcjami producentow
rur, przyboréw i rzgdzen.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzic protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robdt wewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy zastosowac sie do:
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. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji budowli.

. PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

. PN-EN 1253-5:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach.

. PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

10. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

11. PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

12. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

13. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

14 PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

15 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

16. PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

17. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

GORNWNh=
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Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji techniczney.

STS — 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100 - 7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania:

e dostawg i montazem armatury w instalacji c.o.,

e dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,

e probg szczelnosci i regulacjg instalacji c.o,

e  zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z
Jjednego Zrodta ciepfta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszgcy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi tg cze$c instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrodta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzgdzen, elementéw i przewodow stuzgcych do:
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e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych elementéw (Zrédfo
ciepfa);

e doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);

e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow zasilajgcych piony instalacji
ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikdw zasilanych bezpos$rednio lub posrednio z
tych pionéw.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktorej grzejniki sg rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli
zasilajgcych grupe grzejnikbw doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzerr wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie _miejscowe - zespot urzgdzern odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdélne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Wezet ciepiny - zespd6t urzadzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania temperatury i ci$nienia
czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych
wielkosci oraz zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajgcy bezposrednio cze$¢ wewnetrzng instalacji ogrzewania i zlokalizowany
w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrow jest woda.

Zrédfo ciepta — kotfownia olejowa.

Nadcisnienie - ci$nienie, ktérego wartoSc¢ jest rowna algebraicznej roznicy warto$ci cisnienia absolutnego i cisnienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ci$nienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - cisnienie przyjmowane do obliczer elementéw instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnoSci - cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Potaczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potgczenie spawane - potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych cze$ci bedgcych w stanie plastycznym
lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnoSci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w
instalacji nadcisnienia.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robodt jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania

rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogoine zawarte w STS - 00.00 pkt
2.

Rurociaggi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166
Rurociggi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1
Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

Projektowe obcigzenie ciepine dla pomieszczen, obliczono zgodnie z PN-En 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w
budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Do projektowania przyjeto nastepujgce dane:

- miejscowost : Grudziadz
- strefa klimatyczna 1l
- temperatura zewnetrzna: -20°C

Projektowa temperature zewnetrzng oraz projektowe temperatury wewnetrzne pomieszczen w budynku przyjeto wg PN-En
12831:20086 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego '

Parametry sprawnoéci instalacji ogrzewczych

- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepfa nre

Lp. Rodzgj instalacji NHe
Ogrzewanie wodne z grzejnikami plytowymi w przypadku regulacji

1 L : 0,93
centralnej i miejscowej (zakres P — 2K)

- Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym nus= 1,00

- Sprawnos¢ przesyiu (dystrybuciji ciepta) .

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej NHd
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepta usytuowanego w
1 ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami] 0,97

ktére s zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych

- Sprawnos¢ wytwarzania w Zrodtach nug
Lp. Rodzaj zrodia ciepta MHg
1 Kotly gazowe kondensacyjne 50kW-120kW 0,94
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Zrodto ciepta

Instalacje grzewcze zasilane bedg z projektowanej kotlowni gazowej, zlokalizowane] w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie +0,00 w budynku. Zaprojektowano kottownie gazowg o mocy cieplnej 60kW, ktéra dostarczaé bedzie cieplo na
potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe]. Przewiduje sie
zasilenie nastepujgcych obiegdw grzewczych:

1) Obieg | - zasilajacy grzejniki. Moc obiegu 42,4 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.
2) Obieg Il - zasilajgcy centrale wentylacyjne. Moc obiegu 9 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.

3) Obieg lll - zasilajacy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Parametry wody grzewczej state 70/55°C.

Opis instalacji grzewczych

W celu ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe VNH CosmoNova z podigczeniem dolnym,
wyposazone we wbudowang wktadke zaworowg RA-N z glowica termostatyczng. Zastosowaé glowice termostatyczne typu RA
2920 - model instytucjonalny (glowica wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane. Na

przewodzie zasilajacym i powrotnym grzejnikéw zamontowa¢ zawory RLV-KS firmy ,DANFOSS”. Grzejniki nalezy wyposazyé w
odpowietrzniki i korki spustowe.

Przewody prowadzone natynkowo zostang wykonane z rur stalowych czarmych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie. Glowne przewody rozdzielcze prowadzone bedg pod stropem pomieszczen - w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%, w sposdb umozliwiajaey odwodnienie i odpowietrzenie
instalacji. W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia. Przewody nalezy
mocowaé za pomocg podpor stalych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikdw lub wieszakow). Zastosowaé zawieszenia
HILTI. Konstrukcja uchwytéw Iub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewodoéw na
podporach nie mogg byé wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dia materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensaciji zastosowaé kompensatory
mieszkowe lub U-ksztaltowe.

Przewody z rur stalowych zabezpieczyé antykorozyjnie farbami odpornymi na wysokg temperature po uprzednim
oczyszcezeniu ich powierzchni do stopnia czystosci Sa 2 (tj. strumieniowo-$cierne) wg PN-ISO-8501-1.

Przewody prowadzone w przegrodach — posadzkach i $cianach, zaprojektowano z rur z polipropylenu zbrojonych

wioknem szklanym, systemu KAN-therm PP Glass, iaczonych poprzez zgrzewanie mufowe. Dopuszcza sie zastosowanie rur
innego producenta pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych.
W przypadku uktadania rur w $cianach grubosc¢ tynku powinna wynosié min. 3cm dla $rednicy rury 20-25mm i min. 4cm dla
wigkszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwlaszcza przy wiekszych $rednicach, stosowanie siatki tynkarskie]. W
przypadku prowadzenia rur w podiodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm. Rurociagi
zamocowac do konstrukgji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowg, stosowanie obejm bez wkiadki jest
niedopuszczalne. Odstepy mocowania przewodéw nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materialu, z kidrego wykonany jest przewod. Podczas montazu przewoddw stosowaé sie do szczegélowych wytycznych
producenta systemu.

Instalacje wyposazy¢ w armature odcinajacg i regulacyjng, zapewniajaca wasciwy rozdziat czynnika grzewczego.

Uklad podigczenia do kazdej nagrzewnicy nalezy wyposazy¢é w pompe obiegowa, tréjdrogowy zawdr regulacyjny
mieszajacy z sitownikiem elektrycznym, filtr siatkowy, zawor zwrotny, zawory odcinajace kulowe, zawory spustowe oraz
odpowietrzniki automatyczne. Na przewodzie powrotnym zamontowaé zawér rdwnowazacy oraz zawdr odcinajgcy kulowy.
Regulacja wydajnosci ciepinej nagrzewnic odbywac sie bedzie za pomocg zaworu trojdrogowego mieszajacego z sitownikiem
sterowanym regulatorem centrali wentylacyjnej.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy osadzié tuleje ochronne umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane Zadne pofaczenie na przewodzie.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 28 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypeini¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu
rury.

PrzejScia przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowaé nalezy system przej$é przeciwpozarowych posiadajacy
odpowiednie dopuszczenia.

Proby szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy skutecznie wyplukaé woda, Podczas plukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé otwarte. Przewody prowadzone w przegrodach nalezy poddaé
badaniu szczelnosci przed zakryciem lub zabetonowaniem.

Calg instalacje nalezy podda¢ probie cisnienia na zimno na cisnienie 0,6MPa oraz na gorgco na maksymalne parametry
robocze. Plukanie instalacii, regulacie i proby cisnienia nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Probe szczelnoscei dla rur z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzad jako wstepna, giéwng i koncowa, Przy probie wstepnej
nalezy zastosowaé cisnienie probne réwne 9 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢é dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci,
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gléwna, Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czas
ciSnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej |
gldwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa, W prébie tej, w czterech cyklach co najmniej S-minutowych, wytwarzane jest na
przemian cidnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegoinymi cyklami préby sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moga wystapié nieszczelnosci.

Izolacja przewodéw

Rurociggi zaizolowaé cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przewody instalacji grzewczych prowadzone natynkowo zaizolowa¢ przy zastosowaniu otuliny wykonanej z welny mineralnej,
pokrytej zbrojonym ptaszczem z folii aluminiowej. W pomieszczeniach technicznych izolacje dodatkowo zabezpieczyé
ocynkowanym ptaszczem blaszanym gr. 0,7mm. Przewody prowadzone w przegrodach zaizolowaé przy zastosowaniu otulin
Thermafiex.

Minimalna grubos¢ izolacji wynosi:
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — g = 20 [mm],
- dla érednicy wewnetrznej przewodu 22-35mm - gi; = 30 [mm],
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu 35-100mm - gi; = $rednicy wewngtrznej rury.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
zaizolowa¢ przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej réwnej 1/4 grubosci podanych powyzej. Przewody ufozone w
podiodze zaizolowac przy zastosowaniu izolacji o grubosci minimalnej réwnej 6mm.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujacq
armature.

Do izolacji cieplnych nalezy uzywaé materiatow lub wyrobdw majacych certyfikat lub deklaracje na zgodno$¢ z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng. Materialy do wykonania izolacji ciepinej powinny spetniaé wymagania ochrony p.poz., tzn. byé
klasyfikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Raboty izolacyjne wykonaé nalezy po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepingj
majq by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Na plaszczach ochronnych rurociggéw umieéci¢ nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-
01270. Znaki wykonaé nalezy jako strzatki diugosci 10cm i szeroko$ci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom
normy PN-70/M-01270.
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Technologia kottowni gazowej

Zaprojektowano kottownie gazowa o mocy cieplnej 60kW, ktéra dostarcza¢ bedzie cieplo na potrzeby centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przewiduje sie zasilenie nastepujacych
obiegdw grzewczych:

4)  Obieg | - zasilajacy grzejniki. Moc obiegu 42,4 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.

5) Obieg Il - zasilajgey centrale wentylacyjne. Moc obiegu 9 kW, parametry wody grzewczej state 70/50°C.

6) Obieg Il - zasilajacy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. Parametry wody grzewczej stale 70/55°C.

Kottownia pracowaé bedzie z priorytetem c.w.u., zasilajac pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300L.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach szczytowo-zmiennych 70/500C dla okresu zimowego i stalych 65°C dla okresu
lata.

Kotlownie zaprojektowano w oparciu o kociot gazowy kondensacyjny typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW.
Kociot wyposazony jest w palnik gazowy dostosowany do spalania gazu ziemnego.

Pracg kotla oraz pracg obiegéw grzewczych sterowaé bedzie uktad automatyki firmy Viessman. Kottownia i obiegi

grzewcze pracujg w systemie zamknietym, pompowym. Instalacje zabezpieczone bedg za pomocg przeponowych naczyn
wzbiorczych firmy Reflex.

Do odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do spalania zaprojektowano przewod powietrzno-spalinowy,
wyprowadzony na dach.

Pomieszczenie kottowni

Kotlownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Pomieszczenie posiada wejscie od
zewnatrz.

Pomieszczenie kottowni ogrzewane bedzie za pomoca grzejnika.

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia kottowni zaprojektowano:

- kratka nawiewna o powierzchni czynnej 300cm?, zlokalizowana w drzwiach do pomieszczenia na wysokosci 0,3m naa
posadzka.

- wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany bedzie za posrednictwem kanalu grawitacyjnego o $rednicy DN160
wyprowadzonego na dach budynku i zakonczonego wywietrzakiem dachowym. Wiot do kanalu zlokalizowa¢ pod
stropem pomieszczenia i wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o przekroju czynnym réwnym przekrojowi kanatu.

Technologia kottowni

Kociot grzewczy

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny typ typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW. Kociot wyposazony jest w
palnik gazowy, dostosowany do spalania gazu ziemnego.

Uktad przygotowania c.w.u.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowano pionowy podgrzewacz pojemnosciowy 300L. Temperature magazynowane]
wody nalezy nastawi¢ na 60°C. W ukiadzie przewiduje sie ciSnieniowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex, wyposazone w
armature przeptywows flowjet. Na doprowadzeniu zimnej wody do podgrzewacza zamontowac nalezy zawér bezpieczeristwa o
cidnieniu otwarcia 0,6MPa. Zawdr ten zlokalizowaé powyzej gérnej krawedzi podgrzewacza. Na doprowadzeniu zimnej wody do
podgrzewacza zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy klasy EA.
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Zabhezpieczenie kottdw i instalacji

Kociot wyposazyé nalezy w zawér bezpieczerstwa o ci$nieniu otwarcia 3bar firmy SYR, zamontowany bezpoérednio na
kotle. Instalacje zabezpieczyé nalezy przy uzyciu przeponowego naczynia wzbiorczego firmy Reflex o cisnieniu pracy 6bar.

Uzdatnianie wody

W celu napelniania i uzupeiniania wody w zladzie grzewczym przewiduje sie zastosowanie stacji uzdatniania wody
typ firmy Viessmann. Stacje uzdatniania podtaczy¢ wezem elastycznym z zaworem do napetniania instalacji typ 6827, prod.
SYR, ktdéry zamontowad nalezy w przewodzie powrotnym i wyposazy¢ w manometr,

Przewody i armatura

Przewody w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych typu B bez szwu ze stali R wg PN-
83/H74219 igczonych przez spawanie. Polaczenia z armaturg wykonaé nalezy jako gwintowane i kotnierzowe w zaleznosci od
typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw spawanych wykonaé nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich.
Nalezy stosowaé armature na parametry: ciénienie 0,6MPa i temperatura do 100°C.

W najwyzszych punktach instalacji w obrehie kottowni umiesci¢ nalezy automatyczne zawory odpowietrzajgce %"
Wszystkie odptywy wody z urzadzen i armatury zabezpieczajgcej odprowadzi¢ nalezy nad odplywy wyprowadzone z posadzki,
ktdre odprowadzone bedg do studzienki schtadzajgce] zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé jako systemowe o klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla tych przegrod. Zastosowaé nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

1zolacje termiczne

Rurociggi grzewcze, rurociggi wody cieplej i cyrkulacii zaizolowaé cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000. Dla przewoddw
prowadzonych po wierzchu $cian zastosowaé otuling, wykonang z welny mineralnej, pokrytg zbrojonym ptaszczem z folii
aluminiowej.

Wymagana minimalna grubo$¢ izolacji przewodow:
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — gz= 20 [mm],
- dla $rednicy wewnetrznej przewodu do 22-35mm - giz= 30 [mm],
- dla srednicy wewnetrznej przewodu do 35-100mm — gi= Srednicy wewnegtrznej rury.

Roboty izolacyjne wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na plaszczach ochronnych rurociggéw umiescié nalezy znaki identyfikacyjne wg PN-70/M-01270. Znaki wykonaé nalezy jako
strzalki dlugosci 10cm i szeroko$ci 3cm. Kolory strzatek odpowiada¢ powinny wymaganiom normy PN-70/M-01270.

Zabezpieczenie p.poz. kotiowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewnic:

- 4ciany wewnetrzne i strop o klasie odpornosci ogniowej min. EI-60;

- przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowe;
wymaganej dla tych przegrod. Zastosowat nalezy system przej$é przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie
dopuszczenia.

~- podioga powinna by¢é wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymalych na zmiany temperatury i uderzenia,
nienasiakliwa;

—-  gasnica proszkowa o wadze 6kg przy wejsciu do pomieszczenia kattowni;

~  gléwny wylacznik pradu umiescic nalezy na zewnagtrz kottowni w miejscu tatwo dostepnym;

- instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym jak dla pomieszczen zagrozonych wybuchem;

- drzwi wejsciowe do kotlowni o szerokodci min. 90cm, otwierane na zewnatrz, wyposazone w zamek przeciwpaniczny;
- kominy spalinowe ostoni¢ nalezy instalacjg piorunochronng zgodnie z PN-86/E-05003/01-03;

- wyprowadzona na zewnatrz kottowni optyczna i akustyczna sygnalizacja stanéw awaryjnych;
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- oznakowa¢ zgodnie z polskimi normami drogi wyjscia i kierunki ewakuacji miejsce usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych oraz gltownego wylgcznika pradu.

Pozostate wyposazenie

W kotlowni zaprojektowano umywalke, zawor czerpalny ze zlaczka do weZa oraz studzienke schtadzajgca. Na
przewodzie zimnej wody zasilajacym zmigkczacz jonowymienny zastosowaé nalezy izolator przeplywéw zwrotnych firmy
Danfoss typ CA. Przewody odptywowe zaworéw bezpieczenstwa oraz przewody spustowe z urzgdzen odprowadzi¢ nad wpusty
podiogowe, ktére odprowadzone bedg do studzienki schiadzajacej. Na drzwiach pomieszczenia powinien znajdowac sig napis:

KOTLOWNIA, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.
Préby cisnieniowe

Przed przystapieniem do préb catg instalacie nalezy przeplukaé wodg wodociggowg z predkoscig przeplywu nie
mniejsza niz 2,0m/s.
Prébe cisnieniowg na zimno wykonaé na ciénienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej na zimno nalezy
uruchomié kottownie i wykona¢ préby na goraco. Montaz przeponowego naczynia wzbiorczego dokonac nalezy po wykonani
prob cisnieniowych.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesSci Srodkow transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod faricuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zZmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wptywami czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy dfugotrwatym
Sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. WysokosS¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy skftadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 st.C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

5. WYKONANIE ROBOT.

Cafos¢ projektowanej instalacji c.o. nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych. Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji),

mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Przewody wykonane z jednego odcinka nalezy
prowadzic¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody powinny byc tak uktadane w posadzce aby zapewni¢
odpowiednig odlegto$¢ miedzy nimi potrzebna dla montazu izolacji.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ wytgcznie w rurach ochronnych. W obrebie rur ochronnych nie nalezy stosowac
zadnych potgczen. Tynki wokot przeku€ przez przegrody nalezy uzupetnic.
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Zawory termostatyczne montowac¢ na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych. Kierunek przeptywu wody zgodnie z
oznaczeniami na zaworze. Zabudowa gfowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudowg gfowicy regulacyjnej
nalezy na zaworach ustawi¢ wstepng nastawe wedfug rysunku rozwiniecia. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ probe
ci$nieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Tom Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie prébne 0,5 MPa. Sposéb przeprowadzenia préby zgodnie
z WTWIORBM. Pozytywny wynik proby szczelno$ci pozwala na izolowanie rurociggéw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej proby na gorgco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji c.o. szczegélnie potraktowane bedg roboty zanikowe i
ulegajgce zakryciu. Do takich robdét nalezy montaz instalacji w posadzce. Odbioru nalezy dokonac przed wykonaniem
posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas montazu instalacji c.o. nalezy zastosowac sig do:

. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzgdzen.

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

ONOONWN=A

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji techniczney.
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STS — 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331200 - 8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzagd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji:

e dostawa i montaz central wentylacyjnych,
e dostawa i montaz wentylatoréw kanatowych i $ciennych,
e dostawa i montaz nawiewnikow i wywiewnikow.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objeto$ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikbw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$c intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu
godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objeto$ci rownej objeto$ci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewngtrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — cafo$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje w normalnym
sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i
sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewngtrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajgcych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.
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Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacia mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeri mechanicznych Iub strumienicowych,
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdina — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreSlonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie
stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetoSci
powietrza obliczone dla poszczegoinych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie
od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilansow ciepta, wilgotno$ci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie requlowanego lub regulowanych parametrow
powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub
sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktoéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, szczegbtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogoélne zawarte w STS - 00.00 pkt
2.

Kanaty wentylacyjne - wg PN-B-03434.

Ttumiki akustyczne - wg aprobat technicznych producentéw.
Kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentow.
Komory mieszania — wg katalogow producentow.

Instalacje wentylacyjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej oraz wentylacje grawitacyjna.
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Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
- Uklad Nr 1 ~ instalacja nawiewno-wywiewna obstugujaca pomieszczenia biurowo-socjalne, zlokalizowane na pietrze
budynku;

- Uklad Nr 2 - instalacja nawiewno-wywiewna obstugujgca pomieszczenia szatni i umywalni, zlokalizowane na pietrze
budynky;

Dodatkowo w pomieszczeniach toalet zaprojektowano ukfady wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze: kotfownia, warsztat, hangary i magazyny wentylowane bedg przy uzyciu wentylacji
grawitacyjnej.

Uktad nr 1 - obstugujacy pomieszczenia biurowo-socjalne zlokalizowane na pietrze budynku

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci: nawiew
1270m3/h, wywiew 1060m3/h.

Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie zalozen:

= komunikacja - hie mnigj niz 1,0wym/h;

=~  pomieszczenia biurowe - nie mniej niz 1,0wym/h;

-~ szafia - nie mnigj niz 6,0wym/h;

= pomieszczenie gospodarcze - nie mnigj niz 6,0wym/h;

- Zaglownia - nie mniej niz 6,0wym/h;

= aneks kuchenny - nie mniej niz 4,0wym/;

- pokdj goscinny, pokoj trenera - nie mnigj niz 1,0wym/h;

- saladydaktyczna - 20m3/h na osobg i nie mniej niz 3,0wym/h;
- pomieszczenia WC - 30m3/h/pisuar, 50m3h/miska ustepowa;

Uklad pracowa¢ bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem odzysku ciepta. Zastosowano centralg
nawiewno-wywiewng CNW-1, ktdra zamontowana zostanie pod stropem hangaru. Przyjeta centrala wyposazona bgdzie w
wymiennik krzyzowy, wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodna, sekgje filtréw oraz kompletny uktad automatyki.
Zastosowac nalezy centrale w wersji podwieszanej. Czynnikiem grzewczym zasilajgcym nagrzewnice centrali bedzie woda o
parametrach 70/50°C, doprowadzana z projektowanej kottowni gazowej. Doprowadzenie czynnika grzewczego wg projekiu
instalacji ¢.0. Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie z zewnairz za posrednictwem $ciennej czerpni powietrza. Powietrze w
centrali jest filtrowane, przechodzi przez wymiennik odzysku ciepta, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy wodnej
kierowane jest do obstugiwanych pomieszczen. W okresie zimy powietrze zewnetrzne podgrzewane bedzie do temperatury
20cC, natomiast w okresie lata temperatura powietrza jest nienormowana. Powietrze usuwane z pomieszczen po przejsciu
przez centrale wentylacyjna kierowane bedzie do wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie do poszczegdinych pomieszczen za pomocg kanatdéw wentylacyjnych
okragtych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, oraz za pomoca kanaléw prostokatnych typ A/l wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne zaizolowaé nalezy cieplnie. Na kanatach wychodzacych z centrali od strony
pomieszczen zamontowaé tlumiki akustyczne.

Do nawiewu | wywiewu powietrza przewiduje sie zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych zamontowanych
na odgalezieniach od kanalow wentylacyjnych. Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowaé przepustnice
regulacyjne.

Uklad nr 1 - obstugujgcy pomieszczenia szatni i umywalni zlokalizowane na pietrze budynku

Zaprojektowano ukiad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci: nawiew 780m3h,
wywiew 680md3/h.

Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie zatozen:
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- szahia - nie mniej niz 6,0wym/h;

- umywalnia - nie mnigj niz 7,0wym/h;

= natryskownia - nie mniej niz 10,0wym/h;

- pomieszczenia WC - 30m3/h/pisuar, 50m3/h/miska ustepowa;

Uktad pracowaé bedzie catkowicie na powietrzu zewnetrznym z wykorzystaniem odzysku ciepta. Zastosowano centrale
nawiewno-wywiewng CNW-2, ktéra zamontowana zostanie pod stropem hangaru. Przyjeta centrala wyposazona bedzie w
wymiennik krzyzowy, wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng, sekcje filtréw oraz kompletny ukiad automatyki.
Zastosowaé nalezy centrale w wersji podwieszanej. Czynnikiem grzewczym zasilajgcym nagrzewnice centrali bedzie woda o
parametrach 70/50°C, doprowadzana z projektowanej kottowni gazowej. Doprowadzenie czynnika grzewczego wg projektu
instalacji c.0. Powietrze wentylacyjne pobierane bedzie z zewnatrz za posrednictwem $ciennej czerpni powietrza. Powietrze w
centrali jest filtrowane, przechodzi przez wymiennik odzysku ciepla, a nastepnie po podgrzaniu na nagrzewnicy wodne]
kierowane jest do obslugiwanych pomieszczen. W okresie zimy powietrze zewnetrzne podgrzewane bedzie do temperatury
240C, natomiast w okresie lata temperatura powietrza jest nienormowana. Powietrze usuwane z pomieszczen po przejsciu
przez centrale wentylacyjng kierowane bedzie do wyrzutni powietrza zamontowanej na dachu.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie do poszczegblnych pomieszczen za pomocg kanatow wentylacyjnycn
okragtych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, oraz za pomocg kanatéw prostokatnych typ A/l wykonanych z blachy

stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ nalezy cieplnie. Na kanatach wychodzacych z centrali od strony
pomieszczen zamontowaé tumiki akustyczne.

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewiduje sie zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych zamontowanych
na odgatezieniach od kanaléw wentylacyjnych. Przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi zamontowaé przepustnice
regulacyjne.

Wentylacja wywiewna toalet

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano instalacje wywiewne realizowana przy pomocy wentylatorow kanafowych lub
wentylatorow tazienkowych. Bilans powietrza wentylacyjnego wykonano przy zatozeniach:

- 30m?3/h/pisuar, 50m3/h/miska ustepowa;

Wywiew powietrza z pomieszczen zapewnig wentylatory tazienkowe lub anemostaty wywiewne, zamontowane w stopach
podwieszanych obslugiwanych pomieszczen. Przed anemostatami na kanatach zamontowaé nalezy przepustnice regulacyjne.

W celu doprowadzenia powietrza wentylacyjnego w drzwiach zamontowa¢ nalezy kratki wyrownawcze, zgodnie z wytycznymi
branzy architektonicznej.

Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze: kottownia, warsztat, hangary i magazyny zaprojektowano wentylacje

grawitacyjng. Kanaly wywiewne z pomieszczenn wyprowadzone bedg na dach budynku i zakonczone wywietrzakami
dachowymi, zamontowanymi na podstawach dachowych.

Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i zmontowaé w klasie szczelno$ci A wg polskich norm PN-
EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007. Przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie.
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu roznicy zafozonych ciSnien roboczych nie
wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami. Cale wyposazenie
dodatkowe kanatéw (katowniki, plaskowniki, podwieszenia, elementy mocowania) wykona¢ jako ocynkowane. Laczenie
odcinkéw kanatéw prostokatnych wykonywaé przy uzyciu potaczen kotierzowych. taczenie kanatdw okraglych przez
potgczenia kielichowe, mocowanie za pomoca hitow lub wkretéw do blachy.

W zaleznoéci od ci$nienia roboczego, potaczenia odcinkdw nalezy wyposazyé w uszczelke, badz tez w kszialtke do
szybkiego montazu z uszczelkg kauczukowg + igczenie przez zacisk. Uszczelnienia kanatdw wentylacyjnych oraz innych
elementow instalacji wykona¢ nalezy bez silikonu.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie i dezynfekcje instalacii,
rozmieszczenie, wymiary i konstrukcja otworow rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097:2007. W

sufitach podwieszanych oraz obudowach kanaldéw wentylacyjnych, przewidzie¢ otwory umozliwiajace dostep do otworow
rewizyjnych.
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Przejécia kanatow przez przegrody budowlane wykonywaé nalezy pod katem prostym w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow. Przewody na calej grubosci przegrody obtozyé weing
mineralna.

Przejécia kanatami wentylacyjnymi przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ przy zastosowaniu klap p.poz. o
odporno$ci ogniowej rownej odpornosci przegrody, w ktorej s zamontowane. Zastosowaé klapy wyposazone w sitowniki
elektryczne i sprezyny zwrotne. Klapy uruchamiane beda systemem SAP.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowaé cieplnie przy uzyciu mat z weiny mineralnej typu lamela
na zbrojonej folii aluminiowej z zachowaniem powloki antydyfuzyjnej. W przypadku kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na
zewnatrz budynku izolacje cieping zabezpieczyé nalezy ptaszczami z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos¢ izolacji kanatow
prowadzonych w pomieszczeniach powinna wynosié min. 40mm, natomiast w przypadku kanatéw prowadzonych na zewnafrz
budynku min. 100mm.

Kanaly wentylacyjne wraz z uzbrojeniem nalezy mocowaé w sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwose
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji, podtrzymywaé przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub
mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa. Maksymalny rozstaw podpor
2m. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania kanalow do poszczegéinych
elementéw konstrukgji.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnej

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow :

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a paine izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy hie rozprzestrzenianie ognia.

- Odlegtos¢ nie izolowanych przewodéw wentylacyinych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych.

- Elastyczne elementy tgczagce, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyinych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ diugo$é nie wigkszg niz 1,5m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekraczaé 250 mm.

- Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaly sita wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalagji,

- Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sig do ich wnetrza palacych sig czastek.

- Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekle lub gazowe,
ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wylaczajgcego ogrzewanie po osiagnieciu  110°C  oraz  zabezpieczenia
uniemoZliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI-60.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, kidrej nie obstugujg powinny byé
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Transport urzgdzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen. Transport powinien odbywac sig
samochodami dostawczymi. Materialy winny by¢ ufozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposob
zapobiegajgcy deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na koricowkach. Kanaty wentylacyjne winny byc
zabezpieczone przed zgieciem. Urzgdzenia elekiryczne (wentylatory, centrala wentylacyjna) muszg by¢ zabezpieczone
przed zalaniem i zmoknieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg wydang
przez producenta danego urzgdzenia.

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢ podwieszone do pretéw stalowych uprzednio
zabetonowanych w konstrukcji stropéw. Otwory w przegrodach budowlanych, przeznaczone do obsadzania w nich lub
przeprowadzania przez nie przewodow wentylacyjnych i ich uzbrojenia, powinny by¢ wigksze od wymiaréw montowanych
elementow w celu zapewnienia prawidtowego ich montazu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z ocynkowanej blachy stalowej.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym beda wykonane z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnienri roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztafcenn ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejsciowe bedg miaty kat 150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyc¢ w topatki
kierownicze. a ich promienn wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
Srodkami antykorozyjnymi. Kanaty wentylacyjne i urzgdzenia podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podirzymywac przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub
gumowg). Kanaty nalezy podwieszac¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych przede wszystkim do elementéw
konstrukcji budynku oraz do Scian przy pomocy wieszakéw lub kotw.

Jako izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowac maty z wetny
mineralnej o grubo$ci 40 mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.
7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STI - 00.00.

Przy sporzadzaniu obmiaru przewodoéw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne powierzchnie ksztaftek i prostek w
celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w ogélnej powierzchni przewodéw. Za dtugo$¢ przewodéw
przyjmuje sie odlegto$ci miedzy punktami przecie¢ osi przewodow gfownych z osiami przewoddéw odgateznych.
Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodbéw przekroju poprzecznego i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych
przyjmuje sig do obliczerr obwdd Sredniego przekroju.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas prac instalacyjnych nalezy zastosowac sie do:

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 05.00 INSTALACJA GAZOWA
CPV 45333000

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzad Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
gazowey.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e  badanie instalacji,

e zabezpieczenia antykorozyjne.
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1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszgcy ciepto.
Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi tg cze$c instalacji od czesci zewnetrznej lub zrédta ciepta.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzgdzen, elementéw i przewodow stuzgcych do:

e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementéw (zrédfo

ciepfa);
e doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji);
e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig roboczg potgczong z atmosferg, przejmujgcy zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzerir wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji
ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
Odpowietrzenie _miejscowe - zespot urzgdzern odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdélne elementy instalacji
ogrzewania.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.
Zrédio ciepta — kottownia olejowa.
Kociot grzewczy — urzgdzenie z komorg spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody cieptem,
wywigzujgcym sie w procesie spalania paliw.
Kottownia — zespét urzgdzen, w ktérych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze
i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodzg urzgdzenia zabezpieczajgce proces
spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzgdzenia utrzymujgce cisnienie i temperature czynnika grzejnego na
zgdanym poziomie oraz zapewniajgce staty obieg czynnika grzejnego, a takze urzgdzenia pomiarowe, regulacyjne i
rejestrujgce.
Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym czynnikiem grzejnym jest woda.
Nadcisnienie - cisnienie, ktérego warto$¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci ci$nienia absolutnego i ci$nienia
atmosferycznego.
Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ciSnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.
Cisnienie obliczeniowe - ci$nienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji ogrzewania.
Cisnienie proby szczelnosSci - cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania
i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.
Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma cze$ciami.
Potgczenie spawane - potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych czesci bedgcych w stanie plastycznym
lub stopionym.
Potaczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.
Potaczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.
Proba szczelnoSci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa proba szczelnoSci - procedura sprawdzenia szczelnoSci instalacji ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w
instalacji nadci$nienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, szczegdtowsg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 41 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ

dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych

o  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom | Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

Instalacja gazowa

Obiekt zasilany bedzie w paliwo gazowe z sieci gazowej $redniego cisnienia. Gaz doprowadzany bedzie do
projektowanej kottowni za pomoca odcinka zewnetrznej instalacji gazowej zakofczonego szatkg zaworu odcinajgcego,
Zlokalizowang na zewnetrznej scianie kottowni.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt odcinka zewnetrznej instalacji gazu utozonego w gruncie punkiu redukcyjno-pomiarowego gazu do szafki zaworu
odcinajacego, zlokalizowanej na zewnetrzne $cianie budynku.
- projekt instalacji gazowej do kottéw gazowego zamontowanego w kottowni.

Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej

Odcinek zewnetrznej instalacji gazowej prowadzony bedzie w gruncie i wykonany z rur PE100 Ded40 SDR11.
Zastosowaé nalezy rury przeznaczone do gazownictwa spelniajgce wymagania normy ZN-G-3150:1966 ,Gazociggi. Rury
polietylenowe. Wymagania i badania”. Rury taczone bedg za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Rurociggi wykonywac
zgodnie z ,Wytycznymi budowy gazociagow polietylenowych w POZG” — wydanie If z 1996r. Armatura gazowa oraz wszystkie
rodzaje rur wykorzystane do realizacji zadania musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" i byé nim obowigzkow
oznaczone, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r. (Dz.U. Nr 5 poz. 53 z 2000r.). Podejsci
przewodu gazowego do punktu redukcyjno-pomiarowego gazu i do szafki zaworu odcinajacego wykonaG nalezy z rur
stalowych, Zmiane rur PE na rury stalowe wykona¢ za pomocy ziacza PE/stal. Zastosowaé nalezy rury wg normy PN-EN
10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury przewodowe i ksztattki stalowe ukladane w gruncie nalezy
laczyé ze sobg spawaniem elektrycznym. Rury stalowe, spawy i tuki zaizolowa¢ antykorozyjnie tasmg POLYKEN na podkiadzie
kleju ,Primer". Tasme wewnetrzng czarng nalezy polozy¢ dwuwarstwowo z zaktadkg 50%, natomiast tasme zewnetrzng koloru
Z6ltego roéwniez dwuwarstwowo z zaktadkg 67%. Stosowac gr. izolacji min. 1,2mm.

Rury uktadaé nalezy na 10cm podsypce piaskowej. Przewody po utoZeniu zasypaé piaskiem do wysokosci 20cm nad rure, a
powyzej ziemig z wykopu. Na wysokosci 40cm nad przewodem ulozyé 26itg tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z
napisem ,Gaz" o szerokosci 20cm, spetniajacq wymagania ZN-G-3002:2001. Trase przewodu gazowego i usytuowanie
armatury oznaczy¢ tabliczkami na obiektach statych zgodnie z ZN-G-3004:2001. Wzdiuz calej trasy rurociggdw, utozyé
przewod lokalizacyjny CU DY 1,5mm2, spelniajacy wymagania ZN-G-3001:2001. Przewdd identyfikacyjny ulozy¢ obok
rurociggu, w odlegtosci 5cm. Koniec przewodu identyfikacyjnego umiescic w kostkach zaciskowych na stale zamocowanych w
szafce punktu redukcyjno-pomiarowego oraz w szafce zaworu MAG.

Odcinek instalacji utozony w gruncie poddaé nalezy probie szczelnosci zgodnie PN-EN 12327:2002(U) Systemy dostawy gazu.
Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymaganie funkcjonalne., oraz zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe™ Dz. U. Nr 97, poz.1055 z
dnia 30.07.2001r. Gazociag 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5MPa powinien byé poddany
probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem wiekszym o 0,2MPa od maksymalnego

ciSnienia roboczego. Przed wykonaniem prob szczelnoéci rurociagi nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem o cisnieniu
0,4MPa.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 42  Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

Po zakoriczeniu budowy dokona¢, metodg bezposrednia, geodezyjnej inwentaryzacji sytuacyjno-wysokoéciowej, ktora nalezy
przekaza¢ podczas odbioru technicznego w posiadanie Inwestorowi. Inwentaryzacja winna wykazywaé aktualng zabudowe
podziemng i nadziemna, wbudowang armature, rury

Instalacja gazowa

Instalacje gazowg wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych przewodowych do mediow palnych laczonych poprzez
spawanie wedlug PN-EN 10208-1:2000. Zmiany kierunkéw przebiegu przewodéw wykonaé za pomocg kolan hamburskich.
Przewdd gtowny prowadzony bedzie na dachu budynku na podporach przesuwnych. Przewody w obrebie pomieszczen nalezy
mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca typowych uchwytéw. Odstepy mocowania przewoddw na podporach
nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.

Przed kottami zamontowac¢ naleZzy kurki kulowe odcinajace.
Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalagj:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazu ponizej przewodéw elektrycznych,
- minimalne odleglosci przewodoéw instalacji gazu od przewodéw elektrycznych powinny wynosié 10cm,

- w miejscu skrzyzowan instalacji gazowej z innymi przewodami nalezy zapewni¢ odlegio$¢ min. 2cm pomigdzy
krzyzujacymi sie przewodami,

- przewody prowadzone w budynku nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspomika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie
rur,

- W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé przejScia gazoszczelne, przy czym w
miejscach tych nie moze byé potaczen rur.

Wykonang instalacje podda¢ nalezy probie szczelnoci sprezonym powietrzem na cisnienie 0,1MPa zgodnie z

Rozporzadzeniem MSWIA Dz. U. Nr 74 poz. 836 z dnia 16.08.99r. Zastosowa¢ manometr o klasie doktadnosci 0,6 posiadajacy
Swiadectwo legalizagji.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0+0,16MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszagego 0,1MPa.Wynik
glownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prabnego
nie nastapi spadek cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody nalezy oczy$ci¢ i zabezpieczy¢ przez pomalowanie
farbg antykorozyjng a nastepnie farba chlorokauczukowa koloru zéttego.

2.1. Przewody

e Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie

e Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewngtrz i wewngtrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura i uzbrojenie

e W instalacji gazowej nalezy zainstalowac: zawory odcinajgce, gazomierz G4, belki przytagczeniowe, filtry, itd.

2.3. Materiatly do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego

o  Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normach
przedmiotowych

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecer zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz rurociaggow

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce
powodowac uszkodzenie przewodoéw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczern (ziemia, papiery, i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

Wyznaczenie migejsca utozenia rur

Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw

Przecinanie rur

Giecie rur stalowych w budynku

Zatozenie tulei ochronnych

Utozenie rur

Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic i kondygnacji oraz po $cianach.

Rurociggi powinny spoczywac na podporach usytuowanych w normowych odlegfosciach.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejkach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
Jjedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$c¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubos$c Sciany.

Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzenn miedzy przewodem a tulejg wypetnic
wefng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocg potgczen gwintowych z
zastosowaniem ksztaftek.

Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztaftek.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st.C.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru
cisnien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-

97051 ,przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne” podtoze nalezy przygotowac

do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed

korozjg. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powfoki malarskiej:

—  1xfarba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60% szara metaliczna (cynkol) o symbolu 211-
004-950

—  2x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070

,ochrona przed korozjg pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne. Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta

oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania odttuscic i odkurzyc.

Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujgc farbe do

malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie wymieszac uzywajgc benzyny do lakieréw rozciericzy¢ do

lepkosci roboczej oraz przefiltrowac. Czas schnigcia poszczegoélnych warstw wynosi 48 godzin. Grubos$¢ powtoki

malarskiej powinna wynosi¢ 90um.
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—  Zuwagi na zawartosc¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow podczas malowania nalezy przestrzegac¢
obowigzujgce przepisy ppoz i BHP.

—  Rurociggi instalacji gazowej malowac na kolor zotty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00. W ramach wykonywania prac

instalacyjnych przy budowie kottowni weglowej szczegdlnie potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu. Do

takich robot nalezy montaz instalacji $ciekowej w kotfowni. Odbioru nalezy dokonac przed zasypaniem przewoddéw i

uzupetnieniem posadzki betonowey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robdt instalacyjnych gazowych nalezy zastosowac sie do:

PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur dla
armatury przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania
BN-82/8976-50 Przej$cia gazociggéw przez przegrody budowlane. Ogéine wymagania i badania
BN-72/8976-52 PrzejScia gazociggéw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 06.00 ROBOTY BUDOWLANE
CIPV 45400000 — 1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

przekucia otworéw w Scianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
zamurowanie wykutych otworéw,

wykonanie wykopdw pod instalacje $ciekowa,

uzupetnienie posadzki betonowey.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w STS - 00.00,
punkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

cement portlandzki zwykty 35 - wedfug normy PN-B-19701:1997,

kruszywo do betonéw - wedfug normy PN-86/B-06712,

cement do betonow - wedtug normy PN-88/B-30000,

woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,

stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 (klasa A-lll (34GS) i A-O (St0S).

3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania roboét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.
4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sg robotami towarzyszgacymi podczas robdt instalacyjnych.

Roboty betonowe nalezy wykona¢ z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byc¢
stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji
nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni
nalezy najp6zniej do 12 godzin od zakoriczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej 7 dni ( przez polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczy$ci¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw i proSciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosi¢ 4mm. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
Sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$c otuliny betonu odpowiadata wartoSciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagarn okre$lonych w normach parnstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 07.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskief ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzagd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuje roboty ziemne potrzebne do wykonania zadania jak
w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét ujetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych, wykopow liniowych zwigzanych z zewnetrzng instalacja wodociggows, kanalizacjg sanitarng, deszczowg i
zewnetrzng instalacjg cieplng:

—  wykonanie wykopdw pod rurociggi,

— umocnienie $cian wykopow,

—  wykonanie podtoza z piasku pod rury i studnie,
—  zasypanie wykopow i obsypka piaskiem,

- wywoz nadmiaru ziemi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdbtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane w pkt. 1.4 STS - 00.00
oraz ponizsze oznaczajg:

Wykop - dot szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacji podziemnych (rurociggéw,
kabli, itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dfugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtugo$c¢, np.
przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejoweyj, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie wypuktoSci i
zasypanie zagfebienn o Sredniej wysokoS$ci $cie¢ i gtebokoSci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtosc¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$c jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, poftozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - czgs$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypkg wstepng. W
podfozu wyréznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utoZzenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu
Jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$c¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utoZzenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Obowigzujg ogblne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspofrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoS$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Materiaty tatwopalne, zgromadzone przez Wykonawce na terenie budowy, bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
rob6t a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 48 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ
dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmiennym stanie do
czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot ziemnych, wykopow liniowych instalacji kanalizacji winny spetnia¢ wymagania
0gdine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce Zzrédia pozyskiwania materiatow (podfoza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdéw jakoSciowych wg PN-B-03020).
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien byc¢ zbrylony
(zamarzniety), nie moze zawierac gruzu, $mieci itp., co mogfoby uszkodzi¢ przewéd lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypkKi.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz, Scianki szczelne, igtofiltry) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Pionowe obudowy Scian wykopow pod rurociggi mogg by¢ z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy. Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych
producenta odpowiednich obudéw wykopdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow do zasypki oraz obudowy pionowej
Scian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametrow, wfasciwosci i jakoSci. Materiaty nalezy sktadowac¢ w taki sposob aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla oséb
znajdujgcych sie w poblizu.

Grunt wydobywany z wykopoéw powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkfad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktadac¢ w taki sposob aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewodow powinno by¢
o wifasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetniac przede wszystkim nastepujgce wymagania:
—  nie powinna zawierac¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m,
—  nie powinna by¢ zamrozona,
—  nie powinna zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480.
3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3, ponadto

Wykonawca przystepujgcy do prac przy wykonaniu rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntu,

transportu mas ziemnych,

Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zaleceri zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegfosci transportu.

Kruszywa (piasek) mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacjg robot, ustaleniem migjsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz nalezy teren budowy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu. Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopow pod przewody dokonujg stuzby
geodezyjne. Wykopy powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgodno$ci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie
technicznym. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Wykopy nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Projektowang o$ kanatu nalezy oznaczyc w terenie w sposéb trwaty i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.
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Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokonaé odwodnienia wykopéw. Sciany wykopu pod
przewody nalezy odeskowac, zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu. Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopach mechanicznych
spod wykopu pozostawia sie na poziomie okofo 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogfebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed ufozeniem podsypki piaskowej lub
elementow dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykonac¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopow odwiez¢ na odlegto$c¢ do 10 km.

Podsypka pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz obsypka rur w wykopie powinna byc
wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

Grubo$¢ podsypki piaskowej powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20cm ponad wierzch rury.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata rozmyta, spulchniona lub zmarznieta.
Podsypka powinna byc tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia gruntu, uzytego do zasypki wykopu, powinien wynosic¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia
robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoSci osiggnigcia zalecanego wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1, nalezy gérng warstwe zasypki zastgpi¢ wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopow liniowych, podlega szeroko$¢ wykopu ziemnego, ktéra nie powinna roznic¢
sie od szeroko$ci projektowanej o + 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych podanych w
projekcie. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz + 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nieréwnos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakoniczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00 oraz
przedmiarem robot.
Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych:

—  objeto$c¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowej w [m3];

—  objeto$¢ wykopu okre$lona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci;

— w przypadku wykopow ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami;

— objeto$¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako roznice objetoSci wykopu i sumy objetoSci utozonej rury, objetosci
podfoza i przysypania do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty ziemne zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

wykonanie wykopu i podfoza,

zabezpieczenie przewodobw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan odeskowan wykopow pod wzgledem bezpieczeristwa pracy instalatorow pracujgcych przy montazu.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 1610:2002.

Odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jakoSci oraz zgodno$ci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng (SST) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu.

Do takich robot wykonywanych nalezg:

—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
—  stan odeskowan wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
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w punkcie 9 STS — 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t ziemnych nalezy zastosowac sie do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

3. PN-86/B-06710 Kruszywa

4. PN-79/B-06711 Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-74/B-02480 Obsypki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji techniczney.

STS - 07.02 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

CPV 485237300-8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogoblne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych podczas wykonywania przytacze wodociggowe:

— dostawa i montaz armatury,
— dostawa i montaz orurowania,
—  sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen instalacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq zgodne z okres$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Sie¢ _wodociggowa — ukfad potfgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewdéd wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.
Przewd6d wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania
wody do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytgczy
wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
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Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggowey.

Armatura zaporowa sieci wodociggowych - zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzajgca sieci wodociggowych - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce.

Armatura requlujgca sieci wodociggowych - zawory regulacyjne i redukcyjne.

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowych - hydranty.

Armatura czerpalna sieci wodociggowych - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury (np. zasuw, wodomierza)

Potgczenie elektrooporowe - pofgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaftkg siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztaftkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sq nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury

Z ksztaftka.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potgczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az
do uzyskania temperatury zgrzania a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
Potgczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg ztgczki
zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu winny spetnia¢c wymagania ogoine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng.

Materiaty stosowane powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyrob budowlany”.

Armature z przewodami polietylenowymi nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek przejSciowych, gwintowanych lub kofnierzowych.
Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelno$c na korpusie, w wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych
uszkodzen a cato$¢ powinna by¢ sprawna.

Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 1452-1+5,

Armatura sieci wodociggowej- wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecer zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc diuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
ufozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby,
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fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
Zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od -5 st.C do +30 st.C.

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy diugotrwatym skiadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatfa
stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywa¢ na sobie. Luzne rury lub niepeine wigzki mozna skiadowac¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. WysokoS¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,56 m wysokos$ci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu, wykonac
wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot, przygotowac¢ podfoze pod
rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. na catej dtugos$ci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaftek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Po zgrzaniu rur i ksztaftek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego
materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wypfywka nie powinna powodowac
przemieszczania drutu w ksztaftkach co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. a na wewnetrznej powierzchni rur
nie powinno wystapi¢ pofatdowanie. Przy potgczeniach kielichowych na wcisk nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie Korica rury w kielich. Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg byc czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢
montowana i tgczona z elementami sieci zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z
tworzywa sztucznego powinna mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny by¢ zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne armatury powinny byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgftebien i innych wad powierzchniowych i by¢
zgodne z norma.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowej
nalezy Scisle przestrzegac instrukgcji i zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Przytagcze wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeZzeniami wg punktu 2. Montaz instalacji
wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami
montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PVC-
metal. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci wg wymogow zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Ponadto kontrole wykonania sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".
Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na ocene prawidtowo$ci potgczen zgrzewanych.
Spetnione powinny byc nastepujgce kryteria:

—  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztatfowane,

—  powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

—  rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw,

—  przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekraczac¢ 10% grubo$ci $cianki rury,

—  catkowita szeroko$¢ wyptywek powinna byc wigksza od zera i nie powinna przekraczac¢ wartosci okre$lonych przez

producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzgdzern pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
Sprawdzenie szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu dokonuje sie w oparciu o przeprowadzong zgodnie z normg
PN-B 10725:1997 probe szczelnosci. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczng.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
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Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugos$c¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedfug
rodzajéow rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie. Ksztattki oblicza sie w sztukach z
podziatem na $rednice. Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na S$rednice zgrzewanych elementéw.
Armature tworzgcg okre$lony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci
wodociggowych. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiér czesciowy polega na zbadaniu:

e zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. (dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od rzednych zaprojektowanych nie powinno przekraczac + 0,05 m);
prawidtowosci wykonania potgczen;
usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji;
zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;
podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego
grubo$ci i rodzaju;

e materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni, powinien by¢ zageszczony);
e szczelnosci przewodu.

Podczas odbioru koricowego przytacza wodociggowego z tworzyw sztucznych nalezy zbadac:

—  zgodnosc¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,
— rozstaw armatury i jej dziatanie,
—  szczelno$¢ komor i studni wodociggowych, szczegblnie przy przejsciach rurociggéw przez $ciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robét montazowych sieci wodociggowej nalezy zastosowac sie do:

. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zitgczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych.

. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody.

8. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

11. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

GOORANWN=

N O

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 07.03 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA KANALIZACJA
SANITARNA

CPV 45231300 - 8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsg i przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiejf ELEKTRYK GRUDZIADZ.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Urzgd Miasta Grudzigdza.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t montazowych podczas
wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej:

— dostawa i montaz orurowania,
— dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq zgodne z okreSleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzenia Sciekéw i/lub
wod powierzchniowych od przy kanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci a przewody sag
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowogospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie€ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzenia Sciekow bytowogospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka witazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia | wychodzenia dla wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka _inspekcyjna rzeglagdowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnoS$ci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladoéw kanatow.

Komora robocza - czeSc¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci kanalizacyjnej winny speinia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt
2.

Ponadto materiaty powinny mie¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyrob budowlany”.

Rury i ksztaftki kanalizacyjne PCV - wg PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-81/C-89203, PN-EN 1401-
1:1999 i aprobat techn.

Studzienki kanalizacyjne - wg PN-B 12037:1998 i aprobat technicznych.

Witazy zeliwne - wg PN-H-74051.

Oczyszczalni $ciekow - wg aprobat technicznych.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zZmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byc¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od -5 st. C do +30 st. C.

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoSci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczyc¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego SzerokoSci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m. Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas
transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byc utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi, najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozgcych studzienki muszg byc¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Skiadowac je nalezy w
migjscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogag byc
przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40 st.C. Studzienki nalezy chronic¢ przed kontaktem z
olejami i smarami. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych Srodkach transportu, powinny byc¢ one ukfadane na elastycznych podktadkach. Elementy
prefabrykowane nalezy sktadac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdéceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia
trasy rurociggu, wykonac¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot,
przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. na catej ditugosci powinny
przylegac do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy doktadnie dokonac ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byc¢ gfadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PNEN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Przy potgczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spefnia¢ wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producentow. Montaz pompowni Sciekdw zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas prac montazowych na przytgczu
kanalizacji sanitarnej rury nalezy uktada¢ w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych"”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjg producenta
rur. Bezwzglednie nalepy przestrzega¢ wymogow dotyczgcych wykonania podsypki i obsypki piaskowej.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C, jednak zaleca sie
prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
techniczng. Uktadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowey.

Zalecane jest aby rury byly montowane na powierzchni terenu a nastepnie opuszczane do wykopu. Warunkiem
prawidtowego wykonania potgczen zgrzewanych rur jest uzycie elementoéw o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.
Powierzchnie tgczone muszg byc¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc¢ szczelne i spetnia¢c wymagania podane w normie PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ badania szczelnosci wg wymogoéw zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos$¢ przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci beda
spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza: - 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla
przewodow,- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi, - 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla
studzienek kanalizacyjnych, gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Dtugos$c kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢ w metrach [m] wzdtuz osi. Do dfugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Ksztattek nie wlicza sie do dtugo$ci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Zwezki zalicza sie do przewodow w wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie kanatow w metrach sze$ciennych
zuzytego betonu [m3].

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od Srednicy i
gfebokosci. Gtebokosc¢ studni okredla sie jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugo$c¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelno$ci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.
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Inwestor: Urzad Miasta Grudzigdza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz 156.12.2021r. Data:
Inwestycja: Rozbudowa z przebudowg bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji zeglarskiej 57 Strona:
ELEKTRYK GRUDZIADZ

dz. nr 3/1, 162/4, obr. 0140, ul. Spacerowa, 86-300 Grudzigdz

Odbiér cze$ciowy polega na zbadaniu:

— zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg (dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + 1 cm);

— podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia podfoza naturalnego,
Sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem);

—  podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacjg;

—  materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni, materiat powinien by¢ zageszczony;

—  szczelnosci przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznym koricowym nalezy sprawdzi¢ rozstaw studzienek kanalizacyjnych.
Po odbiorze konicowym kierownik budowy powinien przekazac Inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robdt montazowych przytgcza nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 752-1:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

. PN-EN 752-2:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jako$cig.
9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

NOORANWN=

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej moga zosta¢ zastgpione réwnowaznymi o ile nie wpfynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.
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	DLA ZADANIA “Rozbudowa z przebudową bazy szkoleniowej na potrzeby sekcji żeglarskiej ELEKTRYK GRUDZIĄDZ”
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