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1. SCHEMAT WrACZENIA DO GAZOCIAGU dn225PE

Siodto pod kolumne do podwdjnego balonowania
(material wiaczeniowy)

Proj. kolano elektrooporowe 45°
dn225PE (materiat wigczeniowy)

Proj. gazociag dn225PE

N
Istniejacy gazociag du225PE X,

2, SCHEMAT WEACZENIA DO GAZOCIAGU dn225PE

Istniejgcy gazociag dn225PE

Siodlo pod kolumng do podwéjnego balonowania

Proj. kolano elekirooporowe 45°

dn225PE (material wigczeniowy) (materiat wiaczeniowy)

Proj. gazociag dn225PE

¥

UWAGA: wpigcie do istn. gazociggu dn225PE naleZzy wykonaé stosujac siodta
pod kolumne do podwdjnego balonowania umozliwiajgce zamknigcie
przeptywu w rurach PE. Wpigcie wykona¢ po odcigciu doptywu gazu w
przebudowywanym odcinku gazociagu.

Materiaty wlgczeniowe systemu podwdéjnego balonowania:

1. Siodto pod kolumne do podwdéjnego balonowania, szt, 2,

3. Zaslepka do siodia pod kolumne do podwdjnego balonowania, szt.2,

SCHEMAT WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z PRZEWODAMI CIEPLOWNICZYMI
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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ rgczne przekopy kontrolne
dla doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu, oraz wykonaé
zabezpieczenia w/w uzbrojenia wediug obowiazujacych przepiséw i pod
nadzorem przedstawicieli wiasciciela uzbrojenia.

2. Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione wg inwentaryzacji
geodezyjnej i uzyskanych uzgodnien. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.

3. Istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowan (kable teletech., energ.) nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

4.  Profil podhuzny rozpatrywad tacznie z planem sytuacyjnym i opisem
technicznym

5. Rurocigg/kanat uktadaé w wykopie z pelnym zabezpieczeniem Scian wykopu.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Etap VI - Przebudowa sieci gazowej w ul. Wiejskie] w Bydgoszczy
w ramach budowy sleci cleplowniczej taczace] miejski system
cleplowniczy G 1.1 miasta Bydg 'y z sieciq cieplowniczy
cleplowni Osowa Gora”

Tytut rysunku

Profil podiuzny przebudowy gazociagu dn 225 PE
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