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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszej dokumentacji sg nastepujace materiaty:

* mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

* Decyzja ZDMiKP w Bydgoszczy zezwalajaca na lokalizacje przebudowywanej sieci gazowej w
pasie drogowym — Decyzja numer UP 964/2018r.

* warunki techniczne nr PSG-W-800/DT/ZMS/ZMSU/WTO/24/2017 z dnia 07.09.2017r. Polska
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

* uzgodnienie nr 1632/BR/ZTI1/2017 z dnia 27.03.2017r. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy

* uzgodnienia, pozwolenia, decyzje 1 opinie nt. rozwigzan projektowych;

* obowigzujace przepisy 1 normy.

* wymagania dla zakresu i1 formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na
terenie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.,

* wizja lokalna w terenie,

* uzgodnienia z Inwestorem

2. ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny, uzgodnienia, plan zagospodarowania terenu
w zakresie niezbednym do wlasciwego przygotowania inwestycji, realizacji robot budowlanych oraz
ich odbioru 1 eksploatacji przez uzytkownika t.j. stuzby P.S.G. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy.

UWAGA: W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreslajagc wymagania przywolano normy, aprobaty
itp. dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych normach.
Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. Przywotane normy zaktadowe, Standardy Techniczne IGG
dostepne sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz
do wgladu w Dzialach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale.

3. Charakterystyka ogdlna inwestycji

W zwiazku z realizacjg budowy sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieptowniczy G 1.1. miasta
Bydgoszczy z siecig cieplownicza cieptowni Osowa Gora nalezy przebudowac sie¢ gazowa w
ul. Wiejskiej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy gazociagu.
Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje:
1. Przebudowe gazociagu w ul. Wiejskiej:
- gazociag n/c, MOP=0,01MPa w pierwszej klasie lokalizacji, Srednica: dn225 [mm], materiat PE
100 — RC SDR 17 typu 2 o catkowitej dlugosci L =5,0m w rzucie poziomym liczac pomigdzy
miejscami wpig¢ w istniejacy gazociag dn225PE.

UWAGA: Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej, planowana
inwestycja nie ma niekorzystnego wplywu na srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu nie przekracza obre¢bu dzialek nr 133/2 obr. 28 i zostal
wyznaczony na podstawie §2 pkt. 30 i §10 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.



4. Przewody gazowe

Projektowane przewody gazowe wykona¢ z rur PE 100-RC typu 2 do gazu SDR 17 posiadajacych
deklaracje zgodnos$ci z wymaganiami PN-EN 1555-2:2012.

Zastosowane rury powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z wymaganiami np. PN-EN 10208-2 lub PN-
EN ISO 3183:2013-05 oraz spelnia¢ wymagania uj¢te w rozporzadz. Ministra Gospodarki z dn. 26
kwietnia 2013r w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiadac sieci gaz. i ich usytuowanie.
Rury i elementy stalowe (rury ostonowe stalowe) wykonac z rur stalowych przewodowych bez szwu w
fabrycznej izolacji PE typu 3 LPE, przewidzianych do budowy rurociggdw gazowych. Zastosowane
rury powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z wymaganiami np. PN-EN ISO 3183:2013-05 oraz
spetnia¢ wymagania ujete w rozporzadz. Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkOw techn., jakim powinny odpowiadac sieci gaz. i ich usytuowanie. Rury stalowe taczy¢ metoda
spawania elektrycznego w klasie jakosci B wg. PN-EN ISO 5817 z uwzglednieniem wymagan tabeli
G1 normy PN-EN 12732. Szczegétowe wymagania odnosnie spawalnictwa okresla instrukcja ,,Zasady
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Wszystkie materiaty dodatkowe do spawania uzyte do budowy powinny posiada¢ swiadectwo odbioru
3.1 wg PN-EN 10204 uwzgledniajace wyniki analizy chemicznej oraz wiasnosci wytrzymatosciowych
dla partii (wytopu).

Rury 1 ksztaltki powinny charakteryzowa¢ si¢ wymaganymi wartoSciami udarnosci okre$lonymi w
normach dotyczacych rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych oraz posiada¢ potwierdzone
badania tych udarnos$ci, w przewidywanej temperaturze roboczej gazociggu zatozonej na 0°C.
Przebudowywana sie¢ gazowa powinna by¢ budowana z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2009r w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182); rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym a
takze powinny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,B” lub ,,CE” zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1570).

5. Ksztaltki i armatura

Ksztattki powinny by¢ z PE 100 w kolorze z6itym lub czarnym i posiada¢ deklaracje zgodnosci z
wymaganiami np PN-EN 1555-3:2012 + A1:2013-05E.

Dodatkowo nalezy stosowacé wyroby takie jak potaczenia PE/Stal do gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wiaczen oraz elementami do polaczen speiliajace wymagania standardu ST-1GG-
1101:2017 potwierdzone dokumentem ,Swiadectwo Jakosci Wyrobu” zgodnym z powotanym
standardem.

6. Montaz rurociagu i ksztaltek

6.1. Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej dn225PE w ul. Wiejskiej:

Wiaczenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociagu niskiego ci$nienia dn225PE do
istniejacej sieci gazowej w punktach G 30 1 G 33 nalezy wykona¢ po uprzednim odcieciu doptywu gazu
poprzez balonowanie po obu stronach sieci podlegajacego przebudowie przy zastosowaniu siodet i
kolumn do balonowania zgodnie z planem zagospodarowania terenu W punktach G 30 i G 33 nalezy
zamontowac kolana elektrooporowe 45° dn225PE.

Rury 1 ksztattki PE faczy¢ zgrzewarka automatyczna metodg zgrzewania  doczolowego lub
elektrooporowego.

7. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Trase przewodéw gazowych wybierano z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych wg
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie. Strefa kontrolowana wynosi 1,0 m (po 0,5
m na kazdg stron¢ od osi przewodu gazowego).

Wedtug proj. zagosp. terenu na trasie przebudowywanej sieci gazowej znajduja si¢ nastepujace
przewody podziemne:

przewody cieptownicze — na przewodzie gazowym zalozy¢ stalowa rur¢ ostonowa o $Srednicy min.
100mm wigkszej od srednicy rury przewodowej. Dlugos¢ rury ostonowej 2,5m, odlegto$¢ pionowa
migdzy zewn. $ciankg rury oslonowej a siecig cieptowniczg min. 0,2m. Rura przewodowa musi by¢
ustawiona centrycznie wzgledem rury ostonowej. Na rurze przewodowej powinny by¢ nalozone
pierscienie dystansowe zapewniajace osiowe potozenie rury. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa
a ostonowg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Rur¢ ostonowg nalezy zabezpieczy¢ izolacja
antykorozyjng odpowiadajaca wymogom takim jak dla gazociggu np. za pomocg zestawu
zawojowego naktadanego na zimno Anticor C firmy Anticor (zgodny z instrukcja PSG Sp z 0.0.),

Uwaga:
1. Dokfadne polozenie i rzedne przewoddéw podziemnych okresli¢ za pomoca przekopéw kontrolnych.

2. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejacego uzbrojenia powstate kolizje rozwigzane
zostang przez projektanta lub inspektora nadzoru.

8.

Warunki prowadzenia robét

przed przystgpieniem do wykopdw zleci¢ wytyczenie trasy gazociggu stuzbie geodezyjnej oraz
powiadomi¢ uzytkownikéw istniejagcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/99 zachowujac wymogi BHP oraz zabezpieczenia
w stosunku do pozostatego uzbrojenia,

zapewni¢ czysto$¢ wnetrza rur 1 zgrzewanych powierzchni,

w wykopie otwartym pod rur¢ gazowg zastosowac podsypke z gruntu rodzimego piaszczystego gr.
min. 5 cm,

po wykonaniu podsypki nalezy: ulozy¢ rur¢ gazowa w wykopie, wykona¢ obsypke rury z gruntu
rodzimego (bez gruzu i kamieni), wykona¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o
grubosci min. 5 cm i zasypke (z gruntu rodzimego),

w wykopie otwartym nalezy utozy¢ 40 cm nad przewodem gazowym pas folii ostrzegawczej w
kolorze zottym szerokosci min. 0,20 m, spetniajgcej wymagania standardow technicznych do
oznaczania gazociggow,

przewdd oznakowac¢ drutem miedzianym o przekroju min, 2,5 mm2 w izolacji PE; drut uktadac
okoto 5 cm nad rurag gazowa, drut nalezy doprowadzi¢ 1 przymocowa¢ wewnatrz skrzynek
ulicznych zasuw gazowych.

wykonawca przygotuje wykop w miejscu wiaczenia oraz dostarczy niezbedne materialy do
wykonania wpigcia w tym izolacyjne,

wlaczenie projektowanego gazociggu nalezy zleci¢ stluzbom operatora sieci gazowej (roboty
gazoniebezpieczne),

przed zasypaniem gazociggu dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowaé
dokumentacje powykonawczg, w dniu odbioru nieodptatnie przekaza¢ inwentaryzacje do P.S.G.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,

elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z instrukcja ,,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej sieci gazowych”, zarzadzenie nr 33/2017 z 05.04.2017 oraz
Standardami Technicznymi ST-IGG-0601 1 ST-IGG-0602 wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0.,

pozostate wymagania wg ,, Zasad projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania
1 napraw polietylenowych sieci gazowych”, zarzadzenie nr 109/2016 z 21.12.2016 wydane przez
Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.

UWAGA: Montaz sieci z PE moze realizowa¢ jedynie wykonawca legitymujacy si¢ odpowiednim
doswiadczeniem w budowie sieci gazowych. Technologia montazu, stosowane materialy i urzadzenia
muszg by¢ zgodne z opracowang i1 zatwierdzong kartg technologiczng.



9. Proba szczelnoS$ci gazociggu i przylacza

Kompletne odcinki przebudowywanej sieci gazowej podda¢ prébie szczelnosci z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

- ci$nienie proby - 0,75 MPa,
- czas proby - 24 godz.
- medium probne - sprezone powietrze

Oczyszczenie wnetrza odcinka gazociagu przeprowadzi¢ z wykorzystanie tlokéw czyszczacych.
Podczas przedmuchiwania tloki czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod ciSnieniem spre¢zonego powietrza
naptywajacego z zewnetrznego zrodla (sprezarka).

Odbior przebudowywanego gazociaggu dokona¢ zgodnie z wymaganiami ,.Zasad projektowania
gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych”
wydanych przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.” - zarzadzenie 126/2016 wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa

10. Wykaz podstawowych materiatow
Wykaz materialow dla przebudowy sieci gazowej w ul. Wiejskiej

L.p. Nazwa materiatu Jqdn. Tlos¢
miary
1 Rura PE 100 — RC do gazu 225 x 13,4 SDR 17 wg PN-EN 1555-2:2012 mb 5,0
> Rura ST 355,6 x 8,0 (DN350) przewodowa bez szwu wg PN-EN ISO mb 25
3183:2013-05 w fabrycznej izolacji zewnetrznej ’
3 [Kolano elektrooporowe dn 225 - 45° SZt. 2
4 |Ploza typu L z polietylenu na rur¢ dn125PE H=40mm, 11 elementéw SZt. 3
5 Manszeta typu ,,N” DN200/350 SZt. 2
6 Drut identyfikacyjny w izolacji PE (CuDY 2,5 mm2) mb 5,0
7 [Tasma ostrzegawcza w kolorze z6ttym wg ZN-G 3002:2001 o szer. 0,2 m mb 5,0
Materialy wlaczeniowe
. Jedn. ‘x
L.p. Nazwa materialu Miary Ilos¢
1 [Kolano elektrooporowe dn 225 - 45° SZt. 2
) Siodto pod kolumng do podwéjnego balonowania PE100 SDR17 dla zestawu - 2
do zamknigcia gazu dla gazociggu dn225PE )
3 [ZaSlepka do siodta pod kolumne do podwdjnego balonowania SZt. 2

UWAGI:

- wykonawca przygotuje wykopy oraz dostarczy niezbedne materialty do wykonania wiaczenia do
istniejacej sieci gazowe,

- elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z Zarzadzeniem 33/2017 Prezesa Zarzadu z
dnia 05.04.2017" Zasady projektowania 1 budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych" oraz Standardami Technicznymi ST-IGG-0601 1 ST-IGG-0602

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robét
budowlanych przy realizacji przebudowy gazociagu

Zakres robot

Realizacja przebudowy gazociggu obejmuje roboty montazowe oraz towarzyszace roboty ziemne,
nawierzchniowe i montazowe. Zakres 1 czas trwania tych prac zalezy od dlugosci oraz rodzaju terenu,
w ktorym wykonywany bedzie wykop. Przewiduje si¢ realizacje robot przez czterech pracownikow w
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ciggu dwudziestu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacg stosowne
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;.

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych oraz ich skala

Podczas wykonywania rob6t budowlanych mogg wystapic¢ nastepujace zagrozenia:
— skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

— porazenie pragdem podczas obstugi elektronarzedzi,

- niekontrolowane osunigcie si¢ §cian wykopu,

-~ wpadniecie do wykopu pracownika lub osoby postronnej,

— zagrozenie ze strony przejezdzajacych w poblizu samochodow.

Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

- roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ 1 wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — rozdziat 10 §143-162,

- przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy musza by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i1 pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),

- pracownik wykonujacy zgrzewanie przewodow powinien posiada¢ aktualne uprawnienia ~w tym
zakresie (wazne zaswiadczenie),

- pracownicy wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne uprawnienia w tym zakresie
(wazna ksiazeczka spawalnicza),

- pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do ich
obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja obstugi,

- pracownicy wykonujacy prace przy budowie gazociggu, przylacza oraz stacji gazowej musza
stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej: rekawice robocze, rekawice antywibracyjne, ochronniki
stuchu, kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne, okulary spawalnicze itp.

- wykop powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, przy czym z uwagi na matg glebokos¢
wykopu (w praktyce nie wigcej niz 1,2 m) nie ma potrzeby stosowania specjalnych szalunkow,

- teren prowadzenia prac ziemnych nalezy oznaczy¢ przy uzyciu stupkow oraz rozciggnigtej miedzy
nimi tasmy ostrzegawczej oraz umies$ci¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- urzadzenia zastosowane podczas prac powinny byC¢ sprawne technicznie i posiada¢ aktualne
przeglady/kalibracje,

- roboty gazoniebezpieczne zwigzane z podlaczeniem do istn. sieci gazowej oraz napelnianiem stacji
gazowej gazem wykonywa¢ mogg jedynie pracownicy dostawcy gazu.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
— komplet tablic 1 innych elementéw do oznakowania i wygrodzenia terenu robot — 1 szt.,
— sprawna gasnica proszkowa o fadunku min. 6 kg — 1 szt.,

— shupki 1 barierki do ogrodzenia terenu robdt oraz tablice ostrzegawcze,

- typowy koc gasniczy — 1 szt.,

— apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw.

UWAGA: Roboty zwiazane z budowa gazociagu nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma
obowiazku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robét.
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