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1. SCHEMAT WrACZENIA DO GAZOCIAGU dn225PE

Siodlo pod kolumne do podwdjnego balonowania
(material wlaczeniowy)

Proj. kolano elektrooporowe 45°
dn225PE (material wlaczeniowy)

Proj. gazociag dn225PE

N
Istniejacy gazociag dn225PE X

2. SCHEMAT WrACZENIA DO GAZOCIAGU dn225PE

Istniejacy gazociag dn225PE

Proj. kolano elekirooporowe 45° Siodto pod kolumne do podwdjnego balonowania

dn225PE (material wlaczeniowy) (materiat wigczeniowy)

Proj. gazociag dn225PE

UWAGA: wpigcie do istn. gazociagu dn225PE nalezy wykonac stosujac siodta
pod kolumne do podwdjnego balonowania umozliwiajace zamknigcie
przeptywu w rurach PE. Wpigcie wykonac po odcigciu doptywu gazu w
przebudowywanym odcinku gazociagu.

Materiatly wlaczeniowe systemu podwojnego balonowania:

1. Siodto pod kolumng do podwojnego balonowania, szt. 2,

3. Zaslepka do siodta pod kolumng do podwdjnego balonowania, szt.2,

SCHEMAT WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z PRZEWODAMI CIEPLOWNICZYMI

rura ostonowa
stalowa
izolacja termiczna

plozy dystansowe

rura przewodowa

UWAGI:

1.  Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne
dla doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu, oraz wykona¢
zabezpieczenia w/w uzbrojenia wedlug obowiazujacych przepisow i pod
nadzorem przedstawicieli wlasciciela uzbrojenia.

2. Istniejace uzbrojenie podziemne zostalo naniesione wg inwentaryzacji
geodezyjnej i uzyskanych uzgodnien. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.

3. Istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan (kable teletech., energ.) nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

4.  Profil podluzny rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym i opisem
technicznym

5. Rurociag/kanat uktada¢ w wykopie z pelnym zabezpieczeniem §cian wykopu.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Etap VIl - "Budowa sieci cieptowniczej w re{'onie w ul. Krajenska od skrzyzowania z ul. Wiejska

éreﬂon pkt. Z100), ul. tanowa, Chojnicka, Filtrowa do skrzyzowaniaz ul. Wyrzyska (rejon pkt.
123) wraz z budowa komory cieptowniczej S2, budowa przytaczaelektroenergetycznego,

przebudowg sieci wodoclakgow_ej przebudowa sieci gazowej, przebudowa kanalizacji )

deszczowej, przebudowa kabli e\ektroenerge ycznych, przebudowq studni teletechnicznej"

w ramach zadania:

"Budowa sieci cieptowniczej taczacej miejski system cieplowniczy G1.1 miasta

Bydgoszczy z siecia cieptownicza cieptowni Osowa Gora

Tytut rysunku

Profil podiuzny przebudowy gazociggu dn 225 PE
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