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WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy gazociggu n/c 225 PE w zwigzku z realizacjg zadania: Budowa sieci
cieptowniczej Osowa Goéra w ul. Wiejska/kanowa w Bydgoszczy.

Nr PSG-W-800/DT/ZMS/ZMSU/MWTO/Y /2017

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica  Bydgoszcz Osowa Gora

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Wiejska/t.anowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Bydgoszcz

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw O LS L] I st immes unmmmmmmses

Informacja dodatkowa: ------=-----—

[I. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu®)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01
a. Gazociag*:
= Odcinek ul Wiejska/kanowa A-B 225 PE $rednie ci$nienie r.b.2009

Srednica i material, Diugo$¢, Rok budowy

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llos¢, Inne

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisénienie (MOP): 0,01MPa
a. Gazociag*:

» Odcinek ul. Wiejska/tanowa A-B ozn. na zatmapie 225PE diugosé niezbedna do

przebudowy )
Srednica i material, Dlugosé, lloéé

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:

- Miejsca i sposoby wigczen wskazane przez Gazownie w Bydgoszczy.
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Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

- wigczenia gazociggéw do czynnej sieci gazowej dokona odptatnie Gazownia
w Bydgoszczy, wykopy w miejscach wigczen przygotowuje Wykonawca .

- Materiaty przetaczeniowe w tym izolacyjne dostarczy Wykonawca.

- Zalecenia dotyczace armatury nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.

- Informacja dodatkowa : uzgodnienia z Gazownig w Bydgoszczy dokonaé

przed zaopiniowaniem dokumentacji ha naradzie koordynacyjne;.

IVWYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogodlne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 . poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1422) .

Gazociagi i przylacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

2, Gazociagi i przytaczaz PE *

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie Z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

=  \Wiasnoséci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4.  Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ,Zasadami projektowania
gazociagow , budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych pkt.4.4

V. UZGODNIENIA

Projektant przedmiotowego zadania przed zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie
koordynacyjnej zobowigzany jest przyjete rozwigzania /miejsca wigczen ,lokalizacje zasuw,
trase /uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym.

Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu .Jeden egzemplarz pozostanie w
naszym archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

KPEC Sp z o0.0. ul.Ks.J.Schulza 5 85-615 Bydgoszcz

Catos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem i niezbgdna przebudowa istniejgcych sieci
gazowych winna by¢ wykonana kosztem i staraniem inwestora przedmiotowego zadania.
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VI. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sa w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w OZG w Bydgoszczy.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy.

»  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
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Zalaczniki: 2abert Bdamczak

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
2. Wykaz punktow wigczenia i przytaczy

Sporzadzit/a:

Elzbieta Gruda, Kontakt e-mail/tel glzbieta.sulinska-gruda@psdaz.pl , (52) 328 54 28

VIIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmyliednastki/DZiglufS kel mmmmmipeg ssmusnssvesss mssrosvsgppesigmmess sivmmses
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*) niepotrzebne skreslic
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