PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 15-10-2018r.

Numer: UP-4005/1408/18
Nr wplywu - 21243

DECYZJA NR UP 964/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pozn. zm.), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Energoekspert sp. z 0. o. energia i ekologia z siedziba

ul.

Karlowicza 11a, 40-145 Katowice dzialajacego z petnomocnictwa inwestora: Komunalne

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z 0.0 z siedzibg ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
wniesionego dnia: 11-10-2018r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)
€)
f)
2)
h)
i)
i)

k)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Wiejskiej na terenie dziatki drogowej nr 133/2
obrgb 28, w Bydgoszczy - przebudowanej sieci gazowej w zwigzku z jej kolizja z siecia
cieplowniczg tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie od dnia 15-10-2018r. do dnia
31-12-2020r. :
Zobowiazuje sie wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym

na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 1 cyt ustawy
Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia Ilub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.
konstrukcje chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowac nastepujaco:
w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykona¢ podbudowe
betonowa o grubosci 15 ¢cm z betonu C 8/10, na ktdrej na podsypce cementowo-piaskowe)
odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych elementéw betonowych dopasowanych ksztaltem i kolorem
do stanu istniejacego
z uwagi na okres gwarancyjny, w jakim jest chodnik przy ul. Wiejskiej na przedmiotowym
odcinku, jego odbudowe winien wykona¢ Gwarant, na koszt Inwestora przebudowy sieci gazowej
w zwiazku z jej kolizja z siecia cieptownicza
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP tel. 582-27-92
w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dhugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na lawie betonowej z oporem,
na dlugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,
nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,
do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢é inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,
nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.




I) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnic o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Wiejskiej przebudowanej sieci gazowej w zwiazku z Kkolizja z siecig cieplownicza. Lokalizacja nie powinna
wplywacé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca
w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 15-10-2018r. do dnia 31-12-2020r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przebudowanej sieci gazowej
w zwigzku z kolizja z siecig cieplownicza niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez
zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Z upowainja
Prezyde: i viiasty /1

Otrzymuja:
/'9 Energoekspert sp. z 0. o. energia i ekologia
~ ul. Karlowicza 11a Decyzja Nr U g (L,j 215

40-145 Katowice

s ;
2. ZDMIKP w Bydgoszczy tata sig ostateczna
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym w dniy A Q’ZS

ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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proj. przebudowa gfebokosci posadowienia istn. sieci gazowej
projektowana sie¢ cieplownicza - OPRACOWANIE ODDZIELNE

proj. sie¢ cieplownicza z kan. teletechniczna 4x@40/3,7
- OPRACOWANIE ODDZIELNE

roj. przebudowa glebokosci posadowienia istn. sieci wodociggowej
g g

PRACOWANIE ODDZIELNE
proj. zasuwa wodociggowa - OPRACOWANIE ODDZIELNE

roj. przebudowa glebokosci posadowienia istn. kanalizacji deszczowej
P OFRA g ; ! ‘

JPRACOWANIE ODDZIELNE .
pr%bprzebudowa istn. kanahzaclj_:l deszczowej
- OPRACOWANIE ODDZIELN
ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY - P.0461.2018.911

UWAGA: w obrebie drzew przewidzianych do zachowania istnieje
koniecznosé ochrony ich pnia i systemu korzeniowego

Katowice, ul. Karlowicza 11A
351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Ks. Jazefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

KPEC

Tytut opracowania

Etap VIl - "Budowa sieci cleptowni
on pkt. Z100), ul. tanewa, Chojni
3) wraz z llm owq komory cieptowniczej
deszczowej, przebudowa

raj E
“Budowa sieci cieplownicze

e b b s
52 3 pr ok ego, Projekt zagospodarowania terenu
e P oy e | -PrZebudowa Istniejgcej sieci gazowej

| taczace] miejsld system tieplowniczy G1.1 miasta

Tytut rysunku

Bydgoszczy z siecig cieplownicza deplowni Osowa
Opracowat Data
r inz, Andrzej Brzenk mgr inz. Janusz Bania inZ. Aleksander Stanek | 03.201
4 RGN 41ZGiT131/785,01 grt ne 8
Podpis Podpis Podpis Nr rysunku
G-01.1/E-07
Skala
1:250




