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2 Projekt zagospodarowania terenu

1.1. OSwiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst Jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333).

Oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci SN/nn oraz stacji transformatorowej SN/nn
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny.

PROJEKTUJACY

Gdarisk 07.10.2021
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1.2. Uprawnienia projektowe autorow

dn ® POLSKA
| 2 B A
T INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumerzewenfikaogmem:

FOM-YTB-HE1-SAP #

Pan Przemystaw Palicki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/07

adres zamieszkania ul. Swiecka 17, 81-003 Gdynia

jest cetonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Intynierow Budownichaa.

[Zzodnie art. & ust 2 ustawy r dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 padpisie elektronicznyrn (D2 U, 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrane berpieczmym podpisem elektronicznym wendikowanym pray pamocy wainego kwalifikowaneso certyfikatu 55
Wwnowaine pod wzgledern skutkdw prawnych dokurnentarn opatrzanym podpisarmiwhasnareczmymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych wo ninigjsoym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pomocg numery werdfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujge sie 2 biurer wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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PHA INTVRIEECY LR
LN i ]
Gidansk, dnia 21 grudnia 2006 ¢

svg. akt 268/POM/OKK06
DECYZJA

Ma podstawie ar. 24 usi | pht 2 wsmwy 7 doia |5 grodnsa 20000 1, o saneczadach mwadowych
architektow, indymierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.bi, 2 2001 r. Nr 5 poz, 42, 2 zm. art, 12 ust, 3.
art. B3 ust.l pht 12, art, Boast. 1 pkt 2 usiawy 2 dnia 07 lipea 1994 v Prawo bidowlane feke Jednolin
Dz Uz 2006 ¢ Nr |56, poz. 11184 § 6 pht 152, § 11 ust.] pke 1, § 15,8 17 s, | pht 12 mzporzadzenid
Ministra Tramsportu | Budownictwa 2z dein 28 kwictnin 2006 - ow sprawie samaodseinveh  funkeji
technicznyeh w budewnietwie /e, U, z 2006 r. Nr K3 poz 578 oraz ar, 104 Kodeksu postgpowania
sdministracyjnege . Dell, 2 2000 ¢, Nr 98, poz | 071 7o zmy/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
shwierdza, fe

Pan PREZFEMYSEAW PALICKI
magsier indyvinier
wrodzony dnia 28,12, 1971 1w Gdyni

uzyskat
UPBRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POMO19%6/PWOK/0G

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei
konstrukcy jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwaglednieniem w ealodei 2adania strony, na padstawie ar 107 § 4 K pa. odstepuje sic od
ngaspdnienia decysji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

Foucgenic

Od mniejsze) decyzji sluky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvjee) Polskie] lebw Indynierdw

Budownictwa w Warszawie, = posrednictwem Pomorskie) Okrggowe) leby Indynienow Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty 2] doreezenia

Skbad orzekajacy Okregowej K

ikji Kwalifikacy jnej:

PRIEW

DNICZACY
Okrg ey

l::;m_-gl owalifikacyjne

Hyszar a5

WICEPRZEWODNICZATY
| f.‘kn.-'gl:T'L'{" Kegtriisgi H\\ullFil:,fl...':,:ump

N s ard \

icdlostatkiewice

CILENEK
Okippowey ez Kwadifikaoyjnc
-~ .- e

Liemaowil Suligowski

CHrzy mujiy: e
I.Pan Preemystaw Palicki raa
BE-003 Cidynen, ul. Swiecka 17

LO0krguewn Randn Brby

JGiowny Inspekior Madzoru Budowlanego

1.afa
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1.4. Opis techniczny zawierajgcy informacje dot. projektu zagospodarowania te-

renu

1.5. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z.0.0 ul. Witominska 29; 81-311
Gdynia

1.6. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji transformatorowej SN/nn,
zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej SN/nn, uktadu sterowania na terenie Stacji
Uzdatniania Wody(SUW), Gdynia ul.Sieradzka 6.

1.7. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego budynku energetycznego z sieciowej stacji
transformatorowej EOP S.A. na abonenckg stacje transformatorowg z agregatem

pradotworczym, spalinowym.
1.8. Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
a) zlecenia inwestora.
b) uzgodnienn z wtascicielem terenu.
c) wizji lokalnej w terenie.
d) Podstawg techniczng opracowania sg;
- Wytyczne projektowe EWE/TT/001550 z dnia 2020-07-03,
- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,

- Mapa do celéw projektowych.
1.9. Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:
-zdemontowac caftg stolarke drzwiowg i okienng

-wyburzy¢ $cianke dziatowg pomiedzy komorg transformatorowg T-1 a pomieszczeniem
rozdzielnicy stacyjnej nn, wykonac nowg posadzke wraz z fundamentem pod agregat
oraz kanatami kablowymi, zgodng z istniejgcym poziomem istniejgcego
pomieszczenia rozdzielni nn, wykonaC czerpnie oraz wyrzut powietrza a takze

wyprowadzi¢ uktad wydechowy.
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- w bylym pomieszczeniu rozdzielni SN wykona¢ nowg posadzke wraz z kanatami

kablowymi dostosowanymi do nowego ukfadu wyposazenia.

- w bytym pomieszczeniu transformatora T-2 wykonac¢ nowg posadzke pod projektowany
transformator olejowy S=250kVA wraz prefabrykowang misg olejowg i kanatem

kablowym. Wymienic zaluzje wentylacyjng pod sufitem na nowa.

- wyszpachlowac¢ i odmalowac¢ Sciany we wszystkich pomieszczeniach budynku

energetycznego

- zamontowac¢ brame przemysfowg, segmentowg z drzwiami serwisowymi, oknami

sterowang recznie(przektadnia taricuchowa)-brama podnoszona w pionie.

- w bytym pomieszczeniu rozdzielnicy SN EOP zabudowac¢ nowg rozdzielnice SN oraz

rozdzielnicg RG-SZR, RPW oraz posrednim uktadem pomiarowym

- zamontowac nowg stolarke drzwiowg i okienng w pomieszczeniu rozdzielnicy SN/nn

oraz komorze transformatora

- wykonac¢ nowe pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej nad wkomponowang

stacjg transformatorows.

Wszystkie wymienione elementy nalezy wybudowacé zgodnie z  projektem

zagospodarowania — rys. EQ. Inwestycja zamyka sie na terenie karty planu przestrzennego

2.1 Ekspertyza stanu technicznego

Okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu budowlanego
Stropodach
Istniejgcy stropodach wykonano w konstrukcji gestozebrowej. Na spodniej powierzchni

stropu stwierdzono wystepowanie spekan wzdtuz zeber. Spekania te sg wynikiem innej
charakterystyki pracy Zebra i materiatu wypetniajgcego. Nie stwierdzono wystepowania

spekan ani znacznych ugie¢ moggcych swiadczyc o niepoprawnej pracy stropodachu.

. Stan techniczny ocenia sie jako dobry

W ramach planowanej przebudowy zaleca sie wykonac renowacje warstw wykoriczenio-
wych oraz wypetnienie istniejgcych rys w celu zabezpieczenia stropodachu przed korozjg.
Sciany

Zarowno Sciany nosne jak i dziatowe wykonano z cegty. Na Scianach nosnych budynku
nie zaobserwowano spekan mogagcych swiadczy¢ o ich ztym stanie technicznym. Lokalnie
wystepujg zawilgocenia ktore mogg sSwiadczy¢ o ztym stanie izolacji przeciwwilgociowych,

bgdz o niewydolnosci systemu wentylacji.
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Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

W ramach planowanej przebudowy nalezy w migjscach wystepowania zawilgocen skuc
warstwy wykornczeniowe i zweryfikowac stan techniczny warstwy konstrukcyjnej. W przy-
padku stwierdzenia lokalnych uszkodzen nalezy wymieni¢ uszkodzone element oraz usu-
ngc zrodto zaciekow.

Belki, ptatwie, podciagi, nadproza i wience.
Badane nadproza nie wykazujg sladow zuzycia.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Fundamenty
Analiza Scian no$nych wskazuje na brak spekan ktére mogtyby Swiadczyc o niepoprawnej

pracy fundamentow. W ramach projektowanej przebudowy nie planuje sie zwiekszenia
obcigzen budynku ktére implikowatyby potrzebe ponownej weryfikacji posadowienia bu-
dynku.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry

PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania symptomow

mogacych Swiadczyc¢ o ztym stanie badanego obiektu budowlanego. Brak widocznych
spekan, ugiec oraz korozji elementéw konstrukcyjnych Swiadczy o poprawnej pracy

ukfadu nosnego obiektu budowlanego.

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ EKSPERTYZU STWIERDZA SIE ZE STAN
OBIEKTU BUDOWLANEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE PRZEBUDOWY.
OGOLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU OCENIA SIE JAKO DOBRY.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Stropodach

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, ze konstrukcja stropodachu zastata prawdopo-
dobnie w technologii stropu gestozebrowego, jednoprzestowego opartego na Scianie ze-
wnetrznej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac niezbednych odkrywek i po-
twierdzi¢ zatoZzenia. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie ingerencji w ukfad stro-

podachu.

Dane materiatowe:

Drewno klasy C24
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Sciany nosne

Istniejgce Sciany no$ne i dziatowe wykonano z cegly petnej. Podczas inwentaryzacji nie

stwierdzono niepokojgcych rys i spekan na Scianach nosnych

W miejscach projektowanych przebic i wyburzenia zlokalizowanych zg. z dokumentacjg

rysunkowg nalezy przewidzie¢ wzmocnienia:

przed wykonaniem otworow w $cianach murowanych nalezy zbadac czy nie kolidujg z ele-

mentami Zzelbetowymi i stalowymi ukrytymi w Scianie tj. belkami, wiencami, stupami; w

przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu zmniejszenie

ingerencji w konstrukcje budynku, wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoScig

otworow konsultowac z projektantem;

we wszystkich wyburzanych Scianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy doko-

nac¢ odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to Sciany dziatowe;

Sciany murowane grubosci nie wiekszej niz 12 cm wyburzac bez koniecznosci dokonywa-

nia odkrywek;

Miejsca w ktorych zaprojektowano wzmocnienia z ksztaftownikow
stalowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie ukfadu
zastepczego dla przeniesienia obcigzen (stemplowanie) na czas
wykonywania wzmocnienia.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem
projektowanych otworow w Scianach nosnych, nalezy wzmocni¢ miejsca
przebi¢ poprzez zastosowanie nadprozy z ksztaftownikéw stalowych.
Przewidziano wzmocnienia z zestawow ksztaftownikow stalowych
(dwuteownikdéw) o przekroju dostosowanym do wielkoSci obcigzen i
geometrii. Doktadny przekroj ksztattownikow wg dokumentacji
rysunkowej dobrany na podstawie szczegofowych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Belki nadprozy nalezy dokfadnie osadzic w
Scianach nosnych, korice belek stalowych oprze¢ na Scianach za
poSrednictwem  poduszek  betonowych gr. min. 10cm z
drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Belki nadprozowe ktére
Sskiadajg sie z zestawu ksztaftownikow nalezy skreci¢ srubami M16 w
rozstawie co 30cm. Dtugosc oparcia belki stalowej na Scianie minimum
20 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy
poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokoSci stopki
montowanej belki stalowej, jednak nie gftebszej niz potowa grubosci
Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po

wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu
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belki, przestrzeni pomiedzy goérng stopkg belki a murem wypetniamy
bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-
M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci
(normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposob jak pierwszg. Po osiggnieciu przez zaprawe min.
75% swojej wytrzymatoSci wszystkie belki przewiercamy na wylot co
okoto 20-30 cm i skrecamy Srubami M16 w celu zabezpieczenia ich
przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy
mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany. W
ostatnim etapie belki stalowe siatkowac siatkg stalowg Rabitza i obrzucic
zaprawg cementowg marki M15, warstwa wierzchnia w postaci tynku
wapiennego lub cementowo-wapiennego.

podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o
kolejnoSci prac: w pierwszym etapie wykonac tymczasowe podparcia,
wprowadzic ksztattowniki stalowe i zaslepic zbedne otwory, w drugim
etapie wyburzy¢ usuwane elementy $cian.

Przyjeto stal S235, beton C16/20, cegta klasy 15, zaprawa M15, $ruby
M16 klasy 8.8.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt

warsztatowy konstrukcji stalowej oraz projekty technologiczne.

Belki, ptatwie, podciagi, nadproza i wience.

Nowoprojektowane nadproza stalowe opisano w pkt. 1.1.2. Istniejgce nadproza otworéw

ktére podlegajg zamurowaniu nalezy pozostawic.

Posadzki

Istniejgcg posadzke nalezy skuc. Pod projektowane urzgdzenia nalezy wykonac posadzke

betonowg gr. 15cm z betonu klasy C25/30. Pod posadzg nalezy wykonac podbudowe z

kruszywa tamanego lub pospotki o grubo$ci min. 30cm zageszczong do 1s>0,98. Po-

sadzke zbroic¢ zgodnie z rysunkiem E4b. Lokalizacje ewentualnych kanatow technicznych

zweryfikowac z projektami branzowymi.

Fundamenty

W wyniku projektowanej przebudowy nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen. Brak

uszkodzen muréw charakterystycznych dla osiadan wskazuje na poprawng prace funda-

mentow.
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WYCIAG Z OBLICZEN
STROPODACH
.. | ciezar obc. wsp.
Lp. [Nazwa e obj. char. obl. OnE @k
[em] | [kN/m?] [ [kN/m?] [-] [kN/m?]
STALE
1 Warstwa dociskowa 5 22 1,1 1,35 1,485
2 Ocieplenie 30 1,2 0,36 1,35 0,486
3 Strop 18 25 4,5 1,35 6,075
SUMA 5,96 1,35 8,046
ZMIENNE
4 [$nieg | | 0,98 1,5 1,47
SUMA 0,98 1,5 1,47
SCIANA ZEWERZNA
.. | ciezar obc. wsp.
Lp. |Nazwa grubosé obij. char. obl. obc. obl.
[em] | [kN/m®] | [kN/m?] [-] [kN/m?]
STALE
1 Tynk zewnetrzny 2 19 0,38 1,35 0,513
2 Ocieplenei 18 0,45 0,081 1,35 | 0,10935
3 Cegta petna 25 19 4,75 1,35 6,4125
4 Tynk cementowo wapienny 2 19 0,38 1,35 0,513
SUMA| 5,591 1,35 7,5479

Obliczenia belek nadprozowych

NS.1

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 2 Pret kz 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x = 0.50
L=2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN (1+2)*1.35+3%*1.50

MATERIAL :
S§235 (S235) fy=235.00MPa

z

EI‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 180

h=18.0 cm gM0=1.00 gMI1=1.00

b=23.1cm Ay=29.12 cm2 Az=19.08 cm2 Ax=47.80 cm2
tw=0.5 cm Iy=2640.00 cm4 1z=2544.20 cm4 Ix=9.58 cm4
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11=0.8 cm Wply=332.83 cm3 Wplz=334.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 70.28 kN*m
My,pl,LRd = 78.22 kN*m
My,c,Rd = 78.22 kN*m
KLASA PRZEKROJU =

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My, Ed/My,c,Rd = 0.90 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

uz=1.6cm < uzmax =1L/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

F Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

NS.2i3

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: | Pret 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x = (.50
L=0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa




Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.13

4

T

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 120

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=20.4 cm Ay=16.13 cm2 Az=10.56 cm2 Ax=26.40 cm2
tw=0.4 cm Iy=636.00 cm4 1z=1349.00 cm4 Ix=3.48 cm4
tf=0.6 cm Wply=121.45 cm3 Wplz=184.80 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 9.82 kN*m
My,pl,Rd = 28.54 kN*m
My,c,Rd = 28.54 kN*m

KLASA PRZEKROJU

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi y: X

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.34 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0 cm < uy max =L1/200.00 = 0.8 cm

Decydujgcy priypadek obcigienia: 5 SGU (1+2+3)*1.00
uz=0.1 cm < uz max =L1/200.00 =0.8 cm

Decydujgcy priypadek obcigienia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano

L?_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

2.2 Zalecenia wykonawcze i uwagi korncowe

Wynikte w trakcie rozbiorki niezgodnosci ze stanem faktycznym nalezy uzgadnia¢

Z projektantem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi nor-

mami i obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Wykonawca robot musi by¢ zaznajomiony z przepisami dotyczgcymi gospodarki

odpadami, przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wyko-

nywania robot rozbiorkowych.



UWAG- N
o Kolorem czerwonym zaznaczono nowo projektowane

urzqadzenia/stolarke

Proj.Rura_spalinowa #114—wyprowadzi¢ na
min.50cm poza obrys budynku(siatka nierdzewna)

Proj.Przepust w $cianie Proj.Kanal kablowy 50cm
- it zolacja z welny niepainej h=53cm
Obrys proj.misy olejowej 1z0:ac)
Ist.Przepust po szynach SN Q ‘
1634x1000x300(DxSxW)mm P —— N 545 7500 500_584
N ok
N / | gr
Proj.Drzwi do _komory transformatora i l E \ E ﬁ/‘
\ | ,
2500x1500mm(WS) \\ L N P /
—wentylacja grawitacyjna } S N S} ;
I S ~ R 3
) P o)
¥ N Q /
4 o
f i | <
L Q
P
N /4‘ %\ Ist.Przepust w Scianie dla_rury spalinowej
) . b 8// 2 B na ok.h=¢,3m
ProjKanal kablowy v & x (pozostalos¢ po szynabh prqdowych nn)
Ist.Kanal-wykona¢ nowe przykrycie z podlodze 25x25¢m B obmurowac rurg spalinowq
uwagi na liczne otwory w ist.blasze 3 —izolacja z welny niepalnej
= Proj.Przepust dla /gb// nn w kanale
N o Ny
R N
N Q N
36/0’ § 255 380,
Proj.Brama segmentowa—podnoszona 375
w pionie, 3 okna+drzwi serwisowe
-2500x4000mm(WxS)
o -
2/ Lz

200 B /-

Proj.Posadzka

Proj.Czerpnia_agr n ram

[_——
IN

S

I

wykorzystac ist.otwor(1540x900mm) \
\

N

Q

wstawigjgc w to miejsce elektrozaluzje)

Proj.Kanal z blachy+harmonijkowy kanal
gorgcego powietrza

Proj.Kanal kablowy 50cm
h=53cm

<\rura spust.812 cm

Proj.2xPrzepust kablowy;h=-0,55 p.p.t.

77
NN

\
it

7

978, [/ 1010
7423 | |

\.
/

.

/N

264 (SN + nn)
4900 580
/ / 6530
Proj.Wyrzutnia_gorgcego powietrza z agregatu 1190x1010mm(WxS) na/
Uwagi:
—wymiary podano w milimetrach
Proj.Drzwi_jednoskrzydlowe(wentylacja_grawitacyjng) —poziom posadzki w obecnym pomieszczeniv RGnn(T-2281) jest poziomem wyjsciowym,
do ist.pomieszczenia rozdzielni SN/nn wykonac nowe posadzki i uzupelnic ubytki w Scianach —odmalowa¢ wszystkie
2200x1000mm(WxS)-rzeczywiste swiatlo pomieszczenia oraz podloge w pom.agregatu i rozdzielni dwuskfadnikowq, wodng
—ist.Drzwi 2400x1000mm(WxS)-ist.kontaktron wymieni¢ na nowy dyspersjq zywic epoksydowych

—wszystkie kanaly w podlodze majq zostac przykryte blachq ryflowang zabezpieczong
antykorozyjnie(ocynk ogniowy/anodowanie)

—w komorze transformatorowej nalezy zamontowac dwie barierki ochronne, na wysokosci
0,6 m i 1,2 m z tabliczkami: ostrzegawczq ,Nie dotykac! Urzqdzenie elektryczne”
i informacyjng ,Przed przystgpieniem do prac wylgcz napigcie”, odgradzajgce wejscie
do komory transformatora; barierki powinny by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia roboczego

—wykona¢ przepust z pomieszczenia rozazielnicy SN/nn oraz z pom.agregatu do komory
trafo tak aby byla mozliwos¢ wprowadzenia kabli z kanalu kablowego do komory
transformatora

—wykona¢ przepust z pomieszczenia agregatu do pomieszczenia rozazielnicy SN/nn tak
aby byla mozliwos¢ wprowadzenia kabli do kanalu kablowego, stary przepust nalezy po
szynach SN zamurowa¢

—we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowe instalacje oswietleniowe/gniazdowe

—wykonat szczelng misg olejowg pod transformatorem(prefabrykowana np.prod.SGB
TOA-0S02 lub réwnowazna)-wymagana pojemnos¢ jak dla transformatora o mocy
630kVA- 0k.350 litrow

~Drzwi do pomieszczenia rozdzielni SN/nn wyposazy¢ od wewngtrz w klamke antypanicznq
umozliwiajqcq ich otwarcie od strony wewnetrznej pomimo zamkniecia ich na klucz z
zewnqtrz oraz zastosowa¢ blokade otwartych drzw przed ich samoczynnym zamknieciem

Legenda:

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

. Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
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Posadzka betonowa (25/30 utwardzona powierzchniowo gr.15cm
Paroizolacja 2xfolia PE gr.-cm
Chudy beton gr.0cm
Podsypka zwirowa/pisokowa Is>0,96 gr.30cm
Grunt rodzimy zageszczony gr.-cm

L, 500
&

\\\%.X

[

_% 4
2000 %
oy
] < lJ
N,
<(f T<(
390 .,
Dylatacje wypetnic sznurem dylatacyjnym
Uszczelni¢ masg trwale-elastyczng
Obwodowe przekladki izoluj3ce drgania
r. min.5mm
B M 7,6
K RIS
I KRN R
S SRR

Podbudowa z kruszywa min. 30cm "\ Chudy beton

1s>0,97

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ UWAGI
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Brama agregatu 2500x4000(WxS) np.Doorbau 15040 Drzwi do komory transf.

Ist.Przepust w scianie

Okna 290x600mm(WxS) obmurowac+izolacja z welny niepalnej T R —
: P /. / U ’/
.Pr0/..Prz epust_w Lo sufitu szpitka z kotwg+obejma
izolacja z welny niepalnej
Proj.Pierscieri maskujgcy

Proj.Rura spalinowa—wyprowadzi¢ na A\ . \
min.50cm poza obrys budynku

""" b Proj.Czerpnia_agregatu(nad bram:
= wykorzystac ist.otwér(1540x900mm)
wstawiajgc w to miejsce przepustnice
w systemie ZNS prod.SMAY
st Wentylacja_grawitacyina komory(otwér 1540x900mm) lub réwnowaznym)
transformatora—wymieni¢ na nowq w systemie (em——— :

ZS z siatkq nierdzewnq prod. SMAY lub réwnowaznym

] 4000

: ] 380

_ProjZaluzja stala w systemie
ZS prod. SMAY lub réwnowaznym

Proj.Parapet wyrzutni

/ (obrobi¢ blachg)

2260
b
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Proj.Drzwi_do_komory transformatora
2500x1500mm(WxS)-wentylacja mechaniczna
Uwagi: Proj.Brama segmentowa—podnoszona
~wymiary podano w milimetrach w pionie, 3 okna+drzwi serwisowe
—projektowana stolarka w kolorze RAL 5002 -2500x4000mm(WxS) Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
—uzupelnienia tynku—kolor bazowy RAL 9010 (prod.Doorbau 1S040 lub réwnowazna) Adres Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr_32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack
—calq elewacje budynku stacji nalezy odmalowac, uzupefniajgc wczesniej braki Rodzaj obiektu | Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu z'os_ilo_nio obiektu
w strukturze technologiq zgodng ze stanem istniejgcym Farad PROJEKTOWAL: N ray; (PP )
_ ] . p . Tomasz Jezierski :
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Proj.Brama_segmentowa—podnoszona w_pionie, 3 okna+drzwi_serwisowe—2500x4000mm(WxS)(prod.Doorbau [S040 Jub_réwnowazna)
Proj.Czerpnia_agregatu(wykorzysta¢ ist.otwor wstawigige w to miejsce elektrozaluzje)

7
x Proj.Mocowanie rury
spalinowej #114 do sufitu
===
| 1010 - ) =
400 860
§ 7260
N
~
N
S
W e w ',_d‘ y) . P 4 b‘ A w ‘. = PR Fa s o
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rownowaznym na wysokosci 677mm(spéd otworu liczony od posadzki)-wykona¢ parapef
Uwagi:
—wymiary podano w milimetrach
—projektowana stolarka, w tym wyrzutnia gorgcego powietrza w kolorze RAL
5002
~uzupelnienia tynku—kolor bazowy RAL 9010 N o Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacj Sp. Z 0.0. ul.Witomifiska 29, 81311 Gdynia
—calq elewacje budynku .staq/ nalezy odma/owqc, ‘ugupelnm/qc wezesniej braki Adres Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1.155,154 obreb 0019 Maly Kack
W strukturze technologiq zgodng ge Stanf'm ’St”’e/qc)’”{ Rodzaj obiektu | Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
-na dachu nalezy wykona¢ nowe opierzenia oraz pokrycie dachu(papa Farad PROJEKTOWAL: Nr upraw.[PODPS 7
termozgrzewa/na) Tomasz Jezierski PROJEKTOWAL: Przemysiaw Palicki | Nr upraw.  |pooss
~Drzwi do pomieszczenia rozdzielni SN/nn wyposazy¢ od wewnqtrz w klamke T e e o™= Syt kg bonora__POU/01%6/ YO8 .
antypanicznq umozliwiajgeq ich otwarcie od strony wewnetrznej pomimo Tellfax : 058 35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl 07.10.2021 1:50 /
zamkniecia ich na klucz z zewnqtrz oraz zastosowa¢ blokadg otwartych TYTUE RYSUNKU NUMER RYSUNKU
drzwi przed ich samoczynnym zamknigciem EIewacla poludnlowa- stan prOJektowany K5
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4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z.o.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:

»Projekt wykonawczy przebudowy stacji transformatorowej, zalicznikowej sieci
elektroenergetycznej, na terenie SUW Sieradzka”
ul.Sieradzka 6; Gdynia
Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia” okresla

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. 2003
nr 120. poz.1126)

SPORZADZIt:

mgqr inz. Przemystaw Palicki

Gdansk 07.10.2021
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

e Skucie i wykonanie nowych posadzek,
o Wyburzenie i czeSciowe wyburzenie $cian dziatowych/no$nych,
e Montaz nowej stolarki

e  Wykonanie prac zwigzanych z remontem pomieszczen stacji transformatorowej

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:
e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

o Linie napowietrzne SN

e Stacja Uzdatniania Wody

e Droga

e Studnie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sg:

e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

e Linie napowietrzne SN

e Stacja uzdatniania wody

e Droga
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Prace zwigzane z wyburzeniem $cian oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia
e Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takZze zwigzane z pracg sprzetu

transportowego,

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrédcic uwage pracownikOw na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegolne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢
dostepnos¢ srodkow ochrony dla: prac wysokosciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgdz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskazac drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Wymagania szczegétowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreélic zgodnie z
~Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢é waznosé¢ sSwiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robét

budowlanych.



Gdynia, dnia 05/4Z/ZOZ4 Uzgodnienie nr 65‘3/&{/TT

PRZEDSIEBIOR" TWO WODOCIAGOW | KANALIZACJISp. 20.0. w Gy
akeeptuje zaw. rte w ninieiszvm proiekeie rozwiazania techniczne:
rewkcovia  przebudowa istniejgcej stacii transf., przyttacza el-energetycznego SN,

- = projekt wykonawczy branZy.eIektrycznej., ukfadu rozliczeniowego
pomaru energii elektryczne, i konstrukeyjnej. )

pod warunk.a i, 1SAILUCH pomizSZych zaiecen;

1. Inwestor lub Wykonawca jest zoboviacany pisemnie powiadomic
FEWIK GDYNIA Sp.zou.o. o rozpoczeciu robot z 14-dniowym wyprzedzeniem,

2. W trakcie realizacji robot [nwes'or i Wykonawca sa zobowiazani umozliwi¢
przedstawicielom PEWIK GDYNIA Sp. zo.o. Przeprowadzanie kontroli.

3. Inwestor i Wykonawca 54 zohowiazani prowadzic recznie ze Szczegolna ostroznoscia
prace ziemne w poblizy urzadzed wodociagowych i kanalizacyjnych. przy skrzyzowaniagt
i zblizeniach zachowag oclegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. Inwestor i Wykonawca sa zobowiazani prowadzic¢ prace w sposob wykluczajgey
mozliwosé uszkodzenia powstania awarii urzadzen naiezacych
do PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0.. a w przypadku ich wystapienia do pokrycia wsze'kici

kosztow i strat z tym zwiazanych. 0 Z 5
Uzgodnienie jest wazne do dnia ... A/ 3 ..... ’( ......... w Zg ........................................

odrebnym opracowaniem.

9. lntegralnq Czescig uzgodnienia ostempl i
owane
E23 - tom la, K1 do K5 - tom Ib, EQa dpo ESE tofr? m/sunkl e

J/ zup. ZARZADU
PEWIK GDYNIASpﬁ;o.

Sep )L
e P =2

Joanna Zachciat
SPECIALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODO(IA:&WEGO
| KANALIZACYINEGO ORAZ PROJEKTOWA

e

~ instalacji nn UW Sieradzka; dz. nr 32/1, 154, 155 obr. 0019 Maty Kack
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