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1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst Jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333 z pé#

Oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci SN/nn oraz stac

23038 2o

ofmatorowej SN/nn
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny.

PROJEKTUJACY
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1.2. Uprawnienia projektowe autoréw

A -® POLSKA
RS | Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wendikacyjmym:

POM-GSA-SDD-756 *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania ul. Tuchomska 394, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
J ine pod |lgdem skutkdw pr ych dok opatrzonym podpisami wtasnorgczoymi.}

* Wenyfikacjg poprawnoszi danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujax sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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» ® POLSKA
I 2 B A
L INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjmym:

POM-YTB-H61-5AP *

Pan Przemystaw Palicki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/07

adres zamieszkania ul. Swiecka 17, 81-003 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczmym pod, lek icznym wenyfik Ym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

]

Wwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujex sig z biurem whasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
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woudskiegs 22/94
POMORSKA OKREGOWA 01-382 Guiyrsia
17BA INZYNIEROW LUDOWNICT WA ‘

£0-840 Gdatsk, ul. Swig'oianiska 40,44 s . :
@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

Fox (0-58) 301-44-98
Syg. akt 10/POM/OKK/07

J,‘x‘w;x)';i Mavs

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego .
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej KopaiSji Kwalifikacyjnej
emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdanisk, ul. Mysliwska 46/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Hy cis e 2no-hugonna
flepm placgzata e Hsudsidago o2
51.282 Gdynie

Archit

Gdansk. dmia 21 grudnia 2006 1.

sy, akt 268/ POM/OKK 06
DECYZJA

Na pudstawie art. 24 ast | pht 2 ustawy 7 dnia |5 gradnea 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow. inzymiersw budownictwa araz urbanistow ‘Dz 1 7 2001 r Nr 3 poi 42, ze zmns, art, 12 ust 3,
art.13 wst.l pht 12, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dma 07 lipea 1994 1 Prawo budewlane ek Jednolity
Dz U 22006 ¢ Nr 156, poz. 1118/, §6pkt 112, § 10 ustl pkt 1, § 15,8 17 ust 1 pht 10 2 rozporzadeenia
Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 row o sprawie samodzielnyeh  funkeji
techaicenyeh w budownietwie /D2, U, z 2006 r. Ny &3 poe. STE oraz an. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /13 Dz.U. 2 2000 1, N 98, poz. 1071 7¢ 2m.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan PRZEMVYSEAW PALICKI
magisier inzynier
wodzony dnia 28.12,1971 1 w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0196/PWOK /06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W ozwinzku 2 uwaglednieniom w calosci zadania strony, i podstawie art 107 § 4 K pa. odstepage sie od
uzasadnicnia decy#ji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskic] 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 2 posredniciwem Pomorshie Okrggowej lzby Indynierdw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia '
Sklad vrzekajgey Okregowe Koc'n/{kji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Fy

Okrgpowe l7l|.§|| Kwalifikacyjnej

~ Ryszard Kolasa

(7] SEEE WICEPRZEWODNICZACY
i | 8 Ukrcﬂ(‘l\‘{" Kpniispa K-.\.'lhl"l}.fwg.'|n;-,
! \ | * / \ ILS/L,@ o i \.

' / I.e‘xza!c tedostatkiewicz

CZLONEK
Uklppmwg)iﬁmml Kewalifikaeyjng

e S———

et
emowil Suligowski

Otrzymuji:

L Pan Preemyalaw Mfalcki <
1003 Gdwvnia, ull Swaecka 17

LOkrgpown Rada fzby

3GIewny laspekior Nowdzans Budow lanepo

1am
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Numer P/20/080394 Miejscowo$é Gdarisk , Data 04-02-2021

P~

No

71

741,
712.
7.3
744,
7.1.5.

7.1.6.
71.7.

7.2

© © ™

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Stacja uzdatniania wody
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Sieradzka -/-
gm. Gdynia , dziatka numer 32/1

Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przylaczeniowa: 250 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDLOWO [03100]
Linia 15 kV kier. T- 2177 WPIS LK 9301 [03100-23]
Stacja SN/nn Sieradzka [2281]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sieradzka [2281]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wytacznika SN-15kV w polu liniowym SN-15kV w stadji transformatorowej T-2281"Sieradka" od strony instalai
przylaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Istniejgca stacjg transformatorows T-2281 *Sieradzka" oraz linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowaé zgodnie z zadaniem
inwestycyjinym nr OBMBS/32/17371.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sleci, niezbedne do wsptpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci 8 przytgczane:
Zgodnie z IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowe SN-15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.

Od abonenckie] stacji transformatorowe] SN-15/0,4kV, wybudowat abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekroj wediug
potrzeb) i wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN-15kV (pole wytacznikowe) w stacji transformatorowej T-2281 "Sieradzka" w nowej
lokalizacji.

Charakter stacji: abonencka - koricowa.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od misjsca rozgraniczenia wiasnosci stron,
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalac]! przytaczane]’

Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej: g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:
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Energ

operator

9.3.  Sposdb pomiaru: posredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane
96.  Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows,
a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.
b)  Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,
d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
101, Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenle zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dtawik (sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 8

w stacji110/15 kV GPZ GPZ REDLOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zZwarciowej.

g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowiane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV oraz abonenckiej stacji transformatorowej
SN-15/0,4kV | uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku- Wydziat Dokumentadji Energetycznej.
Szczegblowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorows] oraz trasg linii kablowych SN-15kV uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

122, Dotyczy wspipracy ruchowej:
Opracowat instrukcjg wspoipracy ruchowe abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnié ja z Regionalng Dyspozycjg Mocy
Oddziatu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIEESD ENERGA-OPERATOR SA.

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych



14.

18.

16.
12
18.

kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne; dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne), Bezprzerwows dostawg energii elektrycznej mozna zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalagji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 83 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
ZM.) W zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obiekty przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

j Stawomir Ru ski

Majorczyk Marek

OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2,

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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UZGODNIENIE NR GA\1\0099\2021

Temat Trasa projektowanego abonenckiego przytacza SN - 15kV, lokalizacji
abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckich linii kablowych nn - 0,4kV
na terenie dz. nr 32/1 przy ul. Sieradzkiej w Gdyni. (P/20/080394)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,

ul.Morska 118c tel. 058 527 9400, rozpoczecie robét 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — moggce grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDYNI na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstanie
-awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

Uzgodni¢ instrukcje wspétpracy abonenckiej stacji transformatorowe; z siecig ENERGI w ENERGA-OPERATOR
'S.A. Oddziat w Gdansku. ‘

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
‘elektroenergetyczne;.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywaé sprzetem recznym.

Zabezpieczenie, ostonigcie istniejace] sieci odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztattujgcego teren. W
przypadku wystapienia kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor niniejszego zadania.

Uzgodnié projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S,
obowigzujace w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

Technik

)&I’t“ IR
\’.Z
CAIRE

ds.D “tyczne)j

Kopie otrzymuja: MMD a/a

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc

F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z
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.Uzgadnianie dok JI projek ] (technicznej) w zakresie Infrastruktury majatku sieciowego EOP
1.Dokumentacj¢ projektowa w dwéch egzemplarzach (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z Jej wersja elektroniczng
w nastepujacej postaci:

- opis techniczny wraz z ob elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruch $ciwrazz wymi Innymi uzgodnieni | decyzjami administracyjnymi (bez decyzji
o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienle wiascicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowane przylgcze - 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wers)i pdf,

- pozostale rysunki - pliki pdf,

- kosztorys i skl wraz z przed em robét el icznej plik pdf - (dolaczyé tylko do uzgodnienia koficowego po PNB / 2Zgtoszenia),
2.Uzyskane pi: jek

(] wersji rob ) planu proj go.

3.Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytultéw prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych (tylko w przypadku sluzebnogci odplatnych).

Pismo przewodnie biura projektowego przekazujace dokumentacjg pr ]l 4 do uzgodnienia winno

odnosi¢ sig do 1 zadania | yeyjnego EOP okreslonego wczednie] w opracowaniu bgdacym

podstawa do proj A

Numer ten dodatkowo winien by¢ wprowadzony na stronle tytulowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegéinych
planach projektowych.

Jednoczeénie prosimy o bezwzgl¢dne stosowanie si¢ do powyiszych zasad.

Wszystkie je nie sp jace powyiszych wymogéw zostana bezwzglednie zwrécone do biura projektowego.

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. )
2.Spis zawarto$ci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowianego)
3 Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdinienie poszczegdinych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km)
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzarn.

5. Zalaczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkéw wilaéciwe] izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przylaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyziji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzadzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- Z rzgdnymi terenu i rzgdnymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegdtowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robot.
Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zZmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U.z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie zart. 13 ust 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

§)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spéiki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace uslugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace uslugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych dane osobowe

7)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujgcym prawie do:

a.dostgpu do swoich danych osobowych i 2gdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

C.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentacii w okresie wynikajgcym z przepisow prawa

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. -2 / 2-



MARA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARY ZACJA URZADZEN PODZIEMNY CH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzkao 6
Jednostkao ewidency jno: 226201_1 M. Gdynio
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcjir 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktualizowano na dzien: 2020.12.04
Ukiad wspolr zednych: "'2000"

Ukiad odniesienia: Lokalny - "Hmapy"
IDPracy: PND.6640.2434.2020
Doto: 2020.12.04
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Projekt zagospodarowania terenu
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1.6. Opis techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarpvkahiate- g

renu 51987 £.A0nY

1.7. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z.0.0 ul. Witominska 29; 81-311
Gdynia

1.8. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji transformatorowej SN/nn,
zalicznikoweyj instalacji elektroenergetycznej SN/nn, ukfadu sterowania na terenie Stacji
Uzdatniania Wody(SUW), Gdynia ul.Sieradzka 6.

1.9. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie:
a) demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej, energetycznej SN/nn,
b) budowe instalacji wewnetrznej, energetycznej SN/nn w tym  stacji
transformatorowej SN/nn, montaz spalinowego agregatu pradotwdérczego wewnatrz
pomieszczenia

c) wymiane stolarki drzwiowej/okiennej

1.10. Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
a) zlecenia inwestora.
b) uzgodnienr z wiaScicielem terenu.
c) wizji lokalnej w terenie.
d) Polskie Normy

- PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

- N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz.1065, zm.Dz.U. z 2020r,
poz.1608, poz.2351),

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.
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1.11.
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- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budawlanych arcan0-Liu

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed pradem;?ﬂf
przetezeniowym”.

PN-HD 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w

uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia”.

PN-HD 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”.

PN-HD 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”.
PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody
ochronne”.

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewodéw”

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cze$¢
1:Zasady ogdine

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa: Uszkodzenia fizyczne obiektéw

i zagroZenie Zycia.

Podstawg techniczng opracowania sg;

Wytyczne projektowe EWE/TT/001550 z dnia 2020-07-03,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,
Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw dotyczgce przebiegu proj.linii kablowej,
Mapa do celéw projektowych.

Katalog do projektowania linii kablowych , TeleFonika kable S.A.” — sierpien
2006.

Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

o Sie¢ kablowa SN-15kV — uzbrojenie podziemne

e Budynek techniczny SUW wraz z wkomponowang stacjg
transformatorowg SN/nn — uzbrojenie naziemne

e Siec linii napowietrznej SN 15kV — uzbrojenie naziemne

e Siec kablowa nn - uzbrojenie podziemne

e Sie¢ wodociggowa — uzbrojenie podziemne

Sie¢ telekomunikacyjna — uzbrojenie podziemne

A{L-.«,\VN‘A,A’:.
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1.12. Zapotrzebowanie

Przedmiotowa inwestycia w postaci przebudowy wkompondl;t;éﬁéj sistacfi
transformatorowej, sieci kablowej energetycznej SN/nn nie wymaga zaopatrzenia w wode,

gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekow oraz wod opadowych nie wystepuje.
1.13. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych, przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — stacje
transformatorowe i linie kablowe — sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg

w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.
1.14. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa i eksploatacja sieci kablowej SN,nn oraz stacji transformatorowych
wkomponowanych nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko. Budowa bedzie
prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
Z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie trawnikow

do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.15. Stan istniejacy.

Na obszarze objetym wnioskiem istniejg: budynek techniczny SUW wraz z
wkomponowang stacja transformatorowg SN/nn, studnie wodne SUW Gdynia wraz z
uzbrojeniem tj.sieciami SN/nn i sygnatowymi. Dodatkowo w terenie okalajgcym wystepujg
linie napowietrzne SN oraz linie telekomunikacyjne, uktad drogowy.

Dane elektroenergetyczne:

. moc przytgczeniowa Pp = 250 kW
. napiecie znamionowe sieci zasilajgcej 15kV
. napiecie znamionowe instalacji wewnetrznej 230/400 V AC, 50 Hz
. uktad sieci po stronie odbiorcy TN-C-S
1.16. Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

- zdemontowac istniejgce wyposazenie stacji transformatorowej-wykonuje Energa-
Operator(EOP)
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- wyburzy¢ Scianke dziatowg, wyréwna¢ posadzke do pOZIomUIstnlejqcego

pomieszczenia rozdzielni nn, wyremontowac Sciany

1 5354 LAV

- wymienic stolarke drzwiowg

- w pomieszczeniu po transformatorze T-2/RGnn zamontowac spalinowy agregat

pradotworczy

- ufozy¢ abonenckg linie kablowg SN ze stacji transformatorowej EOP do

wkomponowanej abonenckiej stacji transformatorowej PEWIK
- utozyc¢ zalicznikowe linie kablowe nn

- wyposazy¢ w instalacje elektryczng przebudowywane pomieszczenia(gniazda

wtykowe, oSwietlenie i inne)

-wymieni¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku(5 szt.) oraz oprawy

wolnostojgce wraz ze stupami(4 szt.)

Wszystkie wymienione elementy nalezy wybudowaC zgodnie z  projektem
zagospodarowania — rys. EO. Inwestycja zamyka sie na terenia karty planu przestrzennego
zagospodarowania o oznaczeniu 1606;XXIV/566/08 z dnia 22.10.2008. Kable ukiada¢ w
wykopie na minimalnej gtebokosci 0,9m(SN) oraz 0,7m(nn), czeSciowo Kable uktadac
bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie ukfadac kabla
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel,
np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. W miejscu wykopu nalezy dokonac
wymiany gruntu na grunt przepuszczalny i zage$ci¢ do wskaZnika 1,0 w skali Proctora.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu przepuszczalnego o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc folig
0,5mm koloru czerwonego/niebieskiego o szerokosci 30 cm i na gfebokos$ci 30cm. Kabel
oznakowac¢ oznacznikami kablowymi z tworzywa sztucznego zabezpieczonymi przed
wplywem czynnikéw $rodowiskowych. Oznaczniki kablowe nalezy przymocowac do kabla
co 10 m oraz na obu koncach przepustu za pomocg opasek $ciggajgcych. Oznacznik
kablowy powinien zawierac¢ informacje o poziomie napiecia, relacji linii, typie i przekroju
kabla, uzytkowniku oraz roku utozenia. Napisy powinny by¢ wykonane w Sposob trwaty.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora

i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
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1.17. Uwagi koricowe dla wykonawcy a@i ”

1. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgadz.inz.,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic stuzby PEWIK w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okreslenia warunkéw odbioru robdt,

¢) uzgodnienia tre$ci nowych opasek kablowych, treSci nowych opiséw kabli nn w
ztgczach kablowych i w stacji transformatorowey.

4. Po zakoriczeniu prac wykonaC pomiary i proby oraz sporzgdzi¢ protokoty
i dokumenty odbiorowe.

5. Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji istniejgcych uziemien przewidzianych do
dalszej eksploatacji. W przypadku niezadowalajgcych wynikow nalezy wymieni¢
uziom otokowy i rozbudowac go uziomami pionowymi.

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzic¢ do stanu wyj$ciowego.
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowaC jako czynne | zachowaC szczegolng ostroznoS¢ przy zblizeniach
i skrzyZowaniach.

8. ZachowaC przepisowe odlegtosci elementow projektowanych od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

9. Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

10. SkrzyZzowanie projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu wykonac przez zatozenie na kable oston rurowych—-zgodnie z normag kablowg
i opisem powyzZej.

11. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane przez aktualne prze-
pisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.

12. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé sie z trescig opisu

t3ed s Lty REAA S p
n? KL lad™ )

technicznego, wszystkich rysunkow i zatgcznikéw do dokumentacji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrocic sie z zapytaniami do inwestora.
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1.18. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.19. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji transformatoroweyj,
zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej nn 0,4kV, SN 15kV, uktadu sterowania, na
terenie SUW Sieradzka Gdynia ul.Sieradzka 6.

1.20. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach o nr 32/1,1565,1564 w obrebie nr 0019 Maty Kack istniejg linie
napowietrzne SN, linie kablowe SN, oraz linie nn i sterownicze, infrastruktura
wodociggowa, budynek techniczny SUW. W sgsiedztwie istnieje stacja uzdatniania

wody oraz studnie.

Uzbrojenie terenu na trasie proj. linii kablowej SN/nn:
e Energia elektroenergetyczna - istniejgca,

e Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna — istniejgca,

e Instalacja o$wietleniowa — istniejgca,

e Siec¢ telekomunikacyjna — istniejgca,

e Siec ciepfownicza — brak,
1.21. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety budowg przedstawiony jest w cze$ci graficznej w skali 1:500. Na
aktualnym podktadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna
i podziemna, zawierajgca ukfad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad
komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Projektowana stacja transformatorowa wraz z liniami kablowymi SN/nn, nie pociggajg
za sobg zapotrzebowania na wode, gaz i nie powodujg powstania odpadow, nie naruszajg
obiektow zieleni i nie majg wplywu na Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac w taki sposob, Zzeby ograniczy¢ do minimum

koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

Nawierzchnia terenu:

Droga - istniejgca, bez zmian, o szerokosci ok. 3,2 m.
Nawierzchnia — nawierzchnia utwardzona/biologicznie czynna
Ogrodzenie — obiekt jest ogrodzony.

Droga dojazdowa — Dojazd do stacji bedzie odbywac sie istniejgcg drogg dojazdowg z

kostki betonowej o szerokosci ok. 3,2m.
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1.22. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagc1§b‘cjdﬁévr‘o;wéhia; g

dziatki budowlanej lub terenu  Massuali erizud oo 52/34

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienie powierzchni. Linie kablowe SN poza terenem

stacji utozone zostang na gtebokosci ok. 1m.

1.23. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany

obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest planowana budowa, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie.

1.24. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren za-

mierzenia budowlanego

Obszar objety projektem, nie lezy na terenach gérniczych — brak wptywu eksploatacji
gorniczej na teren inwestycji oraz nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas

ziemnych.

1.25. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywa-
nych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projek-
towanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z prze-

pisami odrebnymi

Objety wnioskiem teren, potozony jest w obrebie gminy miejskiej Gdynia.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogélnymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,
przywrdécenie trawnikéw do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

1.26. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.
1.27. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar odziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.
Obszar oddzialywania obiektu ustalono na podstawie:

e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r poz. 716 z

poZn.zm.),
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e rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 23.04.2013 r. w sprawie bezquczen.stwa e r ,, e tr

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U 2073poz
492),

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz.
623).

1.28. Zgodnosé inwestycji z miejscowym planem miejscowym zagospodaro-
wania przestrzennego

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg nr XXIV/566/08 z dnia 22.10.2008r .




MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENT ARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6
Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia |
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktudlizowano na dzien: 2020.12.04
Uktad wspotrzednych: '"2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
IDPracy: PND.6640.2434.2020

Data: 2020.12.04

: zakres opracowania

s stuzebnosci gruntowe
:linie rozgraniczajqce
:linie zabudowy
‘osieulic, drog

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia
innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie

byty zgtoszone do inwentaryzacji,
'wwr&,ejeem’eh_. + g

Legenda:
HK—H—

oznaczono kable do demontazu

proj.kabel SN
proj.kabel nn
proj.kabel SN/nn w rurze

linia rozgraniczajgca karte MPZP

Znaki osnowy geodezy jnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kar tograficzne)
Pomiar szczegotow terenowych metodg bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dziatek.

L/ Teren zamkniety
(wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie ninie jsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajqcych grunty potozone w gronicach
projektowanejinwestyc ji budowlane

Wykonawca : tukasz Oleksinski

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestern swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych PND.6640.2434.2020
Organ stuzby geodezynej, ktory otrzymal zgloszenie URZADMASTA GDYN
i GEOIDA £ UKASZ OLEKSINSKI

Wykonawca prac geodezyjnych 81-603 Gdynia ul. Stanistawo Zauchy 9

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

6640.2434.2020.11248 2 7.12.2020

tukasz Oleksiriski

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
Nr uprawnieri 20413
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2 Projekt architektoniczno-budowlany
2.1 Ekspertyza stanu technicznego
Okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu budowlanego

Stropodach
Istniejgcy stropodach wykonano w konstrukcji gestozebrowej. Na spodniej powierzchni

stropu stwierdzono wystepowanie spekarn wzdfuz zeber. Spekania te sg wynikiem innej
charakterystyki pracy zebra i materiatu wypetniajgcego. Nie stwierdzono wystepowania

spekarn ani znacznych ugie¢ mogacych $wiadczyé o niepoprawnej pracy stropodachu.

. Stan techniczny ocenia sie jako dobry

W ramach planowanej przebudowy zaleca sie wykonac renowacje warstw wykonczenio-
wych oraz wypetnienie istniejgcych rys w celu zabezpieczenia stropodachu przed korozja.
Sciany

Zaréwno Sciany no$ne jak i dziatowe wykonano z cegfy. Na Scianach nosnych budynku
nie zaobserwowano spekarn moggcych $wiadczy¢ o ich ztym stanie technicznym. Lokalnie
wystepujg zawilgocenia ktére mogg $wiadczyé o ztym stanie izolacji przeciwwilgociowych,

badZz o niewydolnosci systemu wentylacji.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

W ramach planowanej przebudowy nalezy w migejscach wystepowania zawilgocen skuc
warstwy wykonczeniowe i zweryfikowac stan techniczny warstwy konstrukcyjnej. W przy-
padku stwierdzenia lokalnych uszkodzen nalezy wymieni¢ uszkodzone element oraz usu-
ngc¢ Zrédto zaciekow.

Belki, ptatwie, podciagi, nadproza i wience.
Badane nadproza nie wykazujg $ladow zuzZycia.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Fundamenty
Analiza $cian nosnych wskazuje na brak spekari ktére mogtyby $wiadczy¢ o niepoprawnej

pracy fundamentéw. W ramach projektowanej przebudowy nie planuje si¢ zwiekszenia
obcigzen budynku ktére implikowaty by potrzebe ponownej weryfikacji posadowienia bu-
dynku.

Stan techniczny ocenia sie jako dobry

PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania symptomow

mogacych $wiadczyé o zlym stanie badanego obiektu budowlanego. Brak widocznych
spekan, ugie¢ oraz korozji elementéw konstrukcyjnych $wiadczy o poprawnej pracy

uktadu no$nego obiektu budowlanego.
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NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ EKSPERTYZU STWIERDZA SIE ZE STAN
OBIEKTU BUDOWLANEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE PRZEBU[QOWY
OGOLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU OCENIA SIE JAKO DOBRY.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Stropodach

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono ze konstrukcja stropodachu zastata prawdopo-

dobnie w technologii stropu gestozebrowego jednoprzestowego opartego na Scianie ze-

wnetrznej. Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac niezbednych odkrywek i po-

twierdzi¢ zatozenia. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sig ingerencji w uktad stro-

podachu.

Dane materiatowe:

Drewno klasy C24

Sciany nosne

Istniejgce Sciany nosne i dziatowe wykonano z cegly petnej. Podczas inwentaryzacji nie

stwierdzono niepokojgcych rys i spekan na Scianach nosnych

W miejscach projektowanych przebic¢ i wyburzenia zlokalizowanych zg. z dokumentacjg

rysunkowag nalezy przewidzie¢ wzmocnienia:

przed wykonaniem otworéw w $cianach murowanych nalezy zbadac czy nie kolidujg z ele-

mentami zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianie tj. belkami, wiericami, stupami; w

przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu zmniejszenie

ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg i wielkoScig

otworéw konsultowac z projektantem;

we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, naleZy doko-

nac odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to Sciany dziatowe;

$ciany murowane grubosci nie wigkszej niz 12 cm wyburzac bez koniecznoSci dokonywa-

nia odkrywek;

Miejsca w ktérych zaprojektowano wzmocnienia z Kksztattownikow
stalowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie uktadu
zastepczego dla przeniesienia obcigzerni (stemplowanie) na czas
wykonywania wzmocnienia.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z  wyburzaniem
projektowanych otworéw w $cianach nosnych, nalezy wzmocni¢ miejsca
przebi¢ poprzez zastosowanie nadprozy z ksztaftownikow stalowych.

Przewidziano wzmocnienia z zestawdw ksztaftownikow stalowych
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(dwuteownikéw) o przekroju dostosowanym do wielkosci ObCIgzen s it

geometrii. Dokfadny przekréj ksztaftownikbw wg dokumentacji
rysunkowej dobrany na podstawie szczegoétowych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych. Belki nadprozy nalezy dokfadnie osadzic w
Scianach nosnych, kornce belek stalowych oprze¢ na $cianach za
posrednictwem  poduszek  betonowych gr. min. 10cm z
drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Belki nadprozowe ktore
sktadajg sie z zestawu ksztaftownikéw nalezy skreci¢ Srubami M16 w
rozstawie co 30cm. Diugo$¢ oparcia belki stalowej na Scianie minimum
20 cm. W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigC bruzdy
poziome o glebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od szerokoSci stopki
montowanej belki stalowej, jednak nie glebszej niz potowa grubosci
Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ciSnieniem. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruZzdzie belke stalowg. Po osadzeniu
belki, przestrzen pomiedzy gérng stopkg belki a murem wypetniamy
bezskurczowg zaprawg lub wilgotna zaprawg cementowg marki M15-
M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatoSci
(normalnie okofo 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposob jak pierwszg. Po osiggnieciu przez zaprawe min.
75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co
okoto 20-30 cm i skrecamy $rubami M16 w celu zabezpieczenia ich
przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy
mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania
$ciany. W ostatnim etapie belki stalowe siatkowac siatkg stalowg
Rabitza i obrzuci¢ zaprawg cementowg marki M15, warstwa wierzchnia
w postaci tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

e podczas wykonywania wszystkich wzmocnienn nalezy pamigtac o
kolejnosci prac: w pierwszym etapie wykonac tymczasowe podparcia,
wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe i za$lepi¢ zbedne otwory, w drugim
etapie wyburzy¢ usuwane elementy Scian.

e Przyjeto stal S235, beton C16/20, cegta klasy 15, zaprawa M15, Sruby
M16 klasy 8.8.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt

warsztatowy konstrukcji stalowej oraz projekty technologiczne.

Belki, ptatwie, podciggi, nadproza i wience.
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Nowoprojektowane nadproza stalowe opisano w pkt. 1.1.2. Istniejgce nadproz'».é«. Qtworow j

FOA

ktére podlegajg zamurowaniu nalezy pozostawic. T a0

Posadzki

Istniejgcg posadzke nalezy skuc. Pod projektowane urzgdzenia nalezy wykonac¢ posadzke
betonowag gr. 22cm z betonu klasy C20/25. Pod posadzg nalezy wykonac podbudowe z
kruszywa tamanego lub pospétki o grubosci min. 30cm zageszczong do 1s>0,98. Po-
sadzke zbroi¢ dotem siatkg #10 z oczkiem 20cm. Zaleca sie réwniez wykonanie zbrojenia
przeciwskurczowego goérg w celu unikniecia zarysowarn siatkg #6 z oczkiem 30cm. Lokali-

zacje ewentualnych kanatéw technicznych zweryfikowac z projektami branzowymi.

Fundamenty

W wyniku projektowanej przebudowy nie przewiduje sie zwigkszenia obcigzen. Brak

uszkodzer murow charakterystycznych dla osiadarn wskazuje na poprawng prace funda-

mentow.
WYCIAG Z OBLICZEN
STROPODACH
.. | ciezar obc. wsp.
bt | tlazee grubosé obi. NI obl. obc. obl.
[em] | [kN/m®] | [kN/m?] [-1 [kN/m?]
STALE
1 Warstwa dociskowa 5 22 1,1 1,35 1,485
2 Ocieplenie 30 1,2 0,36 1,35 0,486
3 Strop 18 25 4,5 1,35 6,075
SUMA| 5,96 1,35 8,046
ZMIENNE
4 [$nieg_ | [ 0,98 1,5 1,47
SUMA| 0,98 1,5 1,47
SCIANA ZEWERZNA
.. | ciezar obc. wsp.
Lp. |Nazwa grpBele obj. char. obl. ghe o
[em] | [kN/m’] | [kN/m?] | [-] [kN/m?]
STALE
1 Tynk zewnetrzny 2 19 0,38 1,35 0,513
2 Ocieplenei 18 0,45 0,081 1,35 | 0,10935
3 Cegla petna 25 19 4,75 1.35 6,4125
4 Tynk cementowo wapienny 2 19 0,38 1,35 0,513
SUMA| 5,591 1,35 7,5479

Obliczenia belek nadprozowych

NS.1
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NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 2 Pret kz 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50
L=2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL :
$235 (S235) fy=235.00 MPa

z
o o
=|=| PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 180
h=18.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=23.1cm Ay=29.12 cm2 Az=19.08 cm2 Ax=47.80 cm2
tw=0.5 cm Iy=2640.00 cm4 1z=2544.20 cm4 1x=9.58 cm4
tf=0.8 cm Wply=332.83 cm3 Wplz=334.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My Ed = 70.28 kN*m
My,pl,Rd = 78.22 kN*m
My,c,Rd = 78.22 kN*m
KLASA PRZEKROJU

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.90 < 1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

——

Ugigcia (UKLAD LOKALNY):

uy = 0.0 cm < uy max =1/200.00 =2.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

uz= 1.6 cm < uzmax =1/200.00=2.0 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

Y_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano
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Profil poprawny !!!

NS.2i 3

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 1 Pret | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =0.50
L=0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL:
S$235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z
T
~I=| PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 120
h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=20.4 cm Ay=16.13 cm2 Az=10.56 cm2 Ax=26.40 cm?2
tw=0.4 cm Iy=636.00 cm4 1z=1349.00 cm4 Ix=3.48 cm4
tf=0.6 cm Wply=121.45 cm3 Wplz=184.80 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 9.82 kN*m
My,pl,Rd = 28.54 kN*m
My,c,Rd = 28.54 kN*m
KLASA PRZEKROJU

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.34 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

-

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):




Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.28

uy = 0.0 cm < uy max =1/200.00 =0.8 cm Zweryfikowano N al

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 SGU (1+2+3)*1.00 Aiapa Boca STAN ”
uz=0.1 cm < uzmax =1/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano NSRS

Decydujqcy przypadek obcigienia: 5 SGU (1+2+3)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

2.2 Instalacje elektryczne w stacji

W stacji projektuje sie o$wietlenie ledowe w miejscach wskazanych na planie instalacji.
Wylgczniki oswietlenia wraz z dwoma gniazdami jednofazowymi bedg znajdowac sie na

Scianie zaraz obok obu drzwi wyj$ciowych.
2.3 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Strona SN 15 kV

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim  uznajemy izolacje podstawows
przewodow i osprzetu oraz obudéw w stopniu ochrony minimum IP4X. Do ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym w stacji transformatorowej zostalo zastosowane
uziemienie ochronne. Dodatkowo w stacji znajdowac sie bedzie uziemienie ochronne
Sredniego napigcia oraz uziemienie robocze niskiego napiecia przytagczone do wspélnego

otokowego uziemienia stacji.

Strona 0,4 kV
Zasilanie rozdzielnicy RGnn projektuje sie w uktfadzie TN-C. Rozdzielnice RGnn
projektuje sie w uktadzie TN-S dlatego nastepuje w niej podziat na PE i N, miejsce podziatu

powinno zostac¢ uziemione.
2.4 Zabezpieczenie antywfamaniowe

Wszystkie wejscia do stacji nalezy wyposazy¢ w wyfgczniki kraricowe. Otwarcie jednego

Z nich bedzie dawafo sygnat do sterownika ktéry poinformuje o wiamaniu.

2.5 Rozbidrka elementéw stacji transformatorowej oraz linii kablowych

Charakterystyka stacji transformatorowej

Opis budynku stacji

Przedmiotowe stacja transformatorowa znajduje sie na dziatce 32/1.
Opis wyposazenia stacji

Istniejgce stacja transformatorowa wyposazone jest w 5-polowg rozdzielnice SN, 2x

transformator SN/nn, rozdzielnice nn.
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Charakterystyka linii kablowych do demontazu e Ao o

Przedmiotowa linia kablowa SN 15 kV pomiedzy stupami kraricowymi linii napo-
wietrznej a stacjg transformatorowg (zakres Energa-Operator S.A.) oraz linie ka-

blowe nn przeznaczone sg do rozbiérki.
Zakres przewidywanych prac demontazowych

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje demontaz istniejgcej instalacji elektroenege-
tycznej znajdujgcej sie wewnatrz stacji oraz demontaz linii kablowych nn.

Instalacja wewnatrz stacji

Nalezy roztaczy¢ odejscia prowadzgce do demontowanej stacji, sprawdzic czy linie
SN zostaly uziemione. Nastepnie nalezy rozigczyé rozigczniki dla kabli SN. Przed
przystapieniem do dalszych prac nalezy sprawdzic¢, czy po stronie nn transforma-
tora nie wystepuje napiecie. W rozdzielni nn odfgczy¢ wylgcznik gtowny oraz po-
szczegolne wyltgczniki dla zabezpieczeri obwodéw. Nastepnie nalezy zabezpie-
czyc kable w rozdzielnicy nn. Po wykonaniu czynnosci wyifgczeniowych nalezy
zdemontowac calg aparature znajdujgcq sie w budynku (okablowanie, rozdzielnie,

instalacje uziemiajgca, transformator-wykonuje Energa-Operator S.A.)
Linia kablowa SN 15 kV, nn 0,4kV

Roboty rozbiérkowe wykonaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Materialy z
rozbiorki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwesto-
rem a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek wykonania robot rozbiorkowych w
taki sposob, aby elementy urzadzer z rozbiérki nie zostafy zniszczone i znajdowaty
si¢ w stanie poprzedzajgcym ich rozbiorke. W przypadku niemoznosci rozbiérki ele-
mentéw urzgdzeri bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym
InZyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szcze-
goinych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy bez ich rozbiérki o ile
uzyska na to zgode Inwestora i kierownika robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodpfatnie, wszystkich materiatéw
pochodzgcych z rozbiérki Zamawiajgcemu, do wskazanego przez niego miejsca lub
zutylizowac. Rozbiérke nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budow-

lanymi oraz z przepisami o bezpieczeristwie i higienie pracy.

Zakres prac porozbiérkowych i naprawczych



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.30

L
J Iveird

Prace porozbiérkowe oraz naprawcze majg na celu doprowadzéfiie tereni .

stacji transformatorowej oraz terenu przez ktory przechodZzi linia kablowa do stany "™

Z przed budowy. W sktad prac wchodzg:
- wyréwnanie i uprzatniecie terenu dziatki na ktorej znajdowata sie linia kablowa.

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych w tym drogi, chodniki)

Transport zdemontowanych elementéw

Transport pionowy poszczegolnych elementéw demontowanej stacji nalezy
zrealizowa¢ z uzyciem zurawia samochodowego o odpowiednim wysiegu i no$no-
Sci. Pozwoli to w sposéb bezpieczny przetransportowac elementy demontowanej
stacji i jej wyposazenia.

Warunkijezdne umozliwiajg wjazd i rozstawienie cigzkiego sprzetu. Do trans-
portu poziomego nalezy zastosowaé samochody dostawcze o odpowiedniej tadow-
nosci i gabarytach (waga transportowanego transformatora ok 700kg). Elementy in-
stalacji elektroenergetycznej, linii kablowych powinny byé nalezycie utozone i przy-
mocowane do Srodka transportowego, aby nie dopuscic do zsuniecia oraz uszko-

dzenia.
Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziezy
roboczej. Pracujgcych na wysokosci obowigzuje zabezpieczenie pasami ochron-
nymi na linach umocowanych do trwafych elementéw konstrukcji lub konstrukgji
wozka podnosnika. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wa-
runkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegéinym uwzglednieniem na-
stepujgcych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone $g roboty rozbiérkowe, nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.

2) Prowadzenie robét rozbidrkowych budynku stacji nalezy wstrzymac w przy-
padku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

3) W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych elementéw budynku stacji, przeby-

wanie ludzi ponizej jest zabronione.
2.6 Ocena stanu technicznego demontowanych elementéw

Stan techniczny demontowanych elementéw i konstrukcji okre$la sie jako dosta-

teczny



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.31

2.7 Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe "

X I

Wynikte w trakcie rozbiérki niezgodnosci ze stanem faktycznym nalezy uzgadniad”

Z projektantem.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi nor-
mami i obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wykonawca robét musi by¢ zaznajomiony z przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami, przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie wyko-
nywania robét rozbiérkowych.
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UWAGI:
o Kolorem fioletowym zaznaczono elementy

konstrukcyjne/stolarke objete demontazem

Ist.Drzwi+kraty wentylacyjne

(do demontazu)
Ist.Oprawa_oswietleniowa sodowa—wymiana na_LED,
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian

Ist.Oprawa_oswietleniowa sodowa—wymiana na_LED,
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian

i umiescic wewnqtrz budynku)
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Ist.Polgczenia uziemiajgce | wyrbwnawcz
—przebudowa/demontaz

SIS

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania_obiektu

Farad
Tomasz Jezierski
Firma Ustugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PRO.D(TOWAL:medHu
Speciaos konstrkcyjpo-budovk

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw. |

POM/0011 )
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TYTUL RYSUNKU

Elewacja zachodnia - stan istniejacy

NUMER RYSUNKU

E2a




Proj.Oprawa_Philips BRP102 LED110/740 Il DM

BGP281 LED50-4S/740 | DM11 48/60S-mozliwos¢ regulacyi kqta

Ist.Przepust w S$cianie

Proj.Przepust w Scianie
Proj.Pierscien_maskujgcy

Proj.Rura spalinowa—wyprowadzi¢ na
50cm poza obrys budynku

(pozostalos¢ po szynach prgdowych nn)

Proj.Mocowanie rury

spalinowej do suﬁz‘u\

N

KOM|
TRANSFO

=

ORA
RMATORA

' B

T

=

Proj.Drzwi do komory transformatora

2500x 1500mm(WxS)—wentylacja mechaniczna

Proj.Brama segmentowa—zwijana w_pionie

z czerpnia agregatu—2500x4000mm(WxS)

Proj.Przew6d odprowadzajgcy

DeFe/Zn#8+nowe podiqczenie
do otoku(metoda naciggowa)

Proj.ZK—Polgczenie krzyzowe

—zabezpieczy¢ wazeling
3 Proj.Potgczenie spawane

—zabezpieczy¢ tasmg Denso

Uwagi: ' o Denr
—wymiary podano w milimetrac

~objg¢ polgczeniami wyréwnawczymi metalowe drzwi
—projektowana stolarka w kolorze RAL 5005
—uzupelnienia tynku—kolor bazowy RAL 9010

Ist.Polgczenia uziemiajgce | Wyrownawcze
(skrécic/zdemontowac)

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacj transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu

- Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPS
Farad i e f Lo
Tomasz Jezierski PROJEKTOWAL: 1l
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UWAGI:
o Kolorem fioletowym zaznaczono elementy
konsz‘rukcyhe/sz‘o/ofke objete demontazem GRLAD MIASTA GDY
Wagat Architekiwaicno-Buv et =,
Aba it aigzaten ersudskiage 3274
51,292 Gosnie
Ist.Oprawa_oSwietleniowa_sodowa—wymiana _na LED,
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian
[st.Instalacji qcy)—
Ist.Instalacja zasilajgca_oprawg oSwietleniowq
/(pTzewod zdemontowac z elewacji i umiescic wewnqtrz budynku) Ist.Oprawa oSwietleniowa_sodowa—wymiana_na_LED,
f r wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian
Ist.Instalacja_odgromowa
(zwd poziomy)-wymieni¢ zlgcza krzyzowe
i zabezpieczy¢ wazeling
| |
-
i L ] =
i
i
| [
|
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_Wymiana na nowe) .
Ist.Uziom otokowy bez zmian
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3.
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Proj.Przewéd_odprowadzajacy Defe/Zn#8+nowe podigczenie do otoku
(metoda naciggowa)

XPro/.Mocowan/é rury

Proj.Oprawa Philips BRP102 LED110/740 Il DM
BGP281 LED50-4S/740 | DM11 48/60S-mozliwos¢ regulacji kgta

o Ve LA A2 1% oM 4

) peint ArchiieRKwnicng-Lug

Ao Maosrinn
%1392 Cannie

spalinowej do sufitu | —
O
1010 L =
i
400y 860
1260
PE
i }
I
r .,4‘ " i "‘ \\~ av ‘A._ P ; _..' e — = o - 4;‘. -
. A b L Ay s ® e tAa PR,

Uwagi:

—wymiary podano w milimetrach
—~objg¢ polgczeniami wyréwnawczymi metalowe drzwi
~projektowana stolarka, w tym wyrzutnia gorgcego powietrza w kolorze RAL
5005

~uzupelnienia tynku—kolor bazowy RAL 9010

wysokosci 677mm(spéd otworu liczony od posadzki)
Proj.ZK-Polqczenie krzyzowe—zabezpieczyé wazeling
Proj.Polgczenie spawane—zabezpieczy¢ tasmg Denso

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacj transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
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2.9 Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s ic 2o-Dudoh
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego Ariphiarony S
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane: 51392 Gdvpds.

Wykonanie wykopu pod projektowane kable SN,

Utozenie kabla SN w wykopie,

Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zageszczarki mechanicznej,

Wybudowanie linii napowietrznej SN,

Podtaczenie kabli SN-15kV oraz przewodow SN-15kV do projektowanej stacji
transformatorowej(opracowanie Energa-Operator S.A.).

Wykonanie wykopu pod projektowane kable nn,

Utozenie kabla nn wraz z kablami sterujgcymi w wykopie,

Zasypanie wykopu pod kabel.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN
Stacja Uzdatniania Wody
Droga

Studnie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN
Stacja uzdatniania wody

Droga
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il

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych..... ... a0 52/

Prace mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

e Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli, stwarzajgce zagrozenie upadku,
przysypania ziemig, uszkodzenia istniejgcej sieci technicznej itp.,

e Ukfadanie kabla w wykopie,

e Prace zwigzane z transportem i rozfadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podigczaniu projektowanych urzgadzen
elektrycznych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwréci¢ uwage pracownikow na moZliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegdlne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzic
dostepnosé $rodkéw ochrony dla: prac wysokoSciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgdz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegblowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napigciem) to przed
przystapieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napigcia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystapieniem do prac sprawdzic stan wyposazenia
ochronnego monterow.

Niebezpieczeristwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uZycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé waznosé $Swiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robot

budowlanych.
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2.10Uwagi koricowe

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic uzytkownikéw terenu oraz inSthL)bjé -

uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

2. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomic stuzby PEWIK Gdynia w celu:

a) wyznaczenia nadzoru,

b) okreslenia warunkéw odbioru robot;

c) uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci nowych opiséw kabli SN
w zfgczach kablowych.

2. Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg, w szczegolnoSci:

a) trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

b) kabel SN uktadac¢ w ziemi na terenie leSnym na gfebokosci 1560cm, w wykopie
otwartym w pozostafych obszarach na gtebokosci 110cm;

c) zachowac przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego, napotkane urzadzenia podziemne traktowac jak urzgdzenia czynne;

d) wykop kablowy nalezy zasypywac i zaggszczac warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodnic z wiascicielem terenu i wykonawcq naprawy na-
wierzchni.

3. Po zakonczeniu prac odbudowac nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia ro-

bét, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szero-

kosci wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakonczeniu budowy linii
kablowej SN wykonac pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyZzej pomiaréw nalezy
sporzadzié¢ protokoty. Pomiary musi wykonac uprawniony elektryk.

4. Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w

tym zgodnie z aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzgdzen

SN i nn eksploatowanych w ...". Po uzgodnieniu z PEWIK jest dopuszczalne zasto-

sowanie innych materiatow (kabli, zigcz, rozdzielnic itp.) niz wymienione w doku-

mentacji.

5. Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo

z aprobatami technicznymi.

6. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac sie z trescig

opisu technicznego, wszystkich rysunkéw i zatgcznikow do dokumentacji, a w

razie niejasno$ci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.





