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2 Projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(Tekst Jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333). 

Oświadczam, że projekt przebudowy sieci SN/nn oraz stacji transformatorowej SN/nn 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny.  

 
 
 

       PROJEKTUJĄCY 
 
 
 
 
 
       Gdańsk 07.10.2021 
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1.2. Uprawnienia projektowe autorów 

 
 

 
 



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.5 

 
  



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.6 

 

1.4. Opis techniczny zawierający informacje dot. projektu zagospodarowania te-

renu 

1.5. Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o ul. Witomińska 29; 81-311 

Gdynia 

1.6. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy stacji transformatorowej SN/nn, 

zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej SN/nn, układu sterowania na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody(SUW), Gdynia ul.Sieradzka 6. 
 

1.7. Zakres opracowania: 

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku energetycznego z sieciowej stacji 

transformatorowej EOP S.A. na abonencką stację transformatorową z agregatem 

prądotwórczym, spalinowym. 
 

1.8. Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

a) zlecenia inwestora. 

b) uzgodnień  z właścicielem terenu. 

c) wizji lokalnej w terenie. 
 

d) Podstawą techniczną opracowania są; 

­ Wytyczne projektowe EWE/TT/001550 z dnia 2020-07-03, 

­ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu, 

­ Mapa do celów projektowych. 
 

1.9. Projektowany zakres prac.  

W związku z planowaną inwestycją należy: 

-zdemontować całą stolarkę drzwiową i okienną 

-wyburzyć ściankę działową pomiędzy komorą transformatorową T-1 a pomieszczeniem 

rozdzielnicy stacyjnej nn, wykonać nową posadzkę wraz z fundamentem pod agregat 

oraz kanałami kablowymi, zgodną z istniejącym poziomem istniejącego 

pomieszczenia rozdzielni nn, wykonać czerpnię oraz wyrzut powietrza a także 

wyprowadzić układ wydechowy. 
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- w byłym pomieszczeniu rozdzielni SN wykonać nową posadzkę wraz z kanałami 

kablowymi dostosowanymi do nowego układu wyposażenia. 

- w byłym pomieszczeniu transformatora T-2 wykonać nową posadzkę pod projektowany 

transformator olejowy S=250kVA wraz prefabrykowaną misą olejową i kanałem 

kablowym. Wymienić żaluzję wentylacyjną pod sufitem na nową. 

- wyszpachlować i odmalować ściany we wszystkich pomieszczeniach budynku 

energetycznego 

- zamontować bramę przemysłową, segmentową z drzwiami serwisowymi, oknami 

sterowaną ręcznie(przekładnia łańcuchowa)-brama podnoszona w pionie. 

- w byłym pomieszczeniu rozdzielnicy SN EOP zabudować nową rozdzielnicę SN oraz 

rozdzielnicą RG-SZR, RPW oraz pośrednim układem pomiarowym 

- zamontować nową stolarkę drzwiową i okienną w pomieszczeniu rozdzielnicy SN/nn 

oraz komorze transformatora 

- wykonać nowe pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej nad wkomponowaną 

stacją transformatorową. 

Wszystkie wymienione elementy należy wybudować zgodnie z  projektem 

zagospodarowania – rys. E0. Inwestycja zamyka się na terenie karty planu przestrzennego  

 

2.1 Ekspertyza stanu technicznego 

Określenie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego 
Stropodach 
Istniejący stropodach wykonano w konstrukcji gęstożebrowej. Na spodniej powierzchni 

stropu stwierdzono występowanie spękań wzdłuż żeber. Spękania te są wynikiem innej 

charakterystyki pracy żebra i materiału wypełniającego. Nie stwierdzono występowania 

spękań ani znacznych ugięć mogących świadczyć o niepoprawnej pracy stropodachu.   

 

. Stan techniczny ocenia się jako dobry 
 

W ramach planowanej przebudowy zaleca się wykonać renowację warstw wykończenio-

wych oraz wypełnienie istniejących rys w celu zabezpieczenia stropodachu przed korozją.  

Ściany 
Zarówno ściany nośne jak i działowe wykonano z cegły. Na ścianach nośnych budynku 

nie zaobserwowano spękań mogących świadczyć o ich złym stanie technicznym. Lokalnie 

występują zawilgocenia które mogą świadczyć o złym stanie izolacji przeciwwilgociowych, 

bądź o niewydolności systemu wentylacji.  
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Stan techniczny ocenia się jako dobry. 
 
W ramach planowanej przebudowy należy w miejscach występowania zawilgoceń skuć 

warstwy wykończeniowe i zweryfikować stan techniczny warstwy konstrukcyjnej. W przy-

padku stwierdzenia lokalnych uszkodzeń należy wymienić uszkodzone element oraz usu-

nąć źródło zacieków. 

Belki, płatwie, podciągi, nadproża i wieńce. 
Badane nadproża nie wykazują śladów zużycia.  

 

Stan techniczny ocenia się jako dobry.  

Fundamenty 
Analiza ścian nośnych wskazuje na brak spękań które mogłyby świadczyć o niepoprawnej 

pracy fundamentów.  W ramach projektowanej przebudowy nie planuje się zwiększenia 

obciążeń budynku które implikowałyby potrzebę ponownej weryfikacji posadowienia bu-

dynku.  

Stan techniczny ocenia się jako dobry 
 

PODSUMOWANIE 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowania symptomów 

mogących świadczyć o złym stanie badanego obiektu budowlanego. Brak widocznych 

spękań, ugięć oraz korozji elementów konstrukcyjnych świadczy o poprawnej pracy 

układu nośnego obiektu budowlanego.  

 

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ EKSPERTYZU STWIERDZA SIĘ ŻE STAN 

OBIEKTU BUDOWLANEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE PRZEBUDOWY. 

OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU OCENIA SIĘ JAKO DOBRY.  

 

Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Stropodach 

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, że konstrukcja stropodachu zastała prawdopo-

dobnie w technologii stropu gęstożebrowego, jednoprzęsłowego opartego na ścianie ze-

wnętrznej. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać niezbędnych odkrywek i po-

twierdzić założenia.  W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się ingerencji w układ stro-

podachu.  

 

Dane materiałowe: 

Drewno klasy C24  
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Ściany nośne 

Istniejące ściany nośne i działowe wykonano z cegły pełnej. Podczas inwentaryzacji nie 

stwierdzono niepokojących rys i spękań na ścianach nośnych  

W miejscach projektowanych przebić i wyburzenia zlokalizowanych zg. z dokumentacją 

rysunkową należy przewidzieć wzmocnienia: 

przed wykonaniem otworów w ścianach murowanych należy zbadać czy nie kolidują z ele-

mentami żelbetowymi i stalowymi ukrytymi w ścianie tj. belkami, wieńcami, słupami; w 

przypadku kolizji należy rozważyć zmianę lokalizację otworu, ma to na celu zmniejszenie 

ingerencji w konstrukcję budynku; wszystkie zmiany związane z lokalizacją i wielkością 

otworów konsultować z projektantem; 

we wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy doko-

nać odkrywki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe; 

ściany murowane grubości nie większej niż 12 cm wyburzać bez konieczności dokonywa-

nia odkrywek;  

 Miejsca w których zaprojektowano wzmocnienia z kształtowników 

stalowych należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie układu 

zastępczego dla przeniesienia obciążeń (stemplowanie) na czas 

wykonywania wzmocnienia.  

 Przed przystąpieniem do prac związanych z wyburzaniem 

projektowanych otworów w ścianach nośnych, należy wzmocnić miejsca 

przebić poprzez zastosowanie nadproży z kształtowników stalowych. 

Przewidziano wzmocnienia z zestawów kształtowników stalowych 

(dwuteowników) o przekroju dostosowanym do wielkości obciążeń i 

geometrii. Dokładny przekrój kształtowników wg dokumentacji 

rysunkowej dobrany na podstawie szczegółowych obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. Belki nadproży należy dokładnie osadzić w 

ścianach nośnych, końce belek stalowych oprzeć na ścianach za 

pośrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z 

drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Belki nadprożowe które 

składają się z zestawu kształtowników należy skręcić śrubami M16 w 

rozstawie co 30cm. Długość oparcia belki stalowej na ścianie minimum 

20 cm. W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy 

poziome o głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki 

montowanej belki stalowej, jednak nie głębszej niż połowa grubości 

ściany. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po 

wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu 
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belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy 

bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-

M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 75%  wytrzymałości 

(normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia  bruzdy z drugiej 

strony ściany  i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w 

identyczny sposób jak pierwszą. Po osiągnięciu przez zaprawę min. 

75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co 

około 20-30 cm i skręcamy śrubami M16 w celu zabezpieczenia ich 

przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości zaprawy 

można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany. W 

ostatnim etapie belki stalowe siatkować siatką stalową Rabitza i obrzucić 

zaprawą cementową marki M15, warstwa wierzchnia w postaci tynku 

wapiennego lub cementowo-wapiennego.  

 podczas wykonywania wszystkich wzmocnień należy pamiętać o 

kolejności prac: w pierwszym etapie wykonać tymczasowe podparcia, 

wprowadzić kształtowniki stalowe i zaślepić zbędne otwory, w drugim 

etapie wyburzyć usuwane elementy ścian. 

 Przyjęto stal S235, beton C16/20, cegła klasy 15, zaprawa M15, śruby 

M16 klasy 8.8. 

 Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt 

warsztatowy konstrukcji stalowej oraz projekty technologiczne. 

Belki, płatwie, podciągi, nadproża i wieńce. 

Nowoprojektowane nadproża stalowe opisano w pkt. 1.1.2. Istniejące nadproża otworów 

które podlegają zamurowaniu należy pozostawić.  

Posadzki 

Istniejącą posadzkę należy skuć. Pod projektowane urządzenia należy wykonać posadzkę 

betonową gr. 15cm z betonu klasy C25/30. Pod posadzą należy wykonać podbudowę z 

kruszywa łamanego lub pospółki o grubości min. 30cm zagęszczoną do Is>0,98. Po-

sadzkę zbroić zgodnie z rysunkiem E4b. Lokalizację ewentualnych kanałów technicznych 

zweryfikować z projektami branżowymi.  

Fundamenty 

W wyniku projektowanej przebudowy nie przewiduje się zwiększenia obciążeń. Brak 

uszkodzeń murów charakterystycznych dla osiadań wskazuje na poprawną pracę funda-

mentów. 
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WYCIĄG Z OBLICZEŃ 

STROPODACH 

grubość
ciężar 

obj.

obc. 

char.

wsp. 

obl.
obc. obl.

[cm] [kN/m
3
] [kN/m

2
] [-] [kN/m

2
]

1 Warstwa dociskowa 5 22 1,1 1,35 1,485

2 Ocieplenie 30 1,2 0,36 1,35 0,486

3 Strop 18 25 4,5 1,35 6,075

5,96 1,35 8,046

4 Śnieg 0,98 1,5 1,47

0,98 1,5 1,47

Lp. Nazwa

STAŁE

SUMA

ZMIENNE

SUMA  

ŚCIANA ZEWĘRZNA 

grubość
ciężar 

obj.

obc. 

char.

wsp. 

obl.
obc. obl.

[cm] [kN/m
3
] [kN/m

2
] [-] [kN/m

2
]

1 Tynk zewnętrzny 2 19 0,38 1,35 0,513

2 Ocieplenei 18 0,45 0,081 1,35 0,10935

3 Cegła pełna 25 19 4,75 1,35 6,4125

4 Tynk cementowo wapienny 2 19 0,38 1,35 0,513

5,591 1,35 7,5479SUMA

Lp. Nazwa

STAŁE

 

Obliczenia belek nadprożowych 

NS.1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
GRUPA:        
PRĘT:   2  Pręt_kz_2 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 
L = 2.00 m 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  (1+2)*1.35+3*1.50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
MATERIAŁ: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  2 IPE 180 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=23.1 cm  Ay=29.12 cm2  Az=19.08 cm2  Ax=47.80 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=2640.00 cm4  Iz=2544.20 cm4  Ix=9.58 cm4  
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tf=0.8 cm  Wply=332.83 cm3  Wplz=334.60 cm3  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My,Ed = 70.28 kN*m     
  My,pl,Rd = 78.22 kN*m    
  My,c,Rd = 78.22 kN*m    
   KLASA PRZEKROJU = 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z:  
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.90 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGU  (1+2+3)*1.00 
uz = 1.6 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGU  (1+2+3)*1.00 

   Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Profil poprawny !!! 
 

NS.2 i 3 

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
GRUPA:        
PRĘT:   1  Pręt_1 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 
L = 0.75 m 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN  (1+2)*1.35+3*1.50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
MATERIAŁ: 
S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.13 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  2 IPE 120 
h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=20.4 cm  Ay=16.13 cm2  Az=10.56 cm2  Ax=26.40 cm2  
tw=0.4 cm  Iy=636.00 cm4  Iz=1349.00 cm4  Ix=3.48 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=121.45 cm3  Wplz=184.80 cm3  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
   My,Ed = 9.82 kN*m     
  My,pl,Rd = 28.54 kN*m    
  My,c,Rd = 28.54 kN*m    
   KLASA PRZEKROJU 
= 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z:  
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
My,Ed/My,c,Rd = 0.34 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGU  (1+2+3)*1.00 
uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 0.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGU  (1+2+3)*1.00 

   Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):  Nie analizowano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Profil poprawny !!! 

 

2.2 Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe 

Wynikłe w trakcie rozbiórki niezgodności ze stanem faktycznym należy uzgadniać 

z projektantem.  

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi nor-

mami i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca robót musi być zaznajomiony z przepisami dotyczącymi gospodarki 

odpadami, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wyko-

nywania robót rozbiórkowych.  
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4  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
INWESTOR: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o. 
ul. Witomińska 29 

81-311 Gdynia 

 

 
 

OBIEKT:  
„Projekt wykonawczy przebudowy stacji transformatorowej, zalicznikowej sieci 

elektroenergetycznej, na terenie SUW Sieradzka” 
ul.Sieradzka 6; Gdynia 

Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia” określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003    (Dz.U. 2003 

nr 120. poz.1126)  

 
 

 

SPORZĄDZIŁ:  

 

mgr inż. Przemysław Palicki 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk 07.10.2021 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Inwestycja obejmie swoim zakresem następujące roboty budowlane:  

 Skucie i wykonanie nowych posadzek, 

 Wyburzenie i częściowe wyburzenie ścian działowych/nośnych,  

 Montaż nowej stolarki 

 Wykonanie prac związanych z remontem pomieszczeń stacji transformatorowej 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Istniejące obiekty budowlane, znajdujące się w obszarze wykonywanych prac: 

 Linie kablowe SN 

 Linie kablowe nn 

 Linie napowietrzne SN 

 Stacja Uzdatniania Wody 

 Droga  

 Studnie 

Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  
 

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi są:  

 Linie kablowe SN 

 Linie kablowe nn 

 Linie napowietrzne SN 

 Stacja uzdatniania wody 

 Droga  
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Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Prace związane z wyburzeniem ścian oraz możliwym ryzykiem przygniecenia 

 Prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz 

możliwym ryzykiem przygniecenia, a także związane z pracą sprzętu 

transportowego, 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  

 

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia, jakie niosą za sobą poszczególne prace. Należy wymienić i sprawdzić 

dostępność środków ochrony dla: prac wysokościowych, na wypadek pożaru, prac z 

ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem 

elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń prądem elektrycznym. Należy 

wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za asekurację, 

przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  
 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom.  

Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed 

dostępem osób postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.  

Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez 

Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczęciem prac monterzy zostaną dopuszczeni do 

pracy przez odpowiednie służby PEWIK Gdynia.  

Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia, 

stanowisko pracy musie być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji oraz zaświadczeń 

lekarskich dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót 

budowlanych.  
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