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UZGODNIENIE BRANZOWE nr 415/32MMD/2022

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektroniczne

Jednostka projektowa: | F. U. P. Farad Tomasz Jezierski; ul. Inzynierska 9; 80-298 Gdansk

Budowa abonenckiego przylacza kablowgo SN-15kV w celu zasilenia placu

Temat projekiu: budowy dla stacji uzdatniania wody w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 6.

Adres inwestycji:

Gdynia, ul. Sieradzka 6, obreb ewidencyjny MALY KACK 0019; dziatki nr: 32/1,
155, 154

Zatgczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV - Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizerh do kablowe; sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

4. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

6. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupdw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupdw linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

7. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazdg strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

8. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robo6t budowlanych w strefie istniejgcych sieci
elektroenergetycznych.

9. Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

10. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

11. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

12. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdyni Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich rozpoczecie.

13. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

14. Lokalizacja stacji transformatorowej, majacej zasili¢ posesje, zostata uzgodniona odrebnie, wedtug
projektu nr 242/2019. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zmiany
lokalizacji projektowanej stacji transformatorowe;.

15. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

. - Q ~ [ &
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc 2" R J
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydziat Gospodarczy KRS 3 HKAS,
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www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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16. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.
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MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA
7 INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktualizowano na dzien: 2020.12.04
Uktad wspotrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy'

ID Pracy: PND.6640.2434.2020

Data: 2020.12.04
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- Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
=24 w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali
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013335/22/EP/TR
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Numer uzgodnienia
ul. Witomiriska 21, 81-311 Gdynia ||

www.pewik.gdynia.pl 28-04-2022
tel. cent. (58) 66 87 311 Data wydania uzgodnienia
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UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

A. DANE INWESTORA

1. Imig i nazwisko lub nazwa 2. PEWIK GDYNIA SP. Z O.0.

3. Adres

4. ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imig i nazwisko lub nazwa 6. FIRMA USt UGOWO-PROJEKTOWA "FARAD" TOMASZ JEZIERSKI

7. Adres

8. ul. Inzynierska 9
80-298 Gdansk

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowos¢ 10. Ulica 11. Nr dziatek 12. Obreb
Gdynia ul. Sieradzka 32/1; 155; 154 obr. nr 19, Maly
Kack

D. ZAKRES UZGODNIENIA
13. Uzgodnienie dotyczy bezkolizyjnego usytuowania budowy: 14. Aneks dotyczy:

kabla energetycznego — zasilanie placu budowy na terenie SUW nie dotyczy

Sieradzka 15. Aneks do uzgodnienia:

nie dotyczy

16. Stadium dokumentacji projektowej

projekt zagospodarowania

E. UWAG!

17. Przedsigbiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiazania pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem podajac nr uzgodnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynno$ci kontrolnych w trakcie
realizacji robét.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras i rzeczywistego polozenia istniejacej
podziemnej infrastruktury.

Podczas realizacji zadania wymagane jest zachowanie ciggtosci pracy obiektu poprzez zasilanie z zastepczego zrodia zasilania.
Podczas przekladania i przefaczania kabli el-energetycznych dopuszczalny czas przerwy beznapieciowej nie moze przekroczy¢
6- godzin.

Przy diuzszych przerwach Wykonawca musi zapewni¢ zasilanie z przewoznego agregatu pradotwérczego. Dobér mocy, dostarczenie,
przytaczenie i obstuga agregatu pradotworczego nalezy do Wykonawcy i wymaga odrebnego uzgodnienia z PEWIK Gdynia Sp. z 0.0
Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem
awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowymi.

F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

18. Integralng czesciag uzgodnienia sa:
O Zat. 1. Plan sytuacyjno — wysokosciowy (rys. nr EQ) - 1 egz.

G. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

19. Opracowat 20. Zatwierdzit
Waldemar Auksztol, tel. 586687269, 1 ‘ipgn%ﬁﬁzsm
. . . 20.0.
waldemara@pewik.gdynia.pl PEWIKGOYMIASD. 202

b

Joanna Zachciat
SPECIALISTA DS. ROZWOIU SYSTEMU WODQCUIAGOWEGD
| KANALIZACYINEGO ORAZ PROJEKTOWANEA

Stronalz1




MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCICWA

Z INWENTARY ZACJA URZADZEN PODZIE MNY Ci
skala 500

MAPA DO CEl OW PROJEK TOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201

Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktudlizowana na mzien: 2020.12.04

Uktad wspotrzednych: "2000™

Uktad odniesienia: Lokalny - "+ mapy"

IDPracy: PND.6640.24 34.2020
Data: 2020.12.04
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Wykonawca : Lukasz Oleksinski
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy — Zasilanie placu budowy SUW Sieradzka,
Gdynia ul. Sieradzka — zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTUJACY

Nr ey ’ Nr ew. POM/ZO11PWOE/07

DR,

Gdansk.07.10.2021

/

NAYEV AV Y

Gdansk 07.10.2021
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2. Uprawnienia projektowe autorow

POMORSKA OKREGHWA

i7BA INZYNIEROW LUDOWNICTW A

£0-840 Gdansk, ul. Swie'ojanska 47,4 3 i i

e o ('5?58;1 e o ieka A Gdansk, dnia 2 lipca 2007 ¢

Fox (0-58) 301-44-08
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdafisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej sji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaifikacyjnej

szek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopafSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdatisk, ul. Mysliwska 46/8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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iZBA I\RETRIENGTY LUDOWRICT ™ A

£0-840 Gdassk, ul. Swie'oinnslka 47,44

" }EL égl?g)) ggf-ff-;; Gdanisk, dnia 2 lipca 2007 ¢
ax b=l - -

Sye. akt 12/POM/OKI/07

architektéw, inzyniersw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/f, w Zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o Zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U, 2 2005 r. Nr 163 Poz. 1364/, an. 12 yst. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 . Prawo budowlane tj. Dz. U, z 2003 ., Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie z. U. z 2006 r. Nr 83 Poz. 578/, § 12 pla 1 § 3 ustd, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U, 7 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu Ppostepowania administ-ac):jnego 1t
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmy

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW WALEZA
inZynier
urodzony dnia 26.05.1975 r w Gdariskn

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

humer ewidencyjny: POM/0014/PWOE/)7
do projektowania i kierowania robotami budowlnnymi bez ograniezen
W specjalnosci instalacyjnej w zakregje sieci, instalacji i urzadzen elekiryeznych
i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calofci Zadanin strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa. odstegpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieg budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji alifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Jerostaw Whalgza

80-041 Gdasisk, ul, Platynowa 12 a/1]
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego
4.2/
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@ POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E6S-9TN-ZT4 *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKE-ECP-Y3J *

Pan Jarostaw Wateza o humerze ewidencyjnym POM/IE/0305/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:

Nazwa:stacja uzdatniania wody - plac budowy

Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. Sieradzka 6
gm. Gdynia , dziatka numer 0019-32/1

Grupa przylaczeniowa: VI
Moc przylaczeniowa: 250 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ REDLOWO {03100]
Linia 15 kV kier. T- 2177 WPIS LK 9301 [03100-23]
Stacja SN/nn Sieradzka [2281]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sieradzka [2281]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wytgcznika SN-15kV w polu liniowym SN-15kV w stacji transformatorowej T-2281 "Sieradzka" od strony
instalacji przylaczanej
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Istniejaca stacje transformatorowa T-2281 "Sieradzka" oraz linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowa¢ zgodnie z zadaniem
inwestycyjnym nr OBMBS/32/17371.

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowa¢ tymczasowa abonencka stacjg transformatorowa SN-15kV/0,4kV, z transformatorem wg potrzeb.

Od tymczasowej abonenckiej stacji transformatorowej SN-15kV/0,4kV, wybudowat tymczasowa abonencka linig kablowa
SN-15kV (typ i przekr6j wediug potrzeb) i wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN-15kV (pole wylacznikowe) w staci transformatorowej
T-2281 "Sieradzka: w nowej lokalizacji.

Charakter stacji: abonencka - przelotowa.;

Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tge QIV- 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy,



9.2

9.3.
94.

9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biera w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows
a w obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapoéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 ]

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 5

w stacji110/15 kV GPZ REDLOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy tymczasowej abonenckiej linii kablowej SN-15kV, tymczasowej abonenckiej stacji
transformatorowej 15/0,4kV i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydziat Dokumentacii
Energetycznej;

Szczegdlowa lokalizacje tymczasowej abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasg tymczasowej abonenckiej linii kablowe;
SN-15kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Opracowac instrukcjg wspdipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnié jg z Regionaing Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku;

Przy apracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA;

Dotyczy umowy o przytaczenie:



/ Energa
operator

124.  Inne wymagania:
Tymczasowa stacja 15/0,4kV oraz tymczasowa linia kablowa SN-15kV pozostajg na majatku | w eksploatacji Wnioskodawcy,
po zakonczeniu budowy / prac linig tymczasowa zdemontowa¢ kosztem i staraniem Wnioskodawcy. Na czas trwania prac
nalezy zapewni¢ Sluzbom Operatora swobodny dostep i dojazd do tymczasowej abonenckiej staciji transformatorowe;.

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekfu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik Wydziatu
Przytarye 1o 2

x - P ——— —
< “\\l@ Tomasz Kuczyiiski

Ciunel Aleksandra /
OPRACOWAL 3 ZATWIERDZIL

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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3.1 Projektowany zakres prac- rys. nr EO,E1.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

e nalezy wyprowadzic linie kablowg SN-15kV ze stacji transformatorowej na dziatce
nr 154 z pola nr 4 typu 3xXXRUHAKXS 1x70/25/20kV w kierunku projektowanej

tymczasowej stacji transformatorowej na dziatce nr 32/1,
e stacje nalezy wyposazyc¢ zgodnie ze schematem rys. E1,
e uktad pomiarowy nalezy wykonac zgodnie z rys. E2,

e nalezy z pola nr 9 i 10(roztgcznik do pracy rownolegtej kabli) tymczasowej stacji
transformatorowej wyprowadzi¢ kable typu YAKXS 4x120 i potgczyc je z istniejgcymi
kablami YAKY 4x120 za pomocg muf kablowych ZRM4 i tym samym zasili¢ na czas

budowy rozdzielnice RGnn.

Posadowienie prowizorycznej stacji transformatorowey:
a) rozbiorka wiaty i przewiezienie istniejgcego agregatu do CW Debogorze,
b) w miejsce usunietej wiaty i agregatu nalezy zlokalizowac tymczasowa stacje
transformatorowg wraz z utozeniem kabli zasilajgcych obiekt,
¢) po zakonczeniu prac modemizacyjnych/rozruchowych:
e wykonanie przepiecie linii kablowych do nowej
zmodernizowanej/wyremontowanej stacji,
e wywiezienie prowizorycznej stacji transformatorowey,
e rozebranie przez wykonawce fundamentu wraz z wywiezieniem gruzu i
utylizacja,
e teren po wiacie i agregacie pradotworczym zasypac czarnoziemem i obsiac
trawa.
e Po zakonczeniu prac przy przebudowie budynku SUW(czes¢ energetyczna)
nalezy przetozy¢ elementy uktadu pomiarowego wraz szafkg pomiarowg oraz
transformatorem do wyremontowanych pomieszczen i nowych urzgdzen

eklektycznych(rozdzielnica SN)

Kable uktada¢ w wykopie ziemnym na minimalnej gtebokosci 0,9m(kabel SN) i
0.7m(kabel nn), bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty. Kabel
czesciowo uktadac w ostonie rury HDPE, oba korice rury nalezy uszczelni¢ np. KES-M150-
WE160, w pozostatych przypadkach kabel ukfada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co
najmniej 10 cm. Nie ukfadac kabla bezpoSrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpoSrednio zasypywac tg ziemig.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie

warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc folig koloru
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czerwonego (kabel SN) szerokosci 30 cm, utozong 25 cm nad kablem. Kabel oznakowac

opaskami kablowymi, co 10m oraz zawsze na obu koricach przepustu kablowego

9.

3.2 Uwagi koncowe dla wykonawcy
Caftosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadz.inz.,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw terenu.
Dopuszczalny czas jednorazowej przerwy beznapieciowej nie moze przekroczy¢ 6
godzin. Przy dtuzszych przerwach wykonawca musi zapewnic¢ zasilanie obiektu z
agregatu prgdotworczego. Jego dobdr, dostawa i eksploatacja nalezy do
Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z EOP instrukcje wspofpracy ruchowej
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby oraz sporzadzi¢ protokoty i
dokumenty odbiorowe.
Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyj$ciowego.
Urzadz. podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
fraktowaC jako czynne | zachowaC szczegolng ostroznoS¢ przy zblizeniach i
Sskrzyzowaniach.
Zachowac przepisowe odlegtosci elementow projektowanych od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

10. Skrzyzowanie proj.kabli z istniejgcym i proj. uzbrojeniem terenu wykonac¢ przez

zatozenie na kable osfon rurowych—zgodnie z normg kablowg i opisem powyZzej.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.o.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:
LZasilanie placu budowy SUW SIERADZKA, Gdynia ul. Sieradzka”

Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia”
okreSla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

SPORZADZIt.:

mgr inz. Tomasz Jezierski
ul. Inzynierska 9;80-298 Gdarisk

Gdarnsk 07.10.2021
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:
e Demontaz transformatorow(2x250kVA-wykonuje EOP)

e Demontaze rozdzielni nn i SN(wykonuje EOP)

e Budowa rozdzielni SN i nn(wykonuje Pewik)

e Podtgczenie projektowanych urzadzen do sieci(wykonuje Pewik)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:
e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

e Stacja uzdatniania wody

e Droga

e Studnie

e Linie napowietrzne SN

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Podstawowymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:
e Linie kablowe/napowietrzne SN
e Linie kablowe nn
e Stacja uzdatniania wody
e Droga
e Studnie
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Montaz tymczasowej stacji transformatorowej
o Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatdbw budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane <z pracg Sprzetu
transportowego,
o Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu projektowanych urzgdzen

elektrycznych

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrécic uwage pracownikOw na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegolne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢
dostepnos¢ Srodkdéw ochrony dla: prac wysokoSciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgdz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Wymagania szczegdélowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie z
»~Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych’.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzic stan wyposazenia
ochronnego monteréw.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie byc zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé waznos$é sSwiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robét

budowlanych.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenia parametrow zwarciowych

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, moc zwarciowa na szynach 15kV w
GPZ Redtowo wynosi:

S, = 230MVA, U, = 15kV
Obliczenia parametrow GPZ REDtOWO:

Zy = e SiUNz)z (1’12'31 05 )_ 1060

z

RkQ = 0,1 . XkQ = 0,107!2

Obliczenia parametréw w punkcie: proj. stacja transformatorowa(rozdzielnica
SN)
Odcinek od GPZ Redlowo do proj. stacji transformatorowej
- typ SXXRUHAKXS 120mm2; L=0,405km
R =0,253 x L =0,1020Q
X =0,122 X L = 0,04900Q
- typ 3xAAsXSn 70; L=1,295km
R =0,493 x L = 0,638(
X =0,120 x L = 0,1550Q
- typ 3XYHAKXS 120; L=0,129km
R = 0,253 x L = 0,0320Q
X =0,116 XL =0,0140Q
- typ HAKnFtA 3x120; L=0,534km
R = 0,253 x L = 0,1350Q
X =0,122 x L = 0,0650Q

ZR =1,014Q
ZX = 1,3190

7= J(Z R)? + (ZX)Z ~ 1,660
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Prad poczatkowy zwarcia:
I :chn _ 1,1 x 15
BT V3xZ V3x1,66
Zastepczy prad cieplny zwarcia:
I =k, % I,s = 1,05 X 2,04 = 4,98kA
Prad zwarciowy udarowy:

I =k-V2-I; =13 xV2x6,29 =8,71kA

= 4,74kA

Prad zwarciowy jednosekundowy:

Ty
Itkl = Ith * T = 5,8kA

Prad zwarciowy jednosekundowy zyly powrotnej:

V3
Itklp = Ith * 7 = 4,1kA

Zgodnie z obliczeniami i standardami ENERGA linie kablowg 15 kV zaprojektowano
Jako trzy kable jednozytowe XRUHAKXS 12/20 kV, o przekroju zyty roboczej 70 mm2 i
przekroju zyty powrotnej 256 mm2. Dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa zyt kabla utozonych

W uktadzie trojkgtnym wynosi 235 A.
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Ponizej dokonano sprawdzenia dobranego kabla.

Sprawdzenie prgdu zwarciowego jednosekundowego zyty roboczej:
Itkl < Itklznam
5,8 < 6,6kA
Warunek spetniony.
Sprawdzenie prgdu zwarciowego jednosekundowego zyty powrotnej:
Itkl = Itklznam
4,1kA < 5,3kA

Warunek spetniony.
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5.2 Ukfad pomiarowy

Prad szczytowy I

Dla projektowanego stacji zatozono:

a) Napiecie znamionowe sieci U = 15 kV

b) Moc obliczeniowg P=250kW

c) Wspotczynnik mocy cos¢ =0,96(po kompensacji)
_ P-k

"~ \V3-U-cos [0)
Doboér przektadnikéw pradowych

I =104

Dobor znamionoweqgo pradu pierwotnego:

I1in - prgd znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej
l1ob1 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotnej

0,05'I1n < l1ob1 < 1,2-l1n
0,05-10<10< 1,2-10
06A<10 <12A
Dobrano przektadnik o pradzie pierwotnym 10 A - warunek spetniony

Dobor znamionowego pradu wtorneqo:

I2n - prgd znamionowy przektadnika po stronie wtornej
2001 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie wtornej

2061 =l10b1/ ( 110 /12n)
l2001=10/( 10/ 5)
l20p1 < I2n
5A<5A

Dobrano przekiadnik o pradzie wtérnym 5A - warunek speiniony
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Sprawdzenie obciazenia przektadnikow pradowych:

R’=7,410 Q/km

X’=0,100 (/km

S=2,56mm2

L=5m

Rp=2*L* R’=0,0741Q

Xp=2"L* X’=0,002Q

Zp=0,0741 Q

Sp= l2007 *Zp=25%0,0741=1,86 VA

Obcigzenie przektadnika prgdowego licznikiem:

Licznik ZMD405CT obcigza przektadniki prgdowe mocg S.1=0,0125VA/faza
Licznik SEAB obcigza przektadniki prgdowe mocg S12=0,02VA/faza
Obcigzenie przektadnika prgdowego mocg tracong na stykach dla kazdego
licznika:

Sz=0,1VA

Cafkowita moc, jakg ukfad pomiarowy obcigza przektadnik:
Sy=Sp+SL1+S12+ 2Sz
0,25 Sn <1,86+0,0325+0,2< 5 VA
1,25<2,1 VA<5VA
Dobrano przektadnik o mocy 5VA - warunek spetniony

Sprawdzenie doboru napiecia znamionowego

Un > Uns
gdzie: Un - napiecie znamionowe przektadnika
Uns - napiecie znamionowe sieci rowne 15 kV
Un=24kV>Uns=15kV
Dobrano przektadnik o napieciu znam. Un= 15kV - warunek spetniony




str.20

Sprawdzenie doboru parametrow zwarciowych

Projektowane przektadniki prgdowe posiadajg wartos¢ parametrow zwarciowych
ktore wynoszg:

=8 kA

layn=2,5%Iin[kA]=20kA

Dobrano przektadnik o parametrach:

Un=25kV(najwyzsze dopuszczalne napiecie)

11n=10A(znamionowy prad strony pierwotnej)

I2n=58A(znamionowy prad strony wtornej)

FS5(wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnika)

KL.0,2(klasa doktadnoS$ci)

Sh=6VA(moc pozorna strony wtornej)

=8 kA

layn=20 kA

Przektadniki typu TPU 60.11 10/5/5/5 nalezy montowac w polu pomiarowym

Sprawdzenie przekfadnikéw napieciowych

e Sprawdzenie klasy doktadnosci

Ze wzgledu na pomiary kontrolne i rozliczeniowe energii wymaga sie klasy
0,5 dla odbiorcy Ill grupy przytgczeniowej zgodnie z Instrukcjg Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A..

e Typ zastosowanego przektadnika
Na obiekcie zaprojektowano nastepujgcy typ przektadnikow napieciowych:
umz 17
Uin = 15N 3 V(znamionowe napigcie strony pierwotnej)
Uzn = 0,173 V(znamionowe napiecie strony wtérnej)
Snh =56 VA dla klasy doktadnosci kI=0,2
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e Sprawdzenie obcigzenia strony wtornej przektadnikéw napieciowych
Ze wzgledu na matg wartoSc¢ prgdu w obwodach wtornych przektadnikow

napieciowych przyjmuje sie moc tracong na przewodach i zestykach rowng
Spr+z=0, 1VA.

Moc z jakg licznik obcigza przektadnik:

S11=1,7VA; SL.2=0,9VA

Moc panelowego analizatora Si2=0,002VA(docelowo)

Stad sumaryczna moc obcigzenia przektadnika:

> S=S1+Sp+7z=2,7VA<SN=5VA
> S=2,7VA>0,25*Sn=1,25VA

Warunek doboru jest spetniony - brak koniecznos¢ zastosowania rezystorow

obcigzajgcych obwody wtorne przektadnikow.

e Sprawdzenie spadku napiecia

Pmax
AU = —mex
ySUZ

Parametry obwodu: przewod miedziany: 5x1,6 mm2 L=5m

AU, -100% = 0,004%

~56-1,5- 582
AUcai. = 0,004 % < AUdop = 0,5 % - warunek jest spetniony
Sprawdzenie licznikéw energii

Zgodnie z wymogami gestora sieci, Inwestor jako odbiorca z kategorii lll,
zostanie zastosowany licznik energii o klasie dla energii czynnej P:KL.0,5 oraz dla
energii biernej Q:KL.1, ktory dostarczy gestor sieci. Nalezy zastosowac uktad
pomiarowy 4-kwadrantowy: pomiarowo-rozliczeniowy. Typ zastosowaneqo licznika

musi zapewni¢ pomiar 3-fazowy. (Licznik i modem dostarcza Energa)

Zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A. w przypadku listwy zaciskowej
nalezy zastosowac typowe rozwigzania produkcji Wago LPW 847-297/060-2000.
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Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny
miec klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla
energii biernej,

6. Uwagi koricowe

Cafto$¢ robdot wykonac¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z
obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robot
elektrycznych wykonawca winien przekazac zleceniodawcy:

- projekt powykonawczy oraz oswiadczenie kierownika robot elekirycznych o wykonaniu

robot zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,



MAPA SY TUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2
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Uktad odniesienia: Lokalny - 'H mapy"
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: zakres opracowanio
‘ stuzebnosci gruntowe
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Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
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projektowanejinwestyc ji budawlaone|

Wykonawca : tukasz Oleksinski

Pomiar szczegotoéw terenowych metodg bezposredniq bez prawnego ustalenia granic dziatek,
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Za zgodno§¢ z oryginatem mapy do celdéw projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu

Zasilanie placu budowy SUW SIERADZKA, Gdynia ul. Sieradzka
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Fa ra d Tomasz Jezierski POM/Orml;%%E/W (71—‘
Tomasz Jezierski SPRAWDZIL: Nr upraw. _|PODPIS
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Projekt zagospodarowania terenu EO




Projektowana tymczasowa stacja transformatorowa na ptozach
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