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1.1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst Jednolity Dz. U. z 2020r poz. 1333).

Oswiadczam, ze projekt przebudowy sieci SN/nn oraz stacji transformatorowej SN/nn
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny.

...PROJEKTUJACY . _ .

e e P o J R ST B
Uprawpissiettmiow] [ NaWDZe

w spéclainedci insialacyjns) ci, instatacji

aeEen elokiryczny bez ogreanicren

WZ 10.2021
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1.2. Uprawnienia projektowe autorow

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E65-9TN-ZT4 *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGDWA
1ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swig'ojanska 40,44 etk dnia 7 1 7007
@ Tel. (0-58) 52a.80-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 ¢
Fax (0-58) 301-44-98
Syg. akt 10/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lészek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopfSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdarisk, ul. Mysliwska 46/8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Energa

operator

Numer P/20/080394 Miejscowosé Gdansk Data 04-02-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa;Stacja uzdatniania wody
Adres {Nr dzialki); Gdynia, ul. Sieradzka --
gm. Gdynia , dziatka numer 321
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 250 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDLOWO [03100]
Linia 15 kV kier. T- 2177 WPIS LK 9301 [03100-23]
Stacja SN/nn Sieradzka [2281)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sieradzka [2281]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaclski pradowe wylacznika SN-15kV w polu liniowym SN-15kV w stacji transformatorowej T-2281"Sieradka" od strony instalacji
przylaczanej.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy
Z siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
7.1.2.  Stacja transformatorowa;
Istniejaca stacje transformatorowq T-2281 "Sieradzka" oraz linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowa¢ zgodnie z zadaniem
inwestycyjnym nr OBMBS/32/17371.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Zgodnie 2 IRIESD EOP.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EQOP.
7.1.8. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

B wh

o

7.1.7. DemontaZe:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowe SN-15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.
0Od abonenckiej stacji ransformatorowsj SN-15/0,4kV, wybudowat abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekréj wediug
potrzeb) i wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN-15kV (pole wytacznikowe) w stacji transformatorowej T-2281 "Sieradzka" w nowej
lokalizaci.
Charakter stacji: abonencka - koficowa.
Qdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;”

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fis 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.4.  Migjsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:



9.3.
94

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
121,

12.2.

12.3.
124,

13.

Energa

operator

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa,
a w obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b}  Dia poszczegéinych etapdw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siect 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazer Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV;

a)  Sposdb pracy punkty neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dtawik (sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ REDLOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g}  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstatacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekty budowiane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV oraz abonenckiej stacji transformatorowe)
SN-15/0,4kV | uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku- Wydziat Dokumentacji Energetycznej.
Szczegblowg lokalizacje abonenckiej stacji fransformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV uzgodnié na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

Dotyczy wspélpracy ruchowe:

Opracowad instrukcjg wspdipracy ruchowej abonenckiej stacii transformatorowej i uzgodnié j z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukgji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych



14,

18.

16.
17.

18.

Energa

operator

kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Siect Dystrybucyjnej obowiazujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR $A nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetyczne; dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows, dostawe energil elektrycznej mozna Zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s4 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
Zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego;

- Po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
Umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- P0 Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompieksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

2

OPRACOWAL

Majorczyk Marek U{
el 585279415 \

ZATWIERDZIL

Ofrzymuja; 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia



< Energa
operator
Gdynia 08.03.2021

UZGODNIENIE NR GA\1\0099\2021

Temat Trasa projektowanego abonenckiego przytacza SN - 15kV, lokalizacji
abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckich linii kablowych nn - 0,4kV
na terenie dz. nr 32/1 przy ul. Sieradzkiej w Gdyni. (P/20/080394)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,
ul.Morska 118c tel. 058 527 9400, rozpoczecie robét 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDYNI na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

jNa zbllzemach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadznc metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

ﬁUzgodmé mstrukqe wspolpracy abonencklej stacn transformatorowej z S|eC|a1 ENERGI w ENERGA-OPERATOR'
S.A. Oddziat w Gdansku. 1

§Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia dok&adnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

§Zabezpteczen|e ostonigcie istniejgcej sieci odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztaHUJacego teren. W |
przypadku wystapienia kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor niniejszego zadania.

iobowazwace w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

Technik
S S -ds. Do, @nt“a" Erpccetycznej------
. . N
Kopie otrzymujg: MMD a/a <
Lt 4 av
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 souon g H
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zt 2




l.Uzgadnianie dokumentacji proj j (t j) w zak infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.Dokumentacjg projektowa w dwéch egzemplarzach (w tym oryginat) nalezy dostarczyé¢ wraz z jej wersja elektroniczng

w nastepujacej postaci:

- opis tech y wraz z i elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruchomosci wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowane przytacze - 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét elektronicznej plik pdf - (dotaczyé tylko do uzgodnienia koricowego po PNB / Zgloszenia),

2.Uzysk pi e uzgodnienie wersji rob j planu projektowego.

3.Uzysk pi e zatwierdzenie tytuléw prawnych przez Wydzial Nieruchomos$ci Energetycznych (tylko w przypadku stuzebno$ci odptatnych).

Pismo prz dnie biura proj go pr jace dok tacje proj 3 do uzgodnienia winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania inwestycyjnego EOP okre§lonego wcze$niej w opracowaniu bedacym

p a do projekt ia.

Numer ten dodatkowo winien by¢é wprowadzony na stronie tytutowej dokt tacji projekt: j oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegéinych
planach projektowych.

Jednoczesnie prosimy o bezwzglgdne stosowanie si¢ do powyzszych zasad.
Wszystkie dokumentacje nie spetniajace powyzszych wymogéw zostana bezwzglednie zwrécone do biura projektowego.

Il. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdlnienie poszczegdinych rodzajéw i ilosci projektowanych urzgdzerii sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zatgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegSlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
IIl Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bgdg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedag
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentaciji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2 / 2-



MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktualizowano na dzien: 2020.12.04
Uktad wspotrzednych: ''2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
IDPracy: PND.6640.2434.2020

Data: 2020.12.04
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Projekt zagospodarowania terenu
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Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.11

1.5. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.0.0 ul. Witominska 29; 81-311
Gdynia
1.6. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy  stacji
transformatorowej SN/nn, zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej SN/nn, uktadu

sterowania na terenie Stacji Uzdatniania Wody(SUW), Gdynia ul.Sieradzka 6.

1.7. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie:
a) demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej, energetycznej SN/nn(wtasnos¢ EOP),
b) budowe instalacji wewnetrznej, energetycznej SN//nn w tym abonenckiej stacji
transformatorowej SN/nn, montaz spalinowego agregatu pradotwérczego wewngtrz

pomieszczenia

1.8. Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
a) zlecenia inwestora.
b) uzgodnien z wtascicielem terenu.
¢) wizji lokalnej w terenie.
d) Polskie Normy

- PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

- N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz.1065, zm.Dz.U. z 2020r,
poz.1608, poz.2351),

- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- - PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym”.

- PN-HD 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.12

przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia’.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”.

PN-HD 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza’.
PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody
ochronne”.

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewodoéw”

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czesc
1:Zasady ogdine

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

PN-EN 63561-1:2017-07 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) --

Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce elementéw potgczeniowych

Podstawg techniczng opracowania sg;

Wytyczne projektowe EWE/TT/001550 z dnia 2020-07-03,

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,
Uzgodnienia z wtascicielami gruntow dotyczgce przebiegu proj.linii kablowey,
Mapa do celow projektowych.

Katalog do projektowania linii kablowych ,, TeleFonika kable S.A.” — sierpien
2020.

1.9. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

e Siec kablowa SN-15kV — uzbrojenie podziemne

e Budynek techniczny SUW wraz z wkomponowang stacjg
transformatorowg SN/nn — uzbrojenie naziemne

o Siec linii napowietrznej SN 15kV — uzbrojenie naziemne

e Siec kablowa nn - uzbrojenie podziemne

e Siec¢ wodociggowa — uzbrojenie podziemne

Sie¢ telekomunikacyjna — uzbrojenie podziemne
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1.10. Zapotrzebowanie

Przedmiotowa inwestycja w  postaci przebudowy  wkomponowanej  stacji
transformatoroweyj, sieci kablowej energetycznej SN/nn nie wymaga zaopatrzenia w wode,

gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekdw oraz wod opadowych nie wystepuje.
1.11. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych, przyjeto, Zze projektowane obiekty elektroenergetyczne — stacje
transformatorowe i linie kablowe — sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg

w terenie, na ktorym realizowana jest inwestycja.
1.12. Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na sSrodowisko

Budowa | eksploatacja sieci kablowej SN,nn oraz stacji transformatorowych
wkomponowanych nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko. Budowa bedzie
prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
Z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie trawnikow

do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.13. Stan istniejacy.

Na obszarze objetym wnioskiem istniejg: budynek techniczny SUW wraz z
wkomponowang stacja transformatorowg SN/nn(wyposazenie stacji transformatorowej jest
wtasnoscig EOP), studnie wodne SUW Gdynia wraz z uzbrojeniem tj.sieciami SN/nn i
sygnatowymi. Dodatkowo w terenie okalajagcym wystepujg linie napowietrzne SN oraz linie
telekomunikacyjne, ukfad drogowy. Teren jest ogrodzony, bez dostepu dla 0sob
niepowofanych.

Dane elektroenergetyczne:

* moc przytgczeniowa P, = 250 kW

* moc umowna Pu=160kW

* napiecie znamionowe sieci zasilajgcej 15kV

* napiecie znamionowe instalacji wewnetrznej 230/400 V AC, 50 Hz

* uktad sieci po stronie odbiorcy TN-C-S
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1.14.  Projektowany zakres prac.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:
- ha czas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic tymczasowe zasilanie
obiektu poprzez przestawng stacje transformatorowg SN/nn, zgodng z opracowaniem

TOM Ill, przytgczong do sieci EOP na podstawie WP Placu Budowy.

zdemontowac istniejgce wyposazenie stacji transformatorowej-wykonuje Energa-
Operator S.A.(EOP)

w pomieszczeniu po transformatorze T-1/RGnn zamontowac spalinowy agregat
pradotworczy o mocy 300kVA/240kW.

wykonac czerpnie oraz wyrzut powietrza a takze wyprowadzi¢ uktad wydechowy.

w bytym pomieszczeniu transformatora T-2 zamontowac projektowany transformator
olejowy S=250kVA wraz prefabrykowang misg olejowa.

- w bylym pomieszczeniu rozdzielnicy SN EOP zabudowa¢ nowg abonenckg
rozdzielnice SN oraz rozdzielnicg RG-SZR, RPW oraz po$redni uktad pomiarowy

- utozy¢ abonenckg linie kablowg SN ze stacji transformatorowej EOP do
wkomponowanej abonenckiej stacji transformatorowej PEWIK

- utozyc¢ zalicznikowe linie kablowe nn w kierunku RGnn(potgczyc¢ za posrednictwem muf
kablowych z istniejgcymi liniami kablowymi 2xYAKY 4x120mm?)

- wyposazy¢ w instalacje elektryczng przebudowywane pomieszczenia(gniazda
wtykowe, o$wietlenie i inne)

-wymienic¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku(5 szt.) oraz oprawy
wolnostojgce (4 szt.)-stupy pozostajg.

- na dachu budynku wymienic potgczenia skrecane instalacji

odgromowej(zaawansowana korozja) oraz przenieS¢ jeden z przewodow

odprowadzajgcych(kolizja z wyrzutnig gorgcego powietrza agregatu)

Wszystkie wymienione elementy nalezy wybudowac¢ zgodnie z  projektem
zagospodarowania — rys. EO,EOa oraz pozostatymi rysunkami. Inwestycja zamyka sie na
terenie karty planu przestrzennego zagospodarowania o oznaczeniu 1606;XXIV/566/08 z

dnia 22.10.2008 i jest z nim zgodna.

Kable uktada¢ w wykopie na minimalnej gtebokosci 0,9m(SN) oraz 0,7m(nn), cze$ciowo
Kable uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kabel uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie uktadac
kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel, np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac tg ziemig. W miejscu wykopu nalezy
dokonac¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny i zagesci¢c do wskaznika 1,0 w skali

Proctora. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosSci co najmniej 10 cm,
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nastepnie warstwg gruntu przepuszczalnego o grubosci co najmniej 15 c¢cm, nastepnie
przykry¢ folig 0,5mm koloru czerwonego/niebieskiego o szerokosci 30 cm i na gtebokosci
30cm. Kabel oznakowaC oznacznikami kablowymi z tworzywa Sztucznego
zabezpieczonymi przed wptywem czynnikow Srodowiskowych. Oznaczniki kablowe nalezy
przymocowac do kabla co 10 m oraz na obu koncach przepustu za pomocg opasek
$ciggajgcych. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ informacje o poziomie napiecia, relacji
linii, typie i przekroju kabla, uzytkowniku oraz roku utoZenia. Napisy powinny by¢ wykonane
w sposob trwaty. Utozony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez

Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.15. Instalacje elektryczne w stacji

W stacji projektuje sie oswietlenie typu LED w postaci opraw np.COSMO LED(lub
rbwnowazne) mocowane na $cianach w miejscach wskazanych na planie
instalacji(wysoko$¢ h=2,2 do 2,3m n.p.p.). Wytgczniki oSwietlenia wraz z gniazdami
jednofazowymi bedg znajdowac sie na $cianie zgodnie z rysunkami. Gniazda montowac ok
25cm nad posadzkg a fgczniki ok 1,4m. Instalacje prowadzi¢ natynkowa w listwach z
tworzywa sztucznego lub rurkach. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonac
przewodem YDYp 3x2,5 mm2 o napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych
zasilic poprzez wytgczniki przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy o czutoSci cztonu
réznicowego Ian 30mA. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym

oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgcej.
1.16. Agregat pradotworczy

W pomieszczeniu po transformatorze nr 1 oraz rozdzielnicy RGnn(EOP) nalezy po
wykonaniu prac remontowych/przebudowy zamontowac agregat prgdotwoérczy o mocy
S=300kVA, bez obudowy, produkcji FOGO typ F.0300.SAP.F (paliwo ON)lub rbwnowazny.
Agregat nalezy podtgczy¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy RG-SZR za po$rednictwem
kabli 4xYKXS 1x240mm?, uktadanych w nowo projektowanych kanatach kablowych w
posadzce. Razem z kablem gtdownym nalezy utozy¢ kabel zasilania potrzeb wtasnych oraz
przewod sterowniczy. W pomieszczeniu agregatu nalezy takze zamontowac elektrositownik
ze sprezyng do przepustnicy powietrza pobieranego. Wyrzutnia gorgcego powietrza bez
sterownia sitownikiem. Nalezy tak skonfigurowac sterowanie SZR aby w przypadku
wytgczenia pozarowego agregat nie startowat. W pozostatych przypadkach agregat ma

Znajdowac sie w stanie autostartu. Zapewnic reczny tryb sterowania pracg agregatu.



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.16

1.17. Transformator

W pomieszczeniu po transformatorze nr 2 nalezy po wykonaniu prac
remontowych/przebudowy zamontowac transformator olejowy o uzwojeniach miedzianych,
zgodny ze specyfikacjg podang w wytycznych Inwestora i mocy S=250kVA. Pod
transformatorem nalezy zamontowac prefabrykowang mise olejowg z demontowang jedng
Sciankg stuzgcg do demontazu transformatora. Transformator zasilic z rozdzielnicy SN
kablem YHAKXs 1x70/25mm? uktadanym w kanale kablowym w podfodze oraz w komorze
transformatora na drabinkach kablowych. Kable na drabinkach mocowac¢ uchwytami

kablowymi UKR3 lub podobnymi.
1.18. Rozdzielnica SN.

Rozdzielnice SN marki Schneider SM6(lub réwnowazng) w  konfiguracji
Linia/Pomiar/Transformator nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu zgodnie z rysunkami.
Rozdzielnice ustawi¢ na projektowanym kanale kablowym w celu zapewnienia
odpowiednich promieni giecia dla kabli zasilajgcych i odptywowych i zasilic z kontenerowej
stacji transformatorowej EOP kablem 3xXRUHAKXs 1x70/25mm?>.

Minimalne parametry techniczne rozdzielnicy podano w wytycznych Inwestora pkt.9.1.7
1.19. Rozdzielnica RG-SZR

Rozdzielnice RG-SZR marki Schneider Prisma Plus(lub rownowazng) o szerokosci pola
650mm i gtebokos$ci 400mm nalezy zamontowac w pomieszczeniu zgodnie z rysunkami.
Rozdzielnice ustawi¢ na projektowanym kanale kablowym w celu Zzapewnienia
odpowiednich promieni giecia dla kabli zasilajgcych i odptywowych. W rozdzielnicy
zamontowac uktad SZR(sterownik+elementy wykonawcze) a takze UPS uktadu SZR oraz
UPS dla zasilania uktadu pomiarowego oraz sterowania rozdzielnicg SN. Z rozdzielnicy RG-

SZR nalezy zasili¢ istniejgcg rozdzielnice RGnn.
1.20. Rozdzielnica RGnn

Istniejgcg rozdzielnice RGnn nalezy przebudowac montujgc w niej uktady pomiarowe
na kazdym obwodzie odejsciowym(agregaty gtebinowe). Dodatkowo, w zwigzku z
przeniesieniem uktadu SZR do rozdzielnicy RG-SZR nalezy dokonac stosownych zmian w
Jjej konfiguracji.

1.21. Rozdzielnica RPW

Rozdzielnice RPW nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu zgodnie z rysunkami.
Rozdzielnice zamontowa¢ na Scianie, tuz przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielnicy
SN/nn. W rozdzielnicy zamontowac zabezpieczenia dla obwoddw gniazd wtykowych 1f,3f,
obwoddéw oSwietlenia oraz potrzeb witasnych agregatu(grzatka bloku, tadowanie

akumulatora itp.).
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1.22. Wylaczenie pozarowe obiektu

W zwigzku z przeniesieniem uktadu SZR do nowo projektowanej rozdzielnicy RG-SZR
nalezy potgczyc istniejacy przycisk wytgczenia pozarowego(budynek SUW) z rozdzielnicg
RG-SZR na posrednictwem przewodu odpornego na dziatanie ptomieni, zgodnie ze
schematem. Zadziatanie wytgcznika pozarowego/awaryjnego nie moze powodowac

zatgczenia sie agregatu pradotworczego.

1.23. Pofgczenia wyréwnawcze/uziemiajace

Wszystkie ptaskowniki uziemiajgce/wyréwnawcze w budynku, czes$¢ energetyczna nalezy
wykonac jako nowe, dowigzujgc sie do istniejgcych uziomow. W przypadku braku pozy-
tywnych wynikoéw pomiardw istniejgcy uziom otokowy stacji nalezy wymieni¢/rozbudowac
o ile czesc istniejgca nadaje sie do dalszej eksploatacji. Ogledzin dokonac podczas wyko-
nywania przepustu kablowego SN/nn do pomieszczenia rozdzielni SN/nn. W przypadku
stwierdzenia korozji otoku catos¢ nalezy wymieni¢ na nowg stosujgc ptaskownik S/Cu
40x5 oraz uziomy pionowe L=min.6m, pomiedziowane 5/8”, co pozwoli ograniczy¢ zmiany
rezystancji uziomu w ciggu roku. Potgczenia bednarka — bednarka w gruncie wykonac
tylko i wytgcznie jako spawane— spaw wzdfuzny, dwustronny na dtugosci minimum 10 cm.
Spaw opukac z nalotu, odttusci¢ detergentem, zakonserwowac antykorozyjnie masg asfal-
towg i zewnetrznie tasmg DENSO. Wszystkie projektowane rozdzielnice objgc¢ potgcze-
niami wyréwnawczymi. Obudowy podtgczy¢ za pomoca linek gietkich, miedzianych do
ptaskownika utozonego na $cianach pomieszczeri(stosowac odpowiednie przektadki). Me-
talowe drzwi do pomieszczen nalezy rowniez objgc potgczeniami wyrownawczymi.

W stacji do gtdbwnej magistrali nalezy wykonac nastepujgce potgczenia:
e Rozdzielnice SN - bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
e Rozdzielnice nn, Zaluzje $cienne — linkg LgyY 35 mm?;
e Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;
e Futryny, drzwi, obrobki kazda w dwoch punktach — linkg LgY 25 mm?;

1.24. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Strona SN 15 kV

Jako ochrone przed dotykiem bezposSrednim uznajemy izolacje podstawowg
przewodow i osprzetu oraz obuddéw w stopniu ochrony minimum IP4X. Do ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym w stacji transformatorowej zostato zastosowane
uziemienie ochronne. Dodatkowo w stacji znajdowac sie bedzie uziemienie ochronne
Sredniego napiecia oraz uziemienie robocze niskiego napiecia przytgczone do wspolinego
otokowego uziemienia stacji.

Strona 0,4 kV
Zasilanie rozdzielnicy RG-SZR projektuje sie w uktadzie TN-C. Rozdzielnice RGnn wyko-

nano w uktadzie TN-C-S i w niej wykonano podziat na PE i N. Ochrone od porazen



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.18

rozwigzano przez samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ob-
wody gniazd wtykowych sg chronione dodatkowo przez wytgcznik réznicowoprgdowy o
czutoSci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA oraz system gtéwnych i miejscowych
potfgczen wyrownawczych. Do gtownej szyny wyrownawczej lokalnie nalezy podfgczyc
wszystkie znajdujgce sie tam masy przewodzgce urzgdzen oraz wszystkie konstrukcje
metalowe. Od gtownej szyny wyrdwnawczej wyprowadzi¢ przewdéd PE(w kablu YKYzo
5x6mm?) do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RPW. Przewody ochronne na catej
dfugosci nalezy oznakowac kolorem zétto-zielonym (o ile nie sg oznakowane fabrycznie).
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej oraz natezenia o$wietlenia. Protokoty z pomiaréw przekazac uzyt-

kownikowi.
1.25. Zabezpieczenie antywfamaniowe

Wszystkie wejscia do stacji nalezy wyposazy¢ w wytgczniki kraricowe. Otwarcie jednego

Z nich bedzie dawato sygnat do sterownika ktory poinformuje o wltamaniu.

1.26. Rozbidrka elementow stacji transformatorowej oraz linii kablowych

Charakterystyka stacji transformatorowej

Opis budynku stacji

Przedmiotowe stacja transformatorowa znajduje sie na dziatce 32/1.

Fot.1 Wkoponwna sieciow stacja transformatrowa T-2281
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Opis wyposazenia stacji
Istniejgce stacja transformatorowa wyposazone jest w 5-polowg rozdzielnice SN, 2x

transformator SN/nn, rozdzielnice nn(wtasno$¢ Energa-Operator S.A.).

Fot.2 Widok rozdzielnic SN oraz nn (T-2281)-wtasnos¢ EOP S.A.
Charakterystyka linii kablowych do demontazu

Przedmiotowa linia kablowa SN 15 kV pomiedzy stupami kraricowymi linii napo-
wietrznej a stacjg transformatorowg (zakres Energa-Operator S.A.) oraz linie ka-

blowe nn przeznaczone sg do rozbiorki.

Fot.3 Widok przytaczy kablowych SN do demontazu-wtasnos¢ EOP S.A.
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Zakres przewidywanych prac demontazowych

Zakres robét rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejgcej instalacji elektroenege-
tycznej T-2281(wtasnos¢ EOP, ten zakres wykonuje EOP) znajdujgcej sie we-
wnatrz budynku stacji(iwtasno$¢ PEWIK) oraz demontaz linii kablowych SN i

nn(wtasno$c¢ EOP, ten zakres wykonuje EOP).
Instalacja wewnatrz stacji

Nalezy roztgczyc¢ odejscia prowadzgce do demontowanej stacji, sprawdzic czy linie
SN zostaty uziemione. Nastepnie nalezy roztgczy¢ roztgczniki dla kabli SN(na stu-
pach i w rozdzielnicy, uziemic). Przed przystapieniem do dalszych prac nalezy
sprawdzic, czy po stronie nn transformatora nie wystepuje napiecie. W rozdzielni
nn odfgczy¢ wytgcznik gtowny oraz poszczegolne wytaczniki dla zabezpieczen ob-
wodoéw. Nastepnie nalezy zabezpieczyc¢ kable w rozdzielnicy nn. Po wykonaniu
czynnosci wytgczeniowych nalezy zdemontowac catg aparature znajdujgcg sie w
budynku (okablowanie, rozdzielnie, instalacje uziemiajgca, transformator-wykonuje

Energa-Operator S.A.)
Linia kablowa SN 15 kV, nn 0,4kV

Roboty rozbiorkowe wykonac z zachowaniem szczegolnej ostroznoSci. Materiaty z

rozbiérki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy wiascicie-
lem(EOP) a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ harmonogram prac
z wiaScicielem obiektu(PEWIK). Rozbiérke nalezy wykonywac zgodnie z normami i

przepisami budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczenistwie i higienie pracy.

Zakres prac porozbiérkowych i naprawczych

Prace porozbiérkowe oraz naprawcze majg na celu doprowadzenie terenu
stacji transformatorowej oraz terenu przez ktéry przechodzi linia kablowa do stanu
Z przed budowy. W sktad prac wchodzg:

- wyréwnanie i uprzgtniecie terenu dziatki na ktérej znajdowata sie linia kablowa.

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych w tym drogi, chodniki)

Transport zdemontowanych elementéw

Transport pionowy poszczegolnych elementow demontowanej stacji nalezy
Zrealizowac z uzyciem zurawia samochodowego o odpowiednim wysiegu i ho$no-
Sci. Pozwoli to w sposob bezpieczny przetransportowac elementy demontowanej

stacji i jej wyposazenia.
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Warunki jezdne umozliwiajg wjazd i rozstawienie ciezkiego sprzetu. Do transportu
poziomego nalezy zastosowac¢ samochody dostawcze o odpowiedniej fadownosci i
gabarytach (waga transportowanego transformatora ok 700kg). Elementy instalacji
elektroenergetycznej, linii kablowych powinny byc¢ nalezycie uftozone i przymoco-

wane do Srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do zsuniecia oraz uszkodzenia.
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nalezy przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziezy
roboczej. Pracujgcych na wysokosci obowigzuje zabezpieczenie pasami ochron-
nymi na linach umocowanych do trwatych elementow konstrukcji lub konstrukcji
wozka podnosnika. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wa-
runkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegolnym uwzglednieniem na-
stepujgcych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

2) Prowadzenie robdt rozbiérkowych budynku stacji, nalezy wstrzymac w przy-
padku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/s.

3) W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych elementéw budynku stacji, przeby-

wanie ludzi ponizej jest zabronione.
1.27. Ocena stanu technicznego demontowanych elementéow

Stan techniczny demontowanych elementow i konstrukcji okre$la sie jako dosta-

teczny
1.28. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe

Wynikte w trakcie rozbiérki niezgodnosci ze stanem faktycznym nalezy uzgadniac
Z projektantem.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi nor-
mami i obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Wykonawca robot musi by¢ zaznajomiony z przepisami dotyczgcymi gospodarki
odpadami, przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wyko-
nywania robot rozbiorkowych.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdz.inz.,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow terenu.
3. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic stuzby PEWIK oraz EOP w celu:

a) Ustalenia harmonogramu i koordynacji prac
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) wyznaczenia nadzoru,

c) okreslenia warunkéw odbioru robdt,

d) uzgodnienia treSci nowych opasek kablowych, tresci nowych opisow kabli nn w
ztgczach kablowych i w stacji transformatorowey.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby oraz sporzgdzi¢ protokoty

i dokumenty odbiorowe.

Nalezy dokonaC pomiaru rezystancji istniejgcych uziemienn przewidzianych do

dalszej eksploatacji. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw nalezy wymienic

uziom otokowy i rozbudowac go uziomami pionowymi.

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjSciowego,

dotyczy rowniez wewnetrznej drogi dojazdowey.

Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy

traktowa¢ jako czynne i zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach

i SkrzyZzowaniach.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementow projektowanych od istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.

Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji odgromowej winny spetnia¢ wymogi

wieloarkuszowej normy PN-EN 62561-1 oraz nalezy dostarczy¢ certyfikaty

probiercze

Potgczenia przy ogranicznikach przepie¢ wykonywac jak najprostszg drogg i z od-

powiednim naciggiem

Stosowac przektadki w przypadku tgczenia aluminium z miedzig, cynkiem

Miejsca spawobw opukac, wyczysci¢ szczotkg druciang odttuscic i zamalowac farbg

typu ,,cynk spray”-powtoka galwaniczna na zimno.

Wszystkie ZK(Ztgcza Kontrolne) po wykonaniu potgczen Srubowych zabezpieczy¢

wazeling techniczng.

Stosowac tylko sruby w ocynku ogniowym bgdz ze stali nierdzewnej

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ projekt powykonawczy oraz oswiadczenie

kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg i obo-

wigzujgcymi przepisami

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

terenu wykonac przez zatoZenie na kable oston rurowych—zgodnie z normg kablowg

i opisem powyzej.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac wymagane przez aktualne prze-

pisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo

z aprobatami technicznymi.
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19. Po zakoriczeniu prac odbudowac nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robdot,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegajg odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakoriczeniu budowy linii ka-
blowej SN wykonac pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy
sporzgdzic protokoty. Pomiary musi wykonac uprawniony elektryk.

20. Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznac¢ sie z tres$cig opisu
technicznego, wszystkich rysunkow i zatagcznikéw do dokumentacji, a w razie
niejasnosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.

21. Wykonawca prac sprawdzi algorytm dziatania uktadu SZR oraz opracuje i uzgodni
z gestorem sieci Instrukcje Wspbtpracy Ruchowej

22. Wykonawca prac zakupi licencje na uzytkowanie analizatoréw parametrow sieci w
systemie PME

23. Wykonawca prac ustali z Inwestorem wyposazenie szafki ze sprzetem BHP w po-

mieszczeniu rozdzielnicy SN/nn

2 Obliczenia

Rezystancja uziemienia ochronnego i roboczego wkomponowanej stacji transforma-

torowej nie powinna przekraczac¢ wartosci 5 Q) oraz wyliczonej z ponizszego wzoru:

Dobor rezystancji uziemienia:

l4= 40 — prad doziemienia

tr=3s — czas trwania zwarcia

r=1,0 [wspotczynnik redukcyjny]-linia napowietrzna+niewielki odcinek linii kablo-
wej

Ur=86V — napiecie zaktoceniowe dla 3s z normy PN-HD 60364-4-442:2012

Rs — wypadkowa rezystancja uziemienia

Up  Up 86

Rp<—= =——=215Q
B=1. "r1; 7 1-40
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Uwagi:
~wymiary podano w milimetrach
—wszystkie urzqdzenia SN/nn stacji T-2281 do demontazu(w tym kable SN,nn)-wykonuje Energa—Operator SA.
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Legenda:

PijJXXRU/‘MKXS Ix70/25/20kl/ | < I"") I o~ | - | Pij.ROZdZ/.e/nI-CO nn, RG-SZR

Proj. 4xYKXS 1x240 Proj.Oprawa min.IP44 np.COSMO LED

Proj.2xYAKXS 4x120 Proj.Rozdzielnica SN SM6

Proj.YKYzo 5x6 2) Proj.Gniazdo podwojne, 230V natynk.

Proj.Zasilanie z UPS(RG-SZRpole 1) 7 Proj.Gniazdo 3-f,16A-natynkowe

Proj.Przewody ukl.pomiarowego < Proj.Lgcznik jednobiegunowy nalynk.

Proj.Przewody wylqczenia pozarowego [P

>

Ist. Wylgcznik pozarowy(przycisk) nt

Ist. 2xYAKXS 4x120 Proj.2xMufa przelotowa ZRM4

1080\ | 580 | er. Stacja(Proj. Kable)
| — =T — — — ~{transformatorowa EOP
Lo | Kier.RGnn(Ist.Kable)

|

Uwagi:

~wymiary podano w milimetrach

—we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowe instalacje oswietleniowe/gniazdowe

—w pomieszczeniu rozdzielni SN/nn stosowa¢ maty izolacyjne, zabudowac takze
szafe ze sprzetem BHP stosownym do obstugi rozdzielnicy SN/nn
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Rzut pomieszczenia - stan projektowany




UWAGI:
o Kolorem fioletowym zaznaczono elementy

konstrukcyjne/stolarke objete demontazem

wspornik ze stali nierdzewnej bez

i umigsci¢ wewnqtrz budynku)

Legenda:
@ -—polgczenie spawane
® -polgczenie skrecane

Y ANVZ VZ
NG VZ
VAV
%% % U
7 7 %
[ VAV
= % % 7
] ] % % % ™= b |
| 1 | 1
| | | [ |
i 1 1 | |
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"9, < f - - R 5 4 - ' = L e : 'v":“ P -4 - 2 & i el Ea A, ate 3
: 2y, _67‘ a0 N == * S RN NP R ” v e g o o : < 0 T4
Ist.Polgczenia uziemiajgce i wyrwnawcz
—przebudowa/czesciowy demontaz
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UWAGI:

o Kolorem fioletowym zaznaczono elementy
konstrukcyjne/stolarke objete demontazem

Ist. Oprawa_oswietleniowa sodowa—wymiana_na_LED(Schreder TECED)
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian
Ist.Instalacyi ] [qey)—przenies¢ n
Ist.Instalacja zasilajgca oprawe oswietleniowg

/( przewéd zdemontowac z elewacji i umiesci¢ wewngtrz budynku)

]

AN
NV

|

Ist.Oprawa oswietleniowa sodowa—

Legenda:
® -—polgczenie spawane
® -polgczenie skrecane

wymiana na LED(Schreder TECEQ),
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian

Ist.Instalacja odgromowa

(zwd poziomy)-wymienic zlgcza krzyzowe

I zabezpieczy¢ wazeling

wymiana na nowe)
Ist.Uziom otokow)
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Legenda:

® Ist.Otok—ewentu.wymiana na SCu40x5

—polqczenie spawane

€ —polgczenie skrecane ———— Proj.Pre/Zn 40x5

Proj. SXRUHAKXS 1x70/25/20kV Proj Przewody LgYzo

Proj.4xYKXS 1x240

Proj.2xYAKXS 4x120
Proj.YKYzo 5x6

[7]

& PFrojOprawa min.IP44 np.COSMO LFD

Proj.Przewody wylqczenia pozarowego

Ist. Wylgcznik pozarowy(przycisk) nt

Ist.Oprawa_oswietleniowa sodowa—wymiana na LED(Schreder TECEQ)
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian

=

-
L

P

Proj.Drabinka_kablowa

] 400mm—kable SN 4000

Proj.Przewéd odprowadzajgcy
Defe/Zn#8+nowe podlqczenie
do otoku(metoda naciggowa)

IR

600mm-—kable nn

2260

| Proj.Kanal z blachy+harmonijkowy
kanal gorqcego powietrza

P 7S prod.SMAY lub réwnowaznym

380

VS
VA o o

- Proj.ZK—Polgczenie krzyzowe
-zabezpieczy¢ wazeling
Proj.Polgczenie spawane

639

—zabezpieczy¢ tasmq Denso

Uwagi:

—wymiary podano w milimetrach

—objq¢ polgczeniami wyrownawczymi metalowe drzwi

—w przypadku negatywnych wynikow pomiarow rezytancji uziomu otokowego
budynku lub zaawansowanej korozji istniejgcy uziom nalezy rozbudowac
uziomami szpilkowymi(Fe/Cu)§” L=6m(min.)zaczynajgc od przekgtnych rogow
obrysu budynku

—na calym dachu wymieni¢ zlgcza krzyzowe i inne skorodowane
fqczenia-zabezpieczy¢ wazeling techniczng

—wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji odgromowej winny spefnia¢
wymogi normy PN-EN 62561-1:2012 oraz nalezy dostarczyc certyfikaty
probiercze

Ist.Polgczenia uziemiajgce | wyrownawcze

Inwestor

(nowa wysokos¢ wprowadzenia do budynku)
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Ist.Oprawa_oswietleniowa sodowa—wymiana na LED(Schreder TECEQ),
wspornik ze stali nierdzewnej bez zmian

Proj.Przewéd_odprowadzajgcy DeFe/Zn#8+nowe podlgczenie do otoku(metoda naciggowa)

|

i | Proj.Rozdzielnica RG-SZR

Proj.Rozdzielnica RPW

Proj.Przepust-uszczelni¢ Hilti CP673
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Proj.ZK-Polgczenie krzyzowe—zabezpieczy¢ wazelin
5 : &) el pronemad! pb - t { i Legenda:
r0{. 0. qczen/e. spawane w z:em/—za e{p/eczyc asmq Lenso - —polgezenie spawane /sl‘.01‘0k—ewen[u.wymiana na SCudOx5
@ —polqczenie skrecane —————  Proj.PFe/Zn 40x5
— — —  Proj. SXXRUHAKXS 1x70/25/20kV ———— FProj.Przewody LgYzo
Uwagi:

~wymiary podano w milimetrach —-—  Proj4xYKXS 1x240

—objg¢ polgczeniami wyrownawczymi metalowe drzwi Proj. 2XYAKXS 4x120

oo G e i WP ==
buij nky ./Ub z.aawans?wane/ /«:rOZJI Ism’?/ i UZIOIT.7 nalezy rozbudowat B — —— —  Proj.YKYzo 5x6 Rodzaj obiektu | Projekt 1;rzeb‘udowy stacj tror;sformutorow;j z :nwagi na_zmiang sposobu_zasilania_obiektu
g;l;})//::/z/u ;;r,%(owym/(f'e/Cu)Z L=6m(min.)zaczynajgc od przekgtnych rogéw . o Farad PROJEKTOWAL: TMm PW%N upraw. __[POOPS f/

—na calym dachu wymieni¢ zlgcza krzyzowe i inne skorodowane = Fjfrzeny Wylezehia pozamie Firma lz{?x?;?}j%%s%/“eﬁowa OO i W
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(opcjonainie)

LK
ZK / L L L]
S >
\ S
% ‘ Eg L
. SF*° ®@e® ° HFEErEEE
I — g oo ] = ° @ = -a_;:
/ RN &8
SR IS 111 +
l 7% N oS
O 3
LA s
A =

N\

ProjRozdzielnica RG-SZR

J00kVA/240kW
lub réwnowazny

ProjAgregat FDF 300S

Legenda:

[ o [~]=] ProjRozdzieica nn, R6-SZR

—polgczenie spawane
—pofgczenie skrecane
Ist.Otok—ewentu.wymiana na SCu40x5

Proj.PFe/Zn 40x5

Uwagi:

—objq¢ polqczeniami wyréwnawczymi metalowe drzwi, metalowe obudowy
rozazielnic

—w przypadku negatywnych wynikow pomiarow rezytancji uziomu otokowego
budynku istniejgcy uziom nalezy wymieni¢ na SCu 40x5 lub rozbudowaé
uziomami szpitkowymi(Fe/Cu)§” L=6m(min.)zaczynajgc od przekgtnych rogow
obrysu budynku

—w pomieszczeniach wszystkie plaskowniki uziemiajgce wykona¢ jako nowe
ok.25cm nad poziomem podfogi-mocowac na uchwytach dystansowych

—pokrywy kanalow rowniez objqc polgczeniami wyrownawczymi

—w pomieszczeniu rozdzielni SN/nn stosowa¢ maty izolacyjne

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Proj.Przewody LgYzo

Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu
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Proj.Kanal+blacha ryflowana gr.3mm

Proj.Rozdzielnica SN SM6
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[GRANICA STRON)

(uszczelni¢ pozarowo CP673)

Proj.Stacja 1=2281 | /erojsurrumanxs 1x70/25
(Fnerga Qperator) 12/ 200V L=147m

Pri O//? 0zazielnica SN [=/m(w kanale/drabinka)V

D———Proj.Przepusty w budynku energetycznym

Proj. 3xYHAKXs 1x70mn?

Proj. [ransformator
5=250kVA

Proj.Agregat

‘7 Proj.(N)HXH-J FE180/£90 3x1,5mnf

[=10m(w kanale)
Proj. 4xYKXS 1x240mn?

‘A NV C 4 AN 7
/DTO/.‘;‘XM/L) Ixz4vmnr

L=6m(w kanale)

[ ——

1= "Proj.Przepusty w budynku energetycznym

L=12m(w kanale)

(uszczelni¢ pozarowo CP673)

Ist.RGnn

[=37m [=70/T7m

Proj. 2xYAKXS 4x120mn? : Proj.YKYz0 5x6 mnf
Ist.2xYAKY 4x720‘f0/ X X120m /DfO/. Po-. 67 )

L=7m(na Scianie)

ISt YAKY 4x25 mnf
Ist.YAKY 4x25 mn?

Ist.YAKY 4x25 mn?

Ist.YAKY 4x25 mn?

Ist. YAKY 4x25 mn?
Ist.YAKY 4x25 mnf
IstYAKY 4x25 mnf

IStYAKY 4x25 mnf

Ist.YAKY 4x25 mnf
Ist.YKXSS 5x4 mn?

Ist.YKXSS 5x4 mn?

RS

HZ

RS

HJ

RS

H4

S

PP P2

-

PG4a

PGa PG2¢

PGZb PG1

AN

J

b

/st Agregaty glebinowe

~

Ist.Agregaty gfebinowe

[>——— Proj.Przepust do budynku SUW
(uszezelni¢ pozarowo CP673)

19m(na scianie)

L:

Proj.(N)HXH~J FEI80/E90 3x1,5mn? 1\

Ist.GWP
(w budynku SUW)

&

Proj.RPW
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Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa wg FProjektowana abonencka
0BMBS/32/17371(fragment SN)-nowa lokalizacja T-2281 stacja transformatorowa w miejscu T-2281

Proj.Rozazielnica
e 7 | SN=15KV typu SM6-24 lub rownowazna
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' D ' § 8 §igt off !
Schemat stykéw pomocniczych | 3 38 Se g S Sl
| 3 | o §° o 3 I
*3 N 5 Y %
Pole 3 | Pole 2 | Pole 1 | g SR B §_§ §
| | | IGlowice | S s [ ]
i K158LR , _ S £ N
I l | ‘ Proj. Transformator olejowy : ® % lL \ g/ | :
| = 250k 15/0.44/ | g i |
111213 15 4V 50 A | ! | (Oyn) uzwojenie Cu | pradotwérczy S00kVA ,
| | ? - _—_—_—= s I
S "t
R1 | | R2 3 é : (@), buow S
| L | \ g N (w budynku SUW) Vs
¢ . SERE Do ‘ S =
ey L | WA = 3 o8
y / I 1 I (sygnal/zoqa lqczmkér} S N =
8
] | ier.RG-SZR N £9 3
= = | (zasilanie) % % g
v - = S
kier.SZR R x (M) 2
Kier.Stacja transformatorowa | | kier. £ O g
Energa Operator | | transformator i o potoony K/;f //?6/77/7 § &
Uwagi: ore S
—nalezy uwzgledni¢ odpowiedni zapas kabla -
| Vier- izvalizacja SN do zasilenia tymczasowej stacji Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
| (sygnalizacjo faczniksw, transformatorowej azeby po przetozeniu do Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
sterownik) stacji docelowej nie trzeba bylo go Rodzaj obiektu | Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
| i Farad  [memomics | e fe/
XB3RY, XB3R2, —kable nn z tymczasowej stacji po e Um;i: v-:f;i_‘j;s"gjekmwa PROJEKTOWAL: Nr uprb'\ pmy
! 2 ! 2 B Zzakoriczeniu remontu budynku SUW nalezy Gl ENeESN B, B0:288 OoRRIK o S 7
2 |4 2 |4 *’”f";,,—{éf“ odcigc w miejscu muf tymczasowych i Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 07.10.2021 -
ssj g ss] . N przenies¢ w nowq lokalizacje wykonujgc nowe | TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
iy Schemat zasilania obiektu E7




Proj.Rozdzielnia RG—SZR
(diagram przelqczen)

]

L1,L2L3 400V 50Hz

e |

|

I 50 7 blokada_mech. 40 7

| W+ 0 @+ oo

|

|

| Y

| kier.RGnn zasilanie zasilanie
budynku SUW Sieradzka agregat sie¢

e e i e i st e 1 e e e o P e

Diagram Lqczeri
Rozlgczniki JO1 | 401
Praca normaina - +
Brak napigcia sieci
i agregat nie - =
pracuje
Brak napigcia sieci i
i agregat pracuje
Powrét napigeia | ;
siecl
Wylqczenie
pozarowe
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zmio obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  [PODPIS 3
'IF arsc Specit sauyjo-sic elkirycamych poujonwisert 7|
omasz Jezierski PROJEKTOWAL: N u PODPS
Firma Ustugowo-Projektowa Q /
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk
Telffax : 058 25:n16 37, e-mail: farad@iarad.com.pl OATA 07.1 0.2021 - \':/
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Diagram przelgczen SZR E8




Przekladniki prqdowe T1

Rys.L10 ——=

L1,L2L3 400V 50Hz » 300/}{ k1
® 777 g I ? * ¢ ®
RBK 634 %} F1.PH1 % F1.PH2 %} F1.PH3 %} F1.PH4 %l F1.PP1 %I F1.PP2 %}
s RBK 634 RBK 634 RBK 634 RBK 634 RBK 164 RBK 16A
(do demontazu)
NZM 3-XR-4004 | NZM 3-XR-4004
o SO U b -
Wolld el o Q‘H‘EBA\ @H_EE,\A\ REK1 % RB/(—M% RB/(—M%
(do demontazu)
UIPH1 UIPH2 UIPH3 U1PH4 U1PP1 UIPP2
PC202 PC202 MDC 202-014 MDC 202-018 MDC 202-018 MDC 202-014

e L I L B
§ A 4
& (4
&
N
PE Vat Vad Vad rad Vad
¢ vad v Vad Eu P P Vad Vad Vad
J | S ] S S .
r 7 r 7 r B I T I 7 r 7
LMY | LMY | LMY | LMY | LMY | LM |
I\3~/ | 1\3~/ | I3~/ | I\3~/ | I3~/ | 1\J3~/ |
L__ e L__1 L L L1
PH1 PH2 PH. PH- PP1 PP2
Nr Pola 1 2 J
Woc nom. 15 [ki] 15 [kH] 15 [kH] 15 (k] 37 [kH] 37 [kH]
o Py 254] / 0,86 254] / 0,86 2504] / 0.86 254] / 0,86 6/4] / 066 6/4] / 0.86
. ; lani Bateric Bat Kond
Nr tech.urzqdzenia |  UPS + SZR ogr. przepigt ;/'Z?/?OI; TA ko: dzgga. Pole 7 go/e"’g PH1 PH2 PH3 PHA PP7 pP2
Zasilanie 2xYAKY 4x120 YKYz0 4x95 YV20 450 | YKY 5x16 | YOY 5x10 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YKXSS 5x4 YKXSS 5x4

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowa

ul. Inzyni

Nr upraw.

Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski
| Specjanost instalocyjna—sieci elekrycznych PPOM /0011 /PHOE /07

A

PROJEKTOWAL:

Nr uprafy.

Y i

9, 80-298 Gd:

Telffax : 068 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

DATA

SKALA

07.10.2021 LW

TYTUL RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

Schemat rozdzielnicy RGnn-stan istniejacy E9




< RYs.tY

F1.PG3a %} F1.P62¢ % F1.PG2b %I F1PGT %

4+—o0
4—o0

F1.PG4a %
RBK 63A RBK 63A RBK 63A RBK 164 RBK 16A
U1PG4a U1PG3a UIP6ze U1PG2b UL
MoC 202-014 MDC 202-018 MOC 202-018 MoC 202-018 MDC 202-018

R TR e E

N
PE
o o o o o
r—1 " 11 r—1 11 r— 11
LMY | LMY | LMY | LMY | LMY |
I\3~/ | I\3~/ | | \g~/ | I1\3~/ | [ 3 J=s |
L—_—4 L_—_1 | N | P |
PG4a PG3a P62c PG2b PG1
Nr Pola 5
Moc nom. 15 [kW] 15 [kW] 15 [kW] 15 [ki] 15 [kW]
Prqd
oblicz, feos fi 25[A] / 0,86 25/A] / 0,86 25[4] / 0,86 25[A] / 0,86 25/A] / 0,86
Nr technologiczny
urzqdzenia PG4a PG3a PG2¢ PG2b PG1
Zasilanie YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu

PROJEKTOWAL: T Jezierski Nr uprow.  (PODPIS

Farad s o ek PO/ 0O P67 ——7——
Tomasz Jezierski PROJKTOWAL: Nr_upro PODPSS

Firma Ustugowo-Projektowa \ /

I. Inzynierska 9, 80-298 Gdarnsk

Telffax :0u58 ;5:"‘;:’:77 e-mail: faradn@;arad.com.pl DATA 071 02021 A _\/

TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat rozdzielnicy RGnn-stan istniejacy E10




Przekladniki prgdowe T1

< I)j’s-’é 17 L1123 400V 50Hz J00/3 4 k.1 | | /?ys. E17 |
772 " ° ° . °
! N | ] [ I I I [
RBK 634 | F1.PH1 F1.PH2 | F1.PH3 F1.PH4 F1.PP1 F1.PP2 |
% | RBK 634 % RBK 634 % | RBK 634 % RBK 634 % RBK 164 % RBK 16A |
Uktad pomiarowy I l I
rys. E13 I Uklad pomiarowy Uktad pomiarowy | Uklad pomiarowy Uklad pomiarowy Uklad pomiarowy Uktad pomiarowy I
P1 | ns. E13 1. E13 | nys. E13 s, E13 1ys. E13 1ys. E13 |
| P1.PHI P1.PH? | P1.PH3 P1.PH4 P1.PP1 P1.PP2 |
NZW 3
e o A & | Przektadniki Przektadniki | Przektadniti Praektadniki Przektadniki Praektadniki |
& & & I prqgdowe ) pradowe ) | prqdowe ) prqdowe > prqdowe > prqdowe ) I
"EEIA\ "EEIA RoK1 S REK-00%% RoK-008% | 40/5 4 40/5 A | 4g/5 4 40/5 A 10/5 A 10/5 A I
I kl.0.5 kl.0.5 | kl.0.5 k.0.5 k.0.5 kl.0O.5 |
| T1.PH1 T1.PH2 | T1.PH3 T1.PH4 T1.PP1 12.PP2 |
| UIPH1 UIPH2 | UIPH3 UIPH4 u1PP1 U1PP2 |
I PC202 PC202 | HDC 202-018 MOC 202-01 MoC 202-014 MOC 202-018 I
' 3 | = o= |
g | | \%} \%} '
3 | | |
3 | | I
8 I I |
I | I
" | 1 |
& ot 7l o A A= I !
o R o » | o o » » |
I I I
| I I
| =1 r—1 7 | r—1— 1 r—1 7 | | |
| LMY | LMY | 1 LMY | LMY | LMY | LMY | |
| I1\3~/ | 1\3~/ | | 1\3~/ | 1\3~/ | I\3~/ | I\3~/ | |
| L L1 | L _1 L L1 | |
| PH PH2 [ PH. PH4 PP1 PP2 |
Nr Pola 1 2 3
Moc nom. 15 [kw] 15 [kH] 15 [kW] 15 [kh] 3,7 [kH] 37 [kH]
f ij i 2504] / 086 2504] / 0,86 2504] / 086 294] / 086 6/4] / 0.86 64] / 086
Nr technologiczny . zasilanie Bateria 7 Bat.Kond
urzqdzenio UPS + SZR ogr. przepie¢ S RO-STR /] P Pole Pole € PHI1 PH2 PH3 PH4 PP1 PP2
Zasilanie 2XYAKY 4x120 YKYz0 4x95 Yrzo 4x50 | YKY 5x16 | YOY 5x10 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YKXSS 5x4 YKXSS 5x4
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynig, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu z'usﬂ_oniu obiektu

-!= ara d‘ PRQ.EKTO_'V&AL: Tomasz Jezierski Pw%m t;pm- POOPS__/
omasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr upriw. PODPIS
Firma Usfugowo-Projektowa \ /
Telffax m“;;:::’:':':;‘,a 9(‘e::::Isz*:‘a(;rad(:'r'@::rad.com.pl OATA 071 02021 A —\/

TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy RGnn-stan proj. E11




< ystl]

| ] I I I I
| F1.PG4a % F1.PG3a F1.PGZc %} F1.PG2b % F1.PG1 %
| RBK 63A RBK 634 RBK 63A RBK 164 RBK 16A
I
| Uktad pomiarowy Uktad pomiarowy Uklad pomiarowy Uklad pomiarowy Uklad pomiarowy
| 1. E13 1ys. E13 1ys. E13 - s E13 ys. E13
I P1.PG4a P1.PG3a P1.PGZc P1.PG2b P1.PG1
| Przektadniki Przektadniki Przekladniki Przekfadniki Przekladniki
| pradowe > pradowe > prqdowe ) pradowe > prqdowe >
I 40/5 A 40/5 A 40/5 A 40/5 A i 40/5 A
| kl.0.5 kl.0.5 kl.0.5 kl.0O.5 kl.0.5
| T1.PG4a T1.PG3a T1.PG2c T1.PG2b T1.PG1
| U1PG4a U1PG3a U1PG2c U1PG2b UiPG1
| MDC 202-014 MDC 202-014 MHOC 202-018 MDC 202-018 MDC 202-018
I Ig]} 1—%} s ‘—i{m}
I
I
|
|
I
| W
e
I o o o o o
I
I
| [ =17 r—1— =11 [
| LMY | LMY | | M LMY | LMY |
| I\J3~/ | I\3~/ | | \3~ I\3~/ | I\3~/ |
| Ll L__ L__ L__J L__
| PG4a PG3a PGZc PG2) PG
Nr Pola 5
Moc nom. 15 [ki] 15 [kW] 15 [kW] 15 [kW] 15 [kW]
Prqd
oblicz,/cos fi 25[A] / 0,86 25[4] / 086 25[A] / 086 25[A] / 0,86 25[4] / 086
Nr technologiczny
urzqdzenia PG4a PG3a PGZc PG2b PG1
Zasilanie YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25 YAKY 4x25
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usftugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk
Telffax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski
: instoocying-siec elek !

Nr upraw.
POM/0011

7

PROJEKTOWAL:

Nr A

WA 07.10.2021

SKALA

~ 7

TYTUL RYSUNKU

Schemat rozdzielnicy RGnn-stan proj.

NUMER RYSUNKU

E12




Szafka pomiarowa
pom.Rozdzielnicy SN/nn P1 P1.PH1 P1.PHZ? PL.PH3 P1.PH4 PP
PO SEAB SEAB SEAB SEAR SEAB SEAR
S7 T Pole 1 Pole 2 Pole 2 Pole 3 Pole 3 Pole 3
e e -« — g B — < -t
UKI
kWh PORT RS 485 kWh kIWh kWh kWh kWh kWh
21 27
rzewdd sygn. przevlo/d syan.
Rt 46 przewod syqn. przewdd sygn. przewod sygn. przewod syagn. przewdd syagn. .
RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 §
<|$
\g &
RS
P1.PG1 P1.PGZb Pl G2 P1.PG3a P1.PG4a P1.PP2 g
SEAB SEAR SEAB SEAR SEAB SEAB
Pole 4 Pole 4 Pole 4 Pole 4 Pole 4 Pole 3
< -~ < e - <
kIWh kWh kWh kIWh kWh kWh
przewdd sygn. przewdd sygn. przewod syqn. przewdd sygn. przewdd sygn. przewdd syqn.
RS485 RS485 RS485 RS485 RS5465 RS485
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.o0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu
Farad PRquuv;m mm Pm}%%l&pr@’f"
Tomasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr uprdw. PODPIS
Flmau'-l_hj-is:ﬂ‘lg'o‘;;j;;:r?je'ktowa DATA SKA K\//
Telffax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl =
Uktad pomiarowy - kontrolny - schemat |E13




ZMD405CT44.0459 (Szafka pomiarowa—pom.rozdzielni SN/nn)

Schemat ukfadu pomiarowego posredniego

oSy LICZNIK KONTROLNY POZYTON SEAB nr PO
(Szafka pomiarowa—pom.rozdzielni SN/nn) * o
o (W szafce pomiarowej)
A 2N N UNIWERSALNY KONWERTER INTERFEJSOW UKI
) A A A ZASIANE | PORT 1 RS485 PORT 2 RS232 2]
y 1L 1 ll % LiNv]|+]-|ORIRS|CS]| R X — Panelowy analizator parametréw_sieci-ION7650(nad_polem_pomiar.rozdzielnicy SN)
T . 1] 2] 5] 4] 5l 6| 7] 8] 9] 10] 11) 1 1l slalz|auls]s] ]2 nlvlwlwlmw[mmn|ole[owlw]s [ e2]=] ¢y
| ] I ]
i ]
RN o Gn. 230V
o
X
eeee
Fi 1 k
CLS6-B10/2 ] I
§ : 3 2 K K AL ' } (/A IT 7 I T i‘l 2 7 AL AL 7 17 IT 17 IAS 7 l i il  § Z r;-', '; AL 7 17 1T 17 A "
%‘:J’l\— bh;:,'-[:’ AP IS P) 391 % L[] H_,-L; 913 7 |3 91 L N ?5 §\m‘f F:H ,H: 2913 ) [
S i _}_f: ! = o | Rilploln ! ! Zasilanie 230V z rozdzielnicy g L o =L.i:_ =10 )
§ § i3k % £ RG-SZR, poprzez UPS § ede3E :T-" £
NN MLl 1)
: =
Proj.UMZ 17
15kY:Y 3/0,1,Y3/0,1
7,5VA k.05
:&A A R Ajj
Lo A
wBP20
=2of i
; iHs sz st sz lsi sz
W, I RTR Helels lels e .
2 R He e ls e o {e IS
N P P7 PIFTP7 P 4 S
L.
; ; ;g g ; gZU 56% 757 05 FS5 75/ Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Przewody od istwy pomiarows) db ficzmika wykonad: /th{ 8{,4 Y% 8 5 Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr_32/1, 155, 154 obreb 0019
— =0k, Iayn= Rodzaj obiektu Ukfad pomiarowy
Obwody p rgaowe DY 2 5mm* Obwoay napi gciows D'V 1, 5mm* Farad PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw. 'm+_
Kaloryspta przowodbw Kolorysyyka przswoctsw . . , , ) Tomasz Jezierski PRO.B(TOI:AL' e “ﬁ‘f"ﬁw PODPIS
77 e 77 prem—— Przewodly od przettaanikow do Jistwy pomiarowe) wykonac: Firma Ustugowo-Projektowa P'\ /
: : 1. Inzy 9, 80-208
L2 2Ziglony L2 Ziglony Obwock/pr gdowe YKSY 722 5mm? Obwoy napi gciows YKSY 1, 5mm* Tolnlx::SOSM 1637, e-mail: farad@farad.com.pl DATA 07.10.2021 SKALA _\/
L3 czamy L3 czamy TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
" At Gtéwny uktad pomiarowy P0 E14




Uktad pomiarowy P1.X
LICZNIK POZYION SEAB *
Ist.Szafka wiszgca 19"
N N N
1V St N UNIWERSALNY KONWERTER INTERFEJSOW UK/ , .
ZASIANIE | PORT 1 RS485 PORT 2 RS232 EH Switch transmisji danych
Rs485 L | N | +]| - |om|mIs|cs| | | ow
I E N EEEEEERE RS o |3 (a2 |ul|5|%]27|8]|m] “°
L | | kier. licznik nastepny
| kier. licznik poprzedni
|
sl 7 4 gl ol 1|2|13|14|15|16 o
S| T TeTsTelT T4l ol 1ol 11T a2l 15T 1l 25| 16 Tabela przekladnikéw prqdowych dla
poszczegbinych pomiarow
Pomiar | Przekladnik
P1 300/54 k.1
P1.PHT | 40/5A k.05
P1.PH2 | 40/% k.0,5
P1.PH3 | 40/5%4 k.05
P1.PH4 | 40/5A k.05
P1.PP1 | 10/% k.05
P1.PP2 10/9%4 k.0,5
P1.PG4a | 40/54 k.05
P1.PG3a 40/5A kl.O5
[] [] [] [] ! P1.PG2c | 40/5A kl.0,5
/1 P1.PG2b | 40/5A k.05
Ry, P1.PG1 | 40/5A k.05
Kierunek zasilania | L2 Przekladniki prqdowe -
— a5 82 zgodnie 7z tabelg
L5 dzie " ¢ f
gazie 0 nazwa aparatu
YRR
N s
X

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynig, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPIS
fa rad Specioost insgoyjo-sec -mwpou/m1mm./+'

omasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr ume POOPS

Firma Usfiugowo-Projektowa
I. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

Telffax ::58 35:"‘1 :?7, e-mail: farad@farad.com.pl DATA 071 O 2021 e -
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Powtarzalny uktad pomiarowy P1.X E15




L1,L2,L3 400V 50Hz

— ¢ ¥
1F1 RBK-00 % ot I/
A FRCm25/2/003 [=®
404/46 tp A
o JF1 l 1 ! 41
FAZ-B16/1 f ol
RBK 1604/96 % RBK 1604/96 %
i UPs l
Modu! Automatyki SZR 5§88 NZW 3-XR 4004 NZH 3-XR 4004
MAX-15X 23 i >(/ i >(
Uktad zasilnia 180 : S \ blokada mech. \
- —— BE. @+ D\
S8s
Wylgczenie awaryjne .
Test agregatu
g | l l
S N
Iwacji rozdzielni S S
na elwacy rozazieinicy g §
v I v
Uwaga: Sterownik SZR(za wyjqtkiem UPS)+napedy N 'é I;;| N & ’;Zl
e . . . (%5} (%5}
wylqcznikow przenies¢ z obecnej RGnn obiektu 3 g
2 $
xQ xQ
PEN = oo ® & & ® d
|vps 20
Y Y A C 4 5
Nr Pola 1 2 J 4
Moc nom.
Prqd
oblicz./cos fi
Nr technologiczny ; : Rozdzilnica SN - ; zasilanie+sterowanie zasilanie .
urzqdzenia kier.RGnn kier.RPW Szafka pomiarowa kier.ist.GWP UPS + SZR ogr. przepig¢ Z kierAgregat 7 kiertranst. ogr. przepigc
Vo ‘ (N)HXH-J IXYKXS 1x240
Zasilanie 2XYAKXS 4x120 YKYz0 5x6 YDYz0 3x2,5 FE180/£90 31,5 YKSLYekw 7x1,5 XYKXS 1x240

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Projektowa

 Spociolose st
PROJEKTOWAL:

PROJEKTOWAL: Tomm Jezierski
i elekirycznych

. [PODPS
pou o e

Nr upruv.\ PODPIS /

Schemat rozdzielnicy RG-SZR

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA
Telffax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 071 O 2021 "\/
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
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L1,L2L3 400 V/50 Hz
7

@ M I 06 I Qn —J<

fRom 25/2/003 -\ PR 25/2/0053%3 FROm 25/4/003 \\. FROm25/2/003

|

o e o1 & 05 07 08 09 010
=100/ FAZ-B6/1 é.j FAZ-B16/1 (5] mz—m/zég FAZ_BIE/Jébj fAz-Bzo/lég mz_Bzo/zé,] FAz-azz)/fég

S1
m @
N e - -
ad ved Vad
PE - B . - - . o
ad vt Zad vad Vd Vd vad
Nr Pola
Moc nom.
Prgd oblicz./cos fi
Nr technologiczny zasilanie , . gniazda pom. gniozda gniozdo 3-f oswietlenie potrzeby wiasne
urzqazenia kier.RG SZR wshazik ipleck rozdziel. SN/nn pom.agregat pom.agregat budynku stacji agregatu fezema
Zasilanie YKYz0 5x6 lgr 25 DYzo 32,5 Yzo 32,5 DYzo 5x2,5 WYzo 3x1,5 K20 x4 -
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zosilania obiektu
Farad PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw. |PODPIS
T L | Specjolnost. instolocyina-sieci elekrycznych PPOM /0011 /PROE /671
omasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr u PODPIS
Firma Ustugowo-Projektowa prr}\ /
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarisk N”
Telffax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl OATA 071 02021 — —
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy RPW E17
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Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy staciji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPIS
1!o=m§z.:ezalefs:k| mwm Lo PW{‘(:M PODPS
Filrma Ustugowo-Projektowa u')m'\ /
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarsk A
Telffax : 058 35?.1:’;7,8 e-mail: farad@;and.com.pl - 07.10.2021 s -
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Elewacja RG-SZR + RPW
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38w

38w

Ist.St.nr 4 Ist.St.nr 3

Ist.Przewsd

D01/gG 6A
TB-1(ll klasa ochr.)

Ist.Przewsd

Ryt e

D01/gG 6A

F150

| m—

TB-1(ll klesa ochr.)

100m
Ist.YKXS Sx10mm2

Ist.Wspornik nr 5/1

Ist.Wspornik nr 5/2 Ist.Wspornik nr 5/5 Ist.Wspornik nr 5/4

Ist.Przewsd

38W 38W
38W Ist.Sk.nr 1 Ist.Sknr 2
Ist.Wspornik nr 5/3

38W

Ist.Przewsd
Ist.Przew6d

Ist.Przewsd

Ist.Przewsd

DO1/gG 6A
TB-1(ll klosa ochr.)

D01/gG 6A [
TB-1(ll klasa ochr.)

50
Ist.YKXS 5x10

Uwagi:
~Istnigjgce stupy i wsporniki pozostajq bez zmian

-w przypadku stwierdzenia zlego stanu przewodéw zasilajgcych oprawy(w

stupie)nalezy je wymieni¢ na YKYzo 3x1,5mm2

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPS
Farad ot toypo-se ety PO/ PRE+-—— 7
omasz Jezierski PROJKTOWAL: Nr_upra POOPS
Firma Usftugowo-Projektowa \ /
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdarnsk
Telffax : 068 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl OATA 071 02021 ) "‘\'/
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat oswietlenia zewnetrznego E19
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Proj.2xYAKXS 4x120 mm2 3 g A D“ e
kierunek: T-2281 rozdzielnica nn 77 ‘/// \~7A7777777777~T*7,777,_,_.‘ §
ProjPrzepust rurowy #160 ————————— A 1. G y =
IxWkfad uszezelniafgcy APW3-150/30/3xU 7 i
ProjPrzepust rurowy #110 L | 2l
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S|
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2
|
odleglos¢ osi projektowanej rury/kabla R B VY QR 0| § % 2
od ist. terenu [m] S| S| ISR SIS S| S| S|~
odleglos¢ osi projektowanej rury/kabla I
od osi ist. uzbrojenia [m] S|
Uwaga:
1. W przypadku braku rzednych posadowienie istn. uzbrojenia
podziemnego przyjeto wg norm technicznych.
2. Przed przystgpieniem do realizacyi zadania nalezy ustalic rzedne
osadowienia uzbrojenia podziemnego u wilasciciela sieci. — s e -
P J P g Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
Adres Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

ISTALACJE_KRZYZUJACE SIE 7 TRASA PROJ. LK:
1. Ist. kanalizacja deszczowa kd200

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stocii transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Usfugowo-Profektowa

ul.
Telffax : 058

Inzynierska 9, 80-298 Gdaiisk
35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:

Nr upraw.  |PODPIS
Tomasz Jezierski [POM/0011 /PWOE /07— /

SPRAWDZIL:

Nr upri
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DATA
07.10.2021
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TYTUL RYSUNKU
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Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Inwestor
Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154 obreb 0019
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu
Farad PROJEKTOWAL: Tomosz Jezierski Nr upraw. _|PODPSS
st insdocyp-seci sekineznych PON/001 PHOE /074
Tomasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr PODPIS
Firma Usftugowo-Projektowa /
I. Inzynierska 9, 80-298 Gdafsk g
'r.vnx::um 1637, e-mall: farad@farad.com.pl Wi 07.10.2021 s -
NUMER RYSUNKU

TYTUL RYSUNKU

Widok 3D-stan istniejacy
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Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154 obreb 0019

Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiane sposobu zasilania obiektu

Farad

Tomasz Jezierski

PROEKTOWAL: Tomosz Jezierski

Nr upraw.

TroDPIS
e e

PROJEKTOWAL: Nr uphaw.  [PoDPIS /
Firma Usfugowo-Projektowa
ul. InZynierska 9, 80-298 Gdarisk DATA SKALA
Tollfax : 058 351 16 37, o-mall: farad@farad.com.pl 07.10.2021 ~
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Widok 3D-stan projektowany(konstrukcije)

E22




Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154 obreb 0019

Adres
Rodzaj obiektu Projekt przebudowy stacji transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPS
Farad p mmn-ﬁadamymmm/m1mpv-—-——7/——
Tomasz Jezierski PROJEKTOWAL: Nr upQ. PODPIS /
Firma Usfugowo-Projektowa
ul. Inzynlerska 9, 80-298 Gdafisk ATA
Tolffax : 058 35116 37, o-mall: farad@farad.com.pl g 07.10.2021 e S

TYTUL RYSUNKU

Widok 3D-stan projektowany(elektryka) | E23

NUMER RYSUNKU




SUW Sieradzka,Gdynia B D | A I_ U)(

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

SCHREDER TECEO S 5068 16 XP-G3@860mA NW 740 230V 00-36-648 TECEO S /
Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1052 1052
oswietlen.
90° a0
75° 750
60° 200 60°
300
45¢ 45¢
400
500
30° 15° oe 15° 30°
cd/kim n = 80%
—C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiadciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 32 66 95 100 80 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
Strona 1



SUW Sieradzka,Gdynia By D | A I_ U)(

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Lista opraw

9 llos¢ SCHREDER TECEO S 5068 16 XP-G3@860mA llustracje oswietlen
NW 740 230V 00-36-648 TECEO S znajdziesz w naszym /,/ N
Numer artykutu: TECEO S 5068 16 XP- katalogu odwietlen.
G3@860mA NW 740 230V 00-36-648
Strumien $wietlny (Oprawa): 5001 Im
Strumien $Swietlny (Lampy): 6236 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 32 66 95 100 80
Wyposazenie: 1 x 16 XP-G3@860mA NW 740
230V 00-36-648 [CJOIT6STDA], valid from
01/03/2019 (Czynnik korekcyjny 0.850).

Fy
Strona 2



SUW Sieradzka,Gdynia B D | A I_ U)(

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T-040m

T-34.82

T-41.60
T-45.91

1-50.78
T-56.36

. "~ .76.80
-104.10 -80.04 -62.23 4386 -31.45 -6.35 27.40m

Skala 1 : 941

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 9 SCHREDER TECEO S 5068 16 XP-G3@860mA NW 740 230V 00-36-648 TECEO S

Y
Strona 3



SUW Sieradzka,Gdynia B D | A I_ UX

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / 3D Rendering

r
Strona 4



SUW Sieradzka,Gdynia B

DIALux

Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301

Inzynierska 9 faks

80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

01.11.2021

Teren SUW Sieradzka 6 / Teren zielony / Powierzchnia 2 / 1zolinie (E)

35152
£ 48.15
44.35

 36.79
 33.41

} 20.47

26.02
2133
£ 17.60
T13.36

0.00

115.83 131.50m

T76.40m

Wartosci Lux, Skala 1 : 941

k t e -t —t }
0.00 12.00 20.99 29.60 40.70 73.27 81.79 90.93 101.37
Potozenie powierzchni w scenie —
zewnetrznej: M,rﬁa«ﬁ“"’ \
Zaznaczony punkt: " \
(-92.100 m, -59.200 m, 0.000 m) ‘-\1\ \

! |

\ |

o |

S

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX] E,.i [X] E max [X] Ermin/ Em

2.20 0.01 13

0.006

E. . /E

min max

0.001

Y
Strona 5



SUW Sieradzka,Gdynia [ . D | A I_ UX

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Teren zielony / Powierzchnia 2 / Grafika wartosci (E)

T76.40m
0.04 0.02 0.01
0.49 0.25 0.13 0.08 0.04 0.02 0.01
5125087 0.37 0.16 0.09 0.04 002 0.01
50:14 018 0 66267 141 053 0.21 0.10 0.05 0.03 0.01
018 %07 ", 5.82 2.42 0.72 023 0.12 0.06 %%:;%%i  J—
0.46 1,04 0.48 0.28 0.17 0.06 0. $4815
155126190 045:0.22.0.03 4435
668 4.34 2.88 435802\ 3679
32047
26.02
§21.33
17.60
T13.36
‘ PRI . PR , , " 0.00
000  12.00 20.99 29.60 40.70 7327 8179 90.93 10137 11583  131.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 941
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie _,,»ﬂ”’“’"*ﬂ
zewnetrznej:

-..6""‘“# \
Zaznaczony punkt:
(-92.100 m, -59.200 m, 0.000 m) Y \\
R )
\‘M

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] m|n / E Em'n / Emax
2.20 0.01 13 0.006 0.001
Y

Strona 6



SUW Sieradzka,Gdynia B D | A I_ U)(

Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301

Inzynierska 9 faks

80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

01.11.2021

Teren SUW Sieradzka 6 / Ciagi pieszo-jezdne / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T3954m

135.89
13330
13099

126.11

E
_“22,37

[ 20.45
18.67

11670
1 14.69
12.66

[972

Y a7

[ 527

T3.19

0.00 3.81 7.71 11.71 16.40 21.66 54.23 59.35 63.94 68.

“0.00

62 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 491

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-72.139 m, -58.170 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1X] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
7.20 0.00 39 0.000

I E

min max

0.000

Y
Strona 7



SUW Sieradzka,Gdynia [ . D | A I_ U)(

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Ciagi pieszo-jezdne / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

3954 m

35.89

33.30
30.99

26.11

22.37
20.45
18.67

16.70
14.69
12.66

972

77
5.27
3.19

0.04 0.03 0.02 0-01 ™

31
18953 13 503001 043 742 24

24
438876 14 7 (s 007 461 982

711 3.55

0.00
0.00 3.81 7.71 11.71 16.40 21.66 54.23 59.35 63.94 68.62m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 491
Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-72.139 m, -58.170 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.20 0.00 39 0.000 0.000
-

Strona 8



SUW Sieradzka,Gdynia B D | A I_ U)(

01.11.2021
Farad F.U.P. Edytor Tomasz Jezierski
Telefon 602230301
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Droga do bramy / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

582m
4.25

2.57
1.39

0.00
0.00 4.00 14.44 18.39 28.90 34.15 36.79 39.67 m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 284
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-16.438 m, -49.900 m, 0.000 m)

Siatka: 65 x 7 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.46 3.57 10 0.553 0.343
-

Strona 9



SUW Sieradzka,Gdynia

Farad F.U.P. Edytor

Telefon
Inzynierska 9 faks
80-298 Gdansk e-Mail

DIALux

01.11.2021

Tomasz Jezierski
602230301

farad@farad.com.pl

Teren SUW Sieradzka 6 / Droga do bramy / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

70 9.09 7.00 521 41

582 7.74 972 19

494 594 7.52 9.04 9.50

g 3.84 3.86 446 562

> 428 550 7.22 8.74 9.06 582m
701 817 839 425
2.57
1.39
0.00

14.44 18.39

Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-16.438 m, -49.900 m, 0.000 m)

Siatka: 65 x 7 Punkty

E, [IX]
6.46

Emin [Ix]
3.57

Enax [IX]
10

=T

34.15 36.79 39.67 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 284

I E

max

0.343

E.in/ En E
0.553

min

Y
Strona 10



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.63

4 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z.o.
ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:

»Projekt wykonawczy przebudowy stacji transformatorowej, zalicznikowej sieci
elektroenergetycznej, na terenie SUW Sieradzka”
ul.Sieradzka 6; Gdynia
Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia” okresla

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. 2003
nr 120. poz.1126)

SPORZADZIt:

mgr inz. Tomasz Jezierski
ul. Inzynierska 9;80-298 Gdarnsk

Gdansk 07.10.2021



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.64

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

Wykonanie wykopu pod projektowane kable SN,

Utozenie kabla SN w wykopie,

Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zageszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zageszczarki mechanicznej,

Podtgczenie kabli SN-15kV oraz przewoddéw SN-15kV do projektowanej stacji
transformatorowej

Wykonanie wykopu pod projektowane kable nn,

Utozenie kabla nn wraz z kablami sterujgcymi w wykopie,

Zasypanie wykopu pod kabel.

Wykonanie prac zwigzanych z remontem pomieszczen stacji transformatorowej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN
Stacja Uzdatniania Wody
Droga

Studnie

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:

Linie kablowe SN

Linie kablowe nn

Linie napowietrzne SN
Stacja uzdatniania wody

Droga



Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN/nn, na terenie SUW Gdynia ul.Sieradzka str.65

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o  Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli, stwarzajgce zagroZzenie upadku,
przysypania ziemig, uszkodzenia istniejgcej sieci technicznej itp.,

o Uktadanie kabla w wykopie,

o Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg Sprzetu
transportowego,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu projektowanych urzgdzen
elektrycznych

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegéblinie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwréci¢ uwage pracownikOw na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegoélne prace. Nalezy wymieni¢ | sprawdzi¢
dostepnos¢ Srodkdéw ochrony dla: prac wysokosSciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgdz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen pradem elektrycznym. Nalezy
wskazaC¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonoéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegofowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem o0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreélic zgodnie z
»~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzic¢ stan wyposazenia
ochronnego monterow.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie byc zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé waznosé sSwiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajagcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robot

budowlanych.



Gdynia, dnia 05/4Z/ZOZ4 Uzgodnienie nr 65‘3/&{/TT

PRZEDSIEBIOR" TWO WODOCIAGOW | KANALIZACJISp. 20.0. w Gy
akeeptuje zaw. rte w ninieiszvm proiekeie rozwiazania techniczne:
rewkcovia  przebudowa istniejgcej stacii transf., przyttacza el-energetycznego SN,

- = projekt wykonawczy branZy.eIektrycznej., ukfadu rozliczeniowego
pomaru energii elektryczne, i konstrukeyjnej. )

pod warunk.a i, 1SAILUCH pomizSZych zaiecen;

1. Inwestor lub Wykonawca jest zoboviacany pisemnie powiadomic
FEWIK GDYNIA Sp.zou.o. o rozpoczeciu robot z 14-dniowym wyprzedzeniem,

2. W trakcie realizacji robot [nwes'or i Wykonawca sa zobowiazani umozliwi¢
przedstawicielom PEWIK GDYNIA Sp. zo.o. Przeprowadzanie kontroli.

3. Inwestor i Wykonawca 54 zohowiazani prowadzic recznie ze Szczegolna ostroznoscia
prace ziemne w poblizy urzadzed wodociagowych i kanalizacyjnych. przy skrzyzowaniagt
i zblizeniach zachowag oclegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. Inwestor i Wykonawca sa zobowiazani prowadzic¢ prace w sposob wykluczajgey
mozliwosé uszkodzenia powstania awarii urzadzen naiezacych
do PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0.. a w przypadku ich wystapienia do pokrycia wsze'kici

kosztow i strat z tym zwiazanych. 0 Z 5
Uzgodnienie jest wazne do dnia ... A/ 3 ..... ’( ......... w Zg ........................................

odrebnym opracowaniem.

9. lntegralnq Czescig uzgodnienia ostempl i
owane
E23 - tom la, K1 do K5 - tom Ib, EQa dpo ESE tofr? m/sunkl e

J/ zup. ZARZADU
PEWIK GDYNIASpﬁ;o.
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