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UZGODNIENIE NR GA\1\0099\2021

Temat Trasa projektowanego abonenckiego przytacza SN - 15kV, lokalizacji
abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckich linii kablowych nn - 0,4kV
na terenie dz. nr 32/1 przy ul. Sieradzkiej w Gdyni. (P/20/080394)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,
ul.Morska 118c tel. 058 527 9400, rozpoczecie robét 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDYNI na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

jNa zbllzemach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadznc metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

ﬁUzgodmé mstrukqe wspolpracy abonencklej stacn transformatorowej z S|eC|a1 ENERGI w ENERGA-OPERATOR'
S.A. Oddziat w Gdansku. 1

§Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia dok&adnej trasy sieci
ielektroenergetyczne;.

§Zabezpteczen|e ostonigcie istniejgcej sieci odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztaHUJacego teren. W |
przypadku wystapienia kolizji, koszty przebudowy sieci energetycznej ponosi Inwestor niniejszego zadania.

iobowazwace w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.
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l.Uzgadnianie dokumentacji proj j (t j) w zak infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.Dokumentacjg projektowa w dwéch egzemplarzach (w tym oryginat) nalezy dostarczyé¢ wraz z jej wersja elektroniczng

w nastepujacej postaci:

- opis tech y wraz z i elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruchomosci wraz z ewentualnymi innymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowg) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dzialek przez ktére przechodzi projektowane przytacze - 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét elektronicznej plik pdf - (dotaczyé tylko do uzgodnienia koricowego po PNB / Zgloszenia),

2.Uzysk pi e uzgodnienie wersji rob j planu projektowego.

3.Uzysk pi e zatwierdzenie tytuléw prawnych przez Wydzial Nieruchomos$ci Energetycznych (tylko w przypadku stuzebno$ci odptatnych).

Pismo prz dnie biura proj go pr jace dok tacje proj 3 do uzgodnienia winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania inwestycyjnego EOP okre§lonego wcze$niej w opracowaniu bedacym

p a do projekt ia.

Numer ten dodatkowo winien by¢é wprowadzony na stronie tytutowej dokt tacji projekt: j oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegéinych
planach projektowych.

Jednoczesnie prosimy o bezwzglgdne stosowanie si¢ do powyzszych zasad.
Wszystkie dokumentacje nie spetniajace powyzszych wymogéw zostana bezwzglednie zwrécone do biura projektowego.

Il. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.)
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegdlnienie poszczegdinych rodzajéw i ilosci projektowanych urzgdzerii sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.

5. Zatgezniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Za$wiadczenie potwierdzajgce wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przytgczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokdt Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne.

7. Mapa do celéw ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.

8.0$wiadczenia (zgody) wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaprojektowano sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzgdnymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegSlowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).

13. Przedmiar robét.
IIl Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé si¢ pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbgdne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencie,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systeméw przetwarzajgcych dane osobowe.

7)Dane bgdg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedag
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoriczono przechowywanie dokumentaciji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ztozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2 / 2-



MAPA SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sieradzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktualizowano na dzien: 2020.12.04
Uktad wspotrzednych: ''2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
IDPracy: PND.6640.2434.2020

Data: 2020.12.04
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str.3

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Oswiadczam, ze projekt wykonawczy — Zasilanie budynku SUW Sieradzka, Gdynia ul.
Sieradzka — zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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2. Uprawnienia projektowe autorow

POMORSKA OKREGBW A

iZBA INZYNIEROW ELDOWNICTWA

£0-840 Gdaisk, ul. Swigtojanska 40,4 A i i

@ e (0.58) BoaBo T A Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

Fox (0-58) 301-44-08
Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej sji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KopaiSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 46/8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Sye. akt 12/POM/OKK/07

architektow, inzyniersw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w Zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r, o zmianie ustawy-Prawo budowlane praz o Zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 Poz. 1364/, ant. 12 yst. 3, art. 13 ust, | Pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pht 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane #j. Dz. U, z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w Sprawie samodzielnych funkeiji
technicznych w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 Poz. 578/, § 12 pla 1 § 3 ust.d, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie semadzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz, U, 5 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu Ppostepowania adminish-ac):jnego It

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW WALEZA
inZynier
urodzony dnia 26.05.1975 r w Gdariskn

uzyskat
UPRAWNIENTA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0014/PWOE /07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cadofci Zqdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa. odstepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniey budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZyniersw
Budownictwa w Warszawie, za Pofrednictwem Pomorskiej Ckregowej Izby Inzyniersw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji alifikacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregow, misji K\valiﬂkncyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Jarostaw Whalgza

80-041 Gdaiisk, ul, Platynowa 12 8/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.aa

Sklad orzekajgcy Okregowej K i i H
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E6S5-9TN-ZT4 *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DKE-ECP-Y3J *

Pan Jarostaw Wateza o numerze ewidencyjnym POM/IE/0305/07
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.




Energa

operator

Numer P/20/080394 Miejscowosé Gdansk Data 04-02-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa;Stacja uzdatniania wody
Adres {Nr dzialki); Gdynia, ul. Sieradzka --
gm. Gdynia , dziatka numer 321
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 250 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDLOWO [03100]
Linia 15 kV kier. T- 2177 WPIS LK 9301 [03100-23]
Stacja SN/nn Sieradzka [2281)
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Sieradzka [2281]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaclski pradowe wylacznika SN-15kV w polu liniowym SN-15kV w stacji transformatorowej T-2281"Sieradka" od strony instalacji
przylaczanej.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy
Z siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
7.1.2.  Stacja transformatorowa;
Istniejaca stacje transformatorowq T-2281 "Sieradzka" oraz linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowa¢ zgodnie z zadaniem
inwestycyjnym nr OBMBS/32/17371.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Zgodnie 2 IRIESD EOP.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EQOP.
7.1.8. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

B wh

o

7.1.7. DemontaZe:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowe SN-15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.
0Od abonenckiej stacji ransformatorowsj SN-15/0,4kV, wybudowat abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekréj wediug
potrzeb) i wprowadzi¢ do rozdzielnicy SN-15kV (pole wytacznikowe) w stacji transformatorowej T-2281 "Sieradzka" w nowej
lokalizaci.
Charakter stacji: abonencka - koficowa.
Qdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;”

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: tg fis 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.4.  Migjsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:



9.3.
94

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
121,

12.2.

12.3.
124,

13.

Energa

operator

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa,
a w obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b}  Dia poszczegéinych etapdw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w siect 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazer Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV;

a)  Sposdb pracy punkty neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dtawik (sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ REDLOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g}  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstatacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekty budowiane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV oraz abonenckiej stacji transformatorowe)
SN-15/0,4kV | uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku- Wydziat Dokumentacji Energetycznej.
Szczegblowg lokalizacje abonenckiej stacji fransformatorowej oraz trase linii kablowych SN-15kV uzgodnié na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni.

Dotyczy wspélpracy ruchowe:

Opracowad instrukcjg wspdipracy ruchowej abonenckiej stacii transformatorowej i uzgodnié j z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukgji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych



14,

18.

16.
17.

18.

Energa

operator

kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Siect Dystrybucyjnej obowiazujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR $A nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetyczne; dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows, dostawe energil elektrycznej mozna Zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s4 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin,
Zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego;

- Po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
Umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- P0 Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompieksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

2

OPRACOWAL

Majorczyk Marek U{
el 585279415 \

ZATWIERDZIL

Ofrzymuja; 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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3.1 Projektowany zakres prac- rys. nr EO,E1.

W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy:

e W wyremontowanej czesci budynku SUW Sieradzka nalezy zabudowac¢ nowg
rozdzielnice SN sktadajgcg sie z pola liniowego, pola pomiarowego oraz pola

transformatorowego

e Z tymczasowej stacji transformatorowej nalezy przetozy¢ kabel zasilajgcy
3XXRUHAKXS 1x70/25/20kV(odpowiedni zapas zostat uwzgledniony) i wprowadzic¢

do nowej rozdzielnicy SN

o Z tymczasowej stacji transformatorowej nalezy przetozy¢ transformator olejowy
S=250kVA i zamontowa¢ w wyremontowanej komorze transformatora (budynek
SUwW)

o FElementy uktadu pomiarowego(przektadniki, szafke pomiarowg) nalezy przenie$c

do nowej rozdzielni SN w budynku SUW

e Kable nn YAKXS 4x120 utoZzone wczesniej z pola nr 9 i 10(roztgcznik do pracy
réwnolegftej kabli) z tymczasowej stacji transformatorowej nalezy odcigc i przetozy¢
do nowej loalizacji(potgczy¢ za pomocg muf ZMR4) i wprowadzi¢ do nowej
rozdzielnicy RG-SZR zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy(odpowiedni

zapas zostat uwzgledniony)

Kable uktada¢ w wykopie ziemnym na minimalnej gtebokosci 0,9m(kabel SN) i
0.7m(kabel nn), bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty. Kabel
czeSciowo uktadac w osfonie rury HDPE, oba korce rury nalezy uszczelni¢ np. KES-M150-
WE160, w pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Nie ukfadac kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi,
ktora mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpoSrednio zasypywac tg ziemiq.
Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ folig koloru
czerwonego (kabel SN) szerokosci 30 cm, utozong 25 cm nad kablem. Kabel oznakowac

opaskami kablowymi, co 10m oraz zawsze na obu koricach przepustu kablowego
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3.2 Uwagi koncowe dla wykonawcy

10.

Cafto$c¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdz.inz.,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic wszystkich uzytkownikow terenu.
Dopuszczalny czas jednorazowej przerwy beznapieciowej nie moze przekroczy¢ 6
godzin. Przy dtuzszych przerwach wykonawca musi zapewnic¢ zasilanie obiektu z
agregatu pradotworczego. Jego dobér, dostawa | eksploatacja nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z EOP instrukcje wspdtpracy ruchowej

Po zakonczeniu prac wykonaC pomiary i proby oraz sporzgdzic protokoty i
dokumenty odbiorowe.

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyj$ciowego.
Urzgadz. podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac¢ jako czynne i zachowac szczegdlng ostrozno$c¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach.

Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.

Skrzyzowanie proj.kabli z istniejgcym i proj. uzbrojeniem terenu wykonac¢ przez

zatozenie na kable oston rurowych—zgodnie z normg kablowg i opisem powyzej.
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z.o.
ul. Witominiska 29
81-311 Gdynia

PEWIK GDYNIA

OBIEKT:
LZasilanie budynku SUW SIERADZKA, Gdynia ul. Sieradzka”

Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia”
okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 (Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

SPORZADZIE: g v omaed degiars
Uprawgi owl i w;\ém’w

ws c'ehmco inst mac«,m siech, instalacji
| wakeen eloktryczn y~ i engrgetycznych bez ogrenicres

mgr inz. Tomasz Jezierski
ul. Inzynierska 9;80-298 Gdansk

Gdarnisk 07.10.2021
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:
e Budowa rozdzielni SN i nn(wykonuje Pewik)

e Podtgczenie projektowanych urzgdzen do sieci(wykonuje Pewik)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:
e Linie kablowe SN

e Linie kablowe nn

e Stacja uzdatniania wody

e Droga

e Studnie

e Linie napowietrzne SN

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sg:
e Linie kablowe/napowietrzne SN
e Linie kablowe nn
e Stacja uzdatniania wody
e Droga

e Studnie
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
o Montaz tymczasowej stacji transformatorowej
o Prace zwigzane z transportem | roztadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego,
o Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu projektowanych urzgdzen

elektrycznych

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwréci¢ uwage pracownikbw na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegoélne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzic¢
dostepnos¢ srodkow ochrony dla: prac wysokosciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi bgadz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen pradem elektrycznym. Nalezy
wskazac drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonoéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegétowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okres$lic zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
Inwestora PEWIK Gdynia. Przed rozpoczeciem prac monterzy zostang dopuszczeni do
pracy przez odpowiednie stuzby PEWIK Gdynia.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzic¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzic stan wyposazenia
ochronnego monterow.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie byc zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowaé waznosé sSwiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajagcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robot

budowlanych.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenia parametrow zwarciowych

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, moc zwarciowa na szynach 15kV w
GPZ Redfowo wynosi:

S, =230MVA, U, = 15kV
Obliczenia parametrow GPZ REDtOWO:

Zip = (cmax .UNz) (1’1.152) =1,076Q2

S 230

z

Xpo = 0,995 - Zo = 1,07102
Rig = 0,1 X = 0,107

Obliczenia parametréw w punkcie: proj. stacja transformatorowa(rozdzielnica
SN)
Odcinek od GPZ Redtowo do proj. stacji transformatorowej
- typ 3XXRUHAKXS 120mm2; L=0,405km
R =0,253 %X L =0,102Q
X =0,122 X L = 0,0490Q
- typ 3xAAsXSn 70; L=1,295km
R =10,493 x L = 0,638()
X =0,120 x L = 0,1550Q
- typ 3XYHAKXS 120; L=0,129km
R =0,253 x L = 0,0320Q
X =0,116 X L = 0,0140Q
- typ HAKnFtA 3x120; L=0,534km
R =0,253 x L = 0,1350Q
X =0,122 x L = 0,0650Q

Z R =1,0140
ZX = 1,3190Q

7= \/(z R)? + (z X)? = 1,660
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Prad poczatkowy zwarcia:
I cxU, 11x15
T VBxz V3x166
Zastepczy prad cieplny zwarcia:
I =k, x IL; = 1,05 X 2,04 = 4,98kA
Prad zwarciowy udarowy:

Ip =k V2 I3 =13%xV2x6,29 = 8,71kA

= 4,74kA

Prad zwarciowy jednosekundowy:

Ty
Itkl = Ith * T = 5,8kA

Prad zwarciowy jednosekundowy zyly powrotnej:

V3
Itklp = Ith * 7 = 4’,1kA

Zgodnie z obliczeniami i standardami ENERGA linie kablowg 15 kV zaprojektowano
jako trzy kable jednozytowe XRUHAKXS 12/20 kV, o przekroju zyty roboczej 70 mm2 i
przekroju zyty powrotnej 256 mm2. Diugotrwata obcigzalnos$¢ pragdowa zyt kabla utozonych

w ukfadzie trojkgtnym wynosi 235 A.
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Ponizej dokonano sprawdzenia dobranego kabla.

Sprawdzenie pradu zwarciowego jednosekundowego zyty roboczej:

Itk1 < Itk1znam
5,8 < 6,6kA
Warunek spetniony.
Sprawdzenie prgdu zwarciowego jednosekundowego zyty powrotnej:

Itkl < Itklznam
4,1kA < 5,3kA
Warunek spetniony.
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5.2 Uktad pomiarowy

Prad szczytowy Is

Dla projektowanego stacji zatozono:

a) Napiecie znamionowe sieci U = 15 kV

b) Moc obliczeniowg P=250kW

c) Wspotczynnik mocy cos¢ =0,96(po kompensacji)
P-k

Dobér przektadnikéw pradowych

Dob6r znamionowego pradu pierwotnego:

I1n —prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej
l1ob1 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie pierwotnej

0,0511n <l1ob1 < 1,2:I1n
0,0510< 10< 1,210
05A<10 <12A
Dobrano przekiadnik o pradzie pierwotnym 10 A - warunek spetniony

Dob6r znamionowego pradu wtérnego:

I2n —prad znamionowy przektadnika po stronie wtérnej
2001 - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy po stronie wtérnej

l20b61 = l10b1/ ( 11n/12n )
l2001=10/(10/5)
I20b1 < I2n
5A <5A

Dobrano przektadnik o pradzie wtérnym 5A - warunek spetfniony
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Sprawdzenie obcigzenia przektadnikéw pradowych:

R’=7,410 O/km

X’=0,100 (/km

S=2,5mm2

L=5m

Rp=2*L* R’=0,0741Q

Xp=2"L* X’=0,002Q

Zp=0,0741 Q

Sp= l20b? *Zp=25%0,0741=1,86 VA

Obcigzenie przektadnika prgdowego licznikiem:

Licznik ZMD405CT obcigza przektadniki prgdowe mocg S.1=0,0125VA/faza
Licznik SEAB obcigza przektadniki prgdowe mocg S 2=0,02VA/faza
Obcigzenie przektadnika prgdowego mocg tracong na stykach dla kazdego
licznika:

S:=0,1VA

Catkowita moc, jakg ukfad pomiarowy obcigza przektadnik:
Sy=Sp+SL1+SL2+ 2Sz

0,25 Sn <1,86+0,0325+0,2< 5 VA
1,25<2,1 VA< 5 VA

Dobrano przektadnik o mocy 5VA - warunek spetniony

Sprawdzenie doboru napiecia znamionowego

Un 2 Uns
gdzie: Un - napiecie znamionowe przektadnika
Uns - napiecie znamionowe sieci rowne 15 kV
Un=24kV>Uns=15kV

Dobrano przektadnik o napieciu znam. Un= 15kV - warunek spefniony
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Sprawdzenie doboru parametrow zwarciowych

Projektowane przektadniki prgdowe posiadajg wartoSc¢ parametrow zwarciowych
ktore wynosza:

11h=8 KA

layn=2,5%Iin[kA]=20kA

Dobrano przektadnik o parametrach:

Un=25kV(najwyzsze dopuszczalne napiecie)

I1n=10A(znamionowy prad strony pierwotnej)

I2n=6A(znamionowy prad strony wtornej)

FS5(wspotfczynnik bezpieczenstwa przektadnika)

KL.0,2(klasa doktadnosci)

Sn=6VA(moc pozorna strony wtornej)

11h=8 KA

layn=20 KA

Przektadniki typu TPU 60.11 10/5/5/5 nalezy montowac¢ w polu pomiarowym

Sprawdzenie przektadnikéw napieciowych

e Sprawdzenie klasy doktadnosci

Ze wzgledu na pomiary kontrolne i rozliczeniowe energii wymaga sie klasy
0,5 dla odbiorcy Il grupy przytgczeniowej zgodnie z Instrukcjg Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A..

e Typ zastosowanego przektadnika
Na obiekcie zaprojektowano nastepujgcy typ przektadnikow napieciowych:
UMZ 17
U1 = 1573 V(znamionowe napiecie strony pierwotnej)
Uz = 0,13 V(znamionowe napiecie strony wtérnej)
Sn =5 VA dla klasy doktadnosci kI=0,2

e Sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnikdw napieciowych
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Ze wzgledu na matg wartoS¢ prgdu w obwodach wtérnych przektadnikow
napieciowych przyjmuje sie moc tracong na przewodach i zestykach rowng
Sp+7z=0,1VA.

Moc z jakg licznik obcigza przekfadnik:

S11=1,7VA; S12=0,9VA

Moc panelowego analizatora Si2=0,002VA(docelowo)

Stad sumaryczna moc obcigzenia przektadnika:

> S=S.+Sp+z=2,7VA<SN=5VA
> S=2,7VA>0,25*Sn=1,25VA

Warunek doboru jest spetniony - brak koniecznoS¢ zastosowania rezystorow

obcigzajgcych obwody wtorne przektadnikow.

e Sprawdzenie spadku napiecia

Pmax
AU = —eE
‘ySUZ

Parametry obwodu: przewod miedziany: 5x1,6 mm2 L=5m

14-5

AU Z;
17 56-1,5-582

-100% = 0,004%

AUcaik. = 0,004 % < AUdop = 0,5 % - warunek jest spetniony
Sprawdzenie licznikéw energii

Zgodnie z wymogami gestora sieci, Inwestor jako odbiorca z kategorii Ill,
zostanie zastosowany licznik energii o klasie dla energii czynnej P:KL.0,5 oraz dla
energii biernej Q:KL.1, ktéry dostarczy gestor sieci. Nalezy zastosowac uktad
pomiarowy 4-kwadrantowy: pomiarowo-rozliczeniowy. Typ zastosowanego licznika

musi zapewnic¢ pomiar 3-fazowy. (Licznik i modem dostarcza Energa-nalezy

przenies¢ z tymczasowej stacji transformatorowej)

Zgodnie z wymogami Energa-Operator S.A. w przypadku listwy zaciskowej

nalezy zastosowac typowe rozwigzania produkcji Wago LPW 847-297/060-2000.
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Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny
miec klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla
energqii biernej,

6. Uwagi koncowe

Cafos¢ robdot wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z
obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu roboét
elektrycznych wykonawca winien przekazac zleceniodawcy:

- projekt powykonawczy oraz oSwiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu

robot zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,



MAPA SY TUACYJINO-WYSOKOSCIOWA

Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul. Sierodzka 6

Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia
Obreb: 0019 Maty Kack

Nr sekcji: 6.223.25.01.4.2

Nr dziatki: 32/1

Mape zaktudlizowano na dzien: 2020.12.04
Uktad wspotrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - 'H mapy"

ID Pracy: PND.6640.2434.2020

Data: 2020.12.04

: zakres opracowania

‘ stuzebnosci gruntowe
‘linie rozgraniczajqce
:linie zabudowy
:osie ulic, drog

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykozonych no

niniejsze| mopie urzgdzen

podziemnych, ktore rie

byly zgtoszone do inwentaryzaciji,
: abinf i

*’W&jﬂeﬁ‘b"ﬁﬂeﬁ*"&h—‘ T 0
Znaki osnowy geodezy jnej podlegajq ochronie (ort. 15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)
Pomiar szczegotow térenowych metodg bezposrednig bez prownego ustalenia granic dzigtek.

%

Wykonanie ninie jsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczgeymi

ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty polozone w granicach
projektowanejinwestyc ji budawlaone|

Teren zamkniety
(wg. Prawa geodezy jnega | kortograficznego)

Wykonawca : tukasz Oleksinski

X X X —Zaznaczono ist.infrastrukture EOP do demontazu
Kable SN,nn wtasn.EOP demontuje EOP

X X X —Zaznaczono ist.infrastrukture PEWIK do demontazu

38.9

R oA

g 8.9 m 1
Z W] /1

YEEGY

%gm%oooo

Proj.Kontenerowa stacja transformatorowa
wg OBMBS,/32/17371 (zakres Energa Operator)

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal apracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaly zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosc
karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

PND.6640.2434.2020
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymal zgloszenie URZAD MIASTA GDYN
; GEOIDA LUKASZ OLEKSINSKI
Wykonawca prac geodezy jnych

81-603 Gaynia ul. Stanistawa Zauchy 94

Nr oraz dota sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikac i

6640.2434.2020.1124
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien tukasz Oleksiriski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20413

827.12.2020

Ist.Oprawa oswietleniowa sodowa

—wymiana na Schreder TECEO,wspornik na elewacji bez zmian

inz.Lukasz
nr.upr

eksinski

+

Geodeta Ugrawniony

__&6039300.00

_Immvs.us

\ A W sodowa—wymiana na
, 3 (RN \ ) Schreder TECEO
i1, e .l \ | [stup wymieni¢ na ROSA| \
// \ W@ \ ) | s 4 W e = -
va a =3 \— \ \ o=
/ Ist.2xYAKXS 4x120mm2-demontaz / . i ll NI =y X \
(relacjalst.stacja — Projomufa) | X/ N\ o TR o N K-l 44 ) o "\
2 ja:ist.stacy JMUIG) oo\ Nemm e T ch = \ \
2 Z X 70_&]
% - = == yf N
, | - AR g ke
“‘ WAEE Tpb — \ \ \ ’X = //// /// o= Qd
B i e === K \L {Proj.HDPE®160;L=60m = 35y A2 43.9
A — = === Xl \ B L (przewiert sterowany, profil 2) —/— 33 ALY 44%
lb. X —— - - e |~
AT \ \&,\,\—L A Ist.Oprawa o$wietleniowa sodowa—wymiana na Schreder
@.ZxYAKXS 4x120mm2:L=6m{/ \ ’\, L \ @ 9 TECEO,wspornik na elewacji bez zmian
° \Proj.3xHDPE¢160;L=5m» - e 138 g—— g T Ist.Pomieszczenie stacji
‘ (przecisk, profil 3) ——— _____ I transformatorowej nr T-2281-demontaz urzqdzen EOP oraz przebudowa pod
Proj.2xMufa ZRM# —— _______ ' kqtem nowego wyposazenia abonenckiej stacji transformatorowej z agregatem
Y Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
\ - \<M ! Adres

P

—T
-— 151/ -
o=

Proj.HDPE®160;L=8m
(wykop otwarty)

Ist.Oprawa oswietleniowa

(kabel abonencki PEWIK)

Proj. 3XXRUHAKXS 1x70/25/20kV;L=123m

sodowa—wymiana na
Schreder TECEOQ,

stup wymieni¢ na ROSA
Annnnoee %

Ist.Oprawa oswietleniowa
sodowa—wymiana na
o |Schreder TECEO, \
wspornik na elewacji
- |bez zmian

\ Proj.HDPE#160;L=37m
AT (plrng\_N.ielrt, profil 1)

387

Lo : ———
\ Ist.Oprawa oswietleniowa

Gdynia, ul.Sieradzka dz. nr 32/1,155,154 obreb 0019 Maty Kack

Rodzaj obiektu

Projekt przebudowy stacii transformatorowej z uwagi na zmiang sposobu zasilania obiektu

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Ustugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tel/fax : 058 351 16 37,

TYTUL RYSUNKU

e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski

Nr upraw.
Specialnos¢ instalacyjna—sieci elektrycznych [POM /0011/PWOE /07

PODPIS

PROJEKTOWAL: Przemysfaw Palicki
Specjalnosé konstrukcyjno—budowlana

Nr upraw.

POM,/0196,/PWOK /06

PODPIS

SKALA

A 07.10.2021

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

NUMER RYSUNKU

EQa




Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa wg
0BMBS/32/17371(fragment SN)-nowa lokalizacja T-2281

Projektowana abonencka
stacja transtormatorowa w miejscu [-2281

UPS 2kVA H

Kier.Stacja transformatorowa
Energa Qperator

\%

kier.
transformator

kier.RG-SZR
(zasilanie)

kier.SZR
wyl.pozarowy

transformatorowej azeby po przelozeniu do
stacji docelowej nie trzeba byfo go
przedtuza¢

—kable nn z tymczasowej stacji po
zakonczeniu remontu budynku SUW nalezy
odcigé w miejscu muf tymezasowych i
przenies¢ w nowq lokalizacje wykonujgc nowe
mufy

Rodzaj obiektu

Zasilanie budynku SUW SIERADZKA, Gdynia ul.Sieradzka 6

Farad

Tomasz Jezierski

Firma Ustugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL:
Tomasz Jezierski

Nr upraw.  (PODPI

SPRAWDZIL:
Jarostaw Waleza

POM /0011 /PWOE /071
Nr upraw.

POM /0014/PWOE /07 PODPIDOIM

DATA

SKALA

07.10.2021 -

TYTUL RYSUNKU

Schemat zasilania

NUMER RYSUNKU

E1

r— e Ce o
| | | Proj.Rozdzielnica |
| | NyTR 5 ; . S |
| 7 7 | | SN=15kV typu SM6" lub rownowazna Proj.Rozdzielnia nn RG-SZR |
| " I | | Pile1 1 Pile2 1 Pl I Pole 31 Pole 3 I Pole 4 |
| L L | | T | | | |
| | | |
| - 630 A - 630 A | | 2004 sz | | &0 J5 l l NZM 3-XR 400A l NZW 3-XR 400A |
| G - | | %< | | i— | | | st e |
| 2400 2400 | | § | 1 | | |
| | | | B | | | |
| | | | | | | f | |
Nz Tgtone T stonc T o | | | | | | | |
N krse K43018 K430TB KIS8LR | | | | I sz omax |l | |
||| evrowoo EUROMOLD EUROMOLD EURONOLD | | i ! | L | | | |
| >—HHR >—HHR >—HHR —HH®! | ICRANICA STRON| | ! : : (Y : : : I
| § SMVS-UW1002 5 SMVS-UW1002 | i i |
| vj E ______ g _____ § U/ | | Jﬁ?(;l;e | | J;(i/so;; Y | | | |
é [ = I— % O — aal | | | | | | |
L' PF s = FPE | L, . o . o . o o
= |7P{q0/.HDPE¢760,L—5+€\m nPfo;.HDPEWb'O,L—JWr{I\ {/\Dm/./-/DPEﬁMU,L—b'O/rA Proj JXXRU/M/J’XS 170/25/00W pomiaea |
(R S N U O m— U B— - 1=116/147 |
(wykop otwarty) (przewiert, profil 7] (przewiert, profil 2)
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| I 3MMD - Wydziat Dokumentacji Energetycznej | JxGlowice S = r L |
Dokumentacje projektowa sprawdzono na zgodno$¢ | | KI58R Proj. Transformator | § | @ | I
| | r 2SS P/20/080394 o, ' 250KV 15/0,4kV | 8§ L= ] |
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Schemat ukfadu pomiarowego posredniego
Antena
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)
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UKI POZYTON,POLE NR 1 Rbnn(wpigc w magistralg zgodnie z rys.E13, TOM )
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; se=0
0000 0[O}
F1 L 3
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§ n||dlddld En & g Llld|d|d|d ollalld Zasilanie 23% V§ rozdzielnicy
3 g przez Z’/PS

Przewody od listwy pomiarowej do licznika wykonac:

Obwody pradowe DY 2,5mm?

Obwaody napigciowe DY 1,5mm?

Kolorystyka przewodow

Koloryslyka przewodéw

Przewody od przekfadnikéw do listwy pomiarowej wykonac:

L1 czerwony L1 czerwony
L3 czarny L3 czarny
N niebieski

Obwody pradowe YKSY 7x2,5mm? ‘ ‘ Obwody napigciowe YKSY 5x1,5mm?

ZASIANIE

1

R |

52 st 52,81 52

Proj.UMZ 17
15kVN30,133/0,1 WBE20

5VA kl.0,2

mw

[o] rIEI_
IMD405CT44,0459 EB

=0 ]
Podstawowy Kontrolny
' %o+
WAGO LPW

G601

847-297,/060-2000

WAGO LPW
847-297/060-2000

Energa | 635mm

operator

facznie w formie elektronicznej.
ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU

3MMD - Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Dokumentacje projektowa sprawdzono na zgodnosé

7 2 P/20/080394........oovvereirin.

Nr pisma uzg. ...861/A/3MMD/2021 ...

Data uzg. .........08:12:2021 ...
inzynier

mon raranprgetchHEI
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A ]
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P2 Pl P2 PINATP2

ODBIOR

u}—q

%%aan 0.2 £35 5WA
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Uwagi:

—Polozenie anteny musi zapewnia¢
prawidlowq transmisje danych pomiarowych.
W razie potrzeby przenies¢ anteng w miejsce
o odpowiedniej sile sygnatu.

—Licznik podstawowy | modem dostarcza
Energa Operator.

—Transmisja danych pomiarowych tylko dla
potrzeb OSD.

—Wszystkie elementy ukfadu pomiarowego
przystosowac do plombowania.

—elementy ukladu pomiarowego przefozy¢ z
tymczasowej stacji transformatorowes

Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kandlizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia

Adres

Gdynia, ul. Sieradzka dz. nr 32/1, 155, 154 obreb 0019
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UWAG: N

o Kolorem czerwonym zaznaczono nowo projektowane [ —— T T T T T T T T T T T T
urzqdzenia/stolarke 7 |
Proj.Rura spalinowa #114—wyprowadzi¢ na |
min.50cm poza obrys budynku(siatka nierdzewna)
Proj.Przepust w Scianie PfO/:/(Gﬂ(;’/ /;(\Jjb/owy S0cm |
- . izolacja z welny niepalnej =aJem
65 005000 bt praepust po synoch S\ sis 1500 500 (460 |
A ITERTTATRXmim zaslepic(technologia murarska) ‘0 | |
= : T
3 4 ( ’ i 1
Proj.0rzwi do komory transformatora 1 - \|\ s> vy \E E'.:E \ ROZDZIELNIA |
2500x1500mm(WsS) 0 g & MMM, = Ltt/ SN :
~wenlylacja grawitacyjna 8\ I% S QE 0©® o . |
D8 "= BiE: cecs Bl : |
o Es 5o
/ | § S 1 Proj.Szatka ukfadu pomiarowego
[ oSN 4 CCL |
— o NONN c
§ @ - o 2 S Ist.Przepust wliys‘c/o/r(z/'}c; a;/g rury spalinowej
o (A 8 a ok.h=¢,5m
|1 Proj.Kanal kablowy w & R S (pozostatos¢ po szynagh pradowych nn)
Ist.Kanat—wykona¢ nowe przykrycie z pododze 25x25¢m C ;ﬁ) S obmurowa¢ rurg spalinowgq
uwagi na liczne otwory w ist.blasze \\\ MR L §< —izolacfa z welly niepalnef
o I : HRSsSssLsE E Proj.Przepust dla kapli nn w kanale
S - g3 N
2 b 3 3 8 5
|8 Ne $255 580 |
Proj.Brama segmentowa—podnoszona . M ;\ E g 375
w pionie, 3 okna+drzwi serwisowe L SN =S |
— 2500x4000mm(WxS) . NN : £ 8 |
I = > \ < e -g ° A
} S SIS ; R .
O i
8 é = isis A e |
Proj.Czerpnia_agregatu(nad bramg, < SIS 40 = ] B r
wykorzystac ist.otwr(1540x900mm) |~ '§ = : |
wstawiajge w to miejsce elektrozaluzje) \ Q o : !
Proj.Kanal z blachy+harmonijkowy kanal I~ 5 8 o . —
gorqeego powietrza \\ L A I —l
s S Proj Rozdzielnica| RPWEEER Proj.Kanat kiblowy 59cm
i e | © ] h=53cm
0 W W3 I K I}
2 ' |
3 7, % %___j / PE—
/ i r = Q- |
9181423= 7 1?10 H\\ - yura spust.#12 cm
- Proj.2xPrzepust kablowy;h=-0,55 p.p.t.
264 )=|L\‘ |(SN + nn)
|
4900 | s050l | 560 Ker. Stacja(Proj Kable)
/ / 6530 | - T — ‘| transformatorowa EOP
/ | .
Proj.Wyrzutnia gorgcego powietrza z agregatu 1190x1010mm(WxS) na g ' mer'RG””(/SZ"Kab/e)

wysokosci 677mm(spéd otworu liczony od posadzki)-wykonaé parapet |
[st.Przepust po szynach SN zaslepié(technologia murarska)

Proj.Drzwi_jednoskrzydlowe(wentylacja _grawitacyjna)
do ist.pomieszczenia rozdzielni SN/nn
2200x1000mm(WxS)-rzeczywiste swiatto
—ist.Drzwi 2400x 1000mm(WxS)—ist.kontaktron wymieni¢ na nowy

Uwagr:

—wymiary podano w milimetrach

—poziom posadzki w obecnym pomieszczeniu RGnn(T-2281) jest poziomem
wyjsciowym,uzupelni¢ braki w posadzce i w Scianach —odmalowac wszystkie
pomieszczenia

—wszystkie niewykorzystane kanaly w podlodze majq zostac przykryte blachq ryflowang
zabezpieczong antykorozyjnie(ocynk ogniowy/anodowanie)

—w komorze transformatorowej nalezy zamontowa¢ dwie barierki ochronne, na wysokosci
06 m i 1,2 m z tabliczkami: ostrzegawczq ,Nie dotykac! Urzqdzenie elektryczne”
i informacyjng ,Przed przystqpieniem do prac wyfqcz napigcie”, odgradzajgce wejscie
do komory transformatora; barierki powinny by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie pomiardw rezystancyi uziemienia roboczeqgo

—wykonac przepust z pomieszczenia rozdzielnicy SN/nn oraz z pom.agregatu do komory
trafo tak aby byfa mozliwos¢ wprowadzenia kabli z kanatu kablowego do komory

/ ecenda: transformatora
g ’ ) Proi.Oprawa min P44 np.COSHO LED —wykona¢ przepust z pomieszczenia agregatu do pomieszczenia rozdzielnicy SN/nn tak
—_— Proj. 4xYKXS 1x240 4P ‘ p- aby byta mozliwos¢ wprowadzenia kabli do kanalu kablowego, stary przepust nalezy po
. ROZDZIELNIA , L szynach SN zaslepic.
- = Proj.2xYAKXS 4x120 N FrojRozdzielnica SN S —we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ nowe instalacje oswietleniowe/gniazdowe
. : - _ —wykona¢ szczelng misg olejowg pod transformatorem(prefabrykowana np.prod.SGB
_—— B o) Rozdzielnica nn, R6-SZR "y
Proj. SXRUHAKXS  1x70/25/ 20K/ / TOA-0S02 lub réwnowazna)-wymagana pojemnosé jak dla transformatora o mocy
S IS 2XVAKKS. 44120 3 Proj.Gniazdo podwdjne, 230 natynk. | 650KVA= ok 350 liirow
. s Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul.Witomifiska 29, 81-311 Gdynia
‘ Proj.2xMufa przelotowa ZRM4 ﬁ Proj.Gniazdo 3—f,16A—natynkowe Adres Gdynia. ul.Sieradzka dz. nr 32/1.155.154 obreb 0019 Maly Kack
. . . . Rodzaj obiektu | Zasilanie budynku SUW SIERADZKA, Gdynia ul.Sieradzka 6
Proj.tqcznik jednobiegunowy natynk. X
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