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330°C  tubes

0

[ barg ]
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415°C outlet header 

420°C  tubes
385°C inlet header 

405°C  tubes
295°C inlet header
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DESCRIPTION 

RADIANT / RADIANTE Ø 57 x 5

Ø TUBES X THK.
Ø RURY X GRUBOŚĆ

MATERIAL
MATERIAŁ

FINS / NACHYLENIE - PITCH /ŻEBERKA 78 21 x 6  

FINS / NACHYLENIE - PITCH /ŻEBERKA 100 43 x 6  

EVA Ø 38 x 5

SH3 
Ø 38 x 5 (+ CLADDING)

SH2  (1/2 BUNDLE / WIĄZKA) Ø 38 x 5

Ø 38 x 5SH2  (1/2 BUNDLE / WIĄZKA)

SH1-2

SH1-1

Ø 38 x 5

Ø 38 x 5

A /SA 210 M Gr. A1

S 235 JR

S 235 JR

A /SA 210 M Gr. A1

A /SA 213 M Gr. T11

A /SA 213 M Gr. T11

A /SA 210 M Gr. A1

A /SA 210 M Gr. A1

A /SA 210 M Gr. A1

ECO 1-2-3-4-5 Ø 33.7 x 4 A /SA 210 M Gr. A1

 HEADERS / GŁOWICE Ø168.3 x 18.26 A /SA 106 M Gr. B

OPIS
DESCRIPTION Ø TUBES X THK. MATERIAL

A /SA 106 M Gr. B

ECO/EKO 1-5 HEADERS/GŁOWICE IN/OUT  Ø 168.3 x 10.97

SH2  HEADER /GŁOWICE     OUT

SH2  HEADER  / GŁOWICE     IN

Ø 219.1 x 12.7 A /SA 335 M Gr. P11

Ø 219.1 x 12.7 

SH1-2  HEADER / GŁOWICE    IN/OUT

SH1-1  HEADER /GŁOWICE    IN/OUT

A /SA 106 M Gr. B

A /SA 106 M Gr. B

A /SA 106 M Gr. B

Ø 219.1 x 12.7 

Ø 219.1 x 12.7 

STAND PIPE / DOWN COMER PRINC.
Ø 219.1 x 23.01 A /SA 106 M Gr. B

DOWN COMER 2 / DOWN COMER 2
Ø 219.1 x 18.26 A /SA 106 M Gr. B

FEED 2°-3° ZASILACZ2°-3° PASSO Ø 114.3 x 8.56

FEEDERS/ZASILACZE Ø 88.9 x 5.49

RISERS/PIONY Ø 88.9 x 5.49

A /SA 106 M Gr. B

A /SA 106 M Gr. B

FEED WATER /PODAJNIK WODY Ø114.3 x 10.97 A /SA 106 M Gr. B

SAT. STEAM / PARA NASYCONA Ø219.1 x 18.26 A /SA 106 M Gr. B

A /SA 106 M Gr. B

OPIS

SH3 HEADERS / GŁOWICE       IN/OUT Ø 219.1 x 12.7 A /SA 335 M Gr. P11

Ø 38 x 5 (+ NAPAWANIE

Ø RURY X GRUBOŚĆ MATERIAŁ

HYDRANT / DOWN COMER PRINC.

DOWN COMER 2 / DOWN COMER 2

HYDROSTATIC HEAD/ G
:
TEST CI NIENIA HYDROSTATYCZNEGO

OBLICZANIE MINIMALNEJ TEMPERATURY     TS MIN.

CORROSION ALLOWANCE :

POJEMNO  CA KOWITA / TOTAL CAPACITY :
WAGA NIENIOWYCH (PUSTA)

RT TEST:

PRESSURE PARTS WEIGHT (full of water):

POWIERZCHNIA OGRZEWANIA / HEATING SURFACE :

P.W.H.T.

HYDROSTATIC TEST PRESSURE :

DOZWOLONA KOROZJA

PRESSURE PARTS WEIGHT (empty) :
WAGA NIENIOWYCH 

SKUTECZNO CZY/ JOINT EFFICIENCY :

MAKS. DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE
MAX. ALLOWABLE PRESSURE

MAX. ALLOWABLE TEMPERATURE

MAKS. DOPUSZCZALNA TEMPERATURA   TS MAKS.

MINIMUM TEMPERATURE CALCULATION

MT TEST (or LP TEST):

STAN FIZYCZNY / PHYSICAL STATE PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA + WODNA/ liquid+steam PARA / liquid PARA / liquid

rury
rury
głowica
głowica

rury
głowica

rury
głowica

rury
głowica
głowica

rury
głowica
głowica

rury
głowica rury

rury  -  głowica rury -  głowica rury  -  głowica rury  -  głowica rury  -  głowica rury  -  głowica rury  -  głowica

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

NO/ NIE

NO/ NIE

NO/ NIE

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK

YES/ TAK

NO/ NIE

YES/ TAK
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WODA / WATER

IV - Modu  “G”  PED 97/23/CE

NUMER ZLECENIA/ JOB NUMBER :

NUMER SERYJNY / SERIAL NUMBER :

KOD PROJEKTU / DESIGN CODE :

 / CATEGORY AND MODULE :
JEDNOSTKA POWIADOMIONA/ NOTIFIED BODY :

ROK PRODUKCJI / YEAR BUILT :

RODZAJ CIECZY/ FLUID TYPE :
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SECTION/SEKCJA  X-X

REAR VIEW / WIDOK Z TYŁU   Z-Z RIGHT SIDE L2 / PRAWA STRONA  L2
WIDOK Z PRZODU Y-Y

(LEWA STRONA  L2)WIDOK Z J-JVIEW Y-Y FRONTAL VIEW 

SECTION/SEKCJA W-W

VIEW/WIDOK K-K

DOKUMENT DOSTAWCY - DO ZATWIERDZENIA
Supplier's Document - Approval Status

ZATWIERDZONY
Approved

ZATWIEDZONY JAK
SKORYGOWANO

Approved as corrected

NIE ZATWIERDZONY
Not Approved

NIE WYMAGA
ZATWIEDZIENIA

Approval not required

   ZATWIERDZENIE PRZEZ TM.E NIE ZWALNIA DOSTAWCY Z
   OBOWIĄZKU WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH
   I Z OBOWIĄZKÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH.

   TM.E. approval does not exempt the supplier from observing the
   contractual obligations and from his consequent responsibilities.
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