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     Zam. 284/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych  krzeseł, foteli, szaf laboratoryjnych oraz nowych mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

               Część 1 Krzesła obrotowe
               Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 5, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Ergonomiczne krzesło biurowe obrotowe.
Krzesło wyposażone w regulowany, tapicerowany zagłówek, regulowany w zakresie (góra-dół) oraz kąt pochylenia. Zagłówek tapicerowany imitacją skóry o wysokich parametrach wytrzymałościowych i łatwe w czyszczeniu, zagłówek w kolorze szarym.
Krzesło o profilowanym, szerokim oparciu wykonanym z mocnej, przewiewnej siatki przepuszczającej powietrze – zapobiega poceniu się pleców. Oparcie siatkowe w kolorze czarnym. Oparcie z regulowanym podparciem pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa, co zwiększa komfort i ergonomię siedzenia.

Krzesło wyposażone w miękkie tapicerowane siedzisko, tapicerowane tkaniną siatkową – 100% poliester, gramatura min. 318g/m2 o odporności na ścieralność min. 70 000 cykli  (Martindale'a).  

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki (góra/dół) w zakresie min. 80mm.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją możliwości swobodnego kołysania się;

- synchroniczne odchylanie się oparcia o min. 18( i siedziska o min. 8(;

- blokada kata pochylenia oparcia/siedziska w min. 5 pozycjach;

- regulacja wysokości oparcia (forma 10 zapadek);

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła;

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika krzesła;

- regulacja głębokości siedziska;

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

Podstawa krzesła nylonowa w kolorze czarnym. 

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	2
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 2 Krzesła obrotowe (medyczne)

               Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych , Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe, medyczne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło obrotowe jako produkt medyczny.

Krzesło wyposażone w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie.

Krzesło posiada regulowaną wysokość siedziska krzesła.

Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego.

Regulacja oparcia.

Krzesło wyposażone w pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika.

Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu.

Krzesło tapicerowane tkaniną (Antara) w kolorze czarnym.

Krzesło wyposażone w stabilną 5 ramienną o dużej wytrzymałości podstawę jezdną, chromowaną.

Kółka przystosowane do powierzchni miękkich (np. dywan).

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki (góra/dół) z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.

Krzesło znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa.

Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji.

Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego.

Wzrost użytkownika krzesła 168cm. 

Krzesło obrotowe, medyczne według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 3 Krzesła obrotowe oraz stacjonarne
                Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Wydział Nauk Technicznych, ul. M. Oczapowskiego 11, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe z regulowanym zagłówkiem.

Krzesło wyposażone w mechanizm z funkcją:

– możliwość swobodnego kołysania się,

– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem,

– kąt pochylenia oparcia min. 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem min. 11 °,

– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,

–regulowana wysokość oparcia na przycisk umiejscowiony z tyłu oparcia,

– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,

–zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

Krzesło wyposażone dodatkowo o regulację wysuwu siedziska przód-tył.
Szerokie siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 270g/m2, ścieralność min. 90 000 cykli (Martindale'a) w kolorze ciemnoszarym.  
Krzesło wyposażone w podłokietniki regulowane na wysokość wykonane z czarnego tworzywa sztucznego z nakładkami poliuretanowymi (PU).
Podstawa krzesła 5-ramienna, czarna, poliamidowa.
Kółka przystosowane do powierzchni miękkich (np. dywan).

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !
	
	
	sztuka
	2
	
	


Krzesło stacjonarne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	2


	Krzesło stacjonarne wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 270g/m2, ścieralność min. 90 000 cykli (Martindale'a) w kolorze ciemnoszarym.  
Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor czarny, RAL- 9005. Krzesło zapewniające nośność do 160kg.

Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi.
Możliwość składowania krzeseł w stosie.

Elementy metalowe w kolorze czarnym.

Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita krzesła 820mm, szerokość 545cm, wysokość oparcia 350mm, wysokość siedziska od podłogi 470mm. Tolerancja wymiarów +/-20mm.
Krzesło stacjonarne według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych ! 
	
	
	sztuka
	25
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 4 Krzesła obrotowe 

                Rozdzielnia Korespondencji, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe z pełną, automatyczną regulacją za pomocą mechanizmu, który pozwala na wybranie dowolnej i odpowiedniej pozycji dla sylwetki ciała. 

Oparcie i siedzisko krzesła tapicerowane wysokogatunkową tkaniną (Bondai) 100% poliester, gramatura min. 250g/m2, ścieralność min. 150 000 cykli (Martindale'a).  Tapicerka w kolorze ciemnoszarym.
Krzesło wyposażone w mechanizm trzy dźwigniowy. Dzięki temu rozwiązaniu krzesło można ustawić dla każdej osoby.
Krzesło wyposażone w regulacje, takie jak:
- regulacja wysokości oparcia,

- regulacja kąta odchylenia oparcia,

- regulacja synchroniczna kąta odchylenia oparcia i siedziska jednocześnie,

- regulowane podłokietniki góra - dół oraz regulowane nakładki przód - tył,

- regulacja siły oporu oparcia w zależności od wagi użytkownika.
Krzesło wyposażone w bardzo dobry profil oparcia podtrzymujący odcinek lędźwiowy użytkownika.
Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w wybranej pozycji jednocześnie.
Możliwość blokady kąta odchylenia samego oparcia.
Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie.
Funkcja swobodnego kołysania się.
Regulacja siły oporu oparcia.
Płynnie regulowana wysokość krzesła. 

Regulowana wysokość oparcia.
Krzesło wyposażone w wygodne, szerokie siedzisko ergonomicznie wyprofilowane.
Anatomicznie uformowane oparcie z wygodnym podparciem w części lędźwiowej.
Krzesło wyposażone w funkcję regulacji wysokości oparcia.
Regulowane podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
Krzesło wyposażone w stabilną, nylonową 5-ramienną podstawę jezdną.

Kółka uniwersalne przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 5 Krzesła obrotowe 

                Rozdzielnia Korespondencji, Rektorat, ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe z pełną, automatyczną regulacją za pomocą mechanizmu, który pozwala na wybranie dowolnej i odpowiedniej pozycji dla sylwetki ciała. 

Oparcie i siedzisko krzesła tapicerowane wysokogatunkową tkaniną (Bondai) 100% poliester, gramatura min. 250g/m2, ścieralność min. 150 000 cykli (Martindale'a).  Tapicerka w kolorze ciemnoszarym.
Krzesło wyposażone w mechanizm trzy dźwigniowy. Dzięki temu rozwiązaniu krzesło można ustawić dla każdej osoby.
Krzesło wyposażone w regulacje, takie jak:
- regulacja wysokości oparcia,

- regulacja kąta odchylenia oparcia,

- regulacja synchroniczna kąta odchylenia oparcia i siedziska jednocześnie,

- regulowane podłokietniki góra - dół oraz regulowane nakładki przód - tył,

- regulacja siły oporu oparcia w zależności od wagi użytkownika.
Krzesło wyposażone w bardzo dobry profil oparcia podtrzymujący odcinek lędźwiowy użytkownika.
Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w wybranej pozycji jednocześnie.
Możliwość blokady kąta odchylenia samego oparcia.
Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie.
Funkcja swobodnego kołysania się.
Regulacja siły oporu oparcia.
Płynnie regulowana wysokość krzesła. 

Regulowana wysokość oparcia.
Krzesło wyposażone w wygodne, szerokie siedzisko ergonomicznie wyprofilowane.
Anatomicznie uformowane oparcie z wygodnym podparciem w części lędźwiowej.
Krzesło wyposażone w funkcję regulacji wysokości oparcia.
Regulowane podłokietniki z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
Krzesło wyposażone w stabilną, nylonową 5-ramienną podstawę jezdną.

Kółka uniwersalne przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy ! 
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 6 Krzesła stacjonarne 

                Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, ul. Plac Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło stacjonarne

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło stacjonarne, tapicerowane, ergonomicznie profilowane, krzesło drewniane o nogach drewnianych, lakierowanych.

Krzesło wyposażone w drewniany, bukowy stelaż najwyższej jakości ze starannie wyselekcjonowanego drewna bukowego.
Siedzisko krzesła wykonywane na sprężynach (typu SP BH).
Krzesło wyposażone w wyraźnie profilowane oparcie które możliwe jest dzięki zastosowaniu giętoklejonej sklejki liściastej.
Nogi krzesła wybarwione na kolor (jabłoń-odcień pomarańczowy). Po nadaniu koloru nogi krzesła należy dwukrotnie polakierować przy zastosowaniu najwyższej jakości lakierem w pełni bezpiecznym dla środowiska. Podstawa nogi zabezpieczona stopką filcową w celu ochrony podłogi przed ewentualnym zarysowaniem.
Krzesło wyposażone w pianki tapicerskie: oparcie o gęstości min. 25 kg/m3 oraz siedzisko min. 35 kg/m3 gwarantujące wieloletnie użytkowanie w niezmiennej jakości.
Krzesło wyposażone w gładkie, tapicerowane oparcie.

Krzesło obustronnie tapicerowane (siedzisko i oparcie) tkaniną typu Bristol o składzie 100% poliester, gramatura min. 260g/m2 o ścieralności min. 90 000 cykli (Martindale'a). Tkanina w kolorze ciemnoszarym-grafitowym. 

Krzesło według poglądowego rysunku poniżej  
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      TAPICERKA                 WYBARWIENIE 

                                                 DREWNA
	
	
	sztuka
	2
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 7 Fotele obrotowe 

                Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Ergonomiczny fotel biurowy, obrotowy wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm.
Fotel przeznaczony do ciągłej pracy 24/7, gdzie praca wymaga wielogodzinnego siedzenia. Fotel z przeznaczeniem dla osób do 150kg. Fotel wyposażony w regulowany zagłówek (góra-dół).
Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek. Fotel tapicerowany tkaniną 24/7 flax 50% poliamid, min. 30% wełna, min. 20% len, gramatura min. 390g/m2 o ścieralności min. 200 000 cykli (Martindale'a) w kolorze granatowym.
Fotel z możliwością swobodnego kołysania się dzięki synchronicznemu ruchowi oparcia i siedziska.
Regulowana wysokość siedziska.
Regulowana siła oporu oparcia.
Regulowana wysokość fotela. 

Możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach do pracy czy relaksu.
Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
Fotel wyposażony w stałe podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi nakładkami.
Podstawa fotela wykonana z  polerowanego aluminium.
Fotel wyposażony w samohamowne kółka do powierzchni miękkich (dywanowych).
Fotel wyposażony w elementy metalowe chromowane.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 8 Fotele obrotowe 

                Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej, Wydział Geoinżynierii, ul. R. Prawocheńskiego 15, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Ergonomiczny fotel biurowy, obrotowy wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm.
Fotel przeznaczony do ciągłej pracy 24/7, gdzie praca wymaga wielogodzinnego siedzenia. Fotel z przeznaczeniem dla osób do 150kg. Fotel wyposażony w regulowany zagłówek (góra-dół).
Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie wyposażone w zintegrowany zagłówek. Fotel tapicerowany tkaniną 24/7 flax 50% poliamid, min. 30% wełna, min. 20% len, gramatura min. 390g/m2 o ścieralności min. 200 000 cykli (Martindale'a) w kolorze ciemnoszarym.
Fotel z możliwością swobodnego kołysania się dzięki synchronicznemu ruchowi oparcia i siedziska.
Regulowana wysokość siedziska.
Regulowana siła oporu oparcia.
Regulowana wysokość fotela. 

Możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 5 pozycjach do pracy czy relaksu.
Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.
Fotel wyposażony w stałe podłokietniki z miękkimi tapicerowanymi nakładkami.
Podstawa fotela wykonana z  polerowanego aluminium.
Fotel wyposażony w kółka przystosowane do powierzchni twardych (terakota).
Fotel wyposażony w elementy metalowe chromowane.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej


[image: image12.png]



UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 9 Fotele obrotowe 

                Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

Fotel obrotowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Fotel biurowy obrotowy wyposażony w wielofunkcyjny mechanizm z regulacją kąta odchylenia oparcia, wysokości oparcia oraz kąta odchylenia siedziska.

Ergonomicznie wyprofilowane oparcie fotela wykonane z przewiewnej siatki w kolorze czarnym. 

Siedzisko i zagłówek fotela w kolorze czarnym. Siedzisko wypełnione pianką o dużej gęstości min. 30kg/m3.

Fotel przystosowany do wielogodzinnej pracy przy biurku.
Fotel wyposażony w regulacje takie jak:

Regulacja wysokości siedziska.

Regulacja siły oporu oparcia.
Regulacja kąta odchylenia oparcia i siedziska.
Regulacja wysokości oparcia.
Dolna podstawa pięcioramienna, nylonowa w kolorze czarnym z nakładkami z aluminium.
Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki góra-dół z miękkimi poliuretanowymi nakładkami.
Zagłówek fotela, regulowany - kąt odchylenia.
Możliwość blokady fotela w dowolnej pozycji.
Kółka przystosowane do powierzchni twardych (np. panele).

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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	sztuka
	4
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 10 Zestaw mebli (stół i krzesła) 

                Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Al. Warszawska 30, Olsztyn.

Zestaw mebli (stół i krzesła)
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Zestaw mebli typu skandynawski w kolorze czarno-szarym. 

W skład zestawu wchodzi stół i 3 krzesła.

Krzesło stacjonarne o siedzisku wykonanym z tworzywa sztucznego-polipropylenu lub materiał obicia-ekoskóra lub powierzchnia łatwo zmywalna. Stelaż krzesła malowany proszkowo. Nogi z drewna bukowego, zabezpieczone przed uszkodzeniem podłogi.

Całkowita wysokość krzesła ok. 71cm.

Stół. Blat w kolorze czarnym/szarym. Kształt blatu owalny lub kwadratowy wykonany z matowej płyty MDF.

Stół wyposażony w drewniane nogi bukowe z podkładkami zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.

Stół o wymiarach: ok. 800x750mm. 

Zestaw mebli typu skandynawskiego według poglądowego rysunku poniżej
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	zestaw
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 11 Krzesła obrotowe 

                Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 1A, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło obrotowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło biurowe obrotowe.
Krzesło wyposażone w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 310g/m2, o ścieralności min. 162 500 cykli (Martindale'a) w kolorze melanż niebieski.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją:
– możliwość swobodnego kołysania się,
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 
– kąt pochylenia oparcia min. 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem min. 11 °,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja wysokości oparcia,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki, regulacja góra-dół w 
zakresie min. 85mm.
Regulowana wysokość siedziska.
Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna, nylonowa. 

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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Kolor tapicerki melanż niebieski, niebiesko-biały

UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	


Krzesło obrotowe

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	2


	Krzesło biurowe obrotowe.
Krzesło wyposażone w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 310g/m2, o ścieralności min. 162 500 cykli (Martindale'a) w kolorze morskim.

Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją:
– możliwość swobodnego kołysania się,
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem, 
– kąt pochylenia oparcia min. 20 ° zsynchronizowany z siedziskiem min. 11 °,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja wysokości oparcia,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby,
– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,

Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki, regulacja góra-dół w 
zakresie min. 85mm.
Regulowana wysokość siedziska.
Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna, nylonowa. 

Kółka przystosowane do powierzchni twardych.

Krzesło obrotowe według poglądowego rysunku poniżej
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Kolor tapicerki morski

UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 12 Fotele obrotowe 

                Katedra Farmakologii i Toksykologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 13, Olsztyn-Kortowo.

Fotel obrotowy
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Fotel gabinetowy, obrotowy.
Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie fotela. Na oparciu i siedzisku występują charakterystyczne przeszycia poziome i pionowe, zwiększające estetykę fotela. Front fotela tapicerowany skórą naturalną, licową, pozostałe elementy ekoskórą (skóra dwoina). Całość w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w mechanizm z funkcją:
– możliwość swobodnego kołysania się,

– kąt wychylenia oparcia min. + 16 ° (wraz z siedziskiem),

– możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

– regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,

– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,

– regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Fotel wyposażony w stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi skórą naturalną nakładkami w kolorze czarnym.
Fotel wyposażony w podstawę pięcioramienną wykonaną z 
z polerowanego aluminium (błyszcząca).
Fotel wyposażony w samohamowne kółka przystosowane do powierzchni miękkich (np. dywan).
Elementy metalowe fotela, chromowane.

Fotel o wymiarach: wysokość maksymalna 1195-1285mm, wysokość oparcia min. 720mm, wysokość podłokietników min. 200mm, szerokość siedziska min. 500mm, głębokość siedziska min. 490mm.

Nośność fotela min. 110kg. 

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	5
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 13 Krzesła konferencyjne z pulpitem 

                Katedra Pediatrii Klinicznej, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Żołnierska 18A, Olsztyn.

Krzesło stacjonarne, konferencyjne z pulpitem

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Krzesło konferencyjne z pulpitem.

Krzesło konferencyjne na czterech nogach z podłokietnikiem i pulpitem.
Rama krzesła wykonana z metalowej rury, średnica fi min. 22x2.0 mm, chromowana.

Kubełek krzesła wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10.5mm.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 4.5 mm, pokrytej pianką poliuretanową (PU) o grubości min. 12mm i gęstości min. 25kg/m3, tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 250g/m2 o ścieralności min. 150 000 cykli (Martindale'a) w kolorze ciemnoniebieskim, wybarwienie drewna 1.007 (buk naturalny).
Krzesło wyposażone w podłokietnik. Rama podłokietnika wykonana ze stalowego pręta, fi min. 11mm, nakładka podłokietnika wykonana z min. 10-warstwowej sklejki bukowej, o grubości min. 14mm.

Krzesło wyposażone w pulpit dla osób praworęcznych, pulpit umieszczony z prawej strony.
Struktura wykonana z min. 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10mm. Rama pulpitu w kolorze ramy krzesła.

Podstawowe wymiary:

Wysokość całkowita min. 850mm,
wysokość siedziska min. 450mm,
szerokość siedziska min. 410mm,
głębokość powierzchni  siedziska min.  420mm.

Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniu podłogi.

Krzesło sztaplujące się z pulpitem.
Krzesło stacjonarne, konferencyjne z pulpitem według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Certyfikat bezpieczeństwa użytkowania !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	40
	
	


Krzesło stacjonarne, konferencyjne z pulpitem

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	2


	Krzesło konferencyjne z pulpitem.

Krzesło konferencyjne na czterech nogach z podłokietnikiem i pulpitem.
Rama krzesła wykonana z metalowej rury, średnica fi min. 22x2.0 mm, chromowana.

Kubełek krzesła wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10.5mm.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 4.5 mm, pokrytej pianką poliuretanową (PU) o grubości min. 12mm i gęstości min. 25kg/m3, tapicerowane tkaniną 100% poliester, gramatura min. 250g/m2 o ścieralności min. 150 000 cykli (Martindale'a) w kolorze ciemnoniebieskim, wybarwienie drewna 1.007 (buk naturalny).
Krzesło wyposażone w podłokietnik. Rama podłokietnika wykonana ze stalowego pręta, fi min. 11mm, nakładka podłokietnika wykonana z min. 10-warstwowej sklejki bukowej, o grubości min. 14mm.

Krzesło wyposażone w pulpit dla osób leworęcznych, pulpit umieszczony z lewej strony.
Struktura wykonana z min. 7-warstwowej sklejki o grubości min. 10mm. Rama pulpitu w kolorze ramy krzesła.

Podstawowe wymiary:

Wysokość całkowita min. 850mm,
wysokość siedziska min. 450mm,
szerokość siedziska min. 410mm,
głębokość powierzchni  siedziska min.  420mm.

Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniu podłogi.

Krzesło sztaplujące się z pulpitem.
Krzesło stacjonarne, konferencyjne z pulpitem według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Certyfikat bezpieczeństwa użytkowania !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 60 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	6
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 14 Fotele obrotowe 

                Katedra Pediatrii Klinicznej, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, ul. Żołnierska 18A, Olsztyn.

Fotel obrotowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Fotel biurowy obrotowy.

Siedzisko fotela wykonane z grubej warstwy pianki tapicerskiej pokryte estetyczną tkaniną wysokiej jakości, która jest trwała i przyjemna w dotyku. Tkanina w kolorze szarym (popielaty).

Oparcia fotela pokryte elastyczną siatką z mikrowłókien, która dopasowuje się do kształtu ciała. Jest wytrzymała i przewiewna. Siatka w kolorze niebieskim.

Fotel wyposażony w stałe podłokietniki z miękkimi poduszkami w kolorze siedziska, na których może wygodnie oprzeć ręce, odciążając w ten sposób mięśnie ramion i barków.
Fotel wyposażony w mechanizm umożliwiający blokadę fotela w pozycji pionowej (optymalnej do pracy), swobodne odchylanie oparcia do tyłu przez zwolnienie blokady, co pozwala na kołysanie się, regulację wysokości siedziska i obrót o 360(.

Płynnie regulowana wysokość siedziska od 430mm do 510mm.

Grubość siedziska min. 6omm.

Stelaż konstrukcji fotela chromowany.

Fotel wyposażony w stalową, chromowaną podstawę jezdną.

Fotel wyposażony w kółka przystosowane do powierzchni twardych z możliwością wymiany kółek na nowe.

Fotel obrotowy według poglądowego rysunku poniżej


[image: image24.png]



	
	
	sztuka
	2
	
	

	Łączna wartość brutto
	



Część 15 Krzesła zespolone (ławki), krzesła stacjonarne 

                Katedra Chemii, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

Krzesło zespolone 5 osobowe (ławka)

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Ławka 5 osobowa wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Ławka na solidnej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka wyposażona w wygodne podłokietniki o drewnianych, komfortowych nakładkach, wybarwionych na kolor buk naturalny, podłokietniki otwarte do przodu. 

Kubełek ławki wykonany z bukowej, profilowanej sklejki 8 warstwowej o grubości min. 11mm, barwionej na kolor buk naturalny.
Rama ławki (stelaż) metalowy malowany proszkowo na kolor czarny.

Rama ławki wykonana z rury stalowej fi min. 20x2.0mm oraz fi min. 38x2.5mm, profil stalowy min. 60x30x3.0mm. Stalowy wspornik podstawy o grubości min. 5mm.

Ławka wyposażona w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża, stopki nierysujące podłogi.
Elementy metalowe ławki w kolorze czarnym.

Konstrukcja ramy ławki zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
Ławka zespolona, stacjonarna 5 osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	2
	
	


Krzesło zespolone 4 osobowe (ławka)

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	2


	Ławka 4 osobowa wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Ławka na solidnej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka wyposażona w wygodne podłokietniki o drewnianych, komfortowych nakładkach, wybarwionych na kolor buk naturalny, podłokietniki otwarte do przodu.  

Kubełek ławki wykonany z bukowej, profilowanej sklejki 8 warstwowej o grubości min. 11mm, barwionej na kolor buk naturalny.
Rama ławki (stelaż) metalowy malowany proszkowo na kolor czarny.

Rama ławki wykonana z rury stalowej fi min. 20x2.0mm oraz fi min. 38x2.5mm, profil stalowy min. 60x30x3.0mm. Stalowy wspornik podstawy o grubości min. 5mm.

Ławka wyposażona w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża, stopki nierysujące podłogi.
Elementy metalowe ławki w kolorze czarnym.

Konstrukcja ramy ławki zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
Ławka zespolona, stacjonarna 4 osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	9
	
	


Krzesło zespolone 3 osobowe (ławka)

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	3


	Ławka 3 osobowa wykonana z bukowej, profilowanej sklejki. Ławka na solidnej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka wyposażona w wygodne podłokietniki o drewnianych, komfortowych nakładkach, wybarwionych na kolor buk naturalny, podłokietniki otwarte do przodu. 

Kubełek ławki wykonany z bukowej, profilowanej sklejki 8 warstwowej o grubości min. 11mm, barwionej na kolor buk naturalny.
Rama ławki (stelaż) metalowy malowany proszkowo na kolor czarny.

Rama ławki wykonana z rury stalowej fi min. 20x2.0mm oraz fi min. 38x2.5mm, profil stalowy min. 60x30x3.0mm. Stalowy wspornik podstawy o grubości min. 5mm.

Ławka wyposażona w regulowane stopki niwelujące nierówności podłoża, stopki nierysujące podłogi.
Elementy metalowe ławki w kolorze czarnym.

Konstrukcja ramy ławki zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
Ławka zespolona, stacjonarna 3 osobowa według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
	
	
	sztuka
	1
	
	


Krzesło stacjonarne tapicerowane

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	4


	Krzesło stacjonarne tapicerowane wykonane z grubego, mocnego profilu stalowego, płasko owalnego o przekroju min. 30x15x1.5mm.

Siedzisko i oparcie osadzone na wytrzymałej metalowej ramie lakierowanej w kolorze czarnym.

Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane tkaniną 100% poliester (nie zawiera pigmentów metalicznych), gramatura min. 320g/m2 o ścieralności min. 100 000 cykli (Martindale'a), trudno zapalność. Tapicerka CSE16 w kolorze zielonym.

Siedzisko krzesła o wymiarach: szerokość min. 475mm i głębokość min. 415mm.

Możliwość składania krzeseł w stosie.

Krzesło stacjonarne według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !
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Wieszak odzieżowy

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	5


	Mobilny wieszak szatniowy na odzież.

Konstrukcja wieszaka wykonana z rury stalowej fi min. 25x25mm oraz profilu min. 25x40mm malowanej proszkowo według wzornika RAL, malowany na kolor czarny (RAL 9005).

Wieszak wyposażony w 30 haczyków.

Długość wieszaka 160-165cm.

Wysokość wieszaka 170-175cm.

Wieszak szatniowy według poglądowego rysunku poniżej
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Gablota informacyjna

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	6


	Gablota ogłoszeniowa, informacyjna, wewnętrzna szerokość 100cm, wysokość 70cm. Wymiar dopasowany do wnęki.

Gablota z drzwiami otwieranymi wykonana z owalnych profili aluminiowych anodowanych na srebrno z plastikowymi narożnikami.

Drzwi uchylne wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego zamykane na dwa zamki.

Zawiasy w gablocie montowane na dłuższym boku.

Możliwość wieszania w pionie lub w poziomie.

Podłoże gabloty magnetyczne białe.

Tył gabloty wykonany z blachy stalowej.

Grubość gabloty od 3 do 4cm tak aby przestrzeń użytkowa wynosiła około 2cm.

Gablota informacyjna według poglądowego rysunku poniżej
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Stół składany

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	7


	Składany stół konferencyjny o długości 200cm, szerokości 80cm i wysokości około 75cm o metalowej podstawie malowanej proszkowo. 
Blat stołu wykonany z płyty melaminowej o grubości 18mm w kolorze calvados. 
Możliwość składowania stołu jeden na drugi po jego złożeniu. 

 Stół konferencyjny, składany według poglądowego rysunku poniżej
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UWAGA: Wymagany Atest Badań Wytrzymałościowych !

UWAGA: Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy !  
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	Łączna wartość brutto
	



Część 16 Meble biurowe 

                Wydział Prawa i Administracji, ul. K. Obitza 1, Olsztyn-Kortowo.

Biurko

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Biurko o regulowanej wysokości dostosowane do potrzeb osób z niepełno sprawnościami.

Wysokość blatu biurka regulowana, uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności od 60cm do 80cm.

Odległość między nogami biurka od 90cm.

Blat roboczy o wymiarach: 120x60cm.

Biurko przeznaczone do pracy dla osoby korzystającej podczas pracy z wielu urządzeń elektronicznych (np. komputer, telefon), powinna mieć zainstalowaną zintegrowaną listwę elektryczną nad blatem biurka (należy uwzględnić przy tym szerokość biurka). Kolor blatu biały.
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	Łączna wartość brutto
	



Część 17 Meble laboratoryjne 

                Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, ul. Aleja Warszawska 117, Olsztyn-Kortowo.

Szafa metalowa laboratoryjna

	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane
	Producent, 
nazwa i typ (symbol wyrobu)*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 
za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1


	Szafa laboratoryjna metalowa dwudrzwiowa. Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, wykończonym uchwytem klamkowym.
Konstrukcja szafy zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej.
Szafa o wymiarach:
- wysokość od 180 do 200cm.
- szerokość od 90 do 100cm.
- głębokość od 40 do 50cm.
Drzwi szafy skrzydłowe, posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. 
Szafa wyposażona w min. 4 półki przestawne, metalowe o nośności min. 50kg każda.
Szafa wyposażona w regulatory umożliwiające wypoziomowanie szafy.
Szafa zabezpieczona przed korozją, malowana farbą proszkową (epoksydowo-poliestrową) na kolor standardowy, popielaty RAL 7035).
Szafa metalowa 2-drzwiowa według poglądowego rysunku poniżej
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	Łączna wartość brutto
	


III. Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł
Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.
Materiały i surowce użyte do produkcji mebli i krzeseł winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

2.
Meble standardowe należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości  nie mniejszej niż 18mm -  nie dotyczy blatów;

3.
Blaty w biurkach tradycyjnych, biurkach komputerowych, komodach, stołach i stolikach okolicznościowych winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

4.
Plecy mebli wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm, lakierowanej w kolorze mebli lub białej – do uzgodnienia z odbiorcą lub jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

 5.
Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczone ABS o grubości 2mm w kolorach płyty;

6.
Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości min.4mm;

7.
Kontenerki, szafki i wózki pod stacje dysków na kółkach winny posiadać kółka   przystosowane do powierzchni twardych, jeśli odbiorca nie określi inaczej;

8.
Biurka komputerowe powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie    przewodów do komputera, tzw. przelotki – miejsce montażu przelotki ustalić z odbiorcą;

9.
Półki w regałach, szafach, szafkach, komodach, biurkach winny posiadać możliwość    regulacji rozstawu, pożądana odległość między półkami 330 mm;

10. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne;

11. Krzesła biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdną, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej.
42
1. * Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r. 

2. Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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