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ST INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o0., c.t., 0.p., gazu w ramach inwestyc;ji:

Przedszkole publiczne gminne w Mostach przy ul. Gdynskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- instalacji wewnetrznej wod-kan

- instalacji wewnetrznej zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

- instalacji c.o., c.t., 0.p.

- instalacji gazu

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST Wymagania ogdlne.

Instalacja wody zimnej — wz — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno-uzytkowg

Instalacja wody cieptej — c.w.u. — zespét powigzanych ze sobg elementoéw stuzgcych do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa
Instalacja kanalizacji — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekéw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Przewo6d wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zaréwno w
instalaciji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,

Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalaciji c.o.,

Zawor regulacji recznej- zawor grzybowy posiadajgcy funkcje regulacyjng przy uzyciu pokretta oraz
posiadajgcy krééce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o jedng dymensje
mniej niz $rednica rury, na ktérych sg zamontowane.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji sanitarnych, Specyfikacjami
Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalaciji

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji sanitarnych stanowia:

1. Projekt budowlany dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO
PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. — czerwiec 2021r.
2. Projekt wykonawczy dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO

PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. — lipiec 2021r.

3. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

4. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. nr 108 poz. 953 z pdzn.zmianami)

5. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1604.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

6. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych

7. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robo6t
wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Materialy stosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”

2.2. Materialy dotyczace instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej

2.2.1. Rury i elementy potaczeniowe

1. Rury i ksztattki PE

Rury i ksztattki miedziane wg PN-EN 1057+A1:2013 tgczone poprzez lutowanie.

Prowadzenie rur w izolacji z pianki z PE pod ptaszczem z tworzywa sztucznego.

2. Rury i ksztattki stalowe ocynkowane wodociggowe cisnieniowe wg EN10240, tfgczone poprzez

gwintowanie, Prowadzenie rur w izolacji z pianki z PE pod ptaszczem z tworzywa sztucznego.

3. Tuleje, przejscia przez przegrody budowlane

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Zastosowane beda rury

stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejsciach przez $ciany powinny byé

zakonczone rowno ze $ciang po jej wykonczeniu, tuleje w podtogach wystajg 20mm nad poziom
wykonczonej podtogi. Przy przejsciach przez przegrody beda posiadaty uszczelnienia elastyczne zwykte.

Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem

przeciwpozarowym o odpornosci pozarowej przegrody. Pozostate przejscia bedg posiadaty uszczelnienia

elastyczne.

2.2.2. Armatura

Zawory odcinajace — kulowe PN10 — z koncéwkami gwintowanymi do dn50, kotnierzowe dla dn65-dn80.

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe z koncowkami gwintowanymi PN10.

Zawory antyskazeniowe gwintowane rodziny EA, BA, wg PN-B-01706/A:1, 1999.

Zawory odcinajgco-regulacyjne termostatyczne na instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, PN10.

Hydrant HP25 - zaw6r hydrantowy gwintowany Dn25/PN10, waz gumowym 30m potsztywny na bebnie,

prgdownica (pyszczek), koc gasniczy, gasnica reczna, w szafce hydrantowe;j.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych Dn15, z

poditgczeniami elastycznymi (wezyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

Podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych Dn15, z podigczeniami elastycznymi (wezyki w oplocie

metalowym) i mikrozaworami.

Bateria umywalkowa, zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, chromowana, przystosowane do pracy

w instalacji z rur miedzianych — standard do ustalenia z inwestorem i architektem.

Bateria natryskowa $cienna, jednouchwytowa, z wezem gumowym w oplocie metalowym i stuchawka

zawieszang na drgzku z regulacja wysokosci potozenia, chromowana, przystosowane do pracy w

instalacji z rur miedzianych — standard do ustalenia z inwestorem i architektem.

Sptuczka ustepowa oraz pisuarowa — w komplecie z systemem podwieszanym przyborow sanitarnych.

Sptuczka ustepowa 9 litréw, z ptynng regulacjg ilosci wody, dwubiegowa 3/6-9 litréw, przycisk scienny

dwubiegowy z tworzywa sztucznego.

Sptuczka pisuarowa z bezposrednim podtgczeniem do instalacji wodociggowej, pneumatyczna, przycisk

scienny z tworzywa sztucznego.

Bateria umywalkowa elektroniczna dla niepetnosprawnych, chromowana — standard do ustalenia z

inwestorem i architektem.

Rodzaj i typ baterii oraz zestawdw ustepowych i pisuarowych do zabudowy przed zakupem i montazem

uzgodni¢ i uzyskac akceptacje architektdw i Inspektora Nadzoru.

2.2.3. lzolacja rurociggow i armatury

Instalacje zabezpieczyé termicznie przy uzyciu otulin rurowych ze spienionego PE o rownomiernej

strukturze zamknietokomorkowej, przystosowanej do pracy do +95°C. Instalacje uktadane w bruzdach

nalezy ostonic izolacjg j.w. z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zewnetrznej powtoki z mocnego
polietylenu w kolorze czerwonym. Grubosci izolacji zgodnie z Dz.U. nr 75/2002r. z p6zn. Zmianami.

Izolacje NRO.

2.3. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

2.3.1. Rury i elementy potaczeniowe

. Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1999, tgczone na uszczelki

gumowe, zakres $rednic od dn50 do dn160, klasa N, do prowadzenia w wykopach wewnatrz
budynku.
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. Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PP do kanalizacji wewnetrznej HT w zakresie $rednic @32-
110, wg PN-EN 1451-1, do prowadzenia na $cianach i pod stropami wewnatrz budynku.
Niskoszumowe.

o Rury i ksztattki kanalizacyjne zeliwne kielichowe tgczone na uszczelki,

o Rury i ksztattki PP-Stabi do odprowadzen pompowych kanalizacyjnych (skropliny). Montaz i
potaczenia zgodnie z zaleceniami producenta rur.

. Przewody przytagczeniowe do neutralizatora wykonac z kamionki kwasoodpornej wg PN-68/B-
12751, PN-79/B-12034, kielichowe, uszczelniane sznurem smotowanym i pakiem, Dn50.

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Zastosowane beda rury

stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejsciach przez $ciany powinny byé

zakonczone rowno ze $ciang po jej wykonczeniu, tuleje w podtogach wystajg 20mm nad poziom
wykonczonej poditogi. Przy przejsciach przez przegrody beda posiadaty uszczelnienia elastyczne zwykte.

Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem

przeciwpozarowym o odpornosci pozarowej przegrody. Pozostate przejscia bedg posiadaty uszczelnienia

elastyczne.

2.3.2. Uzbrojenie instalaciji

Czyszczaki kielichowe PVC, As, PP dn75-dn110.

Korki kanalizacyjne PVC, PP, As dn50-dn110.

Rury wywiewne PVC lub ceramiczne, dostosowane do wygladu potaci dachowej (uzgodnic¢ w trakcie

realizacji z branzg architektoniczng).

Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chromowane.

Komplet przelewowo-odptywowy dla brodzika natryskowego.

2.3.3. Przybory sanitarne

Miski ustepowe porcelanowe, podwieszane, biate, lejowe, — standard do ustalenia z inwestorem i

architektem. Stelaz do zabudowy do scian lekkich, z n6zkami, do obudowania, wykonany ze stali

malowanej proszkowo, wyposazony w zbiornik 9 litrowy. Wyposazenie w deske sedesowg twardg z

tworzywa sztucznego ABS, montowang na zawiasach.

Pisuar porcelanowy, podwieszany, bialy, — standard do ustalenia z inwestorem i architektem..

Stelaz do zabudowy do $cian lekkich, z n6zkami, do obudowania, wykonany ze stali malowanej

proszkowo. — standard do ustalenia z inwestorem i architektem.

Brodzik prysznicowy z tworzywa sztucznego, montaz na podstawie styropianowej, do obudowania, z

rewizjg do obstugi syfonu. — standard do ustalenia z inwestorem i architektem.

Umywalka porcelanowa, biata, zawieszana na scianie, z otworem w osi symetrii do zamontowania baterii

stojacej.

Przybory dla niepetnosprawnych — — standard do ustalenia z inwestorem i architektem.. Dodatkowo

montaz niezbednych atestowanych uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalce i przy misce

ustepowej.

Wopust podtogowy Dn50, Dn110 z tworzywa sztucznego, z rusztem ze stali nierdzewne;.

Zlewozmywaki 1-komorowe ze stali nierdzewnej na szafce.

Przed zakupem materiatéw - rodzaj, producenta i typy przyboréw nalezy uzgodni¢ i uzyskac akceptacje

architektéw oraz Inspektora Nadzoru.

24. Materialy dotyczace instalacji c.o., c.t., 0.p.

2.4.1. Rury i elementy potaczeniowe

1. Rurociagi i ksztattki stalowe czarne, cisnieniowe, fgczone na zaciski. 1zolowane wetng mineralng pod

ptaczem Al. — dla instalacji c.o. i c.t. Cato$¢ wg katalogu jednego producenta.

2. Rurociagi PEX do ogrzewania podtogowego 20x2,0mm

3. Tuleje, przejscia przez przegrody budowlane

Przy wszystkich przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje rurowe. Zastosowane bedg rury

stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w przejsciach przez $ciany powinny byé

zakonczone rowno ze $ciang po jej wykonczeniu, tuleje w podtogach wystajg 20mm nad poziom
wykonczonej poditogi. Przy przejsciach przez przegrody beda posiadaty uszczelnienia elastyczne zwykte.

Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem

przeciwpozarowym o odpornosci pozarowej przegrody. Pozostate przejscia bedg posiadaty uszczelnienia

elastyczne.

2.4.2. Armatura

W sktad systemu wchodza:

- Wieszaki i podpory

- Zawory do obstugi i regulacyjne

- Kompensatory wydtuzen

- Manometry i termometry

- Wszystkie niezbedne urzadzenia kontrolne
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- Urzadzenia odpowietrzajgce i spustowe

Instalacje c.o. nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjna, odpowietrzajgca i spustows.

Wskazane na rysunkach odgatezienia instalaciji i piony nalezy wyposazy¢é w zawér odcinajacy kulowy na

przewodzie powrotnym (o $rednicy zgodnej ze $rednicg przewodu) oraz zawor regulacyjno — nastawny

(regulacji recznej) — z nastawg wstepng i kréécami pomiarowymi (o $rednicy o dymensje mniejszej niz

przewod, na ktérym ma by¢é zamontowany).

W najwyzszych punktach instalacji montowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi

DN15. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody przez korki spustowe lub opcjonalnie

przez zawory ze ztgczka do weza DN15.

Armature pomiarowg stanowig termometry techniczne montowane na przewodzie powrotnym w kottowni.

Zakres pomiarowy termometru 0 do 100°C.

Kazde podtaczenie do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej uzbrojone bedzie w nastepujagce elementy:

- zawor odcinajgcy kulowy na powrocie (Srednica zgodna ze Srednicg przewodu),

- zawor regulacyjno — nastawny (regulacji recznej) na zasilaniu (Srednica o jedng dymensje mniejsza niz
przewdd),

- zawor regulacyjny trojdrogowy z sitownikiem proporcjonalnym,

- termometr techniczny na zasilaniu i na powrocie (zakres pomiarowy 0 do 100°C),

- manometry centryczne na zasilaniu i powrocie (zakres pomiarowy 0 do 100°C)

- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym DN15,

- zawor spustowy ze ztgczkg do weza lub korek spustowy DN15.

Armatura stosowana w instalacji c.t. powinna by¢ na PN10 i tmax=100°C. Przylgcza gwintowane dla

Srednic DN15+DN50 oraz kotnierzowe dla DN65.

Zawory termostatyczne przy grzejnikach — z gtowicami antywandalowymi, na podejsciach do grzejnikdw-

armatura odcinajgca. Przy podtaczeniu bocznym grzejnikbw — zawory termostatyczne i odcinajgce —

katowe (podigczenie ze $Sciany). Podigczenie grzejnikbw zasilanych z dotu — poprzez garnitur

przytaczeniowy z zaworami odcinajgcymi, katowy — podejscie ze Sciany.

Grzejniki stalowe ptytowe z lamelami, malowane proszkowo na biato, z podtgczeniem dolnym i bocznym.

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego ze stali nierdzewnej, na kazdym odejsciu zamontowaé zawo6r z

sitownikiem wspotpracujacy z termostatem pomieszczeniom i sterownikiem. W kazdym pomieszczeniu z

ogrzewaniem podtogowym sterownik-regulator temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu (system

automatyki, zaworéw i orurowania ogrzewania podiogowego — wg katalogu jednego producenta).

Izolacja/maty pod ogrzewaniem podtogowym, system klipséw, zalanie odpowiednim jastrychem

przeznaczonym do ogrzewania podtogowego. Pomiedzy polami ogrzewania, przy $cianach, pod drzwiami

stosowac dylatacje. W rejonie okien i scian zewnetrznych petle zagescic.

Przy montazu wszystkich elementdéw przestrzega¢ wytycznych producenta.

Grzejniki montowac do scian za pomoca uchwytéw producenta.

Grzejniki majg by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowan tych nie nalezy usuwac przed

zakonczeniem budowy. Gtowice zaworow termostatycznych wg katalogu producenta.

2.5. Materialy dotyczace instalacji gazu

2.5.1 Rury i elementy potaczeniowe, armatura

1. Dla instalacji gazowej wewnetrznej budynku przyjeto przewody z rur stalowych czarnych bez szwu,

walcowanych na goraco, wg PN-74/H-74219, potgczenia rur spawane.

2. Stosowac kolana giete R = 4D, z rur bez szwu.

3. Zastosowane bedg rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Przy przejsciach przez przegrody beda

posiadaly uszczelnienia elastyczne zwykte.

4. Jako armature odcinajaca przyjeto zawory kulowe z koncdwkami gwintowanymi, z dzwignig, specjalnie

przeznaczone do gazu palnego. Zawory montowane beda przed odbiornikami oraz na gtéwnych

odgatezieniach.

5. Na $cianie budynku zamontowana bedzie skrzynka metalowa (zawieszona bedzie na wysokosci 0,5 m

nad terenem) wentylowana, z drzwiczkami, zamykana na kiédke, pomalowana na zétto, z napisem GAZ.

Wewnatrz skrzynki zainstalowany bedzie reduktor gazu, zawér kulowy z koncéwkami gwintowanymi, z

dzwignia, specjalnie przeznaczony do gazu palnego, gazomierz oraz zawor elektromagnetyczny MAG.

6. system detekcji gazu zlokalizowany w kottowni wspdtpracujacy z zaworem elektromagnetycznym MAG

w szafce gazowej na zewnetrz budynku.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, atestami,

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,

zgniecenia).

2.7. Sktadowanie materiatow




STWIORB - GMINNE PRZEDSZKOLE — MOSTY — WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

2.7.3. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac w wigzkach lub luzem, zas rury o Srednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.

Rury o réznych srednicach sktadowac odrebnie. Koice rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do
zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciggnieci wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu
i nalezy je usuna¢ z placu budowy. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, w zamknietych
pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci. Nalezy zwr6ci¢ szczegoing
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
2.7.4. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

2.7.5. Piasek

Piasek nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Materiat stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen takich jak grunty zbrylone (takze
zmarzniete), gruz, smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacé niewtasciwe zageszczenie

zasypki.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne”.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét.
W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu ktéry chce uzy¢ do
prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

3.2 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochéd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t,0d 7 do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3 do 51,

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,

— zageszczarke

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A, z osprzetem do spawania tukowego

— lutownice

— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarke do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elekiryczne

— butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego
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— gietarka do rur

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do préb

— betoniarka

— zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

4.1, Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur

Rury z nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6ing ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;.

4.3. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Urzadzenia, przybory i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ podczas transportu ceramiki, zabezpieczy¢ jg przed przesuwaniem,
uleganie sitom bezwtadnosci podczas transportu, tak by nie ulegta uszkodzeniu. Niedopuszczalne jest
transportowanie przyboréw bez opakowan fabrycznych. W razie wystgpienia obi¢, odpryskéw, peknieé¢ —
wyroby nalezy usunaé z placu budowy. Takie materiaty nie nadajg sie do montazu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Zasady ogdblne wykonywania Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji
wod-kan. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- geodezyjne wyznaczenie trasy rurociggéw kanalizacyjnych

- wykonanie wykopdéw z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999

- ewentualne obnizenie poziomu wéd gruntowych na czas wykonywania rob6t ziemnych

- przygotowanie podtoza pod rurociagi

- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw, w budynku (w porozumieniu z innymi branzami)

- zamontowanie wspornikow pod urzadzenia

- zamontowanie wspornikow pod przewody i armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie

- wykonanie zawiesi, konstrukcji nosnych dla rurociggéw (prowadzonych na zewnatrz).
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Wszystkie przebicia stropdw i scian nosnych oraz kucie bruzd nalezy wykonywacé po konsultaciji i
akceptacji branzy konstrukcyjnej, po skoordynowaniu prac z innymi branzami.

Gruz z kucia nalezy usung¢ z budynku i zutylizowac.

5.2.1. Wykonanie robét montazowych

Catos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i instrukcja
wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalaciji.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury uktada¢ zgodnie z
projektem. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Dtugos$¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Dla przegréd o odpornosci ppoz stosowac tuleje i obejmy
ppoz o odpornosci przegrody. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji cisnieniowych w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Rury PVC uktadane pod posadzkg zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujac odpowiednig podsypke o
gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC taczy sie przez
wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage
na sposob umieszczeniauszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

-Czystos¢ wgtebienia kielicha

-Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smarow jest
niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym

do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje
(czyszczaki).

Montaz armatury i osprzetu wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagéw. Podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
sprawdza sie na szczelnos$c¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tagczacego
pion z poziomem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Dla przegréd o odpornosci ppoz stosowac tuleje i obejmy ppoz o
odpornosci przegrody

Dla instalaciji c.o., c.t., 0.p. dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp. usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w
szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych

(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwykiej) i cieplne;j.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegtosc
miedzy przewodami pionu o0 wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Diugo$¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Dla przegréd o odpornosci ppoz stosowac tuleje i obejmy ppoz o
odpornosci przegrody

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrédd lub konstrukcji wsporczych przy

uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego

zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna

by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Dla instalacji gazu technologia uktadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Montaz prowadzi¢ przy temperaturach wyzszych od 0°C.

Przewody gazowe wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, walcowanych na gorgco, ze stali R35,
wg PN-80/H-74219. Potaczenia rur spawane. Prowadzenie rur wykona¢ na zawiesiach umocowanych do
sufitu. Rozstaw zawiesi nie wiecej niz 1,8 m. Odlegtos¢ przewodu od sciany co najmniej 20 mm. Przewdéd
gazowy prowadzi¢ nad innymi rurociggami oraz nad kablami. Przejscie przez sciane budynku wykonac
jako szczelne. Kurki montowac w pozycji poziomej. Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy
przechodzeniu przez Sciany i stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur,
ktore przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie wykohczonej podtogi. Tuleje poziome majg sie
konczy¢ rowno z wykonczong $ciang. Wykonawca ma zapewnié skrzynki rewizyjne w miejscach
penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢
naniesione na budowlane rysunki wykonawcze aby mozna je uwzgledni¢ w szczegotowym planie
zbrojenia. Do uszczelnienia wszystkich przejsé przez $ciany/stropy majgcych odpornosé ogniowa, nalezy
uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig
instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Prefabrykowane kolana giete stalowych bez
szwu, walcowanych na gorgco. Minimalna odlegtos¢ miedzy powierzchnig przewodu a sciang powinna
wynosic: dla rur do Dn40, s= 30 mm, zas dla Dn ponad 40 mm s= 50 mm. Wszystkie rury stalowe nalezy
pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedng (1) warstwag farby nawierzchniowej, zgodnie z
instrukcjg KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg
stalowg dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz
jedng warstwe nawierzchniowg, stosownie do wskazdéwek producenta.

Wymagana jest wysoka estetyka wykonania i wykonczenia instalacji przy zachowaniu kolorystyki
wymaganej przez architekta. Dla instalacji gazowej, ze wzgleddéw bezpieczenstwa dopuszcza sie kolor
jasny zotty - z6tty.

5.2.2. Organizacja roboét

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
.Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze

wymagajg minimum wspétpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami)
liczebnos¢

zespotu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania
robot,
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- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatéw

instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej

materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi

transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania

réznych rodzajéw robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie

uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych

oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegélnie wykonywanie robét spawalniczych wymaga

rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych,

skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapis6w notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

6.3. Kontrola jakosci wykonania instalacji ciShieniowych

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zgodno$ci zamontowanych urzgdzer i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potagczen lutowanych

- kontrole wykonania izolaciji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalaciji

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpér ruchomych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

6.4. Kontrola jakosci wykonania instalacji kanalizacji

Kontrole wykonuje sie przez sprawdzenie:

- Wytyczenia osi przewodu

- Szerokosci wykopu

- Gtebokosci wykopu

- Odwadniania wykpu

- Szalowania wykopu

- Rodzaju podtoza

- Rodzaju rur i ksztattek, urzadzen, przyborow,

- Sktadowania rur, ksztaltek, urzadzen, przyborow,

- Utozenia przewodow,

- Montazu przyborow, urzagdzen

- zgodnosci zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- jakosci robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- operatu geodezyjnego powykonawczego

- rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podpdr ruchomych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociaggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
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- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

6.5. Proby szczelnosci i regulacja instalaciji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla kazdej z instalacji.

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby muszg

by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe przeprowadzi¢ przed zakryciem

bruzd, sufitéw, obudow, przed malowaniem i wykonaniem izolacji.

Whyniki prob hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do 1

godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej

wody wynosi co najmniej 10 bar. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej c.o. i c.t wynosi 6 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy

zdemontowac, oczysci¢ i potgczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczng, po

czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda (instalacje wodne). Obieg cyrkulacyjny oraz c.o. i c.t.

wyregulowac.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie

wymaganych warunkéw.

Po probie szczelnosci instalacji wody przeptukac ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang

wody, przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dla kanalizacji wykonac¢ prébe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociggéw

podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tagczacego

pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

Dla instalacji gazu badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz

0°C. Badania wykonywac¢ przed zakryciem i malowaniem przewodow. Jezeli z postepu rob6t wynika

koniecznosc¢ zakrycia fragmentu instalaciji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ nastepujgce badania prdba pneumatyczne instalacji wewnetrznej przy p= 0,1MPa

rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin. Podczas badan Wykonawca

przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z

odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa, w

jednostkach ustalonych w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi, bruzdy m
- zasypka, obudowa wykopdw m?
- wykopy, usuniecie gruzu m3
- armatura, studzienki, podejscia, przybory, szt
- wodomierze, hydranty, baterie, studzienka, grzejniki szt
- przebicia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?2
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, WTWIO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w Dzienniku Budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- ukfadka rurociagéw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensaciji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

Badania wykonywac przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
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Jezeli z postepu rob6t wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonac
odrebnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.3. Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja projektowg (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzgdzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen
- sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych
- wielkosc¢ spadkéw rurociggdéw kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalaciji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych, urzadzen, grzejnikow,
zaworow itp.
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdlnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych
instalaciji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplinej i przeciwroszeniowe;j
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacji, regulacja
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowg
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robo6t
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robo6t ziemnych,
- montaz kompletnych sprawnych instalaciji - rurociggdw, armatury, przyboréw, urzgdzen, itp.
- wykonanie prob cisnieniowych, napetnienie instalaciji, rozruch, regulacja
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
- dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi
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- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,
- dodatek za prace na wysokosci
- otworowanie przegréd budowlanych

- oznakowanie roboét

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- usunigcie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpadéw powstatych w trakcie prac

10. Przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A:1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001

PN-B- 10729, 03.1999
PN-92/B-01707
PN-EN 1054, 11.1954

PN-92/B-10735
PN-81/B-10700/00

PN-89/H-02650
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
ISO 3633:1991

ISO 4435:1991
PN-EN 1057

PN-76/8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-B-02421

PN-68/B-12751
PN-79/B-12034
PN-76/8860-01/01
BN-69/8864-24
PN-B-02421

PN-80/H 74244.
PN-76/8860-01/01.
BN-69/8864-24.
PN-64/B-10400.
PN-B-02421.

PN-EN-729-4:1997.

PN-EN ISO 12241, 02.2001,

PN-B-02423, 01.1999.
PN-91/B-02420.

1PN-93/C-04607.

PN-76/8860-01/01

10.2. Przepisy prawne

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania
szczelnosci potgczen powietrzem.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Rury z PVC. Wymiary.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC

Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania.

Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych

Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wymagania i badania.

Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003
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2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002 wraz z pdzniejszymi zamianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdéInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/20083.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.
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