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MALA ARCHITEKTURA
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy wykonaniu elementéw matej architektury dla zadania: budowa
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddzialowego 2z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturag towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Projektuje sie wykonanie elementéw matej architektury:
Lawka z oparciem:
Wymiary:185 x 81 x 65 cm (dt. x wys. x szer.)
Standard wykonania:
Stopa aluminiowa: malowana kolor grafitowy (RAL 7043)
Siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech).

Kosz na smieci:

Wymiary: wys. 70 cm, $rednica: 53 cm

Pojemnosé: 70 |

Standard wykonania:

Pojemnik— stal ocynkowana

Konstrukcja - beton ptukany z kruszywem granitowym fr. 3-5 mm
Kolor — szary

Stoty piknikowe z tawkami:
tawa

siedzisko: 200 x 35 cm
grubos¢ siedziska: 6 cm
oparcie: 200 x 30 cm
grubos$¢ oparcia: 4 cm
wysokosc¢ catkowita (z oparciem): 85 cm
wysokos¢ siedziska: 45 cm
Stét

blat: 200 x 100 cm

grubosé blatu: 8 cm
wysokosc¢ catkowita: 80 cm

Standard wykonania:

materiat  konstrukcyjny: modrzew, malowanie: bejca do drewna, lakierowanie
pétmatowy transparentny wodny lakier nawierzchniowy do elementéw drewnianych,
do zastosowan zewnetrznych;

Drewniana, podwyzszona donica ogrodowa

Kwadratowa skrzynia do pomieszczenia duzej ilos¢ ziemi, wystarczajgcej dla roslin,
warzyw, ziot i kwiatow. Skrzynia wykonana z litego drewna akacjowego
wykonczonego olejem, dzieki czemu jest odporna na czynniki pogodowe i bardzo
praktyczna do uzytkowania na zewnatrz.

Wymiary: 100 x 100 x 50 cm (dt. x szer. x wys.)
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Materiat: drewno akacjowe z naturalnym, olejowym wykonczeniem
Z otwartym dnem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i ST ,Wymagania
ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu elementéw matej architektury wedtug
zasad niniejszej ST sa:

tawka z oparciem:

Stopa aluminiowa: malowana kolor grafitowy (RAL 7043)

drewno iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech).

Kosz na $mieci:
Pojemnik— stal ocynkowana
Konstrukcja - beton ptukany z kruszywem granitowym fr. 3-5 mm

Stoty piknikowe z tawkami:

tawa

materiat konstrukcyjny: modrzew,

malowanie: bejca do drewna,

lakierowanie potmatowy transparentny wodny lakier nawierzchniowy do elementow
drewnianych, do zastosowan zewnetrznych;

Drewniana, podwyzszona donica ogrodowa
lite drewno akacjowe

Materiaty montazowe;

Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta
Sruby montazowe

Piasek

Cement

Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem / montazem elementéw matej architektury
wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Transport
Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja)
producenta.

Wykonanie roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ,Wymagania ogolne”.
Zgodnie z zaleceniami (instrukcjg) producenta.

Kontrola jakosci roboét
Ogb6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogélne”.
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Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie elementy matej architektury dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o
jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie materiatow,
wykonczenia powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania elementéw matej architektury z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej,

b) prawidtowos¢é montazu,

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot jest ilos¢ sztuk poszczegdlnych elementow.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.



