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Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

ST- 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
SST SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -01 ROBOTY ROZBIORKOWE (PLOTY, WYCINKA DRZEW)

SST -02 ROBOTY ZIEMNE

SST -03 BETONOWANIE

SST -04 ZBROJENIE

SST -05 KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE (SCIANY STROPY)

SST -06 KONSTRUKCJE STALOWE

SST -07 POKRYCIA DACHOWE, ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE

SST -08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST -09 IZOLACJE TERMICZNE

SST-10 WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH ORAZ GLADZI

SST -11 STOLARKA OKIENA | DRZWIOWA

SST -12 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

SST -13 LEKKIE OBUDOWY- KARTONOWO - GIPSOWE

SST-14 SUFITY PODWIESZONE — SYSTEMOWE

SST -15 MONTAZ SLUSARKI

SST -16 PODLOZA | POSADZKI

SST -17 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH

SST -18 ROBOTY MALARSKIE

SST-19 ROBOTY ELEWACYJNE

SST -20 WYPOSAZENIE MEBLOWE

SST -21 WYPOSAZENIE KUCHNI

SST -23 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

SST -24 ZIELEN

SST -25 PLOTY

SST -26 MURKI PREFABRYKOWANE ,L”

Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45110000-1
Kod CPV 45111300-1
Kod CPV 45111200-0
Kod CPV 45111291-4
Kod CPV 37535200-9
Kod CPV 45210000-2
Kod CPV 45262300-4
Kod CPV 45262310-7
Kod CPV 45223200-8
Kod CPV 45265200-6
Kod CPV 45262423-2
Kod CPV 45261000-4
Kod CPV 45262650-2
Kod CPV 45260000-7
Kod CPV 45340000-2
Kod CPV 45342000-6
Kod CPV 45320000-6
Kod CPV 45400000-1
Kod CPV 45410000-4
Kod CPV 45421000-4
Kod CPV 45421100-5
Kod CPV 45421146-9
Kod CPV 45421152-4
Kod CPV 45421160-3
Kod CPV 45432120-1
Kod CPV 45430000-0
Kod CPV 45442100-8
Kod CPV 45443000-4
Kod CPV 45432000-4

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Wyposazenie placéw zabaw

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Betonowanie

Zbrojenie

Konstrukcje stalowe

Roboty murowe

Wykonywanie podktadéw po posadzki

Pokrycia dachowe, roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe
Roboty w zakresie oktadania

Izolacje

Instalowanie ogrodzen ptotéw i sprzetu ochronnego

Wznoszenie ogrodzen

Roboty izolacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Instalowanie sufitbw podwieszonych

Instalowanie scianek dziatowych

Instalowanie wyrobdéw metalowych

Instalowanie nawierzchni podtogowych

Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
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ST-00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| WYMAGANIA OGOLNE

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia.

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatbw gminnego przedszkola
publicznego i 1 oddziat Ztobkowy), plac zabaw dla dzieci, wiata $mietnikowa wraz z
infrastrukturg towarzyszacag oraz rozbidrkg istniejacej i budowg nowej stacji
transformatorowej w Mostach przy ul. Gdynskiej

Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajgcy — Gmina Kosakowo

Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Pucku

Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zaméwienie publiczne
Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje sie

Budynek gminnego przedszkola 7 oddziatowego z jednym oddziatem ztobkowym

Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w czes$ci potudniowe;j

Zielen urzadzong rekreacyjng od strony pétnocnej

3 maszty flagowe wysokosci 8 m na fundamencie betonowym

Ogrodzenie panelowe systemowe o wysokosci 120 -150 cm (w wyznaczonych
miejscach na podmuréwce lub na prefabrykowanym betonowym murku oporowym)
Wiate na pojemniki na odpadki

Infrastrukture komunikacyjna, na ktorg sktadajg sie: drogowy uktad wewnetrzny przy
projektowanym przedszkolu: wewnetrzny dojazd pozarowy, droga pozarowa wzdtuz
budynku, wewnetrzny dojazd zaopatrzenia, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych, miejsca postojowe dla samochoddédw oséb NN, chodniki, utwardzone
miejsce na wiate na pojemniki na odpadki;

. Infrastrukture techniczng z instalacjami zewnetrznymi

Instalacja zewnetrzna wody;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami
bezodptywowymi;

Instalacja zewnetrzna gazowa zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora z
zaworem gtownym i gazomierzem (zakres PSG Sp.z 0.0.);

Uwaga: Projekt przytagcza gazowego od sieci gazowej do SG — opracowany zostanie
przez gestora w/w sieci — na podstawie podpisanej umowy przytgczeniowej

Instalacja zasilajgca elektroenergetyczna WLZ zaprojektowana w catosci na terenie
Inwestora - od projektowanej stacji transformatorowej do pomieszczenia gtéwnej
rozdzielnicy w projektowanym budynku przedszkola;

Instalacja  zewnetrzna  skablowania linii  $redniego  napiecia instalacji
elektroenergetycznej — usuniecie kolizji napowietrznej sieci $redniego napiecia z
projektowanym budynkiem przedszkola. Rozbiérka istniejgcego stupa i linii
napowietrznej, zmiana lokalizacji stacji transformatorowej z przebudowg istniejgcej
stacji nastupowej na stacje naziemng kontenerowa.

Instalacja zewnetrznego oswietlenia i monitoringu terenu

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Ogolny zakres robot

Zakres robo6t przewiduje

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce,

- Zdjecia warstwy ziemi urodzajnej ze ztozeniem poza placem budowy
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- Prace rozbiérkowe

- Roboty ziemne, wykopy, zabezpieczenia

- Usuniecie kolizji

- Budowa budynku gminnego przedszkola z oddziatem ztobkowym
- Budowa infrastruktury towarzyszace;j

Spis dokumentaciji

Spis projektow

PROJEKTY BUDOWLANE

- Wielobranzowy projekt budowlany Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm.
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym
rozbiorka nastupowej i budowg nowej kontenerowej stacji transformatorowe;j

BRANZOWE PROJEKTY WYKONAWCZE

BRANZA OPRACOWANIE
K Konstrukcja Projekt wykonawczy
A Architektura Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar - roboty budowlane

IS | Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar - instalacyjne sanitarne

IE | Instalacje elektryczne i Projekt wykonawczy
teletechniczne

Specyfikacja techniczna

Przedmiar - instalacje elektryczne i
teletechniczne

W | Instalacja wentylaciji Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar - Instalacja wentylacji

D Projekt drogowy Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar - Projekt drogowy

Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji (na ogol
pozostajg do wgladu zamawiajgcego).

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod - kan projektowanego budynku
przedszkola nr WT.NR 17/2021 z dnia 11.03.2021r. wydane przez PEKO Sp.z0.0.;
Warunki techniczne dotyczace odprowadzenia wéd opadowych wydane przez
Referat ds. Zarzadu Drog i Zieleni, Gmina Kosakowo ZDiZ.6324.2.3.2021.ML z dnia
18.02.2021;

Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej projektowanego budynku
przedszkola nr  WG00/0000065638/00001/2021/00000 z dnia 31.03.2021r. wydane
przez PSG sp z 0.0. oddziat w Gdansku

Warunki techniczne przytagczenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego
budynku nr P/21/013616 z dnia 15.03.2021 wydane przez Energia Operator SA
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1.4.3

1.4.4

oddziat w Gdansku;

Warunki przebudowy usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Energa dla
projektowanego budynku przedszkola nr R/21/011942 z dnia 17.02.2021 wydane
przez Energa Operator SA oddziat w Gdansku;

Warunki techniczne podtaczenia projektowanego budynku przedszkola do
Swiattowodowej sieci telekomunikacyjnej PRO INTERNET SP. K. z dnia 31.05.2021;
Protokét badania wydajnosci oraz przegladu i konserwacji hydrantow zewnetrznych z
dnia 14.04.2021 wykonane przez ,Strazpol” Gdynia

Starosta Pucki - Decyzja ROS.6124.304.2021.WKS z dnia 26.04.2021 wytgczenie
gruntéw z produkcji rolnej — umorzenie postepowania;

Urzad Morski w Gdyni — uzgodnienie Planu Zagospodarowania Terenu nr
INZ.8114.101.2021.ASW z dnia 31.03.2021

Nadmorski Park Krajobrazowy - uzgodnienie Planu Zagospodarowania Terenu nr
NPK.402.04-1.2021 z dnia 30.03.2021

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku — pismo nr RDOS-Gd-
WZP.73.13.4.2021.JK — brak podstaw prawnych do uzgadniania dokumentaciji
projektowej

Decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZA.5161.451.2021.SS z dnia 07.06.2021

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjiami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga
uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Definicje i skroty
Inwestor, Zamawiajacy
Gmina kosakowo

Ul. Stefana Zeromskiego 69,

81-198 Kosakowo

Wykonawca

oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatowego z
oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg, w tym rozbiorka
nastupowej i budowg nowej kontenerowej stacji transformatorowe;j

Kontrakt — umowa o wykonanie rob6t budowlanych na zadaniu: budowa Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach
przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg, w tym rozbiérka nastupowej i budowag nowej kontenerowej staciji
transformatorowej zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatgcznik do pozwolenia na budowe.
Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg wykonania robdét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane,

Roboty — nalezy przez to rozumie¢ budowe Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm.
Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym
rozbiorka nastupowej i budowg nowej kontenerowej stacji transformatorowe;j
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Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyroéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaréow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rébwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
szczegOtowg specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej
dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej,
sprawujgca nadzér autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
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2.1

powierza nadz6r nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowych opis oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar robét) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdbwnego i stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskie;j.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym,
wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji roboét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna — | Wymagania ogdlne

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

Prowadzenie roboét

Ogoblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu, zapewnienie jakosci, projektu organizacji robot
oraz wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien wykonaé projekt organizacji robét, w maksymalnym zakresie
nalezy przewidzie¢ wykonanie montazu z kot w zwigzku z ograniczonym dojazdem na
teren budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu
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spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry, w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja
sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Jesli zaistnieje taka konieczno$é, metoda i odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i warunkach wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatbw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy.

Charakterystyka terenu budowy.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek przedszkola zlokalizowany jest w
Mostach, Gmina Kosakowo OBREB 0006; JED. EWID. 221105, dz. nr: 1235, 1338
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach

okreslonych w ogdélnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie pozwolenia na budowe

3)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatbw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje robdt, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie
jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia
bezpieczenhstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
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i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci  zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podajgce informacje o
zawartym Kontrakcie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
art.45b.

Ochrona wtasnosci prywatnej, publicznej oraz urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostalty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$c
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdbw spowodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 9



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.3
2.3.1

robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie
materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

Zgodnosé Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).
Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub
opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktérzy po
konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne 2z Projektem Budowlanym i
Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i
Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Projektem Budowlanym Ilub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.
Wprowadzenie.
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Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym
jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktére zostato wydane na podstawie
art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z p6zn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Rowniez aktem
wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elekitrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a takze
odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wtasciwej wentylacji;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowaé

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty
nadzér. Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2
m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wozkdéw szynowych - 4%;

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada, ktéra powinna sie skiada¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
spos6b zabezpieczajgcy pracownikdédw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw,
nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz
15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2. Wyjscia z
magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposoéb, w
szczegoblnosci labiryntami.
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Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem dr6g z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdéw. Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.
Tablice informacyjng nalezy umiesci¢c w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica
informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na
tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposdb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie
koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm.
Tablica informacyjna powinna zawierac:
1) okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego

organu nadzoru budowlanego,
3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub

wykonawcow robo6t budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

kierownika Budowy,

kierownikow robdt,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

projektantéw,

numery telefondéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed

zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych,
2) maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej muszg zostac¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia
lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatdw. Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje
zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami,
ktére powinny sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposbéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
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2.3.4

budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan

technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobdw terenie budowy nalezy utwardzi¢ i
odwodnic¢.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone
balustradami ochronnymi sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg musi zostaé wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwac¢ w sposob
ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw

nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W  przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

W  pomieszczeniach ~magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce
dopuszczalne obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Stosy materiatow
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skitadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina
samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewniaé
doptyw sSwiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowacé przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do
strefy, w ktérej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne Ilub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za
pomocg czujnikédw alarmujgcych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢
podjete odpowiednie $rodki zapobiegajgce zagrozeniom. W przestrzeniach
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zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscia
tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca =zadanie powinna by¢é obserwowana i
asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania rob6t powinny byé dostatecznie os$wietlone. Zurawie, maszty lub inne
wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty
Swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami
Swietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz
drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy
nalezy ustawia¢c po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli S$wiatto naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddta
Swiatta sztucznego. Sztuczne zrddta sSwiatta nie mogg powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) olsnienia wzroku;

3) zmiany barwy znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakow
stosowanych w transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujagce na nich drzwi i bramy muszg zostac
oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu
kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac¢ w sposéb widoczny.
Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii
elektrycznej. Mechanizmy napedowe schodéw ruchomych i podnosnikbw powinny
by¢ obudowane i niedostepne dla os6b nieupowaznionych. Schody ruchome i
pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i fatwo dostepne
urzadzenia do ich zatrzymania. W czasie ukfadania posadzek i wyktadzin
podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub
zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wfasciwosciach wybuchowych oraz w czasie
pokrywania podtdg lakierem lub innymi materiatami o podobnych wifasciwosciach
wybuchowych, nalezy na czas wykonywania rob6t i wyparowania rozpuszczalnikéw:
1) usungc¢ otwarte zrédta ognia na odlegtosé co najmniej 30 m od tych pomieszczen;
2) zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3) uzywac obuwia nie powodujgcego iskrzenia;

4) nie stosowac¢ narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Obrdbka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym
miejscu, bez dostepu o0s6b postronnych. Stanowiska pracy do obrobki kamieni
oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami o wysokos$ci co
najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrdébki elementow
wystepuje wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym
wentylacje z miejscowym wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego
powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani uzywac
srodkoéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywaé¢ $rodkéw ochrony indywidualne;,
takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skérg oraz
obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Szafki na odziez muszg
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wtasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzgdzone w oddzielnych
pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest
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2.4.2

2.4.3

24.4

2.4.5

korzystanie przez wykonujgcych roboty budowlane z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen  higieniczno-sanitarnych  inwestora. kawki @ w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do
podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac wytgcznie na otwartej
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania

zasadniczych robo6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegbtowego harmonogramu rob6t i ich finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewnic¢
zaplanowany sposoOb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

1) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okreslonego w umowie
Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego, program  zapewnienia
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0goIng opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych

robdt; wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce);

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow;

ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) czes¢ szczegbtowg opisujagca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow, sposéb zabezpieczania i ochrony materiatbw oraz urzgdzenh przed utratg

ich witasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposob i

procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw roboét; sposob

postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy. W

przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami

certyfikatu.

Projekty zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wykonanie robét. W tym celu przygotuje

projekt zabezpieczenia terenu budowy.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy

az do zakonczenia robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny

odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdédw oraz stan

techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i

stanowisko wpisujgcego oraz podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy

powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim,

nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy

wprowadzanie poOzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty

zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny byé

zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,
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- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6inych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdét,
szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robdét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy

przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.5.1 do dokumentéw budowy
nalezg réwniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad kontraktu,

b) pozwolenie na budowe,

c) protokét przekazania placu budowy Wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia
cywilnoprawne,

e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie,

f) protokoty odbioru robot,

g) opinie ekspertéw i konsultantow,

h) korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglgdu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych
dokumentow:

a)rysunki robocze,

b)aktualizacje harmonogramu robét i finansowania,

c)dokumentacje powykonawcza,

d)instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
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2.6.2

2.6.3

kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
Wykonawce.

Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za omyiki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwitoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie
mogg byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentéw oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3 dni robocze na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkédw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) numer umowy,

ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

tytut dokumentu,

numer dokumentu lub rysunku,

okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element,

8) date przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane beda przez Wykonawce, ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami kontraktu i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w kontrakcie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca
we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miare
postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

~— — — — — ~—

3
4
5
6
7
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2.6.5

3.0

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy

rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i

sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed =zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych,

nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia;

2) spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy);

4) gwarancje producenta;

5) wykresy i ilustracje;

6) szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiggach i wielkosci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wiasciwg regulacje;

11) procedury testowania;

12) zasady eksploatacji;

3) instrukcje wytgczania z eksploatacji;

4) instrukcje postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

5) srodki ostroznosci;

6) instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy (winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, procedurg dotyczaca
zamawiania czesci zamiennych oraz kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen);

17) instrukcje odnosnie smarowania (z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé
lub oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania);

18) wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych;

20) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen (w tym uktadow
sterujgcych i oswietleniowych). Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé
catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1
1
1
1

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez
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sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Zgodnie z umowg, Wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty i urzadzenia.

Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robé6t muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczego6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczego6towg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii
materiatébw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z
tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonywania préb materiatbw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo,
Ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.
Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materialy i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegoOtowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdbw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatdbw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatbw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki: a) w
trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatbw lub urzadzen; b)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc¢ tych
materiatbw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli
Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z
uzyciem materiatdbw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na witasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaé¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszga one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegOlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
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kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i
Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie prébek.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie
on przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach
wedfug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdéwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdbw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnosé
wykonanych roboét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczego6towych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyptata
ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przepisy zwigzane.

Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogélne;j
Specyfikacji Technicznej oraz Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych (WTWO).

Przepisy prawne.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.

2.  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

3.  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4.  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229);

5.  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pézn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systeméow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz U. Nr 209, poz. 1780);

8.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.04.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych i opatentowanych urzgdzen lub metod. Wykonawca bedzie informowat
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, lII,
IV, V)

Arkady Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE
Wstep
Przedmiot SST
Kod CPV 45100000-8
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych przy realizacji zadania pn.:
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatlowego z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej, w ramach
podpisanego kontraktu.

Zakres robot objetych SST
Zakres robot rozbiorkowych w zwigzku z budowg Sali gimnastycznej, tgcznika ,
zespotu wejscia oraz dostosowaniem szkoty do obowigzujacych przepiséw p. poz
obejmuije:
- usuniecie wszystkich Kkolizji zwigzanych z przebiegajgca przez dziatke
napowietrzna linia sredniego napiecia,
- Rozbidérka oznaczonych na rysunku demontazy odcinkéw ptotéw metalowych
przebiegajacych niezgodnie z granicg pomiedzy nieruchomosciami.
233 mb na podmuréwce
- Wycinka 4 drzew

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz bitumiczny, gruz betonowy.

Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogodlne”

Do rozbiérek moze byé¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” Roboty rozbiérkowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do roboét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukgciji i stanu technicznego poszczegolnych elementéw, ustali¢ organizacje robét
(m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbidrki.

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogodlne” Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbiodrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
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Obmiar robot i wycena

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sg: - [m3] - iloci rozebranych podtozy

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogélne”

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7
oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogolnej.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdt Iub
publikowanymi w ogo6lnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR,
odpowiednie dla tego typu robdt, na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikéw
cenotworczych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pbzniejszymi zmianami

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy
Rozporzadzenie MGPIiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U.

2003r. nr47 poz.401)
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SST-02

ROBOTY ZIEMNE
Przedmiot Specyfikaciji.
Kod CPV 45111200-8
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej /SST/ sg wymagania
dotyczace realizacji robét ziemnych (wykonania i odbioru rob6t) przewidzianych do
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu.

Zakres stosowania Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
przy realizacji zadania pn. Budowa Budowa Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej i obejmujg wykonanie wykopéw i nasypéw w gruntach kat. Il
(warunki proste) oraz zasypanie wykopdw, wykonanie skarp i nasypow,
przemieszczenie mas ziemnych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Zakres robét obejmuje:

- roboty ziemne,

- wykopy szerokoprzestrzenne

- przemieszczenie mas ziemnych

- ksztattowanie skarp i nasypow

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

- permanentne zabezpieczenie terenu budowy od strony ulicy Piekarskiej
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody
wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢é wszystkich rob6t ziemnych objetych
SST w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
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5.0

obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych roboét.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng

Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne powinny
by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych rob6t. Jezeli teren, na
ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ jego staty dozér. Przed rozpoczeciem wykonywania roboét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng
odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzagdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. Podczas wykonywania robdt
ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgdzajgca dang instalacjg dalszy
sposOb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia
sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinny odbywaé sie recznie. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed upadkiem z wysokos$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢é zaopatrzone
w czerwone Swiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do niego.

W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest podczas
wykonywania robét ziemnych: tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,
wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem, przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 28



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddziatem ztobkowym
maszyny roboczej, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach
przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-
ruchowej, wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi  w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,
przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu nalezy: w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu; likwidowaé naruszenie struktury
gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy; sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej
przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu
a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju. Jezeli roboty odbywajg sie w
wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku,
materiatdw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
sciany wykopu nie sg obudowane. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw
zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w miare
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdw
wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;

w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. Roboty ziemne, w zaleznosci od
potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu, reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i
zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport zas na
odktfad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréw tasmowych ,
wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp. reczng w ktorej wszystkie czynnosci sa
wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocag narzedzi, w niektérych przypadkach
rowniez metoda hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i
osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim ci$nieniem. Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkkoma
metodami zalezy od ilosci robét i warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy
robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogdélnych zasad i warunkéw technicznych:
przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub
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5.1

5.2

instalacje podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadane;j
rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych
lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem
warunkéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet
maszyn budowlanych, spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego
przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopdéw do
wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowac szczelnosé, wykopy powinny
by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikngé osuwania sie skarp, zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpic¢
zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod
fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych, do zasypania wykopow
i fundamentéw nalezy uzywaé¢ gruntdw z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba Ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym, przy
zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu
mechanicznym,

Nie wolno uzywaé¢ do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny
itp., nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu, nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia
$ciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

przy powigekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi ro$linnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych),
zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac swiezy
grunt, starannie go zageszczajgc, nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w
warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby
nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow
atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach w
okresie zimowym nalezy uwaza¢, aby iloS¢ zmarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie
wolno uzywa¢ zmarznietego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac
gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac
procesy gnilne.

Odktad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robét, tworzy sie
nasypy. Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o
ile jest to mozliwe, powinno sie je sktadowac¢ w zagtebieniach terenu, najlepiej jak
najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietac,
aby: odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego
podwdéijnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:

3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem sniegu.

odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywac¢ powyzej wykopu, a
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przy nachyleniach wiekszych ponizej wykopu, odktady ziemne lokalizowac od strony
najczesciej wiejgcych wiatrow.

Doktadnos¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byc¢
okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju
danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowdéw odwadniajgcych,

- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku ukfadania w wykopach
rurociagow nie powinny by¢ wieksze niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos$¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu),
nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5,0 cm, ze wzgledu na
koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach
wykopu i klinéw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm. Sciany wykopu rozpartego lub
podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe ptyty,
elementy $cianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnig. Minimalna
odlegto$¢ miedzy rownoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna
Wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.
Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy
prowadzi¢ w przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie
zimowym nalezy: zaniecha¢ robot, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 %
przewidzianego do przemieszczenia urobku, grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie
najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do s$rodkéw transportowych,
organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu, starac sie
odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem, wstrzymaé roboty w
przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 100C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.

W przypadku przewidywanego prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych
mozna zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami: pokry¢
teren przewidywanych robdt srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci: licie i widry
— 25,0 cm, trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm, zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm, maty stomiane — jedna warstwa spulchniaé wierzchnig
warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na
gtebokos¢ 5 — 10 cm, nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi
zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te
nalezy stosowac¢ $cisle wg receptur. Zastosowa¢ ostony typu namiotowego z
nadmuchem cieptego powietrza.
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5.4.2 Rozmrazanie gruntu.

6.0

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym Srodki rozréznia sie rozmrazanie
powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
ognisk i koksownikéw, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z
grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej, parowych ocieplaczy z rur petnych w
ukfadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym, gorgcej wody lub pary
pod przykryciem typu namiotowego, elekirod elektrycznych poziomych lub pionowych
wykonanych ze stali zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm. Rozmrazanie wgtebne
realizuje sie za pomoca:

igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych
perforowanych o Srednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do
wywierconych otworéw i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym uktadzie zasilania
wodg o temperaturze 50 — 700C, igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w
zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest niedozwolony
w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:
prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystgpieniem do
robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczegolnie
elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika
Budowy, w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych
trzonkach, teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny by¢é wygrodzone
barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. w przypadku
prowadzenie robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami, wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,
wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
przez rozparcie scian, do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno
klasy Ill lub IV, deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej
15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i
innych przedmiotow, deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od
dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania scian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw
mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie podaje minimalnych
odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejgcych
budynkdéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez
specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu,
lecz nie nizej niz 1,0 m, przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe zagrozenia dostosowang do

rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od
krawedzi wykopow, nie dopuszcza¢, aby miedzy koparkg a Srodowiskiem
transportowym znajdowali sie ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby
kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki, wytadowanie urobku powinno odbywaé
sie nad dnem $rodka transportowego, niedozwolone jest przewozenie ludzi w
skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego, w przypadku koniecznosci
dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie
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7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

wytgczy¢, odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢é
nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu, niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku
osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia osuwisk lub przebié
wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwiocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji. gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce
odpowiednio  zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wiadze
administracyjne i policje, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz
szczagtki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomic
wtasciwy urzgd konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych
materiatbw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i
uzyskac¢ od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.

Sprzet.

Koparka podsiebierna na podwoziu ggsienicowym 0.6-1.2 m3, tadowarka 1.2 m3,
spycharka gasienicowa 74 kW, samoch6d samowytadowczy 5-10 t, walec statyczny
samojezdny do 10 t, walec wibracyjny samojezdny 7.5 t, rbwniarka samojezdna 74
kW, topaty, kilofy, wiadra, taczki.

Transport.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach
reczny.

Kontrola jakosci.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca robét powinien wykonaé
terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w
miejscu robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan
nalezy sporzgdzi¢ protokét. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé¢ podsypke pospétka wedtug wytycznych projektowych.

Jednostka obmiaru.

m3 — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i
keramzytu,

m - rury drenarskie

Odbiér robot.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych
wymagan:
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12.0

13.0

-punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

-lokalizacje budynkéw nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

-wyznaczenie konturéw wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomicg
co najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania rob6t liniowych i co
najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia
terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i
gruntbw matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania roboét
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych. Sprawdzenie wykonania
wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci wykopdw, rozparcia i
podparcia scian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosé
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych
robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegd6lnym zwrdceniem
uwagi na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych oraz wystepowanie ujecie
i odprowadzenie wysiekéw wodnych. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i
robét mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy sporzgdzi¢ protokot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru rob6t wraz z ich oceng
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Dokumentacja odbioru koncowego powinna
zawierac: dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi
wraz z odnotowanymi wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen
kontrolnych, powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow
miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarow
liniowych, katow nachylenia skarp i spadkéw, protokoty sprawdzen wynikéw badan
jakosciowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jakosciowe, analize wynikow
badan, protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych
robét. Odbior koncowy rob6t powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu
robot ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng roboét i
stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego robét ziemnych
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci.

Wedtug kontraktu.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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—
o

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SST-03
BETONOWANIE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot specyfikaciji

Kod CPV 45262300-4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét betonowych przewidzianych do wykonania zadania pn.: Budowa
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddzialowego 2z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowe;.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- 0sadzanie w betonie marek stalowych

W sktad robot konstrukeyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:

Elementy zaprojektowane jako monolityczne wylewane na budowie:

stropy - C30/37 (B37)

stupy - C30/37 (B37),

filarki - C30/37 (B37),

wience - C30/37 (B37),

belki z betonu: C30/37 (B37)

podkfady betonowe (,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)

tawy fundamentowe - C30/37 (B37)

stopy fundamentowe - C30/37 (B37)

ptyty dachowe C30/37 (B37)

belki podwalinowe - C30/37 (B37)

ptyty betonowe - C16/20 (B 20)

Betony monolityczne w hali sportowej oraz schody terenowe nalezy wykonaé¢
jako beton o podwyzszonych witasciwosciach wizualnych (beton
architektoniczny)

Elementy zaprojektowane jako prefabrykowane:

stupy — C50/60 (B60)

dzwigary- C50/60 (B60)

belki, rygle i podciagi - C50/60 (B60)

ptyty dachowe - C50/60 (B60)

ptyty stropowe kanatowe - C50/60 (B60)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét betonowych i zelbetowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdét oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajacego Realizacje

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 36



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

2.1.

2.2.

4.1.

—_

4.2.

5.1.

—_

5.2.

Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacja Umowy (Inspektora
nadzoru).

Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST pkt 4.

Beton

Wymagania dotyczgce jakos$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas C16/20 i
C25/30 wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy stosowac beton klasy C
12/15 (B 15). Wbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej
wytworni zgodnie z norma i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkciji
masy betonowej na budowie.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona
przy wytwarzaniu.

Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ prébki do badan.

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Sprzet do wykonywania robét
- pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
- szalunki do betonu
- wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min
- taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci
- Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez ZRU.

Transport
Ogoblne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkdw transportowych podano w pkt. 6.
Inne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

- Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek).

- llos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
Warunki przystgpienia do robot
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Przystgpienie do wykonywania robo6t jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU

(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po

stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych spetniajg wymdg

wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidfowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢  ksztattu elementéw

wbudowanych

w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora

nadzoru) potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.  Wykonywanie rob6t
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-
206-1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawa wibratora,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,3-0,5 m, « Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do
wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
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wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

5.3.3. Przerwy robocze

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupéw i wiencow nalezy
sytuowa¢ poza podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci
elementow konstrukcyjnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym
przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody ZRU oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
W czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomocg mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete
powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  dziataniem  warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie
zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢é powlekane srodkami btonotwdérczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu
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Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
Pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

Rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze NIK 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci wyréwnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Betony monolityczne w hali sportowej oraz schody terenowe nalezy wykonac¢
jako beton o podwyzszonych wtasciwosciach wizualnych  (beton
architektoniczny)

5.3.7. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
-zapewniac¢ odpowiednia sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,
-zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
-zapewniac¢ odpowiednia szczelnosc,
-zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
-wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw
atmosferycznych.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.8. Usuwanie deskowan
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po

6.1.

6.2.

osiggni

eciu przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15
MPa

w stropach i 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie
obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w sScianach,

dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej
wytrzymatos$ci.

Kontrola jakosci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w
trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych
o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
norma.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
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wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda ZRU, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  (przez  wilasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci
betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
6.3.1. Fundamenty (tawy-stopy)

6.3.2. Stupy

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéow _
50mm,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno
by¢ wieksze niz £10 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm, zas$ dla
fundamentéw stuzgcych jako oparcie stupéw zelbetowych _ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i
scian w planie w stosunku do stup6w i scian sgsiednich nie powinno byé
wigeksze niz £15 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w
metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L _30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m

+ 0,10 (L+500) przy L _ 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz + h/300

Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

2hi /300 przy klasie tolerancji N1,

2hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Belki i ptyty
» Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz £10 mm
* Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz £ L/300 lub 15 mm
» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz
15 mm
* Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz
10 mm
» Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz +15

mm
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6.3.5.

6.3.6.

7.0
7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

» Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz £15 mm
» Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
-x20mmprzy H, _20m
-+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,
-+0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.
Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz £ 0,04 1, lub 10 mm
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach
gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno
by¢ wieksze niz + 0,04 [, lub 10 mm
Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm
- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego
skosnosc¢
- (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 _
20 mm
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie
powinno by¢ wieksze niz 4 mm

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1
m2 Sciany i ptyty zelbetowej.
- Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej.
- Z kubatury nie potragca sie rowkdéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 cm2.

Odbior robot i podstawy ptatnosci
Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okreslg umowa
oraz ST pkt.9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co
najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu
powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
Podstawa ptatnosci

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Cena jednostkowa obejmuje:
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8.5.

9.1.

9.2.

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
oczyszczenie podtoza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych  otworéw, zabetonowaniem  zakotwien i  marek,
zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatbw rozbiérkowych poza
granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Informacje uzupetniajgce
- Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST,
projektami
- wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
- Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy
zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw
protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot

Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom |
- ,Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
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- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkow mineralnych,
* Dokumenty przetargowe
» Umowa, warunki kontraktu
» Dokumentacja projektowa
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.
2.2.1.

SST-04
ZBROJENIE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot specyfikaciji

Kod CPV 45262310-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonaniai
odbioru robdt zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz 2z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia, wiedzy
budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie

robét zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

* kontrola jakosci robét i materiatéw

SzczegOtowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci
konstrukcyjnej dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami i ST pkt. 5.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz za zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU (Inspektora
nadzoru).

Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST pkt. 4.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowej, tj.

- A 0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

- A lll (34GS lub RB400W) - zbrojenie gtowne

- A llI-N z gatunku B500SP lub St3SY-b-500

- struny Y1860 S7 — dla elementéw sprezonych

- BSt500
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2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wymagania przy odbiorze
- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215.
- Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w
atest,
- w ktérym maja by¢ podane:
nazwa wytwércy
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
numer wytopu lub numer partii
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug
analizy wytopowej
masa partii
rodzaj obrobki cieplnej
Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretédw o Srednicy powyzej
12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.
Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub
tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.
W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzeh mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio przeszkolone.

Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Informacje uzupetniajgce

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposOb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu
przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.
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5.0  Wykonanie robo6t

5.1.  Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystapienia do robot
Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretéw

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

- Stal pokryta tuszczacg sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.

- Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

- Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretéw

- Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocag kluczy, miotkéw, Scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu

- ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm),
nozyc

- mechanicznych

- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

Odgiecia pretéw, haki

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretéw nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji z
jednoczesnym postanowieniem normy PN-84/B-03264.

- taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniem normy PN-
84/B-03264, zas giecie zgodnie z rysunkami i norma PN-91/S-10042.

- w miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

- wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow
nalezy zwrécic¢ szczeg6lna uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé
na podbudowie z betonu.
Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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6.3.

7.0

7.1.

7.2.

8.0

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos¢ celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektows.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem
do Dziennika Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).
Odbierajacy winien stwierdzi¢ zgodnosc¢ utozona zbrojenia z projektem i z normami
w zakresie:
- gatunku stali
- iloSci stali
- ich $rednic
- dlugosci, rozstawu i zakotwien
- prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie
betonowania
Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Usytuowanie pretéw:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie
przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm
- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm
- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm
- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace
wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia
gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé
25% o0golnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5
cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram.

- Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).

- Nie dolicza sie stali uzytej na zakftady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego

- Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

Odbior roboét i podstawy ptatnosci
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8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa
oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.  Odbiér robét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowa.

Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
8.4. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- oczyszczenie i wyprostowanie,
- wygiecie,
- przycinanie,
- taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja
- oczyszczenie terenu robo6t z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robét.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

8.5. Informacje uzupetniajgce
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot

9.0 Przepisy zwigzane

9.1. Normy
PN-1SO 6935-11:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
ITD.-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowe.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Poprawki PN-ISO
6935-2/ Dodatkowe wymagania. /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.Bl 4/91
poz. 27 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany: 1.Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
~Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
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» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbzniejszymi zmianami.

* Dokumenty przetargowe.
* Umowa, warunki kontraktu.
» Dokumentacja projektowa.

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 50



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

1.0

1.1

SST-05
KONSTRUKCJE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania (montazu) i odbioru konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;j
(roboty zbrojarskie i betoniarskie zostaty uwzglednione w innym rozdziale) do
wykonania zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
poprzednim.

Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy dostawie montazu i odbiorze prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robo6t objetych specyfikacja:

- Dostawa elementow prefabrykowanych.

- Montaz elementow konstrukcyjnych prefabrykowanych.

- Roboty uzupetniajgce.

Opis prac przewidzianych w projekcie
Dostawa i montaz:
- Piyty stropowe - sprezone wielokanatowe ptyty stropowe
- Sciany prefabrykowane zespolone do zastosowania w  budownictwie
ogélnym i inzynierskim: element Scienny stanowig dwie ptyty zelbetowe
bedace tzw. ,szalunkiem traconym” dla scian monolitycznych

Ptyty stropowe sprezone

W poziomach stropu nad parterem oraz nad pietrem zaprojektowano ptyty kanatowe
sprezone o wysokosci 26.5cm zbrojone stalg sprezajgcg Y1860 S7-12.5 wykonane z
betonu C40/50.

Odpornos¢ ogniowa R120.

Sciany prefabrykowane zespolone

prefabrykowane elementy zelbetowe ztozone z dwoch wielkpowierzchniowych piyt
szalunkowych zespolonych kratowniczkami stalowymi. Stanowig one tzw. ,betonowe
deskowanie tracone” - po ustawieniu na budowie przestrzen pomiedzy ptytami
wypetniana jest betonem, tworzgc element konstrukcyjny odpowiadajgcy $cianom
monolitycznym.

Grubos¢ ptyt szalunkowych sciany zespolonej wynosi od 5 do 7 cm. W zaleznosci od
przeznaczenia i wymaganej nosnosci, grubosc catkowita scian 24 cm i 20 cm.

Beton C30/37
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llos¢ wktadek stalowych w elementach prefabrykowanych nalezy dostosowaé do
ustawienia elementéw konstrukcji budynku.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami, Ogélng Specyfikacjg Techniczng — OST i oznaczaja:

Prefabrykat — element Zelbetowy wykonany poza miejscem wbudowania.
Sprezone ptyty stropowe — ptyty stropowe ktérych zbrojenie gtéwne zostato
poddane wstepnemu obcigzeniu (naciggnieciu) zgodnemu z charakterem
pacy ptyty (sity sprezajgce zostaly przekazane na beton za pomoca
przyczepnosci pomiedzy betonem i zbrojeniem) - sprezenie betonu
pozwala na przeniesienie znacznie wiekszych sit rozciggajgcych bez
powstawania rys.

Sciany prefabrykowane zespolone prefabrykowane elementy zelbetowe
ztozone z dwéch wielkpowierzchniowych ptyt szalunkowych zespolonych
kratowniczkami stalowymi

Beton projektowany — beton, ktérego Zzgdane witasciwosci i dodatkowe
cechy sg podane przez wykonawce producentowi odpowiedzialnemu za
dostarczenie mieszanki betonowe;.

Beton recepturowy — beton, ktdérego sktad i sktadniki, jakie powinny byé
uzyte do jego produkcji sg podane przez wykonawce producentowi.

Beton normowy — beton, ktérego skfad jest podany w normie przyjetej w
kraju stosowania betonu sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte do jego
produkcji sg podane przez wykonawce producentowi.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym od 2,0 do 2,6 kg/dm3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton towarowy — beton dostarczony wykonawcy przez producenta, jako
mieszanka betonowa

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie dla betonéw zwyktych - symbol literowo-
liczbowy (np. C20/25). Po symbolu C pierwsza liczba oznacza minimalng
wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczona na probkach walcowych, druga
liczba oznacza minimalna wytrzymatosé charakterystyczng oznaczona na
probkach szesciennych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikéw przed
zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

Zaprawa cementowa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych
i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o bokach
oczek kwadratowych 2,0 mm

Wytrzymatosé charakterystyczna (odpowiada wytrzymatosci
gwarantowanej w normie PN-88/B-06250) - wytrzymatosé, ponizej ktorej
moze sie znalez¢ 5% populacji wszystkich oznaczen na Sciskanie dla dane;j
objetosci betonu uzyskana po 28 dniach w wyniku badania wytrzymatosci
na s$ciskanie probek walcowych o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm
(oznaczanych fck, cyl) oraz wytrzymato$ci charakterystycznej oznaczonych
na prébkach kostek szesciennych o boku 150 mm, (oznaczanych fck, cube)
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2.0

Montaz swobodny — montaz elementow prefabrykowanych wykonany na
styk prosty, bez pomocy czesci taczacych ograniczajgcych wielkos¢
odchytek montazowych, pozwalajgcych na swobodne wzajemne
przesuwanie wzgledem siebie montowanych elementow.

Montaz przymusowy (wymuszony) — montaz elementéw prefabrykowanych
wyposazonych w ptaszczyznach stykowych w zlgcza montazowe
ograniczajgce odchytki montazowe, wyznaczajgce doktadne miejsca
usytuowania elementow w konstrukcji budynku oraz uniemozliwiajace
swobodne przesuniecie poprzeczne i podtuzne wzgledem siebie
montowanych elementéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ materiatdéw i wykonanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty powinny mie¢:

Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”.

Zaswiadczenie, o0 jakosci dotgczane do kazdej partii materiatdw
stwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:
Jakosci materiatdw uzytych do produkcji prefabrykatéw.

Zgodnosci z projektem ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu.

Wielkosci  dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw
gabarytowych prefabrykatu.

Wielkosci maksymalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i
ich usytuowania w elemencie oraz do prawidtowego usytuowania i
rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tgcznikowych itp. elementow
umieszczonych w prefabrykatach.

Rodzaje materiatow
Cement, beton, zaprawy cementowe i betonowe, kruszywa, woda, prefabrykaty:

Ptyty stropowe - sprezone wielokanatowe ptyty stropowe
Sciany prefabrykowane zespolone do zastosowania w  budownictwie
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3.0

ogélnym i inzynierskim: element Scienny stanowig dwie ptyty zelbetowe
bedace tzw. ,szalunkiem traconym” dla $cian monolitycznych
wraz ze wszystkimi niezbednymi okuciami, kotwami podktadkami i otworami
montazowymi — powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg produkcyjng i
montazowa, ktoéra zawiera :

dla produkcji:

* wymiary zewnetrzne pojedynczych $cian,
* rozmieszczenie zbrojenia,

* ilo$¢, potozenie i wymiary otwordw,
rozktad instalaciji,

dla wykonawcy:

+ plan i kolejnos¢ ustawienia poszczegdélnych elementéw,

* zbrojenie stykdw i naroznikéw,

spos6b podparcia,

miejsce i sposoby zabezpieczen przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych.

Materialy do uszczelniania stykdw w konstrukcjach z elementéw prefabrykowanych
powinny zabezpiecza¢ przed przedostawaniem sie pozaru przez strefy pozarowe,
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przedostawania sie wody i tworzy¢ elastyczne
potgczenie prefabrykatéw. Materiaty powinny odznaczaé¢ sie tatwoscig stosowania i
trwatoscig. Kity wkfadki i uszczelki z tworzyw sztucznych lub inne materiaty powinny
mie¢, jakos¢ potwierdzong =zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez
producenta i by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy do potaczen prefabrykatow powinny by¢ dostarczone na miejsce
montazu w postaci gotowej do wbudowania tzn. o wymaganej w projekcie dtugosci i
ksztatcie. Powinny mieé¢ powierzchnie czysta, bez tuszczacej sie rdzy, zendry,
zanieczyszczenia smarami, ziemia itp. Nagwintowane konhce pretéw powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozja.

Laczniki montazowe.
Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢é wyposazone w odpowiednie
akcesoria umozliwiajgce transport i montaz.

SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢c normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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5.0

Do montazu prefabrykatow nalezy stosowaé zurawie wiezowe i zurawie samojezdne
kotowe.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

Transport prefabrykatéw nalezy wykonywaé samochodami skrzyniowymi, zestawami
niskopodwoziowymi, ciggnikami siodtowymi z naczepami niskopodwoziowymi,
dtuzycowymi w zalezno$ci od gabarytéw i ciezaru tadunku.

W przypadku przewozu prefabrykatéw przekraczajgcych dopuszczalne wymiary
nalezy uzyska¢ zgode na przewdz takiego tadunku i sprawdzi¢ przeswity pod
wiaduktami i w tunelach. Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ dopuszczalne obcigzenia
drég i mostéw.

Transportowany tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem i
uszkodzeniem. Sposob podparcia prefabrykatu, w czasie transportu, sposob
zatadunku i roztadunku powinien by¢ skonsultowany z producentem elementu.

Kazdy z prefabrykatdw powinien posiada¢ informacje o typie, warunkach
sktadowania, transportu i montazu. Nieprawidtowy sposob podparcia w trakcie
transportu lub sktadowania oraz niezgodne z zatozeniami miejsca montazu zawiesi w
czasie roztadunku lub montazu moga doprowadzi¢ do zniszczenia elementu.
Prefabrykaty powinny by¢ dostarczane na budowe zgodnie z kolejnosciag ich montazu

WYKONANIE PREFABRYKATOW — ZALECENIA OGOLNE

Przed zleceniem wykonania prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ilosci i wymiary podane
w dokumentacji. Typowe prefabrykaty ptyt stropowych nalezy zamawiaé w
specjalistycznych wytwérniach majgcych w swojej ofercie tego typu elementy.
Prefabrykaty projektowane indywidualnie nalezy zamawia¢ w wytwoérniach
dysponujgcej niezbednym oprzyrzgdowaniem i doswiadczonymi pracownikami.
Zaktada sie, ze rysunki warsztatowe prefabrykatéw zostang wykonane w wytworni i
uzgodnione z biurem projektéw.

Prefabrykaty nalezy wykonywa¢ w formach stalowych zapewniajgcych doktadne
wymiary, nieodksztatcalno$¢ ksztattu i rowng gtadkg powierzchnie wyrobu.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ sprawdzona geodezyjnie forma,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia, prawidtowos¢ rozmieszczenia i zamocowania
marek stalowych, kotew, elementéw montazowych, przepustow itp.)

Tolerancje dla prefabrykatéw sciennych:

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 55



Specyfikacja techniczna St-B

Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem zlobkowym

1. Tolerancje geometryczne

. Dopuszcezalne odchylki -
Opin Wymiar elementu I Klasa A [ Klasa B Lxbdin

Wymiary: Jesli nie wskazano inaczej, do wszystkich elementow

dlugosci, nalezy stosowac klase tolerancji B

wysokosci, dla 0+0,5m +3 mm* +8 mm

grubosci i dla 0,5+3.0 m +5 mm” +14 mm PN-EN

przekatnych dla 3,0-6,0 m +6 mm +16 mm 14992+A1:2012
dla 6,0=10,0 m +8 mm +18 mm '
dla=10,0m +10 mm +20 mm
: +£2 mm w przypadku malych
clementow okladzinowych

Wymiary Odchylenia przy

charakteryzu- | odleglosciach

jace powi);rz— mit;ci,zy punktami Klasa A Klasa B 1499132Tf§2012

chnig pomiarowymi '
Klase tolerancji A stosuje sie zwykle do powierzchni |

od strony formy, a klase tolerancji B, jesli nie wska-
zano inaczej, do innych powierzchni

-0,2m
-3.0m

2 mm
5 mm

4 mm
10 mm

2. Tolerancje dotyczace wymiardw otwordw 1 wyciec oraz usytuowania

otworow 1 wkladek

Opis Dopuszczalne odchylki Zrédlo
Wymiar otworow
i wycigt £10 mm PN-EN 13670:2011
Usytuowanie Klasa A | Klasa B
otworow 1 Jesli nie wskazano inaczej, do wszystkich PN-EN
wkladek elementow nalezy stosowac klase tolerancji B 14992+A1:2012
+10 mm | +15 mm

Tolerancje dla prefabrykatéw stropowych:

« Tolerancje wykonawcze:

- Dlugosé¢ ptyty +/- 25mm o Szerokos¢ ptyty +/- 5mm

- Szerokos¢ ptyty dla ptyt cietych podtuznie +/- 25mm
Tolerancje zwigzane z bezpieczenstwem konstrukgji
- Wysokos$¢ ptyty - H€150 mm ; -5 mm, +10 mm - H=250mm ; +/- 15 mm

- Minimalna szeroko$¢ srodnika: - pojedynczy srodnik; -10 mm - w sumie dla

ptyty; -20 mm

- Minimalna wysokos$¢ pofki: - pojedyncza pétka; -10mm, + 15mm
- Pionowe umieszczenia zbrojenia po stronie rozcigganej - pojedynczy pret,
splot; * h<200 mm +/- 10mm * h=250 mm +/- 15mm - wartos¢ $rednia dla

ptyty +/-7mm ¢
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Charakterystyka powierzchni Gérna powierzchnia ptyt moze by¢ zatarta na gtadko lub
uszorstniona za pomocg szczotki. Przyjmuje sie powierzchnie uszorstniong. Spod
ptyty jest gtadki od formy, dopuszcza sie wystepowanie nielicznych poréw i kawern.
Wieksze defekty sg szpachlowane. Ptyty ciete po dtugosci, krawedz cietg majg
nieregularng, poszarpang co wymaga na budowie dodatkowych prac
wykonczeniowych po stronie Odbiorcy. Otwory odwodnieniowe umieszczone w dolnej
powierzchni ptyt po montazu i po wylaniu wiencow wymagajg udroznienia, jest to
zakres prac po stronie Odbiorcy.

MONTAZ PREFABRYKATOW

Zasady ogolne montazu prefabrykatow:

Stosownie do przyjetych montazy (montaz swobodny lub montaz wymuszony) obiekt
powinien by¢ podzielony na dziatki montazowe stanowigce zamknietg catos¢
konstrukcyjna, ktorych wielkos¢ wynika z organizacji montazu

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysoko$¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do rob6t montazowych i transportowych sprzetu mechanicznego
(zurawie, suwnice bramowe i inne) oraz urzadzenia pomocnicze do montazu
prefabrykatow (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, taczniki, drabiny,
rusztowania itd.) powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw i warunkéw
budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji robot
(projekt sporzgdzony przez wykonawce robét)

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczaé po
stwierdzeniu, ze dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem (i
specyfikacja techniczng) pod wzgledem kompletnosci, jakosci i ilosci. Przed
przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostalty wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja
podporowa wraz ze zlgczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 0,7
wytrzymatosci projektowanej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).
Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna zapewniaé
tatwos¢ i bezpieczenstwo montazu oraz byé zgodna z projektem technologii i
organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie
procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukciji.
Elementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powodoéw zachodzi potrzeba
zmiany ich potozenia, powinny zosta¢ podniesione, zaprawa i elementy montazowe
usuniete a miejsca stykéw doktadnie oczyszczone. Ponowne prawidtowe ustawienie
tych elementow nalezy wykona¢ na nowej zaprawie.

Montaz prefabrykatbw mozna wykonaé pobierajgc je ze skiadowiska
przyobiektowego lub bezposrednio z srodka transportu (montaz z kot)

Prefabrykaty nalezy ustawiaé zgodnie z projektem na fundamentach, stupach,
$cianach, ryglach, belkach, dzwigarach) i tgczy¢, z innymi elementami konstrukcji,
poprzez spawanie, wklejanie kotew, stosowanie potgczen systemowych (haki, Sruby,
taczniki, podktadki) lub betonowanie.

Montaz prefabrykatow powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel
Wykonawcy. Niedopuszczalne jest obcigzanie elementow, ktére nie uzyskaty
wystarczajgcej wytrzymatosci. Inspektor Nadzoru decyduje o mozliwosci obcigzania
kolejnych elementéw konstrukcji. W czasie montazu nalezy sprawdza¢ nalezyte
podparcie i usztywnienie poszczegélnych elementéw. Niedopuszczalne jest
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klawiszowanie prefabrykatow spowodowane nieréwnym podtozem Ilub wadami

prefabrykatow.

Montaz scian

Sciany powinny by¢ montowane przy uzyciu specjalnych rozpér lub prowadnic
ustawionych na umozliwiajgcych ostateczng regulacje potozonych elementéw.

Typ prowadnic i innych urzadzen mocujacych tymczasowo konstrukcje
powinien by¢ ustalony w projekcie montazu.

Nie dopuszcza sie zdejmowania tych urzadzen do czasu osiggniecia przez beton w
zlgczach wytrzymato$ci nie mniejszej niz 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Prawidtowos¢ ustawienia w pfaszczyznie pionowej i poziomej $cian nalezy
kontrolowac przyrzadami geodezyjnymi.

Montaz prefabrykatéw Sciennych:

Sciany zespolone wyposazone sg w specjalne haki montazowe umozliwiajgce
roztadunek i montaz. Do montazu ptyt nalezy uzy¢ dzwigu lub zurawia o odpowiedniej
nosnosci. Prefabrykaty sga oznaczone numerami pozycji zgodnie z planem
montazowym. Podnoszone kolejno za pomocg dzwigu i ustawiane na przygotowanym
podtozu, z kitdérego wystaje zbrojenie kotwigce i tasma uszczelniania  stykéw.
Poziomowania dokonuje sie podktadkami z tworzywa sztucznego. Ustawione
Sciany przed betonowaniem usztywnia sie za pomocag specjalnych  podpor
montazowych przytwierdzanych do podtoza i wbetonowanych w prefabrykat
specjalnych gwintowanych tulei montazowych.

Po ustawieniu i podparciu $cian oraz zamontowaniu zbrojenia naroznikéw i
stykdbw mozna przystgpi¢ do betonowania. do wypetniania $cian stosowaé beton
kl. nie nizszej niz c12/15 (b15).

maksymalna predkos$¢ wypetniania na wysokos¢ wynosi 1 metr na godzine. z uwagi
na dokfadnos¢ wypetnienia stykébw mieszanke betonowag nalezy zageszczaé
wibratorami wgtebnymi.

Montaz stropow

Przed przystgpieniem do montazu tych elementéw nalezy dokfadnie sprawdzi¢
poziom gornych powierzchni obu podpér. W przypadku stwierdzenia réznicy, poziomy
nalezy wyréwna¢. Montaz elementdéw powinien by¢é wykonany w sposob
zapewniajgcy prawidtowe i doktadne ich utozenie, a usztywnienie tych elementéw
powinno byé zgodne z projektem. Zawiesia i inne elementy pomocnicze uzywane
przy montazu tych elementéw powinny by¢ zgodne z projektem technologii montazu.
Przed obetonowaniem goérnej czesci prefabrykowanej ptyty TT nalezy zamocowacé
trwale element prefabrykowany i zgtosi¢ go do odbioru.

Potaczenia pomiedzy elementami.

Wypetnienie ztgcz pomiedzy elementami zaprawg cementowg lub mieszankg
betonowg nalezy wykonaé dopiero po stwierdzeniu prawidtowego ustawienia
elementow, dokonaniu odbioru potgczen spawanych lub utozonego zbrojenia,
stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed korozjg i usunieciu wszelkich
zanieczyszczen mechanicznych. Przy wypetnieniu ztgcz zaleca sie wykonywac
zageszczenie betonu przez wibrowanie Ilub ttoczenie pod cisnieniem. Przy
stosowaniu proceséw ,mokrych” temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C
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Uszczelnienie ztacz i spoin niekonstrukcyjnych

Uszczelnienie chronigcych budowle przed przeciekami wod opadowych lub
gruntowych powinno by¢é wykonane za pomoca kitdw, uszczelek ze spienionych
tworzyw sztucznych oraz uszczelek wykonanych na bazie kauczuku itp. materiatow.
Wypetnienie spoin w elementach konstrukcyjnych rozdzielajgcych strefy pozarowe
nalezy wykona¢ atestowanym materiatem przestrzegajgc $cisle technologii
producenta.

Montaz prefabrykatow nalezy prowadzi¢ przy statej kontroli geodezyjnej. Trwate
potaczenie prefabrykatéw nastepuje po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
zgodnosci zamontowania elementu z projektem i operatem geodezyjnym.

Warunki atmosferyczne przy montazu prefabrykatéow

Montaz prefabrykatow nie jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych, nalezy
jednak unika¢ pracy w temperaturach ponizej — 5°C

W przypadku koniecznosci stosowania podktadek elastomerowych i uszczelnien
pomiedzy prefabrykatami (uktadanych w trakcie montazu) nalezy sprawdzi¢, w jakim
zakresie temperatur mozna je stosowa¢ i uwzgledni¢ te informacje przy
podejmowaniu decyzji 0 montazu.

W przypadku wykonywania rob6t pomocniczych na mokro (obetonowanie potgczen,
wypetnienie szczelin zaprawg montazowg itp.), nalezy stosowac sie do zalecen
podanych w robotach betoniarskich wykonujac roboty wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodag
opadowg. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu.

Dozbrojenie elementéw prefabrykowanych w miejscach potaczen
Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu prefabrykatow mozna przystgpi¢ do robot
majacych na celu zespolenie konstrukcji w catos¢.

Zmniejszenie przekroju prefabrykatéw

W elementach prefabrykatéw niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niz oznaczone w
projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego
elementu bez zgody Konstruktora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan prowadzonych w wytworni prefabrykatow

W trakcie inspekcji w wytworni prefabrykatéw nalezy sprawdzié:
- rodzaj zastosowanego kruszywa i rodzaj cementu

- sposob zbrojenia
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- doktadnos¢ w montazu akcesoriéw

- sposOb wykonania formy - w szczegdélnosci: wymiary, odksztatcalnos¢, gtadkosc
powierzchni

- konsystencje mieszanki betonowej (marka betonu)

- spos6b prowadzenia betonowania i zageszczania betonu

- warunki dojrzewania prefabrykatow

- warunki zatadunku prefabrykatow i transportu

Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia montazu prefabrykatow
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanej
konstrukciji i sprawdzi¢ czy miejsca podpar¢ prefabrykatéw zostaty wykonane zgodnie
z projektem.

Sprawdzenie prefabrykatéw przed montazem:
- pordéwnanie informacji o rodzaju i nosnosci prefabrykatu z wymaganiami w
projekcie
- sprawdzenie wymiarow prefabrykatow,
- sprawdzenie powierzchni prefabrykatow,
- sprawdzenie potozenia i zgodnosci z projektem oku¢, marek przepustow
zamontowanych w prefabrykacie,
- sprawdzenie uchwytow montazowych,
Powierzchnia prefabrykatow musi by¢ gtadka bez "rakow".
Szczegb6lng uwage nalezy zwr6cié na widoczne (po  wykonaniu  roboét
wykonczeniowych) elementy prefabrykatow.
Sprawdzenie prefabrykatéw po montazu
- sprawdzeniu geodezyjne — porownanie odchytek rzeczywistych z
dopuszczalnymi,
- sprawdzenie potagczen prefabrykatow,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie prébek betonu uzytego przy scalaniu i uzupetnianiu konstrukciji
prefabrykowanej

ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanej z zelbetowych

elementow

prefabrykowanych stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng i
decyzjami Inspektora Nadzoru,

b) badania materiatéw,

c¢) badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania robét montazowych,

- sprawdzenie jakosci wykonania stanu surowego po zakonczeniu montazu
elementow, wykonaniu ztgcz i wypetnieniu spoin zewnetrznych i wewnetrznych.
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zakres rob6t zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi ostatecznemu
(koncowemu) w fazie, gdy ocena prawidtowosci wykonania jest jeszcze mozliwa.
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Jako roboty ulegajace zakryciu nalezy traktowa¢ wykonanie podktadek i potgczen
montazowych prefabrykatéw Potgczenia po odebraniu podlegajg zabetonowaniu.
Odbior czesciowy robot

Odbiér czesciowy — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére stanowig zakonczone
elementy catego zadania wyszczegdélnione w harmonogramie robot.

Do odbioru czesciowego wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w
czasie budowy z inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

- dziennik budowy z uwagami dotyczacymi warunkéw realizacji robot,

- protokoty odbioru prefabrykatéw,

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaciji,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. elementy potaczen),

- operaty z pomiaréw geodezyjnych,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidiowosci potozenia elementu prefabrykowanego w planie i
wysokosciowo,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,

- jakosci betonu w prefabrykatach pod wzgledem jego =zageszczenia,
jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

- prawidtowos¢ montazu prefabrykatéw (powierzchnia oparcia, zastosowane
podktadki)

- prawidtowosci wykonania potgczen elementdéw konstrukcyjnych

Odbior koncowy robot
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robo6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy z inwentaryzacje powykonawczg obiektu,.
dziennik budowy,
protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnieh dokumentaciji,
inwentaryzacje geodezyjng z zaznaczonymi réznicami w stosunku do projektu
protokoty odbioru prefabrykatéw,
atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych,
protokoty z odbioru robét zanikajgcych,
protokoty z odbioréw czesciowych
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustawag Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
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1.2

1.3

1.4.

1.5

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw
jakosci betonu w prefabrykatach i w elementach uzupetniajgcych pod wzgledem
jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
W elementach widocznych (bez oktadzin) nalezy uwzgledni¢ wymagania architekta w
stosunku do powierzchni betonu.
Prawidtowosci wykonania potgczen elementdw konstrukcyjnych
Jezeli wyniki badan konstrukcji pozwalajg na dopuszczenie obiektu do eksploatacji
nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru koncowego zawierajacy:
date, miejsce i przedmiot spisanego protokoétu,
nazwiska przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru
Jednostki przejmujacej obiekt w administracje
Wykonawcy montazu
- o$wiadczenie jednostki przejmujgcej obiekt w administracje o przejeciu od
Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w sktad, ktérej wchodza:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami,
Dziennik Budowy,
Atesty materiatow uzytych w Wytwérni i podczas montazu,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach i
innych dokumentach kontraktowych,
protokoty odbioréw czesciowych.
stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami Specyfikaciji
stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji.
SST-06
KONSTRUKCJE STALOWE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot specyfikacji

Kod CPV 45223200-8

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania zadania pn.: Budowa
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddzialowego 2z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowg nowej kontenerowej stacji transformatorowe;.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych:

Balustrady zewnetrzne

Balustrady wewnetrzne

Konstrukcja stalowa dachu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych
robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST pkt. 4.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowej.

Stal konstrukcyjna

Do konstrukgcji stalowych przewidziana jest stal:

Ptatwie: dwuteownik HEB 220, stal S355J0

Ptatew kalenicowa: dwuteownik HEB 220 i 280, stal S355J0
Kraweznice: dwuteownik HEB 220, stal S355J0

Stupki: rura kwadratowa 180x 180 x10 mm

Balustrady wykonane ze stali S235J0.
Minimalna wysokos¢ balustrady 1.1 m cm
Pochwyt - rura stalowa 42,4 x 3.2 mm.

Stupki kesy- kwadratowe 45x45x3, 25x25x2 mm

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
nr 92,
- poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r., nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Materialy stosowane do wykonanie elementow konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-B-03207:2002.
Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny miec:
- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru
- trwate ocechowanie
- wybite znaki cechowe
Materiaty spawalnicze
Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytwoérce konstrukcji, dotyczy
to rowniez doboru materiatow spawalniczych
Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-
06200:2002
Materiaty ztgczne
Sruby, nakretki, podktadki zgodne z wymaganiami normy PN-B-06200:2002 wg pkt
3.5
Informacje uzupetniajgce
Do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowaé $rodki
posiadajgce certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng ITB (peczniejgce farby
ogniochronne).

Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Sprzet do wykonywana robét montazowych
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3.2.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.
5.3

5.3.1.

5.3.2.

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny staé¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczna wentylacja;

Transport

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Informacje uzupetniajgce

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunieciu,
odksztafceniu, przewrdceniu, itp.

Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania
nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonania robo6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
Warunki przystgpienia do robot
Przystagpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.
Wykonywanie robot
Wykonanie obejmuije:
- Balustrady zewnetrzne
- Balustrady wewnetrzne
- Konstrukcje/ podkonstrukcje metalowg stupowo- ryglowg do zawieszenia
pokrycia scian elewacjg zaprojektowaé po wyborze producenta systemu
elewacji wentylowanej - na etapie projektu warsztatowego - wymaga
akceptacji ZRU i Projektanta
Wykonanie konstrukcji stalowej sktada sie z nastepujgcych czynnosci:
- transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,
- scalanie elementdéw przed ich wmontowaniem,
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montaz elementdéw z regulacjg, wykonaniem potgczen stykédw montazowych,
ustawieniem elementéw na podktadach regulacyjnych z zamocowaniem na
Sruby kotwiczne,

rozwiercenie lub przeczyszczenie otwordw przy potgczeniach skrecanych na
sruby,

ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowan,
przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczen
przeciwpozarowych)

elementy konstrukcji stalowej winny by¢ oczyszczone w wytwérni w procesie
$rutowania do stopnia czystosci wymaganego w normie PN ISO 8501-1/1996
(dawna PN-70/H-97050):

malowanie  konstrukcji. Elementy  konstrukcji nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie

Zabezpieczenie przeciw dziataniu ognia:

Elementy konstrukcyjne stalowe: belki stalowe HEB i stupy stalowe w
przestrzeni poddasza, jako gtdwne elementy konstrukcyjne budynku
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemu zabezpieczen do wytrzymatosci
ogniowej R120 - zgodnie z aprobatg przyjetego systemu.

- Belki HEB: systemowg metodg natrysku - sucha zaprawa na bazie
wtokien z wetny mineralnej do ochrony przeciwpozarowej. Materiat
sktada sie z welny mineralnej i nieorganicznych spoiw
hydraulicznych.

- Stupy rura kwadratowa 180x 180 x10 mm: systemowa obudowa
ptytami pozarowymi 4 cm.

5.3.3. Wytyczne montazu

5.3.4.

Konstrukcje stalowe nalezy montowac¢ przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, statecznosci uktadu
geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukciji.
Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu i montazu, miedzy innymi takze za pomocg stezen statych
przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem montazowym.
Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt.
5.1. do pkt.5.5. normy PN-77/B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania”.

Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykonac
montaz probny w wytwoérni.

Wytyczne spawania

Dobér gatunkéw elektrod wg ,0gdlnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli
jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie
przemystowym” - wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

Kontrola jakosci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania montazu konstrukcji

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,
kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
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6.3.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

- sprawdzenie potgczen,
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
* Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja
wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z
dokumentacjg projektowa,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez
wykonanie prébnego montazu w istniejgcej konstrukcji.
Kontrola montazu elementdéw konstrukcji stalowe;j
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z
dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie potaczen,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen
przeciwpozarowych
- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu
i innych zanieczyszczenh.
- zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo - Scierna do
stopnia Sa 2,5.
- dopuszcza sie przygotowanie powierzchni metodami mechanicznymi i
recznymi do stopnia St 3.
- stopieh przygotowania powierzchni nalezy uzgodnic z przedstawicielem
producenta srodkdéw do zabezpieczenh przeciwpozarowych.
Kontrola zabezpieczenh przeciwpozarowych, sprawdzeniu podlega:
- wyglad zewnetrzny
- grubos¢ powtok (farby podktadowej, peczniejgcej, nawierzchniowej) zgodnie z
wytycznymi producenta
Dopuszczalne tolerancje wykonania robét
Tolerancje i odchylki wykonania warsztatowego i montaKowego wg PN-B-
06200:2002
Spawy wg PN-EN 25817

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: 1 tona konstrukcji stalowej

Odbior roboét i podstawy ptatnosci

Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa
oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

Odbiér robo6t powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé co
najmniej:

ocene wynikbw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢
dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

Podstawa ptatnosci
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8.5.

9.1.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie,
projektow warsztatowych ptk. 5.3.1.

Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami
warsztatowymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Odbiér robot powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykohnczeniowych.

Z zabezpieczehn przeciwpozarowych konstrukcji metalowych nalezy sporzgdzi¢
protokdt przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w ktérym okresla sie
wykonujacego zabezpieczenie, rodzaj i ilos¢ uzytych materiatéw, stopien
zabezpieczenia, powierzchnie zabezpieczenia.

Odbiér elementow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca
konstrukcje oraz ewentualne =zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbioér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejaca
konstrukcje oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen, potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega
odbiorowi,

a ocena poszczegolnych etapdéw robédt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane
Normy

- PN-97/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztattownikow
i blach profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

- PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

- PN-71/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

- PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

- PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje
ksztattu, wymiarow i masy.

- PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.

- PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rdwnoramienne z zaokrgglona stopka i
ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i
wymiarow.

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 67



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

PN-EN10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i
nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992: 1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw,
$rub dwustronnych i nakretek.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogo6Ilne wymagania i badania.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych.
Badania wizualne.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom
lll - ,Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST-7
POKRYCIA DACHOWE, ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot

CPV 45261000-4

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich i

dekarskich dla: Budowa Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz 2z =zagospodarowaniem terenu i infrastruktura

towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej, w ramach podpisanego kontraktu. Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
dekarskich i blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.

Szczegobtowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktéry stanowi
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robdt wedtug
stownika CPV :

klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych

klasa 45.25. kod CPV 45261320-3 — ktadzenie rynien.

MATERIALY
Systemowe panele z blachy na rgbek stojgcy: panele wyprofilowane przez
odpowiednie zaginanie blachy na catej dtugosci
- blacha cynkowo-tytanowa 0.7 mm, w kolorze grafitowym
- wysokosc¢ rgbka (mm) 25
- szerokos¢ zwoju (mm) 500
- rozstaw rgbkéw (mm) 430
- ciezar (kg/m 2) grubo$¢ 0,7 mm 5,84
- dlugos¢ pojedynczego panelu z blachy do 10 mb
Systemowa membrana separacyjna: folia z polietylenu o duzej gestosci (PE-HD) z
wypustkami w ksztatcie Scietych stozkéw.
Ptyta OSB 25 mm
Rynny i rury spustowe 150/ 120 mm (peten system)
Blacha ocynkowana 0.6 mm powlekana obustronnie poliestrem matowym w kolorze
ciemno szarym/grafitowym/antracytowym np. RAL 7031,
Kotki,
Obrébki blacharskie:
Obrobki  blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej obustronnie 275g/m2
powlekanej: POLIESTER MATOWY GRUBOZIARNISTY grubo$¢ powtoki 35um. w
kolorze ciemno szarym/grafitowym/antracytowym np. RAL 7031
Preparat do izolacji obrébki blacharskiej — kwas krzemowy ISOLIT.
Papy termozgrzewalne
materiat samoprzylepny, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, aprobate techniczna albo certyfikat zgodnos$ci z polska norma.
» Papa termozgrzewalna podktadowa
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa. Na bazie asfaltu niemodyfikowanego,
osnowe stanowi tkanina szklana o gramaturze min.180 g/m2. Od wierzchniej
strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona
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4.0

5.0

6.1

zabezpieczona jest folig 2z tworzywa sztucznego. Zawarto$¢ asfaltu
niemodyfikowanego, min. 3000 g/m2. Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych, w szczegélnosci jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych  pokryciach dachowych. Pape mozna stosowa¢ do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢é dachowych. Pape mocuje
sie do poditoza metodg zgrzewania lub mocowania mechanicznego.

Parametry techniczne:

sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek, min 1000 / 1000 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz /w poprzek, min. 2 /2 %

gietkos¢ w obnizonych temperaturach 0° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +70° C

grubos¢ papy: 4,0 mm 5%

dtugos¢ rolki: 7,5m

gwarancja 5, 6*, 7** lat

SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, taty, drabiny,

watki zgbkowane, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki
z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy
lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy gorgcego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatbw pokrycia powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

WYKONANIE ROBOT

Szczegbtowy zakres robot przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania.

Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t blacharskich

Obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekane;j
powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowej.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Obrébki blacharskie do poditoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego
natomiast przy okapach mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Potgczenia blachy
wykona¢ na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z
pokryciem potaci wykona¢ na rabki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki
kominbw mogg by¢ z wydrg i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe,
wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkg dekarskg zgodnie z
dotgczona przez producenta instrukcjg montazu.

Montaz pokrycia wykona¢ $cisle wedtug instrukcji montazu przyjetego systemu
pokrycia dachowego z paneli dachowych na ragbek stojgcy.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne:

Obrabki blacharskie odbierac¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do kitdrych
dostep poOzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
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Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

a/dokumentacje techniczna,

b/zapisy = stanowigce dokonanie odbiorébw  czesciowych podktadu oraz
poszczegdblnych warstw lub fragmentdéw pokrycia,

c/zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow
w dzienniku budowy:

a/czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robédt pokrywczych,

b/czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

c/czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega :

-sprawdzenie potgczen na stykach

-sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacjg swiadczgce o ztym wykonaniu.

JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest :

(m2) obrébki blacharskiej oraz blachodachowki , ilos¢ zamontowanych elementow
systemowych,

(m?) powierzchni utozonej papy termozgrzewalnej nawierzchniowe.

ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej,
zapisOw w ksigzce obmiarow i kontroli z dokumentacja techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta .
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SST-8
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

WYMAGANIA OGOLNE.

Przedmiot

Kod CPV 45260000-7

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét obejmujacych
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla: Budowa Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét .

Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Szczegbtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug
stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45320000-6 — roboty izolacyjne.

Materiaty

Izolacje poziome

w poziomie fundamentéw na tawach fundamentowych izolacja pozioma przerw
roboczych i dylatacji np. uszczelniajgca tasma peczniejgca

na styku tawy i sciany fundamentowej faseta uszczelniajgca z zaprawy PCC

w posadzce we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na parterze i na | pietrze, w
pomieszczeniach porzadkowych, pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni
oraz pralni a takze w posadzkach w pomieszczeniach zlokalizowanych nad
pomieszczeniami ,mokrymi” folia polietylenowa x2

w pozostatych pomieszczeniach w posadzce folia polietylenowa x1

wszystkie obrobki blacharskie nalezy utozy¢ na warstwie papy

w poszyciu dachu - membrana paro przepuszczalna

Izolacja pionowa

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z emulsji asfaltowo-
kauczukowej, dodatkowo $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
zasypywania wykopu folig ttoczong utozong przettoczeniami do wewnatrz.

Tasma uszczelniajgca do dylatacji i przerw roboczych:

prefabrykowany system uszczelniajgcy tworzony z fabrycznie zgrzewanych tasm.
Tasmy uszczelniajgce PVC-P/NBR plastyfikowany polichlorek winylu w potgczeniu z
kauczukiem nitrylo-butadienowym, odporny na bitumy

Folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach:

Materiat - polipropylen

Parametry techniczne folii :
- masag/m?® 115
- wytrzymato$¢ na zerwanie n/5cm  wzdtuz 150 w poprzek 100
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 72



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

3.0

4.0

- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60n  w poprzek
50n

- zakres temperatur stosowania -40 do+80c

- wysokos¢ stupa wody mm h,o 2000

- paroprzepuszczalno$é g/m%/24 h  2000/4000

- stabilizacja uv 3 miesigce

- wymiary: szeroko$¢ -1.5 m, dtugosc - 50m

Wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa gotowa do uzycia, wodna emulsjg
asfaltowo -kauczukowa do wykonywania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych dachéw, wylewek betonowych, piwnic i innych elementéw. Mase
naktada sie na powierzchnie recznie, za pomoca pedzla, szczotki dekarskiej lub
watka. Mozliwe jest rowniez nakiadanie natryskowe. Przy uktadaniu kilku warstw,
kazda kolejng nanosimy po wyschnieciu poprzedniej. Grubos¢ jednej warstwy nie
powinna przekracza¢ 1mm. Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5 °C do +30 °C.

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentéw - pionowa izolacja fundamentow
oraz elementéw majacych kontakt z gruntem.

Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej )
$cian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami takimi jak:
dziurawienie, zgniatanie, scieranie.

Elastyczna

nie ulega procesowi rozktadu

nie wptywa na jako$¢ wody pitnej

odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia

odporna na rozrywanie, tamanie, scieranie, dziurawienie

wyglad nie ulega zmianie bez wzgledu na czas i warunki zewnetrzne

odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych

DANE TECHNICZNE

materiat polietylen o wysokiej gestosci (HDPE) kolor czarny grubos¢ ok. 0,4-0,5 mm,
obustronnie wyttaczana gramatura 440-450 g/m2 +-10%

dtugos¢ w rolce 20 m

szerokosé rolki 1m, 1.5m

wysokos¢ wyttoczenia ok 8-9 mm

odpornos¢ na cisnienie ok. 150 kN/m2

odpornosé na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

wytrzymatos¢ na temperatury od -300C do +800C

wiasciwosci chemiczne neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi,
odporna na dziatanie substancji chemicznych

SPOSOB UZYCIA Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne
muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to gérna krawedz
fundamentu, okoto 10 cm nad warstwg bitumiczng. Montaz nastepuje bezposrednio z
rolki, najczesciej poziomo. Fundament nalezy owingé. Mozna réwniez uktadac
pionowo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zakfadka.

Sprzet

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci
min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana.

Brak szczeg6lnych wymagan odnosnie sprzetu.

Transport
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Brak szczegdlnych wymagan odnos$nie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatu powinny odbywaé sie tak aby zachowaé jego dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane materiatowi przez producenta.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robot — reczny.

Wykonanie roboét

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji poditogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do
podtoza lub podkitadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze,
fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow
bitumicznych powinna byé réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

|zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z foli z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.2. Ogolne warunki wykonania robot

Izolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukorczenia betonowania
podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura
lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 50110°C materiat izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzic,
sktadowac¢ narzedzi i materiatéw.

W poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich i
pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 30JC od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 50JC, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmachiajgcego powinna by¢ >001C, a wilgotnos¢é wzgledna powietrza <90%.

|zolacje mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania
podtoza. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura
lub wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.
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5.3.

5.4.

5.5.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 50110°C materiat izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢,
sktadowac narzedzi i materiatéw.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich i
pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 3(1C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5(1C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ >001C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.
Przygotowanie podtoza

Podioze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom :

- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych,

- powinno by¢ réowne i szorstkie , a lokalne nierébwnosci nie powinny
przekracza¢ 3 mm, przy czym krawedzie tych nierdwnosci nie moga byc¢
ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢
zaokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 5 cm.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajgc nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypemic
betonem klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw
betonu IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do
pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajgcg PC wg
Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan
metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy
wypetnic¢ specjalng bezskurczowg zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu
powierzchni, na ktérej wystepuja nierownosci rozkuwajgc jej krawedzie do
pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na
bazie zywic lub za pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na
niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu, wieksze powierzchnie
nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac
szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem
posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia
nalezy usunac przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

Zagruntowanie podfoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym
przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢
roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest
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5.6.

to jednak przypadek szczegélny, wymagajgcy pisemnej zgody Inzyniera i autora
projektu.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

©  powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko
jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie
wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu,
ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza
sie w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy
gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢
wiecej niz 24 godz.

- $rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkow gruntujgcych (odpornych na  dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw, gtownie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni
suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dtoh nie przykleja
sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie
suchy. Czas schnigecia roztworow gruntujgcych jest zréznicowany w
zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikbw i warunkéw
wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach
wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach
poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni
mozna przystgpic¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczeg6inych
miejscach

Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje
sie sprzet pomocniczy i nastepujgce narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szerokosci
min. 20cm i dtugosci min 3m,

listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu,
dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sie
poza obreb arkusza na odlegto$¢ 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki.
Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang
warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

|zolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed
utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma
zanieczyszczen.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ co najmniej 15% wiecej izolaciji
niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 31JC od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ < 85%.

Temperatura podfoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ > 001C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 90%.
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6.0

6.1.

6.1.1

7.0

8.0

9.0

10.0

Kontrola jakosci roboét

Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstwy
izolacyjnej, jej ciagtosci, grubosci, itp.

Odbiory materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacja
techniczng oraz wifasciwymi normami. Materialy w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

Jednostka obmiaru
(m?) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.

Odbior

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotow wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
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Instrukcje i certyfikaty producenta
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1.2

2.0

SST-09
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Wymagania ogoélne

Przedmiot specyfikacji

Kod CPV 45260000-7

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t polegajgcych na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych dla zadania:
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
izolacyjnych, polegajacych na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.
Szczegdtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug
stownika CPV :

kod CPV 45321000-3 ,|zolacja cieplna”

kod CPV 45323000-7 ,lzolacja dzwiekoszczelna”

Materiaty

Izolacje cieptochronne

Izolacja $cian czes¢ nadziemna:

ptyty ze skalnej wetny (dedykowana do izolacji elewacji wentylowanych) z oktadzing z
wtdkniny szklanej A =0.034 W/mK ; grubos¢ warstwy ocieplajgcej 18 cm

ptyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK ; grubos$¢ warstwy ocieplajacej 18
cm; wytrzymatos¢ na zginanie BS75 (275 kPa)

|zolacja potaci dachu:

wetna mineralna dedykowana do dachu stromego nad czescig uzytkowang: A =0.035
W/mK; grubosc¢14+12 cm, nad czescig nieuzytkowang A =0.035 W/mK ;
grubosc10+5 cm

Izolacja stropu nad pietrem w czesci nieuzytkowanej: wetna dedykowana do izolacji
stropow, dachu i podtogi; A =0.035 W/mK, grubos¢ warstwy 22 cm

|zolacje cieptochronng czesci podziemnych budynku

ptyty styropianu ekstudowanego XPS o zamknietych porach A=0.036 W/mK, grubos¢
warstwy ocieplajgcej 12 cm

sciany fundamentowe zabezpieczy¢ z obu stron.

izolacja posadzki na gruncie:
styropian EPS 100-031 10 cm
Wartos¢ wspétczynnika U max 0,3 W/m2K

wetna mineralna systemowych $cian akustycznych
Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna podtdg na stropie - ptyty styropianowe do wykonywania warstwy
izolacyjnej uktadanej pod podktadem podtogowym w podtogach ptywajgcych, w celu
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3.0

4.0

5.1.

ttumienia dzwiekéw uderzeniowych A =0.045 W/mK .grubos¢ 20 i 30 mm (w
zaleznos$ci od wykonczenia podtogi)

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac

sie:

a/ niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmienno$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosc¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosc
na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa.

Sprzet
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu. Zastosowaé sprzet zgodny z
wymaganiami producenta.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentow. Chronic przed zawilgoceniem

Brak szczegd6lnych wymagan odnosnie transportu.

Wykonanie robét
Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi i stropodach

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykonac zgodnie
z projektem budowlanym.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatdw w stanie powietrzno suchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i
po ich zakohczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub
dzwiekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine
mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak
organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat sie po
powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.
Materiatly uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiadaé Swiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne nalezy ukfada¢ na podtozu ktérego wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdbw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty
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styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z
roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane
papa. Piyty styropianowe mogg byé natomiast uktadane na powtokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach
z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigekowg powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nierbwnosci przekraczajagcych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane.
Jako warstwa wyrobwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm.

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzy
pietrowym nalezy umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci réwne;j
wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do
sciany.

Sciany ocieplane metoda lekka mokra.
Wszystkie podstawowe zasady izolacji sciany jak wyzej.

Ptyty izolacyjne mocowane bedg do sciany na specjalistyczny klej. Ptyte z natozonym
klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $Sciany w wybranym miejscu i docisnggé.
Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylegaé. Zaleca sie stosowanie
ptyt z wrebami nachodzgcymi na siebie na zaktadke. Piyty nalezy uktadac¢ z
przewigzaniem zar6wno na powierzchni $cian jak i w naroznikach. Ewentualne
szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez wstawianie
klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem. Wystajgce fragmenty
wypetnienia szczelin nalezy zeszlifowac recznie pacg lub gruboziarnistym papierem.
Czynnosci te nalezy wykonaé po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezaleznie od
klejenia ptyty styropianowe mocuje sie mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci 4-8 szt./m?, gteboko$é katownikéw minimum 5cm.

Po zamocowaniu ptyty nalezy wykonaé uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka,
Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowe;j.
Nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otworéw okien i drzwi,
osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i materiatbw wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C.

Nie wykonywac robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materiaty (zaprawg zbrojgca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;.
Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czysci¢ mechanicznie za
pomocg szczotek lub wody pod duzym cisnieniem, a nastepnie zagruntowa¢ emulsja
gruntujaca . Emulsje nalezy naktada¢ réwnomiernie na podfoze przy pomocy szczotki
malarskiej, watka lub metody natryskowej. Przy podtozach bardzo chtonnych
gruntowanie powinno wykonywac sie dwukrotnie.

Przy nieréwnosciach powierzchni sciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania
istniejgcego podtoza nalezy stosowac tynk cementowo — wapienny .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od
poziomu terenu nalezy zamontowac listwe ochronng z kapinosem. Listwe mocujemy
idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkéw na 1mb).

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo.
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Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
stosowac listwy narozne.

Na potgczeniach siatki nalezy stosowaé zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg
zatopi¢ aby nie byta widoczna z pod warstwy zbrojgce;j.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy scisle trzymaé sie instrukcji technologicznych
wykonywania robét opracowanych przez producentdéw materiatdbw i systeméw
ocieplen.

Wykonanie warstwy zbrojacej.

Warstwa zbrojgca sktada sie z minimum 3mm grubosci gtadzi z kleju, w ktérym
zostaje zatopiona siatka zbrojgca z widkien szklanych. W naniesionym uprzednio
kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczeg6ine pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1Tmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia,
nawet jesli wystepuje ono miejscami.

Nie wczesniej niz po 2 dniach mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu
tynkarskiego. Nalezy natozy¢ jedng warstwe (konsystencji gestej Smietany) i naktadac
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Pota¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonaé¢ scisle z dokumentacjg techniczna.
Szczegb6lng uwage nalezy zwrdcié na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej
pomiedzy poszczegllnymi warstwami izolacyjnymi. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego. Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymacé sie instrukcji
technologicznych wykonywania robét opracowanych przez producentéw materiatéw i
systemow ocieplen.

Wykonanie obudowy akustycznej sciany.

Zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu

Kontrola jakosci

Odbiory materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacja
techniczng oraz witasciwymi normami. Materialy w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byc¢
przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/sprawdzenie materiatéw

b/sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
d/sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/sprawdzenie uszczelnienia izolaciji.

Odbidr koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i
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opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podfogi — na

podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robo6t (cieplnych

wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie protokdtow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w

dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a/sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

b/sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c/sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania

nalezy wykonac przez ogledziny.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanych izolagii.

Odbior

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robét objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-82/B-02402 ,, Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdow
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
|zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z wetny mineralne;.
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PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigekowa pomieszczen.
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pOzniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych
budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewziec¢
termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentéw.

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 84



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

[y
P
- O

1.2

1.3

1.4

2.0
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

SST-10
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH ORAZ GLADZI.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwykitych wewnetrznych oraz gtadzi dla
zadania pn.: Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatowego
z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t .

Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte kategorii lll, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérych wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wykonanie gtadzi gipsowe;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.

Podloza w =zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Materiaty

Tynki

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” Ilub aprobatom
technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych Mosna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Gtladzie gipsowe:

Gips szpachlowy workowany.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997

,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie Bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikédw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkéw zwykltych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— pace zwykte i kontowe.

Transport

Transport materiatow

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie roboét

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi
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spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Gtadz gipsowa nalezy wykonywac¢ po catkowitym wyschnieciu tynkéw cem-wap.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé
10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

Roboty zwigzane z wykonaniem gtadzi ze szpachli gipsowych

Przygotowanie podtoza:

Z podtoza pod tynki nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetic¢ ubytki zaprawa
gipsowg

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynk lub elementy
gipsowe wymagajg zabezpieczenia przed korodujgcym dziataniem gipsu

Wilgotnosc¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7%

Przed przystgpieniem do narzutu zaprawy nalezy oczysci¢ podfoze z kurzu i innych
zanieczyszczen oraz usungc¢ ttuste plamy

Na narozniki nalezy zamocowa¢ ochronne katowniki aluminiowe

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynkow

Zaczyn gipsowy nalezy przygotowac $cisle z wytycznymi producenta

Kazdorazowo nalezy przygotowaé takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania tj. przed uptywem 30 min

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do
wykonania tynku nalezy go uzna¢ za nienadajacy sie do wykonania tynku i usung¢ z
pojemnika

Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze $wiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze
stwardniatego juz gipsu. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno
dociskana do warstwy narzutu.
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6.2.2

6.3
6.3.1

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac kielnig na pace stalowg a nastepnie
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktada¢ go na
podtoze w kierunku od podfogi do sufitu

Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego
pasach kierunkowych. Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od
okien w gtgb pomieszczenia.

Zacieranie tynku potgczone z ewentualnym zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczg¢
wtedy, gdy gips zacznie wigza¢. Do zacierania nalezy uzywac¢ krétkich pacek
stalowych. Niewielkie lokalne nierownosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie
zaczynem(wgtebienia) lub za pomocg cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc
powierzchnie przed jej naprawg

Pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gtadzie szpachlowe powinny by¢ dobrze
wietrzone az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu powinna
by¢ od 5°C + 18°C

Zasady odbioru gtadzi gipsowych

Odbiér gotowych gtadzi szpachlowych powinien by¢é dokonany nie wczesniej niz po 7
dniach od ich wykonania

Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni nastepujgcych wad i usterek
przeswitow podtoza, rdzawych plam, wypryski, specznienia, plamy, smugi i zacieki.
Niedopuszczalne sg pekniecia tynku.

Niedopuszczalne sg nastepujgce nieréwnosci i odchylenia powierzchni tynku:
odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze niz 2
mm i w liczbie wiekszej niz 2 na dtugosci 2- metrowe;j taty

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wieksze niz 1.5 Mm na 1 m
i ogotem wieksze niz 3 mm w pomieszczeniach do 3.5 m i wieksze od 4 mm w pom.
powyzej 3.5 m.

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wigksze niz2 mmna 1 mi
ogétem wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn wieksze od 2 mm na 1m w stosunku do
kata przewidzianego w dokumentacji

.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Kontrola jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwyklych wewnetrznych dla Il i IV kategorii

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenia

Kategoria powierzchni przecinajacy
tynku od . . ch sie

tynku , Pionowego Poziomego
ptaszczyzny i ptaszczyzn
odchylenie od kata

Nie wieksze niz 2 mm
Nie wieksze niz [na 1 miogétem nie |Nie wieksze niz 3 mm
3 mmiw liczbie |wiecejniz4 mw na 1 miogétem nie L
. o . . S . | Nie wieksze
nie wiekszej niz | pomieszczeniach do |wiecej niz6 mm na catej | ..

[ . - . . niz 3 mm na
3 na cafej 3,5 wysokosci oraz powierzchni miedzy im
dtugosci faty nie wiecej niz 6 mm w | przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m pomieszczeniach 3,5 | (Sciany, belki itp.)

m wysokosci
Nie wieksze niz 1,5
mm na 1m i ogétem
Nie wigksze niz | nie wiecej niz 3mm w | Nie wigksze niz 2 mm
2 mmiw liczbie |pomieszczeniach do |na 1miogo6tem nie S

v L o . B . | Nie wieksze
nie wiekszej niz | 3,5m, wysokosci wiecej niz3mm na catej | ..

IV§ . L . . niz 2 mm na

Vw 2m na catej oraz nie wiecej niz powierzchni miedzy im
dtugosci taty 4mm w przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m pomieszczeniach (Sciany, belki itp.)

powyzej 3,5m
wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw
kategorii 1I-1V nie powinny by¢ wigeksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnaciji

b/ na catej wysokosci budynku

-10 mm

-30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:
a/dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a/dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 89




Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

7.1

7.11

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

b/dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
wioskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a/wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/trwate $lady zaciekdédw na powierzchni,

c/odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych
powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,010 Mpa
b/ dla tynk6w cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
c/ dla tynkéw gipsowych - 0,040 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,050 Mpa

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

Odbior robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie to, nalezy podtoze

oczyscic i umyc¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli

chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: — tynk poprawic¢

i przedstawi¢ do ponownego odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg

bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i

ponownie wykonacé roboty tynkowe.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej

dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej ni_ 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Gtadzie szpachlowe powinny by¢ wolne od zarysowan, nieréwnosci itd.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry

powinien zawierac:
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7.5

8.0
8.1

8.2

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Ptaci sie za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku:

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatow i sprzetu,

—obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m,

—przygotowanie podtoza,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

—osiatkowanie bruzd,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—wykonanie tynkéw,

—reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

—wykonanie gtadzi gipsowych,

—0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

—likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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2.0

SSt-11
STOLARKA OKIENA | DRZWIOWA

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI | ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla: Budowa Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot .

Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych ze stolarkg drzwiowg i okienna.
Rozpatrywac tagcznie z zestawieniami stolarki okiennej i drzwiowej

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie stolarki drzwiowej, okiennej. W skfad tych robét wchodzi:

- Zakup i montaz drzwi

- Zakup i montaz okien.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Stolarka okienna: ALU z cieptych profili.

Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkia flot.

Wartos¢ wspétczynnika U dla pakietéw szybowych U= 0.7 U W/m2K

Warto$¢ wspétczynnika U dla okien Umax 0.9 U W/m2K

Okna zewnetrzne rozwieralno-uchylne, stolarka aluminiowa ciepta, izolacyjnosé
akustyczna okna Rw nie mniejsza niz 32 dB. Montaz okien w warstwie izolaciji.
Uszczelnienie okien wykona¢ za pomocg np.systemowej tasmy rozprezne;.

Parapety wewnetrzne z twardego PCV o szerokosci ( gtebokosci ) ~30cm (300mm)
Grubos¢ parapetu to 2cm - nosek z przodu ma 4cm.

Parapety wewnetrzne: wykonane z tworzywa PCV parapety komorowe. Powleczone
wytrzymatg folig, odporne na promienie UV. Nie zmieniajgce koloru, nie zmieniajgce
ksztattu pod wptywem czasu. Rdzen parapetu wykonany z wysoko udarowego
polichlorku winylu, laminowany okleinami PCV oraz laminatami CPL. Przekrgj
komorowy stanowi dodatkowe usztywnienie i zwiekszenie trwatosci materiatu.
Zaprojektowano parapety komorowe we wzorze jasnego drewna. Parapety
wyposazy¢ obustronnie w zaslepki boczne. Parapety mocowane do podtoza za
pomocg podpor. Rozstaw podpér < 50 cm.

Grubos¢ parapetu 2 cm, wysokos$¢ frontu - 4 cm

Grubosé scianki - 1,3 mm

Parapety zewnetrzne: metalowe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej,
powtokg ochronna lakierniczg greencoat RWS; w kolorze grafitowym.
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2.1
2.11

Uwaga: wybrane okna - szklenie bezpieczne lub i odporne na dziatanie ognia patrz
zestawienie stolarki, wszystkie okna do wysokosci 85 cm nad poziomem podtogi:
nieotwierane — ze szkfa o podwyzszonej wytrzymatosci (szklenie bezpieczne). Okno
04 w pomieszczeniu szatni 0.18 szklenie mleczne lub wyklejone folig.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa malowana proszkowo z cieptych profili,
Szklenie - pakiety trzy szybowe ze szkia flot.

Wartos¢ wspétczynnika U dla drzwi Umax 1.3 U W/m2K

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

na ciggach komunikacyjnych aluminiowa malowana proszkowo,

do pomieszczen skrzydta wzmocnione okleina CPL HQ, oscieznica drewniana,
wykonana z tak zwanej klejonki drewnianej okleinowana, do sal dzieciecych i
warsztatowych z bulajem.

w weztach sanitarnych drzwi do kabin i Scianki projektuje sie, jako systemowe h=203
cm z ptyty wiérowej 30 mm obustronnie powlekane zywicg melaminowg

drzwi do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych z otworami w dolnej czesci o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2

Uwaga: wybrane drzwi - szklenie bezpieczne lub i odporne na dziatanie ognia
patrz zestawienie stolarki

Scianki i drzwi HPL

W weztach sanitarnych scianki systemowe h=203 cm, z ptyty HPL 12.5 mm

wysokos¢ catkowita 2030 mm

przeswit - wysokos¢ 150 mm

drzwi: wykonane z ptyty HPL 12.0 mm, szerokos¢ 800 mm, zamykajgce sie ,na styk”,
w profilu drzwiowym gumowa uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie.

W kabinach ogdélnodostepnych: ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony w ptyte, zawiasy ze stali w ostonie ze stali nierdzewnej, klamka ze stali w
ostonie jak zawiasy, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujgcym, od strony
zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwarcia.

Kabiny dla dzieci, w tazienkach przy salach nalezy wyposazy¢ w system
pozwalajacy na bezpieczne korzystanie przez dzieci, czyli zawiasy ukryte w
profilach oscieznicowych. Rozwigzanie to zabezpiecza przed przycieciem palcow
pomiedzy skrzydtem drzwi a oscieznicg. Samodomykacz zawiaséw bez sprezyny,
drzwi powinny sie zamyka¢ dzieki sile grawitacji. Zamiast zamkéw zastosowac
pochwyty ktdére nie pozwalajg na zaryglowanie drzwi od $rodka (rozwazy¢ w
porozumieniu z Uzytkownikiem i Zamawiajacym drzwi do kabin obnizone do takiej
wysokosci, aby zapewni¢ dziecku intymnosé, a zarazem opiekunom umozliwié¢
zajrzenie do $rodka

Kolor — jasno z6tty / kremowy

profile montazowe: aluminium anodowane

stopy: rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/-
15 mm.

Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

Okucia okienne

Stalowe okucia obwiedniowe.

Klamki okienne

Aluminiowe klamki okienne, sprezyscie zamocowane, obracalna pokrywa rozety,
rozeta z tworzywa sztucznego z czopami ustalajgcymi, trzpien petny 7 mm, boczne,
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precyzyjne ustalanie potozenia, co 45 stopni,, samoczynna blokada przeciw
niepozadanemu przesunieciu okucia obwiedniowego okna oraz obrdcenia trzpienia
klamki od zewnatrz. Dtugos¢ trzpienia 35 mm

Wyposazone w element blokujgcy otwarcie z zewnatrz ,

Anodowane w kolorze stalowym F9.

Dtugosé klamki 133 mm

Cokot klamki 68x31 grubos¢ 16 mm

Szyldy drzwiowe wewnetrzne

Aluminiowe szyldy waskie z obustronna klamkg z trzema wkretami mocujacymi,
rozstaw osi klamki do osi wktadki 92 mm, dtugos¢ klamki 123 mm, szyld prostokatny
szerokosci 30 mm, szyld wyposazony w wypusty mocujgce przystosowany do
zamontowania wktadki bebenkowej, anodowany na kolor srebrny F1.

Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ we wktadki bebenkowe

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Skitadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposdb sktadowania wg
punktu 2.8.

Wykonanie robét.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktow
(cm) punktéw zamocowan
wysokos$c¢ szerokosc¢ zamocowan W nadprozu i pionowe boki
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progu osciezy

do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150 £200 6 po 2 po 2
>200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3

powyzej
150 150 200 8 po 1 po 3
>200 10 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny by¢ wolne od wad w przeciwnym
wypadku beda niedopuszczone do montazu.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce o0sadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy
wykona¢ pianka poliuretanowa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na I m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezom a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetédw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczelingy miedzy os$cieznica a murem wypetni€ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Po zmontowaniu; skrzydta doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzdéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznica -| -

Powtoki malarskie
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Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodze. Barwa powtoki powinna byé
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robdt jest: - szt. wbudowanej stolarki.

Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty , oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot.

Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robét objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6Inego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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SST-12
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

Wymagania ogdlne

Przedmiot

kod CPV 45421152-4

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy wykonywaniu systemowych $cian dziatowych dla zadania:
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét w
czasie wykonywania systemowych Scian dziatowych i instalacyjnych.

Szczegbtowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktéry stanowi
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.
Zaprojektowano $ciany dziatowe z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie

systemowym ocynkowanym.

- Piyty gipsowo kartonowe GKB, GKBI, GKF

- Profile metalowe i elementy mocujace PN-EN14195 z blachy walcowanej na
zimno grubosci 0.55 mm: C100, U100, C75, U75

- Tasma izolacji akustycznej

- Tasma zbrojgca

- Akcesoria metalowe wg normy PN-EN13964 : blachowkrety 3,5x25 mm,
blachowkrety 3,5x35 mm, wkrety do blachy 3.5x9.5/11 mm, kotki rozporowe

- Gipsy do spoinowania ptyt gipsowo kartonowych

- Wetna mineralna

Sprzet
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentow.

Brak szczegoinych wymagan odnosnie transportu.

Wykonanie roboét

Zaprojektowane sciany GK na ruszcie stalowym w pomieszczeniach (oznaczono w
dokumentacji budowlano — wykonawczej), powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy catkowitg szczelnosé i gtadkosé powierzchni.

Wszystkie elementy scian wykona¢ zgodnie z projektem technicznym Scisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatbw zawartych w szkicu montazowym.

Temperatura w pomieszczeniu w ktérym zamontowano ptyty GK musi miescic sie w
przedziale 5°- 40°, za$ wilgotno$¢ powietrza do 70 %.

Montaz wewnetrznych $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od wyznaczenia w
pomieszczeniu potozenia $ciany na podtozu, suficie i przylegajacych $cianach

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 97



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

6.0

7.0

8.0

Na profile przeznaczone do wykonania potgczen z sgsiadujgcymi elementami budowli
nanies¢ od spodu kit Scienny (2 walki) lub przyklei¢ tasme uszczelniajgcg. W
przypadku wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej uszczelni¢ starannie
kitem sSciennym. Profile brzegowe zamocowac¢ za pomocg odpowiednich $rodkow
mocujgcych do sgsiadujacych elementéw budowli. Rozstaw zamocowan 1 m, na
$cianach stosowacé, co najmniej 3 punkty zamocowania.

Rodzaje zamocowan do elementéw budowli: elementy masywne kotki rozporowe, nie
masywne odpowiednie do rodzaju materiatu srodki kotwigce.

Skrajne profile zamocowac¢ do podtoza i stropu. Wstawi¢ profile stupkowe w rozstawie
osiowym max 60 cm w profile skrajne. Skrajny stupek przymocowac do sciany.
Oktadzine wykonywa¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu
od podtoza o szerokosci ok. 1 cm.

Nie wykonywa¢ stykow ptyt na profilach stupkédw drzwiowych. Rozstaw
blachowkretow 25 cm (w przypadku okfadziny dwuwarstwowej rozstaw
blachowkretéw pierwszej warstwy moze byé zwigkszony do 75 cm). W szczelinie
wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne rozmieszczaé
"na mijanke".

Przy stosowaniu ptyt gipsowych o dtugosci mniejszej od wysokosci pomieszczenia,
styki poziome rozmieszczac z przesunieciem, co najmniej 400 mm.

Krawedzie docinane szpachlowac przy wykorzystaniu papierowej tasmy spoinowe;j.
W  przypadku okfadziny wielowarstwowej wypetni¢é spoiny warstwy spodniej,
szpachlowac¢ spoiny warstwy wierzchniej.

Narozniki scian zabezpieczy¢ aluminiowymi naroznikami perforowanymi 25x25x2.5
mm.

Wykonczenie

W kazdym przypadku szpachlowaé widoczne tby blachowkretdw.

Szpachlowanie mozna wykonywaé dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne
wieksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotnosci Iub
temperatury.

W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢, co najmniej
10°C.

Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy
zagruntowac. Rodzaj srodka gruntujgce go nalezy dostosowac¢ do rodzaju powtoki
malarskiej / oktadziny.

Montaz scian systemowych zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta, stosujac
sie do szczegOtowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych przez
producenta tolerancji.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,
stosujac sie do szczegdtowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych
przez producenta toleranciji.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m? écianki lub oktadziny $ciany.

Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do ksigzki obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.
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Odbidr scianek dziatowych polega na :
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i
obrzezach
- wichrowato$¢ powierzchni.

Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty

techniczne.
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LEKKIE OBUDOWY

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robo6t zwigzanych z lekkimi obudowami z ptyt kartonowo-gipsowych w
budownictwie, uzytecznosci publicznej oraz montazem systemowych kabin

sanitarnych dla zadania: Gminnego przedszkola publicznego
siedmiooddzialowego z oddzialem ztobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej,
gm. Kosakowo wraz 2z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura

towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét .

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- sufitdw podwieszonych GK i obuddw instalacji wentylacji w pomieszczeniach
kuchni / rozdzielni oraz zmywalni, oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych w przestrzeniach uzytkowych.

- montaz konfekcjonowanych-systemowych kabin sanitarnych.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawic przed przystgpieniem do prac:
Wykonawca musi przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

atest PZH,

aprobate techniczng o nie palnosci i klasyfikacji odpornosci ogniowej ptyt.

Materiaty:

Sufit podwieszony:

ptyty kartonowo - gipsowe GKB, GKBI, GKF gr.12,5 mm, 20 mm
metalowe profile sufitowe wg wybranego systemu,

metalowe wieszaki sufitowe wg wybranego systemu,

taczniki,

masa szpachlowa,

preparat gruntujacy.

Kabiny sanitarne:

Scianki i drzwi HPL

W weztach sanitarnych scianki systemowe h=203 cm, z ptyty HPL 12.5 mm

wysokos¢ catkowita 2030 mm

przeswit - wysoko$¢ 150 mm

drzwi: wykonane z ptyty HPL 12.0 mm, szerokos¢ 800 mm, zamykajgce sie ,na styk”,
w profilu drzwiowym gumowa uszczelka umozliwiajgca ciche ich zamykanie.

Kabiny ogdlnodostepne nalezy wyposazy¢ w ocynkowany zamek z zatrzaskiem i
ryglem wpuszczony w ptyte, zawiasy ze stali w ostonie ze stali nierdzewnej, klamka
ze stali w ostonie jak zawiasy, od wewnatrz rozeta z zamkiem ryglujgcym, od strony
zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwarcia.

Kabiny dla dzieci, w fazienkach przy salach nalezy wyposazy¢ w system
pozwalajacy na bezpieczne korzystanie przez dzieci, czyli zawiasy ukryte w
profilach oscieznicowych. Rozwigzanie to zabezpiecza przed przycieciem palcéw
pomiedzy skrzydtem drzwi a oscieznicg. Samodomykacz zawiaséw bez sprezyny,
drzwi powinny sie zamyka¢ dzieki sile grawitacji. Zamiast zamkéw zastosowac
pochwyty ktére nie pozwalajg na zaryglowanie drzwi od $rodka (rozwazy¢ w
porozumieniu z Uzytkownikiem i Zamawiajacym drzwi do kabin obnizone do takiej
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wysokosci, aby zapewni¢ dziecku intymnosé, a zarazem opiekunom umozliwi¢
zajrzenie do $rodka

Kolor — jasno z6tty / kremowy

profile montazowe: aluminium anodowane

stopy: rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/-
15 mm.

Sprzet:

néz trapezowy,
szlifierka reczna,

pita ptatnica,

paca nierdzewna,
siatka Scierna,
wkretarka elektryczna,
drabina.

Transport.
Transport ptyt powinien odbywac sie samochodem z plandeka (szczegoty wg zalecen
producenta).

Sktadowanie.

Ptyty oraz akcesoria powinny by¢ przechowywane w zamknietych suchych i
wentylowanych pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy je przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie robét:

Sufit podwieszony:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, nalezy doktadnie wypoziomowaé profile
stalowe sufitowe

mocowanie do belek stropowych w odstepach co 30 cm. Ptyty nalezy przykrecac
wkretami do metalu co 30 cm.

Na tgczeniach ptyt nalezy zastosowac¢ mase szpachlows.

Po catkowitym wyschnieciu szpachli spoiny nalezy przeszlifowaé

Na zakonczenie sufit nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym.

Kabiny sanitarne:

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Obmiar robot:
m2 powierzchni zabudowane;j.

Odbidr robot:

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z przedmiotowymi
normami,

Sprawdzenie robét zanikajgcych przed montazem ptyt,

Sprawdzenie jakosci wykonania stykéw ptyt-niedopuszczalne sg pekniecia lub
nierdwnosci.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoéine.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.
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SST-14
SUFITY PODWIESZONE - SYSTEMOWE

Wymagania ogdlne

Przedmiot

kod CPV 45421146-9

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy wykonywaniu sufitbw podwieszonych systemowych dla:
Budowa Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w
czasie wykonywania sufitbw podwieszonych na rusztach systemowych.

Szczegobtowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktéry stanowi
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robo6t wedtug
stownika CPV :
- klasa 45.42. kod CPV 45421146-9 — instalowanie sufitbw podwieszonych

Materiaty

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Zaprojektowano strop podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie
systemowym ocynkowanym.

Systemowy sufit podwieszony ze skalnej welny mineralnej 60x60x20 mm,
60x120x20 mm dedykowany min do edukacji. (wszystkie pomieszczenia poza
zapleczem kuchennym)

Cechy charakterystyczne:

ldealna na powierzchnia, od ktérej wymaga sie odbijania dzwieku w celu lepszego
jego docierania do odbiorcéw, m.in. w salach lekcyjnych.

Gtadka, matowa, super biata powierzchnia zapewniajgca wizualng ciggtosc.

Wysoki wspofczynnik odbicia i rozproszenia $wiatta przyczynia sie do oszczednosci
energii oraz zapewnia jasny, komfortowy klimat wnetrza.

Podwyzszona wytrzymato$¢ powierzchni; ptyty sa bardziej odporne na zabrudzenia
oraz zuzycie, co wydtuza cykl zycia produktu.

Opis Produktu

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

Widoczna strona ptyty: ultramatowa, gtadka, idealnie biata powtoka malarska

na welonie i podkfadzie z folii aluminiowej

Tyt ptyty: tylny welon

Malowane krawedzie

Pochtanianie dzwigku

aw: 0,25 (Klasa E)

Reakcja na ogien

A2-s1,d0

Wspétczynnik odbicia swiatta i wspétczynnik

rozproszenia Swiatta

Wspotczynnik odbicia swiatta: 87%

Wspotczynnik rozproszenia $wiatta > 99%
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Odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa
Do 100% RH
Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci
C/ON
Czyszczenie
- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro
Higiena
Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwoj mikroorganizmoéw.
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Wytrzymatos¢ powierzchni
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia
Odpornos¢ na scieranie na mokro: Klasa 1
Odpornos¢ na scieranie na mokro badana zgodne z wytycznymi EN ISO 11998:2007
i podawana w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najwyzszg odpornosé.

Systemowy sufit podwieszony ze skalnej welny mineralnej 60x60x20 mm,
60x120x20 mm dedykowany do pomieszczen przemystowych (zaplecze
kuchenne)
Powierzchnia niechtongca wilgoci, trwata, specjalnie stworzona do s$rodowisk
wilgotnych
Wysokie pochtanianie dzwigku - klasa A oraz najwyzsze
bezpieczehstwo pozarowe - klasa A1
Dostepna w standardowych wymiarach, w krawedzi A
Powierzchnia moze by¢ myta wodg pod cisnieniem
Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH
Opis Produktu
- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej
- Widoczna strona ptyty: biata, specjalna
powtoka o zwiekszonej trwatosci
Tyt ptyty: welon z witékna szklanego
Malowane krawedzie

Pochtanianie dzwigku
aw: 1,00 (Klasa A)
Reakcja na ogien - A1
Odbicie swiatta - 85%
Odpornos¢ na wilgoc i stabilnos¢ wymiarowa Do 100% RH
Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci C/ON
Czyszczenie
- odkurzanie
- czyszczenie na mokro
- czyszczenie parg pod cisnieniem cisnieniem (dwa razy do roku)
- czyszczenie piankg pod wptywem niskiego cisnienia
- czyszczenie pod wptywem wysokiego cisnienia: max 80 baréw, odlegtos¢ min.
1 metra, rozpietos¢ wody pod katem 30°. Ptyty powinny byé obciete i
uszczelnione w konstrukgji silikonem zawierajgcym srodek grzybobojczy
Odpornos¢ chemiczna: wytrzymuje czyszczenie rozcienczonymi roztworami
amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru
Higiena
Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwéj mikroorganizméw. Produkty Rockfon
posiadajg Atest Higieniczny PZH
Wytrzymatos¢ powierzchni
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 104



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Uzupetniajaco miejscowo
Ptyta kartonowo gipsowa GKB i GKBI 12.5 mm na stelazu metalowym

Obudowy kanatéw wentylacyjnych
Ptyta kartonowo gipsowa GKB i GKBI 12.5 mm na stelazu.

Sprzet
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym
materiatom przez producentdw.

Brak szczegolnych wymagan odnosnie transportu.

Wykonanie roboét

Zaprojektowano sufity podwieszone w pomieszczeniach (oznaczono w dokumentacji
budowlano — wykonawczej), powinny by¢ one wykonane w sposob zapewniajgcy
catkowitg szczelno$c¢ i gtadkos¢ powierzchni.

Wszystkie elementy sufitow wykonaé zgodnie z projektem technicznym $cisle
przestrzegajgc wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materiatbw zawartych w szkicu montazowym.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji krzyzowego rusztu stalowego sufitu
podwieszonego z profili CD60 oraz z profilu przy$ciennego UD30.

Profile stalowe ocynkowane CD 60 i UD 30 wedtug normy PN-89/H-92125 z blachy
stalowej grubosci 0.6mm zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg. Rozstaw
profili:

max 100 cm — dla profili gtownych

max 50 cm - dla profili nosnych poprzecznych.

taczniki stalowe systemowe ze stali jak wyzej, ocynkowane.

Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg

Konstrukcje rusztu stalowego sufitu podwieszonego mocowac¢ do konstrukcji stropu
na wieszakach z elementem rozpreznym, kotwami stalowymi

Montaz sufitu podwieszonego zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,
stosujgc sie do szczegotowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych
przez producenta toleranciji.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,
stosujac sie do szczegdtowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych
przez producenta toleranciji.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m? sufitu.

Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do ksigzki obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 105



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

9.0

10.0

Odbidr sufitow podwieszonych polega na :
- wyk. zgodnie z dokumentacja
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podtoza
- prawidtowos$¢é zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i
obrzezach
- wichrowatos$¢ powierzchni.

Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robét objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane

PN-B-79405:1997 ,Ptyty gipsowo-kartonowe*

PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty
techniczne.
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SS
MONTAZ SLUSARKI

Wzmagania ogolne

Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajgcych na montazu elementéow $lusarskich dla: Budowa Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddzialowego z oddzialem ziobkowym w
Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1. |

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:

Stal niestopowa S235JR : pochwyty, balustrady,

wycieraczki stalowe,(systemowe ciggi czyszczace)

obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j

Materiaty
Stal niestopowa S235JR : pochwyty, balustrady, (wykonane wedtug PW)
Wykonczenie malowanie proszkowe.

Balustrada B1 wykonac¢ x2 (druga w odbiciu lustrzanym)

komplet balustrada i pochwyt na klatke schodowg dwubiegowa

projektowana balustrada klatki schodowej ze stali S235JR. minimalna wysokosc
balustrady 1.1 m cm

maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia 0.12 m.

pochwyt - rura stalowa 42,4 x 3.2 mm.

stupki kesy- kwadratowe 45x45x3, 25x25x2 mm

mocowanie balustrady do stopni schoddéw kotwami metalowymi lub wklejanymi po 2
kotki na kazdy stupek.

balustrada powinna spetnia¢ § 298 rozporzadzenia w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Schody winny by¢ wyposazone w
balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich.
Malowanie z przeznaczeniem do wewnatrz

Oczyszczenia danego elementu - oczyszczanie chemiczne poprzez
odtluszczanie, fosforanowanie zelazowe, ptukanie i suszenie albo oczyszczanie
mechaniczne zwane srutowaniem. Wtasciwe malowanie proszkowe. Na element
natozy¢ naelektryzowane czastki farby proszkowej. Wypalanie w specjalnym piecu, w
ktérym proszek ulega stopieniu i polimeryzacji (w temperaturze okoto 140-200
stopni). Powtoka powstata na danym elemencie jest: odporna na korozje, chemikalia
oraz wysoka temperature.

Balustrada B2 - wykonac x1

projektowana balustrada pochylni dla wézkéw dla dzieci ze stali S235JR.
minimalna wysokos¢ balustrady 1.1 m cm

maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia 0.12 m.
pochwyt - rura stalowa 42,4 x 3.2 mm.
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4.0

5.0
5.1

stupki kesy- kwadratowe 45x45x3, 25x25x2 mm

mocowanie balustrady kotwami metalowymi lub wklejanymi po 2 kotki na kazdy
stupek.

Balustrada powinna spetnia¢ § 298 rozporzadzenia w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Malowanie balustrady z przeznaczeniem na zewnatrz.

Malowanie stali czarnej z przeznaczeniem na zewnatrz :dany element srutuje sie albo
oczyszcza chemiczne poprzez odttuszczanie, fosforanowanie zelazowe, ptukanie i
suszenie. Potem element trafia do lakierni, gdzie zostaje pokryty podktadem
proszkowym na bazie cynku. Wtedy trafia po raz pierwszy do pieca, by warstwa sie
utwardzita. Dopiero po tym procesie mozna rozpoczgé wiasciwe malowanie
proszkowe. Do malowania elementow, ktére majg by¢ uzytkowane na zewnatrz,
uzywa sie farb bardziej odpornych na dziatanie promieni ultrafioletowych i czynnikow
atmosferycznych (wilgo¢, skrajnie niskie i wysokie temperatury itd.). Element trafia do
pieca, a farba ulega polimeryzaciji.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
Blacha stalowa ocynkowana obustronnie 275g/m2, powlekana: POLIESTER
MATOWY GRUBOZIARNISTY grubos¢ powtoki 35um

Whycieraczki — ciggi czyszczace (4 szt):

wyposazone we wktady czyszczace: szczotka - guma,

zaopatrzona w system drenazu umozliwiajgcy odprowadzenie wody oraz brudu,
wykonczona aluminiowymi profilami najazdowymi, ktére utrzymujg wycieraczke w
statym miejscu,

zastosowane profile najazdowe potgczone sg ze sobg metodag spawania,
przeznaczona do natychmiastowego montazu

Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednia norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie roboét
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

. mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
. jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach
budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw
rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych. 5.2. Obrébki blacharskie obrébki blacharskie
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrébki blacharskie dla dachéw: nad tgcznikiem, klatkg schodowg i salg
gimnastyczng wykonywac¢ na miejscu lub z gotowych elementéw systemowych,
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.
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6.0

7.0

8.0

9.0

Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 kpl wykonanego montazu.

Odbiér robot

Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej slusarki

poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6
Wymagania ogolne.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

Balustrada winna spetnienia¢ wymogi Polskiej Normy PN 82/B-02003 dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych

Schody wyposaza sie w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed
ewentualnym zsuwaniem sie po nich.
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SST-16

PODLOZA, POSADZKI i PODLOGI
Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:
Przedmiot ST
Kod CPV 45442100-8
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy, posadzek i podtdg zwigzanych z zadaniem pn: Budowa
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddzialowego 2z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu. W ramach
prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t: wykonanie nowych
podiozy, wykonanie warstwy wyrownawczej, utozenie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie
posadzek i podtdg.
Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ przed przystgpieniem do prac:
Wykonawca musi przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
Atesty PZH, Certyfikaty, probki materiatbw wykonczeniowych, Deklaracje Zgodnosci.

Materiaty:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Folia PE

Stosowac folie polietylenowg dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie
mniejszej niz 0,2mm.

Styropian

Ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwédch miesiecy od daty produkciji,
o gestosci 20kg/m3 - Fs20.

Gtadz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa.

Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszag by¢ odporne na korozje, trwate
oraz posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenie. Wymienione listwy muszg byc¢
przeznaczone do obcigzen ruchem planowanch w poszczeg6inych pomieszczeniach.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.9

2.10

3.0

4.0

5.0

6.0

6.1.

6.2

6.3

miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

Wykonczenie podtég:

pomieszczenia sal dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, gabinety, korytarze:
Heterogeniczna wyktadzina PVC z rulonu:

klasa uzytkowa 34-43, grubos¢ min 2 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej min 0.8 mm
Antyposlizgowos¢é R9/R10, odpowiednia do ogrzewania podtogowego, wiasciwosci
elektrostatyczne <2.0 kV

komunikacja w strefie wejscia, szatnia dla dzieci, klatki schodowe, wezty sanitarne,
pomieszczenia kuchni:

Ptytki ceramiczne:

gres barwiony w masie o wymiarach: 598x598 mm, 450x450 mm, 200x200 mm: w
zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Antyposlizgowosé min R10 i R12.

pomieszczenia techniczne, pomieszczenia porzadkowe, warsztat zewnetrzny:
gres techniczny 333x333 mm, R12

Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 5.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
pkt 6. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

Sktadowanie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w zamknietych suchych i wentylowanych
pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy je przed dostepem oséb trzecich.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie robét:

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych sciany i sufity
powinny by¢ otynkowane (jesli tego wymagajg). Do wykonywania posadzek
(przyklejania wyktadzin pcw i ptytek ceramicznych) mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich innych robét budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnieciu podktadu.
Dopuszczalna wilgotnos¢ w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3%
(wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z
ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a z wyktadziny pcw nizsza niz
15°C.

|zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowg posadzek nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z folii PE.
Folie uktada¢ na warstwie podktadow betonowych. Folie nalezy wywing¢ na sciany i
wykona¢ szczelne obrébki przejS¢ instalacji przez warstwe izolacji. W
pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ dodatkowag warstwg z folii PE nad warstwa
styropianu.

|zolacje cieplne

Ptyty styropianowe uktada¢ na réwnym podtfozu z folii PE.
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6.4

6.5
6.6

7.0
8.0

8.1

Podktad z gtadzi cementowej

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wilgotng. Nie powinno sie wykonywac
podktadéw z zaprawy o konsystencji ptynnej i z zaprawy z dodatkiem wapna.
Zaprawe cementowg uktada¢ warstwami miedzy listwami kierunkowymi. Po
wstepnym stwardnieniu, podkiad zaciera sie packa. Podkiad nalezy zabezpieczy¢
przed chodzeniem na min. 3 dni. W pomieszczeniach o powierzchni przekraczajacej
30m2 lub o znacznej dtugosci podktad powinien by¢ zdylatowany tj. podzielony na
mniejsze pola (o boku nie przekraczajacym 6m) w celu zabezpieczenia przed rysami
skurczowymi. Dodatkowo podkitad zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkg stalowg 4,5mm
0 oczkach 20x20cm.

Wymagania podstawowe:

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencije gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa
tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm

na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Posadzki =z ptytek ceramicznych patrz. SST-17 UKLADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH.

Posadzka z rulonowego tworzywa

Instalacja Scisle wg zalecen i instrukcji producenta.

Jako warstwe wyréwnawczg pod posadzke wylaé wyprawe samopoziomujgcg grub.
3,0 mm. Na 24 godziny przed przystgpieniem do przyklejania nalezy wyktadzine
rozwing¢ z rulondw i luzno utozy¢ na podktadzie. Wyktadzine nalezy klei¢ do podtoza
na catej powierzchni. Listwy cokotowe z materiatu podtogowego nalezy zamocowaé
do Scian mechanicznie, przy pomocy kleju. Wyktadzine instalowaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

Obmiar robé6t: m2 powierzchni.

Odbior robot:

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z przedmiotowymi
normami,

Odbidér materiatow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacija projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
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wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4  Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9.0 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

10.0 Dokumenty odniesienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogéine
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wytyczne producenta.
Dokumentacja projektowa
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2.1

2.2

SST-17
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH | NA SCIANACH

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
oraz odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w
budownictwie, uzytecznosci publicznej dla: Budowy Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddzialowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

podktady wyréwnawcze,

pokrycie podtdg ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementdw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie witasnosci materiatbw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy,
wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Dokumentacja rob6t oktadzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt aranzacji wnetrz

(Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pbzniejszymi zmianami), protokdty odbioréw czesciowych,
koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatbw potogowych
przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw
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2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Ptytki ceramiczne podtogowe i Scienne
PLYTKI PODLOGOWE

PLYTKI PODLOGOWE

komunikacja w strefie posadzka gres barwiony w masie o wymiarach:
wejscia, szatnia dla dzieci, 598 x 598 mm,
klatki schodowe; _ _

atest antyposlizgowos¢: min R12

Ptytki podtogowe w kolorach zgodnych
z projektem aranzacji wnetrz

Wyklucza sie zastosowanie ptytek
technicznych

tazienki i wezly sanitarne; posadzka gres szkliwiony, pastele 200x200 mm
atest antyposlizgowo$¢ min R10A

Ptytki podtogowe w kolorach zgodnych
z projektem aranzacji wnetrz

Wyklucza sie zastosowanie ptytek
technicznych

klatki schodowe; posadzka gres szkliwiony — 300 x 300 mm
grubosé 8 mm
atest antyposlizgowos¢ min R12

Ptytki podtogowe w kolorach zgodnych
z projektem aranzacji wnetrz

stopnie - ptytki ryflowane

Wyklucza sie zastosowanie ptytek
technicznych

pomieszczenia techniczne, posadzka gres techniczny 300 x 300 mm, R12

pomieszczenia porzgdkowe,
warsztat zewnetrzny;

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

NORMA
Nasigkliwos¢ (%) <0.2% PN EN ISO 10545-3
Antyposlizgowosc¢ min R10
Klasa Scieralnosci (I-1V) -1V PN EN ISO 10545-7

Wytrzymatos$¢ na zginanie (N/mm2) 51 (500 kg/cm2) PN EN ISO 10545-4
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Odpornos¢ termiczna odporne
Odpornosc na spekania wtoskowate odporne
Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. GA
dom. uzytku GB
Odpornosé¢ na plamienie 1-5) Klasa 5
Odpornosé¢ na dziatanie kwaséw i Klasa GLA
zasad (GLC-GLA)
Mrozoodpornosé mrozoodporne
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA
Sita famigca (N_ grubos¢ > 7.5 mm 1800
Odchylenia dtugosci i szerokosci (%) +0.1-0.3
Odchylenia grubosci (%) 2-3.5
Ptaskosc powierzchni (%) +0.03 - 0.08
Odchylenie od kata prostego (%) +0.12-0.16
Krzywizny bokow (%) +0.09-0.12

Jakos¢ powierzchni Zgodnie z normg

PN EN ISO 10545-9
PN EN ISO 10545-11
PN EN ISO 10545-13

PN EN ISO 10545-14
PN EN ISO 10545-13

PN EN ISO 10545-12

PN EN ISO 10545-4
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2

Parametry techniczne ptytek podtogowych winny spetniaé wymagania normy PN-

EN14411:2005 zat. G, Grupa B la
PLYTKI SCIENNE )
PLYTKI SCIENNE

ptytki Scienne pastele 200x200 mm

scienne w kolorach

wezty sanitarne Sciana

tacznik i sala Wszystkie ptytki

gimnastyczna tagodnych i stonowanych

fartuchy przy Sciana ptytki scienne pastele 200x200 mm
umywalkach

Wszystkie ptytki

scienne w kolorach

tagodnych i stonowanych

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK SCIENNYCH

Nasigkliwos¢ (%) 17 %
Wytrzymatos$¢ na zginanie (N/mm2) 19-24
Sita tamigca (N), grubosé < 7,5 mm srednio 400
Sita tamigca (N), grubosé > 7,5 mm Srednio 800
Odpornos¢ termiczna odporne
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne
Odpornos¢ na plamienie (1-3) Klasa 5
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw Klasa GA
chemicznych domowego uzytku (AA-

D)

Odpornos¢ na dziatanie kwasowi Klasa GLA

zasad (GLC-GLA)

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA
Odchylenia dtugosci i szerokosci (%) 0,25
Odchylenia grubosci (%) 13

Ptaskosc¢ powierzchni (%) +0.35/-0.1
Odchylenie od kata prostego (%) 0,15
Krzywizny bokdéw (%) +0,25
Jakos¢ powierzchni 98%a

NORMA
PN EN ISO 10545-3
PN EN ISO 10545-4
PN EN ISO 10545-4
PN EN ISO 10545-4
PN EN ISO 10545-9
PN EN ISO 10545-11
PN EN ISO 10545-14
PN EN ISO 10545-13

PN EN ISO 10545-13

PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2
PN EN ISO 10545-2

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 116



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

2.2.4

2.3

2.4

3.0
3.1

4.0
4.1

5.0
5.1

Parametry techniczne ptytek $ciennych winny spetnia¢ wymagania PN-
EN14411:2005 zat. L, Grupa B Il

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetniaC wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktfadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

Wszystkie niezbedne dla przyjetego systemu elewacji wentylowanej

Transport

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodbéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposOb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych
na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robét
Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone: wszystkie

roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i
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5.2

izolacji podtog, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegOllnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu
budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wyktadziny

5.2.1 Podtoza pod wykfadziny

Podtoza pod wyktadziny moze Stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢: — podktady
zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podkfadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnagtrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byé
wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem
polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma
zastosowanie bezposrednio pod wykfadzing warstwy z masy samopoziomujacej.
Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych

fabrycznie sporzagdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.2.2 Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
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naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw
pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikro-ruchami odsung¢ na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijajgc
mtotkiem gumowym.

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy uktadaé na podktadach :

posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,

Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych (gresu, terakoty) powinny by¢
stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone woda. Powinny by¢ =zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier ukfada sie bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie
tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokosc¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
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od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z pitytek gresu nalezy wykonczyé przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu takich jak podtoga wysokosci 8 cm, w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni wyoblonymi ksztattkami
ceramicznymi w kolorze jak podtoga.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usungc¢ niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po
umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCI) w
celu usuniecia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wigecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £+ 5 mm na catej dtugosci i
szerokosci posadzki.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach mokrych stosowa¢ materiaty, ktére
muszg zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, w szczegolnosci uzyte materiaty powinny
by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie. W pomieszczeniach
narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztgczach) , utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej. Spadek warstwy
izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym = 1%.lzolacja wodoszczelna
powinna by¢ wywinieta na sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potgczona z
urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata
do kanalizacji.

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowa¢ pape podktadowg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztgczach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé izolacje paroszczelng np. PE 0,3 mm klejona
na ztgczach.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem woda
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe;j.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do
podtoza lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna byc¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
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5.3
5.3.1

5.3.2

Dodatkowe informacje na temat izolacji poziomych zawarte sg w Specyfikacji
Technicznej Izolacje przeciwwilgociowe oraz Izolacje termiczne i akustyczne.
Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢: Sciany zelbetowe, systemowe $ciany GKBI, sciany murowane.

Przed przystgpieniem do robo6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podfoza. Podtoze powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku S$cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe;j
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana
z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢
wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejgca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych okfadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt.
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5.3.3

5.2.2. Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢
warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 6-8 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w
dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy

klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.2.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych. Drobne ptytki sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byc¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gagbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dylatacje w konstrukcjach podtég

W konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatéw.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku (Scian, stupdéw, schodéw itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubo$ci podktadu oraz w miejscach styku
roznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
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wiekszej niz 36 m? , przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na
wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny byé wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2
grubosci podktadu.

Kontrola jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin
badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod
wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia, sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate, sprawdzenie spadkéw podktadu
pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1mm, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$c¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien
obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem pltytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za
pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie
zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
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innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem, sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona), cata
powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu, grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny
poziomej (mierzone fata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci
taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, spoiny na catej
dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),cata powierzchnia
pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu, grubosc
warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, spoiny na catej dtugosci i szerokosci
powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci
catej oktadziny, elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byc osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta.

Obmiar robét

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w Swietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

Odbiér robot

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
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przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi odpowiednio dla
wyktadzin i dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ do przystgpienia do roboét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdéz) oraz materiatdbw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
rob6t objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej E>10%.Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnejE<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 3%<E<6%.Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A
1.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN I1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie o0dpornosci
chemicznej.

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych r6_nic
barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie _ywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasiakliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogoline
(kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesc B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SST-18
ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot ST

Kod CPV 45442100-8

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robdt zwigzanych z powtokami malarskimi dla: Budowy Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddzialowego z oddzialem ziobkowym w
Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

powtoki malarskie scian wewnetrznych,

powtoki malarskie sufitow.

powtoki malarskie $cian zewnetrznych

Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ przed przystgpieniem do prac:
Wykonawca musi przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

atest PZH, Nalezy przedstawi¢ prébki koloréw farby elewacyjnej na ptytach min
40x60 cm, probki koloréw farb wewnetrznych: kolornik przyjetego produktu

Materiaty:

Farba lateksowa do wnetrz

Najnowszej generacji, gteboko matowa, wodorozcienczalna, plamoodpoorna,
lateksowa farba akrylowo-kompozytowa do barwienia, opracowana z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii:

ceramicznej (gwarantujgcej wysokg odporno$s¢ mechaniczng powtoki) oraz
enkapsulacji (zwiekszajgcej witasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni).
Farba posiada unikatowg ZDOLNOSC REGENERACJI gteboko matowej powtoki
poprzez delikatne przetarcie sciany suchg lub mokrg tkaning. Dzieki zastosowaniu
technologii ceramicznej, powierzchnia zachowuje gteboki mat bez widocznych
wybtyszczen. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $Scian i
sufitow wewnatrz pomieszczern  mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia (szkoty,
przedszkola, ztobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia
zabiegowe, laboratoria, stacje dializ itd.)

- Regeneracja gteboko matowej powtoki poprzez przetarcie mokrg lub suchg
tkaning

- Technologia ceramiczna gwarantuje gteboki mat bez widocznych wybtyszczeh

- Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (EN
13300)

- Trwato$c¢ koloru w czasie

- Piekne, gteboko matowe wykonczenie

- Podwyzszona odpornos¢ na plamy i zabrudzenia

- Zwiekszona odpornos$c¢ na brud i kurz

- Bardzo dobra sita krycia farby

- Ekologiczna receptura [ najwyzsza jakosé potwierdzone
miedzynarodowym certyfikatem

- Farba nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych (zero % LZO***)
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- Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji

Kolorystyka: wedtug projektu aranzacji wnetrz:
Koloryste wnetrz przedszkola wykonano w oparciu o podstawowych szes¢ koloréw;

Kolor pomaranczowy - orange

Kolor jasno zielony

- Kolor czerwony — jasny karmazynowy

Kolor zétty

Kolor szary

Kolor turkusowy

Kolor ecru

Uzupetniajagco kolor biaty RAL 9003.

preparat gruntujacy.

Farba matowa wodorozcienczalna na bazie zywicy akrylowej

Pomieszczenia techniczne, magazynki — matowa farba wodorozcienczalna na bazie
zywicy akrylowej. Powierzchnia zmywalna . 2 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro

kolorystyka: RAL 9003

Farba fasadowa

silikonowa / silikatowa wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym
zapachu, o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, bardzo dobrze chronigca podtoze
przed opadami atmosferycznymi z zawartoscig zywic silikonowych oraz dodatkami
przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow

kolorystyka:

kolor bezowy np RAL 1019

kolor kremowy np RAL 9001

Sprzet:

wiadra,

mieszadto,

wiertarka elektryczna,
watki malarskie,
drabina.

rusztowania systemowe

Transport.
Transport ptyt powinien odbywac sie samochodem z plandeka.
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7.0

8.0

9.0

10.0

Sktadowanie.

Wiadra z farbg powinny by¢ przechowywane w zamknietych suchych i
wentylowanych pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy je przed dostepem oso6b
trzecich. Zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonanie robét:

Farba do wnetrz:

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed przystgpieniem potozenia powtoki malarskiej nalezy upewni¢ sie czy
powierzchnie $cian sg suche, a nastepnie pokry¢ je preparatem gruntujgcym. Po
wyschnieciu gruntu (zgodnie z zaleceniem producenta) mozna przystapi¢ do
nakfadania powtok malarskich.

Farba elewacyjna:

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Powierzchnie przeznaczone pod pokrycie powtokami malarskimi winny by¢ suche i
pozbawione wszelkich substancji mogacych utrudnia¢ przyczepnos¢. Powtoka
malarska sktada sie z dwoch warstw: warstwy gruntujgcej oraz warstwy wierzchniej.
Aby unikng¢ pozostawienia widocznych stykéw pasm roboczych powierzchnie
pokrywaé w jednym ciggu metodg ,mokrym w mokre”.

Miejsca rozgraniczenia barw na $cianie wykonac ze starannoscig przy wykorzystaniu
tasm malarskich.

Obmiar robot:
m2 powierzchni.

Odbior robot:

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z przedmiotowymi
normami,

Barwa Scian i sufitbw musi by¢ jednolita, wolna od zaciekdéw.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogoéine.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Dokumenty odniesienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne
(kod B-00.00.00.),

wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes$¢ B zeszyt 5
Wytyczne producenta.

Dokumentacja projektowa
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SST-19

ROBOTY ELEWACYJNE
Wymagania ogdlne
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych przy elewacjach zewnetrznych dla zadania: Budowa Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddzialowego z oddzialem ziobkowym w
Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét
budowlanych przy elewacjach zewnetrznych.

Zakres prac budowlanych objety specyfikacja techniczng obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu prawidiowe wykonanie elewacji budynkow.
Szczegbtowy zakres robdt wedtug dokumentacji technicznej i kosztorysowego
Przedmiaru Roboét, ktory stanowi integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacii
technicznej.

Materiaty
Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.
Materiaty podstawowe:
Deski elewacyjne sktadajg sie z nastepujacych sktadnikéw:
- cement portlandzki
- spoiwa mineralne
- organiczne wtbkna wzmacniajgce
- domieszki dla koloru naturalnego: bezbarwna wodoodporna impregnacja na
spodniej stronie deski, dla kolorow pozostatych: srodek dyspersyjny akrylowy,
na bazie wody na stronie wierzchniej ptyty oraz powtoka na spodniej stronie
deski
Deski elewacyjne produkowane maszyng Hatschek’a i autoklawowane. Powierzchnia
desek posiada strukture drewna cedrowego. Krawedzie desek elewacyjnych
zaimpregnowane bezbarwnym $rodkiem hydrofobowym.
Wymiary: Tolerancje:
Dtugos¢ 3600 mm Dtugos¢ +/- 5.0 mm
Szerokos¢ 190 mm Szerokos$¢ +/- 2.0 mm
Grubos$¢ 10 mm Grubos¢ +/- 10 %
Waga (loko fabryka) 11,2 kg/szt Prostopadtos¢ 1 mm
Mozliwe systemy montazu wkrety, nity
Prostopadtos¢ (dtugos¢) 3 mm
Deski elewacyjne posiadajg kryjgcg powtoke ze strukturg drewna cedrowego.
Kolorystyka desek:

brgzowo — pomaranczowe
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szwedzka czerwien

Ze wzgledu na mogace sie pojawi¢ niewielkie roznice kolorystyczne zalecamy
sktadac jedno zamowienia na caty obiekt.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Wartosci srednie zgodnie z norma europejskg PN-EN 12467 Wtdknisto-cementowe
ptyty ptaskie. Charakterystyka wyrobu i metody badan.

Badania zgodnie z Systemem Zarzgdzania Jakoscig 1SO

Gestosc¢ stan suchy EN 12467 1300 kg/m 3

Wytrzymatos¢ na zginanie

EN 12467 23,0 N/mm 2

Il EN 12467 11,0 N/mm 2

Modut sprezystosci

EN 12467 7500 N/mm 2

Il EN 12467 5500 N/mm 2

Rozcigganie przy wilgotnosci 0-100% 1,75 mm/m

Porowatos¢ 0-100% 23 %

Klasyfikacja

Trwato$¢ EN 12467 Kategoria A

Wytrzymatosé EN 12467 Klasa 2

Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 A2-s1-d0

Badania typu

Nieprzepuszczalnos¢ wody EN 12467 OK

Odpornos¢ na cieptg wode EN 12467 OK

Odpornos¢ na kgpiel - suszenie EN 12467 OK

Odpornosé na zamrazanie-rozmrazanie EN 12467 OK

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,212 W/mK

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej a < 0,01 mm/mK

ZASTOSOWANIE

Sciany zewnetrzne: okfadzina $cienna zewnetrzna, podbitka dachowa, deska
czotowa.

 montaz elewacji wentylowanej na aluminiowej systemowej podkonstrukcji. Ukfad
desek pionowy;

» parapety z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej ( RAL 7030);

* masa bitumiczna uszczelniajgca pod parapety;

» izolacja scian: ptyty ze skalnej wetny (elewacja wentylowana) z oktadzing z wtdkniny
szklanej A=0.034 W/mK ; grubo$¢ warstwy ocieplajacej 18 cm

» izolacja scian: ptyty styropianu fasadowego EPS A =0.032 W/mK ; grubos¢ warstwy
ocieplajagcej 18 cm;

* izolacja cieptochronna czesci podziemnych budynku-ptyty styropianu ekstudowanego
XPS o zamknietych porach A=0.036 W/mK, grubo$¢ warstwy ocieplajgcej 12 cm
Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ z obu stron

» oScieza styropian elewacyjny 2 cm

» kotki wiercone z trzpieniem metalowym @8 - na $cianie i w pasie krawedziowym
szerokosci 1.5 m

e narozniki aluminiowe 2.5x2.5 cm (okienne)

» profil stykowy obrobki linii styku ocieplenia z oscieznicg okien i drzwi

» narozniki (dla budynku) z siatkg wzmacniajaca

» aluminiowa startowa listwa cokotowa;

* mineralna sucha zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych

» warstwa zbrojona - mineralna masa klejowa do wtopienia siatki
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systemowe profile naroznikowe;

siatka zbrojgca podtynkowa z wtdkien szklanych o oczkach 4x4 mm i min gramaturze
160 g/m2

wzmochnienia ukos$ne przy wszystkich oknach — na naroznikach (33x54)

tynk mineralny baranek 2.0 mm,

Komponenty zestawu BSO

- zaprawa lub masa klejgca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,

- ptyty materiatu termoizolacyjnego,

- taczniki mechaniczne,

- zaprawa lub masa klejgca do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojaca,

- $rodek gruntujgcy pod wyprawe zewnetrzng — stosowany opcjonalnie zaleznie

od rozwigzania,

- cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,
masa tynkarska wzbogacona polimerami
mrozoodporna
paroprzepuszczalna
odporny na UV
wysoka przyczepnosc
ekologiczny
do wykonywania recznego i mechanicznego

Skfad masy tynkarskiej: Cement portlandzki, Kruszywo fakturujace,
Wypetniacze mineralne, Wapno hydratyzowane,

drobnoziarnisty tynk do osciezy struktura filcowana — 1.0 mm
farba fasadowa silikonowa o wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej, bardzo dobrze
chronigcag podtoze przed opadami atmosferycznymi z zawartoscig zywic silikonowych

oraz dodatkami przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybéw
- farba elewacyjna wraz z podktadem dostosowanym do rodzaju farby —
stosowane opcjonalnie, zaleznie od systemu.
Bazowy $rodek wigzgcy: spoiwo silikonowe
Pigmenty odporne na dziatanie UV i czynniki atmosferyczne
Gestosc¢ ok.1.5 g/cm3
Stopien potysku; matowy
Rozcienczalnik: woda
Op6r dyfuzyjny powtoki o gr.150 yum Sd=0.05
Wspétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej w=0.08
zaprawa wodoszczelna x2
zaprawa
opierzenia z powlekanej blachy stalowej ocynkowane;j - indywidualne
wkrety do blachy z podktadka neoprenowg - do mocowania obrébek
tynk mineralny baranek 3.0 mm,
do osciezy drobnoziarnisty tynk struktura filcowana — 1.0 mm

Sprzet do montazu

Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

Do wykonania elewacji nalezy stosowaé sprzet ze znakiem bezpieczenstwa, z
wykonanymi badaniami kontrolnymi, dopuszczony do uzytkowania przez dozor
techniczny.
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Wykonawca dostarczy Nadzorowi Technicznemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzet powinny obstugiwa¢ osoby uprawnione, z aktualnymi badaniami, przeszkolone
do pracy z danym sprzetem i przeszkolone pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Techniczny o wyborze sprzetu i narzedzi,
ktorymi bedzie wykonywat roboty budowlane. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Nadzoru Technicznego.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdét i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta

Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich
warunkom technicznym

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢é odnotowywane i przechowywane
przez kierownika budowy

Rusztowania zewnetrzne
Ogélne wymagania
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan
Wykonywanie lub rozbieranie rusztowan zabronione jest

- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego zapewniajgcego dobrg

widocznosc¢

- w czasie mgty, gotoledzi i opadéw deszczu czy Sniegu

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s
Rusztowania winny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych
narzedzi niezbednych ilosci materiatow
Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie pracownikdw,
pozostawianie narzedzi na krawedzi itp. jest zabronione
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do
wykonania okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy
Rusztowania nalezy sprawdzac¢ okresowo, a ponad to po silnym wietrze, opadach, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym
elementom i materiatom przez producentow.

Brak szczegolnych wymagan odnosnie transportu.

Wykonanie roboét

Wykonanie robot zwigzanych z widkno - cementowa elewacja wentylowana
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

W systemie fasad wentylowanych, pokrycie z desek powinno by¢ zamontowane do
systemowej metalowej podkonstrukciji, w celu zapewnienia szczeliny wentylacyjnej
miedzy pokryciem a $ciang. Aby zainstalowa¢ deski pionowo, nalezy najpierw
zainstalowac faty pionowe, do ktérych zamocowane zostang taty poziome. W efekcie
powstanie szczelina wentylacyjna za elewacjg, jednoczesnie zapewniajgc

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 134



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

5.2

odpowiednie mocowanie. taty poziome powinny mie¢ ksztatt trapezu, aby pozwoli¢
na odptyw wody. Uwaga: na gorze i na dole wszystkich sekcji zostawi¢ szczeline
wentylacyjng min. 10 mm, aby pozwoli¢ na przeptyw powietrza przez caty ukfad.
Projektuje sie montaz desek w systemie click w potgczeniu z klipsami click. To
taczenie na pidéro i wpust, w ktérym wszystkie mocowania sg ukryte poza
mocowaniami deski poczgtkowej i ostatniej.

Wykonanie robot zwigzanych z elewacjami systemu ,,metoda lekka mokra”
Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych

Przygotowanie podtoza

Po uprzednim demontazu i zabezpieczeniu wszelkich narazonych na zabrudzenie
elementdédw nalezy doktadnie sprawdzi¢ catg powierzchnie sciany i w razie potrzeby
naprawi¢ lub wyréwnac¢ ubytki , doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejenie
probek styropianu. Wykonanie préby przyklejenia jest obowigzkowe przed
przystgpieniem do wykonywania ocieplenia danej $ciany. Powierzchnie nalezy
wyczysci¢ z kurzu, a takze powtok i wypraw (jesli ulegty one w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w r6znych miejscach 8-10 probek o wymiarach 10x10 cm. Po 4
dniach wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$c
jest wystarczajgca jesli ulegnie rozerwaniu styropian. Przed przystgpieniem do
klejenia styropianu na scianach wykonanych z prefabrykatéw betonowych i z betonu
monolitycznego catg powierzchnie oczysci¢ szczotkami drucianymi i zmy¢ wodg pod
cisnieniem catg powierzchnie wraz z osciezami. Przyklejanie mozna rozpocza¢ po
wyschnieciu powierzchni. Ubytki oraz uskoki na ztgczach poziomych lub pionowych
wieksze niz 10 mm nalezy wyrdéwnaé przez natozenie zaprawy cementowej 1:3 z
dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej 4%. Uskoki wieksze niz 3 cm wyréwnac po
przez naklejenie grubszej warstwy styropianu.

Warstwa fakturowa sciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, powinna byc¢
trwale zwigzana z podtozem. Odspojone od powierzchni warstwy fakturowe
(oblicowanie) powinny by¢ usuniete i ponownie wyréwnane zaprawg. Przyczepnosc
tynkow i oktadzin nalezy sprawdza¢ przez opukiwanie , dzwiek przyttumiony Swiadczy
, iz tynk czy oktadzina odstaje od podtoza. W tym wypadku trzeba jg rozebraé i
wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowe;.

Prace zwigzane z elewacjg nalezy rozpocza¢ od zamocowania startowej listwy
cokotowej. Aluminiowa listwa ma na celu precyzyjne wypoziomowanie pierwszego
rzedu ptyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Krawedzie listew nalezy taczy¢ tacznikami. W zadnym wypadku nie mozna listew
montowac na zaktad.

Zamocowanie warstwy ocieplajgcej

Projektuje sie wykonanie warstwy ocieplajgcej budynku z ptyt styropianu fasadowego
EPS A =0.032 W/mK ;

Po wykonaniu obliczen wspotczynnika U przyjeto do ocieplenia:

- na powierzchni $cian - styropian grubosci 18 cm

- na powierzchni o$ciezy - styropian grubosci 2 cm

Ptyty styropianowe klei¢ pasami i plackami o grubosci 1.5 do 2 cm. Pasy szerokosci 3
do 4 cm po obwodzie catej ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, aby po
przytozeniu do sciany masa nie wycisneta sie poza obrys ptyty. Na Srodkowej czesci
ptyty petnowymiarowej naktada¢ 8 do 10 plackéw kleju o Srednicy 6 do 8 cm, a na
ptytach mniejszych odpowiednio mniej.

Wykonujgc ocieplenie osciezy okien i drzwi nalezy tak dobra¢ grubos¢ ptyty, by z
dwoch stron byta widoczna taka sama szerokosS¢ ramy okna i aby krawedzie
potozonych nad sobg otworéw potozone byty w pionie.
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Zabieg ten ma na celu uzyskanie jednolitej powierzchni scian zewnetrznych bez
uskokow w linii stupow.

Ptyty styropianowe klei¢ do powierzchni elewacji zaprawg klejowg w uktadzie
poziomym.

Piyty starannie przykleja¢ tak, aby spoiny mijaty sie. Podczas klejenia nalezy stale
kontrolowac potozenie ptyty w pionie i poziomie.

Ptyt Swiezo przyklejonych nie mozna dociskaé po raz drugi ani uderza¢ lub w
jakikolwiek spos6b poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli
ptyta nie zostanie dobrze przyklejona nalezy jg oderwac, zebraé mase klejowg ze
$ciany po czym ponownie natozy¢ mase na styropian i docisng¢ doktadnie ptyte do
powierzchni sciany.

W obrebie otworow ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami
otwordw.

W obrebie naroznikéw stosowac nalezy takze zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie
stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek.

W miejscach, w ktérych przebiegajg rysy lub spoiny na budynku, nie powinny
wystepowacé styki ptyt termoizolacyjnych. Zaktad (przesuniecie) w tych miejscach
musi wynosi¢, co najmniej 10 cm.

Szczeliny pomiedzy ptytami uzupetnia¢ nalezy klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego. Szczeliny mniejsze niz 3 mm mozna wypetnia¢ pianka poliuretanowg o
matym stopniu rozprezenia.

Projektuje sie wzmocnienie mocowania ptyt styropianowych systemowymi kotkami
mocujgcymi wierconymi @8 z trzpieniem metalowym.

Przyjmuije sie:

- na powierzchni $cian - 6 kotkow/m?

- w pasach krawedziowych szerokosci 150 cm — 8.3 kotka/m?

Prawidtowo osadzone kotki powinny powinny licowac sie z powierzchnig styropianu,
co jest bardzo wazne ze wzgledu na estetyke naktadanej pdézniej wyprawy
tynkarskie;.

Zamocowanie elementéw zabezpieczajgcych

Projektuje sie w celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych i krawedzi zastosowanie
profili ochronnych.

Narozniki zewnetrzne budynku nalezy zabezpieczy¢ profilem z widkna szklanego ze
stabilnym naroznikiem wewnetrznym wykonanym =z tworzywa sztucznego o
szerokosciach paséw siatki 10x23 cm. Narozniki nalezy mocowac na catej szerokosci
paséw siatki przy pomocy masy klejowo szpachlowej. W miejscach stykow
elementow wykonaé zakiad szerokosci 10 cm. Siatke zbrojaca z przylegtych
powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min 10 cm.

Na naroznikach otworéw okiennych mocowaé ochronng listwe narozng z metalu
lekkiego o szerokosci ramion 2.5x2.5 cm, kt6rg zatapia sie na catej dtugosci w
nalezacej do systemu masie klejowo — szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy
zbrojonej, nalezy siatke zbrojacg z jednej strony, poprowadzi¢ za naroznik tworzac
zaktad szerokosci min 10 cm.

Projektuje sie zastosowanie profilu stykowego na potgczeniu warstwy nowego tynku i
ramy okienne;.

Przy potaczeniach w wewnetrznych naroznikach $cian budynkéw stosowac
systemowg tasme uszczelniajgca.

Wykonanie opierzen i orynnowania

Projektuje sie wykonanie opierzen z ocynkowanej powlekanej blachy stalowej (w
kolorze szarym np. RAL 7031) Obrdbki blacharskie winny by¢ wykonane w taki
sposo6b aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowa.
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Wykonanie warstwy zbrojgcej
Projektuje sie wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zbrojacej alkalioodpornej,
przeciwposlizgowej z widkien szklanych o oczkach 4x4 mm i gramaturze min. 160
g/m? zatopionej w masie klejowo szpachlowe.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojgcej na catej powierzchni, w
narozach otworbw w masie szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie ukosne
naroznikow (diagonalnie). Odpowiednio dociete pasy siatki nalezy réwniez wczesniej
zatopi¢ w wewnetrznych narozach otworéw i we wszystkich miejscach, w ktérych sie
rozcina wtasciwg siatke zbrojaca.
W miejscach potgczen z sagsiadujgcymi elementami budynku i przejs¢ lub przebic
przez system nalezy warstwe zbrojgcg oddzielic cieciem, aby zapobiec
niekontrolowanemu jej pekaniu. Konieczna grubos¢ warstwy szpachlowej powinna
wynosi¢ 3 —4 mm.

Zamocowanie parapetéw zewnetrznych

Projektuje sie zamocowanie we wszystkich otworach okiennych parapetéw z
powlekanej, ocynkowanej blachy stalowej (w kolorze szarym np. RAL 7031). Dtugos¢
profili nalezy tak dobraé, aby boczne profile parapetu wchodzity doktadnie w oscieze i
tworzyty jedna linie z gotowa powierzchnig tynku. Gteboko$¢ parapetow musi
zapewnia¢ min 3 cm kapinos.

W czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage, by istniejace rowki odwadniajgce na dolnej
krawedzi ramy okiennej nie zostaty zakryte.

Pustke pod parapetem wypetnic materiatem izolacyjnym, warstwe zbrojong
wyciggna¢é do ramy okiennej, powierzchnie uksztattowa¢ ze spadkiem 2% na
zewnatrz i zabezpieczy¢ bitumiczng masg uszczelniajgca.

Miejsca potgczen po bokach wykonczy¢ tasmg uszczelniajgcg i plastyczna masg
fugowa, uformowana z lekkim zaokrggleniem.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Przed przystgpieniem do wykonania wierzchniej warstwy tynkowej warstwa zbrojona
musi zwigza¢ i wyschng¢. Czas schniecia uzalezniony jest od warunkow
atmosferycznych (okoto 3 dni). Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna byé
gfadka i rowna. Siatka zbrojgca nie powinna by¢ nigdzie widoczna. Ewentualne $Slady
po gtadzeniu pacg wyroéwnaé papierem sciernym.

Projektuje sie wykonanie wierzchniej warstwy jako — tynk mineralny baranek 3 mm.
W osciezach okiennych szpachlowany na gtadko. Tynk nakfadaé zespotowo,
sukcesywnie na catej powierzchni, a nastepnie sScigga¢ na grubo$¢ warstwy
odpowiadajgcej wielkosci ziaren.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz 3 dni od naklejenia siatki z
wtokna szklanego na styropianie.

Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadéw atmosferycznych (
chyba ze Sciana jest odpowiednio zabezpieczona), silnego wiatru i dni upalnych.
Ocieplenia miejsc szczegdlnych jak narozniki , oscieza okienne i drzwiowe , cokoty
budynkdéw, styki z ptytami daszkéw, szczeliny dylatacyjne wykonywac zgodnie ze
Swiadectwem ITB.

Wykonanie wykonczenie korncowe $cian

Projektuje sie wykonhczenie wierzchnie elewacji farbg fasadowg silikonowg o
mineralnym charakterze, charakteryzujacej sie wysokg dyfuzyjnoscig dla pary
wodnej, bardzo dobrze chronigcg podtoze przed opadami atmosferycznymi z
zawartoscig zywic silikonowych oraz dodatkami przeciwko rozwojowi alg, plesni i
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6.0

7.0

8.0

grzybdéw. Poszczegdblne partie materiatu barwi¢ maszynowo zgodnie z przyjetg
kolorystyka.

Powierzchnie przeznaczone pod pokrycie powtokami malarskimi winny by¢ suche i
pozbawione wszelkich substancji mogacych utrudnia¢ przyczepnos¢. Powtoka
malarska sktada sie z dwoch warstw: warstwy gruntujgcej oraz warstwy wierzchniej.
Aby unikng¢ pozostawienia widocznych stykow pasm roboczych powierzchnie
pokrywaé w jednym ciggu metodg ,mokrym w mokre”.

Miejsca rozgraniczenia barw na $cianie wykonac ze starannoscig przy wykorzystaniu
tasm malarskich.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,
stosujgc sie do szczegotowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych
przez producenta toleranciji.

Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy robét malarskich

Badanie powtok malarskich emulsyjnych przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po
zakonczeniu ich wykonania w terminie — nie wczesniej niz po 7 dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku: przeswitu, plam, smug, zaciekdéw , pecherzy odstajacych
ptatkdw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladoéw pedzla

Sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem.

W przypadku stwierdzenia wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich
usuniecie

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru sg mb i m?

Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisOw do ksigzki obmiardw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
W trakcie prowadzenia budowy nalezy dokonywaé odbioréw prac zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Zaleca sie wykonywanie odbioru kazdego rodzaju rob6t po ich
ukonczeniu w celu sprawdzenia jakosci wykonanych prac i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robot.

- przygotowanie powierzchni scian

- przyklejenie ptyt styropianowych

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

- wykonanie faktury elewacyjnej

Bezwzglednie nalezy wykonywa¢ odbior rusztowan przed ich dopuszczeniem
do uzytkowania

Dla celéw Przejecia Robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Dziennik Budowy

* Ksiege Obmiaréw
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9.0

Uwagi i polecenia Nadzoru Technicznego, zwtaszcza przy odbiorze Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowaé wykonanie tych
zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Atesty jakosciowe i certyfikaty wbudowanych Materiatow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ( np. instalacji odgromowej) i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie Techniczne.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Podstawa ptatnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.
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SST-20
WYPOSAZENIE
Wymagania ogdlne
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy wyposazeniu dla zadania: Budowa Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.
Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wyposazenia w sprzet
meblowy ruchomy i staly oraz opis elementow wyposazenia sanitarnego i 0sob z
niepetnosprawnoscia.
Szczegbétowy zakres robdt wedtug dokumentacji technicznej i kosztorysowego
Przedmiaru Roboét, ktory stanowi integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacii
technicznej.
Materiaty
ZESTAWIENIE MEBLI
KRZESLA DLA DZIECI Krzesta z lakierowanej sklejki bukowe;j i stelazu
w kolorze jasno szarym.
01 ROZMIAR ,1” 75
Kolory zatyczek na oparciu wskazujg na jego
rozmiar zgodnie z norma i wymaganiami
Sanepidu.
Wyprofilowane Siedzisko eliminujgce ucisk pod
kolanami w trakcie stosunkowo dtugiego
siedzenia, delikatnie zaokrgglone oparcie
zapewniajgce wygode w oparciu.
Tylne nézki delikatnie odchylone do tytu, co
KRZEStA DLA DZIECI zwieksza stabilno$é i zapobiega bujaniu sie
02 ROZMIAR ,2" 175 Przezdzeci
NOzki krzesetek wyposazone w stopki z
tworzywa, ktére chronig podtoge przed
zarysowaniem.
Mozliwo$¢ sztaplowania do 8 krzeset jedno na
drugim.
Krzesta zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-
02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
03 STOLIKI DLA DZIECI 14 Stoty przeznaczone do ztobkow i przedszkoli.
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04

05

06

07

08

ROZMIAR ,1”
120 x 80 cm

H=46 cm

STOLIKI DLA DZIECI
ROZMIAR ,2”
120 x 80 cm 35

H=53 cm

SZAFKA WISZACA

NAD STOLEM DO
PRZEWIJANIA

85 x 30 x 30 cm
STOL. DO PRZEWIJANIA

85x75x116 cm

rOZECZKO DO ZtOBKA
20
60x120 cm

LEZAKI/LOZECZKA

DO PRZEDSZKOLA
175
132,5 X59 X 12 cm

Blaty stotéw wykonane sg z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm z obrzezem ABS 2 mm w
odcieniu: klonu. Narozniki stotéw proste.

Metalowa rama stelaza pod blatem wykonana z
profilu kwadratowego o przekroju

40x20mm. Nogi okragte o srednicy 40mm
Stelaz w kolorze jasno szarym.

Nogi stotéw posiadajg plastikowe zatyczki
chronigce podtoge przed zarysowaniem.

wymiary blatu: 120 x 80 cm
kolor blatu klon, kolor stelaza jasno szary

Stoty zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016,
PN-EN1729-2:2016.

Wym. 85 x 30 x 30 cm z dwiema przegrédkami.
Meble wykonane z ptyty laminowanej w tonacji
klonu oraz biatej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwatg okleing termoplastyczna.

Wym. 85x 75 x 116 cm

Meble wykonane z ptyty laminowanej w tonacji
klonu oraz biatej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwatg okleing termoplastyczna.
t6zeczko sosnowe 120x60 .

L6zeczko wykonane z drewna sosnowego
lakierowanego, posiada :

-3-stopniowg regulacje wysokosci dna t6zeczka
co pozwala na dostosowanie tézeczka do wieku
dziecka,

- dwa wyjmowane szczebelki

tbzeczko ze stalowg konstrukcja i tkaning
przepuszczajgcg powietrze, do przedszkolnego
lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego
stanowig nézki t6zeczka, ich konstrukcja
pozwala na uktadanie t6zeczek jedno na
drugim, co utatwia ich przechowywanie.
Umieszczenie lezakdw na wbzku na tozeczka
umozliwia tatwe ich przemieszczanie. Bez
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materaca

Wym. 132,5 x 59 x 12 cm
maksymalne obcigzenie 60 kg

Regat na pomoce dydaktyczne do magazynkéw
09 REGAL METALOWY oo W salach przedszkolnych. Skrecany z p6tkami
90 X 40 X 250 cm metalowymi. Max. obcigzenie 1 pétki: 70 kg
90x40x250 5 potek

Regat na pomoce dydaktyczne do magazynkéw
10 REGAL METALOWY 36 W salach przedszkolnych. Skrecany z potkami
60 X 40 X 250 cm metalowymi. Max. obcigzenie 1 pétki: 70 kg
60x40x250 5 potek

Szafa na posciel otwarta - 30 pétek.

SZAFA DO
PRZECHOWYWANIA Wykonanie: ptyta laminowana, obrzeza oklejone
POSCIELI PCV.
11 8
140 X 40 X 200 cm Korpus wystepuje w standardowych kolorze:
klon.
Wymiary (sxgxw): 140 x 40 x 200 cm.
POLKA WISZACA Z Potka wiszgca wykonana z klonowej ptyty
PRZEGRODKAMI NA laminowanej, o gr. 18 mm z 25 przegrodkami na
12 KUBECZKI 15 kubeczki z podziatem 5x5.
70 X100 X 16 cm Wymiary p6tki 70x100x16 cm
Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm w tonacji klonu, wykonczone obrzezem o
gr. 2 mm z prostymi lub zaokraglonymi
13 BIURKO 5 naroznikami. wym.
100x70x76 cm 120 x 70 x 76 cm
Biurko z 3 szufladami wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,
BIURKO wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi
14 8 lub zaokraglonymi naroznikami. Wyposazone w
120x60x76 cm 3 szuflady, z ktérych jedna zamykana jest na
zamek.
wym. 120 x 60 x 76 cm
BIURKO Biurko z 3 szufladami wykonane z ptyty
15 7 laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu,
140x70x76 cm wykonczone obrzezem o gr. 2 mm z prostymi

lub zaokrgglonymi naroznikami. Wyposazone w
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16

17

18

19

20

21

22

BIURKO + kontenerek

160x70x76 cm

BIURKO + kontenerem

Z PRZYSTAWKA,
STOLIKIEM OKRAGLYM

250x165x76 cm

KRZESLO
TAPICEROWANE 20
OBROTOWE NA KOtKACH

PRZYSTAWKA DO BIURKA
165%x40x75

PRZYSTAWKA DO BIURKA
LADA 165x40x110

PRZYSTAWKA DO BIURKA
140x70x75

STOLIK POD DRUKARKE 1

3 szuflady, z ktérych jedna zamykana jest na
zamek.

wym. 140 x 70 x 76 cm

Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm w tonacji klonu, wykonczone obrzezem o
gr. 2 mm z prostymi lub zaokraglonymi
naroznikami. wym. 160 x 70 x 76 cm

Kontener na koétkach: 43x54x63 cm,
Wyposazony w 4 szuflady, z ktérych jedna
zamykana jest na zamek.

Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm w tonacji klonu, wykohczone obrzezem o
gr. 2 mm z prostymi lub zaokraglonymi
naroznikami. wym. zestawu ok. 250 x 70 x 76
cm

Kontener na koétkach: 43x54x63 cm;
Wyposazony w 4 szuflady, z ktérych jedna
zamykana jest na zamek.

Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 188 mm w
tonacji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
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23

24

25

26

27

28

29

30

70x70x75

STOLIK

80x80x75

STOLIK
60x60x75

STOLIK
120x60x75

STOL

280x80x75

KRZEStO
TAPICEROWANE Z
PODLOKIETNIKAMI

KRZEStO METALOWE Z

OPARCIEM BEZ
PODLOKIETNIKOW

REGAL Z POLKAMI
W DOLNEJ CZESCI

ZAMKNIETE DRZWIAMI

75x30x200 cm

SZAFA NA AKTA

120x43.5x199 cm

24

33

12

z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonacji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi
naroznikami.Stelaz i nogi metalowe okragte w
kolorze szarym.

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
z prostymi lub zaokraglonymi naroznikami.

Szafa aktowa zamykana z

zaluzjowymi drzwiami, przystosowana do
przechowywania segregatoréw i dokumentow
firmowych.

Wyposazona w 4 potki z mozliwoscig regulacii
ich wysokosci co 25 mm. (+/- 4 pozycje od
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srodkowego potozenia). Zamek zatrzaskowy.

Zaluzje kolor krem RAL 1015
Korpus RAL 7035
Grubosc blachy 0.7 mm

Wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w
SZAFA ODZIEZOWA tonaciji klonu, wykonczone obrzezem o gr. 2 mm
31 10 z prostymi lub zaokrgglonymi naroznikami.
60x43.5x200 cm

Szafka wykonana z ptyty wiérowej w tonaciji
klonu. Wyposazona w poteczke, miejsce na
naklejenie znaczka oraz przegrodki z
haczykami na ubrania i worki.

Péteczka na buty azurowa.
SZAFKI SZATNIOWE Szafki z drzwiczkami kolorowymi z ptyty MDF

39 PRZEDSZKOLNE 5p (100052-100057, 100830 i 100955.

ZESTAW 3 MODULY Kolor d(zwiczek umoZIiwia oznac;enie miejsca
w szatni poszczegolnych grup dzieci.

Po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm
i szer. 19,5 cm; wys. taweczki 32,5 cm (wersje
wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) decyzja
Zamawiajgcego.

3 moduty * wym. 66 x 50 x 124,5 (niska) lub 131
cm; decyzja Zamawiajgcego

Szafka wykonana z ptyty wiérowej w tonaciji
klonu. Wyposazona w péteczke, miejsce na
naklejenie znaczka oraz przegrodki z
haczykami na ubrania i worki.

Péteczka na buty azurowa.
SZAFKI SZATNIOWE Szafki z drzwiczkami kolorowymi z plyty MDF

13 PRZEDSZKOLNE ;g (100052-100057, 100830 i 100955.

ZESTAW 5 MODULOW Kolor drlzwiczek umoZIiwia oznac;er]ie miejsca
w szatni poszczegolnych grup dzieci.

Po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25 cm
i szer. 19,5 cm; wys. taweczki 32,5 cm (wersje
wysokie) lub 26 cm (wersje niskie) decyzja
Zamawiajgcego.
5 modutéw « wym. 108,5 x 50 x 124,5 (niska)
lub 131 cm, decyzja Zamawiajgcego

33a SZAFKI SZATNIOWE BHP 11 Szafka 3-drzwiowa 3Kx1D (3 kolumny x 1
drzwiczki w kolumnie)

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 145



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

SLIM Wymiary szafki: 1800x735x400mm (WxSxQ)

3 MODULOWA Wyposazenie kazdej skrytki:

73,5x40x180 cm zamki na klucz (2 klucze w komplecie)
pétka gérna o gt. 37,5cm na wysokosci 25cm od
gory

2 haczyki metalowe na $ciance

drazek + 2 haczyki plastikowe

rozmiar drzwiczek: 1700x200mm (WxS)
Swiatto skrytki po otwarciu drzwiczek:
1705x170mm (WxS)

wymiary wewnetrzne skrytki: 1735x235mm
(WxS)

Wyposazenie szafki:

wieniec dolny wzmocniony blachg 2mm

szafki z otworami do skrecania ze sobg oraz do
Sciany

wszystkie zamki w systemie klucza
dyrektorskiego (klucz MASTER - do kupienia
0sobno)

Szafki sg dostarczane w catosci, bez potrzeby
montazu.

Wszystkie meble metalowe sg malowane
farbami proszkowymi posiadajgcymi atest
higieniczny wydany przez PZH.

kolor korpusu szary RAL7035

kolor drzwiczek czerwony RAL3020

SZAFKI SZATNIOWE BHP jw.

3 MODULOWA kolor korpusu szary RAL7035
> 90x50x180 cm . kolor drzwiczek szary RAL7035

SZAFKI SZATNIOWE BHP jw.

1 MODUL kolor korpusu szary RAL7035
% 40x50x180 cm 1 kolor drzwiczek szary RAL7035

- wymiary: 41x150x35 cm (WxSxG)

36 2
LAWKA WOLNO STOJACA - listwy drewniane lub PCV
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DO SZATNI

ZESTAW MEBLOWY
SALA 048

37
280 x 41,5 x217,6 cm

ZESTAW MEBLOWY

SALE 0.36,0.40,0.43,1.05,
3g 1.08,1.13,1.16

396 x 41,5 x124,2 cm

L AWECZKA ZE
SKRZYNKAMI NA
39 ZABAWKI

116,6 x 41,5 x 49,4 cm

8

- dodatkowe stopki poziomujgce

Zestaw mebli sg wykonany z klonowej i biatej
ptyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18
mm pokryte trwatg okleing termoplastyczna.
Drzwiczki wyposazone w zawiasy 90 stopni, z
cichym domykiem.

Szafki z biatymi frontami i aplikacjami
nawigzujgcymi do tematyki bajkowo-patacowej:
wieze, niewielkie okna.

regat XL z przegrodg i 3 potkami - klon - 1 szt.
szafka domek z 2 pétkami, klon - 1 szt.

szafka z 1 p6tkg na cokole - klon - 1 szt.
szafka stupek L z 2 potkami - klon - 1 szt.
drzwi oraz skrzynie na kétkach z aplikacjami
nawigzujgcymi do tematyki bajkowo-patacowej
aplikacje architektury patacowej

wym. 280 x 41,5 x217,6 cm

Skrzynia z klonowej ptyty laminowanej o gr.
18 mm. Fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg
okleing termoplastyczng nie wymagaja
dodatkowego obrzeza. Chowane uchwyty,
bezpieczne w uzytkowaniu.

szafka stupek L z 2 p6tkami, biata lub klonowa,
1szt. wym.41,8x41,5x124,2cm

regat L z przegrodg i 2 pétkami, biaty lub
klonowy, 1 szt. wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
szafka M z 1 p6tkg na cokole, biata lub klonowa,
1szt. wym.79,2x41,5x86,8cm

regat M z 2 przegrodami i p6tka, biaty lub
klonowy, 1 szt.  wym. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
szafka na duzg skrzynie, biata lub klonowa, 1
szt wym. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm

skrzynia mata - 2 szt. Pojemne skrzynie
wyposazone w kotka wym. wewn. 34 x 32,5 x
28 cm

szuflada, 2 szt wym. frontu 37 x 18,3 cm
drzwiczki mate 90 st. mocowane do korpusu -
ciemnorozowe, 5 szt wym. 37 x 37 cm

taweczka na 3 mate skrzynie - klon - 1 szt.
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40

41

42

43

44

45

REGAL Z NADSTAWKA

82x48x117.4 cm

INDYWIDUALNA

ZABUDOWA MEBLOWA
KUCHENNA

Dt. 380cm

INDYWIDUALNA

ZABUDOWA MEBLOWA
KUCHENNA

Dt. 360cm

INDYWIDUALNA

ZABUDOWA MEBLOWA
KUCHENNA

Dt. 190cm

INDYWIDUALNA

ZABUDOWA MEBLOWA
KUCHENNA

Dt. 60cm

STOL METALOWY

Regat z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm
zwym. 82 x 48 x 82,2 cm

Nadstawka 82 x 48 x 35,2 cm
Cigg meblowy dtugosci 380 cm

Szafki dolne otwierane, dwie szuflady, szafka
zlewozmywakowa, zabudowa loddwki
podblatowe] szafki gérne otwierane

Blat kuchenny ptyta laminowana typ
postforming.

Szafki ptyta meblowa okleinowana.

Cigg meblowy dtugosci 360 cm

Szafki dolne otwierane, dwie szuflady, szafka
zlewozmywakowa, zabudowa loddwki
podblatowe] szafki gérne otwierane

Blat kuchenny ptyta laminowana typ
postforming.

Szafki ptyta meblowa okleinowana.

Ciag meblowy dtugosci 190 cm

Szafki dolne otwierane, szafka
zlewozmywakowa, szafki gorne otwierane

Blat kuchenny ptyta laminowana typ
postforming.

Szafki ptyta meblowa okleinowana.

Cigg meblowy dtugosci 60 cm

Szafka zlewozmywakowa, szafka gérna
otwierana

Szafki ptyta meblowa okleinowana.
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46

47

48

49

50

51

52

ROBOCZY
200x80x75

Z POLKA

KOZETKA MEDYCZNA
182x50x55

WITRYNA LEKARSKA

60x43,5x180

BIURKO LEKARSKIE

110 x 70 x 74 cm

KRZEStO OBROTOWE DO
GABINETU LEKARSKIEGO

FOTEL DO KARMIENIA

PRZEWIJAK WISZACY
ODKLADANY

63 x 19 cm (zamkniety), 76,5
(otwarty) x 79,5 cm

REGAL NA NOCNIKI

125,4 x 40 x 168,2 cm

Metalowa szafka lekarska z przeszklonymi
drzwiami i potkami. Uchwyt drzwiowy posiada
zamek zabezpieczajacy, ryglujgcy drzwi w
dwéch punktach.

Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18
mm w kolorze biatym, wykohczone obrzezem o
gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z ptyty
MDF. Wyposazone w szafke na zamek i 1
szuflade.

wym. 110 x 70 x 74 cm

Krzesto wyposazone w ergonomicznie
wyprofilowane oparcie, zapewniajgce
optymalne wsparcie dla kregostupa.
Regulowana wysokos$¢. Krzesetko na kétkach.
Miekkie, tapicerowane oparcie i siedzisko. « $r.
64,5 cm * wys. 87-100 cm ¢ wys. siedziska 45-
58 cm, kolor stelazu biaty

Przewijak i pétka w jednym. Wykonany z
drewna, wodoodporny, mechanizm pozwalajgcy
na delikatne opuszczanie. Wyposazony w
materac powlekany poliuretanem, wodoodporny
i fatwo zmywalny. Kolor bukowy. Udzwig do 15
kg.

wym. 63 x 19 cm (zamkniety), 76,5 (otwarty) x
79,5 cm

Regat umozliwiajgcy przechowywanie do 24
nocnikéw. Wykonany z ptyty melaminowanej o
gr. 18 mm w tonacji brzozy. Pétki i wieniec
dolny wykonane z kolorowej ptyty HPL o gr. 10
mm.

wym. przegrédki na nocnik: 29 x 38,8 x 25,3
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cm.

wym. 125,4 x 40 x 168,2 cm
KANAPA 120x79x74
53 WYS. SIEDZISKA 49 cm 2
GLEB. SIEDZISKA 51 cm
KANAPA 180x79x74
54 WYS. SIEDZISKA 49 cm 1

GLEB. SIEDZISKA 51 cm

CZARNA TABLICA
55 DREWNIANA 3 tablica drewniana, czarna powierzchnia do
pisania, przeznaczona do markerow kredowych
60x120
Drabinka gimnastyczna wykonana w catosci z
selekcjonowanego drewna bukowego.
Wszystkie elementy kilkukrotnie lakierowane i
DRABINKA szlifowane. Drewniane powierzchnie
56 4 zmatowione, nie polerowane, co zapewnia

GIMNASTYCZNA mocny i skuteczny chwyt. Zgodne z polskimi i

europejskimi normami bezpieczenstwa.
Montowana do $ciany.

Szer.: 180 cm, Wys.: 250 cm, Gteb.: 23 cm
Opis elementéw wyposazenia sanitarnego i dla osob z niepetnosprawnoscia
oraz innych elementéw dodatkowych

- Lustra mocowane bezposrednio w toaletach
- Pojemniki na $mieci

- Dozowniki mydta montowane do $ciany z tworzywa ABS 47
Pojemniki na reczniki listkowe, lub na pojedyncze reczniki (min 500 szt) wykonany z
tworzywa ABS w kolorze biatym 38

- Pojemniki na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym 26

- Wieszaczki metalowe fazienki 32

- Armatura sanitarna

Ceramika sanitarna biata

Umywalki 50x41 cm z otworem z pétpostumentem

Miska ustepowa 6 |, wiszgca 550x355 mm
Deski antybakteryjna z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali nierdzewnej
Kompletne stelaze z systemami sptukujgcymi przyciski chromowane od przodu.
bateria umywalkowa, DN 15 - montaz jednootworowy gtowica ceramiczna
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu perlator zestaw odptywowy z dragzkiem
pocigganym 1 1/4" system szybkiego montazu gietkie weze przytagczeniowe powtoka
chromowa
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

samozamykajgcy zawor przelotowy, DN 15 do wbudowania w $ciane z elementem do
zabudowy podtynkowej oznakowanie niebieskie mozna stosowaé przy cisnieniu
przeptywu 0,5 - 6,0 bar powtoka chromowa
prysznic gorny tazienka w szatni pracownikow, DN 15 gwint przytgcza 1/2"wersja
ciezka lana zabezpieczony przed kradziezg system przeciw osadom wapiennym
wysieg 148 mm (do osi sitka) powtoka chromowa
Uchwyty uchylne — toaleta dla niepetnosprawnych

10 kompletéw uchylnych do ustepu ze stali weglowej, lakierowany na kolor biaty

- dtugosc¢ 80 cm, wysokos¢ 15 cm

- Srednica rury 32 mm

- uchwyt uchylny

- zestaw srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

- posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych

- obcigzenie 120 kg

10 kompletéw umywalki ze stali weglowej, lakierowany na kolor biaty

- dtugos¢ 70 cm, wysokos¢ 15 cm

- $rednica rury 32 mm

- uchwyt staty

- zestaw srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

- posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych

Uwaga:
Armatura sanitarna do tazienek przy salach dzieciecych (7 tazienek) dostosowana dla
dzieci w wieku przedszkolnym oraz ztobkowym (1 fazienka)
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu propozycje rozwigzan
materiatowych

Ciagi czyszczace - mata wejsciowa w profilu aluminiowym wkfadki wymienne  4szt
Obiektowa aluminiowa wycieraczka osadzona w systemowej ramce w podtodze.
Wkiady osuszajgco-czyszczace, tekstylny na przemian z gumowym lub szczotkowym.
Wktad tekstylny chtonie wode, zas gumowy lub szczotkowy usuwajg zabrudzenia z
obuwia.

Sprzet do montazu
Wynikajgcy z rozwigzan technologicznych systemowych.

Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw powinny odbywac sie tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
elementom i materiatom przez producentdw.

Brak szczegoInych wymagan odnosnie transportu.

Wykonanie roboét
Montaz zgodnie z zaleceniami producentdw.

Kontrola jakosci

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta,
stosujgc sie do szczegoOtowych zalecen i norm wykonania, oraz sprecyzowanych
przez producenta toleranciji.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru sg szt, zestawy elementy i m?

Odbior
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisOw do ksigzki obmiardw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa ptatnosci
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 152



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

-tk
. .
- O

1.2

1.3

2.0

SST-21
WYPOSAZENIE KUCHNI

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji:

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru rob6t zwigzanych z kompletnym wyposazeniem kuchni i zaplecza
kuchennego w podstawowy elektr sprzet i meble dla zadania: Budowa Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddzialowego z oddzialem ziobkowym w
Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
kompletne wyposazenie kuchni i zaplecza kuchennego w podstawowy elektro sprzet i
meble gastronomiczne.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ przed przystgpieniem do prac:
Wykonawca musi przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

atest higieniczny PZH, probki wzorow tapet.

Materiaty:
OZN. NA WYMIARY MOC
RYS URZADZENIE LUB MEBLE (MM) NAPIECIE UWAGI

POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0.25

1 Zlewozmywak zamontowany 0.5 m 600x600 1

) nad podtoga

2. Regat ze stali nierdzewnej 300x500x1800 - 1
POMIESZCZENIE L AZIENKA PERSONELU 0.26

Pomieszczenie wyposazone w umywalke , miske ustepowg ze sptuczka, kabine

prysznicowa, lustro nad umywalka z oswietleniem oraz wieszak na reczniki

POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.27

3. Metalowa szafa ubraniowa 30R3 [900x500x1800 - 1

4. Taboret tapicerowany - 1

5. stolik 650x600 - 1

6. Umywalka nierdzewna 400x295x150 1

7. Stot ze zlewem ze stali nierdzewnej 1000x600 - 1

8. Pojemnik na odpadki jezdny & 390 - 1
POMIESZCZENIE DLA WOZKOW 0.28

| : S :
POMIESZCZENIE LODOWEK 0.29

9. Szafa chiodnicza ~400 L 600x615x1870| 1o\ | 2
POMIESZCZENIE TERMOPORTOW 0.30

10. Regat magazynowy nierdzewny 800)(6”(:&"1 800 3
POMIESZCZENIE DOSTAW / INTENDENT 0.31

11. Biurko 1600x600x750 1

12. Blat roboczy nierdzewny 700x600x750 1
POMIESZCZENIE MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 0.32
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13. Regat magazynowy nierdzewny 600)(4;22:1 800 3
POMIESZCZENIE KUCHNI-PRZYGOTOWALNI/ROZDZIELNI 0.33
14 Piec konwekcyjny 680x840x520 7650 W 1
) Stot nierdzewny pod piec 680x840x520 400 V
15. Kuchenka indukcyjna podwéjna sggg \\/N 1
stot nierdzewny ze zlewem
16. iednokomorowym z péika 1000x600x850 - 1
17. Stot nierdzewny roboczy z pétkg | 1200x600x850 - 2
18. Stot nierdzewny roboczy z pétka 600x600x850 - 2
19. Stot nierdzewny roboczy z pétkg | 1000x600x850 - 1
20. Stot nierdzewny roboczy z pétka 700x600x850 - 1
21. Basen nierdzewny jedno komorowy | 700x700x850 1
22. Stét nierdzewny roboczy 600x700x850 - 1
o3 Stét nierdzewny roboczy z szafka 1000x700x850 i 5
przelotowy
Stot nierdzewny roboczy z blokiem
24. szuflad (prawe) 1600x700x850 - 1
Stét nierdzewny roboczy z blokiem
25. szuflad (lewe) 1600x700x850 - 1
6. Szafa magazynowa nierdzewna / 1600x700x850 1
drzwi przesuwne
) , 2400 W
27. Wébzek bemarowy jezdny 3/GN 1/1 | 1100x600x850 230 V 2
6. Umywalka nierdzewna 400x295x150 1
8. Pojemnik na odpadki jezdny @ 390 - 1
Maty dzwig gastronomiczny géssislakr:/i\é
przelotowy dawiau
Wymiary wewnetrzne kabiny 9
30 400 V 1
650x450x900 Zasilanie
100-300 KG Ss2vbu
(drzwi gilotynowe, przelotowy) 23yOV
POMIESZCZENIE ZMYWALNIA (PARTER) 0.34
6,8 kW
zmywarka kapturowa 50x50 ’
31. e . 690x794x1500 max 1
z dozownikiem ptynu myjgcego Moc 400V
stot nierdzewny ze zlewem
32. jednokomorowym z pétkg 1000x600x850 - 1
33. Stét nierdzewny roboczy z potkg 200x600x850 i 1
18. Stot nierdzewny roboczy z pétka 600x600x850 - 1
20. Stot nierdzewny roboczy z pétkg 700x800x850 - 1
34. Szafa nierdzewna przelotowa 1200x600x1800 1
6. Umywalka nierdzewna 400x295x 150 1
8. Pojemnik na odpadki jezdny & 390 - 1
35. Wozek kelnerski 860x540 4
POMIESZCZENIE ZMYWALNIA (PIETRO) 1.04
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6,8 kW
31, zmywarka kapturowa 50x50 | 694,794, 1500 | maxmoc | 1
z dozownikiem ptynu myjgcego 400V
36. stét nierdzewny ze zlewem 1200x600x850 i ]
jednokomorowym z pétka
33. Stét nierdzewny roboczy z pétkg 200x600x850 i 5
37 Szafa nierdzewna przelotowa 1000x600x1800 1
6. Umywalka nierdzewna 400x295x150 1
8. Pojemnik na odpadki jezdny & 390 - 1
ROZDZIELNIA (PIETRO) 1.03

35. | Wézek kelnerski | 860x540 | 2

Sprzet:

ndz do ciecia tapet

wiadra,

mieszadto,

wiertarka elektryczna,

watki malarskie,

drabina.

rusztowania systemowe

Transport.

Wszystkie materialy urzadzenia i sprzety powinny by¢ transportowane,

5.0

6.0

7.0

8.0

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz normami
dotyczacymi danego wyrobu..

Sktadowanie.
W instrukcji i terminu waznosci podanej przez producenta.
Nalezy sktadowac¢ w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

Wykonanie robét / montazu / instalacji:

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz mebli j.w. oraz urzadzenh kuchennych i armatury

Wszystkie roboty objete umowg, nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zawartymi w odpowiednich instrukcjach,
wytycznych i normach wiasciwych dla poszczegdlnych roboét instalacji sprzetéw czy
instalowania urzadzen. Przed zainstalowaniem i wbudowaniem nowych elementow
nalezy sprawdzi¢, czy nie posiadajg one uszkodzen mechanicznych i wad
fabrycznych. Podczas wykonywania zadania nie nalezy uzywa¢ materiatdw i
elementow uszkodzonych . Kolejnos¢ wykonywania robo6t powinna odbywaé sie
zgodnie z technologia i sztukg budowlana.

Prace zwigzane z wykonczeniem scian podtdg i sufitdw ujeto w SST dla wszystkich
pomieszczen w budynku.

Prace zwigzane z instalacjami w SST — branzowych.

Obmiar robot:
ilosc szt.

Odbior robét:

Wszystkie roboty objete umowg, nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawartymi w instrukcjach i wytycznych ITB

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 155



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

9.0

10.0

Kazda dostarczona partia materiatdw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta, wtacznie z dostarczanymi zaprawami. Odbioru robét
dokona powotana przez Zamawiajgcego Komisja. Odbiér nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca 11 roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg rysunkowg i
specyfikacja techniczng. Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Wg warunkow okreslonych w umowie..

Dokumenty odniesienia

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. PN-B-
10100:1970 ,Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-
85/B-04500 Zaprawy budowlane PN-68/B-10020 Roboty murowe 2z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94410: 1988 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe.
Ogodlne wymagania i badania. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 1994r. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30.08.2002
r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).
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1.2

1.3

2.0

~ SST-23
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie i wyposazenie placu zabaw dla: Budowa Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddzialowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca, w tym rozbidrka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét..
Przedmiot i zakres robét budowlanych
Wykonanie placu zabaw dla dzieci.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych,
Prace towarzyszace gtownym robotom budowlanym jakie wystgpig przy realizaciji
robét to:

— wyznaczeniu terenu placu zabaw

- likwidacji poszycia

- pomiarach wysokosciowych istniejgcego poziomu terenu i sporzadzenie

roboczego planu profilowania terenu

- korytowaniu, zageszczaniu i profilowaniu podtoza

- plantowaniu

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznej trawiaste;j

- wyposazeniu placu zabaw w urzadzenia zabawowe

- wyposazeniu placu zabaw w elementy pomocnicze

— ogrodzeniu placu zabaw

Ogodlne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych:

a) posiadajg 60 miesieczny okres gwarancji;

b) sg wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

C) sg zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

d) Sg rozmieszczone na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowanie
bezpiecznych stref, okreslonych w dokumentacji dotyczgcej utworzenia placu
zabaw.

Urzadzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadajg certyfikaty wydane przez

akredytowang jednostke certyfikujacg - posiadajgcg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji. Urzadzenia muszg posiadaé szczeg6towe Kkarty
techniczne (karta winna zawierac informacje na temat: technologii wykonania,
wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych, wizualizacje oraz
zwymiarowane rzuty urzadzenia).

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego

poziomu technologicznego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie.

Roéwnowaznos¢ w szczegblnosci zagwarantowacé ma:

realizacje rob6t w zgodzie z zatozeniami projektu i zgodnie z zapotrzebowaniem

administratora obiektu;

bezpieczenstwo uzytkownikéw (aktualny certyfikat);
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zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.
Dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzgdzen zabawowych od planowanych
rozwigzan, jednak mieszczgce sie w granicach odchylenia +/-3% wzgledem urzadzen
projektowanych - dtugosc¢ / szerokosé/ wysokosé/ HIC - przy czym:

oferowane elementy réwnowazne nie mogg powodowac istotnych zmian w
zatozeniach projektu, tj. nachodzenia sie stref bezpieczenstwa;

oferowane elementy rownowazne nie mogg powodowac istotnych zmian w koncepcji
administratora, tj. zmiana konfiguracji zestawéw zabawowych w taki sposob, aby
zjezdzalnie ukierunkowane byty na strone potudniowg lub zaburzenie podziatu stref
wg funkgiji;

oferowane elementy réwnowazne nie mogg powodowac istotnych zmian w koncepcji,
tj. zmiana obrysu strefy ogélnej i podioza bezpiecznego wzgledem projektowanego
placu zabaw.

Kryterium funkcjonalnosci:

z uwagi na liczbe uzytkownikow ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;

z uwagi na wystepujace zapotrzebowanie urzgdzenia oferowane winny zawierac
minimalng okreslong projekcie ilos¢ i rodzaj elementow funkcjonalnych.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
NR NA ILOSC
NAZWA URZADZENIA
RYS. SZT

PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH/ZLOBKOWYCH

1 ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH Z PIASKOWNICA 1
2 ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH 1
3 PODWOJNA HUSTAWKA DLA MALUCHOW 1
4 KIWAK, SPREZYNOWIEC 1
5 ZAGRODA 1

PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH

6 PIASKOWNICA 1
7 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
8 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1
9 HUSTAWKA WAZKA Z OPONAMI 1
10 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1
11 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
12 TRAMPOLINA 1
13 ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MLODSZYCH 1
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14 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1

PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

15 PIASKOWNICA 1
16 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
17 TRAMPOLINA 1
18 PIRAMIDA WSPINACZKOWA 1
19 ZESTAW ZABAWOWY 1
20 ZJAZD LINOWY 1
INNE
21 TUBA DO ROZMAWIANIA 1
22 TABLICA DO RYSOWANIA 2
23 tAWKA 10
24 SMIETNIK 3
25 STOLY PIKNIKOWE Z tAWKAMI 8
26 SKRZYNKI OGRODOWE 8

ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH Z PIASKOWNICA nr 1

OO0 O w

Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ 2,7m,

Wymiary urzadzenia 4,73 m x 5,53 m,

Wymagana przestrzen minimalna 7,49 m x 8,94 m,
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,60 m,
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Skfad urzadzenia

Wieza z dachem, podest wys. 0,60m - 1 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,60m - 3 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m - 3 szt.
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Schody, wys. 0,60m - 1 szt.
Trap wejsciowy, wys. 0,60m - 1 szt.
Zjezdzalnia, wys. 0,60m - 1 szt.
Przejscie tunelowe - 1 szt.
Mostek linowy - 1 szt.
Mostek linowy z belkami - 1 szt.
Panel ,Tryk” - 1 szt.
Panel ,Zebatki” - 1 szt.
Panel ,Potgcz zwierzaki” - 1 szt.
Panel ,Ucieczka z labiryntu” - 1 szt.
Panel swiecacy ,Monte Carlo” - 1 szt.
Gra ,Kotko-krzyzyk” - 1 szt.
Tablica rysunkowa - 1 szt.
Wyciggarka z wiaderkiem - 1 szt.
Piaskownica kwadratowa - 1 szt.
W sktad zestawu zabawowego wchodzi panel zabawowy swiecacy ,Monte Carlo”. Jest
to panel zabawowy wykorzystujgcy zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Poprzez
wprowadzenie kierownicy w ruch obrotowy wytwarza sie energia, ktéra powoduje
zaswiecenie sie kolorowych swiatetfek.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe min. 80x80mm, cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15 mm

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji
stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. 0 16mm, potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panel zabawowy: zintegrowany element bezobstugowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

ZESTAW DLA DZIECI NAJMLODSZYCH nr 2
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Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 2,7 m

Wymiary urzadzenia 3,69 m x 4,13 m

Wymagana przestrzen minimalna 7,62 m x 6,26 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia

Wieza bez dachu, podest wys. 0,30m - 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 0,60m - 1 szt.
Balkonik narozny - 1 szt.

Zjezdzalnia, wys. 0,60m - 1 szt.

Przejscie tunelowe - 1 szt.

Gra ,Potacz zwierzaki” - 1 szt.

Gra ,Koétko-krzyzyk” - 1 szt.

Gra ,ucieczka z labiryntu” - 1 szt.

Sklepik - lada - 1 szt.

Wyciggarka z wiaderkiem - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe min. 80x80mm, cynkowane, malowane
proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji
stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panel zabawowy: zintegrowany element bezobstugowy

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

PODWOJNA HUSTAWKA DLA MALUCHOW nr 3
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Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ 2,40 m

Wymiary urzadzenia 1,92 m x 3,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,50 m x 7,40 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,25 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia

Konstrukcja nosna — 1 kpl.

Siedzisko kubetkowe — 2 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, min. 80x80mm, malowane
proszkowo na kolor szary

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma
Aplikacje: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

tancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

KIWAK, SPREZYNOWIEC - SMOK nr 4

- 511 .

211

| ~Oofpes =i~ s]

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 0,92 m

Wymiary urzadzenia 0,32 m x 2,11 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,29 m x 5,11 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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Materiaty

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

ZAGRODA nr 5

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 2,5 m

Wymiary urzadzenia 3,42 m x 2,78 m

Wymagana przestrzen minimalna 6,25 m x 5,46 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 32,19 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku nie dotyczy
Gtebokos$¢ posadowienia -0,60 m

Skfad urzadzenia

Labirynt uformowany z nég i desek drewnianych - 1 szt.
Tablica rysunkowa - 2 szt.

Zadaszenie - 1 szt.

Aplikacja ozdobna swinka - 1 szt.

Bongos - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone, min. 90x90mm, powlekane lazurg
akrylowg w kolorze ciemny orzech

Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: sklejka wodoodporna malowana

Elementy dekoracyjne: HDPE o gr. min. 15mm

Dach: sklejka wodoodporna powlekana lazurg akrylowg w kolorze jasno szarym
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Sciany labiryntu: sklejka wodoodporna powlekana lazurg akrylowg w kolorze ciemny

orzech

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna malowana farbg tablicowg
Bebenki: polipropylen ksztattowany metoda odlewania rotacyjnego
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

PIASKOWNICA nr 6 i 15 (dwie szt.)

121,171, 221, 271, 321, 371 em
B + 300 cm

B=

A=121171, 221,271, 31, 371 em
e EE—
A+ 300 cm

Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ ~0,3 m

Wymiary urzadzenia 3,71 m x 3,71 m

Wymagana przestrzen minimalna 6,71 m x 6,71 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,30 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 42,40 m2

Gtebokos$¢ posadowienia -0,50 m

Piaskownica Kwadratowa wykonana z drewna klejonego zabezpieczonego przed
dziataniem warunkow atmosferycznych. Z siedziskami z ptyty HDPE

KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY nr 7 i 16 (dwie szt.)

510
500

N

O

500
525

| 0O

Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ ~3,0 m

Wymiary urzadzenia 5,10 m x 5,25 m

Wymagana przestrzen minimalna 5,10 m x 5,25 m

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 164



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddziatem ztobkowym
Wysoko$¢ swobodnego upadku - NIE DOTYCZY
Powierzchnia przestrzeni upadku - NIE DOTYCZY
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia
Stup nosny - 4 szt.
Zadaszenie kwadratowe - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe, cynkowane i malowane proszkowo
Zadaszenie: ptétno zeglarskie, UV- i wodoodporne

taczniki: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO nr 8
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Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ ~2,40 m

Wymiary urzadzenia 1,92 m x 3,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 3,50 m x 7,40 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 25,90 m2
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia
Konstrukcja nosna — 1 kpl.
Siedzisko ,gniazdo” — 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane, min. 80x80mm, malowane proszkowo
na kolor szary

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, min. J16mm
Aplikacje: ptyty HDPE o gr. min. 16 mm

tancuch: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

HUSTAWKA WAZKA Z OPONAMI nr 9

il
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Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ ~0,95 m

Wymiary urzadzenia 0,43 m x 3,00 m

Wymagana przestrzen minimalna 2,50 m x 5,00 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,95 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 11,64 m2
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe cynkowane, min. 80x80mm

Belka hustawki: drewno sosnowe klejone, min. 90x90mm, zaokraglone na
krawedziach, powlekane lazurg akrylowg

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH nr 10

M ~
601 [ _ -
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Wymiary urzadzenia
Wysokos¢ 3,2 m
Wymiary urzadzenia 3,13 m x 5,42 m
Wymagana przestrzen minimalna 9,34 m x 6,01 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,90 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
Elementy sktadowe
Balkonik - 1 szt.
Drabinka pionowa - 1 szt.
Kryjéwka pod podestem - 1 szt.
Mostek linowy - 1 szt.
Pomost staty - 1 szt.
Pomost ruchomy - 1 szt.
Przejscie tunelowe - 1 szt.
Rura strazacka wys. 90 cm - 1 szt.
Sklepik - 1 szt.
Scianka wspinaczkowa wys. 90 cm - 1 szt.
Tablica rysunkowa - 1 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 30 cm - 2 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 90 cm - 2 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 55 cm - 1 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm - 1 szt.
Zjezdzalnia wys. 55 cm - 1 szt.
Zjezdzalnia wys. 90 cm - 1 szt.
Materiaty
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary
Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15mm
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach
Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna, malowana farbg tablicowg
Tunel: rura PVC; mocowana do ptyt HDPE
Podesty: wodoodporna sklejka, z warstwg antyposlizgowa, oparta na konstrukcji
stalowej
Elementy metalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Slizg: stal nierdzewna
Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. 0 16mm, potgczone ze soba poprzez
plastikowe tgczniki
Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
tancuch: stal ocynkowana
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

TRAMPOLINA nr 12i 17 (dwie szt.)
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STREFA UPADKU

2
2

=

150

150

Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 1,7 m

Wymiary urzadzenia 1,50 m x 1,50 m

Wymagana przestrzen minimalna 4,50 m x 4,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,60 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,45 m

Wiek: od 3 lat wzwyz llos¢ uzytkownikow: max 2(1 — zalecany)

Strefa bezpieczenstwa: 1,5 m wokét trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu: Diugos¢ 150 cm, szer. 150 cm h-40 cm,

pole skoku —100x100 cm

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TiV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk)
wspawane do wnetrza ramy

ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MLODSZYCH nr 13
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Wymiary urzadzenia

Wysoko$¢ 1,05 m

Wymiary urzadzenia 3,69 m x 4,13 m

Wymagana przestrzen minimalna 4,29 m x 5,45 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,50 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia

Gra interaktywna Kétko i krzyzyk - 1 szt.

Gra zrecznosciowa Labirynt - 1 szt.

Gra zrecznosciowa Skrzynka Wiatrow - 1 szt.
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Gra zrecznosciowa geometryczna - 1 szt.
Przejscie tunelowe - 1 szt.
Tablica rysunkowa - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Tunel: rura PVC; mocowana do ptyt HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH nr 14
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Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 1,7 m

Wymiary urzadzenia 1,84 m x 3,65 m

Wymagana przestrzen minimalna 7,11 m x 4,82 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,90 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Sktad urzadzenia

Wieza bez dachu, podest wys. 0,55m - 2 szt.

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m - 1 szt.

Schody wejsciowe, wys. 0,55m - 1 szt.

Trap wejsciowy drabinkowy, wys. 0,90m - 1 szt.

Mostek z lin krzyzowy do wspinania i czworakowania - 1 szt.
Zjezdzalnia, wys. 0,55m - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: kwadratowe profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane,
malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal czarna cynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Podesty, schody: sklejka wodoodporna, z warstwg antyposlizgowa, oparta na
konstrukcji stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, min. 0 16mm, potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki
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Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

PIRAMIDA WSPINACZKOWA INKOW MINI 3.6 M nr 18

Wymiary urzadzenia

Wymiary urzadzenia: @3,92m
Wysokos¢ urzadzenia: 3,60m
Wymagana przestrzen minimalna: ~ ©@6,40m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  32,17m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,20m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60/-0,80m

Materiaty

Stup konstrukcyjny: rura stalowa cynkowana, malowana proszkowo

Siatki linowe: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

Elementy wspinaczkowe: uchwyty plastykowe mocowane do liny polipropylenowej na
oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Elementy montazowe: kotwa z stali cynkowanej, tancuch techniczny cynkowany, sruba
rzymska cynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

ZESTAW ZABAWOWY nr 19
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Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 3,20 m

Wymiary urzgdzenia 4,14m x 5,88 m
Wymagana przestrzen minimalna 7,14 x 9,37 m
Powierzchnia przestrzeni upadku 54,57 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,7 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Skfad urzadzenia

Wieza bez dachu, podest wys. 0,60m - 2 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m - 1 szt.
Wieza z dachem, podest wys. 0,90m - 1 szt.
Drabinka pionowa - 1 szt.

Zjezdzalnia, wys. 0,90m - 1 szt.

Rura strazacka, wys. 0,90m - 1 szt.
Drabinka pozioma - 1 szt.

Mostek tukowy - 1 szt.

Pomost ruchomy - 1 szt.

Zestaw do przewrotéw - 1 szt.

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: kwadratowe profile stalowe, min. 80x80mm, cynkowane,
malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal czarna cynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15mm

Podesty, schody: sklejka wodoodporna, z warstwg antyposlizgowa, oparta na
konstrukcji stalowej

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

tancuch: tancuch techniczny kalibrowany, cynkowany

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

Drabinka pozioma: boki z ptyty HDPE, szczeble z rury nierdzewnej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

TABLICA DO RYSOWANIA POTROJNA nr 23
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Wymiary urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 0,13m x 2,55

Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,15m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,11m x 5,54m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 15,27m?

Materiaty

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, min. 90x90mm, malowane
lakierobejcg

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, malowana farbg tablicowa
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

ZJAZD LINOWY nr 21
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Wymiary urzadzenia

Wysokos¢ 3,85 m

Wymiary urzadzenia 4,20 m x 23,62 m

Wymagana przestrzen minimalna 24,35 m x 4,50 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,30 m
Powierzchnia przestrzeni z upadku 108,80 m2
Gtebokos$¢ posadowienia -1,00 m

Materiaty

Konstrukcja nosna: rury stalowe odttuszczone i ocynkowane,

Lina: stalowa @10 mm

Odbojnica: stal nierdzewna

Podesty: stal cynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej
Siedzisko: EPDM z rdzeniem aluminiowym, tancuch cynkowany, w otulinie gumowej
Wobzek: stal nierdzewna

Fundamenty: beton klasy min. C16/20

Mozliwe nawierzchnie amortyzujgce:
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ minimalna dla nawierzchni sypkich 200+100 mm
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- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

TUBA DO ROZMAWIANIA nr 22
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Wymiary urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 0,19 x 0,35m

Wysokos¢ urzadzenia: 0,95 m

Wymagana przestrzen minimalna: 3,19 x 3,34m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,95m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 8,33m?2
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Materiaty
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

NAWIERZCHNIE.
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczne:

- trawiastg stuzgcg do zabawy i ¢wiczen ruchowych oraz odpoczynku i komunikacji (w
strefach bezpieczenstwa dla wysokosci upadku HIC do 1,0 m)

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig bezpieczng, dla wysokosci upadku HIC do
1,0 m.

Zaprojektowano wykonanie trawnikbw systemem darniowania petnego, z
nawozeniem.

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, korzeni. Nalezy
zastosowac petng orke (reczne przekopanie gruntu). Teren powinien by¢ wyréwnany i
splantowany.

- w strefie urzadzen nawierzchnie bezpieczng z piasku (zgodnie z Normg PN-EN 1177
- Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki) oraz normy PN-EN 1176
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno -
separacyjna.

Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci min 30 cm
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4.0

5.0

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

Projektuje sie 40 cm; Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 0,8 mm lub Zzwirek
ptukany, zaokraglony frakcji 2-8mm, o gr. 30.0 cm, bez domieszek pylastych i ilastych
Wydzielone powierzchnie piaskowe ograniczy¢ p6t palisadg drewniang (ponad teren
0-5 mm).

Podziat placu zabaw.

Teren placu zabaw 2019 m2 zostat podzielony na pie¢ réznych obszaréw
dostosowanych do grup wiekowych i r6znych aktywnosci.

wydzielony i ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmtodszych (ztobkowych)

plac zabaw dzieci mtodszych

plac zabaw dzieci starszych

teren piknikowy ze stotami i fawkami, miejscem do pisania kredg oraz matym
ogrodem skrzynkowym

ogréd polisensoryczny

ODWODNIENIE TERENU PLACU ZABAW.

Ze wzgledu na chtonnos¢ gruntu i przepuszczalno$¢ nawierzchni, odwodnienie terenu
placu zabaw odbywac¢ sie bedzie w sposob naturalny bez koniecznosci stosowania
odwodnien skanalizowanych. Nawierzchnie placu zabaw uksztattowa¢ ze spadkiem
~3% w kierunku wschodnim.

ZIELEN NA PLACU ZABAW.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano rozproszong zielen niska, srednig i wysoka,
majaca spetniac réznorodne funkcje:

urozmaicenie placu zabaw, zacienienie miejsc odpoczynku w okresie letnim, zieleh
izolacyjna.

Dodatkowo w czesci centralnej zaprojektowano ogréd polisensoryczny,

Przestrzen ogrodowa majgca na celu pobudzanie zmystéw i rozwéj emocjonalny i
dzieci. Zgodnie z zatozeniem ogréd podzielono na pie¢ stref zmystowych: wechu,
wzroku, dotyku, smaku i stuchu. Kazda z nich reprezentowana jest przez odmienne
gatunki roslin oraz specyficzne elementy matej architektury.

W tabeli przedstawiono wykaz projektowanych roslin. Wielko$¢ sadzonych roslin
powinna zapewni¢ ich przyjecie.

Powierzchnie przewidziane pod obsadzenia nalezy mulczowaé przekompostowang
korg w celu ograniczenia wzrostu chwastéw oaz utrzymania wilgoci podtoza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy teren uporzadkowac, $mieci i odpady
wywiez¢ i zutylizowac.

Odbiory i gwarancje

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiér ostateczny — po wykonaniu zakresu robdét wyznaczonego przez
zamawiajgcego,

b) odbiér pogwarancyjny —w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwaranciji.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi
zamawiajgcemu pisemnie.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o
gotowosci robot do odbioru.

Wykonawca  zobowigzany jest zatgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie
wykonanych rob6t potwierdzone przez koordynatora robdt, wyniki badan
jakosciowych oraz swiadectwa jakosci.

Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego
catosci przedmiotu umowy.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi
wykonawcy o przyczynie odstgpienia od odbioru bedzie to réwnoznaczne z
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6.7

7.0

8.0

pokwitowaniem wykonania rob6t, a wykonawca uprawniony bedzie do sporzadzenia
jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizaciji
robét objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 6:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen
kotyszgcych.

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7:
Wytyczne dotyczgce montazu, kontroli, konserwaciji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzen do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzenne;.

Poswiadczanie zgodnosci produktéw z Norma

Odnosnie wyposazenia na place zabaw trzy formalne sposoby Ze produkt jest
zgodny z normami:

Deklaracja Zgodnosci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy
pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, ktéry powinien byé w nigj
konkretnie okreslony (np. przez podanie nr faktury sprzedazowej i numeru
seryjnego). Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona
zgodnie z wymogami obowigzujacej Normy ISO/IEC 17050-1.

Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone trzecig), na podstawie
przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze
wykonany produkt jest zgodny z normami.

Swiadectwo Ilub Sprawozdanie 2z Inspekcji wystawiane przez zewnetrzng

instytucje, na podstawie kontroli placu zabaw z natury.
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SST-24
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZIELEN

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem zieleni niskiej i $redniej dla zadania: budowa
Gminnego przedszkola publicznego siedmiooddzialowego 2z oddziatem
zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiorka
nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikaciji.
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania teren6w zielonych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejsze;j
specyfikacji sa:

- Azofoska

- Krzewy ozdobne

- Drzewa ozdobne

- Torf ogrodniczy

- Ziemia zyzna lub kompostowa

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0.0 - Wymagania
ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do u:ywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet u:ywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatbw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, :e nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatbw. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryty korzeniowej
lub korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi
Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem.

Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych PN i ENPN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Zakres robo6t zasadniczych

Nasadzenia drzew krzewdw ozdobnych.

Przyciecie i pielegnacja istniejacych drzew

Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujgce

charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana w
hatdach nie wyzszych ni: 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod
wykonanie trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa
zawartosc¢ sktadnikow.

Nawéz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki
nawozowej.

Materiat roslinny sadzeniowy
Krzewy i drzewa — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-
67023(3) i PN-R- 67022(2), wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy.
Krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Sadzenie krzewdw i drzew — wymagania
- Pora sadzenia — jesien
- Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru
- Dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentaciji i
zaprawione ziemia zyzna
- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej, jak rosta w
szkofce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny
- Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé
- Korzenie zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié
- Uformowac miske i podla¢
- Scidtkowanie skupin krzewéw, zywopftotéw kora drzew iglastych warstwa 0,05
m
- Pielegnacja po posadzeniu — polega na:
- Podlewaniu
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Odchwaszczaniu

Nawozeniu

Wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow i drzew
Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi

5.3 Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z

dokumentacja projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentaciji

projektowej i zaprawione

ziemia urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w

szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu

drewniany palik,

korzenie roslin zasypywaé¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

uformowac miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tu: pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia

posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.
Zielen rekreacyjna (teren przed budynkiem od strony pétnocnej)

NR NAZWA IL. SZT
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA NASADZENIA
1 JARZAB SZWEDZKI (Sorbus intermedia) 10
2 PLATAN KALINOLISTNY(Platanus acerifolia) 1
3 TULIPANOWIEC (Liriodendron tulipifera L.) 1
4 KASZTANOWIEC CZERWONY (Aesculus xcarnea) 1
PROJEKTOWANA ZIELEN SREDNIA
7 ROZANECZNIK (Rhododendron L.) 5
8 OCZAR WIRGINIJSKI (Hamamelis virginiana) 5
9 FORSYCJA POSREDNIA (Forsythia x intermedia) 5
10 ROZANECZNIK JAPONSKI (Rhododendron molle (Blume) 5
11 KRZEWUSZKA (Weigela Thunb.) 5
12 BUDLEJA DAVIDA (Buddleja davidii) 5
ISTNIEJACA ZIELEN DO POZOSTAWIENIA
17 GROCHODRZEW 1
18 JESION WYNISLY 1
19 JESION WYNISLY 1

Zielen na placu zapaw (teren przed budynkiem od strony poétnocnej)

NR NAZWA ILOSC

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA NASADZENIA

5 LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata Mill.)

6 GLOG POSREDNI PAUL’S SCARLET 2

PROJEKTOWANE ZYWOPLOTY
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13 TAWULA JAPONSKA (Spiraea japonica L.) 26 MB
14 TRZMIELINA (Fortune’a ,Emerald Gold”) 20 MB
15 PECHERZNICA KALINOLISTNA (Physocarpus opulifolius) 70 MB
16 GRAB POSPOLITY (Carpinus betulus) 12.5 MB

KRZEWY IGLASTE
20 SOSNA KOSOWKA (Pinus mugo var. Pumilio) 2

KRZEWY LISCIASTE

21 PERUKOWIEC PODOLSKI (odm. Cotinus coggygria 'Royal Purple')
22 FORSYCJA (Forsythia 'Maluch')

23 PORZECZKA ALPEJSKA (Physocarpus opulifolius 'Diabolo’)

24 PORZECZKA ALPEJSKA ( Ribes alpinum 'Schmidt')

25 RDESTOWKA AUBERTA (Fallopia aubertii)

Wlw|loh|o | =

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykdéw wiosna i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia

pielegnacyjne i formujgce).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore
powinno uwzgledniac
cechy poszczego6lnych gatunkow roslin, a mianowicie:
— sposéb wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.
Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw,
nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢
stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a)

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub
mieszkancéw, drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce
ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach
drog;

ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwnie: miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewdw, kitdrych gatezie wykazujag mata zywotnosé,
powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

odmtadzania mozna przeprowadza¢é na krzewach rosngcych w warunkach

normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.
Ciecie po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym
krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia
peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg
ptaskie ciecia goérnej powierzchni zywoptotu.

Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam,

gdzie prowadzone sg

roboty modernizacyjne drog i ulic.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzgledniac:
- gatunek drzewa,

- wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywang mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowa,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

- warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak
do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty
spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i
konarow oraz dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw
(np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami
(np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- uktadaniu sciétki wokét swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w

sgsiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co

niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie bedg
wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie

drzew i krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie

dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na

gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robét ziemnych.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,

powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli

roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob

zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa

przedstawiajgce wartos¢ jako materiat u:ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie

utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w

trakcie realizacji kontraktu. W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore
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6.2

drzewna za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien
odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robo6t
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby odbyto sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.
Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien
byc catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci. Jezeli warunki
atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé¢
przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie
przeptyw wod powierzchniowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST-0.0 ,Wymagania ogéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i
urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
Kontrola materiatu roslinnego
Krzewy i drzewa — kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw na drzewa i krzewy

- zaprawienia dotow ziemia urodzajna

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc

sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin
- materiatu  roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego

- pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3)

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewow

- zasilanie nawozami mineralnymi
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewdw i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg
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- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow i drzew z
dokumentacja projektowa

- wykonania kopczykoéw przy krzewach i drzewach

- jakosci posadzonego materiatu

- prawidtowosci zabiegbw pielegnacyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.0 “Wymagania
ogolne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0 - Wymagania ogoine.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki pomiardéw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robot objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektowa.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci a
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SST-25

OGRODZENIE TERENU
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przy budowie ogrodzenia dla zadania: budowa Gminnego
przedszkola publicznego siedmiooddzialowego z oddzialem ziobkowym w
Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, w tym rozbiérka nastupowej i budowa nowej
kontenerowej stacji transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia terenu na odcinku:
Ogrodzenie systemowe - panelowe ogrodzenia kratowe na stupkach metalowych.
panele o wymiarach: 200 i 150 mm- (h) oraz 2500mm- (s).
wymiary oczek duzych w panelu 50x200 mm, matych 50x50 mm. panel wykonany z
drutu o srednicy 5 mm w kolorze zielonym do RAL 6005 zabezpieczonego
antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). stupki ogrodzeniowe 65 x
42 mm rozmieszczone w rozstawie osiowym 2500 mm. stupki ogrodzeniowe w
kolorze zielonym RAL 6005 zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowanie +
powleczenie poliestrowe).
taczna dtugos¢ ptotu 167.70 m ( w tym 3 bramki szer.100 cm)
Dodatkowo ptot wygradzajacy teren izolacyjny — 19 mb wysokosci 120 cm z bramka
100 cm.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST ,Wymagania
ogélne”.
Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:
Stupki ogrodzenia
Stupki ogrodzeniowe okragte lub prostokatne stalowe o witasciwosciach
mechanicznych i parametrach wytrzymatosSciowych potwierdzonych atestem
wytworcy wg PN-EN 10204. Stupki ocynkowane zewnetrznie i wewnetrznie. Z
zewnatrz stupki pokryte sg lakierem proszkowym w kolorze zielonym. Minimalna
powtoka cynku 275 g/m2
Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokrywowym z tworzywa sztucznego.
System mocowania
Mocowanie siatki i paneli do stupkéw za pomoca rozwigzan systemowych wytwércy.
Niedopuszczalne jest spawanie i malowanie elementéw ogrodzenia na budowie/ poza
pracami zwigzanymi z przedtuzeniem ogrodzenia.
Beton na fundament stupkow (lub rozwigzanie systemowe)
Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) —wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004,
- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
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Sprzet

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedag recznie przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Transport

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ zgodnie 2z zaleceniami (instrukcjg)
producenta.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.
Wykonanie roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ,Wymagania ogolne”.
Zakres wykonywanych robot

Zakup i transport materiatow

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z
ustaleniami niniejszej specyfikaciji.

Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkdédw powinny znajdowaé sie na wytyczonej
trasie ogrodzenia i posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m i gtebokos¢ 1,0 m Otwory nalezy
wykonaé¢ w rozstawie co 2,5 m.

Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykonaé z betonu klasy B 15 ,na mokro” w wykonanych
otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

Montaz ogrodzenia

Montaz siatki i paneli do stupkéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Kontrola jakosci roboét

Ogb6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopdw,

c) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw stupkow,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

e )prawidtowos¢ montazu siatki,

Obmiar robét

Jednostka obmiaru robd6t jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji
robét objetych niniejszg STWIOR zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przepisy zwigzane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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MUR OPOROWY

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementow
prefabrykowanych typu ,L” dla zadania: budowa Gminnego przedszkola
publicznego siedmiooddziatowego z oddziatem ztobkowym w Mostach przy ul.
Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca, w tym rozbiorka nastupowej i budowa nowej kontenerowej stacji
transformatorowej. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi
podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z Zzelbetowych
elementow prefabrykowanych typu ,L” o wys. 1,8; 2,05 i 2,3 m. (doktadng wysokos¢
elementow prefabrykowanych nalezy dobra¢ w oparciu o dostepne wymiary
elementdéw w ofercie ich producenta).

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw

1.4.2.

1.5.

2.0
2.1.

2.2.

rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogoine”.

Ogoblne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
ST -00 ,Wymagania ogdéine”.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw,
ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Zelbetowe elementy prefabrykowane. Mur oporowy nalezy wykonaé¢ z zelbetowych
elementow prefabrykowanych spetniajgcych wymagania ujete w Rozporzadzeniu
MTIiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia
2000 r.). Orientacyjna wysokos¢ zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L”
jest nastepujaca:

1,8; 2.05 i 2,3 m. (doktadng wysokos¢ elementéw prefabrykowanych nalezy dobra¢ w
oparciu o dostepne wymiary elementéow w ofercie ich producenta). Klasa betonu w
elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie elementéw — stal zgodnie z
obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementéw. Ksztatt i wymiary
zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjag
projektowa. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356
wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza
sie drobne pory o gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i
wodzie. Elementy powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane

Studio Projektowe SIM s.c.» 80-177 Gdansk, ulica Krasnieta 12

str. 187



Specyfikacja techniczna St-B Mosty — Przedszkole gminne z oddzialem ziobkowym

2.3.
2.4.

4.1.
4.2.
4.21.
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5.3.

oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowania zelbetowych elementow
prefabrykowanych w budownictwie jest spetnienie wymogdéw ustawy o wyrobach
budowlanych.
Kruszywo stabilizowane cementem.
Materiaty izolacyjne Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac¢ nastepujgce
materiaty:
lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620
roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utozeniem wiasciwej
powtoki izolacyjnej wg PNB-24622
lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625
asfaltowg emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02
emulsje asfaltowg wg BN-82/6753-01
kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175
pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617
pape asfaltowg termozgrzewalng na osnowie z widkniny/tkaniny szklanej lub
poliestrowej wg BN-87/6751-04
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. Zastosowane materialy izolacyjne muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.
SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano
w ST -00 ,Wymagania ogdine”.
Sprzet do wykonania muréw oporowych Wykonawca przystepujacy do wykonania
muru oporowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: — koparek, — sprzetu do roztadunku i wbudowania zelbetowych elementow
prefabrykowanych, — zageszczarek ptytowych wibracyjnych, — ubijakéw recznych i
mechanicznych.
TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu Ogblne wymagania dotyczgce transportu
podano w ST -00 ,Wymagania ogélne”.
Transport materiatéw
Transport elementow prefabrykowanych Transport powinien odbywaé sie
samochodami o0 gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych scianek.
Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie w pozycji woudowania.
WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne”.
Zasady wykonywania muru oporowego Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz wytycznymi producenta elementow
prefabrykowanych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaci
Inzynierowi szczegétowe rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru robét dla
brakujgcych w dokumentacji projektowej elementéw muru oporowego. Mur oporowy z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych posadowiony bedzie bezposrednio na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grubosci 10 cm.
Warunki posadowienia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03010.
Wykopy fundamentowe Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej,
wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza
sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2 m. Wykonanie
wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko
do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych. W gruntach
osuwajgcych sie nalezy wykonywaé¢ wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznosé¢ lub
stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa
gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza: — w planie + 10 cm i - 5 cm, —
rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odkfadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy.

lzolacja muréw oporowych Izolacje nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg

projektowg, SST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub

materiatu zasypowego. Jesli w dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji
producenta prefabrykatéw nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna ja
wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany ptynnych
materiatdw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4. Kazda warstwa izolacji powinna
tworzy¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajgcg do powierzchni $ciany lub do
uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp.
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatbw rolowych jest niedopuszczalne.

Warstwa izolacji powinna byé chroniona od uszkodzen mechanicznych. Styki

elementow prefabrykowanych nalezy uszczelnic przez wypetnienie stykow

odpowiednim materiatem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawg cementowa

zgodng z PN-B-14501 i przez zatozenie pasoéw papy termozgrzewalnej szer. min. 30

cm. Materialy (stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania na obiektach

mostowych) i sposob wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Zasypywanie wykopu Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem z dokopu,

warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra

to grubos¢ nie powinna przekraczac: — przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20

cm, — przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, — przy

stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm. Zageszczanie gruntu
przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie
do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;.

Roboty odwodnieniowe Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed

powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego Dopuszcza sie nastepujace

odchylenia wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;j:

- rzednych wierzchu $ciany £ 10 mm, Mur oporowy z zelbetowych elementow
prefabrykowanych

- w przekroju poprzecznym = 10 mm,

- odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20
mm na catej dtugosci,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny Ilub
zatozonego szablonu) nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni muru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w

ST -00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt

Wykonawcy.

Badania przed przystgpieniem do rob6t Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca

powinien sprawdzi¢, czy producent zelbetowych elementéw prefabrykowanych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Poza tym, przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola wykonania wykopow fundamentowych Kontrole rob6t ziemnych w wykopach

fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w

punkcie 5.3.

Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementow prefabrykowanych Przy

wykonywaniu muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokonaé

sprawdzen w zakresie i z tolerancjg podang ponizej: a) sprawdzenie prawidtowosci

utozenia zelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie — pomiary ciggty, b)

sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi —
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spoiny nie szersze niz 5 mm, c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania muru z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych: — odchylenie krawedzi od linii prostej: nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m, — odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna byc¢
sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtfowosci zasypywania wykopu muru oporowego Sprawdzenie
prawidtowos$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaé
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7.  Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych Roboty odwodnieniowe za
murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdza¢ zgodnie z
punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikow badan Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w
punkcie 2. Wszystkie elementy robot, kiére wykazujg odstepstwa od postanowien
SST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego muru
oporowego. Mur oporowy z zelbetowych elementoéw prefabrykowanych .

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogoélne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w ST -00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m muru oporowego obejmuje: — prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, — oznakowanie robét, — zakup i dostarczenie materiatow w
tym elementow prefabrykowanych, — wykonanie robdét ziemnych, — wykonanie
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm, — ustawienie
zelbetowych elementéw prefabrykowanych, - wykonanie izolacji przeciw
wilgotnosciowej, — zasypanie wykopu, — roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie
terenu, — przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug

wiasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw

budowlanych z betonu

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-B-06261
PN-B-06262

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-M-82010
PN-M-82121

PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytbw mineralnych
Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych D-10.01.01
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki 39. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na witdkninie
przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Ptyty pilSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze

Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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