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ST TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
technologii kottowni gazowej w ramach inwestycji:
Budowa gminnego publicznego przedszkola w Mostach, ul. Gdynska.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kottowni gazowe;j.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze
- roboty montazowe
- ochrona przed korozja, izolacje,
- proby, uruchomienie i kontrola jakosci
- system detekcji gazu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji technicznej ST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.
1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji technologii kottowni gaozwej stanowia:

1. Projekt budowlany dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO
PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. — czerwiec 2021r.
2. Projekt wykonawczy dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO

PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. - lipiec 2021r.

3. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

4. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz.
953 z pézn.zmianami)

5. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 1604.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

6. protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych

7. dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot wraz
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

Materiaty stosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, bgdz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany”
2.2. Urzadzenia i armatura
2.2.1. Kotly gazowe
Kotly gazowe kondensacyjne stojace, kaskada fabryczna o mocy sumarycznej 250kW z modutowym
palnikiem ze zmieszaniem wstepnym i dmuchawag, na gaz ziemny. Kociot wraz z automatyka do sterowania
wszystkimi obiegami grzewczymi i podgrzewania cwu. Wyposazony w krééce na wydzielone podigczenie
powrotu z instalacji ogrzewania podtogowego.
- wydajnos¢ 228 kW (dla 80/60°C), 250kW (dla 40/30°C)
- temperatura max robocza 90°C
- ci$nienie robocze 5 bar
- masa catkowita 766 kg (bez wody)
- przytgcze spalin — kolektor dw = 254 mm
- temperatura spalin 69°C (przy temp. 80/60°C)
- sprawnos¢ przy petnym obcigzeniu i parametrach 80/600C: 98%/88% (wzgledem dolnej/gérnej wartosci
opatowej),
- sprawnos¢ znormalizowana przy parametrach 75/600C: 107%/97% (wzgledem dolnej/gornej wartosci
opatowej),
Palnik ze wstepnym zmieszaniem, z dmuchawg, praca modulacyjna, automatyczny zapton, czujnik
jonizacyjny, czujnik cisnienia gazu.
Czujnik cisnienia wody (wbudowany ogranicznik minimalny i maksymalny).
Czujnik temperatury spalin z funkcja ograniczania temperatury spalin.
Dedykowana automatyka wg katalogu producenta.
2.2.1. Podgrzewacze pojemnosciowe wody
Podgrzewacz pojemnosciowy stojacy z wezownicg wewnetrzng, V=800 dm3, z wbudowang zasilang
zewnetrznie anoda z izolacjg termiczng.
2.2.2. Pompy
Pompy obiegowe z ptynng regulacjg predkosci obrotowej.
2.2.3. Naczynie wzbiorcze
Naczynie wzbiorcze przeponowe ze ztgczem samoodcinajgcym 17, 6 bar, 3 bar
2.2.4. Cieptomierz
Cieptomierz z przeptywomierzem PN16, Gwint zewnetrzny, Powr6t
2.2.6. Zawory regulacyjne
Regulator roznicy cisnien, gwint zewnetrzny, PN16.
Zawor balansowy, gwint wewnetrzny.
Zawor regulacyjny, gwint zewnetrzny z sitownikiem elektrycznym.
Zawoér regulacji recznej - zawdr do precyzyjnej regulacji recznej (regulacyjno — nastawny), przytacza
gwintowane, PN 16, Tmax = 130°C.
2.2.8. Filtr
Filtr siatkowy, gwint wewnetrzny.
2.2.9. Zawor bezpieczenstwa
Zawor bezpieczenstwa 3,0 BAR, 1'/4 ", Gwint wewnetrzny + rura spustowa .
2.2.10. Zawory do napetniania instalaciji
Zawor do napetniania instalacji grzewczych DN15
-PN 10, Tmax = 110°C
- cisnienie wejsciowe 10 bar, wyjsciowe nastawne w zakresie 0,5-3 bar (nastawa 1,5 bar)
- Z manometrem
2.2.12. Elementy pomiarowe — manometry, termometry
Manometr centryczny M160/R/0-2,5 MPa z kurkiem manometrowym
Manometr centryczny M160/R/0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym
Termometr techniczny tarczowy ¢100, zakres pomiarowy 0-150°C
Termometr tarczowy ¢100, zakres pomiarowy 0-100°C
2.3. Rurociagi
Rury i ksztattki stalowe czarne ze szwem wedlug PN-H-74219 ocynkowane zewnetrznie, o potaczeniach
zaciskanych, stosowac kolana giete R = 4D z rur bez szwu.
2.4, Izolacja
Izolacje termiczng rurociggdw i urzadzehn wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob szczelnosci na zimno oraz wykonaniu izolacji antykorozyjne;.
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Do izolaciji rur po stronie wody sieciowej przewidziano tubki z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;
0 grubosciach jak nizej:

DN [mm)] Grubos¢ izolacji [mm)]
15-22 20
22-35 30
35-65 Roéwna srednicy wewnetrznej
rury
2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Rury
Rury mozna sktadowac pod dachem, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$é¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nalezy sktadowac¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich znieksztatcanie i uszkodzenia mechaniczne.
2.5.2. Urzadzenia, armatura
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach, bez dostepu oséb niepowotanych.
Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogoine”.
Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t. W przypadku
braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu ktéry chce uzy¢ do prac
i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
3.2, Sprzet do wykonania instalacji kottowni gazowej
Wykonawca przystepujacy do wykonani kottowni gazowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

1. samochéd dostawczy do 0,9t
samochéd skrzyniowy do 5t
zurawie samochodowe do 4t
wciggarke reczng od 3 do 5t
wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t
wyciag wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t
spawarke elektryczng wirujgcg 300A
zespot pradotwoérezy tréjfazowy przewozny 10KVA

9. gietarke do pretéw mechaniczng gietarka do rur

10. nozyce do pretéw mechaniczne

11. zestaw do spawania gazowego

12. wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

13. butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

14. gwintownica do rur

15. rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. pompa do préb
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

© N kWD
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4.2, Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem, znieksztatceniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rurociggdw nie nalezy rzucaé.

43. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Podczas prac przetadunkowych wytadowywanych rzeczy nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw, rozmieszczenia urzadzen

- wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez Sciany i stropy

- przyciecie rur i oczyszczenie.

5.3. Roboty montazowe

5.5.1. Rurociagi, urzadzenia, armatura

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ $cisle wg dokumentacji projektowej a takze wytycznych
producentéw urzgdzen i armatury, zachowujac przepisowe odlegtosci oraz zapewniajac dostep do urzgdzen
i armatury w celu dokonania czynnosci pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i
konserwacje. Catosc¢ instalacji nalezy zmontowaé z zachowaniem przej$¢ o wysokosci min 2,0m.

5.5.2. Izolacja antykorozyjna

Wszystkie rury stalowe oraz konstrukcje wsporcze nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i
jedng (1) warstwg farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A. (termoodporne)

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg
stalowa dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie nakfada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedna

warstwe nawierzchniowa, stosownie do wskazéwek producenta.

5.5.3. Izolacja termiczna

Wszystkie przewody izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii PE koloru
biatego, kremowego lub jasnoszarego (ptaszcz jednakowy we wszystkich instalacjach grzewczych). Zwraca
sie uwage na ciggtosc izolacji (bez szczelin, przerw i rozwarstwien).

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu montazu przewodéw i urzgdzen, po przeprowadzeniu préb
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania. lzolacje przewodoéw wykonaé zgodnie z PN-B-02421.
Izolacje dotyczg rur, ksztattek i armatury. Wymagana jest wysoka estetyka wykonania i wykonczenia
instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenia poprawnosci wykonywanych potaczen,

— sprawdzenia poprawnos$ci rozmieszczenia urzadzen i armatury,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalaciji

— sprawdzenie zamontowanych urzgdzer i orurowania z projektem

— sprawdzenie jakosci wybranych robo6t i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
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— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin,

— kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

— sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

— sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpdr ruchomych

— sprawdzi¢ mozliwos¢é przesuwania sie rurociggdbw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

— przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarbw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzgdzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

— przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.2.2. Préby szczelnosci

Urzadzenia kottowni powinny wykazac¢ szczelnos¢ w stanie zimnym i gorgcym. Przed wykonaniem préb

szczelnosci na zimno instalacje odbiorcze nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Préby szczelnosci

przeprowadzic przy cisnieniu 0,6 MPa,

Préby szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych

zaworach bezpieczenstwa.

Przeprowadzic¢ rozruch na gorgco przy parametrach roboczych pracy kottowni (72 godz. pracy).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w

jednostkach ustalonych w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- rurociagi, waz elastyczny m

- armatura, urzadzenia, zespoty kpl

- rozruch i préba szczelnosci kpl
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, WTWiIO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu podlegajg :
- wytyczenie trasy instalaciji
- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzgdzen
- proby szczelnosci
- zabezpieczenie antykorozyjne
- préby rozruchowe
Badania szczelnos$ci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonac¢
odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywac przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i
zaworach bezpieczenstwa.
Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofhcowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- badanie szczelnos$ci catosci instalacji
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalaciji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelno$ci cafej instalacji) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z
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wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Proby szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych
zaworach bezpieczenstwa.
Przeprowadzi¢ rozruch na gorgco przy parametrach roboczych pracy kottowni (72 godz.).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych

przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- montaz kompletnych sprawnych instalaciji - rurociggéw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp.

- wykonanie préb cisnieniowych, napetnienie instalacji, rozruch, regulacja

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- dodatek za prace na wysoko$ci

- otworowanie przegréd budowlanych

- oznakowanie robét

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usuniecie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpaddéw powstatych w trakcie prac
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/H 74244 Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

4. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN-729-4:1997 Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Zasady
obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

10.2. Przepisy prawne
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/20083.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.3.

1.
2.

3.
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