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ST INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | ODWODNIENIA
TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji zewnetrznych i przytaczy wody kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia terenu w ramach
inwestycji:

Budowa gminnego publicznego przedszkola w Mostach, ul. Gdynska.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy:
- Przytacza wody

- Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
- Instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z WTWiO ,Sieci kanalizacyjne” oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla sieci kanalizacyjnej, Specyfikacjami Technicznymi
(ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Dokumentacja robot montazowych przylacza i instalacji zewnetrznych

Dokumentacje robét montazowych instalacji zewnetrznych stanowia:

1. Projekt budowlany dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO
PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. — czerwiec 2021r.

2. Projekt wykonawczy dla zadania jak wyzej - ,Branza sanitarna” - opracowanie STUDIO
PROJEKTOWE SIM IWONA | SLAWOMIR SMYCZYNSCY S.C. — lipiec 2021r.

3. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — ST.

4. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 953
z poézn.zmianami)

5. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 wraz z p6zn. zmianami)

6. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych
7. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét

wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania

Materialy stosowane do budowy instalacji zewnetrznej terenu powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

2.2, Wodociag

2.2.1. Rury przewodowe

- rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE100 RC/PN16/SDR11, niebieskie, zgrzewane za pomocg
muf elektrooprowych,

- rury ochronne — stalowe czarne bez szwu wg PN-74219 obustronnie izolowane powtokg z tworzywa
sztucznego, (ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego, manszety z elastomeru EPDM z opaskag
zaciskowg ze stali nierdzewnej, temperatura pracy: od -30 °C do 100 °C)

2.2.2. Armatura

- zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe, gwintowane, grzybkowe

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe, z migkkim uszczelnieniem zamknigcia (z obudowg) PN10,

- hydrant zewnetrzny nadziemny HP80,

Armatura sieci wody musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu, powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z
przedtuzonym trzpieniem zasuwy, zakonczonym w obrukowanej lub wybetonowanej skrzynce do zasuw.
Obudowa zasuw — 1,0x1,0m (bruk lub kostka betonowa — w drogach, chodnikach)

Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m z otworem w
srodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowg o wymiarach
1,0x1,0m. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Zasuwy nalezy montowac¢ w
trakcie wykonywania przewoddéw na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5*0,1m, aby
nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Pod zasuwami — wzmochienie podtoza — stabilizacja betonem
B15. Elementy zeliwne (zasuwy, hydranty, potgczenia) zabezpieczy¢ srodkiem bitumicznym.

2.2.3. Hydrant
Hydrant zewnetrzny HP80:

Pob6r wody na cele przeciwpozarowe na sieci wody odbywac sie bedzie przy pomoca hydrantu
nadziemnego Dn80, wyposazonego w kré¢ce Dn80, z podwdjnym zamknieciem, wedtug normy PN-89/M-
74092 zamontowanego na odejsciu od sieci z zasuwg odcinajgcg dn80. Hydrant zamontowac¢ na kolanie
Dn80 ze stopkg wedtug PN-84/H- 74101 i fundamencie betonowym o wymiarach 0,5*0,5*0,08m. Wokét
hydrantu na poziomie terenu wykona¢ nalezy ptyty betonowe 1,01,0*0,08m na podsypce piaskowej
grubosci 0,05m (w terenie zielonym, wybrukowac lub utozyé kostke betonowg w obrebie 1,0x1,0m — w
nawierzchniach utwardzonych).

Miedzy zasuwg i kolanem stopowym hydrantu zamontowac kréciec zeliwny Dn80 o dtugosci 1.0m wg PN-
84/H- 74101. Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg $Srodkiem
bitumicznym.

Hydranty nalezy montowac¢ na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelnosci, montujgc w trakcie
budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytagczeniowe. Pod hydrantami — wzmocnienie poditoza
— stabilizacja betonem B15. Elementy zeliwne (zasuwy, hydranty, potagczenia) zabezpieczy¢ srodkiem
bitumicznym.

2.2.4. Wezly na przewodach wodociggowych
Wezly na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych wedtug PN-84/H-74101.

Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem bitumicznym. Zmiany
kierunku sieci o 902 wykonywa¢ dwoma kolanami 452.

Likwidowane odgatezienia wodociggowe zaslepiac:

- dla potgczen kotnierzowych — kotnierz z zaslepka

- dla potgczen kielichowych — zastosowac zaslepke z PE oraz blok oporowy lub zastosowac krociec
jednokotnierzowy zeliwny z kotnierzem z za$lepkg oraz blok oporowy.

2.2.5. Bloki oporowe

Celem stabilizacji utozonego w wykopie, przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi:
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Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodéw o srednicach od 100 do 400 mm.
Bloki odizolowac¢ od elementéw w PE przy uzyciu folii.

2.2.7. Skladowanie materiatéw

2.2.7.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) i zeliwne nalezy skitadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢é narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczaé¢ 30°C,

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Konce rurociggéw zabezpiecza¢ korkami.

2.2.7.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.2.7.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé¢ w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.3. Kanalizacja sanitarna

2.3.1. Instalacja kanalizacji - rurociagi

- Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykonane beda z rur PVC-U kanalizacyjnych litych SN8, SN12 wg
PN-EN 1401, fgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa.

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie z tworzywa sztucznego Dn425, z dnem z kinetami, z rurg teleskopowa, z wlazem zeliwnym
D400. Catos¢ elementéw studni wg katalogu jednego producenta. tagczenie réwnych systeméw jest
niedopuszczalne.

Separator tluszczu w wykonaniu fabrycznym, Dn1200.

2.3.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka, obsypka i zasypka ma by¢ wykonana z piasku. Migzszos¢ podsypki - 15cm, zasypki — 15¢cm.
2.3.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.3.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3.6. Sktadowanie materiatow

2.3.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Rury
nalezy sktadowac uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z podtozem na catej
swej diugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.6.2. Piasek

Piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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Materiat stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen takich jak grunty zbrylone (takze
zmarzniete), gruz, smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

2.4. Kanalizacja deszczowa

2.4.1. Instalacja kanalizacji - rurociagi

- rury PVC-U lite kanalizacyjne SN8, SN12, SN16 wg PN-EN 1401, tgczone na kielichy lub mufy z
uszczelkami gumowymi.

2.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie beda wykonane z kregdéw zelbetowych Dn1,2 m, Dn2500, z wtazami zeliwnymi Dn600, klasy
D400. Zewnetrzne powierzchnie studzien smarowac¢ dwukrotnie powtokg bitumiczng. Wigczenia
przewodéw do studzien wykonywaé w dtugich tulejach fabrycznych PVC. Do studni wykonaé¢ jako
monolit. Mozna zastosowac studnie zelbetowe w wykonaniu fabrycznym, monolityczne, z fabrycznie
osadzonymi tulejami dolotowymi. Klasa betonu studni - B45.

2.4.3. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatoéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub zelbetowych, o $rednicy D=1,2m, 2,5m i wysokosci 0,5 lub 1,0m z
betonu B44.

- z cegty kanalizacyjnej. PN B 12037.

- jako monolit (fabryczny)

2.4.4. Pierscien odcigzajacy

Ptyte nadstudzienng nalezy oprze¢ na pierscieniach odcigzajacych wykonanych z betonu B-45
zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego B-45 (element prefabrykowany).
2.4.6. Wtazy kanatowe

Witazy kanatowe Dn600 nalezy wykonywac jako:

- wiazy zeliwne Dn600 typu D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi,

Witazy nalezy oprzeé na pierscieniach wyréwnawczych betonowych fabrycznych.

2.4.7. Stopnie wiazowe

Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka, obsypka i zasypka ma by¢ wykonana z piasku. Migzszos¢ podsypki - 15cm, zasypki — 15¢cm.
2.4.9. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.4.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4.11. Wpust deszczowy

Wpusty deszczowe Dn500 z dnem monolitycznym, B45, z kratami ulicznymi zeliwnymi klasy D400 z
zawiasem. Czes¢ osadnikowa o wysokosci 1,00m, uzbrojona w jednoelementowy kosz na nieczystosci o
gtebokosci 0,6m. Wpusty wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A. Przykanaliki od wpustow
deszczowych — Dn200 i=2,0%.

2.4.12. Sktadowanie materiatow
patrz punkt 2.2.10.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania rob6t nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét.
W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robo6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzetu ktéry chce uzy¢ do
prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

3.2 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa taricuchowa

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
- zgrzewarke do rur PE

- zuraw budowlany samochodowy,

- dzwig

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

. samochod dostawczy

- samochdéd skrzyniowy

. samochdéd dtuzycowy

- wciggarki mechaniczne,

- beczkowozy

- betoniarki

- kotty do grzania bitumu

- igtofiltry, pompy odwodnieniowe

Sprzet montazowy i S$rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

41. Transport rur przewodowych

Rury z nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywacé sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymailne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.4. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokosé tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac¢ mechanicznie za
pomoca urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.6. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.7. Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy go przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia terenu. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.
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5.2 Wodociag

Zaprojektowano przytgcze wody od istniejacej sieci wodociggowej w160PE biegnacej wzdtuz p6tnocno-
wschodniej granicy dziatki. Wigczenie do istniejacej sieci nalezy wykonac¢ poprzez tréjnik zeliwny.
Zaprojektowano przytgcze wody W-125PE (na trasie od tréjnika do projektowanego hydrantu) oraz W-
63PE (od hydrantu do budynku przedszkola). W miejscu wigczenia do istniejacego wodociggu
zainstalowana bedzie zasuwa Dn125 z miekkim doszczelnieniem zamkniecia (z klinem gumowym), z
trzpieniem i obudowg teleskopowg oraz skrzynkg uliczng. Teren wokoét skrzynki wybetonowaé lub
wybrukowaé w promieniu 0,5m. Wodocigg zostanie wprowadzony na dziatke inwestora i zakohczony
studnig zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym projektowanego przedszkola.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Wykonany zostanie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy $cieki sanitarne z zachodniego
skrzydta budynku. Istniejgca kanalizacja sanitarna do studni przytgczeniowej do sieci miejskiej zostanie
zdemontowana a w jej miejsce zostanie utozona nowa kanalizacja wraz ze studniami. Uzyskany materiat
z demontazy (rurociggi, studnie itp.) nalezy zutylizowa¢. Kanalizacja zostanie wykonana z rur PVC-U
litych kielichowych, zastosowane zostang studnie rewizyjne zelbetowe z plytami na studziennymi z
wlazami zeliwnymi klasy D400 oraz studnie z tworzywa sztucznego. Rurociggi zostang utozone ze
spadkiem w kierunku istniejgcej kanalizaciji.

Kanalizacje ukfada¢ na podsypce piaskowej 15cm, zasypke piaskowg wykonaé do wysokosci 15cm
ponad wierzch rurociggu. Wykopy wykonywac recznie. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru.

5.4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zbierane beda z dachu projektowanego budynku poprzez zewnetrzne rury spustowe
zakonczone czyszczakami 40cm nad terenem oraz z nawierzchni utwardzonej drogowej poprzez wpusty
deszczowe (lokalizacja zgodnie z projektem drogowym). Uktad retencyjny sieci bedzie w ukitadzie ze
zbiornikami koncowymi.

Wody opadowe odbierane bedg ze zbiornika ZB1 zlokalizowanego przy wjezdzie na teren przedszkola
przez wyspecjalizowang firme. Docelowo zbiornik ZB1 zostanie podtgczony do miejskiej sieci deszczowej
w ulicy Gdynskiej.

Sie¢ zbudowana bedzie z rur PVC-U litych klasy SN12 i SN16 (zgodnie z profilami) kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe. Rurociggi uktadaé na podsypce piaskowej 15cm. Nad rurg wykonac
nadsypke piaskowg do wysokos$ci 15cm ponad wierzch rurociggu

5.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- geodezyjne wyznaczenie trasy rurociagéw kanalizacyjnych

- wykonanie wykopow z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999

- ewentualne obnizenie poziomu wdd gruntowych na czas wykonywania robét ziemnych

- przygotowanie podtoza pod rurociggi

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.6. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po wykonaniu robét
Wykonawca dokona niezbednych napraw nawierzchni i przywréci je do stanu sprzed budowy — dotyczy
terendw, w ktérych nie sg przewidziane roboty drogowe (wymiana nawierzchni, uktadu kolejowego).
Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie. W rejonie zblizen do istniejacych obiektdéw oraz do uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywac recznie.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub do utylizacji (w przypadku stwierdzenia braku jego przydatnosci do wykonania
zasypki wykopu — decyzja Inspektora Nadzoru)..

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus S$rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

W razie wystgpienia wod z sgczen lub opaddéw atmosferycznych w iloSci wymagajacej usuniecia jej z
wykopu, nalezy stosowa¢ pompowania i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu. Odwodnienie
wykopu wedtug technologii wykonawcy robét. Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywac sie do
najblizszej studni na kanale deszczowym, a rodzaj sprzetu oraz ilos¢ godzin jego pracy potwierdzi
Inspektor Nadzoru na budowie. Nadmiar ziemi oraz gruz i ztom z rozbiérek nalezy zutylizowac.
Wykonujac prace ziemne nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Mozliwe jest istnienie
przewodow, rur i obiektow nie pokazanych na rysunkach. Kable elekiryczne nalezy zabezpieczyc¢
pustakami kablowymi dwudzielnymi.

Wszystkie elementy z demontazy, gruz ztom, ziemig itp. nalezy usunac¢ z budowy i zutylizowac.

W miejscach gdzie nie jest projektowana nowa nawierzchnia drogowa - po zakonczeniu prac teren nalezy
przywrécic¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne — torfy, namuty, grunty z czesciami organicznymi itp. wykop
nalezy pogtebi¢ do warstwy nosnej natomiast wolng przestrzen wypetni¢ zageszczong pospétka. W
przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac wystepowania gruntéw nienosnych o znacznej
migzszosci (wiecej niz 1,0m od projektowanej rzednej posadowienia rurociggéw), stwierdzonych poprzez
dodatkowe odwierty geologiczne reczne, ktérych wybranie bytoby nieuzasadnione ekonomicznie i
technicznie, rurociggi nalezy uktada¢ na tawach zwirowo-piaskowych ze wzmocnieniem geosiatkg, wykop
ostoni¢ geowtdkning (patrz rysunek szczegétowy). Odwierty sprawdzajgce geologiczne wykonywac co
20m.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu — 0,98.

Zageszczenie podsypki pod rurociggiem oraz nadsypki nad rurociggiem — wskaznik zageszczenia 0,98.
Wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego — minimum 0,98 (ewentualne dogeszczenie mechaniczne).

5.7. Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociggi uktada¢ w obsypce piaskowej — podsypka 15cm, nadsypka 15cm.
Obsypke zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch
rurociggu, a powyzej ubijakami mechanicznymi.

5.8. Roboty montazowe — wodociag

5.8.1. Warunki ogdlne

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.8.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury uszkodzone nie mogg byé uzyte do
budowy. Po utozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci
0,5m ponad rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez przez zgrzewanie doczotowe,

ztgcza kotnierzowe dla rur zeliwnych

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

5.8.3. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Potaczenia zgrzewane za pomocg muf elektrooporowych.

Po zagrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpic¢ pofatdowanie.

5.8.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Podczas prowadzenia robo6t nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny i przyrodniczy nad robotami.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na drzewa znajdujace sie w poblize trasy sieci.

Wykopy nalezy wykonywac jako obudowane, ze $cianami pionowymi.

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznych — w miejscach oddalonych od istniejgcego
uzbrojenia. W rejonie zblizen i skrzyzowan do istniejgcego uzbrojenia terenu i infrastruktury podziemne;
prace ziemne prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny (np. torf, namut, nasyp) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy
nosnej. Wolna przestrzen wypetni¢ zageszczong pospotka.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki nalezy uzy¢ zageszczonej pospotki.
Grunt rodzimy moze zosta¢ sporadycznie wykorzystany do zasypki wykopdw, jedynie na podstawie
indywidualnej oceny rodzaju gruntu, jego stanu i przydatnosci oraz mozliwosci wykonania zageszczenia
dokonanej przez Inspektora Nadzoru

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za
pomoca ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci
0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. W przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne — torfy, namuty, grunty z czedciami organicznymi itp. wykop nalezy pogtebi¢ do warstwy
nosnej natomiast wolng przestrzen wypetni¢ zageszczong pospotka. W przypadku stwierdzenia w trakcie
wykonywania prac wystepowania gruntdw nienosnych o znacznej migzszosci (wiecej niz 1,0m od
projektowanej rzednej posadowienia rurociggdw), stwierdzonych poprzez dodatkowe odwierty
geologiczne reczne, ktdérych wybranie bytoby nieuzasadnione ekonomicznie i technicznie, rurociggi
nalezy uktadac¢ na fawach zwirowo-piaskowych ze wzmocnieniem geosiatka, wykop ostoni¢ geowtékning
(patrz rysunek szczego6towy). Odwierty geologiczne wykonywaé co 20m.

Wskazniki zageszczenia zasypki wykopu:

- 1,00 w warstwach drogowych

- 1,0 - do gtebokosci 1,2m pod poziomem terenu

- 0,98 — ponizej 1,2m pod poziomem terenu

Zageszczenie podsypki pod rurociggiem oraz nadsypki nad rurociggiem — wskaznik zageszczenia 0,98.
Wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego — minimum 0,98 (ewentualne dogeszczenie mechaniczne).

W przypadku natrafienia na wode gruntowa, nalezy jg odprowadzi¢ przez igtofiltry lub pompowanie
powierzchniowe do kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie odwodnienia nalezy do rozwigzan roboczych
wykonawcy robét.

Uwaga:

Podczas wykonywania prac ziemnych liniowych i obiektowych w rejonie zblizen do istniejacych budynkéw
prace wykonywaé¢ odcinkami (pomiedzy dwoma studniami), $ciany wykopéw pionowe z obudows.
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Prowadzi¢ dozdér konstrukcyjny podczas prac ziemnych. Po zakonczeniu prac montazowych i zasypaniu i
zageszczeniu wykopu mozna przystgpi¢ do prac na kolejnym odcinku.

5.8.5. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy podda¢ prébie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zigczy. Koncowki odcinka przewodu oraz
odgatezienie dla hydrantu powinny byé zamkniete za pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewod na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem préby szczelnosci
hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte zas
dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny byé wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowacé
zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykonac¢ wg PN-B —10725.

Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztagczach nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy wycig¢ wadliwe zigcze i wykonac¢ je ponownie uzywajgc
nowych ksztattek. Przy ztgczach kothierzowych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie pomaga wymienic
wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunieciu przyczyn przeciekédw nalezy probe przeprowadzic¢
ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z préba i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne przez 0,5
godziny nie spada probe uwaza sie za zakohczona.

5.8.6. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uznac za dostatecznie wyptukany
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor
srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg
Cl2/dm3 przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu $rodka
dezynfekujacego z wodg pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl2/dm3. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

5.8.7. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewoddw, zasuwe nalezy oznakowaé wg PN-86/B-
09700. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tres$¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowa¢ o
potozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych,
na scianie budynku.

5.9. Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna i deszczowa

5.9.1. Rurociagi kanalizacyjne

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Poszczegdlne rury powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej 15cm i unieruchomione przez obsypanie
piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nadsypka piaskowa ponad wierzch rury 15cm.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, taty mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Uszczelnienia zigczy rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych olejoodpornych —
przestrzegajac scisle zalecen producenta rur.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w
granicach od 45 do 90¢.

Rury nalezy ukiada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.9.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa .

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki (element prefabrykowany),

- wiazu kanatowego,

- stopni wtazowych.

Mozliwe jest zastosowanie studni zelbetowych B45 prefabrykowanych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy obudowacé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
zgodnym z zaleceniami producenta rur.

Dno studzienki nalezy wykonaé jako prefabrykowane w formie ptyty dennej ze $cianami — do wysokosci
0,15cm powyzej gérnej krawedzi najwyzszej rury wlotowej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego D600 wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie wtazowe w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Regulacje wtazéw prowadzi¢ wraz z wykanczaniem nawierzchni drogowych.

Pod studniami wykona¢ podktad z chudego betonu (15cm)

5.9.3. Ilzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177.

5.9.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Rura powinna by¢ przykryta
50cm nadsypki z piasku. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne — torfy, namuty, grunty z czesciami organicznymi itp. wykop
nalezy pogtebi¢ do warstwy nosnej natomiast wolng przestrzen wypetni¢ zageszczong pospétka. W
przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac wystepowania gruntéw nienosnych o znacznej
migzszosci (wiecej niz 1,0m od projektowanej rzednej posadowienia rurociggéw), stwierdzonych poprzez
dodatkowe odwierty geologiczne reczne, ktérych wybranie bytoby nieuzasadnione ekonomicznie i
technicznie, rurociggi nalezy uktada¢ na tawach zwirowo-piaskowych ze wzmocnieniem geosiatkg, wykop
ostoni¢ geowtdkning (patrz rysunek szczegétowy). Odwierty geologiczne wykonywac co 20m.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu 0,98.

Zageszczenie podsypki pod rurociggiem oraz nadsypki nad rurociggiem — wskaznik zageszczenia 0,98.
Wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego — minimum 0,98 (ewentualne dogeszczenie mechaniczne).
Podczas prowadzenia robo6t nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny i przyrodniczy nad robotami.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na drzewa znajdujgce sie w poblize trasy sieci.

Wykopy nalezy wykonywac jako obudowane, ze $cianami pionowymi.

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznych — w miejscach oddalonych od istniejgcego
uzbrojenia. W rejonie zblizen i skrzyzowan do istniejgcego uzbrojenia terenu i infrastruktury podziemne;
prace ziemne prowadzi¢ recznie.

11



STWIORB - GMINNE PRZEDSZKOLE — MOSTY — ZEWNE TRZNE INSTALACJE SANITARNE

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki nalezy uzy¢ zageszczonej pospétki.
Grunt rodzimy moze zosta¢ sporadycznie wykorzystany do zasypki wykopdw, jedynie na podstawie
indywidualnej oceny rodzaju gruntu, jego stanu i przydatnosci oraz mozliwosci wykonania zageszczenia
dokonanej przez Inspektora Nadzoru

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za
pomoca ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci
0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu bez grud i
kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie to
zabezpiecza rurociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego
wody i obcigzen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztgcza rur powinny byc¢
odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i réwniez zageszczac.
Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakéw mechanicznych.

W przypadku natrafienia na wode gruntowa, nalezy jg odprowadzi¢ przez igtofiltry lub pompowanie
powierzchniowe do kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie odwodnienia nalezy do rozwigzan roboczych
wykonawcy robot.

Uwaga:

Podczas wykonywania prac ziemnych liniowych i obiektowych w rejonie zblizen do istniejgcych budynkéw
prace wykonywaé¢ odcinkami (pomiedzy dwoma studniami), $Sciany wykopéw pionowe z obudows.
Prowadzi¢ dozdr konstrukcyjny podczas prac ziemnych. Po zakonczeniu prac montazowych i zasypaniu i
zageszczeniu wykopu mozna przystgpi¢ do prac na kolejnym odcinku.

W miejscach montazu wpustéw deszczowych na osi projektowanego kanatu deszczowego nalezy
przestrzen wokot rurociggu deszczowego oraz pod wpustem deszczowym wypetni¢ gotowg mieszankg
wzmacniajgco-samozageszczajaca.

5.9.5. Proby

Na kanatach ttocznych wykona¢ prébe cisnieniowg 10bar.

Na kanatach grawitacyjnych wykonaé prébe cisnieniowa zgodnag z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Proby:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610

- szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji sanitarnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg
do poziomu terenu. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

- Wymaganie szczelnosci przewoddw jest spetnione jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m?2 dla przewodéw

- 0,20 dm®¥m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,40 dm?®/m? dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole, proby i pomiary nalezy przeprowadza¢ z zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.

6.2. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapis6w notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

6.3. Kontrola, pomiary i badania
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Przy montazu przytagczy wody i kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia terenu nalezy $cisle przestrzegaé
wytycznych odnosnie montazu rur, wraz z zachowaniem dopuszczalnych przepisami i instrukcjami
toleranciji.

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z
piasku

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mogg spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz zatozony projektowo.

6.3.4. Proby hydrauliczne kanalizacji

Szczelnos¢ kanatéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinaka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione jezeli uzupetnianie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15dm3/m2 dla przewoddéw

- 0,2dm3/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,4dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Rurociag ttoczny poddac¢ prébie cisnieniowej na 10bar.

Dla catosci przewoddéw kanalizacyjnych wykona¢ monitoring telewizyjny (kamerowanie). Zapis DVD z
opisem przekazac Inwestorowi (inspektorowi Nadzoru).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

Wykopy podsypki, zageszczania, bloki oporowe m3

Umocnienie $cian wykopdw, nawierzchnie m?2
- Rurociagi, m
- Oznakowanie, studzienki kpl
- Ksztattki szt
- Proba m
- transport kruszywa, wywéz t

8. 0Odbiér Robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, WTWIQO, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- ewentualne odwodnienie wykopow
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie izolacji,
proby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odb|or robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

14



STWIORB - GMINNE PRZEDSZKOLE — MOSTY — ZEWNE TRZNE INSTALACJE SANITARNE

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych, protokotow
ptukania, préby i dezynfekcji),

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, aktualno$é wprowadzonych zmian

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac

- sprawdzenie protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robét ziemnych, dow6z kruszyw, wywdz zbednego urobku (wraz z utylizacja)

- montaz kompletnych sprawnych sieci - rurociggéw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp.

- wykonanie préb cisnieniowych, napetnienie instalacji, rozruch, regulacja

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- dodatek za prace na wysoko$ci

- otworowanie przegrod budowlanych

- oznakowanie robot, optaty za zajecie pasa ruchu

- naprawe nawierzchni, zasiew trawy

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- usuniecie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpadéw powstatych w trakcie prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-10736,
marzec 1999

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999

PN-EN 288-3:1999

PN-EN 288-6:1999

PN-EN 970:1999

PN-EN 25817:1997

PN-92/B-10735

PN-B-10729
PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
BN-88/6731-08

BN-86/8971-06.02

BN-86/8971-08
PN-EN 476,
marzec 2001.

PN-EN 1610,
marzec 2002

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
Welon z wiékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwiri
pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdélne
dotyczace tgczenia spawaniem.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.
Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania

technologii spawania tukowego stali.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na
podstawie uzyskanej praktyki.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztagczy spawanych. Badania
wizualne.

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Witazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

Wrtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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PN-B-10729, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

marzec 1999

PN-EN 752-4, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

marzec 2001 oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-2, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

styczen 2000

PN-EN 752-5, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

marzec 2001

PN-EN 752-1, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

styczen 2000

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, kontrola
jakosci.

PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

marzec 1999 kanalizacyjnych.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci KANALIZACYJNYCH. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9,
2001 r

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. Il, Arkady 1988

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. V, Arkady 1988

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 p0z.93

7.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Dz.U. nr 51/54 poz.259

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z po6zniejszymi zmianami nie dotyczgcymi
przedmiotu niniejszych warunkdéw.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

14. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.
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15. KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez s$ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.)

16. KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
17. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
18. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
19. KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

(

20. KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

21. KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

22. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

23. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodomagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, 1994 r.

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002 wraz z pézniejszymi zmianami
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