Schemat na zatgczniku

UZGODNIENIE

instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych STO E N OPE R ATOR

w zakresie przylaczenia systemu fotowoltaicznego do sieci
elektroenergetycznej powered by @-0M
Stoen Operator Sp. z o.0.

Stoen Operator Sp. z 0.0.
. Realizacja Inwestycji Przytaczeniowych
nr NI-U/U/0294/2024 z dnia 2024-03-01 Uzgadnianie dokumentacji projektowej

01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18
dla obiektu: Bateria fotowoltaiczna (stoneczna) — Politechnika Warszawska — 00-661 Warszawa Plac Politechniki 1
Warszawa, ul. Wotoska 141

Uzgodniono na podstawie warunkéw przylaczenia nr ND\KW\16884\2023 z dnia 2023-06-13 (ktére sg przywolywane w zapisach
uzgodnienia) poditgczenie systemu fotowoltaicznego o mocy 100kW, pod nizej podanymi warunkami.

1. Instalacje energetyczne i elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci
elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych ukiadow
pomiarowych energii elektrycznej oraz z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.0.

2. Zgodnie z pkt 15 ww. warunkéw przylaczenia w urzadzeniach Wiasciciela zaktadu wytwarzania energii nie nalezy instalowac
urzadzen powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie
z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego -
wspotczynnik odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi THD nie wyzszy niz 3%).

3. Instalacje elektryczne obiektu nie moga powodowa¢ (uwzgledniajac tu takze wplyw innych zrédet napigcia podigczonych do tej
samej linii SN) nadmiernego podniesienia napiecia w miejscu podtgczenia.

4. Jako realizacje punktu 9. ww. warunkéw przytaczenia w projekcie przewidziano wytgcznik sprzegajgcy 200A, sterowany
zdalnie za pomocy projektowanego w rozdzielnicy RAC sterownika BELplusOZE nn. Nalezy zapewni¢ transmisjg stanu tego
wylacznika i zadziatan oraz jego zdalne sterowanie w systemie SCADA przez Stoen Operator Sp. z 0.0. Spos6b podtgczenia i
zastosowanego rozwigzania nalezy uzgodni¢ na roboczo z wiasciwymi stuzbami Stoen Operator Sp. z 0.0. bez ktérego
uzgodnienia uzgodnienie niniejsze jest niewazne.

5. Ww. sterownik powinien minimum realizowaé zabezpieczenia: podczestotliwosciowe - kod ANSI 81U/81L,
nadczestotliwosciowe - kod ANSI 810/81H, zmiany czestotliwosci w czasie (zabezpieczenie przejscia na prace wyspowg) —
kod ANSI 81R, nadnapieciowe - kod ANSI 59H.

6. Po zaniku napiecia w sieci Stoen Operator Sp. z 0.0. urzadzenia Wiasciciela zaktadu wytwarzania energii powinny zosta¢
natychmiast odtgczone od sieci elektroenergetycznej (maksymalny czas wytgczenia nie diuzszy niz 5 s). Ponowne zatgczenie
nastapi po ustalonej zwioce czasowej od momentu przywrocenia napigcia w sieci (minimalny czas zatgczenia nie krotszy niz
30 s),

7. Nalezy zastosowaé skoordynowang ochrone przed przepieciami po stronie pradu statego i po stronie prgdu przemiennego, przy
czym po stronie pradu przemiennego jako element ochrony nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢ (o parametrach
znamionowych: przy impulsie pradu udarowego o ksztatcie 10/350 ps, minimum limp = 25 kA, napigciowy poziom ochrony Up <
4 kV) mozliwie blisko miejsca przytaczenia instalacji elektrycznych do sieci elektroenergetycznej, zawsze za (patrzac od strony
sieci elektroenergetycznej, z ktérej obiekt jest zasilany energia elektryczng) rozliczeniowym (stuzgcym do rozliczen zwigzanych
z ustuga $wiadczenia ustug dystrybucji) ukladem pomiarowym energii elektrycznej, przy czym ograniczniki te nalezy podigczy¢
do chronionej instalacji poprzez zabezpieczenie zwarciowe selektywne zwarciowo z najblizszym (patrzac w kierunku sieci
elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z 0.0.) zabezpieczeniem zainstalowanym w gtéwnym torze pradowym.

8. Zgodnie z pkt. 9.n ww. warunkéw przytgczenia Wytwérca przed podigczeniem systemu fotowoltaicznego dostarczy certyfikaty
lub oéwiadczenia dystrybutora/producenta o spetnieniu warunkéw w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania sieci i niestwarzaniu
zagrozenia dla personelu Stoen Operator Sp. z 0.0., w szczegolnosci ochrony przed podaniem napigcia zwrotnego do
wylgczonej spod napiecia sieci Stoen Operator Sp. z o.0.

9. Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej istniejacy, pozostaje bez zmian. Stoen Operator Sp. z o.0. dokona
sprawdzenia licznika energii elektrycznej i w razie potrzeby wymieni go na licznik dwukierunkowy.

10. Niniejsze uzgodnienie dotyczy jedynie przytgczenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej Stoen Operator
Sp. z o0.0. Nie dotyczy samego systemu fotowoltaicznego, jego doboru, budowy, pracy i kompatybilnosci z instalacjami
elektrycznymi obiektu Inwestora.

11. Przed zatgczeniem systemu fotowoltaicznego nalezy dostarczy¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0. protokét koricowy, w ktérym
zostanie jednoznacznie zapisane i potwierdzone podpisami uprawnionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy spetnienie
przez system fotowoltaiczny i instalacje elektryczne wszystkich ww. warunkéw, w tym warunkéw dotyczacych bezpieczenstwa
sieci elektroenergetycznej i nie stwarzania przez system fotowoltaiczny dla Uzytkownika i personelu Stoen Operator Sp. z 0.0.
zagrozen, w szczegélnosci warunkéw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej oraz zabezpieczenia przed podaniem
napiecia do pozbawionej napiecia sieci Stoen Operator Sp. z 0.0. odtgczonej po stronie Operatora, bez wzgledu na sposéb
i charakter tego odtgczenia i tego, czy takie odtgczenie byto planowane, czy nie.

12. Klient bedzie ponosit catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen.

13. Nalezy opracowaé i uzgodni¢ z Stoen Operator Sp. z 0.0. ,Instrukcje wspdtpracy ruchowej” urzadzen wytworczych z siecig
Stoen Operator Sp. z 0.0 — Centralna Dyspozycja Ruchu, ul. Pigkna 46.

14. Wszelkie zmiany zwigzane z przylaczeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej mogg mie¢ miejsce tylko
za zgodg i wiedzg Stoen Operator Sp. z 0.0.

Uzgodnienie wazne do dnia 2025-06-12. Stoen Operator Sp. z 0.0.
U iani i Proi -
Warszawa, dn. 2024-03-04 zgadnianie Dokumentacji Projektowe
Rudzka 18
Elektroniczni dbi 01-689 Warszawa
ektronicznie podpisany przez tel. 022 821-56-21
Grzegorz Grzegorz Podgérski

Data: 2024.03.04 13:25:15
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