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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umeblowania w Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przedmiotem nin. Specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pt.
»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet
lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady
w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wyposazenia ogdlnego w nastepujace meble i urzadzenia:

- elementy gotowe
o Fotele
Krzesta
Umywalki
Baterie umywalkowe
Biurka
Kontenery biurowe
Szafy na dokumenty
pozostate elementy wyposazenia jak: lustra, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na reczniki jednorazowego
uzycia, pojemniki na odpadki, kosze na $mieci, wieszaki

- elementy na zamdwienie:

o projekt mebli - B3 biurko RYS. A39
e projekt mebli — B4 biurko RYS. A40
e  projekt mebli — L2 lada RYS. A41
e projekt mebli— SZ1,525,S28 RYS. A42
e projekt mebli — SZ2 zabudowa z umywalkg RYS. A43
o projekt mebli — SZ4 aneks kuchenny RYS. Ad4
e projekt mebli — SZ6 szafka RYS. A45
o projekt mebli — S1 $ciana akustyczna RYS. A46
o projekt mebli — S2 Sciana z deszczutek RYS. A47
o projekt mebli — bufet RYS. A48

Szczegobtowy zakres rzeczowy i iloSciowy wykonania prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji ,Ogdlne
wymagania techniczne.”

2. Materialy.

2.1. Fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy Xenon 10S czarny P59PU lub podobny:

tapicerka : skora ekologiczna - VALENCIA, KOLOR JASNY SZARY VA-14[107-4045]
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2.2. krzesto dla klienta typu FLOKK RBM ANA 4340 WITHOUT UPHOLSTERY
KOLOR KUBELKA Poppy SH30084
KOLOR STELAZA Lingon FC3018
STOPKI Stopki plastikowe PD301

2.3. Umywalka meblowa Twins 50 cm, 60cm,80cm z niskim rantem, z otworem, z przelewem oraz syfon
umywalkowy butelkowy, plastikowy.

Wykonanie z wysokiej jakosci ceramiki zapewnito dtugotrwate stuzenie w tazience. Umywalka posiada przelew,
zabezpieczajacy przed przepetnieniem, oraz otwér na baterie. Mocowana na $rubach.

Umywalka posiada:

Certyfikat ICiIMB uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenistwa 35/B/17 oraz Certyfikat ICiMB zgodno$ci
wyrobu z Polskg Norma 36/N/17 - 26062019 — umywalki.

Atest higieniczny - BK/W/1090/01/2019 z dnia 6 I1X 2019 — Ceramika.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP 20 - Umywalki - Geberit 27102020 PL.

2.4. Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwien chromowana typu GROHE EUROECO COSMOPOLITAN
E 36269000.

Opis produktu:
ez czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 I/min
gietkie weze przytaczeniowe
sitka do zanieczyszczen
zawor magnetyczny
system szybkiego montazu
7 programéw wstepnych
automatyczne sptukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocg pilota (36 407 001) znak CE
| klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109
klasa bezpieczenstwa IP 59K
min. rekomendowane ci$nienie 1,0 bar

2.5 Biurko na stalowych nogach 80 x 180 cm typu WUTECH focus FO-29 lub podobne.

STELAZ - kolor biaty

Noga stalowa

Profil prostokatny 70x30mm

Dwie metalowe belki podblatowe

Poziomowanie - do 15mm

BLAT - ptyta melaminowana DAB AMBER K006 SN
Blat - gr. 25mm, obrzeze - gr. 2mm

Klasa higieny E0.5

Plyta melaminowana dwustronnie

Niskopalnos¢ Ds-2,d0

2.6 Kontener mobilny 42x58 cm, wysokosc 60 cm typu WUTEH KO-15 lub poodobny.

Kontener mobilny KO-15. Boki szuflad metalowe. Zamek centralny. Trzy szuflady + piérnik. Konstrukcja - ptyta
melaminowana DAB AMBER K006 SN

2.7 Kontener mobilny 42x58 cm, wysokosc 60 cm typu WUTEH KO-15 lub poodobny.

Kontener mobilny KO-15. Boki szuflad metalowe. Zamek centralny. Trzy szuflady + piérnik. Konstrukcja - ptyta
melaminowana DAB AMBER K006 SN
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2.8 Szafa na dokumenty 120x42 cm, wysokos¢ 189 cm typu WUTECH PROFI PREMIUM RXP-8 lub podobna.
Konstrukcja - ptyta melaminowana DAB AMBER K006 SN

Zestawienie pozostatych mebli i sprzetu ogélnego ujeto w projekcie architektonicznym oraz w kartach technologicznych.

2.2. Warunki dostawy.

Poszczegobine rodzaje piyt, ksztattownikéw, akcesoria powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie i jako$¢ okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawiane;j iloSci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta

2.3.Transport i sktadowanie.

Elementy wyposazenia oraz meble transportowane np.: w kartonach ofoliowanych. Przed montazem sktadowa¢ kartony w
suchych i przewietrzanych pomieszczeniach.

2.4. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
jakosci piyt, ksztattownikow i akcesorii dostarczanych przez producenta lub dystrybutora i ich zgodno$ci w wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
- rezultatow wykonanych petnych badan
- rezultatéw badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe
- atestu (zaswiadczenia o jakosci)
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
- zaSwiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$ci robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okre$lone w
punkcie 2.3
5. Wykonanie robot.

Wykonanie montazu elementéw wyposazenia oraz mebli powierzy¢ firmie wyspecjalizowanej reprezentujacej producenta.

6. Kontrola jako$ci robét.

Krakéw, 1 grudnia 2020



Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.

Badanie polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci montazu z dokumentacjg
- jakosci dostarczonego 1 zamontowanego wyposazenia

7. Przedmiar robét.
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w specyfikacji - Ogéine warunki techniczne.
8. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne. Jednostkg obmiarowa jest 1 sztuka
odpowiedniego elementu wyposazenia.

9.  Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji - Ogélne warunki techniczne.
Odbior robét obejmuje:

1. odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac)

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robét

10. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji - Ogolne warunki techniczne .
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowacé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie petnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3
11.Przepisy zwigzane
PN-EN 1021-1 Klasyfikacja ogniowa
PN-EN 1021-2 Klasyfikacja ogniowa

PN-88/B-02855  Badania wydzielania toksycznych produktdw rozktadu i spalania. Dz. U. nr 75/2002 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowat :

mgr inz. arch. Weronika Tomasik
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