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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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pow.31,50m²
posadzka + cokoły

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10

mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
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Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na
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Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić
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budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
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uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykończenie powierzchni do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
Grubość całkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wyładziny podłogowe z PCW (ISO 10582)
Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34
Bardzo intensywne natężenie ruchu
właściwości antyposlizgowe R9/R10
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szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
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technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności
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uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
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szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
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Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
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stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
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opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

B4 - BIURKO RECEPCYJNE Z KONTENEREM
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! należy uwzględnić możliwość przemieszczenia
mebla w celu posprzątania posadzki

biały -  kolor RAL 9016 lub NCS S 0500-N 
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U570 VL Biała porcelana lub podobne
grubość na blat 18 mm
grubość na konstrukcję ( nogi ) 38 mm

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

plexi

REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W KRAKOWIE

1

5

8
2

czerwony koral -  kolor NCS S 2070-Y90R lub RAL 3016
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO U7110 VL Czerwony koral lub podobne
grubość 18 mm

mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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obudowa lady - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 18 mm

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

blat -  płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. KRONO D 494 PE "concorde"
grubość na blat 38 mm
konstrukcja -  płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
kolor biały
grubość 18 mm

mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
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SZ8 - SZAFKA POD UMYWALKĘ 50CM
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
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konstrukcja i wnętrze -  kolor jasny szary RAL 7047 
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel
lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm
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konstrukcja i wnętrze -  kolor jasny szary RAL 7047 
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel
lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm
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UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
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KONSTRUKCJA - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 18 mm
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mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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SZ2

WIDOK Z GÓRY

SZ2 - SZAFA Z UMYWALKĄ
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

BLAT - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 38 mm

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

FRONTY , BOK I COKÓŁ-  kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. Płyta Laminowana SWISS KRONO U112 VL Popiel
grubość 18 mm
KONSTRUKCJA -  kolor biały
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
grubość 18 mm

HARTOWANE SZKŁO LAKOBEL
grubość 4 mm
lakierowane na kolor JASNY SZARY, RAL 7047
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mgr inż. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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SZ4 - ANEKS KUCHENNY
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

BLAT - dekor DĄB NATURALNY
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISS KRONO D4428 OV grubość 38 mm

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:

KONSTRUKCJA -  kolor biały
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
grubość 18 mm
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FRONTY , BOK I COKÓŁ-  kolor jasny szary RAL 7047
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
np. Płyta Laminowana SWISSKRONO U112 VL Popiel lub lakierowana półmat
grubość 18 mm

HARTOWANE SZKŁO LAKOBEL
grubość 4 mm
lakierowane na kolor JASNY SZARY, RAL 7047
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Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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SZ6

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SZ6- SZAFKA PODWIESZANA NA DOKUMENTY
Z FRONTAMI PRZESUWNYMI
ILOŚĆ SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK OD BOKUWIDOK OD FRONTU

34

WIDOK Z GÓRY konstrukcja i wnętrze -  kolor jasny szary RAL 7047 
płyta laminowana o właściwościach antybakteryjnych
typu SWISSKRONO U112 VL Popiel lub płyta MDF lakierowana półmat
grubość 18 mm i 25 mm

LEGENDA KOLORÓW I MATERIAŁÓW NA KONSTRUKCJE MEBLOWĄ:
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Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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WIDOK OD FRONTU WIDOK OD BOKU

S1 - ŚCIANA AKUSTYCZNA
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
UWAGA! należy uwzględnić możliwość przemieszczenia
mebla w celu posprzątania posadzki
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Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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RZUT

S2 - ŚCIANA Z DESZCZUŁEK
ILOŚĆ SZTUK - 1
UWAGA! mebel powinien spełniać atesty higieniczne
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Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego

części, bez wyraźnego upoważnienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,

przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy

pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgięcia łokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ul. Rzeźnicza 11

31-540 Kraków

-

14.12.2020

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku sa własnościa autora.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych,
atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z

technologiami producentów szelkich wyrobów i systemów budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego, które
należy rozpatrywać jako całość, w przypadku stwierdzenia niezgodności

opracowań branżowych z projektem architektury należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i

uzyskać akceptację Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamówieniem elementów stolarki i ślusarki wymiary otworów należy sprawdzić

na budowie, w przypadku niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
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