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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych w
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przedmiotem nin. Specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pt.
»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet
lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady
w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:
Wymianie podlegaja plyty sufitowe w sufitach podwieszanych w pomieszczeniach objetych remontem.

W pomieszczeniach biurowych i korytarzach nalezy zastosowac nowe plyty kasetonowe o grubosci 15 mm, format 60x60cm
i 60x120cm typu sufit podwieszany systemowy o zwigkszonym wsp6tczynniku pochtaniania dzwigku np.:Rockfon Sonar
krawedz D, system montazu D, demontowalny, biaty . Plyty montowane na metalowych profilach gtéwnych i poprzecznych z
wieszakami do szybkiego montazu i zakotwieniem, kolor biaty.

W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz lekarskich nalezy zastosowac sufit podwieszany systemowy o zwigkszonym
wspdtczynniku pochtaniania dzwieku, odporny na wilgo¢, odporny na dezynfekcije, posiadajacy atest PZH do stosowania w
pomieszczeniach sterylnych np.:Rockfon Hygienic Plus 60 x 60 cm, 120 x 60 cm, krawedz A24, system montazu Rocklink
24, demontowalny, kolor biaty.

W pomieszczeniu szatni damskiej na 4 pietrze nalezy zwigkszy¢ zakres istniejacego sufitu podwieszanego ze wzgledu na
obudowe kanatéw wentylacyjnych. Sufit wykonac jako Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych
GKBI(opaska/obudowa kanatu) szczelny, odporny na wilgo¢,nie pozwalajacy na rozwoj bakterii, grzybdw, niehigroskopijny,
zmywalny,odporny na dezynfekcje, malowany farbg chemoodporng gr. 12,5 szczelne potaczenie sufitu ze $ciang, ruszt
krzyZzowy jedno lub dwupoziomowy w zalezno$ci od ksztattu pomieszczenia i wedtug zalecen producenta

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykta,
GKEF - plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna,
GKBI - ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana.
Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji projektowe;.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacii ,Ogélne
wymagania techniczne.”
2. Materiaty.
2.1. Plyty Rockfon, ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty wiérowo - gipsowe, systemowe sufity.
2.1.1.Ptyty gipsowo-kartonowe.
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405 1997
Piyta g.k- typ GKB gr.12.5 mm

Plyta g.k —typ GKBI gr.12,5 mm
Plyta g.k —typ GKFI gr.12,5 mm Wymiary 1200x2000x3000

Krakéw, 14 grudnia 2020



Hermetyczna obudowa instalacji w POM. 4.7 z ptyt gipsowo — kartonowych GKBI,gr.12,5 malowana farbg
chemoodporng,obudowa - tatwo zmywalna, nienasiakliwa, odporna na dezynfekcje, rozwoj grzybow i bakterii, szczelne
potaczenie obudowy ze $ciang Sufit nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. Producent np.:Lafarge Gips Polska Sp. Z 0.0 i Nida Gips Sp.z 0.0

2.1.2.Ptyty Rockfon Sonar

Wymiary: 600 x 600 x20,1200 x 600 x 20, 1500 x 600 x 20, 2100 x 600 x 20, 900 x 900 x 20 .

Gestos¢ wetny: 200-300 kg/m3

Kolor: biaty.

Materiat niezapalny. Z

wiekszony wspofczynnik pochtaniania dzwigku.

Materiat niehigroskopijny.

Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta x10=0,039w/m2K.

Sufit nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Certyfikat zgodnosci z normami europejskimi:EN — 13964 CE.

2.1.3.Piyty Rockfon Higienic Plus

Wymiar: 600 x 600 x 20, 1200 x 600 x 20.

Plyta powinna spetnia¢ wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3485/98.

Gestos¢ wetny mineralnej: 60-80 kg/m2

Kolor: biaty.

Materiat niepalny.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AlO=0,034 W/m2K.

Sufit o zwiekszonym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku.

Sufit szczelny, odporny na wilgog.

Sufit odporny na plesn, grzyby, bakterie. Sufit zmywalny, niehigroskopijny, demontowalny, odporny na dezynfekcje.
Atest PZH do stosowania w pomieszczeniach sterylnych.

Silikonowe potaczenia plyty z konstrukcjg no$na sufitu w pomieszczeniach, w ktérych sufit bedzie zmywany pod ciénieniem.
Sufit nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Certyfikat zgodnosci z normami europejskimi:EN — 13964 CE.

2.1.4.Profile do montazu sufitbw podwieszanych z piyt g.k

Profil sufitowy CD 60x27x0,6

Profil przy$cienny UD27x28x06

Profil schodkowy

Wieszaki, faczniki, prety mocujace, przedtuzacze do wieszakow, przetyczki, sprezynki do wieszakow
2.1.5.Profile do montazu w systemie Rocklink 24 dla sufitéw Rockfon Higienic Plus.

Profile none, profile poprzeczne, profile przyscienne, akcesoria, wieszaki, uchwyty zaciskowe

2.1.6. Profile do montazu w systemie D dla sufitw Rockfon Sonar.

Profile no$ne, szyny schodkowe, wieszaki regulowane, uchwyty zaciskowe, klamry, klipsy, taczniki, katownik przy$cienny,
gzyms wewnetrzny, sprezyna brzezna, katownik usztywniajacy

2.1.7.Elementy izolacji akustycznej i termicznej.

Wetna mineralna Rockton gr 15¢cm, paroizolacja, taSmy uszczelniajgce, aluminiowa listwa brzezna, wetng mineralng gr.15cm
np.:ROCKWOOL, typ: Industrial Batts Black.

2.1.8.Elementy chemii budowlane;j.
Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042/1997 Gips szpachlowy, klej gipsowy, gtadZ tynkowa.

2.2. Warunki dostawy.
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Poszczegoine rodzaje piyt, ksztattownikdw, akcesoria powinny pochodzié z jednego zrédta. Pochodzenie i jako$¢ okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloci

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét

- zagwarantowac sobie dostep do wynikdw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci, zawierajacy
nastepujace dane :

nazwe i adres producenta

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

wymiary, ilo$¢ ptyt i ksztattownikdw, akcesorii

2.3.Transport i sktadowanie.

Transport ptyt g-k i Rockfon odbywa sie przy pomocy rozbudowanych zestawéw samochodowych, ktéry umozliwia przewo6z
jednorazowo ok.2000m 2 ptyt gr. 12,5 mm lub ok. 2400m2 piyt gr. 9,5m Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy
wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami. Ptyty sktada sie w stosach
uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych na réwnej i mocnej a zarazem poziomej posadzce.

Plyty pakowane sa w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta zawierajgca informacje:

-nazwa handlowa wyrobu

-nazwa (znak firmowy)

-adres producenta

-wymiary

-symbol uksztattowania powierzchni

-ilo$¢ ptyt w palecie

-numer partii produkcji

-informacje o warunkach przechowywania i transportu

Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane. Sktadowanie: maksymalnie 3 petne palety jedna na
drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen 150-190 cm. Palety powinny byé
sktadowane na suchym gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zmoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenie
mechaniczne Transport ptyt izotermicznych, elementdw sufitow zabudowy modutowej laboratoriéw, ptyt wibrowogipsowych,
elementow drewnianych sufitow listwowych i elementéw sufitbw metalowych wg wytycznych producenta systeméw.

2.4. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
jakosci piyt, ksztattownikéw i akcesorii dostarczanych przez producenta lub dystrybutora i ich zgodno$ci w wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw wykonanych petnych badan

- rezultatéw badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe

- atestu (zaSwiadczenia o jako$ci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- za$wiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu. Wykonawca powinien wykazac sie posiadaniem:

- narzedzi do remontéw i obrébki recznej (szpachelki, packi)

- narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okre$lone w
punkcie 2.3

5. Wykonanie robét.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robét podstawowe materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips
szpachlowy. Przy sktadaniu ptyt w bezpo$rednim sasiedztwie wznoszonych Scianek nalezy tak ustawi¢ stosy ptyt aby nie
kolidowaty z trasg ich budowania. Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzedzi oraz o$wietlenia miejsca pracy. Zespdt montazystéw musi dysponowa¢ dokumentacig techniczng. W
przypadku, gdy we wnetrzu $cianek planowany jest przebieg instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, gazow
technicznych, i pozostatych instalacji, nalezy uzgodni¢ termin rozpoczecia tych robét z instalatorami.

5.2. Zasady ogobine.
5.2.1.Sufit podwieszony z plyt g.k.

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwieszonych:

- trasowanie rozmieszczenia wieszakéw

- wytyczenie poziomu przysztego sufitu

- zamocowanie kotew i powieszenie pretéw mocujacych

- zamocowanie profilu przysciennego lub listwy przy$ciennej

- zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego, oraz doktadne jej wypoziomowanie

- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g.k.

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, we wskazanych na rzutach pomieszczeniach malowanie
farbg chemodporng

5.2.2.Sufit podwieszony z ptyt Rockfon

Czynno$ci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwieszonych
- trasowanie rozmieszczenia wieszakow

- wytyczenie poziomu przysztego sufitu

- montaz wieszakéw

- zamocowanie profilu przysciennego

- zawieszenie profili nodnych

- montaz profili poprzecznych

- wypetnienie konstrukcji w systemie Rocklink 24,D ptytami

- wykonczenie powierzchni.

6. Kontrola jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji - Ogélne warunki techniczne.
Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymogami normy PN-72/B-
10122:1972 Sprawdzeniu podlega:
+ zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatow
* przygotowanie podtoza
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+ prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach
+ wichrowato$¢ powierzchni.

7. Przedmiar robét.
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w specyfikacji - Ogéine warunki techniczne.
8. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji - Ogdlne warunki techniczne Jednostkg obmiarowa jest 1 mb prac dla
poszczegdlnych obiektow objetych niniejszg Specyfikacja Techniczna.

9.  Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w specyfikaciji - Ogoélne warunki techniczne.
Odbior robét obejmuie:

1. odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robét

10. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji - Ogolne warunki techniczne .
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3
11.Przepisy zwigzane
AT-1503485/98  Aprobata Techniczna

ITB PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe
PN-72/B-10122

Opracowat :
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