FRAGMENT RZUTU 4 PIETRA

RO

\
\
\
\
\
-

—_—_

N

dndQ

dn25

dn25

'
an2s _ux,o U<§|M PS5 === ||
& , =
7 strop do rozbidrki

T T &
|
|
|
f
=

[
|
|
|
]
|

[

|
|
|
|
|
|
-
|
|
L
|
|
|
#
\
|

= |
>
B
(00)

\

SZATNIA
A4T7 DAMSKA

29.06 m 10/25/30

H=250cm

LA SUFTTU PODNESZANEGD —
H=300cm

- dn20
| Aapp PO I
|| A4 PORZADKOWE |
% | 1153 | m2 13224730 k21 | dn20
R e A
(il ° =1
| P 2 L dn15
2dn15 ° Il dn25
T O
=1
| @ A
2dn15 dn15 L
- =1 —— . T -
T o R
" [T @] | I|.ﬂa 1 ‘e 7

)
N

()

W@W W@ Wﬂ AL W_@_W W@W
_ ““““““““““““““ | Lma \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
L&
A47 AR
_ 2906 m? |10/25/30
rl } I - S - - - - ] ] ] ] L] L] ] ] ] ] ] ]

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I_

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wiasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,

OZNACZENIA:

instalacja C.0.(C.T.) 80/60°C

21-CT , pionct
6 pionco.
e Grzejnik Radson STANDARD

20-60/1.35

stalowy ptytowy podwojny(20)

wys. 600mm i dtugosci 1.35 m

Oznaczenia:
Pion kanalizacji sanitarne;j
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dn32

dn15

dn25

HP

Pion wodociagowy

Pion skroplin

Pion wody ppoz.

Hydrant ppoz.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja prowadzona pod stropem

woda ciepta

woda zimna

woda cyrkulacja

skropliny z klimakonwektoréw

LEGENDA

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z

technologiami producentéw szelkich wyroboéw i systemdw budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do

Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywac jako catose, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskad

akceptacje Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zamdwieniem elementéw stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

projektowana Instalacja zimnej wody

projektowana Instalacja c.w.u.

projetowana instalacja kanalizacyjna

enia na gabine!
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie sogalne
pomieszczenia magazynol a pomiesz. zatni, utwo
mycia zgiecia fokciowego/przeniesienie stanowiska TV

przebudowy
rzenie stanowiska

ul. Rzezni
31-540 Krakow

Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
30-731 Krakeéw, ul. Grochowa 26D

OPRACOWAL

mar inz. Agnieszka Piszczek-Budzen
upr. nr MAP/0338/PWBS/18

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

e

instalacjo wod.—kan.
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NAZWA PLIKU:




