TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska
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bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
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UWAGA!

1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.

2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami.

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)
nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,
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bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

ADRES ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Weronika Tomasik
upr. nr 21/PKOKK/2017
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budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

crn PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

R

BRANZA : ARCHITEKTURA WNETRZ |14.12.2020

nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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UWAGA! 1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. 3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną. 4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. 5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. 6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. 7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.
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Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
‘czgsci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
) i UWAGI e TEMAT g Centrum i
Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora. rejestracii, prz budowa g "209;;:‘;‘ lekarski,
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;, szatni, utworzenie stanowiska
szczegbtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, o oty w ettt )
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul Reoznioza 11
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemdw budowlanych 31°540 Krakow i
K . R PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Weronika Tomasik PoDPIS:
stosowanych w realizacji projektu. upr. nr 21/PKOKK/2017
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
UWAGA! Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami- branzowymi. budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami. Projekfanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, ktére  |Branza : ARCHITEKTURA WNETRZ [14.12.2020

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)
nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.

nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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UWAGA! 1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. 3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną. 4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. 5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. 6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. 7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.
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UWAGA!

1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.

2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami.

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)
nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.
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ZMIANA WYKLADZINY POSADZKOWEJ PCV

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykoriczenie powierzchni do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
Grubos¢ catkowita: 2 mm

Typ produktu wg 1SO 1ISO_10582

Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW (ISO 10582)

Klasyfikacja obiektowa ISO 10582 34

Bardzo intensywne natezenie ruchu

wiasciwosci antyposlizgowe R9/R10

COKOLY Z WYKLADZINY PCV
wywijane na Sciang na wysokos¢ 10 cm

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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UWAGA! 1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. 3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną. 4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. 5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. 6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. 7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.
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UWAGA!

1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.

2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami.

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)
nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.
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Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI TEMAT o Centrum i

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora. rejestracii, prz budowa g nzogqa;:‘:‘ lekarski,

ZMlANA WYK[ADZ'NY POSADZKOWE\J PCV Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;, na szatni, utworzenie stanowiska
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, o oty w ettt )

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES Ul Recancea 11
Matowe wykoriczenie powierzchni do pomieszczer o duzym natezeniu ruchu technologiami producentéw szelkich wyrobow i systeméw budowlanych FROTERTANT (gt . arch. Weronka Tormasik
Grubosé calkowita: 2 mm . . _ sfosowanych wrealizacji projekfu. upr. r 21/PKOKKI2017

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
Typ produktu wg ISO 1ISO_10582 Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié n
Heterogeniczne wytadziny podiogowe z PCW (ISO 10582) budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY

i3 obi Projektanta. S

Klasyfikacja obiekdowa ISO 10562 34 Niniejsza dokumentacja stanowi czééc’ opracowania wielobranzowego, ktére  |eranza : ARCHITEKTURA WNETRZ 14.12.2020

Bar(,jzlo mte'nsywne n.atezeme ruchu nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wlagciwosci antyposllzgowe RO/R10 opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta

Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i
COKOLY Z WYKLADZ'NY PCV uzyskac akceptacje Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid

WyWij(]ne na SCi(]nQ na WySOkOSC 10 cm na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

posadzki zakres zmian

RZUT 4 PIETRA o

T

NAZWA PLIKU:



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ZMIANA WYKŁADZINY POSADZKOWEJ PCV

AutoCAD SHX Text
COKOŁY Z WYKŁADZINY PCV 

AutoCAD SHX Text
wywijane na ścianę na wysokość 10 cm

AutoCAD SHX Text
UWAGA! 1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. 3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną. 4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. 5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. 6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. 7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.
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TECENDA — oprawy: e bo wyrasnoas upowtsmiona o Spacanara (oe U 241554, pox 55 art HEATS) 0
ilos¢  nazwa UWAGI TEMAT Centrum i
W AWT 37 AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wiasnoécia autora. refestrac, pzsbudon ro gaina kark
€ AW2 5%  AWEXLVPO_3W_BLVPO_3W_B Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, na szatni, utworzene stanowiska
. . . S B - . . . i v, lad
LK1 1" LUXIONA OEIXKOLSDAPLY XWALLKD szczegotowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, bufcis rae nowe lacy 1 57y na dokumenty w pomiosscsen pobieania.
) K2 2 LUXIONA OB XKILG2BBCPLX X WAL KO atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul. Rzeznicza 11
[ED COMPACT 2000 PLX E TP44 94 840 1 1-575MM technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systeméw budowlanych S ;;'f:r:i:wwgmmka S— e
. LK3 8*  LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL . ) ~ stosowanych w redlizacii projektu. upr. nr 21/PKOKK/2017
. LED 5800 MICRO-PRM E 34 [P20/44 840 - RAMKA NT Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
UWAGA! Lk4 157 LUXIONA Troll O1AERLAABPLX EUROPANEL Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ n
1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi. . ) budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do FAzA PROJEKT WYKONAWCZY
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonae zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqgodnie z oznaczeniami. O o o Tapb a0 SMEEE ANA Projekfanta. ARCHITEKTURA WNETRZ N14.12.2020
3.Wszelkie prace zwiqzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementow malej architektury itp.) B L6 1° LUXIONA Troll OF1LXALCNAAACMPR RUBIN LOOK Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, kiére  |eranza . o
nalezy wykona¢ w zqgodzie z obowigzujgeymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podloza dla tych konstrukeji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacjg geologiczn i LED SMOOTH COMPACT 4900 MICRO-PRINE 34 840 nalezy rozpairywac jako catosc, w przypadku stwierdzenia niezgodnosc -
4T y budyrk g lez k /q jeeym st yerd ytk y dy . Wp . i el bies J/ W opure K prol d ) yt le: J@r g.’ tg ¢ Kanlovi ® k7 2* KUKIONA 0GOPLMNB1INA1500P W21 BERYL opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic sie do Projektanta
Tyezenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowg siatke geodezyjna. W razie wystapienia rozbieznosci 7 projektem zagospodarowania terenu nalezy zgfosic to- projektantoui. . e o NEWLEDO-1 1600 PLXE Pas saBi0 Wazelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nolezy oméwié 2 Projektantem i R7ZUT 1 P\ETRA e
5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzah przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskaé zgode projektanta. LULED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 uzyska¢ akceptacie Inwestora dia ich prowadzenia. zakres zmiany oswietlenia 05
6. Wszelkie rozwigzania materiafowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdtpracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyskac akceptacje projektanta. . LK 9% LUXIONA Trol 01 R AACHLY EUROPANEL Przed zamdwieniem elementéw stolarki i $lusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid) e

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostanq w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzawych.

na budowie, w przypadku niezgodnoici nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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UWAGA! 1. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz w klasie odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami. 3. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku (fundamenty,  posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnętrznymi (mury oporowe, posadowienie elementów małej architektury itp.)  należy wykonać w zgodzie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości podłoża dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentację geologiczną. 4. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. Tyczenie budynku należy wykonać w oparciu o państwową siatkę geodezyjną. W razie wystąpienia rozbieżności z projektem zagospodarowania terenu należy zgłosić to projektantowi. 5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym muszą uzyskać zgodę projektanta. 6. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. Wszelkie rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjęci do współpracy producenci lub dostawcy wyżej wymienionych muszą uzyskać akceptację projektanta. 7. Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostaną w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branżowych.
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UWAGA!
1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.

2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami.

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)

nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.
7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.
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nazwa
AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B

AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B

LUXIONA 0E1XK9L32APLX X-WALL K9
LED 3250 PLX E P44 24 840 / L-1415MM

LUXIONA 0E1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9
LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL
LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 - RAMKA NT

LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
LED 4800 MICRO-PRM E 34 P20 840 / ZWIESZANA

LUXIONA Troll OF 1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

LUXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL
N NEW LED O-1 1800 PLX E 1P44 34 840
LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL
LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

TEMAT
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rejestraci, na gabinet lekarski,

ia szatni na socjalne,
szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgiecia stanowiska TV,

lady w

bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

ADRES

ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.

PROJEKTANT  [mgr inz. arch. Weronika Tomasik

upr. nr 21/PKOKK/2017

PO

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

FAZA :

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

BRANZ

A ARCHITEKTURA WNETRZ

R

14.12.2020

nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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TEMAT Centrum i
SUFTT MALOWANY Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia autora. rfesiraci,prsbudous ra gabinet ek
gmnt + farba lateksowo OkMOVIG 0 podwstzonej odpomoéci Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, na czatni utworsenie stanowiska
na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N szczegbtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, bufacis oz nowel lacy | szay na dokumennywporxézaemu pob\eram‘:dyw
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul. Rzeznicza 11
KASETONY SUFITOWE 60x60cm i 60x120cm MALOWANE technologiami producentéw szelkich wyrobodw i systeméw budowlanych SR o —
np. Rockfon Hygienic Plus qr. 15 mm stosowanych w realizacii projektu. opr. o ZAPKOKKZO |
. | Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
UWAGA! kolor biel iypu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ n
1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi. budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do FAzA PROJEKT WYKONAWCZY
2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami. nKASERrchkaorS]UITT%EiCSSI’LGSO t;m15H:ﬁ:E1ICZNE VALOWANE o i _Projektanta. o ) . ARCLITEKTURA WNETRZ 14 12.2020
3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewnetrznymi (mury oporowe, posadowienie elementow matej architektury itp.) P e ¥ g Niniejsza dokumentacia stanowi czeéc opracowania wielobranzowego, kidre  |aravza ; E B
. ) . - . . . e . h ! . . . . kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N nalezy rozpatrywaé jako cato$é, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci -
nalezy wykona¢ w zgodzie z obowigzujgeymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukeji w oparciu o projekt konstrukcyjny i dokumentacje geologiczng.  branz h okt hitakt &3 sci¢ sie do Proiektant
4.7 ie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowg siatke geodezyjng. W razie wystapienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosi¢ to projektantowi opramown!! DTANZoWYCh 2 Projexism archilexiuly fia/ezy zwrocic sie Jo Fraexiania o
-lyczenie budy y Wy par ) pan: q € g yinq. ysiap 0 ( proj gosp y 29 proj . Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i R/ZUT 1 P‘ETRA )
5.Wsze\k}e zmiany \utb odstepstwa od rozwiqzaf przyjetyph W ‘prOJekcwe b'ud‘owkmym muszq uzyskaé zgode projektanta. ' o ) T — projektowana instalacja uzyska¢ akceptacie Inwestora dia ich prowadzenia. zakres zmiany sufity 07
6. Wszelkie rozwigzania materiafowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdtpracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyskac akceptacje projektanta. poczty pneumatycznej Przed zaméwieniem elementéw stolarki i Slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid e
7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostanq w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych. projektowana instalacja wentylacyjna na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécié sie do Projektanta. -
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UWAGA!

1.Projekt architektury rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.

2.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zqodnie z projektem konstrukeji oraz w klasie odpornosci ogniowej zqodnie z oznaczeniami.

3.Wszelkie prace zwigzane z posadowieniem budynku (fundamenty, posadzki na gruncie itp.), konstrukcjami zewngtrznymi (mury oporowe, posadowienie elementéw malej architektury itp.)
nalezy wykona¢ w zqodzie z obowiqzujgcymi normami dotyczqcymi wytrzymatosci podfoza dla tych konstrukcji w oparciu o projekt konstrukeyjny i dokumentacje geologiczng.

4.Tyczenie budynku nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowq siatke geodezyjng. W razie wystgpienia rozbieznosci z projektem zagospodarowania terenu nalezy zglosic to projektantowi.

5. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym muszq uzyskat zgodg projektanta.

6.Wszelkie rozwigzania materiatowe, konstrukcyjne, architektoniczne, przyjeci do wspdipracy producenci lub dostawcy wyzej wymienionych muszq uzyska¢ akceptacje projektanta.

7.Wszelkie przebicia i otwory w stropach i elementach konstrukcyjnych podane zostang w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji oraz w projektach branzowych.

LEGENDA:

SUFIT MALOWANY
grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci
na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60cm i 60x120cm MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

KASETONY SUFITOWE 60x60 cm  HIGIENICZNE MALOWANE
np. Rockfon Hygienic Plus gr. 15 mm
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

projektowana instalacja wentylacyjna

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z

technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.

Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

TEMAT g Centrum i
rejestraci, na gabinet lekarski,
jia szatni na socjalne,
szatni, utworzenie stanowiska
mycia zgiecia stanowiska TV, lady w
bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow
PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Weronika Tomasik PoDPIS:
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LK1 1%  LUXIONA OE1XKIL32APLX X-WALL K9
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LUXIONA 0E1XK9ILC2BBCPLX X-WALL K9
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Niniejsza dokumentacia stanowi czesé opracowania wielobranzowego, kiére
HUXIONA Lol Q1AERLAACHLX EUROPANEL nalezy rozpatrywaé ako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
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Wszelkie propozycje rozwiqzar zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i

ﬁ
=
&
o

ﬁ
=
©
©

—
. LK3 8*  LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL
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umywalka meblowa ceramiczna 50x46 cm z
um2 otworem na baterie i przelewem typu KOtO 1
TWINS L51950000 lub podobne NI

FRAGMENT RZUTU 1T PIETRA = B et

————

ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA — X
B1 NA PODCZERWIEN chromowana typu Grohe .
)

EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub
podobne

syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy 1

o

SZ2 szafa na umywalke z czescig z potkami 1

B

110

K2

dozownik do mydta typu MERIDA STELLA
D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL 1
MATOWA lub podobne

=
<
-

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYINEGO W
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM :
D2 LOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL 1 l
MATOWA 4
DSM408 lub podobne ‘
L

180 141 80

80

85

309 119

0

POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU

-2x Plyta GK 1,25 cm

D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA 1
ASM101 lub podobne |
F ~
= T —
PROJEKTOWANA g s
SCIANA DZIALOWA GR12,5 CM N e i gt pror 1
SYSTEM LEKKI G-K \ b podiobre i

187ko medyczne / kozetka na metalowe]
konstrukdji

—profil nosny C 100/wetna mineraina -

-2x Ptyta GK 1,25 c¢m

krzesto dla klienta typu FLOKK RBM ANA
K1 4340 WITHOUT UPHOLSTERY 1

\/ lub podobne

fotel obrotowy typu PROFIM Fotel
K2 obrotowy Xenon 10S czarny PS3PU lub 1
podobny

OS-dt.3,7m

=300cm
IA" SUFITU PODWIESZANEGO

B biurko na stalowych nogach 80 x 180 cm 1
typu WUTECH focus FO-29 lub podobne

— e —— — ————— —
275

LEGENDA:

i Kontener mobilny 42x58 cm, wysokosc 60 i
Naroznik CS Acrovyn S050 50x50mm cm typu WUTEH KO-15 lub poodobny

INS | wysokost fistwy 1,5m montaz na kleju — 10 cm od ziemi -

KOLOR - 136 Szary Perlowy -

. DRZWI BIALE PEENE BEZPRZYLGOWE 90X200
OS Odbojnlc(] cs ACrOVyﬂ Tpm CM PRAWE, otwierane do wewnatrz
WSOkOSC montazu w Osi, od pOs(]dei -8 cm D1 pomieszczenia - drzwi wewnetrzne PolSkone 1
— KOLOR - 136 SZﬂry Perlow lub rownowazne. Klamka wraz z rozeta ze

stali nierdzewnej np. Modelpure 8906.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukji lub udostepiania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)
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*‘] 00 N (AW = atestow i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul. Reeznicza 11
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
+ 3 ) 5 0 Projektanta. S
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére  |sranza : ARCHITEKTURA WNETRZ lﬁ 12.2020

opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Wszelkie propozycije rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i RZUT 1 PIETRA POM. A1.2.S5™ "'T“%
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projektowana Instalacja zimnej wody

—————— projektowana Instalacja c.w.u.

projetowana instalacja kanalizacyjna

——————— projetowana instalacja odptywu skroplin

projekt. instalacja wody lodowej

I o i

—— —Démontaz dofychczasowgo grzejnika

ARKE montaz nowegp grzejnika 3-plytowego |~ (zasilanie)
LK3 - — — — projektowana instalacja wody lodowej
(powrot)
214 137 I Projektowany grzejnik
/‘

1 LEGENDA - oprawy:

| ilos¢ nazwa
@  AW1 3*  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B
# AW2 5* AWEXLVPO_3W_BLVPO_3W_B

LK1 1*  LUXIONA OE1XK9IL32APLX X-WALL K9
 — LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
U | LK2 2*  LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9

\DSON INTEGRA H 30 600x1120

LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
LK3 8% LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL

i
. LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 - RAMKA NT

LK4 15*  LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LK 4= LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20 840 / ZWIESZANA

LK6 1% LUXIONA Troll OF 1ILXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

PROJEKTOWANA
SCIANA DZIALOWA GR.12,5 CM

I SYSTEM LEKKI G-K

LK7 2* LUXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL

LULED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840

LK9 9~ LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

-2x Plyta GK 1,25 cm

—profil nosny C 100/wetna mineralna
-2x Plyta GK 1,25 cm

([ J
- N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
. LK8 8* LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL

LK3 LK3 % wypust pod oprawg oswietleniowq sufitowg
& wypust pod oprawg oswietleniowq $cienng

GNIAZDKA PRADOWE :

GNIAZDKO PRADOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM

154

‘/\F{‘ WLACZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
57 GNAZOKO SIECIOWE
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UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;, na
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.

Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i

uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid

IMIANA WYKLADZINY POSADZKOWEJ PCV

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykonczenie powierzchni do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
Gruboéc catkowita: 2 mm

Typ produktu wg ISO ISO_10582

Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW (ISO 10582)

Klasyfikacja obiektowa 1SO 10582 34

Bardzo intensywne natezenie ruchu

wiasciwosci antyposlizgowe RY/R10

COKOLY Z WYKLADZINY PCV
wywijane na Sciang na wysokos¢ 10 cm

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

TEMAT g Centrum i
rejestracji,

ia szatni na

na gabinet lekarski,
socjalne,

szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgiecia stanowiska TV, lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ADRES ul. Rzeznicza 11

31-540 Krakow
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projektowane posadzki

T

na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta. =
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projektowana Instalacja zimnej wody
—————— projektowana Instalacja c.w.u.
projetowana instalacja kanalizacyjna
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projekt. instalacja wody lodowej
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(powrot)
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LEGENDA - oprawy:
ilos¢ nazwa
AW1 3%  AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B

5*  AWEXLVPO_3W_BLVPO 3W_B

LK1 1% LUXIONA OE1XKIL32APLX X-WALL K9
MSILANIE POD — LED 3250 PLX E 1P44 24 840 / L-1415MM

%LEKTRC‘N\‘TZM LK2 2*  LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9
KOLEJKOWY NAD DRZWIAM LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
1

e — - T LK3 8% LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL
LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LK4 15*  LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL

—

. LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
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LK5 4* LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA

LK6 1~ LUXIONA Troll OF 1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

LK7 2* LUXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL
N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840

—_———— — L — — .

. ﬂ LK8 8* LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL
skroplin : N S N S LULED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
- J oy I LK9 9~ LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
| ZMIANA POWIERZCHNI +3 50 LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840
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UWAGI et bes prabncgs wpowsintent hutor opraconani ioe 0 041604 por 83, art 115018y 00
TEMAT Centrum i
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora. VEJ;S‘WL zebudowa ";iaj'::‘ lekarski,
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;, na sratn, utworsente stanowiska
szczegbtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, o oty w ettt )
WV ULUIIVIY UG U U ZUIU TUUR D L Ou Y atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul Reoznioza 11
LEGENDA: technologiami producentéw szelkich wyrobéw i systeméw budowlanych T e i e
- . . mgr inz. arch. Weronika Tomasik
. stosowanych w realizacji projektu. upr. nr 21/PKOKK/2017
Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm Nie nalezy odmierzaé¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
INS | wysokost listwy 1,5m montaz na Keju — 10 cm od ziemi Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié n
KOLOR — 136 Szary Perfowy budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcié sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
Projektanta. i
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére  |sranza : ARCHITEKTURA WNETRZ 51“4;12'2020
nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci .
] . ) . . s : 1:25
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrdcic sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwié z Projektantem i RZUT 1 PIETRA POM. A.1.3.K[™™=2
uzyskac¢ akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia. wytyczne dla branzystéw 16
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid T
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta. =
NAZWA PLIKU:
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projektowana Instalacja zimnej wody

—————— projektowana Instalacja c.w.u.

projetowana instalacja kanalizacyjna

——————— projetowana instalacja odptywu skroplin

projekt. instalacja wody lodowej

(zasilanie)

- — —— — projektowana instalacja wody lodowej

(powrot)

O projektowany grzejnik

LEGENDA - oprawy:

ilos¢ nazwa

AW1 3* AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B
¥ AW2 5% AWEX LVPO_3W._|

BLVPO 3W B

LK1 1% LUXIONA OE1XKIL32APLX X-WALL K9
— LED 3250 PLX E 1P44 24 840 / L-1415MM

LK2 2~ LUXIONA 0E1XK9ILC2BBCPLX X-WALL K9
LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

LK3 8% LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL
LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LK4 15*  LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA

LK6 1~ LUXIONA Troll OF 1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

LK7 2* LUXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL
N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840

LK8 8% LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL
LULED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840

LK9 9~ LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840

e

. LK5 4* LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
®
i

wypust pod oprawg oswietleniowq sufitowq
& wypust pod oprawg oswietleniowq Scienng

GNIAZDKA PRADOWE :

%Z GNIAZDKO PRADOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
2,
7 GNIAZDKO PRADOWE PODWAINE Z UZIEMNIENIEM

—

BY NAZDKO SIECIONE

O WLACZNIK- PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY

———————— projektowana instalacja
poczty pneumatyczne;j

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

TEMAT g Centrum i
rejestraci, na gabinet lekarski,
ia szatni na socjalne,
na szatni, utworzenie stanowiska
mycia zgiecia stanowiska TV, lady w

bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z

ADRES ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow

technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

PROJEKTANT  [mgr inz. arch. Weronika Tomasik
upr. nr 21/PKOKK/2017

PO

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

crn PROJEKT WYKONAWCZY
srwzn . |ARCHITEKTURA WNETRZ  [14.12.2020
1.25
RZUT 1 PIETRA POM. A.1.7 '77

wytyczne dla branzystow

T
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_opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic sie do Projektanta

FRAGMENT RZUTU T PIETRA

WYPOSAZENIE

SYMBOL

NAZWA 1L0S¢

ZDIECIE

RS

zlew jednokomorowy 70x50 cm z ociekaczem
2 prawej strony ze stali nierdzewnej typu IKEA 1
FYNDIG 502.021.33 lub podobny

EE

B2

bateria Zlewozmywakowa mieszalnikowa " [

typu IKEA GLYPEN 304.423.65 lub podobna
[

AGD1

amywarka sintegrowana do zabudowy 45 cm [
typu IKEA MEDELSTOR 104.755.02 lub 1

podobna

AGD2

lodéwka do zabudowy podblatowa
zintegrowana typu IKEA KALLNAT 902.822.98 1
lub podobna

AGD3

kuchenka mikrofalowa wolnostojaca IKEA
TILLREDA 504.867.92 lub podobna

|

sza

zabudowa
aneksu kuchennego

Zabudowa aneksu kuchennego, fronty z
laminatu w polysku w kolorze bordowym
typu IKEA KALLARP lub podobne. Blat
kuchenny o grubosci 3,8 cm laminat debowy
typu IKEA SALIAN 804.392.09 lub podobny.
Uchwyty do frontéw czarne typu IKEA
NYDALA 004.496.36 lub podabne. Cokot 8 cm
- dopasowany do frontu

L
=

D1

dozownik do mydta typu MERIDA STELLA
MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL 1
MATOWA lub podobne

s |
I

D2

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYINEGO W
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM
£OKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL 1
MATOWA
DSM408 lub podobne

D3

POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU
MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA 1
ASM101 lub podobne

04

KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA
STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106
lub podobne

SOF1

sofa wypoczynkowa kolor bordowy max
75%200 cm

ST1

stolik kawowy érednica 40 cm i wysokos¢ 45
cm

K2

fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy
Xenon 105 czarny P53PU lub podobny

B2

biurko na stalowych nogach 80 x 120 cm typu
WUTECH focus FO-2 lub podobne

Kontener mobilny 41x46 cm, wysokosc 58,5
cm typu WUTEH KO-2 lub poodobny

573

szafa na dokumenty 120x42 cm, wysokosé
189 ¢m typu WUTECH 4
PROFI PREMIUM RXP-8 lub podoba

)t

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepiania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

TEMAT g Centrum i
rejestraci, na gabinet lekarski,
jia szatni na socjalne,
na szatni, utworzenie stanowiska
mycia zgiecia stanowiska TV, lady w
bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow
PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Weronika Tomasik PODRIS:
upr. nr 21/PKOKK/2017
Ny PROJEKT WYKONAWCZY
TR
BRANZA : ARCHITEKTURA WNETRZ |14.12.2020
Eos

nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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projektowana Instalacja zimnej wody

—————— projektowana Instalacja c.w.u.

projetowana instalacja kanalizacyjna

——————— projetowana instalacja odptywu skroplin

projekt. instalacja wody lodowej

(zasilanie)

— — — — projektowana instalacja wody lodowej
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— ,‘ M, H— TCQ,Demoniaz istniejgcego zaworu odcinajacego zw =
, AN\l montaz zawaru podwajnego do zlewu i zmywarki,
‘ Y| demontaz isthiejacego oraz monﬂaz syfonu ‘
z odejsciem do zmywarki

[ J ZMIANA ANEKSU KUCHENNEGO
e \% | +DODATKOWO ZMYWARKA 45 CM ‘ ‘

(powrot)

3
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§

LEGENDA - oprawy:
ilos¢  nazwa
AW1 3*  AWEX LV20/3W/B LV20/3W/B

AW2 5%  AWEXLVPO 3W BLVPO 3W B

DO ISTNIEJACEGO PUNKTU ZLEWU

\
|4L \ —_— 777#777#7774—4‘:
\ — H=250cm
: = ]

NP punkry Zwazane  UNIA SUFITU PODWIESZANEGO

~ LNA'S

LK4 15*  LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LKS 4~ LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA

LK6 1~ LUXIONA Troll OF1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

LK7 2* LUXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL
N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840

LK8 8* LUXIONA Troll 01AERLAACMPR EUROPANEL
LULED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840

LK9 9* LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840

) 300 \ e ) LK1 1%  LUXIONA OE1XK9L32APLX X-WALL K9
LK3—~ 7 ANEKSEM KUCHENNYAF300cm LK3 ‘ + ‘ K8 LED 3250 PLX E P44 24 840 / L-1415MM
L1 = ‘ LK2 2*  LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9
— ‘ LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
- S | o4 188 LK3 8*  LUXIONA Troll (1AERLAAAMPR EUROPANEL
IR § LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT
1N N
- <
I ij\,,

DYZURKA
A1.8 LEKARSKA

21,70 m? [11/26/30

- HE- " EEE]

wypust pod oprawg oSwietleniowq sufitowq
% wypust pod oprawg oswietleniowq Scienng
GNIAZDKA PRADOWE :

%Z GNIAZDKO PRADOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
\*2[{ GNIAZDKO PRADOWE PODWGINE Z UZIEMNIENIEM

%j WLACZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY
=7 GNAZDKO SIECIONE
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101
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Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
‘czgsci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
i X UWAGI L TEMAT g Centrum i
— —] Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora. rejestracji, prz budowa ";%7;7‘""5‘ lekarski,
B Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, na szatni, utworzene stanowiska
. B N . . A . . mycia zgigcia stanowiska TV, lady w
szczegotowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, bufecie oraz nowe] lady | szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES ul Reoznioza 11
- ! technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemdw budowlanych 31°540 Krakow i
. E— K . R PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Weronika Tomasik PODRIS:
L stosowanych w realizacji projektu. upr. nr 21/PKOKK/2017
: : : ‘ : ‘ Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
ﬁ [ 1 ’7 4‘ [ 1 [ 1 f Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
Projektanta. S
Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, ktére  |Branza : ARCHITEKTURA WNETRZ [14.12.2020
nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci 1:25
L p— r I opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta i
| | Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwié z Projektantem i RzZUT 1 PIETRA POM.A.1.8 [™ %Wé
‘ 4 o gzyskoc okcepkzqe Ian§§Tor0 (?”CI |ch prowodzgnlo. ) B wytyczne dla branzystow
Przed zamd&wieniem elementdw stolarki i Slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid N
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta. =
NAZWA PLIKU:
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LEGENDA:
. ] ZMIANA WYKLADZINY POSADZKOWEJ PCV

T typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY

1 Matowe wykoriczenie powierzchni do pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu
Gruboéc catkowita: 2 mm

Typ produktu wg ISO ISO_10582

Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW (ISO 10582)

Klasyfikacja obiektowa 1SO 10582 34

Bardzo intensywne natezenie ruchu

wiasciwosci antyposlizgowe RY/R10

[ 1 COKOLY Z WYKLADZINY PCV
I I wywijane na sciang na wysokos¢ 10 cm
Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowainienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
) i UWAGI e TEMAT g Centrum i
Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora. rejestracii, prz budowa g "2017:\',:‘3 lekarski,
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;, na szatni, utworzenie stanowiska
. B N . . A . . mycia zgigcia stanowiska TV, lady w
szczegtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, bufecie oraz nowe lady | szafy nia dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z ADRES Ul Rzeznicza 11

technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemdw budowlanych 31°540 Krakow

FROJEKTANT _|mgr inz. arch. Weronika Tomasik
upr. nr 21/PKOKK/2017

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
Projektanta. o
Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére  [sranza : ARCHITEKTURA WNETRZ 14.12.2020
nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci .
! . ) . . A ; 1:25
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwié z Projektantem i RZUT 1 PIETRA POM.A1.8 [

uzyskac¢ akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia. projektowane posadzki 20

T

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta. =
NAZWA PLIKU:
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LEGENDA

projektowana Instalacja zimnej wody

projektowana Instalacja c.w.u.

projetowana instalacja kanalizacyjna

projekt. instalacja wody lodowej

(zasilanie)

projetowana instalacja odptywu skroplin

projektowana instalacja wody lodowej

(powrot)
LEGENDA - oprawy:
ilos¢ nazwa
8  AW1 3*  AWEXLV20/3W/B LV20/3W/B
# AW2 5* AWEXLVPO_3W_BLVPO_3W_B
LK1 1%  LUXIONA OE1XK9L32APLX X-WALL K9
LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM
S | K2 2*  LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX X-WALL K9
. LK3 8*  LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR EUROPANEL
. LK4 15*  LUXIONA Troll 01AERLAABPLX EUROPANEL
" LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840 - RAMKA NT
. LK5 4*  LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR EUROPANEL
B o« -
@ LK7 2* | UXIONA 060PLMN812N41500PW21 BERYL
: N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840
. LK8 8*  LUXIONA Troll 0JAERLAACMPR EUROPANEL
LULED 4800 MICRO-PRM E 34 |P20/44 840
LK9 9%  LUXIONA Troll 01AERLAACPLX EUROPANEL
LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840
®

wypust pod oprawg o$wietleniowq sufitowq

& wypust pod oprawg oswietleniowq Scienng

GNIAZDKA PRADOWE :

\j4 GNIAZDKO PRADOWE POJEDYNCZE Z UZIEMNIENIEM
2,
\*{i GNIAZDKO PRADOWE PODWOINE Z UZIEMNIENIEM

/

O WLACZNIK PODTYNKOWY KLAWISZOWY POJEDYNCZY

RYJ)
ST GNIAZDKO SIECIOWE

LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 / ZWIESZANA

LUXIONA Troll OF 1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK
LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
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IMIANA WYKLADZINY POSADZKOWEJ PCV
typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykonczenie powierzchni do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu

Gruboéc catkowita: 2 mm
Typ produktu wg ISO ISO_10582

Heterogeniczne wytadziny podtogowe z PCW (ISO 10582)

Klasyfikacja obiektowa 1SO 10582 34
Bardzo intensywne natezenie ruchu
wiasciwosci antyposlizgowe RY/R10

COKOLY Z WYKLADZINY PCV
wywijane na ciang na wysokost

10 cm

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)
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ZMIANA WYKLADZINY POSADZKOWEJ PCV

typu posadzka heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY
Matowe wykoriczenie powierzchni do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
Grubos¢ catkowita: 2 mm

Typ produktu wg ISO ISO_10582

Heterogeniczne wytadziny podiogowe z PCW (ISO 10582)

Klasyfikacja obiektowa 1SO 10582 34

Bardzo intensywne natezenie ruchu

wiasciwosci antyposlizgowe RY/R10

COKOLY Z WYKLADZINY PCV
wywijane na $ciang na wysoko$¢ 10 cm

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.

Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i

uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcjilub udostepniania osobom trzecim tego

czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-1

rysunku 1ub jego
5-118)

TEMAT g Centrum i
rejestracji,

ia szatni na

na gabinet lekarski,

socjalne,
na szatni, utworzenie stanowiska

mycia zgiecia stanowiska TV,

lady w

bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
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Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawern reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegbtowymi zaleceniami polskich przepisdw budowlanych i norm branzowych,
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bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
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technologiami producentow szelkich wyrobodw i systemdéw budowlanych
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stosowanych w realizacji projektu.
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LEGENDA:

DEBOWY
plyta meblowa laminowana/melaminowana
dekor DAB NATURALNY typu SWISS KRONO D4428 OV

JASNY SZARY
qrunt + farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
kolor jasny szary RAL 7047

BALY
grunt + farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

HARTOWANE SZKLO LACOBEL
GRUBOSC 6 mm
LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047

CZERWONY
grunt + farba o podwyzszonej odporosci na szorowanie
kolor NCS S 2070-YS0R lub RAL 3016

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,

TEMAT Centrum Krwi i
rejestraci, na gabinet lekarski,
ia szatni na socjalne,
na szatni, utworzenie stanowiska
mycia zgiecia fokci ienie stanowiska TV, zaproj lady w

bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

ADRES ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ n

PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Weronika Tomasik
upr. nr 21/PKOKK/2017
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budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

crn PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanta.
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Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid

na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.
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kolor jasny szary RAL 7047

BALY
grunt + farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
kolor biel RAL 9016 LUB NCS S 0500-N

HARTOWANE SZKLO LACOBEL
GRUBOSC 6 mm
LAKIEROWANE NA KOLOR JASNY SZARY, RAL 7047

CZERWONY
grunt + farba o podwyzszonej odporosci na szorowanie
kolor NCS S 2070-YS0R lub RAL 3016

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych,
atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

Projektanta.

Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z Projektantem i

uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku Iub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118)
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D2-DRZWI' ROZSUWANE DO POM. A.1.12

ewakuacja do 50 o0s6b
szerokosc drzwi min 90cm,
wysokosé min 200 c¢m

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. § 240 Drzwi wieloskrzydtowe, wahadtowe i
rozsuwane

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do
celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci
ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozyciji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do
ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.
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Drzwi przesuwne otwierane réwniez na karty
dostepu funkcjonujgce w systemie kontroli dostepu
oraz przygotowanie instalacyjne i programowe
wejscia na opaski.
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szerokosc drzwi min 90cm,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. § 240 Drzwi wieloskrzydtowe, wahadtowe i
rozsuwane

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi
ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do
celéw ewakuaciji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci
ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do
ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.
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UWAGI

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawern reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego
czesci, bez wyraznego upowaznienia Autora opracowania (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sa wtasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegbtowymi zaleceniami polskich przepisdw budowlanych i norm branzowych,

TEMAT

Centrum i
rejestracji, na gabinet lekarski,
i ia szatni na socjalne,
na szatni, utworzenie stanowiska
mycia zgiecia i iska TV, lady w

bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentow szelkich wyrobodw i systemdéw budowlanych

ADRES

ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakéw

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunkow, ani uzywac go jako szablonu.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Weronika Tomasik PODPIS:

upr. nr 21/PKOKK/2017

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ n
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do

FAZA :

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywac jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic sie do Projektanta
Wszelkie propozycije rozwigzan zamiennych nalezy omoéwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementdw stolarki i Slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzigy
na budowie, w przypadku niezgodnoici nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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ILOSC SZTUK - 2

UWAGA! mebel powinien spefnia atesty higieniczne
UWAGA! nalezy uwzglednic mozliwos¢ przemieszczenia
mebla w celu posprzatania posadzki
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bufecie oraz nowe; lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

ADRES
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stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ n

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Weronika Tomasik ~~ [Fo™®

upr. nr 21/PKOKK/2017

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do

FAZA :

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanta.
Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére

BRANZA :

ARCHITEKTURA WNETRZ

nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.
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B - BIURKO RECEPCYJNE Z KONTENEREM
ILOSC SZTUK - 1

UWAGA! mebel powinien spetniac atesty higieniczne
UWAGA! nalezy uwzglednic mozliwos¢ przemieszczenia
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
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nalezy rozpatrywad jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
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uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.
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Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywaé jako catosé, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwrécic sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i Slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid

na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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technologiami producentéw szelkich wyrobdw i systemow budowlanych

stosowanych w realizacji projektu.
Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw, ani uzywaé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié ni
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do FAZA :

Projektanta.

Niniejsza dokumentacija stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywaé jako catos¢, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i
uzyskac akceptacije Inwestora dla ich prowadzenia.

Przed zaméwieniem elementow stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzid
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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