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OPIS TECHNICZNY:
l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z inwestorem.
Zapytanie ofertowe dostarczone przez Inwestora.
Ustalenia z Inwestora.
Uzgodnienia z rzeczoznawcami.
Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 1.01.2014 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r.
Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza.

g

6. Wizjalokalna i inwentaryzacja obiektu
7. Dokumentacja archiwalna - Inwentaryzacja budowlana z 2005 roku dostarczona przez Inwestora.
8. Uzgodnienia migedzy branzami.

Il. DANE OGOLNE:

Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakéw

Stadium : projekt wykonawczy.

Funkcja obiektu i zagospodarowania terenu : zabudowa ustugowa.
Zakres pomieszczen objetych projektem:

1 pietro - Pom.A.1.4, Pom.A.1.2.S, Pom.A.1.8, Pom.A.1.12, Pom.A1.16
4 pietro — Pom.A4.7

Cel projektu:

Celem opracowania jest przebudowa i aranzacja wyzej wymienionych pomieszczen zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia 28.08.2020 r. dostarczonym przez Inwestora oraz zgodnie z ustaleniami
podczas spotkania z dnia 6.10.2020r.

Forma:

Budynek istniejgcy nie ulega zmianie. Kolorystyka oraz materiat elewacyjny nie ulega zmianie. Budynek na rzucie
prostokata. Budynek skiada sie z 5 kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje sie od strony ulicy Rzezniczej. Budynek wyposazony jest w gtéwna klatke schodowg oraz dwie
dodatkowe klatki schodowe stuzgce w celach ewakuacji. Poziom 0.00 istniejacego budynku nie ulega zmianie.
Izolacja termiczna Scian zewnetrznych jak w stanie istniejacym. Przedmiotowy projekt nie wymaga pozwolenia na
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budowe, nie obejmuje swoim zakresem zmian dotyczacych kubatury, konstrukcji czy powierzchni zabudowy
przedmiotowego budynku.

. LOKALIZACJA:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakéw
Dzielnica Il Grzegorzki

IV. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych projektem aranzacji wnetrz:

Pom.A.1.4 - BUFET - POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE 12,04m?
Pom.A.1.2.S - GABINET LEKARSKI ( WCZESNIEJ SZATNIA) 19,16m?
Pom.A.1.8 - DYZURKA LEKARSKA 21,70m?
Pom.A.1.12 - POM. REJESTRACJI DAWCOW 24,31m?
Pom.A.1.16 - POM. POBIERANIA KRWI PELNEJ 71,96m?
Pom.A.4.7 - SZATNIA DAMSKA 29,06m?

V. WYKONCZENIE WEWNETRZNE- ROZWIAZANIA MATERIALOWE:
SCIANY:

W pomieszczeniu A.1.4 projektuje sie punkt mycia zgiecia tokciowego w narozniku pomieszczenia. W zwigzku z
lokalizacjg umywalek i szafek podwieszanych nalezy dobudowaé Scianke dziatowg, przediuzajac dotychczasowg
$ciang oraz wzmocni¢ konstrukcje pod montaz umywalek. W pom. A.1.2.S projektuje sig Scianke dziatowg
wydzielajaca gabinet lekarski od korytarza z mozliwoscig dostepu do pom. higieniczno sanitarnego dla
pracownikow.

Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe GK
- 2x Plyta GK 1,25 cm

- profil nosny C 100/wetna mineralna

- 2x Plyta GK 1,25 cm

Sciana gr. 12,5cm z plyt g.k na ruszcie stalowym o podwyzszonej izolacyjnoci akustycznej oraz o zwiekszonej
wodoodpornosci i podwyzszonej odporno$ci na dziatanie ognia.

TYNKI : nowe tynki mineralne.
POWLOKI MALARSKIE NA SCIANY:

Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie naniesiona wg okreslonych ponizej warstw:
1. Podkfad: podktad do farb akrylowych np. Unigrunt lub ekwiwalent

2. Farba: farba lateksowa o0 wysokiej odpornosci na szorowanie np. Tikkurila feelings extra durable lub
ekwiwalent (min. dwie warstwy), farba nawierzchniowa o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie na mokro:
klasa 1, pn-en 13300:2002

POWLOKI MALARSKIE NA SUFITY:

1. Podktad: podktad do farb akrylowych np. Unigrunt lub ekwiwalent

2. Farba wodoroscienczalna, akrylowa farba lateksowa o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie np. Tikkurila
optiva mat lub ekwiwalent.

KOLORY INNE NIZ BIALE MALOWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI — WIDOKI SCIAN.
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Wymianie podlegajg ptyty sufitowe w sufitach podwieszanych w pomieszczeniach objetych remontem.

W pomieszczeniach biurowych i korytarzach nalezy zastosowaé nowe piyty kasetonowe o grubosci 15 mm,
format 60x60cm i 60x120cm typu sufit podwieszany systemowy o zwiekszonym wspétczynniku pochtaniania
dzwieku np.:Rockfon Sonar krawedz D, system montazu D, demontowalny, biaty . Ptyty montowane na
metalowych profilach gtéwnych i poprzecznych z wieszakami do szybkiego montazu i zakotwieniem, kolor biaty.

W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz lekarskich nalezy zastosowaé sufit podwieszany systemowy o
zwigkszonym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku, odporny na wilgo¢, odporny na dezynfekcije, posiadajacy
atest PZH do stosowania w pomieszczeniach sterylnych np.:Rockfon Hygienic Plus 60 x 60 cm, 120 x 60 cm,
krawedz A24, system montazu Rocklink 24, demontowalny, kolor biaty.

W pomieszczeniu szatni damskiej na 4 pietrze nalezy zwigkszy¢ zakres istniejacego sufitu podwieszanego ze
wzgledu na obudowe kanatéw wentylacyjnych. Sufit wykona¢ jako Sufit podwieszany z ptyt gipsowo —
kartonowych GKBI(opaska/obudowa kanatu) szczelny, odporny na wilgo¢,nie pozwalajacy na rozwoj bakterii,
grzybdw, niehigroskopijny, zmywalny,odporny na dezynfekcje, malowany farbg chemoodporng gr. 12,5 szczelne
potaczenie sufitu ze $ciang, ruszt krzyzowy jedno lub dwupoziomowy w zalezno$ci od ksztattu pomieszczenia i
wedtug zalecen producenta

OKLADZINY $CIENNE:

W strefach umywalkowych projektuje sie oktadziny z LACOBELU. Szkto hartowane o grubosci 6 mm klejone do
$ciany, lakierowane na kolor jasny szary RAL 7047.

Dekoracyjne szkfo lacobel jest materiatem, ktdre tacza walory estetyczne z funkcjonalnoscia i mozliwoscig
personalizacji. Ponadto szkto jest tatwe w utrzymaniu w czysto$ci, a wiec idealnie nadaje do pomieszczenia,
ktére jest szczegdlnie narazone na zabrudzenia.

ODBOJNICA CS Acrovyn TP300 :

Zabezpieczenie Sciany, przed przypadkowymi uszkodzeniami, otarciami i zabrudzeniami.
Cechy: Dzieki zaokraglonej gérnej krawedzi listwa dopasowuie sie do sciany.
Szerokosci: 30cm.

Wysoko$¢ montazu w osi, od posadzki - 80 cm.

Dilugos¢ magazynowa: 4000mm

Mocowanie: Dwustronna taSma klejaca wzdtuz catej diugo$ci obu krawedzi

NAROZNIK CS Acrovyn SO50 50x50mm; 1,5M:

Jest odporny na mocne uderzenia i doskonale ochrania narozniki $cian przed uszkodzeniem.

Diugo$¢ magazynowa: 3m, docinane do wymaganego rozmiaru. Moga by¢ dostarczane z dwustronng taSma
klejaca dla szybkiego i tatwego montazu, mocowane mechanicznie lub za pomocg specjalistycznego kleju.

POSADZKI: Projektowane posadzki zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Wszystkie warstwy w podtogach jak w stanie istniejgcym. Zmianie ulega jedynie warstwa wierzchnia posadzek tj.
oktadzina PCV. Projektuje sie wymiane obecnych wyktadzin w pomieszczeniach : A.1.2.S, A.1.8, A.1.12, A.1.14,
A1.15,A1.16, A4.7.

USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARSTWY WYKONCZENIOWEJ POSADZEK: Nalezy usunag istniejace posadzki
PCV. Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie, ze cata powierzchnia starego materiatu zostata usunigta
razem z klejem. Kleje bitumiczne nalezy usuna¢ mechanicznie zachowujac $rodki ochrony drég oddechowych. W
przypadku ubytkow w warstwie posadzki cementowej nalezy uzupei¢ ubytki. W przypadku stwierdzenia braku
poziomu posadzki nalezy zastosowaé wylewke samopoziomujaca. Podktad cementowy powinien zosta¢
doktadnie wyczyszczony, odkurzony, odttuszczony, wygtadzony i wyréwnany.

PROJEKTOWANA WYKLADZINA PCV:

Nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Laczenie wyktadzin hermetyczne zgodnie z technologig producenta. Wyktadzina podtogowa
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musi posiada¢ wtasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Wyktadziny stosowane
w obiekcie muszg posiadaé certyfikat trudnopalno$ci min. Cfl-s1.

Gtéwne wiasciwosci przyjetych wyktadzin PCV:

- gtadka heterogeniczna wyktadzina rulonowa

- grubo$¢: 2,0 mm

- warstwa uzytkowa: 0,7 mm

- ciezar catkowity: nie wigcej niz 2,7 kg / m2

- wykfadzina powinna posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe: R10 / R9 wg DIN 51130
- szeroko$¢ rolki 2 m

- klasyfikacja zastosowan EN 649: 23/34/43

— wykfadzina musi posiada¢ fabryczne pokrycie poliuretanem
- trudnopalnoé¢: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1

- odporno$¢ na scieranie EN 649 Grupa T

- odporno$¢ na wgniecenia EN 433 < 2Kv

COKOLY: Cokét z wyktadziny PCV, wywijany na $ciane 10 cm, materiat identyczny jak posadzka — w pom. W
ktorych uzyto na posadzce wyktadziny PCV.

KLEJ DO WYKLADZIN:
Elastyczny klej w pascie o wysokiej sile spajania i dtugim czasie otwartym do mocowania wszelkiego typu
wyktadzin podiogowych do podtozy porowatych: betonu, kamienia, drewna i ptyt drewnopochodnych.

np. SOUDAL klej do wyktadzin podtogowych 26a. Klejenie wyktadzin podtogowych typu: linoleum, winyl, PCV
oraz wyktadzin dywanowych.

Dane techniczne:

Konsystencja: Pasta

System utwardzania: Wysychanie fizyczne

Czas schnigcia otwartego(*): Ok. 30 minut (przy 23°C/50 % RH)

Czas wysychania(*): Ok. 12 h (przy 23°C/50 % RH)

Ciezar wtasciwy: 1,5 glcm3

Zawarto$¢ masy suchej: Ok. 77%

Odporno$¢ termiczna (po wyschnigciu): Od - 20°C do + 80°C (utwardzony)
Zuzycie(*): Ok. 400-600g/m2

Temperatura aplikacji: Od + 5°C do +30°C

Sposbb uzycia:

- Starannie odkurzy¢ podtoze, usunaé pozostatosci starych klejow, farb itp. majacych wptyw na przyczepno$¢
kleju.

- Powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna, spojna i sucha, w razie potrzeby nalezy jg wyrownac i zagruntowac.
- Klej naktadac trojkatng szpachlg zgbatg B1 (do wyktadzin winyl/PVC) lub B2 (spdd jutowy lub z tworzyw
sztucznych) na powierzchni, ktérg mozna pokry¢ wyktadzing w ciggu 20-30 minut.

- Ulozy¢ wyktadzine i mocno docisnag.

- Pozostawi¢ do wyschniecia na minimum 12 godzin.

- Swieze zabrudzenia i narzedzia czy$cié woda, klej utwardzony usuwag tylko mechanicznie.

Zalecenia BHP: Przy uzyciu kleju 26A przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.

DRZWI | KLAMKI :

D1:

Drzwi biate petne bezprzylgowe 90x200 cm prawe, otwierane do wewnatrz pomieszczenia - drzwi wewnetrzne

POLSKONE lub réwnowazne. Kolekcja ptytowa, bezprzylgowe z zamkiem magnetycznym, skrzydto wg rysunku,
kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N ( dopasowana do koloru biatego $ciany ).
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Klamki oraz zamki wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Klamka wraz z rozetq ze stali nierdzewnej np.
Modelpure 8906. Drzwi w projekcie przyjeto jako komplet zawierajace klamki oraz zamki drzwiowe z kluczem
systemowym. Przy skrzydtach drzwi nalezy zamontowaé¢ odb6j podtogowy lub Scienny.

D2:DRZWI ROZSUWANE DO POM. A.1.12

ewakuacja do 50 osob

szeroko$¢é drzwi min 90cm,

wysoko$¢ min 200 cm

Systemowa $cianka aluminiowa EI30 z drzwiami rozsuwanymi 90/211 cm. Kolor biaty. Wg rysunku
wykonawczego. Szklenie $cianki systemowej pokryte folig mleczng oraz naklejkg dekoracyjng wg. Rys.

D3:DRZWI ROZSUWANE DO POM. A.1.16

ewakuacja do 50 osob

szeroko$é drzwi min 90cm,

wysoko$¢ min 200 cm

Systemowa $cianka aluminiowa EI30 z drzwiami rozsuwanymi 90/207 cm. Kolor biaty. Wg rysunku
wykonawczego. Szklenie $cianki systemowej pokryte folig typu lustro weneckie wg. Rys.

Drzwi D2 oraz D3 musza spetnia¢ warunki zapisane w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. § 240 Drzwi wieloskrzydtowe,
wahadtowe i rozsuwane:

4, Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacii, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez

system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi s przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi.

ROLETY OKIENNE MONTOWANE DO RAMY OKNA:

Roleta bezinwazyjna w kasecie PCV, montowana do ramy okna. kaseta rolety oraz prowadnice boczne sg
przyklejane za pomocg wysokiej jakosci taSmy dwustronnie do ramy okna.

Kaseta - kolor biaty.

Tkanina - kolor jasny szary, materiat poliestrowy impregnowany z atestem higienicznym.

Sktad materiatu: 100% poliester

Grubos¢ materiatu: 0,3mm

Gramatura materiatu: 160g/m2

Roleta sterowana tarcuszkiem koralikowym - kolor biaty.

SAMOPRZYLEPNA FOLIA PRZECIWSLONECZNA MONTOWANA DO SZYBY OKIENNEJ GORNYCH
SEGMENTOW OKNA:

Przeciwstoneczna folia okienna wewnetrzna — kolor biaty, mleczny. Przeciwstoneczna folia okienna wewnetrzna
cechuje sie maksymalng redukcjg ciepta bez utraty $wiatta stonecznego. Skutecznie obniza temperature w
upalne jednoczes$nie nie zaciemniajgac pomieszczenia. Zatrzymuje 95% promieni stonecznych przy
przepuszczalno$ci $wiatta na poziomie 68%. Klasyfikacja ognioodpornosci: M1, atest PZH.

WYPOSAZENIE W MEBLE GOTOWE ORAZ PROJEKTOWANE: zgodnie z projektem wykonawczym.
VL. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE.

Instalacja elektryczna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja wodno kanalizacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja wentylacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.
Instalacja klimatyzacyjna — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.
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Instalacja poczty pneumatycznej — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.
Instalacja systemu kolejkowego — wytyczne zgodnie z projektem branzowym.

Vil

UWAGI KONCOWE:

W projektowanym pomieszczeniu szatni damskiej na 4 pietrze budynku projektuje sie umywalke do

uzytku osob korzystajacych z szatni, w konsultacji z Rzeczoznawcg do spraw bezpieczenstwa i higieny

pracy. Szatnia posiada sasiedni dostep z pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi przeznaczonymi dla

uzytkownikow ww. szatni.

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom

wynikajacym z PN.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu 0 obowigzujace

przepisy i normy, pod nadzorem os6b uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z autorem projektu. W razie watpliwo$ci lub pojawienia sie

nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowac sie z jednostkg projektowa.

Elementy Dokumentaciji Projektowej — projekt budowlany i wykonawczy wielobanzowy, projekt wnetrz,

specyfikacje techniczne i przedmiary stanowig tacznie kompletng Dokumentacje. Wykonawca ma

obowigzek powiadomi¢ Gtéwnego Projektanta o zauwazonych roznicach w poszczegdlnych elementach

Dokumentacji. Rozbieznosci lub braki w poszczegoinych elementach nie zwalniajg Wykonawcy od

obowigzku wykonania rob6t zawartych w Dokumentaciji Projektowej lub jednym z jej elementow

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen objeta remontem

powinna by¢ ogrodzona i wiasciwie zabezpieczona.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robét.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie
Prace remontowe, ktére obejmuje zakres prac bedq prowadzone w godzinach w ktérych nie bedzie
Dawcéw i pracownikdw wykonujacych prace na kondygnacjach tj. godziny wieczorne, nocne,
weekendy poza godzinami dziatalnosci centrum. Doktadny zakres godzinowy do ustalenia z
kierownikiem obiektu. Nalezy przyja¢ system pracy etapowej dla usprawnienia prowadzenia
dziafalno$ci Centrum z jak najmniejszg ingerencja. Na czas prowadzenia prac remontowych zostang
utworzone przez kierownictwo Centrum tymczasowe stanowiska zastepcze.
Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowaé przerwy w dostawie mediow, a jezeli takie
muszg nastapi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem Centrum i poprzez zabezpieczenie instalacji i
urzadzen na czas krotkotrwatej przerwy np. zasilenie urzadzen z innych obwodow.

Opracowat :

mgr inz. arch. Weronika Tomasik
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