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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw z ptyt G-K w
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przedmiotem nin. Specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pt.
»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet
lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady
w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:

1.3.1. W pomieszczeniu A.1.4 projektuje sie punkt mycia zgiecia fokciowego w narozniku pomieszczenia.
W zwigzku z lokalizacjg umywalek i szafek podwieszanych nalezy dobudowac $cianke dziatowa,
przedtuzajac dotychczasowg $ciane oraz wzmocni¢ konstrukcje pod montaz umywalek.

o dobudowa do istniejacej Sciany o gabarytach 27x42cm z plyt g.k. na ruszcie stalowym 2x12,5 (GKBI) na catq
wysoko$¢ pomieszczenia

1.3.2. W pom. A.1.2.S projektuje sie Scianke dziatowg wydzielajaca gabinet lekarski od korytarza z
mozliwo$cig dostepu do pom. higieniczno sanitarnego dla pracownikéw.

e  Sciana gr. 12,5cm z ptyt g.k na ruszcie stalowym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej oraz o zwiekszonej
wodoodpornoéci i podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia - 2x12,5 (GKF+GKB) + wetna mineralna
GULLFIBER Polska 5cm - 2x12,5 (GKFI+GKBI).

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykia,
GKEF - ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna,
GKBI - ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana.

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji projektowe;.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikaciji ,Ogdlne
wymagania techniczne.”

2. Materiaty.
2.1. Plyta gipsowo-kartonowa.
2.1.1.Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-75405:1997 Np. Nida Gips
+ ptyta GKB gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000
* ptyta GKF gr. 12,5 1200x2000, 2400, 2500, 2600, 3000
* ptyta GKBI gr 12,5 120022000, 2500,3 000
* ptyta GKFI gr.12,5 120022000, 2500,3 000

2.1.2. Ksztattowniki stalowe.

Profile spetniajgce wymagania stawiane w normie niemieckiej DIN 18180. Do $cian dziatowych i obudowy pionow
instalacyjnych Profile U 50, U 75, U 100, Profile C 50, C75, C100
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2.1.3.Akcesoria do Scian.

Katownik do profilu UA, $ruby M8, narozniki aluminiowe, narozniki aluminiowe z siatkg z wiokna szklanego.
2.1.4 Elementy zamocowania.

Element mocujacy ES, wkrety do blachy, wkrety do drewna, kotwy.

2.1.5 Dodatkowe elementu systemu

Tasma zbrojaca, tasma maskujaca, listwy PCV do zabezpieczania krawedzi, puszki instalacyjne.

2.1.6 Elementy izolacji akustycznej i termicznej

Wetna mineralna GULLFIBER Polska gr.5¢m, taSmy uszczelniajace, paroizolacje, taczniki termoizolacyjne, aluminiowa listwa
cokofowa, siatka do tynkéw.

2.1.7 Elementy chemii budowlane;
Klej gipsowy, gips szpachlowy, gtadz. Klej gipsowy odpowiada wymaganiom normy PN-B-30042:1997.
2.2. Warunki dostawy.

Poszczegoine rodzaje piyt, ksztattownikdw, akcesoria powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej jakosé
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor
Inwestycyjny. Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu rob6t
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci, zawierajacy
nastepujace dane :

e nazwe i adres producenta

o date i numer kolejny badania

e oznaczenie wedtug normy

e wymiary, iloSC ptyt i ksztattownikéw, akcesoria

2.3.Transport i skladowanie.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowych, ktory umozliwia przewdz jednorazowo
0k.2000m 2 ptyt gr. 12,5mm lub ok. 2400m2 ptyt gr. 9,5m Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami. Plyty sktada sie w stosach
uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach. Paczki nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i
suchych na réwnej i mocnej a zarazem poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania: do 5-ciu paczek jedna na drugim.
Transport ptyt izotermicznych i elementéw Scian zabudowy modutowej laboratoriéw wg wytycznych producenta systeméw.

2.4. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
jakosci piyt, ksztattownikdw i akcesorii dostarczanych przez producenta lub dystrybutora i ich zgodno$ci w wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie:

- atestu ( zaSwiadczenia o jakosci )

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
- zaSwiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
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3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu. Wykonawca powinien wykazac sie posiadaniem:

- narzedzi do remontéw i obrébki recznej (szpachelki, packi)

- narzedzi elektromechanicznych z oprzyrzadowaniem

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okre$lone w
punkcie 2.3

5. Wykonanie robét.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe materiaty jak: ptyty, profile stalowe, gips
szpachlowy. Przy sktadaniu ptyt w bezpo$rednim sasiedztwie wznoszonych Scianek nalezy tak ustawi¢ stosy ptyt aby nie
kolidowaly z trasg ich budowania. Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania
elektronarzedzi oraz o$wietlenia miejsca pracy. Zesp6t montazystéw musi dysponowaé dokumentacjq techniczng. W
przypadku, gdy we wnetrzu $cianek planowany jest przebieg instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, gazow
technicznych, i pozostatych instalacji, nalezy uzgodnié¢ termin rozpoczecia tych robét z instalatorami.

5.2. Zasady ogobine.

Czynnosci technologiczne przy wykonaniu $cianek dziatowych:

* wytrasowanie miejsc postawienia $cianek, otworédw drzwiowych, w $cianach fazienkowych wytrasowanie potozenia
konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustepowych oraz instalacji wodnej « przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w
profilach ,C”

* przygotowanie profilu U do podtogi i do stropu

* rozmieszczenie profili ,C” (stupkdw) w réwnych odstepach co 600 mm

* montaz o$cieznic drzwi

+ montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustepowych

* jednostronne pokrycie Scianki ptytami gk — montaz przewoddw instalacji w $cianie

* wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej pokrycie z drugiej strony $ciany ptytami gk

* spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian

6. Kontrola jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymogami normy PN-72/B-
10122:1972 Sprawdzeniu podlega:

+ zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatow

* przygotowanie podtoza

+ prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach

+ wichrowato$¢ powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
1. pionowego — nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i nie wiecej niz 3mm na wysokosci 3,5 oraz 4mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5m
2. poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1mb i nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ciany ograniczonej $cianami.
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7. Przedmiar robét.
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w specyfikacji - Ogéine warunki techniczne.
8. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne Jednostkg obmiarowa jest 1 mb prac dla
poszczegdlnych obiektow objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

9. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.
Odbidr robot obejmuije:

1. odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robét

10. Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji - Ogoine warunki techniczne .

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11.Przepisy zwigzane

BN-86/6743-02  Polska norma branzowa

DIN- 18180 Norma niemiecka

PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty g.k
PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
PN-B-10122:1997 Roboty oktadzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy odbiorze
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