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Lp. | Nazwa dziatu

Do

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1/1ll. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 1 254
1.1|STAN ZEROWY 1 38
1.1.1|Roboty ziemne 1 6
1.1.2|Fundamenty 7 32
1.1.3|Izolacja przeciwwilgociowa 33 38
1.2|STAN SUROWY 39 163
1.2.1|Sciany nadziemia 39 64
1.2.1.1|parteru 39 46
1.2.1.2]1 pietra 47 55
1.2.1.3|ll pietra 56 64
1.2.2|Stropy, sklepienia, schody, podesty 65 118
1.2.2.1|parteru 65 83
1.2.2.2|| pietra 84 101
1.2.2.3|ll pietra 102 118
1.2.3|Scianki dziatowe 119 120
1.2.4|Dach - konstrukcja 121 125
1.2.5|Dach - pokrycie, obrébki blacharskie 126 143
1.2.5.1|dach gtéwny i daszek nad wejsciem 126 140
1.2.5.2|warstwy konstrukcyjne i wykonczeniowe daszkéw nad balkonami 141 143
1.2.6|Okna i drzwi zewnetrzne 144 163
1.2.6.1|stolarka okienna - kolor na zewnatrz, biaty wewnatrz, 3-szyb., profil min. 80 mm, Ug=0,7 W/m2K 144 159
1.2.6.2|drzwi zewnetrzne 160 163
1.3|STAN WYKONCZENIOWY - WEWNETRZNY 164 216
1.3.1|Tynki i oblicowania 164 180
1.3.1.1]tynki wewnetrzne w lokalach 164 167
1.3.1.2|pomieszczenia gospodarcze 168 170
1.3.1.3]tynki wewnetrzne na klatkach schodowych 171 173
1.3.1.4|1zolacje termiczne wewnetrzne 174 180
1.3.2|Roboty malarskie 181 183
1.3.2.1|malowanie wewnetrzne - mieszkania 181 181
1.3.2.2| malowanie wewnetrzne - pom. gosp. 182 182
1.3.2.3| malowanie wewnetrzne - klatki schodowe 183 183
1.3.3|Drzwi wewnetrzne 184 191
1.3.3.1|stolarka drzwiowa - wejsciowa do lokali 184 184
1.3.3.2|stolarka drzwiowa wewnatrz-lokalowa- do pokoi, tazienek 185 190
1.3.8.3|drzwiczki rewizyjne do instalacji 191 191
1.3.4|Inne roboty wykonczeniowe $cian wewnetrznych 192 192
1.3.4.1|parapety wewnetrzne 192 192
1.3.5|Podtoze betonowe na gruncie 193 194
1.3.6|Podtogi, posadzki 195 212
1.3.6.1|posadzki p+0 195 199
1.3.6.2|posadzki od p+1 do p+2 200 203
1.3.6.3|posadzki z ptytek - pom. gosp., korytarz, klatki schodowe 204 207
1.3.6.4|warstwy wykonczeniowe z paneli 208 208
1.3.6.5|warstwy wykonczeniowe z plytek - mieszkania (kuchnia, tazienka, przedpokadj) 209 210
1.3.6.6|warstwy wykonczeniowe balkonéw 211 212
1.3.7|Elemnety kowalsko - $lusarskie 213 216
1.3.7.1 | balustrady klatek schodowych 213 213
1.3.7.2|balustrady balkonowe 214 215
1.3.7.3|Instalowanie wind 216 216
1.4|STAN WYKONCZENIOWY - ZEWNETRZNY 217 254
1.4.1|Elewacja 217 254
1.4.1.1|elewacja - docieplenie 217 227
1.4.1.2|balkony, daszki 228 230
1.4.1.3|kominy 231 236
1.4.1.4|wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy 237 240
1.4.1.5|wyprawa elewacyjna - cokoty- tynk cienkowarstwowy 241 243
1.4.1.6|wyprawa elewacyjna - tynk strukturalny 244 246
1.4.1.7|elewacja - obrébki blacharskie 247 248
1.4.1.8|opaska zwirowa wokét budynku 249 252
1.4.1.9|rusztowania 253 254
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1 lll. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU
1.1 STAN ZEROWY
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1./0122-01
1
poz.2*0,15+poz.3+poz.4 m3 829,85
RAZEM 829,85
2|KNR-W  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m2
d.1.1.12-01 charek
1/0119-01
<etapl>17,35*25,75 m?2 446,76
RAZEM 446,76
3|KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.1.1./0216-01
1
<etapll>[23,15+28,0]*1,5/2*17,35 m3 665,59
RAZEM 665,59
4/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.1.1./0216-01 |(pogtebienia)
1
<etaplll-pogtebienia>poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.12+poz.13 m3 97,25
RAZEM 97,25
5/KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z trans- m3
d.1.1./0206-03 |portem urobku samochodami samowytadowczymi
1
poz.2*0,15+p0z.3+poz.4 m3 829,85
RAZEM 829,85
6|KNR 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z zageszczeniem - grunt dowieziony m3
d.1.1./0230-01
1|+ KNR 2-
01 0236-
01
p0z.2*0,15+p0z.3+poz.4 m3 829,85
-poz.7 m3 -20,66
-poz.8 m3 -5,47
-poz.9 m3 -60,92
-poz.10 m3 -3,24
-poz.17*0,24<$ci.fund> ms3 -16,80
-po0z.380,15<izol.Sci> m3 -19,29
-<izol.$ci.fund>0,15*1,0"2*[18,24+19,34+1,2] ms3 -11,63
-poz.194 m3 -42,34
RAZEM 649,50
1.1.2 Fundamenty
7/KNNR 2 |Podktady betonowe (C8/10) pod fundamenty m3
d.1.1./1201-01
2
<B-£-01>0,1*1,89"4,8 m3 0,91
<B-£-02>0,1*1,4*38,0 ms3 5,32
<B-£-03>0,1*1,4*48,5 m3 6,79
<B-£-04>0,1*1,2*48,5 ms3 5,82
<B-£-05>0,170,8*22,8 m3 1,82
RAZEM 20,66
8|KNR 0-20|kLawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wa- | m3
d.1.1.]0265-01 |riant Il (transport betonu pompg)
2
<B-£-05>0,470,6*22,8 m3 5,47
RAZEM 5,47
9|KNR 0-20 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI wa- | m3
d.1.1./0265-03 |riant Il (transport betonu pompa)
2
<B-£-02>0,4"1,2*38,0 m3 18,24
<B-£-03>0,4*1,2*48,5 ms3 23,28
<B-£-04>0,4"1,0"48,5 m3 19,40
RAZEM 60,92
10|KNR 0-20|Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowaniu PERI | m3
d.1.1.]0265-04 |wariant Il (transport betonu pompg)
2
<B-£-01>0,4*1,69"4,8 m3 3,24
RAZEM 3,24
11 Praca deskowania Peri taw fundamentowych m-g
d.1.1.
2

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217




Powidz.C- bud.3a-I.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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poz.8<m3>*6,24<m2/m3>*10<godz>*4<dni> m- 1 365,31
poz.9<m3>*2,08<m2/m3>*10<godz>*4<dni> m-g 5 068,54
poz.10<m3>*1,6<m2/m3>*10<godz>*4<dni> m-g 207,36
RAZEM 6 641,21
12/KNR 0-20 |Ptyty fundamentowe zelbetowe kanatu o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI wa- m3
d.1.1.]0266-05 [riant Il (transport betonu pompg)
2
<B-PF-kanat>0,15%1,05*[5,0+6,43+5,81+0,49] m3 2,79
RAZEM 2,79
13|KNR 0-20 | Ptyty fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu PERI | m3
d.1.1.|0266-05 |wariant Il (transport betonu pompa)
2
<B-PF-01>0,4*2,82*3,7 m3 4,17
RAZEM 4,17
14 Praca deskowania systemowym stép fundamentowych m-g
d.1.1.
2
[poz.12+p0z.13]<m3>*1,92<m2/m3>*10<godz>*4<dni> m-g 534,53
RAZEM 534,53
15/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe kanatu o gr. 12 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- m?2
d.1.1./0267-01 |riant Il (transport betonu pompa)
2/0267-03
<B-SC-fund/kanat>0,3"2[9,0+5,81+3,96] m?2 11,26
RAZEM 11,26
16/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. 4.6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant I m?2
d.1.1.]0267-01 |(transport betonu pompa)
2|0267-02
0267-03
<B-$ci.szybu wind>4,6*2*[2,84+1,6]-1,2*2,2 m?2 38,21
RAZEM 38,21
17|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe fund. o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant | m2
d.1.1.]0267-01 |lI (transport betonu pompa)
2|0267-03
<B-SC-fund.01>1,48*47,3 m?2 70,00
RAZEM 70,00
18 Praca deskowania Peri $cian prostych m-g
d.1.1.
2
[p0z.15*0,12+p0z.16*0,2+p0z.17*0,24]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 5 158,64
RAZEM 5 158,64
19/KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1.1./2-02
2/0101-06
<B-$ci.fund-zewn>0,24*1,48*{2*[16,21+24,88+1,3]-47,3} m3 13,31
<B-éci.fund.wewn>0,24*1,48*[21,56+0,49*2+5,76*2+5,27+1,95+5,79+5,88+2,51+5,0+ | m3 25,43
1,19+2,99+2,26+4,7]
RAZEM 38,74
20|KNR 0-20| Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
d.1.1./0269-06 |16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2
<B-T-fund-02>0,24*0,45%0,97 m3 0,10
RAZEM 0,10
21|KNR 0-20 | Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- | m3
d.1.1./0269-07 |nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2
<B-T-fund-01>0,24*0,24*0,97*4 m3 0,22
RAZEM 0,22
22 Praca deskowania Peri - stupy, trzpienie m-g
d.1.1.
2
poz.20<m3>*37,9<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 189,50
poz.21<m3>*63,18<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 694,98
RAZEM 884,48
23|KNR 0-20 | Ptyta stropowa kanatu o gr. 12 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w | m2
d.1.1./0268-03 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
2|0268-04
<B-PF-kanat>0,15%1,05"[5,0+6,43+5,81+0,49] m?2 2,79
RAZEM 2,79
24|KNR 0-20|Ptyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w m2
d.1.1./0268-03 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg)
2|0268-04
<B-BL-01>[1,28"5,09+2,0*1,58] m?2 9,68
<B-BL-02>1,28"[4,78+3,28-1,28] m?2 8,68
<B-BL-03>1,28*2,4*2 m?2 6,14
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(2,44+1,6)+(13,06+6,24+0,49)+(2,26+2,51)+(6,31+5,76)+(4,01+5,76)+5,76"2*2+(5,31+
6,97)]

-5-
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<B-BL-04>1,28[4,44+3,7-1,28] m?2 8,78
RAZEM 33,28
25/KNR 2-02|Praca deskowania Peri ptyt stropowych m-g
d.1.1./02 t.9905
2
[p0z.23*0,12+p0z.24*0,2]<m3>*1,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 699,08
RAZEM 699,08
26|KNR 0-20|Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI | m3
d.1.1.|0271-06 |wariant Il (transport betonu pompa)
2
<B-W-fund-01>0,24*0,24*106,5 m3 6,13
RAZEM 6,13
27 Praca deskowania Peri - wience m-g
d.1.1.
2
poz.26<m3>*20,0<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 14 712,00
RAZEM 14 712,00
28|KNR-W  |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.1.1./12-02
2|0702-09
<B-PF-kanat>0,9%[5,0+6,43+5,81+0,49] m?2 15,96
RAZEM 15,96
29|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.1./0104-04 |0 $r.do 10 mm
2
<k-01-05/KB6>2135,41 2 135,41
<kanat/KB22>103,91+187,23+75,73 366,87
<W-fund-01/KB19>78,28 78,28
<T-fund-01-02/KB14>9,05 9,05
<balkony/KB-21>226,5/4 56,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 646,24
poz.29A/1000 t 2,65
RAZEM 2,65
30|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.1./0104-04 |0 $r. 12do 14 mm
2
<k-01-05/KB6>6262,74 6 262,74
<SC-fund.01/KB8>1243,24 1243,24
<W-fund-01/KB19>435,03 435,03
<balkony/KB-21>4258,4/4 1 064,60
A (obliczenia pomocnicze) =========
9 005,61
poz.30A/1000 t 9,01
RAZEM 9,01
31|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.1.1./0104-05 [16-20 mm
2
<PF-01/KB7>489,75 489,75
<T-fund-01-02/KB14>83,95 83,95
A (obliczenia pomocnicze) =========
573,70
poz.31A/1000 t 0,57
RAZEM 0,57
32 taczniki balkonowe - dostawa i montaz m
d.1.1. kalk. wt.
2
<B-p-1>[5,09+2,0]+[3,42+1,92]+2,4*2+[3,08+2,34] m 22,65
RAZEM 22,65
1.1.3 Izolacja przeciwwilgociowa
33|KNR 9-15|lIzolacje powierzchni poziomych z papy - pod $ciany murowane m2
d.1.1./0301-01
3
<B-izol.pziom.fund-zewn>0,24*{2*[16,21+24,88+1,3]-47,3} m?2 9,00
<B-izol.pziom.fund-zewn>0,24*{2*[16,21+24,88+1,3]} m?2 20,35
<B-p+1-sci.wewn>0,24*[21,56+0,49*2+5,76*2+5,27+1,95+5,79+5,88+2,51+5,0+1,19+ | m2 34,37
2,99+2,26+4,7]*2
RAZEM 63,72
34/KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z | m2
d.1.1.]12-02 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3|0603-07
<B-izol.pion.éci.fund-zewn>1,5"2*[16,69+24,88+1,3] m?2 128,61
<B-izol.pion.éci.fund-wewn>1,5*2*[(10,11+8,07)+(2,51+2,81)+(1,96+2,51)+(1,52+1,2)+ | m2 349,35
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<B-SC-$ci-kanat>0,57*2*[9,0+5,81+3,96] m?2 21,40
<B-$ci.szybu wind>1,5*2*[2,84+1,6] m?2 13,32
<B-£-05>0,4"22,8"2 m?2 18,24
<B-£-02>0,4*38,0"2 mz2 30,40
<B-£-03>0,4"48,5"2 m?2 38,80
<B-£-04>0,4*48,5"2 mz2 38,80
<B-£-01>0,4"4,8"2 m?2 3,84
RAZEM 642,76
35/KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z | m2
d.1.1.]12-02 lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3/0603-08
poz.34 m2 642,76
RAZEM 642,76
36|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z | m2
d.1.1.|2-02 lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3|0602-07
<B-£-02>1,2*38,0 m?2 45,60
<B-£-03>1,2"48,5 m?2 58,20
<B-£-04>1,0"48,5 m?2 48,50
<B-£-01>1,69%4,8 m?2 8,11
<B-PF-kanat>1,05*[5,0+6,43+5,81+0,49] m?2 18,62
<B-PF-01>2,82*3,7 m?2 10,43
RAZEM 189,46
37|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z | m2
d.1.1.|2-02 lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3|0602-08
poz.36 m?2 189,46
RAZEM 189,46
38|KNR AT- |Przyklejanie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 15 cm na $cianach fundamento- m?2
d.1.1./31 0101- |wych
3|04
<B-izol.pion.éci.fund-zewn>1,5"2*[16,69+24,88+1,3] m?2 128,61
RAZEM 128,61
1.2 STAN SUROWY
1.2.1 Sciany nadziemia
1.2.1. parteru
1
39|KNR K- |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m?2
d.1.2./02 0104- |(klejowej)
1.1]09
<B-p+1-sci.zewn>2,86*[0,93+5,03+2,75]-1,06*2,1*2+3,2*[24,9*2+15,78*2+1,3*2-5,03- | m2 196,56
2,75]-[1,61,5*3+1,2*1,56*2+0,5*1,5+1,84*2,1+(1,9+1,0)*1,5+(2,4+0,55)*1,5+(1,2+3,0)*
2,4*2+2,35*2,4+2,35*1,5+1,4*2,4+(1,5+3,0)*2,4]
<B-p+1-sci.wewn>3,01*[21,56+0,49*2+5,76"2+5,27+1,95+5,79+5,88+1,19+2,99+ m?2 207,86
2,26+4,7+3,1]+2,9%[2,51+5,03]-[1,7*2,0+1,02*2,1*6]
RAZEM 404,42
40|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 90 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.1
<B-p+0>0,9 m 0,90
RAZEM 0,90
41|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 150 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.1
<B-p+0>1,5"9 m 13,50
RAZEM 13,50
42|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 180 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.1
<B-p+0>1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
43|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 210 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.1
<B-p+0>2,1*6 m 12,60
RAZEM 12,60
44|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 360 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.1
<B-p+0>3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
45|KNR 2-02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z szt
d.1.2./0126-02 |cegiet pojedynczych, bloczkow
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<B-p+0>9+7 szt 16,00
RAZEM 16,00
46|KNR 2-02|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.1.2./0126-01 |bloczkéw
1.1
<B-p+0>8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.2.1. | pietra
2
47|KNR K- |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m?2
d.1.2./02 0104- |(klejowe;j)
1.2/09
<B-p+1-sci.zewn>3,01*2*[24,9+15,78]-[1,6*1,54+1,2*1,5*2+2,4*0,5*2+0,5*1,5+(1,9+ | m2 172,92
1,0)*1,5+(2,4+0,55)*1,5+(1,2+3,0)*2,4*2+2,35"2,4+2,35"1,5+1,4*2,4*2+(1,5+3,0)*2,4]
<B-p+1-sci.wewn>3,01%[21,56+5,76+5,27+1,95+5,79+4,3+1,21+5,76+2,5+3,1]-1,02* | m2 161,46
2,15
<B-daszek/attyka>0,48"[2,75+0,93+5,03] m?2 4,18
RAZEM 338,56
48|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 90 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>0,9 m 0,90
RAZEM 0,90
49|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 150 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>1,5"7 m 10,50
RAZEM 10,50
50{KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 180 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
51|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 210 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>2,1*5 m 10,50
RAZEM 10,50
52|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 270 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>2,7*2 m 5,40
RAZEM 5,40
53|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 360 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.2
<B-p+1>3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
54|KNR 2-02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z szt
d.1.2.|0126-02 |cegiet pojedynczych, bloczkow
1.2
<B-p+1>6+5 szt 11,00
RAZEM 11,00
55|KNR 2-02|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.1.2./0126-01 |bloczkow
1.2
<B-p+1>11 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.2.1. Il pietra
3
56|KNR K- |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m2
d.1.2./02 0104- |(klejowe;j)
1.3/09
<B-p+2-sci.zewn>3,01*2*[24,9+15,78]-[1,6*1,54+1,2*1,5*2+2,4*0,5*2+0,5*1,5+(1,9+ | m2 172,92
1,0)*1,5+(2,4+0,55)*1,5+(1,2+3,0)*2,4*2+2,35"2,4+2,35"1,5+1,4*2,4*2+(1,5+3,0)*2,4]
<B-p+2-sci.wewn>3,01%[21,56+5,76+5,27+1,95+5,79+4,3+1,21+5,76+2,5+3,1]-1,02* | m2 161,46
2,15
RAZEM 334,38
57|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 diug. 90 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>0,9 m 0,90
RAZEM 0,90
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58| KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 150 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>1,5"7 m 10,50
RAZEM 10,50
59|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 180 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
60|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 210 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>2,1*5 m 10,50
RAZEM 10,50
61|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 270 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>2,7*2 m 5,40
RAZEM 5,40
62|KNR 2-02|utozenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 dtug. 360 cm m
d.1.2./0126-05 |Krotnos¢ = 2
1.3
<B-p+2>3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
63|KNR 2-02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z szt
d.1.2.|0126-02 |cegiet pojedynczych, bloczkow
1.3
<p+2>5+6 szt 11,00
RAZEM 11,00
64|KNR 2-02|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.1.2./0126-01 |bloczkow
1.3
<p+2>11 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.2.2 Stropy, sklepienia, schody, podesty
1.2.2. parteru
1
65|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. 4.6 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m2
d.1.2./0267-01 |(transport betonu pompa)
2.1/10267-02
0267-03
<B-$ci.szybu wind/p+0>4,6"2*[2,84+1,6]-1,2*2,2 m?2 38,21
RAZEM 38,21
66 Praca deskowania Peri $cian prostych m-g
d.1.2.
2.1
[p0z.65*0,2]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 1528,40
RAZEM 1528,40
67|KNNR 2 |Izolacje pionowe (dylatacja) z ptyt wetny miner. gr. 2 cm uktadanych na wierzchu kons-| m2
d.1.2./0602-03 |trukcji na sucho jednowarstwowo
21
<B-p+0>4,05*4,6 m?2 18,63
RAZEM 18,63
68|KNR 0-20| Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
d.1.2./0269-06 |16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2.1
<B-T-02/p+0>0,24*0,455*2,69 m3 0,29
RAZEM 0,29
69|KNR 0-20 | Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- | m3
d.1.2./0269-07 |nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
21
<B-T-01/p+0>0,24*0,24*2,88*11 ms3 1,82
<B-T-03/p+0>0,2470,2472,92*2 m3 0,34
RAZEM 2,16
70 Praca deskowania Peri - trzpienie m-g
d.1.2.
21
po0z.68<m3>*37,9<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 549,55
poz.69<m3>"63,18<m2/m3>"10<godz>"10<dni>/2 m-g 6 823,44
RAZEM 7 372,99
71/KNR 0-20|Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de- m3
d.1.2.]0271-03 |skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
21

-8-
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<B-BL-01/p+0>0,24*[0,83-0,2]*1,82 m3 0,28
<B-BL-02/p+0>0,24*[0,83-0,2]*3,32*3 m3 1,51
<B-BL-03/p+0>0,24*[0,83-0,2]*1,52 m3 0,23
<B-BL-04/p+0>0,24*[0,83-0,2]*1,52 m3 0,23
<B-BL-05/p+0>0,24*[0,7-0,2]*2,72 m3 0,33
<B-BL-06/p+0>0,24*[0,7-0,2]*2,22 m3 0,27
<B-BL-07/p+0>0,24*[0,7-0,2]1,32 m3 0,16
<B-BL-08/p+0>0,24*[0,7-0,2]*1,08 m3 0,13
<B-BL-11/p+0>0,24*[0,83-0,2]*2,88 m3 0,44
<B-BL-12/p+0>0,24*[0,7-0,2]*5,75 m3 0,69
RAZEM 4,27
72|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w de- m3
d.1.2.|0271-04 |skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.1
<B-BL-09/p+0>0,24*[0,5-0,2]*2,74 m3 0,20
<B-W-02/p+0>0,24*0,488,5 m3 0,98
RAZEM 1,18
73|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w m3
d.1.2.|/0271-06 |deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.1
<B-BL-10/p+0>0,24*0,24*2,83 m3 0,16
<B-W-01/p+0>0,24*0,24*118,0 m3 6,80
<B-W-03/p+0>0,2470,24*13,0 m3 0,75
RAZEM 7,71
74 Praca deskowania Peri m-g
d.1.2.
21
poz.71<m3>*10,5<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m- 5 380,20
poz.72<m3>*13,33<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 1 887,53
poz.73<m3>*20,0<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 18 504,00
RAZEM 25771,73
75 Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem typu Filigran (ptyta 6cm+nadbeton 14 cm+ m2
d.1.2.|wycena |zbrojenie) - dostawa i montaz
2.1|ind.
<B-p+0>334,18-[4,05*5,01+0,28"1,95+0,12*(8,5+118,0+13,0)] m?2 296,60
RAZEM 296,60
76| KNR 0-20|Ptyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w m?2
d.1.2./0268-03 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompg)
2.1/0268-04
<B-BL-01>[1,28"5,09+2,0*1,58] m?2 9,68
<B-BL-02>1,28*[4,78+3,28-1,28] m?2 8,68
<B-BL-03>1,28"2,4 m?2 3,07
<B-BL-04>1,28[4,44+3,7-1,28] m?2 8,78
RAZEM 30,21
77/KNR 2-02|Praca deskowania Peri ptyt stropowych m-g
d.1.2./02 t.9905
21
[p0z.76*0,2]<m3>*1,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 604,20
RAZEM 604,20
78/KNR-W |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do beto- | m2
d.1.2.|2-02 nu rzu-
2.110219-02 tu
<B-spocz>1,35"1,62+1,89*1,64 m?2 5,29
rzu-
tu
<B-biegi/p+0>1,35*1,62+1,89*1,64 m?2 5,29
rzu-
tu
RAZEM 10,58
79|KNR-W |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem | m2
d.1.2.|2-02 pompy do betonu rzu-
2.1|/0219-06 |Krotnos¢ =8 tu
poz.78 m2 10,58
rzu-
tu
RAZEM 10,58
80|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |0 $r.do 10 mm
21
<wience/KB-19>107,78 107,78
<belki/KB-9>411,36/3 137,12
<trzpienie/KB-15>43,04 43,04
<trzpienie/KB-18>19,66/3 6,55
<$ci.szybu wind/p+0>[98,02+1788,23]/3 628,75
<balkony/KB-21>226,5/4 56,63
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A (obliczenia pomocnicze) =========
979,87
poz.80A/1000 t 0,98
RAZEM 0,98
81|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |0 $r. 12do 14 mm
21
<wience/KB-19>587,19 587,19
<belki/KB-9>278,49/3 92,83
<sci.szybu wind/p+0>222,12/3 74,04
<balkony/KB-21>4258,4/4 1 064,60
<sch>594,42/2 297,21
A (obliczenia pomocnicze) =========
2115,87
poz.81A/1000 t 2,12
RAZEM 2,12
82|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.1.2./0104-05 [16-20 mm
2.1
<belki/KB-9>1404,0/3 468,00
<trzpienie/KB-15>411,76 411,76
<trzpienie/KB-18>166,57/3 55,52
A (obliczenia pomocnicze) =========
935,28
poz.82A/1000 t 0,94
RAZEM 0,94
83 taczniki balkonowe - dostawa i montaz m
d.1.2. kalk. wt.
21
<B-p+0>[5,09+2,0]+[3,42+1,92]+2,4+[3,08+2,34] m 20,25
RAZEM 20,25
1.2.2. | pietra
2
84|KNR 0-20|Sciany Zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II m?2
d.1.2./0267-01 |(transport betonu pompa)
2.2/10267-03
<B-$ci.szybu wind/p+1>3,25*2*[2,84+1,6]-1,2*2,2 m?2 26,22
RAZEM 26,22
85 Praca deskowania Peri $cian prostych m-g
d.1.2.
2.2
[p0z.84*0,2]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 1.048,80
RAZEM 1.048,80
86/KNNR 2 |Izolacje pionowe (dylatacja) z ptyt wetny miner. gr. 2 cm uktadanych na wierzchu kons-| m2
d.1.2./0602-03 |trukcji na sucho jednowarstwowo
2.2
<B-p+1>4,05*3,25 m?2 13,16
RAZEM 13,16
87|KNR 0-20| Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
d.1.2./0269-06 |16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2.2
<B-T-02/p+1>0,24*0,455*2,55 m3 0,28
RAZEM 0,28
88|KNR 0-20 | Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- | m3
d.1.2./0269-07 |nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2.2
<B-T-01/p+1>0,24*0,24*3,01*9 m3 1,56
RAZEM 1,56
89 Praca deskowania Peri - trzpienie m-g
d.1.2.
2.2
poz.87<m3>*37,9<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 530,60
poz.88<m3>*63,18<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 4 928,04
RAZEM 5 458,64
90|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de- m3
d.1.2./0271-03 |skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.2
<B-BL-01/p+1>0,24*[0,83-0,2]*1,82 m3 0,28
<B-BL-02/p+1>0,24*[0,83-0,2]*3,32*3 ms3 1,51
<B-BL-03/p+1>0,24*[0,83-0,2]*1,52 m3 0,23
<B-BL-04/p+1>0,24*[0,83-0,2]*1,52 ms3 0,23
<B-BL-05/p+1>0,24*[0,7-0,2]*2,72 m3 0,33
<B-BL-06/p+1>0,24*[0,7-0,2]*2,22 ms3 0,27
<B-BL-07/p+1>0,24*[0,7-0,2]*1,32 m3 0,16
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<B-BL-08/p+1>0,24*[0,7-0,2]*1,08 m3 0,13
<B-BL-11/p+1>0,24*[0,83-0,2]*2,88 m3 0,44
<B-BL-12/p+1>0,24*[0,7-0,2]*5,75 m3 0,69
RAZEM 4,27
91|KNR 0-20|Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w m3
d.1.2.]0271-06 |deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompag)
2.2
<B-BL-10/p+1>0,24*0,24*2,83 m3 0,16
<B-W-01/p+1>0,24*0,24*117,0 m3 6,74
RAZEM 6,90
92 Praca deskowania Peri m-g
d.1.2.
2.2
po0z.90<m3>*10,5<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 5 380,20
poz.91<m3>*20,0<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 16 560,00
RAZEM 21 940,20
93 Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem typu Filigran (ptyta 6cm+nadbeton 14 cm+ m?2
d.1.2.|wycena |zbrojenie) - dostawa i montaz
2.2|ind.
<B-p+1>310,72-[4,05*5,01+0,28*1,95+0,12*117,0] m?2 275,84
RAZEM 275,84
94|KNR 0-20| Ptyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w m?2
d.1.2./0268-03 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
2.2/0268-04
<B-BL-01>[1,28"5,09+2,0*1,58] m?2 9,68
<B-BL-02>1,28"[4,78+3,28-1,28] m?2 8,68
<B-BL-03>1,28"2,4 m?2 3,07
<B-BL-04>1,28[4,44+3,7-1,28] m?2 8,78
RAZEM 30,21
95/KNR 2-02|Praca deskowania Peri ptyt stropowych m-g
d.1.2./02 t.9905
2.2
[p0z.94*0,2]<m3>"1,0<m2/m3>"10<godz>*10<dni> m-g 604,20
RAZEM 604,20
96|KNR-W  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do beto- | m2
d.1.2.|2-02 nu rzu-
2.2/10219-02 tu
<B-spocz>1,35*1,62+1,89%1,64 m?2 5,29
rzu-
tu
<B-biegi/p+1>1,35"2,43+1,35"2,16 m?2 6,20
rzu-
tu
RAZEM 11,49
97|KNR-W  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem | m2
d.1.2.12-02 pompy do betonu rzu-
2.2|/0219-06 |Krotnos¢ = 8 tu
p0z.96 m2 11,49
rzu-
tu
RAZEM 11,49
98|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |o $r.do 10 mm
2.2
<wience/KB-19>85,56 85,56
<belki/KB-9>411,36/3 137,12
<trzpienie/KB-16>37,76 37,76
<trzpienie/KB-18>19,66/3 6,55
<$ci.szybu wind/p+1>[98,02+1788,23]/3 628,75
<balkony/KB-21>226,5/4 56,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
952,37
poz.98A/1000 t 0,95
RAZEM 0,95
99|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |0 $r.12do 14 mm
2.2
<wience/KB-19>477,92 477,92
<belki/KB-9>278,49/3 92,83
<sci.szybu wind/p+1>222,12/3 74,04
<balkony/KB-21>4258,4/4 1 064,60
<sch>594,42/2 297,21
A (obliczenia pomocnicze) =========
2 006,60
poz.99A/1000 t 2,01
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RAZEM 2,01
100/ KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.1.2./0104-05 [16-20 mm
2.2
<belki/KB-9>1404,0/3 468,00
<trzpienie/KB-16>255,64 255,64
<trzpienie/KB-18>166,57/3 55,52
A (obliczenia pomocnicze) =========
779,16
poz.100A/1000 t 0,78
RAZEM 0,78
101 taczniki balkonowe - dostawa i montaz m
d.1.2. kalk. wt.
2.2
<B-p+1>[5,09+2,0]+[3,42+1,92]+2,4+[3,08+2,34] m 20,25
RAZEM 20,25
1.2.2. Il pietra
3
102|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II m?2
d.1.2./0267-01 |(transport betonu pompa)
2.3/0267-03
<B-$ci.szybu wind/p+2>3,65*2*[2,84+1,6]-1,2*2,2 m?2 29,77
RAZEM 29,77
103 Praca deskowania Peri $cian prostych m-g
d.1.2.
2.3
[p0z.102*0,2]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 1190,80
RAZEM 1.190,80
104 /KNNR 2 |Izolacje pionowe (dylatacja) z ptyt wetny miner. gr. 2 cm uktadanych na wierzchu kons-| m2
d.1.2./0602-03 |trukcji na sucho jednowarstwowo
2.3
<B-p+2>4,05*3,25 m?2 13,16
RAZEM 13,16
105/ KNR 0-20| Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do | m3
d.1.2./0269-06 |16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2.3
<B-T-02/p+2>0,24*0,455*2,55 m3 0,28
RAZEM 0,28
106/ KNR 0-20 | Trzpienie zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- | m3
d.1.2./0269-07 |nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
2.3
<B-T-01/p+2>0,24*0,24*3,01*9 m3 1,56
RAZEM 1,56
107 Praca deskowania Peri - trzpienie m-g
d.1.2.
2.3
poz.105<m3>*37,9<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 530,60
poz.106<m3>"63,18<m2/m3>*10<godz>*10<dni>/2 m-g 4 928,04
RAZEM 5 458,64
108|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w de- m3
d.1.2./0271-03 |skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.3
<B-BL-01/p+2>0,24*[0,83-0,2]*1,82 m3 0,28
<B-BL-02/p+2>0,24[0,83-0,2]*3,32*3 ms3 1,51
<B-BL-03/p+2>0,24*[0,83-0,2]*1,52 m3 0,23
<B-BL-04/p+2>0,24*[0,83-0,2]*1,52 ms3 0,23
<B-BL-05/p+2>0,24*[0,7-0,2]*2,72 m3 0,33
<B-BL-06/p+2>0,24*[0,7-0,2]*2,22 ms3 0,27
<B-BL-07/p+2>0,24*[0,7-0,2]*1,32 m3 0,16
<B-BL-08/p+2>0,24*[0,7-0,2]*1,08 ms3 0,13
<B-BL-11/p+2>0,24*[0,83-0,2]*2,88 m3 0,44
<B-BL-12/p+2>0,24*[0,7-0,2]*5,75 m3 0,69
RAZEM 4,27
109|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w m3
d.1.2./0271-06 |deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.3
<B-BL-10/p+2>0,24*0,24*2,83 m3 0,16
<B-W-01/p+2>0,24*0,24*117,0 m3 6,74
RAZEM 6,90
110 Praca deskowania Peri m-g
d.1.2.
2.3
poz.108<m3>*10,5<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 5 380,20
poz.109<m3>"20,0<m3/m2>*10<godz>*12<dni> m-g 16 560,00
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RAZEM 21 940,20
111 Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem typu Filigran (ptyta 6cm+nadbeton 14 cm+ m?2
d.1.2.|wycena |zbrojenie) - dostawa i montaz
2.3|ind.
<B-p+2>310,72-[0,12*117,0+2,0*4,05] m?2 288,58
RAZEM 288,58
112/ KNR 0-20|Ptyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w m?2
d.1.2./0268-03 |deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
2.3/0268-04
<B-BL-01>[1,28"5,09+2,0*1,58] m?2 9,68
<B-BL-02>1,28"[4,78+3,28-1,28] m?2 8,68
<B-BL-03>1,28"2,4 m?2 3,07
<B-BL-04>1,28[4,44+3,7-1,28] m?2 8,78
RAZEM 30,21
113/ KNR 0-20|Ptyta stropowa o gr. 20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w desko- | m2
d.1.2./0268-03 |waniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
2.3/0268-04
<B-ptyta nadszyb/dach>2,84*2,0 m?2 5,68
RAZEM 5,68
114/KNR 2-02|Praca deskowania Peri plyt stropowych m-g
d.1.2./02 t.9905
2.3
[poz.112+p0z.113]*0,2<m3>"1,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 717,80
RAZEM 717,80
115/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |o $r.do 10 mm
2.3
<belki/KB-9>411,36/3 137,12
<wience/KB-19>85,56 85,56
<trzpienie/KB-17>37,76 37,76
<trzpienie/KB-18>19,66/3 6,55
<$ci.szybu wind/p+1>[98,02+1788,23]/3 628,75
<balkony/KB-21>226,5/4 56,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
952,37
poz.115A/1000 t 0,95
RAZEM 0,95
116/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AllIN okragtymi zebrowanymi | t
d.1.2./0104-04 |0 $r.12do 14 mm
2.3
<belki/KB-9>278,49/3 92,83
<wience/KB-19>477,92 477,92
<sci.szybu wind/p+1>222,12/3 74,04
<balkony/KB-21>4258,4/4 1 064,60
A (obliczenia pomocnicze) =========
1709,39
poz.116A/1000 t 1,71
RAZEM 1,71
117/KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.1.2./0104-05 [16-20 mm
2.3
<belki/KB-9>1404,0/3 468,00
<trzpienie/KB-17>220,29 220,29
<trzpienie/KB-18>166,57/3 55,52
A (obliczenia pomocnicze) =========
743,81
poz.117A/1000 t 0,74
RAZEM 0,74
118 taczniki balkonowe - dostawa i montaz m
d.1.2. kalk. wt.
2.3
<B-p+2>[5,09+2,0]+[3,42+1,92]+2,4+[3,08+2,34] m 20,25
RAZEM 20,25
1.2.3 Scianki dzialowe
119|KNR K-  |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- | m2
d.1.2.|02 0105- |kospoinowej
3|06
<B-p+0>3,2*[(6,3+2,72+2,9)+(5,75+2,06)+(5,26+2,0)+(6,96+3,37+1,8)+(4,07+4,6 1+ m?2 166,56
3,88+1,85+3,58+3,28+1,11)]-[0,92*2,1*9+1,02*2,1*6]
<B-p+1>3,05*[(3,8+2,9+2,72+6,3)+(3,05+5,75*2+2,38) +(5,26+5,3+2,37+3,68)+(4,07+ | m2 184,82
4,61+3,88+1,85+3,58+3,28+1,11)]-[0,92*2,1*13+1,02*2,1*4]
<B-p+2>3,05*[(3,8+2,9+2,72+6,3)+(3,05+5,75*2+2,38) +(5,26+5,3+2,37+3,68)+(4,07+ | m2 184,82
4,61+3,88+1,85+3,58+3,28+1,11)]-[0,92*2,1*13+1,02*2,1*4]
RAZEM 536,20
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120/ KNR K- |obudowa komindéw z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie m?2
d.1.2./02 0105- |cienkospoinowej
3|06
<B-p+0>3,2*[(0,27+0,34+0,27+0,15+0,76+0,4)+(0,5+0,34+0,75+0,4)+(1,12+0,13+ m?2 32,03
0,88+0,66)+(0,8+0,28)+<koryt>1,96]
<B-p+1>3,05*[(0,4+0,34+0,27+0,15+0,76+0,4)+(0,65+0,34+0,75+0,4)+(1,12+0,13+ m?2 31,38
0,88+0,66)+(0,8+0,28)+<koryt>1,96]
<B-p+2>3,05*[(0,4+0,34+0,27+0,15+0,76+0,4)+(0,65+0,34+0,75+0,4)+(1,12+0,13+ m?2 31,38
0,88+0,66)+(0,8+0,28)+<koryt>1,96]
RAZEM 94,79
1.2.4 Dach - konstrukcja
121|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m?2
d.1.2.|0267-01 |(transport betonu pompa)
4/0267-03
<B-$ci.szybu wind/dach>0,4"2"[2,84+1,6] m?2 3,55
RAZEM 3,55
122 Praca deskowania Peri $cian prostych m-g
d.1.2.
4
[p0z.12170,2]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 142,00
RAZEM 142,00
123|KNR K- |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej m?2
d.1.2./02 0104- |(klejowe;j)
4|09
<B-dach/attyka>0,64*2*[24,9+15,28] m?2 51,43
<B-daszek>0,68[0,93+8,26+2,75] m?2 8,12
RAZEM 59,55
124/ KNR K- |obudowa komindéw z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie m2
d.1.2.|02 0105- |cienkospoinowej
4|06
<B-dach>1,1*2*[(0,38+1,29)+(1,08+0,91)+(1,51+1,29)+(0,7+0,82)+(0,7+1,23)+(1,21+ | m2 50,29
1,11)+(0,67+0,97)+(0,48+0,92)+(0,33+0,57)*3+(0,55+0,92)+(0,69+0,97)+(0,77+0,99)]
RAZEM 50,29
125/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.2./0219-05
4
<B-dach>[0,82"1,49+1,11*1,52+1,49%1,95+1,02*1,14+1,14*1,43+1,65"1,31+0,77* m?2 18,75
0,77*3+1,17*1,11+0,92*1,12+1,12*0,99+1,13*1,17+1,21*1,19]
RAZEM 18,75
1.25 Dach - pokrycie, obrobki blacharskie
1.2.5. dach gtowny i daszek nad wejsciem
1
126 KNR AT- |lzolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.2./09 0201-
5.1/04
<B-dach>[11,76*21,56+1,7*5,31+0,85*5,76+1,82*10,11+1,76*2,8]-2,0*2,84+<wywinie- | m2 376,38
cie na attyke>1,15"2*[15,28+24,4]
<B-daszek>2,51"8,26+<wywinigcie na attyke>1,15"[0,6+8,56+2,51] m?2 34,15
RAZEM 410,53
127/KNNR 2 |Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 15 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji | m2
d.1.2./0602-03 |na sucho dwuwarstwowo
5.1 Krotnos¢ = 2
<B-dach>[11,76*21,56+1,7*5,31+0,85*5,76+1,82*10,11+1,76*2,8]-2,0*2,84 m?2 285,12
<B-daszek>2,5178,26 m?2 20,73
RAZEM 305,85
128/ KNNR 2 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych gr. min.2 cm - warstwa spadkowa m2
d.1.2./0602-03
5.1
<B-dach>[11,76*21,56+1,7*5,31+0,85*5,76+1,82*10,11+1,76*2,8]-2,0*2,84 m?2 285,12
RAZEM 285,12
129/KNNR 2 |lzolacje poziome z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadane na sucho - dwie warstwy m?2
d.1.2./0602-05 |Krotnos¢ = 2
5.1
<B-daszek/D2>2,51*8,26 m?2 20,73
RAZEM 20,73
130|KNNR 2 |lzolacje poziome z wetny mineralnej gr. min. 2 cm - warstawa spadkowa m2
d.1.2./0602-05
5.1
poz.129 m?2 20,73
RAZEM 20,73
131/KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.1.2./31 0101-
5.1/03
<B-dach>0,45*2*[24,4+15,28] m?2 35,71
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RAZEM 35,71
132|KNR AT- |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.1.2./31 0103-
5.1/03
<B-daszek>0,4*[0,48+8,08+2,31] m?2 4,35
RAZEM 4,35
133/KNR-W |Pokrycie dachow hydroizolacjg EPDM jednowarstwowe z wywinieciem na attyki m?2
d.1.2./2-02
5.1/0504-01
<B-dach>11,56"21,36+0,855,56+1,7*5,11+1,82*9,91+1,762,7+<wywiniecie na m?2 343,09
attyke>0,8*2*[15,08+22,4]
<B-daszek>2,41"8,04+<wywinigcie na attyke>0,8"2*[0,35+8,04+2,19] m?2 36,30
RAZEM 379,39
134/ KNNR 2 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 5 cm uktadanych na wierzchu konstrukciji m?2
d.1.2./0602-03 |na sucho jednowarstwowo
5.1
<B-dach>0,56*2*[25,3+15,08] m?2 45,23
<B-daszek>0,56"[0,35+9,16+2,15] m?2 6,53
RAZEM 51,76
135/KNNR 2 |mocowanie ptyt OSB pod obr.blach. m?2
d.1.2./0403-01
5.1
<B-dach/D1>0,75*2*[25,3+15,08] m?2 60,57
<B-daszek/D2>0,75%[0,35+9,16+2,15] m?2 8,75
RAZEM 69,32
136/ KNR-W | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynk. powl. m?2
d.1.2.12-02
5.1/0515-02
<B-dach/D1>0,75*2*[25,3+15,08] m?2 60,57
<B-daszek/D2>0,75%[0,39+9,16+2,19] m?2 8,81
RAZEM 69,38
137/KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80X80 cm szt
d.1.2.12-02
5.1/1016-07
<B-dach>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138 drabina techniczna do wytazu dachowego - dostawa i montaz m
d.1.2. kalk. wt.
5.1
<B-dach>2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
139/KNR 2-15|przelew awaryjny kpl.
d.1.2./0405-01
5.1
<B-dach/D1>5 kpl. 5,00
<B-daszek/D2>1 kpl. 1,00
RAZEM 6,00
140/ KNR-W |Obsadzenie wpustéw dachowych szt.
d.1.2.12-02
5.1/0534-06
<B-dach>5 szt. 5,00
<B-daszek>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
1.2.5. warstwy konstrukcyjne i wykonczeniowe daszkow nad balkonami
2
141 KNR-W |Pokrycie dachow hydroizolacjg EPDM jednowarstwowe m?2
d.1.2./2-02
5.2/0504-01
<B-daszek-01>[1,16"5,09+2,0%1,46] m?2 8,82
<B-daszek-02>1,16"[4,78+3,28-1,16] m?2 8,00
<B-daszek-03>1,16"2,4 m?2 2,78
<B-daszek-04>1,16*[4,44+3,7-1,16] m?2 8,10
RAZEM 27,70
142|KNR 2-02 |obrébki z blachy ocynk. powl. - przy $cianie m?2
d.1.2./0506-03
5.2
<B-daszek-01>0,2*[3,63+2,0+1,66] m?2 1,46
<B-daszek-02>0,2*[3,62+2,12] m?2 1,15
<B-daszek-03>0,2"2,4 m?2 0,48
<B-daszek-04>0,2*[3,28+2,54] m?2 1,16
RAZEM 4,25
143|KNR-W |kapinosy - z blachy ocynk. powl. m?2
d.1.2./2-02
5.2/0517-03
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<B-daszek-01>0,15*[1,16+5,09+3,28] m?2 1,43
<B-daszek-02>0,15*[1,16+4,78+3,28+1,16] m?2 1,56
<B-daszek-03>0,15*[1,16*2+2,4] m?2 0,71
<B-daszek-04>0,15"[1,16+4,44+3,7+1,16] m?2 1,57
RAZEM 5,27
1.2.6 Okna i drzwi zewnetrzne
1.2.6. stolarka okienna - kolor na zewnatrz, bialy wewnatrz, 3-szyb., profil min. 80 mm, Ug=0,7 W/m2K
1
144 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 160x150 cm, | m2
d.1.2.|1022-10 |bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
6.1
<0BC-01>1,6"1,5"[8+3] m?2 26,40
RAZEM 26,40
145/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 235x150 cm, | m2
d.1.2./1022-11 |bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6.1
<0BC-02>2,35%1,5*2 m?2 7,05
RAZEM 7,05
146/ KNR 0-19|Montaz drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. 140x240 cm, bez obrébki obsadzenia m2
d.1.2./1022-12
6.1
<0BC-03>1,4"2,4"[4+1] m?2 16,80
RAZEM 16,80
147/KNR 0-19|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV 120x150 m?2
d.1.2./1022-07 |cm, bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
6.1
<0BC-04>1,2*1,5*[4+2] m?2 10,80
RAZEM 10,80
148/KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. (FIX+skrz) 235x240 cm, bez obrébki obsa- | m2
d.1.2./1022-12 |dzenia
6.1
<0BC-05>2,35*2,4"[2+2] m?2 22,56
RAZEM 22,56
149|KNR 0-19 |Montaz okien rozw. jednodzielnych z PCV 50x150 cm, bez obrébki obsadzenia o pow. | m2
d.1.2./1022-03 |do 1.0 m2
6.1
<0BC-06>0,5"1,5*[2+1] m?2 2,25
RAZEM 2,25
150/ KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. (FIX+skrz) 300x240 cm, bez obrébki obsa- | m2
d.1.2./1022-12 |dzenia
6.1
<0BC-07a>3,0*2,4*[3+3] m?2 43,20
<0BC-08a>3,0*2,4*[2+1] m?2 21,60
RAZEM 64,80
151 KNR 0-19|Montaz drzwi balkonowych z PCV 1-skrz. 120x240 cm, bez obrébki obsadzenia m2
d.1.2./1022-12
6.1
<0BC-07b>1,2*2,4*[3+3] m?2 17,28
RAZEM 17,28
152/ KNR 0-19|Montaz drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. 150x240 cm, bez obrobki obsadzenia m?2
d.1.2./1022-12
6.1
<0BC-08b>1,5*2,4*[2+1] m?2 10,80
RAZEM 10,80
153/ KNR 0-19|Montaz okien rozw. jednodzielnych z PCV 55x150 cm, bez obrébki obsadzenia o pow. | m2
d.1.2./1022-03 |do 1.0 m2
6.1
<0BC-09a>0,55*1,5*3 m?2 2,48
RAZEM 2,48
154/ KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 240x150 cm, | m2
d.1.2./1022-11 |bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6.1
<0BC-09b>2,4*1,5*3 m?2 10,80
RAZEM 10,80
155/ KNR 0-19|Montaz okien rozwieranych jednodzielnych z PCV 100x150 cm, bez obrébki obsadze- | m2
d.1.2./1022-07 |nia o pow. ponad 1.5 m2
6.1
<0BC-10a>1,0*1,5*3 m?2 4,50
RAZEM 4,50
156/ KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 190x150 cm, | m2
d.1.2./1022-11 |bez obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6.1
<0BC-10b>1,9%1,5*3 m?2 8,55
RAZEM 8,55
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157/KNR 0-19|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 240x50 cm m?2
d.1.2./1022-08 |bez obrobki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
6.1
<0BC-11>2,4*0,5%4 m?2 4,80
RAZEM 4,80
158 dodatek za "ciepty montaz" m
d.1.2. kalk. wt.
6.1
<0BC-01>2*[1,6+1,5]"11 m 68,20
<0BC-02>2*[2,35+1,5]*2 m 15,40
<0BC-03>2*[1,4+2,4]"5 m 38,00
<0BC-04>2*[1,2+1,5]"6 m 32,40
<0BC-05>2*[2,35+2,4]*4 m 38,00
<0BC-06>2*[0,5+1,5]*3 m 12,00
<0BC-07a>2"[3,0+2,4]*6 m 64,80
<0BC-08a>2*[3,0+2,4]*3 m 32,40
<0BC-07b>2"[1,2+2,4]*6 m 43,20
<0BC-08b>2*[1,5+2,4]*3 m 23,40
<0BC-09a>2*[0,55+1,5]"3 m 12,30
<0BC-09b>2*[2,4+1,5]*3 m 23,40
<0BC-10a>2*[1,0+1,5]*3 m 15,00
<0BC-10b>2*[1,9+1,5]*3 m 20,40
<0BC-11>2*[2,4+0,5]"4 m 23,20
RAZEM 462,10
159 nawiewniki montowane w stolarce okiennej i drzwiach balkonowych szt
d.1.2. kalk. wt.
6.1
<B-naw>11+2+5+6+2*2+2*3+3+3*2+3+2+1*2+1+3+3 szt 57,00
RAZEM 57,00
1.2.6. drzwi zewnetrzne
2
160 KNR-W |drzwi alum. dwuskrzydt. zewn. 154x200 cm, Umax=1,3 W/m2K, czesciowo przeszkl. m?2
d.1.2.]12-02 szkiem bezpiecznym, zamek kontroli dostepu
6.2/1040-02
<DZ/BC-01>1,54*2,0 m?2 3,08
RAZEM 3,08
161 KNR-W |drzwi zewnetrzne stalowe 90/200 cm; Umax=1,3 W/m2K, oscieznica; klamka, samo- | m2
d.1.2.|2-02 zamykacz
6.2/1040-01
<DZ/BC-02>0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
162 KNR-W |drzwi zewnetrzne stalowe 90/260 cm z naswietlem; Umax=1,3 W/m2K, oscieznica; m?2
d.1.2.12-02 klamka, samozamykacz
6.2/1040-01
<DZ/BC-03>0,9*2,6 m?2 2,34
RAZEM 2,34
163 dodatek za "ciepty montaz" m
d.1.2. kalk. wt.
6.2
<DZ/BC-01>27[1,54+2,0] m 7,08
<DZ/BC-02>2*[0,9+2,0] m 5,80
<DZ/BC-03>2"[0,9+2,0] m 5,80
RAZEM 18,68
1.3 STAN WYKONCZENIOWY - WEWNETRZNY
1.3.1 Tynki i oblicowania
1.3.1. tynki wewnetrzne w lokalach
1
164 KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza - gruntowanie zwigkszajace przyczepnosc m?2
d.1.3./32 0305-
1.1]02
poz.165+poz.166+p0z.167 m?2 2 768,70
RAZEM 2768,70
165/ KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe m2
d.1.3./0101-06 |gr. 5 mm gipsowe gtadzone
1.1/0109-03
<B-p+0/pom.MB1>[2,92*2%(4,06+2,72)-((1,9+1,0)*1,5+0,9*2,0)+<0$ci>0,15%(1,9+1,0+ | m2 136,31
1,5"2)]+[2,92*2*(2,8+2,9)-((2,4+0,55)*1,5+0,9"2,0)+<0$ci>0,15%(2,4+0,55+1,5"2)]+
[2,92*2%(3,36+2,9)-0,9*2,0*5]+[2,92*2%(4,0+5,76)-((3,0+1,2)*2,4+0,9*2,0)+<0sci>0,15*
(3,0+1,2+2,4*2)]
<B-p+0/pom.MB2>[2,92*2%(3,17+2,06)-0,8*2,0]+[2,92*2%(3,56+5,76)-(0,8*2,0*2+0,9* | m2 73,80
2,0+2,35"2,4)+<05ci>0,15%(2,35+2,4*2)]
<B-p+0/pom.MB3>[2,92*2%(2,8+2,0)-0,8*2,0]+[2,92*2%(3,62+5,75)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0+ | m2 71,59
2,35"2,4)+<05ci>0,15%(2,35+2,4*2)]

-17 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217




Powidz.C- bud.3a-1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
<B-p+0/pom.MB4>[2,9272%(3,15+1,8)-(0,9*2,0+1,42,4)+<05ci>0,15%(1,4+2,4*2)]+ m?2 85,99
[2,92*2%(4,8+3,37)-(0,972,0+(1,5+3,0)*2,4)+<05ci>0,15*(1,5+3,0+2,4*2)]+[2,92*2*
(3,68+1,8)-0,972,0*4]
<B-p+0/pom.MB5>[2,92*2%(3,47+4,61)-((1,2+3,0)*2,4+0,8*2,0)+<0$ci>0,15%(1,2+3,0+ | m2 177,02
2,4*2)]+[2,9272%(4,07+2,75)-0,8*2,0]+[2,92"2%(2,3+3,88)-0,8*2,0]+[2,92*2*(2,55+3,31)-
0,8*2,0]+[2,92*2%(4,07+2,98+0,59)-(0,8*2,0*5+0,9*2,0)]
<B-p+1/pom.MB6>[2,92*2%(4,06+2,72)-((1,9+1,0)*1,5+0,9*2,0)+<0$ci>0,15%(1,9+1,0+ | m2 169,55
1,5"2)]+[2,92*2*(2,8+2,9)-((2,4+0,55)*1,5+0,8"2,0)+<0$ci>0,15%(2,4+0,55+1,5"2)]+
[2,92*2%(3,36+2,9)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0%4)]+[2,92*2%(4,0+5,76)-((3,0+1,2)*2,4+0,9*2,0)+
<0sc¢i>0,15%(3,0+1,2+2,4*2)]+[2,92*2*(2,37+3,8)-0,8*2,0]
<B-p+1/pom.MB7>[2,92*2%(3,05+3,8)-(0,8*2,0+2,35*1,5)+<0%ci>0,15*(2,35+1,5*2)]+ | m2 133,85
[2,92*2*(5,75+3,56)-(0,9*2,0+2,35"2,4)+<05ci>0,15%(2,35+2,4*2)]+[2,92*2*(2,38+2,64)-
0,9*2,0]+[2,92*2%(2,38+2,97)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*3)]
<B-p+1/pom.MB8>[2,92*2%(3,37+3,68)-(0,8"2,0+1,4*2,4)+<05ci>0,15*(1,4+2,4*2)]+ m?2 131,27
[2,92*2%(3,15+5,3)-(0,8*2,0+(1,5+3,0)*2,4)+<05ci>0,15*(1,5+3,0+2,4*2)]+[2,92*2*
(3,38+2,37)-0,8*2,0]+[2,92*2%(3,68+1,8)-(0,8"2,0*4+0,9*2,0)]
<B-p+1/pom.MB9>[2,92*2%(3,47+4,61)-((1,2+3,0)*2,4+0,8*2,0)+<0$ci>0,15%(1,2+3,0+ | m2 177,02
2,4*2)]+[2,9272%(4,07+2,75)-0,8*2,0]+[2,92"2%(2,3+3,88)-0,8*2,0]+[2,92*2*(2,55+3,31)-
0,8*2,0]+[2,92*2%(4,07+2,98+0,59)-(0,8*2,0*5+0,9*2,0)]
<B-p+2/pom.MB10>[2,92*2*(4,06+2,72)-((1,9+1,0)*1,5+0,9*2,0)+<0%¢i>0,15*(1,9+1,0+| m2 169,49
1,5"2)]+[2,92*2*(2,8+2,9)-((2,4+0,55)*1,5+0,8"2,0)+<0$ci>0,15%(2,4+0,55+1,5"2)]+
[2,92*2%(3,36+2,9)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0%4)]+[2,92*2%(4,0+5,75)-((3,0+1,2)*2,4+0,9*2,0)+
<0sc¢i>0,15%(3,0+1,2+2,4*2)]+[2,92*2*(2,37+3,8)-0,8*2,0]
<B-p+2/pom.MB11>[2,92*2*(3,05+3,8)-(0,8*2,0+2,35*1,5)+<05¢i>0,15*(2,35+1,5*2)]+ | m2 133,85
[2,92*2*(5,75+3,56)-(0,9*2,0+2,35"2,4)+<05ci>0,15%(2,35+2,4*2)]+[2,92*2*(2,38+2,64)-
0,9*2,0]+[2,92*2%(2,38+2,97)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*3)]
<B-p+2/pom.MB11>[2,92*2*(3,37+3,68)-(0,8*2,0+1,4*2,4)+<05Ci>0,15*(1,4+2,4*2)]+ | m2 131,27
[2,92*2%(3,15+5,3)-(0,8*2,0+(1,5+3,0)*2,4)+<05ci>0,15*(1,5+3,0+2,4*2)]+[2,92*2*
(3,38+2,37)-0,8*2,0]+[2,92*2*(3,68+1,8)-(0,8"2,0*4+0,9*2,0)]
<B-p+2/pom.MB13>[2,92*2*(3,47+4,61)-((1,2+3,0)*2,4+0,8*2,0)+<05¢i>0,15*(1,2+3,0+| m2 177,02
2,4*2)]+[2,9272%(4,07+2,75)-0,8*2,0]+[2,92"2%(2,3+3,88)-0,8*2,0]+[2,92*2*(2,55+3,31)-
0,8*2,0]+[2,92*2%(4,07+2,98+0,59)-(0,8*2,0*5+0,9*2,0)]
RAZEM 1768,03
166 KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwowe gr.| m2
d.1.3./0301-06 |5 mm gipsowe gtadzone
1.1/0309-03
<B-p+0>57,1+31,5+30,6+34,3+59,1 m?2 212,60
<B-p+1>66,1+50,0+46,9+59,2 m?2 222,20
<B-p+2>66,1+49,9+46,9+59,1 m?2 222,00
RAZEM 656,80
167|KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarst- m?2
d.1.3./0102-01 |wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
1.1
<B-p+0/pom.MB1-tazi>[2,92*2%(2,1+2,72)-0,9*2,0] m?2 26,35
<B-p+0/pom.MB2-tazi>[2,92*2%(2,45+2,06)-0,8*2,0] m?2 24,74
<B-p+0/pom.MB3-tazi>[2,92*2%(2,33+2,0)-0,8"2,0] m?2 23,69
<B-p+0/pom.MB4-tazi>[2,92*2%(2,03+3,37)-0,9*2,0] m?2 29,74
<B-p+0/pom.MB5-tazi>[2,92*2%(3,45+1,85)-0,8*2,0] m?2 29,35
<B-p+1/pom.MB6-tazi>[2,92*2%(2,1+2,72)-0,9*2,0] m?2 26,35
<B-p+1/pom.MB7-tazi>[2,92*2%(3,05+1,82)-0,8*2,0] m?2 26,84
<B-p+1/pom.MB8-tazi>[2,92*2%(2,37+1,75)-0,8*2,0] m?2 22,46
<B-p+1/pom.MB9-tazi>[2,92*2%(3,45+1,85)-0,8*2,0] m?2 29,35
<B-p+2/pom.MB10-tazi>[2,92*2*(2,1+2,72)-0,9*2,0] m?2 26,35
<B-p+2/pom.MB11-azi>[2,92*2*(3,05+1,82)-0,8"2,0] m?2 26,84
<B-p+2/pom.MB12-fazi>[2,92*2*(2,37+1,75)-0,8*2,0] m?2 22,46
<B-p+2/pom.MB13-fazi>[2,92*2*(3,45+1,85)-0,8"2,0] m?2 29,35
RAZEM 343,87
1.3.1. pomieszczenia gospodarcze
2
168/ KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza - gruntowanie zwigkszajace przyczepnos¢ m?2
d.1.3./32 0305-
1.2/02
poz.169+poz.170 m?2 62,97
RAZEM 62,97
169|KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe m2
d.1.3./0101-04 |gr. 10 mm cem.-wap. gtadzone
1.2
<B-p+0/PG.0.02>2,63*2*[2,49+1,94] m?2 23,30
<B-p+0/PG.0.03>2,63*2*[2,49+2,79] m?2 27,77
RAZEM 51,07
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170/ KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwowe gr.| m2
d.1.3./0301-04 |10 mm cem.-wap. gtadzone
1.2
<B-p+0/PG.0.02/0.03>4,9+7,0 m2 11,90
RAZEM 11,90
1.3.1 tynki wewnetrzne na klatkach schodowych
3
171/KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podtoza - gruntowanie zwigkszajace przyczepnosé m?2
d.1.3./32 0305-
1.3]02
poz.172+p0z.173 m?2 445,32
RAZEM 445,32
172/ KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym jednowarstwowe m?2
d.1.3./0101-06 |gr. 5 mm gipsowe gtadzone
1.3/0109-03
<B-p+0/pom.0.01>2,92*2*[2,22+2,5]-1,7*2,0+<05ci>0,15*[1,7+2,0"2]"2 m?2 25,87
<B-p+0/pom.0.04/0.05>2,92*2*[12,61+2,18+4,05+0,6]-[0,9*2,0*5+1,7*2,0] m?2 101,13
<B-p+1/pom.1.01/1.02>2,92*2*[12,61+2,18+4,05+0,6]-0,9*2,0*4 m?2 106,33
<B-p+2/pom.2.01/2.02>2,92*2*[12,61+2,18+4,05+0,6]-0,9*2,0*4 m?2 106,33
RAZEM 339,66
173/ KNR 9-03|Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwowe gr.| m2
d.1.3./0301-06 |5 mm gipsowe gtadzone
1.3/0309-03
<B-p+0/pom.0.01>5,7 m?2 5,70
<B-p+0/pom.0.04/0.05>21,8+<sch/spocz>1,37*[2,35+2,5]+2,98*1,61 m?2 33,24
<B-p+1/pom.1.01/1.02>21,8+<sch/spocz>1,37*2,5*2+2,98*1,61 m?2 33,45
<B-p+2/pom.2.01/2.02>21,2+<sch>2,98*4,05 m?2 33,27
RAZEM 105,66
1.3.1. Izolacje termiczne wewnetrzne
4
174 KNR AT- |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.1.3./31 0103-
1.4/05
<B-/p+0>2,68*2,5 m?2 6,70
RAZEM 6,70
175/KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) do podtoza | m2
d.1.3./31 0704- |z betonu
1.4/03
poz.174 m?2 6,70
RAZEM 6,70
176/ KNR AT- |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 3 cm na $cianach m?2
d.1.3./31 0103-
1.4/01
<B-p+0>2,92*[5,15+1,7+12,65+0,5*3+2,5]-0,9*2,0*5 m?2 59,62
<B-p+1>2,92*[5,15+1,7+12,65+0,5*3+2,5]-0,9*2,0*4+<kl.sch>2,65"2,5+1,88*3,1 mz2 73,87
<B-p+2>2,92*[5,15+1,7+12,65+0,5*3+2,5]-0,9*2,0*4+<kl.sch>[4,05+1,88]*1,52/2+ m?2 77,75
4,05"2,92
RAZEM 211,24
177/KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 3 cm na osciezach m?2
d.1.3./31 0104-
1.4/02
<B-p+0>0,15*[0,9+2,0*2]*2 m?2 1,47
<B-p+1>0,15%[0,9+2,0"2]*2 m?2 1,47
<B-p+2>0,15*[0,9+2,0*2]*2 m?2 1,47
RAZEM 4,41
178/KNR AT- |Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.3./31 0702-
1.4/01
<B-/p+0>2,94*4+[0,9+2,0*2]*4 m 31,36
<B-/p+1>2,94*4+[0,9+2,0*2]*4 m 31,36
<B-/p+2>2,94*4+[0,9+2,0*2]*4 m 31,36
RAZEM 94,08
179/KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.3./31 0103-
1.4/06
poz.174 m?2 6,70
poz.176 m?2 211,24
RAZEM 217,94
180|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1.3./31 0104-
1.4/04
poz.177 m?2 4,41
RAZEM 4,41
1.3.2 Roboty malarskie
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1.3.2. malowanie wewnetrzne - mieszkania
1
181|KNR 2-02 |malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych x1- podtozy gipsowych z | m2
d.1.3./1505-03 |gruntowaniem
2.1
poz.164 m?2 2768,70
RAZEM 2768,70
1.3.2. malowanie wewnetrzne - pom. gosp.
2
182|KNR 2-02 |malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdéw z gruntowaniem | m2
d.1.3./1505-07
2.2
poz.168 m?2 62,97
RAZEM 62,97
1.3.2. malowanie wewnetrzne - klatki schodowe
3
183|KNR 2-02 | malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdéw z gruntowaniem | m2
d.1.3./1505-07
2.3
poz.171 m?2 445,32
RAZEM 445,32
1.3.3 Drzwi wewnetrzne
1.3.3. stolarka drzwiowa - wejsciowa do lokali
1
184 |wyc.prod |Drzwi wewn.wejsc. 90x200 cm, oscieznica stalowa, malowane, wizjer, nr mieszkania - | kpl.
d.1.3.|anal.ind |dostawa i montaz
3.1
<D/BC-02>5+8 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
1.3.3. stolarka drzwiowa wewnatrz-lokalowa- do pokoi, tazienek
2
185/KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe petne 80/200 cm; oscieznica opaskowa; klamka, okucia m?2
d.1.3./2-02
3.2|/1040-01
<D/BC-03>0,8*2,0*[11+13] m?2 38,40
RAZEM 38,40
186|KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe petne 90/200 cm; oscieznica opaskowa; klamka, okucia m2
d.1.3.|12-02
3.2/1040-01
<D/BC-04>0,9"2,0*[1+1] m?2 3,60
RAZEM 3,60
187/KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe przeszklone szkt. bezp. 80/200 cm; oscieznica opaskowa; | m2
d.1.3.|2-02 klamka, okucia
3.2|/1040-01
<D/BC-05>0,8*2,0*[5+5] m?2 16,00
RAZEM 16,00
188 KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe przeszklone szkt. bezp. 90/200 cm; oscieznica opaskowa; | m2
d.1.3.|12-02 klamka, okucia
3.2|/1040-01
<D/BC-06>0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
189/KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe petne 80/200 cm; o$cieznica opaskowa; klamka, okucia, za-| m2
d.1.3.12-02 mek do wc, podciecie lub tuleje
3.2|/1040-01
<D/BC-07>0,8*2,0*[6+6] m?2 19,20
RAZEM 19,20
190 KNR-W |drzwi wewnetrzne ptytowe petne 90/200 cm; os$cieznica opaskowa; klamka, okucia, za-| m2
d.1.3.|2-02 mek do wc, podcigcie lub tuleje
3.2|/1040-01
<D/BC-08>0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
1.3.3. drzwiczki rewizyjne do instalacji
3
191 drzwiczki rewizyjne 309x200 cm do licznikbw wody i ciepta, petne, dopasowane do m?2
d.1.3.|kalk. wt. |drzwi wejsciowych do mieszkan - dostawa i montaz
3.3
<WA-01>3,09*2,0"3 m?2 18,54
RAZEM 18,54
1.3.4 Inne roboty wykonczeniowe scian wewnetrznych
1.3.4. parapety wewnetrzne
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192/ KNR-W |Obsadzenie parapetéw wewn. z konglomeratu szer. do 30 cm m
d.1.3./2-02
4.112119-02
anal.ind
<B-p+0>1,6+1,2+0,5+(1,8+0,82)+(2,36+0,4)+1,6+1,6+1,2 m 13,08
<B-p+1>1,6+1,2+2,4*2+1,6+0,5+(1,8+0,82)+(2,36+0,4)+1,6+2,35+1,6+1,2 m 21,83
<B-p+2>1,6+1,2+2,4*2+1,6+0,5+(1,8+0,82)+(2,36+0,4)+1,6+2,35+1,6+1,2 m 21,83
RAZEM 56,74
1.3.5 Podloze betonowe na gruncie
193/KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich 20 cm pod podtogi na gruncie m3
d.1.3./1201-03
5
<B-p+0>0,2*[5,31*6,97+(5,27*5,76+0,25*2,42)+5,76*5,76+5,76*4,01+6,31*5,76+2,51* | m3 56,46
2,26+4,05*2,98+1,96*2,51+2,81*2,51+1,52*1,2+2,44*1,6+(4,62*10,11+3,45"2,56 +
1,25%5,55)+(1,47%13,06+0,23*7,51+0,49*5,84)]
RAZEM 56,46
194/ KNNR 2 |Podktady betonowe C12/15 (B-15) gr. 15 cm pod podtogi i posadzki - z uzyciem pom- | m3
d.1.3./1201-01 |py do betonu
5
<B-p+0>0,15%[5,31*6,97+(5,27*5,76+0,25*2,42)+5,76*5,76+5,76*4,01+6,31*5,76+ m3 42,34
2,51"2,26+4,05*2,98+1,96"2,51+2,81*2,51+1,562*1,2+2,44*1,6+(4,62*10,11+3,45*
2,56+1,25*5,55)+(1,47*13,06+0,23*7,51+0,49*5,84)]
RAZEM 42,34
1.3.6 Podtlogi, posadzki
1.3.6. posadzki p+0
1
195/KNR AT- |Izolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m?2
d.1.3./09 0201-
6.1/04
poz.196 m?2 264,03
RAZEM 264,03
196/ KNNR 2 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 20 cm, uktadane na sucho m?2
d.1.3./0602-03 |jednowarstwowo
6.1
<B-p+0>5,7+21,8+2,97*4,05+57,1+31,5+30,6+34,3+59,1+4,9+7,0 m?2 264,03
RAZEM 264,03
197 KNR AT- |lzolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.3./09 0201-
6.1/04
poz.196 m?2 264,03
RAZEM 264,03
198/ NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- | m2
d.1.3.|202 wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1/1127-02
1127-03
poz.196 m?2 264,03
RAZEM 264,03
199/KNNR 2 |Dylatacja pionowa obwodowa z ptyt styropianowych grub 2 cm, uktadanych na sucho | m2
d.1.3./0602-03 |(wys 7 cm)
6.1
<B-p+0/pom.MB1>0,07*2*[(4,06+2,72)+(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(4,0+5,76)+(2,1+2,72)] | m2 4,66
<B-p+0/pom.MB2>0,07*2*[(3,17+2,06)+(3,56+5,76)+(2,45+2,06)] m?2 2,67
<B-p+0/pom.MB3>0,07*2*[(2,8+2,0)+(3,62+5,75)+(2,33+2,0)] m?2 2,59
<B-p+0/pom.MB4>0,07*2*[(3,15+1,8)+(4,8+3,37)+(3,68+1,8)+(2,03+3,37)] m?2 3,36
<B-p+0/pom.MB5>0,07*2*[(3,47+4,61)+(4,07+2,75)+(2,3+3,88)+(2,55+3,31)+(4,07+ m?2 5,58
2,98+0,59)+(3,45+1,85)]
<B-p+0/PG.0.02>0,07*2*[2,49+1,94] m?2 0,62
<B-p+0/PG.0.03>0,07*2*[2,49+2,79] m?2 0,74
<B-p+0/koryt>0,07*2*[12,61+2,2+0,5+4,05] m?2 2,71
RAZEM 22,93
1.3.6. posadzki od p+1 do p+2
2
200|KNNR 2 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 8 cm, uktadane na sucho jednowarstwowo | m2
d.1.3./0602-03
6.2
<B-p+1>66,1+50,0+46,9+59,2+21,8 m?2 244,00
<B-p+2>66,1+49,9+46,9+59,1+21,2 m?2 243,20
RAZEM 487,20
201|KNR 2-02|Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.1.3./0607-01
6.2
poz.200 m?2 487,20
RAZEM 487,20
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202|NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- | m2
d.1.3.|202 wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.2/1127-02
1127-03
poz.201 m?2 487,20
RAZEM 487,20
203|KNNR 2 |Dylatacja pionowa obwodowa z ptyt styropianowych grub 2 cm, uktadanych na sucho | m2
d.1.3./0602-03 |(wys 5 cm)
6.2
<B-p+1/pom.MB6>0,05*2*[(4,06+2,72)+(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(4,0+5,76)+(2,37+3,8)+ | m2 3,95
(2,1+2,72)]
<B-p+1/pom.MB7>0,05*2*[(3,05+3,8)+(5,75+3,56)+(2,38+2,64)+(2,38+2,97)+(3,05+ m?2 3,14
1,82)]
<B-p+1/pom.MB8>0,05*2*[(3,37+3,68)+(3,15+5,3)+(3,38+2,37)+(3,68+1,8)] m?2 2,67
<B-p+1/pom.MB9>0,05*2*[(3,47+4,61)+(4,07+2,75)+(2,3+3,88)+(2,55+3,31)+(4,07+ m?2 3,99
2,98+0,59)+(3,45+1,85)]
<B-p+1/koryt>0,05*[12,61*2+2,2*2+0,5*2-2,97] m?2 1,38
<B-p+2/pom.MB10>0,05*2*[(4,06+2,72)+(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(4,0+5,75)+(2,37+3,8)+ | m2 3,95
(2,1+2,72)]
<B-p+2/pom.MB11>0,05*2*[(3,05+3,8)+(5,75+3,56)+(2,38+2,64)+(2,38+2,97)+(3,05+ | m2 3,14
1,82)]
<B-p+2/pom.MB11>0,05"2"[(3,37+3,68)+(3,15+5,3)+(3,38+2,37)+(3,68+1,8)+(2,37+ m?2 3,09
1,75)]
<B-p+2/pom.MB13>0,05*2*[(3,47+4,61)+(4,07+2,75)+(2,3+3,88)+(2,55+3,31)+(4,07+ | m2 3,99
2,98+0,59)+(3,45+1,85)]
<B-p+2/koryt>0,05*[12,61*2+2,2*2+0,5"2-2,97] m?2 1,38
RAZEM 30,68
1.3.6. posadzki z ptytek - pom. gosp., korytarz, klatki schodowe
3
204 |KNR 0-12|Posadzki wewn. z ptytek gresowych, uktadanych na klej m?2
d.1.3./1118-03
6.3
<p+0>5,7+4,9+7,0+21,8 m2 39,40
<p+1>21,2 m?2 21,20
<p+2>21,2 m?2 21,20
RAZEM 81,80
205|KNR 2-02|Cokoliki z ptytek gresowych - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek m
d.1.3./1120-02
6.3
<B-pom.0.01>2%[2,22+2,5]-1,7 m 7,74
<B-pom.0.02>2%[2,49+1,94] m 8,86
<B-pom.0.03>2%[2,49+2,79] m 10,56
<B-pom.0.04>2%[12,61+0,5+2,16]-[0,9"3+1,7+2,97+1,2] m 21,97
<B-pom.1.02>2*[12,61+0,5+2,16]-[0,9*2+2,97+1,2] m 24,57
<B-pom.2.02>2*[12,61+0,5+2,16]-[0,9"2+2,97+1,2] m 24,57
RAZEM 98,27
206 |KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych uktadanych na klej m?2
d.1.3./1121-05
6.3
<p+0>4,05*2,97 m?2 12,03
<p+1>4,05*2,97+0,17%1,37*[10+9] m?2 16,45
<p+2>4,05*2,97+0,17*1,37*[10+9] m?2 16,45
RAZEM 44,93
207|KNR 2-02|Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej z przecinaniem pty-| m
d.1.3./1122-07 |tek
6.3
<p+0>4,05*2+2,97 m 11,07
<p+1>4,05*2+2,97+0,17*[10+9] m 14,30
<p+2>4,05*2+2,97+0,17*[10+9] m 14,30
RAZEM 39,67
1.3.6. warstwy wykonczeniowe z paneli
4
208/KNNR 2 |Posadzka z paneli podtogowych (folia, podktad, panel, listwa przyscienna) m?2
d.1.3./1205-09
6.4
<B-p+0>57,1+31,5+30,6+34,3+59,1 m?2 212,60
<B-p+1>66,1+50,0+46,9+59,2 m?2 222,20
<B-p+2>66,0+49,9+46,9+59,1 m?2 221,90
-poz.209 m?2 -250,70
RAZEM 406,00
1.3.6. warstwy wykonczeniowe z ptytek - mieszkania (kuchnia, tazienka, przedpokaj)
5
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209|KNR 0-12|Posadzki wewn. z ptytek gresowych, uktadanych na klej m?2
d.1.3./1118-03
6.5
<B-p+0>[9,7+7,7+5,5]+[6,1+4,9]+[5,6+4,7]+[6,3+5,5+6,4]+[8,5+8,5+6,1] m2 85,50
<B-p+1>[9,7+7,7+5,5]+[6,8+6,4+5,2]+[6,2+7,8+4,4]+[8,6+8,5+6,1] m2 82,90
<B-p+2>[9,7+7,7+5,5]+[6,4+6,3+5,1]+[6,3+7,8+4,4]+[8,5+8,5+6,1] m2 82,30
RAZEM 250,70
210|KNR 2-02|Cokoliki z ptytek gresowych - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek m
d.1.3./1120-02
6.5
<B-p+0>27[(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(2,1+2,72)]+2*[(2,06+3,17)+(2,06+2,45)]+2*[(2,0+ m 119,66
2,8)+(2,0+2,33)]+2*[(1,8+3,05)+(3,78+1,8)+(3,37+2,03)]+2*[(2,55+3,31)+(4,07+2,98+
0,59)+(3,45+1,85)]-[0,99+0,8*16]
<B-p+1>2*[(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(2,1+2,72)]+2*[(2,38+2,68)+(2,38+2,97)+(3,05+1,82)] | m 108,46
+2*[(3,65+1,8)+(2,37+3,33)+(2,37+1,8)]+2*[(2,55+3,31)+(4,07+2,98+0,59) +(3,45+
1,85)]-[0,9*7+0,8*22]
<B-p+2>27[(2,8+2,9)+(3,36+2,9)+(2,1+2,72)]+2"[(2,38+2,68)+(2,38+2,97)+(3,05+1,82)] | m 108,46
+2*[(3,65+1,8)+(2,37+3,33)+(2,37+1,8)]+2*[(2,55+3,31)+(4,07+2,98+0,59) +(3,45+
1,85)]-[0,9"7+0,8*22]
RAZEM 336,58
1.3.6. warstwy wykonczeniowe balkonéw
6
211/KNR-W |hydroizolacja z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia m?2
d.1.3.|12-02
6.6/0504-02
<B-BL-01>[1,16"5,09+2,0*1,46]*3 m?2 26,47
<B-BL-02>1,16"[4,78+3,28-1,16]*3 m?2 24,01
<B-BL-03>1,16"2,4*4 m?2 11,14
<B-BL-04>1,16[4,44+3,7-1,16]*3 m?2 24,29
RAZEM 85,91
212|KNR 2-31 |ptyty betonowe 40x40x4 cm na woreczkach lub pierscieniach bez fugowania m?2
d.1.3./0502-01
6.6
poz.211 m?2 85,91
RAZEM 85,91
1.3.7 Elemnety kowalsko - slusarskie
1.3.7. balustrady klatek schodowych
1
213 balustrady na kl.sch.mocowanie systemowe - dostawa i montaz m
d.1.3.|kalk. wt.
71
<B-p+0>2,9*2+0,23 m 6,03
<B-p+1>2,9*2+0,23 m 6,03
<B-p+2>1,4 m 1,40
RAZEM 13,46
1.3.7. balustrady balkonowe
2
214 portfenetry mocowanie systemowe - dostawa i montaz m
d.1.3. kalk.
7.2|wias.
<B-el.pd-wsch>1,8*3 m 5,40
<B-el.pd-zach>1,8"2 m 3,60
RAZEM 9,00
215 balustrady na balkonach mocowanie systemowe - dostawa i montaz m
d.1.3. kalk.
7.2|wias.
<B-p+0>9,88+10,78+1,4+5,07+2,12+10,85 m 40,10
<B-p+1>9,88+1,42+10,78+1,4+5,12+10,85 m 39,45
<B-p+2>9,88+1,42+10,78+1,4+5,12+10,85 m 39,45
RAZEM 119,00
1.3.7. Instalowanie wind
3
216|wyc.prod |Dostawa i montaz - dzwigi osobowe, o udzwigu 1000 kg/13 oséb, predkos¢ 1m/s, licz- | kpl.
d.1.3.|anal.ind |ba przystankow 2/2
7.3
<B-winda>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 STAN WYKONCZENIOWY - ZEWNETRZNY
1.4.1 Elewacja
1.4.1. elewacja - docieplenie
1
217|KNR AT- |Montaz listwy poczatkowej Al., szer.20 cm m
d.1.4./31 0703-
1.1]01
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<B-el.pn-zach>25,3+0,92+4,05+1,3 m 31,57
<B-el.pd-zach>16,16 m 16,16
<B-el.pn-wsch>16,16 m 16,16
<B-el.pd-wsch>25,3 m 25,30
RAZEM 89,19
218/KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.1.4./31 0101-
1.1]05
<B-el.pn-zach>[25,3*10,3]-[7,94*3,39+(1,6*1,5*5+2,4*0,5*4+1,2*1,5*3+0,5*1,5*3+2,1* | m2 204,41
1,5*3)]+<stup>2,9*1,6
<B-el.pd-zach>16,16*10,3-[3,29*2,4*2*3+1,2*1,5"3+1,4*2,4*2+0,2*(5,09+3,63)*4] m?2 99,98
<B-el.pn-wsch>[16,16*10,3]-[1,82*3,39+(1,29%1,5+2,69*1,5+1,49*2,4)*3+0,2*2,55*4] m?2 129,60
<B-el.pd-wsch>25,3*10,3-[1,49*2,4*3+1,76*2,4*3+1,4*2,4*3+1,6*1,5*2*3+2,351,5*2+ | m2 147,13
2,35"2,4*4+3,29*2,4*3+0,84*1,5*3+0,2*(2,21*4+2,15*4+2,35+2,4*4+3,28"4)]
RAZEM 581,12
219/KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m?2
d.1.4./31 0103-
1.1]05
<B-el.pn-zach>3,8"[0,94+5,91]-2,65"3,3+2,9*[4,05+1,84+1,3]-1,84*2,0+0,9*2,75 m?2 36,93
RAZEM 36,93
220 KNR AT- |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 8 cm na podcieniach m?2
d.1.4./31 0104-
1.1/03
<podcien>11,65<m2> m?2 11,65
RAZEM 11,65
221|/KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 m?2
d.1.4.|31 0704- |szt/m2 do podtoza z cegty
1.1]02
poz.218+p0z.219+p0z.220 m?2 629,70
RAZEM 629,70
222|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1.4./31 0101-
1.1/06
poz.218+0+p0z.219 m?2 618,05
RAZEM 618,05
223/ KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na os$ciezach/podcieniach m2
d.1.4./31 0102-
1.1/04
<B-el.pn-zach>0,2*[(1,6+1,5*2)*5+(2,4+0,5*2)*4+(1,2+1,5*2)*3+(0,5+1,5*2)*3+2,1*3] | m2 13,20
<B-el.pd-zach>0,2*[3,29*2*3+2,4*2*3+(1,2+1,5*2)*3+(1,4+2,4*2)*2] m?2 11,83
<B-el.pn-wsch>0,2*[(1,29+1,5*2)+2,69+1,5+1,49+2,4]*3 m?2 7,42
<B-el.pd-wsch>0,2*[(1,49+2,4)*3+(1,76+2,4)*3+(1,4+2,4*2)*3+(1,6+1,5*2)*2*3+(2,35+ | m2 26,75
1,5"2)*2+(2,35+2,4*2)*4+(3,29+2,4)*3+(0,84+1,5)*3]
<podcien>10,65<m2> m?2 10,65
RAZEM 69,85
224\KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.1.4./31 0104-
1.1/04
<B-el.pn-zach>0,2*[(0,9+2,0*2)*2+(1,7+2,0"2)] m?2 3,10
RAZEM 3,10
225/KNR AT- |Wykonanie boni w styropianie m
d.1.4./31 0701-
1.1]01
<B-el.pn-zach>4,21*2*3+[1,0+1,81+1,14+2,2]*2*2 m 49,86
<B-el.pd-wsch>1,0*3+10,02+1,65"6 m 32,90
<B-el.pd-zach>[2,22+2,89]*6 m 30,66
<B-el.pn-wsch>1,75+4,51*3+3,6"2+1,83"4 m 36,55
RAZEM 149,97
226 KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - okna i drzwi m
d.1.4./31 0702-
1.1]01
<B-el.pn-zach>[(1,6+1,5*2)*5+(2,4+0,5*2)*4+(1,2+1,5*2)*3+(0,5+1,5*2)*3+2,1*3] m 66,00
<B-el.pd-zach>[3,29"2*3+2,4*2*3+(1,2+1,5"2)*3+(1,4+2,4*2)*2] m 59,14
<B-el.pn-wsch>[(1,29+1,5*2)+2,69+1,5+1,49+2,4]*3 m 37,11
<B-el.pd-wsch>[(1,49+2,4)*3+(1,76+2,4)*3+(1,4+2,4*2)*3+(1,6+1,5"2)*2*3+(2,35+1,5" | m 133,74
2)*2+(2,35+2,4*2)*4+(3,29+2,4)*3+(0,84+1,5)*3]
RAZEM 295,99
227/KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - naroza m
d.1.4./31 0702-
1.1]01
<B-el.pn-zach>10,58"2+7,2+3,8"2+3,0*6+<poziom>2,8+1,18 m 57,94
<B-el.pd-zach>10,58-[0,2*4+2,4*3] m 2,58
<B-el.pn-wsch>10,58-1,5*3 m 6,08
<B-el.pd-wsch>10,58*3-[0,2*4*2+2,4*2*3] m 15,74
RAZEM 82,34
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1.4.1. balkony, daszki
2
228 KNR AT- |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - naroza m
d.1.4./31 0702-
1.2/01
<B-BL-01>[1,16+5,09+3,28]*4 m 38,12
<B-BL-02>[1,16+4,78+3,28+1,16]*4 m 41,52
<B-BL-03>[1,16"2+2,4]*5 m 23,60
<B-BL-04>[1,16+4,44+3,7+1,16]*4 m 41,84
RAZEM 145,08
229/ KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - boki balkonéw/daszkéw m?2
d.1.4./31 0101-
1.2/06
poz.228*0,2 m?2 29,02
RAZEM 29,02
230/KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na spodach balkonéw/daszkéw m?2
d.1.4./31 0102-
1.2/04
<B-BL-01>[1,16"5,09+2,0*1,46]*4 m?2 35,30
<B-BL-02>1,16"[4,78+3,28-1,16]*4 m?2 32,02
<B-BL-03>1,16*2,4*5 m?2 13,92
<B-BL-04>1,16"[4,44+3,7-1,16]"4 m?2 32,39
RAZEM 113,63
1.4.1. kominy
3
231|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m?2
d.1.4./31 0101-
1.3/03
<B-dach>0,64*2*[(0,62+1,49)+(1,32+1,11)+(1,95+1,49)+(0,94+1,02)+(0,94+1,43)+ m?2 43,85
(1,45+1,31)+(0,57+0,77)*3+(0,91+1,17)+(0,79+1,12)+(0,72+1,12)+(0,93+1,17)+(1,01+
1,19)]+<szacht>0,64"2"[2,0+3,04]
RAZEM 43,85
232|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach wewnetrznych kominéw m?2
d.1.4./31 0101-
1.3/01
<B-dach>[(0,38+0,95)+(1,08+0,57)+(1,51+0,95)+(0,7+0,48)+(0,7+0,89)+(1,21+0,77)+ | m2 16,42
(0,67+0,63)+(0,48+0,58)+(0,55+0,58)+(0,69+0,63)+(0,77+0,65)]
RAZEM 16,42
233|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.1.4./31 0101-
1.3/06
<B-dach>0,64*2*[(0,82+1,49)+(1,11+1,52)+(1,49+1,95)+(1,02+1,14)+(1,14+1,43)+ m?2 40,73
(1,65+1,31)+(0,77+0,77)*3+(1,17+1,11)+(0,92+1,12)+(1,12+0,99)+(1,13+1,17)+(1,21+
1,19)]
RAZEM 40,73
234/KNR AT- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa pos$rednia na $cianach| m2
d.1.4.|31 0504-
1.3|01
<A-dach>0,45*2*[(0,82+1,49)+(1,11+1,52)+(1,49+1,95)+(1,02+1,14)+(1,14+1,43)+ m?2 28,64
(1,65+1,31)+(0,77+0,77)*3+(1,17+1,11)+(0,92+1,12)+(1,12+0,99)+(1,13+1,17)+(1,21+
1,19)]
RAZEM 28,64
235/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.4.|31 0504-
1.3/03
poz.234 m?2 28,64
RAZEM 28,64
236|KNR 2-02|obrobka wokoét komindéw z blachy tytan-cynk m?2
d.1.4./0506-03
1.3
poz.234/0,45*0,15 m?2 9,55
RAZEM 9,55
1.4.1. wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy
4
237/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biaty -wykonany recznie; warstwa po- m2
d.1.4./31 0504- |$rednia na $cianach
1.4/01
p0z.222+p0z.229 m2 647,07
-poz.244 m?2 -86,62
RAZEM 560,45
238/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biaty -wykonany recznie; warstwa po- m2
d.1.4.|31 0504- |srednia na osciezach/podcieniach
1.4/02
poz.223+p0z.230 m?2 183,48
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RAZEM 183,48
239|/KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biaty -wykonany recznie na scianach m?2
d.1.4./31 0504-
1.4/03
poz.237 m2 560,45
RAZEM 560,45
240|KNR AT- | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biaty -wykonany recznie na osciezach/ | m2
d.1.4.|31 0504- |podcieniach
1.4/04
poz.238 m?2 183,48
RAZEM 183,48
1.4.1. wyprawa elewacyjna - cokoty- tynk cienkowarstwowy
5
241|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka wzmocniona) na $cianach m?2
d.1.4./31 0101-
1.5/06
<B-izol.pion.$ci.fund-zewn>0,3"2"[16,69+24,88+1,3] m?2 25,72
RAZEM 25,72
242|KNR AT- |Tynk cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach m?2
d.1.4./31 0505-
1.5/01
poz.241 m?2 25,72
RAZEM 25,72
243|KNR AT- |Tynk cienkowarstwowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.4./31 0505-
1.5/03
poz.241 m?2 25,72
RAZEM 25,72
1.4.1. wyprawa elewacyjna - tynk strukturalny
6
244 KNR AT- |Tynk elewacyjny strukturalny -wykonany recznie; gruntowanie na scianach m?2
d.1.4.|31 0504-
1.6/01
<B-el.pn-zach>[2,45+1,5+1,4]*3*1,5 m?2 24,08
<B-el.pd-zach>[3,1+1,7*2]*2,4 m?2 15,60
<B-el.pn-wsch>2,68*1,5*3 m?2 12,06
<B-el.pd-wsch>[2,2*2,4+0,95*1,5+0,96*1,5+1,45*2,4]*3 m?2 34,88
RAZEM 86,62
245/KNR AT- |Tynk elewacyjny strukturalny - imitacja drewna -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.4.|31 0504-
1.6/03
poz.244 m?2 86,62
RAZEM 86,62
246/ KNR AT- |Malowanie bejcg akrylowa - wykonane recznie m?2
d.1.4./31 0602-
1.6/02
poz.244 m2 86,62
RAZEM 86,62
1.4.1. elewacja - obrébki blacharskie
7
247/ KNR-W  |parapety zewn. przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynk. powl. m?2
d.1.4./12-02
1.7/0517-02
<B-el.pn-zach>0,35*[1,6*5+2,4*4+1,2*3+0,5*3+2,1*3] m?2 10,15
<B-el.pd-zach>0,35"[1,2+1,4]*3 m?2 2,73
<B-el.pn-wsch>0,35%[1,29+2,69]*3 m?2 4,18
<B-el.pd-wsch>0,35"[1,6"2*3+2,35*2+0,84*3+1,4"3] m?2 7,36
RAZEM 24,42
248/ KNR-W  |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy ocynk. powl. m2
d.1.4./2-02
1.7/0517-03
<B-balk-01>0,15*[1,16+5,09+3,28]*3 m?2 4,29
<B-balk-02>0,15"[1,16+4,78+3,28+1,16]"3 m?2 4,67
<B-balk-03>0,15*[1,16"2+2,4]*4 m?2 2,83
<B-balk-04>0,15"[1,16+4,44+3,7+1,16]*3 m?2 4,71
RAZEM 16,50
1.4.1. opaska zwirowa wokét budynku
8
249|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gtebokosci 25 | m2
d.1.4./0101-01 [cm
1.8/0101-02
<B-opaska>0,7*[17,0"2+29,3"2-10,0] m?2 57,82
RAZEM 57,82
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250|/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4./0402-04
1.8
<B-opaska>[0,25*0,1+0,1*0,15]*2*[17,0*2+29,3*2-10,0] m3 6,61
RAZEM 6,61
251|KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- | m
d.1.4./0407-01 |in zaprawg cementowg
1.8
<B-opaska>[17,0*2+29,3"2-10,0] m 82,60
RAZEM 82,60
252|KNR 2-31 |opaska zwirowa gr. warstwy 25 cm m?2
d.1.4./0114-01
1.8/0114-02
<B-opaska>0,5*[17,0"2+29,3*2-10,0] m?2 41,30
RAZEM 41,30
1.4.1. rusztowania
9
253|/KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.1.4./1504-02
1.9
<B-el.pn-zach>[10,42+9,6]*25,3/2 m?2 253,25
<B-el.pd-zach>[10,2+10,84]*16,2/2 m?2 170,42
<B-el.pn-wsch>[11,1+11,74]*16,2/2 m?2 185,00
<B-el.pd-wsch>[11,05+12,6]*25,3/2 m?2 299,17
RAZEM 907,84
254|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4.|r.16 z.sz. |(poz.:
1.9/5.15 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,237,238,239,240,244,245,24

6,247,248,253)
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